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VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 5cm
-verhoogde vloer 25cm
-drukvaste isolatie 15cm
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-verlaagd plafond

DAKOPBOUW - helling 2%
-vegetatie
-substraat (3-8cm)
-filter-en drainagelaag
-beschermlaag
-dakdichting
-isolatie 16cm
-dampscherm
-hellingsbeton
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-verlaagd plafond

KANTOOR

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 5cm
-verhoogde vloer 25cm
-drukvaste isolatie 15cm
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-verlaagd plafond

KANTOOR

KANTOOR

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 5cm
-verhoogde vloer 25cm
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-drukvaste isolatie 15cm
-zuiverheidslaag
-PE-folie

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 5cm
-verhoogde vloer 25cm
-drukvaste isolatie 15cm
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-verlaagd plafond

DAKOPBOUW - helling 2%
-vegetatie
-substraat (3-8cm)
-filter-en drainagelaag
-beschermlaag
-dakdichting
-isolatie 16cm
-dampscherm
-hellingsbeton
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-verlaagd plafond

KANTOOR

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 5cm
-verhoogde vloer 25cm
-drukvaste isolatie 15cm
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-verlaagd plafond

KANTOOR

KANTOOR

VLOEROPBOUW
-vloerafwerking 5cm
-verhoogde vloer 25cm
-draagstructuur cfr. Ir.Stab.
-drukvaste isolatie 15cm
-zuiverheidslaag
-PE-folie

TRAPHAL

TRAPHAL

TRAPHAL

SAS SAN. D.

SAS SAN. D.

SAS SAN. D.
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