gevelmetselwerk
luchtspouw

isolatie
snelbouwmetselwerk
gipspleister

Blok A - Snede A

- buitentegels op hoogte + tegeldragers

- dakdichting in twee lagen

- isolatie, twee lagen geschrankt

- dampscherm

- hellingsbeton

erplaat [volgens ir.stabiliteit) - prefab beton

- dakdichting

- isolatie

- dampscherm

- uitvullingslaag

- dragende plaat (ir.stabiliteit)
- gipspleister

+10.12

oerafwerking

-uitvullingslaag
- drag¢nde plaat [volgens ir.stabiliteit)
- plafondbekleding in plaatmateriaal

256

-0.14

- akoestische laag
- dragende plaat (volgens ir.stabiliteit)
- gipspleister

- vloerafwerking
- dekvloer

- PE-folie

- isolatie

- akoestische laag

- dragende plaat (volgens ir.stabiliteit)
- gipspleister

283

+0.00

- terrastegels op tegeldragers - dekvloer g
~dakdichting - gitvullingslaag &
~isolatie - PE-folie
- dampscherm - isolatie
-dragende plaat [volgens ir.stabiliteit} laag
- plafondbekleding in plaatmateriaal ~ dragende plaa{ (volderls ir stabiliteit
- gipspleister
+6.48
B -
| o ok Tt i
o~ terrastegels op tegeldragers - vloerafwerking =
pre! - dakdichting - dekvloer 3
& ~isolatie - PE-folie
- dampscherm - isolatie

-0.10

funderingsmetselwerk
gecementeerd en geteerd

(volgens ir.stabiliteit)

aardingslus

- gepolierde beton
-dr (volgens ir.stabiliteit)

~folie
- volle grond

271

-3.24

aardingslus
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