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BVBA Tenniscentrum Kattenhagen

vertegenwoordigd door

Dhr. Raf Menten, zaakvoerder

Turnhoutsebaan 142

2460 Kasterlee

Tel.: 014/84.83.44

GSM: 0495/25.31.78

email: mentenraf@skynet.be

- Het bouwen van een tennishal

- Het aanleggen van 2 tennisvelden

- Het aanleggen van 3 petanquevelden

- Het verwijderen van 2 midi tennisvelden

- Het verwijderen van hoogstammige bomen

aan de Kattenhagenstraat 5a te 2460

Kasterlee

op grond kadastraal gekend onder

2de afdeling, sectie C, nrs. 176c, 144a/deel

en 175g/deel.

- ---

Rev.

E

L
E

G
E

N
D

E

Betonnen welfsels
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Metselwerk in
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ALLE BETON- EN STAALCONSTRUCTIES VOLGENS DE GEGEVENS

VAN EEN ERKEND STUDIEBUREAU.

FUNDERING AANZETTEN OP VASTE, ONGEROERDE EN DRAAG-

KRACHTIGE GROND (ZIE GRONDSONDERING).

EISEN OP VLAK VAN ENERGIEPRESTATIE EN BINNENKLIMAAT:

- GEBOUW: niet - residentieel

- VOLGENDE MAXIMALE U-WAARDEN EN MINIMALE R-WAARDEN

  MOETEN GEREALISEERD WORDEN:

   - buitenramen: U=1.5W/m²K en glas U=1.1W/m²K

   - buitendeuren- en poorten: U=2.0W/m²K

   - daken: U=0.24W/m²K

   - buitenmuren: U=0.24W/m²K

   - vloeren in contact met buiten: U=0.24W/m²K

   - scheidingsconstructies tss. 2 beschermde volumes: U=0.6W/m²K

- ENERGIEPRESTATIE: MAXIMUM E55/60

(+ 1 maatregel betreffende hernieuwbare energie)

- BINNENKLIMAAT: MINIMALE VENTILATIEVOORZIENINGEN ZOALS

  VOORGESCHREVEN IN EPB DIENEN GERESPECTEERD TE WORDEN:

   - ventilatie TYPE D

BIJ DE AANVRAAG VAN EEN NIEUWE AANSLUITING OP HET

OPENBAAR RIOLERINGSTELSEL MOET DE RIOLERING GEKEURD

WORDEN DOOR EEN ERKENDE KEURINGSINSTANTIE

HEMELWATERPUT 10.000L en INFILTRATIEVOORZ. TE VOORZIEN

AFTAPPUNTEN RECUPERATIE HEMELWATER:

   - 3x toilet

   - 1x buitenkraantje

NIEUWE MATERIALEN

1)   Gevels in sandwichpanelen (geprofileerd)

2)   Hellende daken in sandwichpanelen (geprofileerd)

3)   Aluminium ramen, deuren en sectionaalpoorten

4)   Arduinen dorpels

5)   Geïsoleerde betonnen plint

6)   Metalen regenwaterafvoeren en -goten
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FUNDERINGS-EN

RIOLERINGSPLAN

- infiltratievoorziening: 146 infiltratiekratten, 2 lagen

  (LxBxH: 1200x600x600mm / stuk)

  totale omvang infiltratie: TOTAAL: 62780L

- Diepte infiltratie ter plaatse te bekijken

- 2562m² dakopp. op de infiltratie
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