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BELANGRIJKE BEMERKINGEN:

STABILITEITSSTUDIE UIT TE VOEREN DOOR BURGERLIJK BOUWKUNDIG INGENIEUR

- De stabiliteitsplannen hebben TEN ALLE TIJDE voorrang op de architectuurplannen, wat betreft elementen in staal, gewapend beton, funderingen, houten

roosteringen, daktimmerwerken, ALSMEDE hun afmetingen.

ENERGIEPRESTATIE-STUDIE en bijhorende detailstudies UIT TE VOEREN DOOR

EPB-ONTWERPER EN EPB-VERSLAGGEVER

- De EPB-studie heeft TEN ALLE TIJDE voorrang op de architectuurplannen, wat betreft de isolatie- en ventilatietechnieken, ALSMEDE hun materialisatie, type 

en afmetingen.

- De aannemer moet zich volledig schikken naar alle aspecten en voorschriften van veiligheid en hygiëne van betreffende K.B. (wat hierdoor onverkort van

toepassing is op deze werf) en naar de onderrichtingen van de bevoegde veiligheidscoördinator, zodat alle werknemers en ieder die op de werf aanwezig is of

kan zijn, in veilige en gezonde omstandigheden kan functioneren. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van arbeidsongevallen alsmede de

ongevallen aan derden door de werken overkomen.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de gebeurlijke schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende of

onroerende goederen. Daartoe zal hij voor aanvang der werken een tegensprekelijke "staat van bevinding" van deze goederen op zijn kosten laten opmaken

door een deskundige, in het bijzijn van partijen en dit met de nodige pleegvorm. Op zijn verantwoordelijkheid en kosten zal hij al de maatregelen treffen die

nodig zijn om de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande constructies en werken te verzekeren.

BESTAANDE TOESTAND EN DAARUITVOLGENDE PLANNEN ZIJN GEBASEERD OP DE

BESTAANDE PLANNEN EN DE OPMETING

- Alle maten op het plan dienen door de aannemer gecontroleerd te worden.

- Er werd geen juridisch onderzoek verricht naar gemeenheid van scheidingsmuren, de ligging van de perceelsgrenzen, erfdienstbaarheden, ed.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de volledige en goede uitvoering en de bewaring van al de door hem zelf of door de onderaannemers uitgevoerde

werken. De schade aan de werken veroorzaakt door regen, wind, bliksem, brand of andere dergelijke zijn voor rekening van de aannemer zonder enig verhaal

tegenover de opdrachtgever, tot daags na de voorlopige oplevering der werken.

- De nutsvoorzieningen worden aangelegd naar de geldende normen van de betreffende nutsmaatschappij.

- Alle NBN- en STS-voorschriften zijn van toepassing en worden strikt toegepast.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de inbreuken gepleegd op de gecoördineerde wetten op de stedenbouw, de voorschriften van de A.P.A en B.P.A, de

voorschriften van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en alle bepalingen ter zake, voor alle overtredingen der politiereglement of verordeningen op de openbare

weg.
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BELANGRIJKE BEMERKINGEN:

STABILITEITSSTUDIE UIT TE VOEREN DOOR BURGERLIJK BOUWKUNDIG INGENIEUR

- De stabiliteitsplannen hebben TEN ALLE TIJDE voorrang op de architectuurplannen, wat betreft elementen in staal, gewapend beton, funderingen, houten

roosteringen, daktimmerwerken, ALSMEDE hun afmetingen.

ENERGIEPRESTATIE-STUDIE en bijhorende detailstudies UIT TE VOEREN DOOR

EPB-ONTWERPER EN EPB-VERSLAGGEVER

- De EPB-studie heeft TEN ALLE TIJDE voorrang op de architectuurplannen, wat betreft de isolatie- en ventilatietechnieken, ALSMEDE hun materialisatie, type 

en afmetingen.

- De aannemer moet zich volledig schikken naar alle aspecten en voorschriften van veiligheid en hygiëne van betreffende K.B. (wat hierdoor onverkort van

toepassing is op deze werf) en naar de onderrichtingen van de bevoegde veiligheidscoördinator, zodat alle werknemers en ieder die op de werf aanwezig is of

kan zijn, in veilige en gezonde omstandigheden kan functioneren. De aannemer is verantwoordelijk voor de gevolgen van arbeidsongevallen alsmede de

ongevallen aan derden door de werken overkomen.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de gebeurlijke schade veroorzaakt door de werkzaamheden aan de aan het bouwterrein aanpalende roerende of

onroerende goederen. Daartoe zal hij voor aanvang der werken een tegensprekelijke "staat van bevinding" van deze goederen op zijn kosten laten opmaken

door een deskundige, in het bijzijn van partijen en dit met de nodige pleegvorm. Op zijn verantwoordelijkheid en kosten zal hij al de maatregelen treffen die

nodig zijn om de bescherming, de instandhouding en de integriteit van de bestaande constructies en werken te verzekeren.

BESTAANDE TOESTAND EN DAARUITVOLGENDE PLANNEN ZIJN GEBASEERD OP DE

BESTAANDE PLANNEN EN DE OPMETING

- Alle maten op het plan dienen door de aannemer gecontroleerd te worden.

- Er werd geen juridisch onderzoek verricht naar gemeenheid van scheidingsmuren, de ligging van de perceelsgrenzen, erfdienstbaarheden, ed.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de volledige en goede uitvoering en de bewaring van al de door hem zelf of door de onderaannemers uitgevoerde

werken. De schade aan de werken veroorzaakt door regen, wind, bliksem, brand of andere dergelijke zijn voor rekening van de aannemer zonder enig verhaal

tegenover de opdrachtgever, tot daags na de voorlopige oplevering der werken.

- De nutsvoorzieningen worden aangelegd naar de geldende normen van de betreffende nutsmaatschappij.

- Alle NBN- en STS-voorschriften zijn van toepassing en worden strikt toegepast.

- De aannemer is verantwoordelijk voor de inbreuken gepleegd op de gecoördineerde wetten op de stedenbouw, de voorschriften van de A.P.A en B.P.A, de

voorschriften van Ruimtelijke Uitvoeringsplannen en alle bepalingen ter zake, voor alle overtredingen der politiereglement of verordeningen op de openbare

weg.
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