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Legende: opmerkingen:
stalen profielen - alle stabiliteitsberekeningen worden uitgevoerd door een erkend
beton (vloeren, balken, kolommen) ingenieur stabiliteit,
’ ’ - alle afmetingen worden ter plaatse gecontroleerd door de uitvoerende
uitvullingslagen aannemers;
lenbet - bouwen volgens EPB 2018
cellenbeton - de plannen dienen uitgevoerd te worden conform de brandnormering
betonsteen KB 7 juli 1994, gecodrdineerde versie 7 december 2016;
isolati - rookmelders:
Isolatie apparaat conform Belgische norm 'NBN EN 14604' dat reageert op
vol metselwerk (paramentsteen) de rookontwikkeling bij brand door het produceren van een scherp
geluidssignaal, en dat niet van het ionische type is;
hol metselwerk (snelbouw) Lo - ; L /
- riolering op plan is slechts schematisch, riolering dient opgezocht te
Daksamenstelling (50 cm) Daksamenstelling (50 cm) Daksamenstelling (50 cm) Daksamenstelling (50 cm) bestaande constructie worden door aannemer ruwbouwwerken;
waterdichte laag waterdichte laag waterdichte laag waterdichte laag kalkzandsteen - alles wordt aangesloten op de bestaande riolering;
thermische isolatie (volgens studie EPB) thermische isolatie (volgens studie EPB) thermische isolatie (volgens studie EPB) thermische isolatie (volgens studie EPB) _ - bij aforaakwerken dient de stabiliteit van het gebouw constant te
dampscherm dampscherm dampscherm dampscherm gipsblokken worden gewaarborgd door aannemer ruwbouwwerken;
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i
I Bouwplaats: Spinnerijstraat 47-49-51
I 8793 Waregem
i 6de Afdeling, Sectie A, nr(s). 356X, 356Y, 356Z
i
i Contactpersoon: Melissa Vanheste
Lisa Dierick
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PLAN 1/1
Plan: NIEUWE TOESTAND: oA 1o
snedes
Materialen: 1. silex betonpanelen grijs/zwart genuanceerd
2. dorpels in beton
3. aluminium buitenschrijnwerk antraciet met heldere beglazing
4. aluminium buitenschrijnwerk antraciet
5. aluminium schrijnwerk antraciet
6. aluminium dakrandprofiel
7. betonpanelen grijs genuanceerd
8. crepi, grijs genuanceerd

[ WIJZIGINGEN

nr. omschrijving datum

WIELFAERT ARCHITECTEN BVBA - Nokerseweg 9 - B- 8790 Waregem - Tel: 056 60 36 86 - Fax 056 60 36 86 - BTW 0524.734.366
www.wielfaertarchitecten.be - info@wielfaertarchitecten.be




	Sheets and Views
	Model




