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schraal beton

asfalt, roodbruin; dik 5cm

APO; dik 7cm

steenslagfundering, dik 20cm
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rijweg

borduur, type IB

(zelfde kleur als aanliggende bestrating)

onderfundering type I, dikte 20cm

parkeerband

betonstraatstenen, grijs, afm. 220/220/80mm

straatlaag (ternair mengsel 0/7), dik 4cm
zandcementfundering, dik 15cm

asfalt, roodbruin; dik 5cm
APO; dik 7cm
steenslagfundering, dik 20cm

boordsteen type 1D4

betonstraatstenen, grijs, afm. 220/110/100mm

schraal beton

straatlaag (ternair zandmengsel 0/7), dik 4cm

steenslagfundering (cont. korrelverdeling met toevoegsel)
type llA, dik 8cm

steenslagfundering 8/32mm (cont. korrelverdeling) , dik 12cm

betonstraatstenen, grijs, afm. 220/110/120mm

straatlaag (ternair zandmengsel 0/7), dik 4cm
steenslagfundering (cont. korrelverdeling met toevoegsel)
type lIA, dik 8cm

onderfundering (niet cont.), dik 20cm

steenslagfundering 8/32mm (cont. korrelverdeling) , dik 12cm

onderfundering (niet cont.), dik 20cm
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5.00 / 2.00
rijweg parking

goot, 3 langse rijen
betonstraatstenen 220/110/100mm
(zelfde kleur als parkeerstrook)

onderfundering type Il, dikte 20cm

bestaande toestand

bestaande Bosbeek
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borduur, type IE (20cm)

fundering + stut in schraal beton, 30x15cm

onderfundering type Il, dikte 20cm

boordsteen type ID4

betonstraatstenen, grijs, afm. 220/220/80mm

schraal beton

straatlaag (ternair mengsel 0/7), dik 4cm
zandcementfundering, dik 15cm

steenslagfundering (cont. korrelverdeling met toevoegsel)

betonstraatstenen, grijs, afm. 220/110/100mm
straatlaag (ternair zandmengsel 0/7), dik 4cm

type lIA, dik 8cm

asfalt, roodbruin; dik 5cm

APO: dik 7em gewapend cementbeton, dik 20cm (licht uitewassen) steenslagfundering 8/32mm (cont. Korrelverdeling) , dik 12cm

steenslagfundering (cont. korrelverdeling met toevoegsel)
type IlA, dik 8cm

steenslagfundering 8/32mm (cont. korrelverdeling) , dik 12cm
onderfundering (niet cont.), dik 20cm

steenslagfundering, dik 20cm

onderfundering (niet cont.), dik 20cm

betonstraatstenen, grijs, afm. 220/220/80mm
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steenslagfundering, dik 20cm bestaande Bosbeek
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AANLEG FIETSPAD LANGSHEEN SPOORLIJN 52

FASE 4: A12/N177 (FASE3) - STATION BOOM
KRUISPUNT BROEKWEG - VRIJHEIDSSTRAAT

goot, 3 langse rijen borduur, type IE (20cm)
betonstraatstenen 220/110/100mm fundering + stut in schraal beton, 30x15cm PROJECTNOTA
(zelfde kleur als parkeerstrook) onderfundering type I, dikte 20cm
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SteenSIagfundering, d|k ZOcm | KVL | Opmaak plannen voor projectnota

07/08/2012

MBO | Diverse aanpassingen

18/02/2016

MBO | Aanpassingen volgens overleg gemeente dd/03/2016

18/03/2016

MVR | Aanpassingen dd 20/04/2016 ifv GBC

25/04/2016

SBE | Aanpassingen ifv opmerkingen GBC dd. 20/10/2016

22/02/2017

ISH Aanpassingen ifv opmerkingen GBC dd. 20/10/2016 en overleg gemeente 2/05/2017

09/05/2017

ISH Aanpassingen wegenis en opmaak typedwarsprofielen

14/06/2017
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