Typeprofiel AA
schaal 1/50

aanvullen + profileren
nieuwe teelaarde en
inzaaien berm

Boordsteen in platines

Bestrating van in rijen te leggen platines 14 x20 cm volgens 6-3.2
Bed van zandcement voor bestrating van in rijen te leggen platines dikte 7,5 cm volgens 6-3.2

- Voegvulling van gemodificeerde mortel volgens 6-3.2
- Fundering in schraal beton dikte 25 cm volgens 5-4.9
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Typeprofiel AA'

schaal 1/50
- Bestrating van in rijen te leggen platines 14 x20 cm volgens 6-3.2
- Bed van zandcement voor bestrating van in rijen te leggen platines dikte 7,5 cm volgens 6-3.2
- Voegvulling van gemodificeerde mortel volgens 6-3.2
- Fundering in schraal beton dikte 25 cm volgens 5-4.9
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Typeprofiel BB
schaal 1/50

aanvullen + profileren

nieuwe teelaarde en
inzaaien berm

- Porfiersteenslag 0/7 gebonden met toevoegsel - dikte 20 cm

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II volgens 5-4.3 - dikte 25 cm
- Geotextiel

aanvullen + profileren
nieuwe teelaarde en
inzaaien berm

R R
NZRA L = NS
SN e ~ O NIN
Y
R R R R AR AR
7r 0.50 ,l"—— 2.50 — 0.50 ,'L

K

2.90
v

1

7

Detail II-dwarsnede
schaal 1/50

- Porfiersteenslag 0/7 gebonden met toevoegsel - dikte 20 cm
houten ballustrade geplaatst in voeten in RVS volgens 9-... - Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II volgens 5-4.3 - dikte 25 cm
030, - Geotextiel
- Aanvullen met zand III - 6.2.2
- houten ballustrade geplaatst in voeten in RVS
volgens 9-...
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Typeprofiel DD
schaal 1/50

aanvullen + profileren
nieuwe teelaarde en
inzaaien berm

- Porfiersteenslag 0/7 - dikte 15 cm

- Geotextiel

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II - dikte 15 cm
- Geotextiel
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Detall lI-langssnede

schaal 1/50
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b & - Porfiersteenslag 0/7 gebonden met toevoegsel - dikte 20 cm
- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II volgens 5-4.3 - dikte 25 cm
- houten ballustrade geplaatst in voeten in RVS volgens 9-... - Geotextiel
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Typeprofiel DD’
schaal 1/50

aanvullen teelaarde
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- Porfiersteenslag 0/7 - dikte 15 cm

- Geotextiel

- Steenslagfundering met continue korrelverdeling type II - dikte 15 cm
- Geotextiel
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LEGENDE BESTAANDE TOESTAND

bestaande boom
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Provinciehuis Boeverbos
Koning Leopold III-laan 41
8200 Sint-Andries

west-vlaanderen

» . tel : 050 40 71 11
de gedreven provincie fax: 050 40 71 01

murielle.decoo@west-vlaanderen.be
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BRUGGE
Provinciedomein Fort van Beieren
Herinrichting en aanleg weginfrastructuur

ONTWORPEN TOESTAND
GRONDPLAN
DEEL 1 - INKOM

Plan nr. 02.
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Getekend door: Opgemaakt te Brugge,00/06/2018
De leidend ambtenaar
Annick Monbaliu Murielle Decoo

Gezien en goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen in zitting van

De provinciegriffier, De voorzitter,
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