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Materialenlijst

Nr.| Omschrijving | Materiaal Kleur

1 Dakconstructie sandwichpanelen donkergrijs

isolatie PUR 8cm R= 2,609

gordingen

metalen spanten

2 Zijgevel stal betonpanelen 20cm R=0,056 grijs
+ isolatie PUR 8cm R= 2,609

3 Kopgevel stal betonpanelen 20cm R=0,056 grijs
+ isolatie PUR 8cm R= 2,609

4 Vloer stal gewapende betonplaat

PVC-folie
5 Deur aluminium U-waarde 1,5 W/m?k donkergrijs
6 Raam aluminium U-waarde 1,8 W/m?k donkergrijs

en 1,0 glas met g-waarde 0,5

7 Poort metaal donkergrijs

isolatie 40mm PUR paneel Ud= 1,4 W/m?3K

Opmerkingen

* Stabiliteitsstudies en uitvoeringsplannen zijn ten laste van de bouwheer. De stabiliteit dient berekend te
worden door een bevoegd ingenieur.

* De architect kan niet aansprakelijk gesteld worden voor wijzigingen in de uitvoering van onderhavig plan

* De bouwheer zal uitsluitend werken met geregistreerde aannemers. De bouwheer zal zelf de registratie van de
aannemers nagaan en alle gevolgen hiervan voor eigen rekening nemen.

* Alle funderingen en vloerplaten moeten tot op drukvaste bodem en vorstvrije ondergrond worden uitgevoerd.
Een grondsondering op kosten van de opdrachtgever kan hiervoor noodzakelijk zijn.

* Alle maatvoeringen van gestaande gebouwen dienen ter plaatse door de aannemer gecontroleerd te worden.
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