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Inleiding  

 

Rio-Link, een dochterbedrijf van drinkwatermaatschappij Water -Link en rioolwaterzuiveraar 

Aquafin nv, plant a fkoppelingswerken in de Drie Eik enstraat in Edegem (Antwerpen).  Om de 

scheiding van rioolwater te bekomen , plant men de installatie van een RWA -riool (regenwater) 

en DWA -riool (droog afvalwater) en worden  de voormalige afvalleiding ten dele 

weggebroken.  

Het geplande tracé bestaat uit drie van elkaar losstaande sectie s in de Drie Eikenstraat (N106) 

van respectie velijk 44, 136 en 992,5 m lang. Het westelijke deel omvat het kruispunt tussen de 

Drie Eikenstraat en de Doornstraat (N106). Het centrale deel is een stuk van de drie Eikenstraat 

langsheen de in - en uitrit van he t Revarte revalidatiecentrum. Het oostelijke deel loopt van de 

E19-snelwegbrug tot de kruising met de Prins Boudewijnstraat.  

In beperkte mate worden ook de eerste meters van enkele zijstraten onder handen genomen. 

Dit betreffen onder meer  de Doornstraat (N 106), Ter Borchtlaan, Joe Englishlaan en de Prins 

Boudewijnlaan (N173). Het totale projectgebied zal 44  444,2 m2, of ca. 4.5 ha beslaan.  

De afkoppelingswerken worden gecombineerd met de herinrichting van de huidige openbare 

weg. Hiertoe worden oversteekpla atsen, verkeersremmers, -drempels en groene zones 

(Bomen, hagen, etc.) aangelegd.   

Edegem is niet gelegen in een vastgestelde archeologische zone, of een beschermde 

archeologische site.  

GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een bure auonderzoek op 

te maken. Gezien een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem onmogelijk is 

omwille van de aard van de werkzaamheden (aanleg riolering in openbare weg) , wordt hier 

een archeologienota opgesteld op basis van een bureauonderzoek met  advies naar 

eventueel uitgesteld vooronderzoek, werfbegeleiding of vrijgave.  
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DEEL 2: Verslag van resultaten  

1. Beschrijvend gedeelte  

1.1 Administratieve gegevens  

Projectcode van het vooronderzoek  2016J73 

Eventuele nummer van het wettelijk 

depot of het buitenlandse equivalent 

hiervan  

- 

Naam en het erkenningsnummer van de 

erkende archeoloog  

Pieter Laloo, OE/ERK/Archeoloog/2015/00074  

Bounding box:  x_1 

153555.204 

154479.925 

154379.118 

153459.779 

x_2 

152742.985 

152869.588 

152880.304 

152752.907 

x_3 

152355.634 

152403.259 

152431.437 

152382.622 

y_1 

205431.424 

205178.217 

204813.091 

205064.711 

y_2 

204849.273 

204894.12 

204867.529 

204822.286 

y_3 

204817.92 

204829.429 

204718.701 

204706.398 

 

Het projectgebied situeert zich in het westen van de provincie Antwerpen (Fig. 1). Het lijntracé 

valt er volledig samen met de openbare weg. Er worden geen percelen in privé -eigendom 

aangesneden. De geplande ingrepen in de Drie Eikenstraat zijn opgedeeld i n drie zones tussen 

de Doornstraat in het westen en de Prins Boudewijnlaan in het oosten. De grootste zone is het 

stuk van de Drie Eikenstraat tussen de autosnelwegbrug (E19) in het westen de Prins 

Boudewijnstraat in het oosten  (992.5 m). In deze zone van het tracé wordt het kruispunt met de 

Ter Borchtlaan en de Joe Englishlaan aangesneden , alsook de eerste 200 m van beide  straten.  

Werken in de andere twee zones is beperkter in omvang (44 m en 136 m in de lengteas). Ze 

hebben als doel de verkeersstroom beter te kanaliseren nabij  de in - en uitgang van het 

revalidatiecentrum Revarte (UZ Antwerpen) en bij de  kruising met  de N106 gewest weg 

(Doornstraat).  

Het totaaltracé is 1172,5 (+400) m lang en beslaat een oppervlakte van 44  444.2 m2, of ca. 4.5 

ha. De totale wijdte van de Drie Eikenstraat  (incl. parkeerstroken, fietspaden, etc.) varieert sterk 

langsheen het plangebied tussen (16 en 27 .5 m). Gezien de aard van wegeniswerken gaan 

we uit van een minimale verstoring van 0 ,7 m diep tegenover het wegdek over de hele 

oppervlakte van het lijntracé.  

Langsheen het projectgebied zijn er lichte reliëfschommelingen, welke we gereflecteerd zien 

in d e variërende diepten waarop de nieuwe rioolleidingen aangelegd worden.   
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Figuur 1: Situering t.o.v. Vlaanderen (Bron: © Geopunt)  

Figuur 2: Uitsnede kadasterkaart met aanduiding projectgebied (Bron: © Geopunt)  
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Figuur 3: Uitsnede topografische kaart met aanduiding projectgebied (Bron: © Geopunt)  

 

Begin - en einddatum van de uitvoering van 

het onderzoek  

Het bureauonderzoek in functie van de 

archeologienota ging van start op 24 

oktober  en werd beëindigd op 2 november  

2016. 

Relevante termen uit de thesauri bij de 

Inventaris Onroerend Erfgoed  

Bureauonderzoek  

Overzichtsplan met afbakening van 

verstoorde zones.  

Er zijn in het plangebied geen zones die op 

het geoportaal aangeduid zijn als gebieden 

waar geen archeologisch erfgo ed meer te 

verwachten valt.  

Het hele projectgebied overlapt met de 

openbare weg. Wegenis verstoort de facto  

de bodem tot op ca. 0,7 m t.o.v. het 

wegdek.  Bovendien is onder het bestaande 

wegdek reeds een bestaande leiding 

aanwezig.  

De variërende diepte voor de aanleg van de 

DWA-/RWA-riolen in open sleuf is minimaal 

1,2 m en maximaal 3 ,9 m t.o.v. het wegdek.  
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Figuur 4: Orthografische weergave Drie Eikenstraat  met aanduiding projectgebied (Bron: © Geopunt)  

 

1.2 Archeologische voorkennis  

Er hebben  nog geen archeologische opgravingen plaats ge vonden  langsheen /binnen  het 

projectgebied.  Dit niet tegenstaande hebben we kennis van archeologische indices uit 

historisch-cartografisch onderzoek, uit één mechanische prospectie en uit een door het CAI 

omschreven ôonbepaalde gebeurtenisõ (Fig. 5).  

Een tweefasig booronderzoek (mechanische prospectie 2009 -2010) werd uitgevoerd in de 

oksel tussen de Drie Eikenstraat en de Joe Englishlaan over een oppervlakte van 42 850 m 2 

(CAI -id. 150036) . Verscheidene losse fra gmenten ijzertijdaardewerk werden geregistreerd. De 

prospectie leverde geen  aanwijzingen v an  bewoningssporen (De Vriendt 2009) . Het 

onderzoeksgebied van de boringen zit vervat in een grotere zone waarin we vermoedelijk 

vroeg - tot volmiddeleeuwse  bewoning kunnen aantreffen  (CAI -id. 105124) . Het CAI maakt 

gewag van een Frankische motte, kerk en woonstructuren. De informatieverwerving hierrond 

is afkomstig uit ôinterne communicatieõ in de jaren 1980 met bijkomen d literatuuronderzoek en 

toeval vondste n (Van Passen 1974;  Stockmans  1985). Deze zone snijdt de Drie Eikenstraat/het 

onderzoeksgebied over een lengte van ca. 150 m.  

Tot slot heeft historische litera tuurstudie volgend op de toeval vondst  van een laat mideleeuwse 

aardewerkconcentratie  een hoevegeb ouw vastgesteld onder de Drie Eikenstraat (tussen de 

Ter Borchtlaan en de Prins Boudewijnlaan)  (CAI -id. 113040) . 
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Figuur 5: : Ligging projectgebied t.o.v. omliggende CAI -locaties geprojecteerd op de topografische kaart (Bron: © 

Geopunt, Geoportaal  Vlaanderen)  

 

1.3 De onderzoeksopdracht  

1.3.1 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied  

Op basis van verscheidene parameters, zoals de nog aanwezige erfgoedwaarden, de 

landschapshistoriek, de topografie, de geomorfologie, het bodemgebruik, de  vegetatie en de 

historische ingrepen, wordt een waardering van het archeologisch potentieel binnen het 

projectgebied opgesteld.  

Specifieke vraagstellingen met betrekking tot de projectzone zijn:  

- Heeft het projectgebied archeologisch potentieel?  

- Is er sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke mate kan deze eventuele 

vindplaatsen hebben aangetast?  

- Wat zijn de geplande ingrepen in functie van de werkzaamheden?  

- Zullen de werken eventuele vindplaatsen bedreigen?  

- Welke aspecten  verdienen aandacht bij een eventueel vervolgonderzoek?  
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1.3.2 Randvoorwaarden  

Een archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem is momenteel, onmogelijk of 

juridisch, economisch of maatschappelijk onwenselijk voorafgaand aan het aanvragen van 

de stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning. Het betreft immers werken in 

openbare weg waarbij voorafgaand archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem 

voor heel wat maatschappelijke hinder zou zorgen.  

Daarom wordt geopteerd voor de uitzonderingsprocedure waarbij een nota wordt 

aangeleverd op basis van een bureauonder zoek. In dit bureauonderzoek wordt nagegaan of 

er op het projectgebied een uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem of 

werfbegeleiding noodzakelijk is en of (gedeeltelijke) vrijgave mogelijk is.  

1.3.3 Beschrijving van de door de initiatiefnemer gep lande werken en bodemingrepen, 

geïllustreerd met een overzichtsplan en doorsnedes  

De werken doorlopen drie secties van de Drie Eikenstraat, 200 m van de Ter Borchtlaan en de 

Joe Englishlaan, en enkele meters van de aanknoping met de Doornstraat, Prins 

Boud ewijnlaan, Losweg, Frans Kusterlaan, Molenveldlaan, Renaat de Rudderlaan , Wilrijkstraat  

en Ter Voortlaan. . Het lijntracé is 1572.5 m lang. De totale oppervlakte van de werf bedraagt 

44 444.2 m2. De werken omvatten:  

- Scheiden  van het huidige rioolstelsel in  nieuwe DWA - en RWA-rooilleidingen.  

- Ten dele u itbreken  van de huidige riool buis. 

- Herstellen en herinrichten van de rijweg in de Drie Eikenstraat, Ter Borchtlaan en Joe 

Englishlaan.  

- Verkeer remmende en faciliterende elementen aanleggen in de vorm van groene 

middenbermen, afbakeningspaaltjes en tweeverhoogde verkeersdrempels  langsheen 

het hele lijntracé . 

- Inrichten van vier  bushalten in de Drie Eikenstraat  

- Inrichten van fietsenstallinge n en parkeerstroken  in de Drie Eikenstraat , Joe Englishlaan, 

Ter Borchtstraat en Doornstraat . 

- Inrichten van een laad - en loszone in de Joe Englishlaan ter hoogte van het kruispunt 

met de Drie Eikenstraat.  

Het nieuwe wegdek  in de Drie Eikenstraat  en de Ter Borchlaan  zal bestaan uit een 

basisfundering van 25 cm hoog, waarop opeenvolgend een steenslagfundering (25 cm), 

profileringslaag AB -3B (7 cm), onderlaag AB -3A (7 cm) en Bitumeuze verharding SMA type 2 (4 

cm) wordt aangelegd.  De wegeniswerken verstoren dus  minimaal ca. 0,70 m van de bodem  

(Fig. 11-16). De Joe Englishlaan krijgt een gelijkaardige behandeling, maar met een 

betonstraatstenen wegdek.  

Het kruispunt met de Doornstraat  krijgt een veiliger oversteekplaats middels twee 

verkeerseilanden. De parkeers trook wordt er integraal vervangen door een groene berm  (Fig. 

10). 

In de hele Drie Eikenstraa t wordt de rijweg gereduceerd van 7 tot 6 m. Aan weerzijden van de 

weg komt een fietspad van 1,75m breed en een voetpad van 1,5 m breed. Bij afwezigheid 

van parkee rstroken wordt een veiligheidsstrook van 0,8 m voorzien tussen fiets - en autobaan  

(d.m.v. hagen) . De noordzijde van de straat krijgt tien parkeerstroken en de zuidzijde elf; allen 

2 m breed. Zij worden afgewisseld met groene zones  (Fig.11-16).  

Ter hoogte van het kruispunt met de Ter Borchtlaan en de Joe Englishlaan worden twee 

middenbermen  van 2.5 m breed aangelegd, samen ca. 100 lang  (Fig. 7). 

Verder worden ter hoogte van huisnummer 384, het kruispunt met de Joe Englishlaan en ter 

hoogte van het revalidatiecentrum Revarte in totaal vijf bushalten ingericht van 20 bij 2,25 m. 

Op laatstgenoemde plaats na, worden deze van de rijweg gescheiden door een perronstrook 

van 2,5 m breed.   
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In de Ter Borchtlaan  wordt de rijweg gescheiden door een middenberm van 3,4 m breed tussen 

het kruispunt met de Drie Eikenstraat en de Bosmanstraat. De rijwegen worden 2,95 en 3,2 m 

breed met aan de westkant een fietspad van 1,75 m breed en 2 m brede parkeerstrook. De 

oostkant van de straat krijgt drie parkeerstroken, eveneens van 2 m. Het kruispunt met de 

Bosmanstraat wordt voorzien van een verkeersplateau  (Fig. 8). 

De rijweg in de Joe Englishlaan  wordt smaller (4,12 m br eed). Twee door groenzones 

onderbroken parkeerstroken van 2,42 m b reed zullen de rijweg flankeren; evenals een voetpad 

van 1,5 m breed. Ter hoogte van het kruispunt met de Drie Eikenstraat  komt laad - en loszone 

voor perceel  179v3. Het kruispunt met de Bar on Eugène Traeylaan wordt als verkeersplateau 

ingericht  (Fig. 8). 

Als deel van de groenzones langsheen het tracé worden in totaal 46 nieuwe eikenbomen 

aangeplant, naast het tiental huidige exemplaren dat behouden zal worden.  Naast eiken 

worden eveneens berken en essen (37 exemplaren) aangeplant.  Voorafgaand aan de 

werken worden eerst bomen gerooid.  

De rioleringswerken beperken zich tot de westelijke van de drie projectzones (992,5 m tussen 

de E19-snelwegbrug en de Prins Boude wijnlaan).  

De huidige riool zal deels worden opgebroken tussen de E19 en de Joe Englishlaan) en deels 

worden hergebruikt als RWA -riool (tussen de Joe Englishlaan en de Prins Boudewijnlaan). Waar 

de huidige buis wordt verwijderd komt een nieuwe 470 m lange  RWA-leiding te liggen . De buis 

wordt uitgevoerd in grès (keramisch) en gewapend beton met een variabele doormeter van 

250 tot 500 mm. Twee aanvullende RWA -buizen zullen worden aangelegd vertrekkende van 

huisnummer 378 en van de Molenveld verkavelingszone.  Beide sluiten in het oosten aan op de 

bestaande leiding. Beiden worden uitgevoerd in gewapend beton en met diameter van 500 

mm.  

Een geheel nieuwe DWA -leiding wordt geïnstalleerd centraal onder rijbaan en naast  de 

huidige rioolbuis tussen de Joe Englishlaa n en de Prins Boudewijnlaan (ca. 500 m lang).  Tussen 

de E19-autosnelwegbrug en de Joe Englishlaan plant Rio -Link de installatie van drie DWA -

buizen, respectievelijk vertrekkend vanaf huisnummer 515, 384  en 473. Alle drie zullen aansluiten 

op reeds bestaand e leidingen in de Frans Kusterslaan.  

De rioolbuizen worden gefaseerd aangelegd in een open werkstrook van 2,5 m breed. De 

DWA-riool komt op een gemiddelde diepte van 2 ,27 m tegenover het maaiveld te liggen en 

de RWA -riool op een gemiddelde diepte van 1,75 m tegenover het maaiveld  (Fig. 6). Het 

maaiveld zelf is op het diepste punt langsheen het tracé gelegen op 13,7 m TAW en op het 

hoogst punt 16,67 m TAW.  
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Figuur 6 
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Figuur 7  Figuur 8  Figuur 7 Figuur 8 
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Figuur 6: Planmatige lengte doorsnede van de Drie 

Eikenstraat (Bron: © Rio-link nv stedenbouwkundige 

aanvraag).  

Figuur 7-10: Overzicht Wegeniswerken Drie Eikenstraat, Ter 

Borchtlaan en Joe Englishlaan (Bron: © www.Edegem.be ) 

Figuur 9 

Figuur 10 

Figuur 9 

Figuur 10 
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1.4 Beschrijving werkwijze en strategie van het vooronderzoek  

Rio-Link plant te Edegem Drie Eikenstraat een opsplitsing van het huidige rioolstelsel. Dit wordt 

gecombineerd met wegeniswerken in dezelfde straat, alsook in delen van de aanp alende Ter 

Borchtlaan en de Joe Englishlaan.  

De oppervlakte van de percelen met bodemingreep en de oppervlakte die de werken onder 

de openbare weg zullen bestrijken, overschrijden de drempelwaarden die opgenomen zijn in 

het Onroerenderfgoe ddecreet  (concreet: opp. > ca. 4,5 ha). Het projectgebied bevindt zich 

overigens ook niet in een vastgestelde archeologische zone, een beschermde archeologische 

site of binnen gebieden waar geen archeologische erfgoed meer te verwachten valt (GGA). 

Hierdoor moet e en archeologienota worden opgesteld.  

GATE werd aangesteld om deze archeologienota door middel van een bureauonderzoek op 

te maken. Dit bureauonderzoek werd uitgevoerd onder leiding van een erkend archeoloog 

van GATE. 

Gezien een archeologisch vooronderzoek  met ingreep in de bodem onmogelijk is omwille van 

de aard van de werkzaamheden (aanleg riolering in openbare weg) wenst Aquafin nv, indien 

noodzakelijk, het uitgesteld traject te volgen. Deze archeologienota betreft een 

archeologienota op basis van een bu reauonderzoek.  

De aard van de werken werd daartoe afgewogen tegen de voorhanden zijnde gegevens 

relevant voor het projectgebied op landschappelijk, historisch -cartografisch en archeologisch 

vlak. Alle data wordt dusdanig geïmporteerd in de vorm van GIS -lagen en geprojecteerd ten 

opzichte van de aan te leggen leidingen. De nota beschrijft de resultaten uit het op deze 

manier samenbrengen van gegevens aan de hand van kaartmateriaal.  

De nota werd digitaal opgemaakt middels Office - en Adobe -software. Het bijho rend 

kaartmateriaal werd aangemaakt in een GIS -omgeving. In die GIS werden de dwg -plannen 

van Aquafin ingeladen en geprojecteerd ten opzichte van diverse kaartlagen die 

raadpleegbaar zijn op www.geopunt.be, www. dov.vlaanderen.be , 

https://geo.onroerenderfgoed.be , www.cartesius.be  en de website van de centraal 

archeologische inventaris (CAI). De geomorfologische kaart is niet beschikbaar voor het 

projectgebied.  

Verde r werden volgende bronnen geraadpleegd omwille van hun relevantie met betrekking 

tot archeologisch onderzoek in de omgeving van het projectgebied :  

Kaartmateriaal:  

Buffel Ph & Vandenberghe N., 2002.  Tertiairgeologische kaart - Kaartblad Antwerpe n 

15: opgemaakt door Buffel Ph. en Vandenberghe N. (KULeuven).  

Bogemans F., 2005.  Toelichting bij de Quartairgeologische Kaart: Kaartblad Antwerpen  

15. Vlaamse Overheid, Dienst Natuurlijke Rijkdommen en Energie, Brussel.  

Kabinetskaart van de Oostenrijkse Nederla nden, Graaf de Ferraris (1771 -1778). 

Topografische kaart van Vandermaelen (1846 ð 1854). 

Literatuur:  

De Vriendt B. , 2009. Archeologisch vooronderzoek te Edegem - Drie Eikenstraat. 

Definitieve rapportage van de bekomen res ultaten, AS -Rapportage 2009 -06. 

Stockmans J.B. (1975) Geschiedenis der gemeente Mortsel: met aanhangsels over 

Edegem, Hove ..., Antwerpen. {anastatische herdruk van uitgave uit 1 . 

Van  Passen R., 1974. Geschiedenis van Edegem, Edegem.   

  

http://www.dov.vlaanderen.be/
https://geo.onroerenderfgoed.be/
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2. Assessment  

 
Dit bureauonderzoek plaatst het projectgebied binnen een landschappelijk en archeologisch 

kader , waarbij rekening gehouden wordt met het ontwerpplan van de toekomstige 

bouwwerken. Deze studie dient als voorbereiding van een eventueel vervolgonderzoek, waar 

rekening kan worden gehouden me t de geplande grondwerken, of de reeds gekende 

archeologische, geologische en bodemkundige fenomenen. Daarnaast helpt deze 

voorbereiding mee tot het opstellen van een ( mogelijke ) archeologische verwachting per 

zone waarmee zowel tijdens toekomstige bouwwer ken, als tijdens de uitvoering van het 

vervolgonderzoek rekening gehouden kan worden. Door raadpleging van de CAI (Centraal 

Archeologische Inventaris) en archeologische literatuur ten slotte wordt ook nagegaan in 

hoeverre er gekende vindplaatsen aanwezig z ijn in de nabijheid van het onderzoeksgebied.  

Deze studie maakt gebruik van verscheidene datasets. Uitgangspunt is het ontwerpplan met 

informatie over de toekomstige grondwerken, verkregen van de initiatiefnemer. Deze 

informatie wordt vervolgens ge projecte erd op de bodemkundige en geologische kaart en . 

Vervolgens worden de historische kaarten als de archeologische inventaris onder de loep 

genomen om de gekende archeologische sites in en nabij het projectgebied te registreren.  
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2.1 Landschappelijke situering  

Het plangebied in Edegem vinden we terug op kaartblad 15 (Antwerpen) van de Tertiaire en 

Quartaire geologische kaart van Vlaanderen.  

Het Tertiaire  substraat waarop het projectgebied zich situeert staat bekend als de Formatie 

van Berchem (Onder Mi oceen) (Fig. 17). Haar sediment bestaat uit fijn, groen, 

glauconiethoudend zand, waarin lokaal veel schelpen voorkomen. De Tertiaire afzetting is 

gemiddeld 25 m dik. De oudste delen van de Formatie zijn kleiiger dan de jongere zandige 

pakketten.  

De Formati e van Berchem rust op de Formatie van Boom (Onder Oligoceen). Deze bestaat in 

contrast uit zware, grijze, siltige klei met een grote fractie glimmers. Ten westen van het 

plangebied komt de Formatie van Boom onder die Berchem uit in het Lid van Putte. Massi eve, 

donkergrijze klei typeert het Lid van Putte, wier sediment tot 45 m dik afgezet is.  

Ten noordoosten van de Formatie van Berchem onderscheiden we nog de Formatie van Diest. 

De Tertiaire sedimenten hier zijn amper 15 m dik en bestaan uit grof, bruingroe n 

glauconiethoudend zand.  

De Quartaire  ondergrond van het projectgebied is van het profieltype 1 en is in het zuiden en 

westen omgeven door een ondergrond van het type 1a ( Fig. 18). Dit wil zeggen dat, in 

tegenstelling tot het westen en zuiden, in het proj ectgebied de pleistocene afzettingen niet 

meer afgedekt werden door latere Tardigalciale of Holocene sedimenten.  

Edegem is gelegen op de zwak naar het noordoosten afhellende zijde van de Boomse Cuesta. 

De cuesta heeft haar kam en steile zijden in het weste n langs de Schelde en in het zuiden en 

zuidoosten langs de Rupel. De morfologie van deze hoogte is afhankelijk van het Tertiair 

substraat. Tevens is de oorspronkelijke topografie door de ontginning van de Boomse klei 

(Formatie van Boom) sterk aangetast. De  sedimenten op de zwak afhellende zijde van de 

hoogte bestaan uit typische diachrone hellingsedimenten. In het geval van het projectgebied 

is er sprake van solifluctie van de sedimenten van de Formatie van Berchem.  

Figuur 17: : Uitsnede uit de Tertiair-geologische kaart (B ron: © http://dov.vlaanderen.be)  
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Figuur 18: Uitsnede uit de Quartair -geologische profieltypen kaart (B ron: © http://dov.vlaanderen.be)  

De bodemkartering  van het onderzoeksgebied geeft aan dat de geplande werken langs de 

overga ng lopen tussen twee zones met verschillende bodemtypes (Fig. 19). Ten noorden van 

het projectgebied bestaat de ondergrond voor het leeuwendeel ui t antropogene/bebouwde 

bodem (OB). Ten zuiden van het lijntracé is de bodem opgebouwd uit enkele variëteiten 

zand leem (Lda, Lhc, Lba). Het betreft voornamelijk matig tot slecht drainerende bruine 

bodems met een textuur B -horizont.  

Matige drainage werkt de natheid van de bodem in de hand. Bijgevolg is de bodem 

onmiddellijk ten zuiden van de Drie Eikenstraat  matig nat, met lokaal een hoge ligging. De drie 

delen van het lijntraject liggen, indien ze niet op  antropogene bodems  liggen , op de droogste 

ondergrond in de omgeving (Fig. 20). Het lijntracé volgt namelijk de Drie Eikenstraat, welke op 

haar beurt de uitloper v an een lokale hoogte in het reliëf volgt  (Fig. 23). Deze hoogte helt 

gradueel af van oost naar west. Deze topografische bevinding  leiden we af uit het Digitaal 

Hoogtemodel Vlaanderen II (DHMV II) en uit de bijhorende  oost -west lengte doorsnede.  De 

uitzonderlijke piek in het reliëf centraal in zowel het DHM als het hoogteprofiel  betreft de 

artificieel opgehoogde berm van de E17 autosnelweg  (Fig. 23-24). Het oostelijke deel van het 

projecttracé loopt onder deze ophoging ten einde.  

Op een ruimere g eografische schaal zien we dat Edegem zich centraal in een 

landschappelijke kom situeert, omgeven door relatief hoger gelegen terrein in het noorden, 

oosten en zuiden (Fig. 25). Dit is te wijten aan de h ydrografie van de Boomse cuesta.  Op de 

zwak afhellend e noordzijde snijden verschillende beken ondiepe valleien uit in een dunne 

quartaire deklaag (de Zanden van Edegem). De beken wateren lokaal af naar de oostwest 

stromende Edegemse beek en de Grote Struisbeek, welke op hun beurt in het westen 

uitmonden in d e Schelde. De loop van beide beken vormt het diepste punt in de 

landschappelijke kom waarin Edegem gelegen is.  

Nog ruimer, situeren we het projectgebied in het omvangrijke en laaggelegen stroom - en 

mondingsbekken van de Schelde (Fig. 26). 
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Enkel de twee westelijke uitbreidingen van het projectgebied zijn omgeven door 

landbouwgebied (Fig. 22). De bodem is er bijgevolg sterker onderhevig aan erosie dan in het 

derde, oostelijke deel van het tracé (Fig. 21). De (helling)erosie is in elk geval be perkt, daar de 

inplanting van de landbouwpercelen reeds nabij het laagste punt in het landschap bevindt.  

Figuur 19: Uittreksel bodemtextuurkaart (Bro n: © http://dov.vlaanderen.be )  
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Figuur 20: Uittreksel bodemdrainagekaart (Bro n: © http://dov.vlaanderen.be )  

Figuur 21: Uittreksel bodem erosiekaart  (Bron: © http://dov.vlaanderen.be )   
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Figuur 22: Uittreksel bodem gebruikskaart  (Bron: © http://dov.vlaanderen.be )  

Figuur 23: DHM Vlaanderen II  (Bron : © GDI -Vlaanderen) ) 
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Figuur 24: Hoogteprofiel  afgeleid uit DHM Vlaanderen II  ð Drie Eikenstraat west -oost (Bron : © GDI -Vlaanderen ) 

 

Figuur 25: DHM Vlaanderen II  (Bron : © GDI -Vlaanderen)   
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Figuur 26: DHM Vlaanderen II  (Bron : © GDI-Vlaanderen)  

 

2.2 Historisch -cartografische situering  

Voor een gedetailleerd beeld over de evolutie van het bodemgebruik refereren we naar de 

overzichtskaarten (bv. graafschap Vlaanderen), ouder dan de Kabinetskaart van Ferraris 

(1770-1778), hoewel deze zelden nauwkeurig genoeg zijn. Algemeen wordt aangenomen  dat 

het bosareaal tussen het begin van de late middeleeuwen en het einde van het Ancien 

Régime niet meer is afgenomen. Deze interpretatie is vooral gebaseerd op Tack et al. (1993) 

en Verhulst (1995). In de vroege middeleeuwen zou het dus in landbouwkundig  gebruik zijn 

geweest. Vermoedelijk bleef dit zo in de volle middeleeuwen, en liep dit door tot het einde 

van het Ancien Régime.   

Wanneer we het plangebied projecteren op de Ferrariskaart (Kaartbladen 73;90) merken we 

gelijkenissen op met de huidige landsc hapsindeling , zij het veel minder geürbaniseerd  (Fig. 27). 

Alle drie delen van het projectgebied volgen de Drie Eikenstraat, welke in de 18 de  eeuw reeds 

dezelfde ligging had. Enkele van haar zijstraten waarin het projectgebied uitloopt , zijn 

eveneens reeds te zien op de Ferrariskaart (Doornstraat, Frans Kusterlaan en Ter Borchtlaan). 

Hoewel de Ter Borchtlaan destijds enkel een wegel betrof die eindigde aan de gelijknamige 

hoeve. De recente straatnaam heeft haar origine in het hoevetoponi em. Alle andere straten 

die het tracé/de Drie Eikenstraat vandaag kruisen zijn van recenter origine.  

De Vandermaelenkaart opgemaakt midden 19de eeuw (1846 -1854) toont weinig 

veranderingen ten opzichte van de bewonings - en gebruikssituatie eind 18de eeuw (Fig. 28). 

De percelen die grenzen aan het projecttracé waren nog steeds integraal in gebruik als 

landbouwgebied.  

We kunnen besluiten dat het hier gaat om een gebied met een lage densiteit aan bebouwing 

in het verleden.  
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Figuur 27: Uitsnede kaart van Fe rraris met aanduiding van het projectgebied (rood). (Bron: © Geopunt)  

Figuur 28: Uitsnede  uit de topografische kaart van Vandermaelen, met aanduiding van het projectgebied (midden 

19de eeuw)(Bron: © Geopunt)   


