slopen van een doorgroeiserre, slopen van verhardingen, uitbreiden van een tuincentrum,
uitbreiden van een parking, aanleggen van verhardingen, wijzigen terreinprofiel en
regulariseren luifel achteraan

VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN,
INFILTRATIEVOORZIENINGEN EN BUFFERVOORZIENINGEN DD. 05-07-2013

nieuwe betonverharding 1920 m?
nieuwe betonverharding 1554 m?
nieuwe betonverharding 1.090 m?

nieuwe waterdoorlatende verhardingverharding 2.237 m?
nieuwe terreinverharding waarbij hemelwater

op natuurlijke wijze naast of door de verharding

op eigen terrein in de bodem kan infiltreren

->valt niet onder de verordening

dakoppervlakte uitbreiding serre 16.320 m?
dakoppervlakte bestaande serre 25.302 m?
TOTAAL op te vangen hemelwater: 41622 m?

Opvang hemelwater bassin 6.730.000 liter
met /70.000 L buffervolume met vertraagde afvoer naar infiltratie
met max. ledigingsdebiet 20l/sec/ha

Berekening Technische toelichting GSV: zie nota

Herbruik: voedingswater planten
dagverbruik: 52.700 liter

INFILTRATIE
Berekening minimumvolume infiltratievoorziening

25 liter per m? oppervlakte =
25x..=. liter=..m°

Berekening minimumoppervlakte infiltratievoorziening
4 m? per 100 m? oppervlakte = ... m?

Capaciteit infiltratievoorziening

inhoud: 0,77 m? x lengte m = .. liter = .. m?
opp.: breedte m x lengte m=..m?

met overloop naar gracht

zie snede
. 1800 .
1 1
000 maaiveld .
opp. 1,933 m?x m = liter 20 overloop -10
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SNEDE INFILTRATIEZONE
Schaal 1100

LV-architecten bvba

Bouwheer: Tuincentrum Van Uytsel bvba

Bouwplaats:  Pierstraat 276

2550 Kontich

Snelbouw

Datum: 08-04-2019 i,

Sandwichpanelen | | Gipskarton Welfsels Bedrijfsafvalwater
Gevelmetselwerk | | Isolatiesteen Stortbeton s - Regenwater

Bestaande constructie I  Gewspend beton  ——-—-—-—-—  Faecalién
Betonblokken Afbraak

Wendy Mathijssen - wendy@LV-architecten.be
Dorpsstraat 89 - 2990 Wuustwezel

T 036671286

Dossiernr.. 180705
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