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1. INLEIDING 

In opdracht van Interleuven heeft Geologica NV op 30 september 1999 een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd op een terrein gelegen aan de Turnhoutsebaan te 3290 Diest. 

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van een overdracht. 

Een oriënterend bodemonderzoek, dat in het kader van het decreet betreffende de 
bodemsanering uitgevoerd wordt, heeft tot doel uit te maken of er ernstige aanwijzingen zijn 
voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op het onderzoeksterrein. 

Dit oriënterend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de voorschriften zoals opgenomen in 
de "Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek" (OVAM, januari 1997). 
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2. VOORSTUDIE 

2.1 Situering van het terrein 

De onderzoekslocatie is gesitueerd op topografische kaart 25/5 (schaal 1:10.000) en is 
gekenmerkt door volgende Lambert-coördinaten (zie figuur 1): 

X = 197,310 km 
Y = 187,240 km 
Z = + 21 m T.A.W. 
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2.2 Administratieve gegevens 

Het terrein is gelegen aan de Turnhoutsebaan te 3290 Diest en heeft volgende kadastrale 
gegevens: provincie Vlaams-Brabant, gemeente Diest, 4de afdeling, sectie G, 
perceelnummers 199 L2 en 203 K. 

Perceel 203 K is eigendom van Interleuven. Perceel 199 L2 van Euro Shoe Unie . 
De totale oppervlakte van het terrein bedraagt volgens de kadastrale gegevens 32.897 m 2 . 
De stedebouwkundige status van het terrein is industriegebied (type V). De rondom het 
terrein gelegen percelen hebben bestemming industriegebied, openbaar nutsgebied en 
agrarisch gebied met ecologische waarde (overzijde Ringlaan). 

Het terrein is niet gelegen in een waterwingebied of in een beschermingszone ervan. 
Ten noordoosten van het terrein bevindt zich op een afstand van ongeveer 600 m de grens 
van de beschermingszone van het waterwingebied " Vinkenberg". 

2.3 Historiek 

Het oostelijk deel van het terrein werd vroeger (vermoedelijk voor de oorlog) gebruikt voor 
de productie en de opslag van textiel. Eveneens zou hier productie van schoenzolen hebben 
plaatst gevonden. 
De site zou bij de aanvang eigendom geweest zijn van Simonis en daarna van Euro Shoe. 
Het westelijk deel van het terrein was vroeger weiland. Momenteel zijn hier werken bezig. 
Dit deel van het terrein zou nooit voor industriële activiteiten gebruikt zijn. 

Op het terrein en de omliggende percelen werd in 1995 een door de OVAM conform 
verklaard oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd door Geologica. Het onderzoek werd 
toen uitgevoerd naar aanleiding van de inrichting van de bedrijfszone en gerapporteerd in 
het rapport M0681 (d.d. 25 juni 1995). 
Het terrein was toen braakliggend. Sindsdien is het terrein opgehoogd met grond en inert 
materiaal. 
Op het gedeelte van de voormalige textielproductie (voormalig perceel 199 H2) werd in het 
vorig onderzoek in de bovengrond melding gemaakt van een grondverontreiniging met lood. 
Bij vergelijking met de huidige bodemsaneringsnormen blijkt de toen weergevonden 
concentratie aan lood zich onder de huidige saneringsnorm te bevinden. 
Op het weilandgedeelte (voormalig perceel 203 G) werd in het vorig onderzoek geen 
melding gemaakt van een bodemverontreiniging. 
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Op ongeveer 100 m ten oosten van het terrein bevond zich in het verleden (1907 - 1944) 
een gasfabriek. In een onderzoek uitgevoerd in 1998 in opdracht van de OVAM werd hier 
een cyanideverontreiniging vastgesteld. 

Kon samengevat waren in het verleden volgende VLAREBO-activiteiten van toepassing op 
één of meerdere percelen: 

a^creFSp ^SSSSafOS-^ii p M E B m : B 9 3 B a^creFSp ^SSSSafOS-^ii ïeode^a^fes^ B 9 3 B 
199 L2 41. productie van textiel ? ? 
203 K 41. productie van textiel ? 9 
199 L2 36.3. productie schoenzolen ? ? 
203 K 36.3. productie schoenzolen ? ? 
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2.4 Geofhvdrotlogie 

Volgens de geologische kaart wordt op deze plaats het Kwartair gevormd door alluviale 
afzettingen van de Demer met een dikte variërend van 1,5 tot 2,5 m. Daaronder komt de 
Tertiaire sub-crop voor van de Formatie van Diest bestaande uit bruingroen sterk 
glauconiethoudend middelgrof tot grof zand met kleilaagjes. Deze vertoont een geelbruin 
gekleurde verwering en samenklitting tot ijzerzandsteen. 

De grondwatertafel bevindt zich vermoedelijk 2,5 m onder het maaiveld. 

Volgens de Kwetsbaarheidskaart van de provincie Vlaams-Brabant (Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap, 1986) is het grondwater ter hoogte van het terrein zeer kwetsbaar 
(code Cal). 

Een lijst met vergunde grondwaterwinningen in een straal van 1 km rondom het terrein, is 
toegevoegd in bijlage; dit volgens de recentste gegevens van de betrokken diensten van 
AMINAL. 

2.5 Terreinheznek 

Het terreinbezoek is uitgevoerd op 28 september 1999. 

Er werden geen zintuiglijk waarneembare veronreinigingen of bijkomende risicolocaties 
vastgesteld. 

De locaties van de voormalige activiteiten zijn aangeduid op het plan in fig. 2. 

Prbjectnuraraer: M1703 8 november 1999 5 



NV Interleuven - Diest 

Fig. 2: Plattegrond van het terrein met aanduiding van de voormalige activiteiten. 

Prójectnununer: M1703 8 november 1999 6 



Interleuven - Diest 

3. ONDERZOEKSSTRATEGIE 

Als onderzoeksstrategie is geopteerd voor bemonsteringsstrategie 4 van de 
Standaardprocedure voor oriënterend bodemonderzoek van de OVAM (januari 1997): 
"(deel)terrein zonder informatie i.v.m. mogelijke bronnen van verontreiniging." 

De verdachte stoffen zijn: de parameters uit de standaard analyse pakketten en cyanide. 

Aan de hand van de gevolgde bemonsteringsstrategie worden een aantal boringen en 
peilputten systematisch verspreid over het (deel)terrein. 
Het juiste aantal boringen en peilputten, alsook het aantal analyses op het standaard 
analysepakket, is afhankelijk van de totale oppervlakte van het (deel)terrein. 

Gezien reeds in 1995 een conform verklaard oriënterend bodemonderzoek werd uitgevoerd, 
wordt in dit onderzoek enkel boringen uitgevoerd op het deelterrein waarop vroeger de 
textielproductie plaatsvond (voormalig perceel 199 H2). Op het deelterrein welke vroeger 
als weiland werd gebruikt (voormalig perceel 203 G) worden geen boringen uitgevoerd. 

Voor een oppervlakte van ongeveer 25.000 m2 dienen minstens 12 boringen te worden 
uitgevoerd, waarvan er 5 worden afgewerkt met een peilput. Indien de grondwatertafel zich 
dieper situeert dan 5 m onder het maaiveld kan het aantal peilputten worden gereduceerd. 
In totaal dienen 8 grondstalen en 5 grondwaterstalen geanalyseerd te worden op het 
standaardanalysepakket. 
Uit de gegevens bekomen tijdens de voorstudie is afgeleid dat voor dit terrein de boringen 
dienen uitgevoerd te worden tot op een diepte van 4 m. 
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4. TERREINONDERZOEK 

4.1 Veldwerkzaamheden 

Op 30 september 1999 zijn op het terrein in totaal 12 boringen uitgevoerd waarvan er 5 zijn 
afgewerkt met een peilput. 

De relatieve hoogte van de boringen is bepaald d.m.v. een waterpassing. Hiertoe is aan het 
begin van het rondpunt arbitrair het peil R = 10 m toegekend. De gegevens betreffende de 
totale diepte van de boringen, de respectievelijke relatieve hoogte van het maaiveld ter 
hoogte van de boringen en de Lambert-coördinaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. 
Voor de bepaling van de Lambert-coördinaten werd gebruik gemaakt van een DGPS-toestel. 

vtjgféó'HnOZ! 

mmwmm 
.«^diepteó 
S ü t s m 

vtjgféó'HnOZ! 

mmwmm 
.«^diepteó 
S ü t s m rnmmmm 

B01 4,50 9,66 197 ,3079 187,2402 
B02 4,50 8,19 197 ,3112 187,1714 
B03 4,00 8,53 197 ,3837 187,1775 
B04 5,30 10,67 197 ,4033 187,2859 
B05 5,00 9,83 197 ,3498 187,2449 
B06 2,00 10,32 197 ,2703 187,2513 
B07 2,00 9,20 197 ,3096 187,2189 
B08 1,70 9,11 197,4051 187,1941 
B09 1,70 9,30 197 ,3673 187,2123 
B10 2,00 10,03 197 ,3878 187,2428 
B i l 1,30 10,38 197 ,4228 187,2555 
B12 2,00 10,56 197 ,3636 187,2780 

De boringen B01 t.e.m. B05 zijn afgewerkt met een peilput. De peilputten zijn uitgevoerd 
in PVC 50 x 45 mm en bovengronds afgewerkt. 
De gegevens betreffende de geplaatste peilputten zijn weergegeven in de onderstaande tabel. 

vPeilputi' Ijóltiflëldijpfe^ mmm 
^interval filter" 
^ ( m i m - m v ) ^ 

w i i g s i i 
-bentonietstöp.r 

S^fwerlangGg 

B01 4,50 4,50 - 2,50 1 , 5 0 - 0 , 0 0 10,10 bg 
B02 4,50 4,50 - 2,50 2,90 - 0,70 8,58 bg 
B03 4,00 4,00 - 2,00 1 , 6 0 - 0 , 0 0 9,02 bg 
B04 4,90 4,90 - 2,90 1 , 2 0 - 0 , 6 0 10,17 bg 
B05 4,90 4,90 - 2,90 2,00 - 0,40 10,32 bg 

(*) gg: gelijkgronds = de peilput is gelijk met het maaiveld afgewerkt 
bg: bovengronds = de peilput steekt boven het maaiveld uit. 
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Fig. 3:Schematische kaart met de locaties van de uitgevoerde boringen. 
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4.2 Bodemophnnvy 

De bodem op het terrein bestaat voornamelijk uit een mengeling van leem tot middelgr 
zand met puinfragmenten. Een meer gedetailleerde beschrijving van de boorprofielen 
toegevoegd in bijlage. 

Er is geen zintuiglijk waarneembare verontreiniging aangetroffen in de grond tijdens t 
uitvoeren van de boringen. 
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4.3 Staalname grond 

Op basis van de positie ten opzichte van voormalige activiteiten zijn de stalen geselecteerd 
die voor analyse werden weerhouden. De diepte van de geselecteerde stalen, alsook de 
uitgevoerde analyses zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 

l l l l j l l 19H9HBflNHHHl B02 0 ,40 -1 ,00 SAP, kleigehalte, organisch materiaal en pH 
B03 2,50 - 3,00 SAP 
B05 1 ,50-2 ,00 SAP 
B06 1,50 - 2,00 SAP 
B09 1,00- 1,50 SAP 
B10 0,00 - 0,50 SAP, kleigehalte, organisch materiaal en pH 
B i l 0,50 - 1,00 SAP 
B12 1,50 - 2,00 SAP 

SAP = standaard analysepakket (droge stof, minerale olie, zware metalen, PAK's en EOX) 

4.4 Staalname grondwater 

De peilputten werden bemonsterd op 7 en 8 oktober 1999. Tijdens deze staalname zijn op 
het terrein de grondwaterstand, de pH en de geleidbaarheid bepaald. De resultaten van deze 
metingen zijn samen met de zintuiglijke waarnemingen samengevat in de onderstaande tabel. 

ïPèilpüt' • xPeü grondwater V : Veldmetingen ^ •f^iifiüigïijke-^ 
WcïiüTiemingén : 

^ U i t te poeren ïPèilpüt' 
.ihm-mv in m + R pH Ec-(in fiS/cih) 

•f^iifiüigïijke-^ 
WcïiüTiemingén : 

^ U i t te poeren 
B01 3,32 6,34 6,48 1550 nee SAP 
B02 2,66 5,53 6,29 1600 nee SAP 
B03 2,61 5,92 6,42 738 nee SAP en cyanide 
B04 4,43 5,24 6,36 1290 nee SAP 
B05 3,62 6,18 6,58 1580 nee SAP 
SAP = uitgebreid standaard analysepakket (minerale olie, BTEX, zware metalen en VOC1) 

De gegevens betreffende de grondwaterstromingsrichting vormen geen coherent geheel en 
bijgevolg kan de richting niet bepaald worden. De opgenomen stijghoogtegegevens zijn 
weergegeven in figuur 4. 
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Fig. 4: Stijghoogtegegevens 
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5. ANALYSERESULTATEN 

De analyses op de geselecteerde stalen werden uitgevoerd door Analytico Milieu BV. 

5.1 Referentiekader 

Bij de beoordeling van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van het referentiekader, 
vastgesteld in het VLAREBO. In dit referentiekader wordt onderscheid gemaakt tussen 
achtergrondwaarden en bodemsaneringsnormen. 

Bodemsaneringsnorm: beantwoordt aan een niveau van bodemverontreiniging bij 
overschrijding waarvan ernstige nadelige effecten kunnen optreden voor de mens of het 
milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

Achter grondwaarde: beantwoordt aan het gehalte van verontreinigende stoffen of 
organismen op of in de bodem, dat als normale achtergrond in niet-verontreinigde bodems 
wordt teruggevonden. 

De bodemsaneringsnormen zijn o.a. afhankelijk van het geldende bestemmingstype volgens 
het gewestplan. Voor dit terrein geldt bestemmingstype V (industriegebied). 
Om na te gaan of het terrein dient opgenomen te worden in het register van verontreinigde 
gronden (OVAM) dient, ongeacht het geldende bestemmingstype, eveneens een toetsing te 
worden uitgevoerd aan 80% van de bodemsaneringsnorm voor bestemmingstype II 
(agrarisch gebied). 

Het in Vlarebo opgenomen referentiekader is uitgedrukt voor een standaard bodem (2% 
organische stof, 10% klei). Daartoe dienen voor de grond correcties te worden aangebracht 
om te voldoen aan de actuele situatie. De aanpassingsformules voor de normen voor zware 
metalen en organische polluenten worden hieronder gegeven. 

A + B * %klei+ C * org.stof „ 
A+B*\0+C*2 

^ %org.stof „ 
e(organische_poUuemen) ^ s 

met: Nc = gecorrigeerde bodemsaneringsnorm 
N, = standaard bodemsaneringsnorm 
A, B en C = stofafhankelijke constanten 
%klei = gemeten percentage klei(lutum)gehalte 
%org.stof: gemeten percentage organische stof 

Voor dit terrein geldt een kleigehalte van 19 %, een organisch stofgehalte van 6,4 % en een 
pH van 7,32. 
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Grond 

In de onderstaande tabellen zijn de analyseresultaten voor de grondstalen samengevat en 
getoetst aan de geldende normen. Overschrijdingen binnen het referentiekader van Vlarebo 
zijn op grijze achtergrond geplaatst. Resultaten boven de achtergrondwaarden werden 
bovendien cursief weergegeven, deze boven de 80%-norm type II cursief onderlijnd en deze 
boven de bodemsaneringsnorm vet onderlijnd. 

Parameter . B02 B03 B05 B06 AW N-V 80%N-n 
Perceelnummer 199 L2 199 L2 203 K 203 K 
Staalnamediepte (m-mv) 0,4-1,0 2,5-3,0 1,5-2,0 1,5-2,0 
Droge stofgehalte (%) 85,3 80,2 83,7 76,4 
Zware metalen (mg/kg ds) 

Arseen 23 < 10 5Q. • 24 371 45 
Cadmium 0,44 < 0,40 < 0,40 < 0,40 1,3 48,4 2,58 
Chroom 40 28 :uo (<57;:. 42 917 119 
Koper 120 < 5,0 7,1 5,0 20 927 185 
Kwik < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,6 32,3 9 
Lood 430 < 10' 14 < 10 53 3289 211 
Nikkel 46 < 5,0 16 '••:• 12 12 940 107 
Zink 160 14 110 50 82 3975 636 

PAK's (mg/kg ds) 
Naftaleen 0,019 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,005 1024 7,68 
Fenantreen 0,19 0,11 0,015 034 0,256 960 1,28 
Fluoranteen 0,35 0,49 0,022 1.3 0,64 864 6,40 
Benzo(a)antraceen 0,13 0,16 < 0,01 0,72 0,192 1120 10,24 
Chryseen 0,17 0,21 0,011 1,0 0,48 2560 17,92 
Benzo(b)fluoranteen 0,16 0,10 < 0,01 0,79 0,2 1120 2,56 
Benzo(k)fluoranteen 0,075 0,053 < 0,01 0,37 0,2 1120 2,56 
Benzo(a)pyreen 0,13 0,095 < 0,01 0,75 0,32 20,8 1,28 
Benzo(ghi)peryleen 0,093 0,051 < 0,01 0,52 0,32 1120 8,96 
Indeno( 123-cd)pyreen 0,085 0,058 < 0,01 0,55 0,32 1120 1,28 
Totale PAK 1,4 1,3 0,048 6,3 

Minerale olie (mg/kg ds) < 25 < 25 < 25 700 50 4800 2560 
EOX (mg/kg ds) < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 
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Paramétér.: / . • -.̂ .-äs ^Bmz Ä N 4 n , 
Perceelnummer 199 U 199 L2 203 K 203 K 
Staalnaroediepte (m-mv) 1,0-1,5 0,0-0,5 0,5-1,0 1,5-2,0 
Droge stofgehalte (%) 82,4 78,3 80,0 82,8 
Zware metalen (mg/kg ds) 

Arseen 46 41 38-: 24 371 45 
Cadmium < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 1,3 48,4 2,58 
Chroom 120 110 32 :ioo^. 42 917 ' 119 
Koper < 5,0 < 5,0 11 6.5 20 927 185 
Kwik < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 0,6 32,3 9 
Lood < 10 < 10 13 < 10 53 3289 211 
Nikkel 18 • 19 12 12 940 107 
Zink 64 63 45 ,84^, 82 3975 636 

PAK's (mg/kg ds) 

Naftaleen < 0.01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 0,005 1024 7,68 
Fenantreén < 0,01 0,17 < 0,01 < 0,01 0,256 960 1,28 
Fluoranteen < 0,01 0,50 0,072 0,15 0,64 864 6,40 
Benzo(a)antraceen < 0,01 0,14 0,039 0,065 0,192 1120 10,24 
Chryseen < 0,01 0,17 0,059 0,11 0,48 2560 17,92 
Benzo(b)fluoranteen < 0,01 0,081 0,038 0,060 0,2 1120 2,56 
Benzo(k)fluoranteen < 0,01 0,042 0,021 0,029 0,2 1120 2,56 
Benzo(a)pyreen < 0,01 0,080 0,042 0,052 0,32 20,8 1,28 
Benzo(ghi)peryIeen < 0,01 0,032 < 0,01 0,031 0,32 1120 8,96 
Indeno(123-cd)pyreen < 0,01 0,037 < 0,01 0,036 0,32 1120 1,28 
Totale PAK 1,3 0,27 0,53 

Minerale olie (mg/kg ds) < 25 < 25 < 25 27 50 4800 2560 
EOX (mg/kg ds) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
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5 .3 Grondwater 

In de onderstaande tabel zijn de analyseresultaten voor grondwater samengevat en getoetst 
aan de geldende normen. Overschrijdingen binnen het referentiekader van Vlarebo zijn op 
grijze achtergrond geplaatst. Resultaten boven de achtergrondwaarden werden bovendien 
cursief weergegeven, deze boven de 80%-norm cursief onderlijnd en deze boven de 
bodemsaneringsnorm vet onderlijnd. 

Parameter ; B01 B02 B03. B04: "•fi"05- .•••SN®?; 
Perceelnummer 203 K 199 L2 199 L2 203 K 203 K 
Zware metalen Oxg/1) 

Arseen < 5,0 2Ö: ni;\ < 5,0 < 5,0 5 20 16 
Cadmium < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 1 5 4 
Kwik < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,05 1 0,8 
Chroom 1,3 9,8 3,3 < 1,0 < 1,0 10 50 40 
Koper < 5,0 20 < 5,0 < 5,0 < 5,0 20 100 80 
Lood < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 5 20 16 
Nikkel —29 . 8,0 5,9 < 5,0 < 5,0 10 40 32 
Zink -£5fi 210 1111 78' 41 60 100 80 

Vluchtige aromaten (/tg/I) 
Benzeen < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 10 8 
Tolueen ,0,28 < 0,20 < 0,20 0,26 033 i 0,2 700 560 
Ethylbenzeen < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,2 300 240 
Xylenen (Som) -0,22 < 0,20 < 0,20 0,21 < 0,20 0,2 500 400 
Naftaieen < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 
Totaal aromaten (BTEX) 0,51 < 0,20 < 0,20 0,47 0,33 

Gechloreerde KWS (fig/1) 
Dichloormethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,1 20 16 
Trichloormethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 200 160 
1,1-Dichloorethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
1,2-Dichloorethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 30 24 
1,1,2-Trichloorethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Trichlooretheen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 70 56 
Tetrachlooretheen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 40 32 
Tetrachloormethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 2 1,6 
1,1,1 -Trichloorethaan < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Som CKW < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Cis 1,2-Dichlooretheen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Trans 1,2-Dichlooretheen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
Som 1,2-Dichlooretenen < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 

Minerale olie IR Oxg/1) < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 50 500 400 
Cyanide Gtg/1)(,) 

Totaal Cyanide 1,2 5 70 56 
n normen vastgesteld op basis van het voorstel tot wijziging betreffende de bodemsanering (feb. '99) 
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6. EVALUATIE EN INTERPRETATIE 
De analyseresultaten werden getoetst aan de bodemsaneringsnormen voor 
bestemmingstype V, aan 80% van de bodemsaneringsnormen voor bestemmingstype II en 
aan de achtergrondwaarden. 
Het criterium om over te gaan tot een beschrijvend bodemonderzoek verschilt echter voor 
nieuwe, gemengde of historische bodemverontreiniging. 

Historische bodemverontreiniging: verontreiniging die tot stand is gekomen voor 29 
oktober 1995. 

Nieuwe bodemverontreiniging: verontreiniging die tot stand is gekomen na 28 oktober 
1995. 

Gemengde bodemverontreiniging: combinatie van historische en nieuwe bodem-
verontreiniging. 

Voor nieuwe bodemverontreiniging dient te worden overgegaan tot een beschrijvend 
bodemonderzoek als uit het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat voor een bepaalde 
parameter één of meerdere concentraties 80% van de bodemsaneringsnorm voor het 
betreffende bestemmingstype overschrijden. 

Voor historische bodemverontreiniging is het criterium voor beschrijvend bodemonderzoek 
afhankelijk van de grondwaterkwetsbaarheid: 

•GrÖndwaterlweÉb^hëïd . -Verontreiniging fêntenum toeschrijvend ^ 
^bodemonderzoek ~ 

uiterst kwetsbaar n alle BSN 

zeer kwetsbaar 
alle in vaste deel van de 
aarde 

BSN 

zeer kwetsbaar zware metalen in grond-
water 

2 x BSN zeer kwetsbaar 

organische verbindingen 
en gechloreerde solventen 
in grondwater 

BSN 

overige gronden 

zware metalen in vaste 
deel van de aarde 

BSN 

overige gronden zware metalen in grond-
water 

3 x BSN overige gronden 

organische verbindingen 
en gechloreerde solventen 
in vaste deel van de aarde 

1,5 x BSN 

overige gronden 

organische verbindingen 
en gechloreerde solventen 
in grondwater 

BSN 

(*) ook voor gronden gelegen in waterwingebieden en beschermingszones I, II en III 
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Per kadastraal perceel is een evaluatie gegeven i.v.m. de gevonden verontreinigingen. 
6.1 Perceel 199 12 

In de grond is voor verschillende zware metalen de achtergrondwaarde overschreden. Voor 
lood, arseen en chroom is hierbij de 80%-norm van bestemmingstype II overschreden, dit 
zonder de bodemsaneringsnorm te overschrijden. 
Voor naftaleen is in boring B02 de achtergrondwaarde overschreden. 
In het grondwater is voor arseen en zink de bodemsaneringsnorm overschreden. Het gaat 
hierbij om een historische verontreiniging. 
Na toepassing van het criterium voor aanpassing van de normen bij een historische 
verontreiniging, kan de bodemsaneringsnorm voor zware metalen in het grondwater 
verdubbeld worden. De vastgestelde concentratie aan arseen ligt onder dit criterium. Voor 
zink bevindt deze zich lichtjes boven dit criterium. De vastgestelde concentratie aan zink 
bevindt zich evenwel onder de Nederlandse Interventiewaarde van 800 ^g/1. 

Voor het perceel 199 L2 geeft dit samengevat voor de parameters waarvoor opname in het 
register van verontreinigde gronden vereist is. 

i i g i i l p l ® -^parameter .U, *^tsoört' Büüém-î ï?; 
?Sve"rontreimging;-!?5 3^rnstige?aanwijzing 

^bodemverontreiniging a i^tejn^ëny^ndrgsp? 
lood (Gr) historisch nee nee arseen (Gr/GW) historisch nee nee chroom (Gr) historisch nee nee zink (GW) historisch nee nee 

( , ) Gr: De verontreiniging bevindt zich in het grondgedeelte van de bodem. 
GW: De verontreiniging bevindt zich in het grondwater 
Gr/GW: De verontreiniging bevindt zich zowel in het grondgedeelte van de bodem als in het grondwater 

6.2 Perceel 203 K 

In de grond is voor verschillende zware metalen de achtergrondwaarde overschreden. Voor 
arseen is hierbij de 80%-norm van bestemmingstype II overschreden, dit zonder de 
bodemsaneringsnorm te overschrijden. 
In het grondstaal van boring B06 is voor minerale olie en voor de meeste PAK's de 
achtergrondwaarde overschreden. Geen van deze overschrijdingen is groter dan de 80%-
norm van bestemmingstype II. 
In het grondwater is voor zink de bodemsaneringsnorm overschreden. De vastgestelde 
concentratie aan zink bevindt zich onder de Nederlandse Interventiewaarde van 800 fig/l. 
Voor nikkel is de achtergrondwaarde overschreden. 
Voor tolueen en xylenen is er een overschrijding van de achtergrondwaarden vastgesteld. 
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Voor het perceel 203 K geeft dit samengevat voor de parameters waarvoor 
l^^êronffêimeeSaes^ 

Mltérontreimging -21 Ub^emveróntféiniging ~: isüsanaatregelen -.ïTfr ---tsjparameter.Szm- Mltérontreimging -21 Ub^emveróntféiniging ~: isüsanaatregelen -.ïTfr arseen (Gr) historisch nee nee zink (GW) historisch nee nee 
( , ) Gr: De verontreiniging bevindt zich in het grondgedeelte van de bodem. 

GW: De verontreiniging bevindt zich in het grondwater 
Gr/GW: De verontreiniging bevindt zich zowel in het grondgedeelte van de bodem als in het grondwater 
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7. BESLUIT 
Op 30 september 1999 is door Geologica NV een oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd 
op een terrein van Interleuven gelegen aan de Turnhoutsebaan te 3290 Diest. 

Volgende kadastrale gegevens zijn van toepassing op het terrein: provincie Vlaams-Brabant, 
gemeente Diest, 4de afdeling, sectie G, perceelnummers 199 L2 en 203 K 
Het terrein is niet gelegen in een waterwingebied of in een beschermingszone ervan. Op het 
gewestplan is het terrein ingetekend als industriegebied (bestemmingstype V). 
De bodem op het terrein bestaat voornamelijk uit een mengeling van leem tot middelgrof 
zand met puinfragmenten. Het grondwater is ter hoogte van het terrein zeer kwetsbaar 
(Code Cal). 

Voor het perceel 199 L2 is in de grond een overschrijding van de 80%-norm van 
bestemmingstype II vastgesteld voor lood, arseen en chroom. 
In het grondwater is de bodemsaneringsnorm overschreden voor arseen en zink. Na 
toepassing van het criterium voor aanpassing van de normen bij een historische 
verontreiniging, kan de bodemsaneringsnorm voor zware metalen in het grondwater 
verdubbeld worden. De vastgestelde concentratie aan arseen ligt onder dit criterium. Voor 
zink bevindt deze zich lichtjes boven dit criterium. De vastgestelde concentratie aan zink 
bevindt zich evenwel onder de Nederlandse Interventiewaarde van 800 ngl\. 

Er is geen sprake van een ernstige aanwijzing voor een ernstige bedreiging. Het perceel 
dient wel te worden opgenomen in het register van de verontreinigde gronden. 

Voor het perceel 203 K is in de grond een overschrijding van de 80%-norm van 
bestemmingstype II vastgesteld voor arseen. 
In het grondwater is de bodemsaneringsnorm overschreden voor zink. De vastgestelde 
concentratie aan zink bevindt zich evenwel onder de Nederlandse Interventiewaarde van 800 
Mg/1-
Er is geen sprake van een ernstige aanwijzing voor een ernstige bedreiging. Het perceel 
dient wel te worden opgenomen in het register van de verontreinigde gronden. 
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8. HIATEN IN DE KENNIS 
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9.1 Voorstudie (formulier A) 

A.I.: Algemene gegevens terrein 
Onderzoekslokatie: 

Straat: Turnhoutsebaan 
Gemeente: 3290 Diest 

Kadastrale gegevens: provincie Vlaams-Brabant, gemeente Diest, 4de afdeling, 
sectie G, perceelnummers 199 L2 en 203 K 

Oppervlakte per perceel: 

:,••.' . "Jia-.r; .. VaJïi jg&ÊBfêu: 
199 L2 1 57 15 
203 K 1 71 82 

Totale oppervlakte: 32.897 m 2 

Het onderzoek berust op een deelterrein met een oppervlakte van ongeveer 25.000 m 2 

Nummer topografische kaart: 25/5 
Lambertcoördinaten: X = 197,310 km 

Y = 187,240 km 
Z = + 21 m T.A.W. 

Datum terreinbezoek: 28 september 1999 

Huidig gebruik van het terrein: buiten gebruik (braakliggend) 

Opdrachtgever onderzoek: 
Naam: Interleuven 
Straat en nummer: Brouwerstraat 6 
Postcode en gemeente: 3000 Leuven 
Telefoonnummer: 016/23.58.36 
Faxnummer: 016/20.42.36 
Contactpersoon: Dhr. Willy Vlaeyen 
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Eerder uitgevoerde bodemonderzoeken 
Datum: juni 1995 
Aanleiding: oriënterend bodemonderzoek 
Korte samenvatting: Op het gedeelte van de voormalige textielproductie 

(voormalig perceel 199 H2) werd in het vorig onderzoek in 
de bovengrond melding gemaakt van een grond-
verontreiniging met lood. Bij vergelijking met de huidige 
bodemsaneringsnormen blijkt de toen weergevonden 
concentratie aan lood zich onder de huidige saneringsnorm 
te bevinden. 
Op het weilandgedeelte (voormalig perceel 203 G) werd in 
het vorig onderzoek geen melding gemaakt van een 
bodemverontreiniging. 

A.2.: Omgevingskenmerken 

Oppervlaktewater; (naam en afstand t.o.v. perceelgrens) 

• greppel 
• sloot 
KI beek/rivier (Demer op 150 m, Zwarte Beek op 100 m) 
I I kanaal 
• overige (specifieer) 

Bestemming omringende terreinen: 

Huidig Voormalig 
industrie KI KI 
agrarisch gebruik • KI 
natuur/recreatiegebied • • 
waterwinningsgebied • • 
woonbebouwing • • 
andere (specificeer) • • 
Bebouwing omgeving Cmet aanduiding afstand tussen terrein en bebouwing^ 

'. ~ • • - r- ' :r . . . .; Afstand (in m) • woningen • landbouwbedrijven • opslagloods en/of schuren • zware industrie 
KI lichte industrie en handel 50 • recreatieterreinen • overige: • 
Projectnummer: M1703 8 november 1999 24^ 
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Hebben er 7ich pp de omringende terreinen calamiteiten voorgedaan? 
n onbekend 
f~l neen 
^ zo ja, specificeer: Ten oosten van het terrein bevindt er zich een verontreiniging met 

t cyanide ten gevolge van een voormalig gasfabriek. 

A.3.: Bodemkundige en hydrologische gegevens 
zie 1.5 in rapport 

A.4.: Historiek van het terrein 
Begindatum huidige toestand: — 
Specificaties voormalige activiteiten: 

— Textielproductie 

Calamiteiten: 
Hebben er zich in het verleden calamiteiten (lekkende tanks, kapotte leidingen, ...) 
voorgedaan waarbij de bodem mogelijkerwijs verontreinigd is? 
KI Onbekend 
I~1 Neen 
• Zo ja, geef specificatie calamiteiten (oorzaak, plaats, tijdstip, stof(fen), hoeveelheid, 

genomen maatregelen): 
Vermoeden van verontreiniging: 
Zijn er op het bedrijfsterrein plaatsen waar vermoedelijke bodemverontreiniging heeft 
plaatsgevonden anders dan als gevolg van een calamiteit? 
KI Onbekend 
• Neen 
I I Zo ja, specificeer: 
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Wijziging bodemsamenstelling-
Is de samenstelling van de bodem ingrijpend gewijzigd door bv. ophoging van het maaiveld, 
deponeren van afval, . . .? 

I~1 Onbekend 
f~~] Neen 
^ Zo ja , specificeer: Het terrein is opgehoogd met grond en inert materiaal. 

A.5 . : Actuele activiteiten en inrichtingen 

Aard van de activiteiten: buiten gebruik (braakliggend) 

Bedriifsspecifieke kritische locaties: zie figuur 2 in rapport 

Toegepaste chemicaliën: 
I I metalen 
• anorganische verbindingen 
I | aromatische verbindingen 
• PAK's 
l i gechloreerde/gehalogeneerde KWS 
• bestrijdingsmiddelen 
I I diversen: 

Aantal onderhoudswerkplaatsen: geen 

Aantal ondergrondse tanks: geen (zie figuur 2 in rapport) 

"Opgeslagen product" 'Tankinhöud 
•?,. (iniii3) '.., 

Jaar installatie" Vergunningen j i ^ a e p i ç : : ^ 
^teschèrmin'g' 

Aantal bovengrondse tanks: geen (zie figuur 2 in rapport) 

lÖpgesiage^pfbliucV^ 
& : x&zmiasMa 

^aiüdhhbüd mmm'^ Jaaf-installatiè'. Yergunningenî WmÊÊêê ^ b ^ r a e r i ï i n g ^ 
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Aantal on- en overslagplaatsen vnnr chemicaliën: geen (zie figuur 2 in rapport) 

Aantal op- en overslagplaatsen voor afval- en reststoffen: geen (zie figuur 2 in rapport) 

sïîoevëelhëid "J-.: • y ^ ' - f g g i ®paembesciienning : y t ^ s 

Terreinverharriing- (zie figuur 2 in rapport) 

A.6.: Terreinbezoek 

Zintuiglijk waarneembare locaties van verontreiniging: (zie figuur 2 in rapport) 
Op het terrein zijn er geen zintuiglijk waarneembare verontreinigingen vastgesteld. 
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f : 

k 
s 

9 .2 Vergunde grondwaterwinningen 

i *?• 
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VERGUNDE GRONDWATERWINNINGEN KAT C gelegen in straal van : 1 k m r o n d X : 197310 Y : 187240 j 

AMINAL naam naam num limbeitx nummer vergunniagiiaodtr iuu( pemocnie ooOrdmaat 
limbcrt y gemunte vaa de coOnfiniat installatie 

vergund 
debiet/dag 

vergund einddatum defeiet/jaai vergunning diepte wvla 

32J04 1 1 STADSWATERD4ENST DtES Gro»MiAl DIEST I97J2J 187205 DIECT 2Z00 640000 19/08/05 320 

OPMERKING: 
Deze tabel werd gemaakt op grond van gegevens bekend bij AMINAL op . Hel gegevensbestand wordt stelselmatig aangevuld 
De vergunde debieten hebben betrekking op het geheel van de vergunde winningen en niet op de individuele putten die bovendien niet noodzakelijk allemaal in 
deze tabel opgenomen zijn. 
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9.3 Verslag monsterneming en analyse (formulier B) 

B.I.: Monsterneming 

Naam van de verantwoordelijke bij de erkende bodemsaneringsdeskundige voor coördinatie 
en toezicht op de monsterneming: Lars Leunis 

B.l.l: Boringen 
Uitvoerder boringen: Lars Leunis 
Datum uitvoering: 30 september 1999 
Naam staalnemer: Lars Leunis 
Aard monsterconservering: conform het afvalstoffenanalysecompendium 

B.2.: Analyses 

Naam van de verantwoordelijke bij de erkende bodemsaneringsdeskundige voor coördinatie 
van de analyses: Lars Leunis 

B.2.1: Vaste deel van de aarde 

B,l,2; PaUputm 
Uitvoerder plaatsing peilputten: Lars Leunis 
Datum uitvoering: 
Datum monstername: 
Naam staalnemer: 
Aard monsterconservering: 

30 september 1999 
7 en 8 oktober 1999 
Lars Leunis 
conform het afvalstoffenanalysecompendium 

Laboratorium: Analytico Milieu BV 
Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld (NI) 
4 oktober 1999 
4 -14 oktober 1999 

Aankomst monsters: 
Startdatum uitvoering analyses: 

B.2.2: Grondwater 
Laboratorium: Analytico Milieu BV 

Gildeweg 44-46 
3771 NB Barneveld (NI) 
11 oktober 1999 
11-18 oktober 1999 

Aankomst monsters: 
Startdatum uitvoering analyses: 
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9.4 Boorstaten 
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GEOLOGICA DIAGRAM OPEENVOLGT G BOORGAT 
LOCATIE : Interleuven - Oiest BOOROER : Geoloqico 
BOORGAT : B01 BOORtlETHODE = Htndborinq 
RAPPORT ; N1703 BODEM : 
DATUM : 30 september 1399 OPGETEKEND DOOR = L.L. 

VERONTREINIGING 

P E I L P U T VISUEEL GEUR L I T H O L O G I E BESCHRIJVING 

- 2 ' 

1 
ft I 

- 3 

- 1 - 1 

ft 
Rc Rc 
B 
& R 
P 
I s 

F 
p p ° p 

ft 
p 
p o 
P o 
P ° ° & 
P ° 
O 
P ° 
° O 

Zend ige leen, bruin 

Leen bruin - roestbruin, puinfrogiwrten 

tliddelgrof zerd, geel 
Zcndige leen, bruin 
tliddelgrof zmd licht lenig, grijsgroen 
tliddelgrof zout licht lenig, crgonich ZNort 

tliddelgrof zmd, lenig, groengrijs, glouconiethoudend 
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GEOLOGICA DIAGRAM OPEENVOLG! G BOORGAT 
LOCATIE = Interleuven - Diest B00R0ER : Geoloqica 
BOORGAT : B02 BOORHETHODE = Handborinq 
RAPPORT : f11703 BODEM : 
DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR : L.L. 

VERONTREINIGING 

v 

P[ILPUT VISUEEL GEUR LITHDL06IE BESCHRIJVING 
W 

- 1 

- Z 

- 3 

- 1 -

P p Cs 

ë: 
b 
b 
b 

P p 
b 
b 
P 
P O 
b 

I 
I 1 y : 

fcï= fe;— 

mïï 

a 
I 
Re 
Pc R fee 

ft Pd fcp 

>gq 
I 

Zandige leen, bruin 

Zcndige leen, roestbruin, puinfrognenten, 
asresten en weinig ovenslakken 

Leen zandig, roestbruin, ijzergesteenten 

IIiddelgrof zand, licht lenig, organisch bruin 

Middel grof zand lenig, Heinig grind, groengrijs, 
glauconiet houdend 
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GEOLOGICA DIAGRAM OPEENVOLG! G BOORGAT 
LOCftTIE : Interleuven - Diest BOORDER : Geoloqica 
BOORGAT : B03 BOORHETHODE : Handborinq 
RAPPORT : M1703 BODEM : 

DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR = L.L. 

VERONTREINIGING 

I 

£ 

I 

V 

P E I L P U T VISUEEL GEUR L I T H M I E BESCHRIJVING 

-1 

-3 

-1 

& I I br 
& >gc 
8c 

' f t 

f M—9 IF ü 

R P 
P 0 

P P 

I 
P 

Leen, licht zandig, geelbruî  kalkfragnenten 

Leen tot klei, geelbruin, grind 

Zandige leen overgoand naar klei, bruin stenen, puirfrcgfienten 
Klei, bruin 

Klei, grijsgroen 
Zandige klei, donkergrijs 

fliddelgrof zan4 lenig, groengrijs 
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GEOLOGTCA (ÏÏAM nPFFMVm RTK G BOORGAT 
LOCATIE : Interleuven - Diest BOORDER : Geoloqica 

BOORGAT : m BOORMETHQDE = Hcrdborinq 

RAPPORT : 111703 BOOEh : 

DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR : L.L. 

O 

- 1 

-I 

- 3 

-1 

- 5 

VERONTREINIGING 

P E I L P U T

 VISUEEL GEUR
 L I T H 0 L D G I E BESCHRIJVING 

8 

R c 

o> 

3 

Zondige leen, bruin, stenen 

Leen totb klei, zandig, grindt puinfragnenten 

Hiddelgrof z a 4 lenig, veel grind, stenen 

Zmdige leen, bruin 

^Zondige leen, roestbruin, organisch raten ml 

Zondige leen, bruit\ stenen 

Hiddelgrof zond, Heinig grindt geelbruin 

Hiddelgrof zand, grind, ijzergesteente, geelbruin 

Hiddelgrof zmd net klei lenzen, bruin 
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GEOLOGICA DIAGRAM OPEENVOI RTK G BOORGAT 
LOCATIE ; Interleuven - Diest BOORDER : Geoloqica 

BOORGAT : B05 BOORMETHODE = Hmdborinq 

RAPPORT : f11703 BODEM = 

DATUM = 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR = L.L. 

\ 

i: 

i 

VERONTREINIGING 
PEILPUT VISUEEL GEUR «-ITHOLOGIE BESCHRIJVING 

- 2 

-1 

- 5 

Hiddelgrof zand, lenig, roestbruin, ijzergesteente 

Zandige leen tot lenig zuid, denkerbruin, weinig puirfragienten 

Hiddelgrof zand 'enig, geelbruin - grijsgroen 

Hiddelgrof zand, lenig grijsgroen klei lenzen 

Hiddelgrof zand lenig, geelbruin 



a 

• 

• 
i 

• 

• 

• 
i 

• 

i 

• 

i 

(fcoloylca I n t e r l e u v e n - D i e s t 

G E O L O G T C A | DTAGRAM n P F F N V f ï R B G BOORGAT 
LOCATIE Interleuven - Diest BOORDER ^ Geoloqica 
BOORGAT B06 BQORtlETHODE : Hcndborinq 
RAPPORT 111703 BODEM : 
DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR : L . L . 

VERONTREINIGING 

P E I L P Ü T VISUEEL GEUR L I Î H 0 L 0 6 I E BESCHRIJVING 

- 1 

- 2 

Middeigrof zcrt4 lenig, b r u i s t e n e n 
onderaan asresten 

V 
I 

I 



Interleuven - Diest 

4f 
£ 

f 
ï 
e 

i 
f 

GEOLOGTCA DIAGRAM  OPFFNVni  RTN G BOORGAT 
LOCATIE : Interleuven - Oiest GOORDER : Geoloqica 

BOORGAT : B07 . BOORHETHODE = Hcndbormq 

RAPPORT 111703 BODEM : 

DATUM : 30 september 1399 OPGETEKEND DOOR •• L.L. 

VERONTREINIGING 

P E I L P U T  VISUEEL  GEUR  L I T H 0 L 0 6 I E BESCHRIJVING 

-1 

-2 

Hiddelgrof zan4 licht lenig, geelbruin 

Zondige leen, groenbruin, onderom orqcnsich nateriaai 

Lenig zand, bruir\ stenen 

Klei, bruin 

V 

t 

I 

I 



(peokfica, Interleuven - Diest 

r 

GEOLOGICA DIAGRAM OPEENVOLG! R BOORGAT 
LOCATIE  = Inter leuven  - Diest BOORDER  = Geoloqico 

BOORGftT  = B08 BOORIfTHODE  : Haidborinq 

RAPPORT  = N1703 BODEfl  : 

DATUM  : 30  september  1999 OPGETEKEND  DOOR  = L . L . 

I: 

I 

m 
i 

VERONTREINIGING 

P E I L P U T VISUEEL GEUR L I T H O L O G I E BESCHRIJVING 

Zondige  leen,  roodbrui^  puinfrognenten 

Leen  overgaand  noar  klei,  zandig,  puinfrognenten, 
onderaan  organisch  nateriaal,  gestuint  op  betonpuino 

i 

\ 

F 

I 



Inierleuven - Diest 

GEOLOGTCA DIAGRAM  OPEENVOl  RTN G BOORGAT 
LOCATIE : Interleuven - Oiest BGORDER : Geoloqica 

BOORGAT = BOS BGORHETHODE : Handborinq 

RAPPORT : f11703 BODEH = 

DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR = L.L. 

VERONTREINIGING 

P E I L P U T  VISUEEL  GEUR  L I T H 0 L 0 G I E BESCHRIJVING 

- 1 • 

Leen geelbruin -bruin 

Hiddelgrof zand, lenig, weinig stenen ijzergesteente 

Klei, bruin - bruingrijs, zandig, organisch nateriaol 

Lenig zand, donkerbruin - grijs, orgmisch noten aal, gestuit 



V 

(faxlayicci Interleuven - Diest 

I 

Ï 
f 
t 

i f , ij ' 

GEOLOGTCA DIAGRAM OPEENVOLGT G BOORGAT 
LOCATIE ; Interleuven - Diest BOORDER : Geoloqica 
BOORGAT : B10 BOORI1ETHODE = Hondborïnq 
RAPPORT : «1703 BODEH : 
DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR = L . L . 

VERONTREINIGING 
PEILPUT VISUEEL GEUR LITH0L06I[ BESCHRIJVING 

- 1 -

Hiddelgrcf zan4 lenig, bruin, ijzergesteente 

Klei, zandig, liet riddelgrof zan4 stenen orgaiisch naterioal 



Interleuven - Diest 

'e; 

GEOLOGICA DIAGRAM  OPEENVOLGT G BOORGAT 
LOCATIE : Interleuven - Oiest BOORDER Geoioqica 
BOORGAT : 811 BOORtlETHODE : Hondborinq 
RAPPORT : «1703 BODEM : 
DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR = L . L . 

VERONTREINIGING 

P E I L P U T V M E L  GEUR  L I T H 0 L 0 G I E BESCHRIJVING 

Leen zondig, roestbruin 

Lenig zand, bruin, grind, weinig puinfragnenten, 
osresten, gestuit 



Interleuven - Diest 

GEOLOGICA OTAGRAH OPEENVOLG! G ROORGAT 
LOCATIE I n t e r l e u v e n - Diest BOORDER • Geoloqico 

BOORGAT B12 BOORHETHODE = Handborinq 

RAPPORT 111703 BODEM : 

DATUM : 30 september 1999 OPGETEKEND DOOR = L . L . 

VERONTREINIGING 

PEILPUT H r n i r n m m LITHOLOGIE BESCHRIJVING 

tliddelgrcf zand lenig, roestbruin, ijzergesteente 

s s s s s s s s ë 

Zandige leen, bruin 

Klei, zandig, organisch raterioal 



(feûlofùca. Interleuven • Diest 
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— analytico® 

Rapportagedatum 
Startdatum 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Bemonsteringsdatum 
Monsternemer 
Opmerking 

14/10/99 
04/10/99 
M 1 7 0 3 
Interleuven Diest 
30/09/99 
LL 
Herziene versie 

ANALYSECERTIFICAAT 

Certificaatnummer: 9910-0551 

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5 

a Droge-stofgehalte % 85.3 80.2 83.7 76.4 82.4 Q Organische Stof % (m/m) 9.0 
76.4 82.4 

Q Korrelgrootte; fractie < 2 fjm (Lutum) % m/m ds 14.2 

Q Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.44 < 0.40 < 0.40 < 0.40 < 0.4 
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 40 28 110 67 120 Q Koper (Cu) mg/kg ds 120 < 5.0 7.1 5.0 < 5.C Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 46 < 5.0 16 12 18 Q Lood (Pb) mg/kg ds 430 < 10 14 < 10 < 10 Q Zink (Zn) mg/kg ds 160 14 110 50 64 
Q Kwik (Hg) mg/kg ds < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.10 < 0.1 
Q Arseen (As) mg/kg ds 23 < 10 50 25 47 

Q Minerale Olie (IR) mg/kg ds < 25 < 25 < 25 700 < 25 

Q EOX mg/kg ds < 0.1 < 0.1 < 0.1 0.2 < 0.1 
Q Naftaleen mg/kg ds 0.019 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.( 
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.19 0.11 0.015 0.34 < 0.( 
Q Fluorantheen mg/kg ds 0.35 0.49 0.022 1.3 < 0.( 
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.13 0.16 < 0.010 0.72 < 0.< 
Q Chryseen mg/kg ds 0.17 0.21 0.011 1.0 < 0.( 
Q Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0.16 0.10 < 0.010 0.79 < 0.( 
Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0.075 0.053 < 0.010 0.37 < 0.( 
Q Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.13 0.095 < 0.010 0.75 < 0.< 
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0.093 0.051 < 0.010 0.52 < 0.( 
Q IndenoU 23-cd)pyreen mg/kg ds 0.085 0.058 < 0.010 0.55 < 0.< 
Q PAK 's Totaal OVAM (10) mg/kg ds 1.4 1.3 0.048 6.3 

pH waarde (KCl) 8.2 

Möns 

1 :802(0 .4 -1 ) 6 781 
2: B03 (2.5-3) 6 781 
3: B05 (1.5-2) 6 781 
4: B06 (1.5-2) 6 781 
5: B09 (1-1.5) 6 781 

De toegepast onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 1998. 
Pagina: 

ftnolytico Miliou B.V. 

Tho «nolytico loborotorioi or. (N 43001 occroditod, ISO tOOl eertifii 
and quolifiod by STEIIIAB, lloyd't KQR, OVAM and AMINAl ond oporoto 
coaplianco with tho OtCO-ClP principlo*. flll offon ond agrooaants a 

Cildowog 44-4« Tol. +31 <0)34 343 «3 00 itobobonk 3« 32 33 474 
377» NB Barnovold ral +31 (0)34 343 43 99 VAT/BTW No. NI «037.34.343.30« 
P.O. Box 4S» l-aail infottonalytico.coa KvK no. 090t««33 
3770 Al Barnovold Ni Sito www.onalytico.coa 

http://www.onalytico.coa


— analytico 

, Rapportagedatum 
Startdatum 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Bemonsteringsdatum 
Monsternemer 
Opmerking 

14/10/99 
04/10/99 
M1703 
Interleuven Diest 
30/09/99 
LL 
Herziene versie 

ANALYSECERTIFICAAT 

Certificaatnummer : 9910-0551 

Analyse Eenheid 10 
Q Droge-stofgehalte % 78.3 80 .0 82.8 
Q Organische Stof % (m/m) 3.8 

82.8 

Q Korrelgrootte; fractie < 2 fjm (Lutum) % m/m ds 23.8 

Q Cadmium (Cd) mg/kg ds < 0 .40 < 0 .40 < 0.40 
Q Chroom (Cr) mg/kg ds 110 32 100 
Q Koper (Cu) mg/kg ds < 5.0 11 6.5 
Q Nikkel (Ni) mg/kg ds 19 12 17 
Q Lood (Pb) mg/kg ds < 10 13 < 10 
Q Zink (Zn) mg/kg ds 63 45 84 
Q Kwik (Hg) mg/kg ds < 0 .10 < 0 .10 < 0.10 
Q Arseen (As) mg/kg ds 46 41 38 

Q Minerale Olie (IR) mg/kg ds < 25 < 25 27 

Q EOX mg/kg ds < 0.1 < 0.1 < 0.1 

Q Naftaleen mg/kg ds < 0 .010 < 0 .010 < 0.010 
Q Fenanthreen mg/kg ds 0.17 < 0 .010 < 0.010 
Q Fluorantheen mg/kg ds 0 .50 0 .072 0.15 
Q Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0 .14 0 .039 0.065 
Q Chryseen mg/kg ds 0.17 0 .059 0.11 
Q Benzo(b)fluorantheen mg/kg ds 0.081 0.038 0.060 
Q Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds 0 .042 0.021 0.029 
Q Benzo(ajpyreen mg/kg ds 0 .080 0 .042 0.052 
Q Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0 .032 < 0 .010 0.031 
Q Indenol 123-cd)pyreen mg/kg ds 0 .037 < 0 .010 0.036 
Q PAK's Totaal OVAM (10) mg/kg ds 1.3 0.27 0.53 

pH waarde (KCI) 6.5 

Legenda: 
Q : door STERLAB geaccrediteerde verrichting 
F : uitgevoerd door Analytico Agrifood B.V. 

Paraaf: 

Monst 

6 : 6 1 0 ( 0 - 0 . 5 ) 6 7 8 1 / 
7: B11(0 .5 -2 ) 67817 
8: B12 (1.5-2) 67817 

De toegepast onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden", maart 1 9 9 8 . 
Pagina: 2 

Analyt ic« Milieu B.V. 

Cildeweg 44-44 
3771 NS Barneveld 
P.O. «0145» 
3770 DL Barneveld N 

Tel; 4S I (0)34 242 43 00 
Fox «31 (0)34 242 43 99 
( • • e i l infoGanelrt ico.com 
Site www.analytico.coa 

Rabobank 3« 22 22 474 
VAT/BTW No. NI 1037.24.243.B0« 
KvK No. 090IS423 

and qual i f ied by STtlUAB, l loyd's RQA, OVAM and AMINAl and operate i i 
coapliance wi th the OtCD-ClP principle». All o f fe r« and ag reeaen t t at 
•ubject to our Central Conditions directly available upon request . 

http://www.analytico.coa
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— analytico4 

Rapportagedatum 
Startdatum 
Uw projectnummer 
Uw projectnaam 
Bemonsteringsdatum 
Monsternemer 
Opmerking 

Analyse 

21/10/99 
13/10/99 
M1703 
Interleuven-Diest 
08/10/99 
LL 
Monster voor cyanide niet conform norm aangeleverd 

V O O R L O P I G A N A L Y S E C E R 1 

Certificaatnummer : 9910-1: 

Eenheid 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 

Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q -
Q 
Q 
Q 

1 

Cadmium (Cd) 
Chroom (Cr) 
Koper (Cu) 
Nikkel (Ni) 
Lood (Pb) 
Zink (Zn) 
Kwik (Hg) 
Arseen (As) 

Benzeen 
Tolueen 
Ethylbenzeen 
Xylenen 
Naftaleen 
Som aromaten (BTEX) 

Dichloormethaan 
Triehloormethaan 
Tetrachloormethaan 
Trichlooretheen 
Tetrachlooratheen 
1.1-Dichloorethaan 
1.2-Dichloorethaan 
1,1,1'Trichloorathaan 
1.1,2-TrichloorethaBn 
Som CKW 
Cis 1,2-Dich|ooretheen 
Trans 1,2-D|chlooretheen 
Som 1,2-Dichloorethenen 

Minerale Olie (IR) 

Q Cyanide totaal [NEN 6655] 

Legenda: 
Q : door STERLAB eeaccrediteerde verrichting 
f : uitgevoerd door Analytlco Agrifood B.V. 

//g/L 
» g/L 
//fl/L 
//g/L 
//g/l 
PSJi 
//g/L 
//g/L 

//g/L 
//g/L 
VQ'L 
UQ/L 
UQ'l 
//g/L 

//g/L 
//g/L 
//g/L 
//g/L 
pglL 
// g/L 
//g/L 
//g/L 
//g/L 
//fl/L 
u g/L 
*g/L 
//g/L 

mg/L 

//g/L 

< 0.40 < 0.40 
1.3 9.6 

< S.O 20 
29 8.0 

< 5.0 < 5.0 
560 210 
< 0.050 < 0.050 

< 5.0 30 

< 0,20 < 0.20 
0.28 < 0.20 

< 0.20 < 0.20 
0.22 < 0.20 

< 0.20 < 0.20 
0.61 < 0.20 

< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10' 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< o . i o < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 
< 0.10 < 0.10 

< 0.050 < 0.050 

< 0,40 
3.3 

< 5.0 
6.9 

< 5.0 
1 10 
< 0.050 
11 

< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

0.20 
0.20 
0 .20 
0.20 
0.20 
0.20 

0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0 . 1 0 
0.10 
0.10 
0.10 
0 . 1 0 
0.10 

< 0.050 

1 . 2 

< 
< 
< 
< 
< 

0.40 
1.0 
6.0 
5.0 
5.0 

78 
< 0.050 

< 5.0 

< 0.20 
0.26 

< 0.20 
0.21 

< 0.20 
0.47 

< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 
< 

0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 
0.10 

< 0.050 

1: B01 
2: B02 
3: B03 
4: B04 
5; BOS 

M 

61 
6( 
et 
6f 
61 

De toegepast onderzoeksmethoden staan vermeld in ons overzicht "Specificaties Analysemethoden-, maart 1998. 
P a g i n Analytic* m u i . ü . v . 

Clldawag <4.44 
w i n » Bo»r>c*«i4 
P.O. tot 419 
s»»« I<nn*v*id mi 

T«l<r+3t (0)14 342 43 00 
' a * * U < 0 ) 3 4 342 4 3 » « 
••«•(I lnfo0anaiytlea.con 
lit« irrw.anolytlco.co» 

Rabobank ]< 33 1 3 474 
VflT/BTWHo. NI 1037.34.343,904 
KrKN». OfOOaOI 

Tho flnalytko laboratories ar» (n «Jool qccraditad, ISO'tofil ca M 
and qualified by muM, üoyd't q«p, ovan «nd «hihu and opara 
eoapllonc« with tha oicft.aiP »rtneJpl.«, nil «ff.r* ond agre«*aM 
4qbjo«t to our «enaral Condition« diroetly ««ailqbfa upon raquoct. 
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9,6 Uittreksel uit het kadastraal plan 

Projectnummer: M1703 8 november 1999 



IINISTRMÜB VME H E T KADASTER 
SCTIE BRRBANT 2 KANTOOR. 

c UITTREKSEL UIT HET KADASTRAAL PLAN 
BBMEENTE: . j D S ^ h L .^Hfld S e c t i e : 

Schaal: 

i 
JKOBtan; 
f^A4 s 400 BEF. - . 9,92.EUR. C*; 
(0 A4 + FAX: 500 BEF. - . 12,39.EUR. (*) 
\(*)kostprijs in BEF en EUR (omrekeningskoers 40,3399) 

aaartuc verboden krachten» artikel BÓ4, §!> van, het: 
sek. van. d* i nkonwtenbel aiti n j m 1992. 

Register 437 Mr: ^ / S A - O t ^ 
Eensluidend verklaard met 
het kadastraal plan. 

Brussel, 1 3 -10-
DE:GEVOLMACHTIGDE 

Dil 



^coCo^CocL w Interleuven - Diest 

9,7 Uittreksel uit de kadastrale legger 

Projectnummer: M1703 8 november 1999 



prie van Financiën Adainistratie van het Radaster 
op 1.1.1999 

24073 
UITTREKSEL UIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEH3TB 

I Artikelnummer : 00857 DIBST 4 AFD/MOLERSTEDB/ 
IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAN DE EIGENAAR(S) (1) 

VAN INTER1EUVEN/INTERCOMMUNALE MAATSCHAPPIJ VOOR DE RUIMTELIJKE ORDENING EN DB ECONOMISCH-SOCIALE E jjtfglE VAN HET ARRONDISSEMEMT LEUVEN 
LEDVEN BROUWERSSTR 6 

I 
D E E L V A N H E T A R T I K E L 

Ligging van het perceel 
straat en nummer of plaatsnaam, gehucht)(1 

Bijkomende details 

Kadastrale 
aanduiding 

Perceel-
nummer 

Aard 
van het 
perceel 

Oppervlakte 

ha 

Klassering en inkomen per ha of jaar van seeindiging van de opbouv(2) 

Kadastraal 
inkomen 

m 
0 •o O O 

Bedrag 

SCHALLIJNSVELD W2 203 HOOILAND N 1 71 82 900 1G 1500 

(1) 0* adslalatratia »aa bat blut« lu alat aaaaprakalljk «ordaa gaatald •oor aaaatuala aiialagaa ln da aaaduldlag »aa da atraataaaaa aa »aa d* hulanumara. 
(2) Jaar »aa baaladlgiag »aa 4« opbouv • 01 I »óór 1850 01 I »aa H30 tot - 1B74 - 0) I »aa U75 tat 1(99 04 • »aa 1900 tot 1918 05 I vaa 1919 tot 1930 aa 1930 • da laatata t«M el jf»n vaa bat Jaartal. 
(3) larat* poaltla vaa da coda > - lol ! I oagabouad (1) of gabouad (2) 9«woon - 3 Ot 4 i oagabouwd (3) of gabóimd (4) al>«tb«ld (of o»«atua«l aabacht ot haadal aat outillaga) - 5 ot I 1 aatarlaal aa outillas* OP aaa oag*bov«d (S) ot 9abou«d (() parcaal 

Tvaada poaltla «aa da coda • - ' I balaathaar kadaatraal lakoaaa - C,B,p,0 I kadaatrala lakoaaaa gaalataad, op grond vaa da ««ttalljk* bapallagaa, »aa aan gahal* ot gad**ltall)ka »rijatalllag »an da oaroacanda voorb*fflag - J • alat »aatgaatald kadaatraal lakoaaa ot »aatgaatald kadaatraal lakoaaa aaar oabalaatbaar «a9*aa alat bawniag of alat varhurlag - I • voorlopig kadaatraal lakoaaa lagaaal »aa lagabruikaaalag of v*rbvrlag »óér da «olladlga voltoollag - I I gadaaltalljk voorlopig kadaatraal lakoaaa »aa aan apparta-aaatagabouv, »aarvan alat al da tppartaaaataa «l)a la gabruik gaa 

Inkomen per ha en kadastraal Inkomen uitgedrukt in BEF kostprijs in BEF en EUR (omrekeningskoers 40,3399) 

NUMMER VAN DB AANVRAAG t 

KOSTPRIJS 

1999043106 
BEF 
EOR Gelijkvormig verklaard met de inschrijvingen in de kadastrale legger 

TB BRtXSSEL , 11/10/1999 
DE GEVOLMACHTIGDE AMBTEN, 

V3 -10- ^ 



$nd op 1.1.1999 UITTREKSEL DIT DE KADASTRALE LEGGER VAN DE GEMEHÜTE 
(itenummer 24073 DIEST 4 AFD/MOLENSTEDE/ Artikelnummer t 00458 

terie van Financiën Administratie van het Radaster 

IDENTIFICATIE EN EVENTUELE RECHTEN VAM DE EIGENAAR (S) (1) 
OOTSCHAP/EURO SHOE UNIE 

1290 DIEST LEOPOLDVEST 1 

D E E L V A N H E T A R T I K E L 

Ligging van het perceel 
straat en nummer of plaatsnaam, gehucht)(1) 

Bijkomende details 
® L 

Kadastrale 
aanduiding 

Perceel-
nummer 

Aard 
van het 
perceel 

Oppervlakte 

ha ca 

Klassering 
en inkomen 
per ha of 
jaar van 

seeindiging 
van de 

opbouw(2) 

Kadastraal 
inkomen 

o TJ O O 
Bedrag 

FABRIEKSTR 199 L 2 

rit 

BOUWGROND 57 15 2000 1F 3100 

I 
( 1 ) D* a d a l a U t r a t l * »aa b a t U l u U r k a a a l o t a a a a p r a k a l l ) k vord«D g * a t * l d 

»oor . » . n t o « W a l i a l o 9 « a in d« a a o d u l d i o q vaa Ot » t r a a t a a a a a «o »aa d* 
b u i t n u K w r a . 

( 2 ) J u i v u b * « i a d l g l a g »aa opbouw t 
01 i »66c 1850 

- 02 • tas 1850 t o t 187« 
03 • T4Q 1875 t o t 189» 
0« • »aa 1900 t o t 1918 

- 05 i «aa 1919 t o t 1930 
™ «30 i 0« Uatilt t»M cl)t<n tia int Juiul. 

(3) l a r a t * p o a l t l * »aa 6* coöm , 
- I t l l I oagtbouvd ( 1 ) o f gobouod ( 2 ) gonooa 
- 3 o f 4 i ongaboim) (3) o f gobouird ( 4 ) a i j n r b a l d <of m a t i m l a s b a c h t 

of baadal Mt out 111«9*) 
- 5 o ( < i M t o r l M l a a o u t l l U g * o p M a o a g t b o u v d (5) o£ gobouod (6) p«[CHl 
T n o d o p o a l t l « » u codo • 
- r , b t l a a t b a a r b l u t i u l l a k o a o a 
- C , a , P , 0 i k a d a a t r a l « i a k o a a a a g a a l o t a a d . op g r o a d «aa d * » • t t * l l > > 

t » p a l l a g « a . «aa » d g a b a l * o f g * d « « l t * l l ] k * v r l j a u l l l a g 
«aa da o a r o a r a a d a « o o r b a f f l a g 

- J i a i * t « a a t g a t t a l d k t d l l t t u l l a k o a a a o f v a a t g a a t a l d U d i l t f u l 
l a k o x a l u i o a b a l a a t b a a r v a g a a a a l * t b««onlng o f a l « t 
« • r b g r l a g ^ 

- • 1 v o o r l o p i g k a d a a t r t a l l a k o a a a i o g a v a l n a l a g a b r u l k a a n i o g o f 
« a r b u r l a g »óór d» v o l l « d l g « v o l t o o l l a g 

~ *« i g a d a « l t « l l } k v o o r l o p i g k a d a a t r a a l l a k o a a a u n ««n a p p a r t a -
a a a t a g a b o o v , « a a r v a a n i a t a l d * a p p a r t a a a a t a a x i j a l a g a b r u l k 

OPMBBXXBG 
De bijwerking van de kadastrale bescheiden wordt, ten 
vroegste, uitgevoerd in de loop van het jaar volgend 
op de datum van de wijziging. Zo kan het voorkomen 
dat voor de op het uittreksel vermelde kadastrale 
Inkomens nog geen rekening werd gehouden met de 
onlangs aan de goederen aangebrachte wijzigingen, in 
welk geval zii niet zullen mogen worden ingeroepen 
om een gebeurlijke teruggave van registratierechten 
aan te vragen. Het zou eveneens kunnen voorkomen dat 
de bedoelde inkomens aan een herziening toe zijn 
ingevolge een bezwaar. 

Nadruk verboden krachtens artikel 504, S3, van het 
wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 

NUMMER VAN DE AANVRAAG : 

KOSTPRIJS 

1999043106 
HKF 
SDR 

Inkomen per ha en kadastraal Inkomen uitgedrukt in BEF 
kostprijs in BEF en EUR (omrekeningskoers 40,3399) 

Gelijkvormig verklaard met de inschrijvingen in de 
kadastrale legger 

TB BRUSSEL , 11/10/1999 
DE GEVOLMACHTIGDE AMB' 

, 1 3 - 1 0 - ^ 
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9.8 Administratieve en milieutechnische samenvatting 

l & l f ë s t r a l ï ? 
T» •• ' j 't- - * £ V J sesf f U l ^ i l l WmmPMW S l f S a ç f f i 

M ü i S n j f ^ S ? 
ï ( R ) e n ® _ i c i t i e . U 

j i P ^ s s i i i k s s ^ e s ^ r a w n d ^ 
mdttzoM'^M 

WmmPMW S l f S a ç f f i 
M ü i S n j f ^ S ? 
ï ( R ) e n ® _ i c i t i e . U 

1 9 9 L 2 4 1 . 
3 6 . 3 

h i s t o r i s c h n e e n e e o v e r d r a c h t 

2 0 3 K 4 1 . 
3 6 . 3 

h i s t o r i s c h n e e n e e o v e r d r a c h t 

(1) code invullen of 'N ' indien geen Vlarebo-activiteit 
(2) De soort verontreiniging kan afgekort worden als volgt: H(istorisch), N(ieuw), G(emengd) 
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10. SAMENVATTING ONDERZOEK 

Overzichtslijst oriënterend bodemonderzoek 

'^an ifê^len^oor'iSe^rW 

Dossiernummer: 

Fusiegemeente: 

Karakteristieke naam: 

In te vullen door de erkende bodemsaneringsdeskundige 

1. Gegevens onderzoek 

Adres onderzoekslocatie: 

Straat: Turnhoutsebaan 
Gemeente: 3290 Diest 

Erkende bodemsaneringsdeskundige: 

Geologica N.V. 
Tervuursesteenweg 200 
3060 Bertem 
Tel.: 016/49.00.39 
Fax.: 016/48.14.19 

Contactpersoon voor dit onderzoek: Lars Leunis 

Opdrachtgever onderzoek: 

Naam: 
Straat: 
Gemeente: 
Tel.: 
Fax.: 

Interleuven 
Brouwerstraat 6 
3000 Leuven 
016/23.58.36 
016/20.42.36 

Contactpersoon: Dhr. Willy Vlaeyen 

Projectnummer: M1703 8 november 1999 
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Aanleiding (overdracht, ambtshalve, onteigening, periodiciteit. ...): overdracht 

Boringen uitgevoerd door: In eigen beheer S 

Laboratorium: 
Analytico Milieu BV 
Gildeweg 44-46 
3770 NB Barneveld (NI) 

2. Gegevens terrein 

Opsomming van de kadastrale percelen (meest recente toestand, met per perceel provin 
fusiegemeente, afdeling, sectie en volledig perceelnummer): 

sE royincie ^Gemeente S^fdèlingl ?Sectie4 :JPverpeelnummer;_. 
Vlaams-Brabant Diest 4de G 199 L2 
Vlaams-Brabant Diest 4de G 203 K 

Totale oppervlakte van de onderzochte percelen: 32.897 m2 

Het onderzoek werd uitgevoerd op een deel van de percelen met een oppervlakte 
ongeveer 25.000 m2. 

Lambertcoördinaten van het centrale punt: X = 197,310 km 
Y = 187,240 km 
Z = + 21 m T.A.W. 

Vroegere activiteiten op het terrein: 

textielproductie en opslag 

Huidige activiteiten op het terrein: 

buiten gebruik (braakliggend) 

Verdachte stoffen: 

de parameters uit de standaard analyse pakketten en cyanide 

Projectmimmer: M1703 8 november 1999 
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3. Gegevens per kadastraal perceel 
Opgelet: In dit deel 3 van de vragenlijst wordt voor de gegevens, die niet uniform zijn voor 
alle kadastrale percelen, aangegeven op welke percelen zij betrekking hebben. 
3.1 Administratief 
Identiteit eigenaar: 

Naam: 
Straat: 
Gemeente: 

199 L2 EuroShoe Unie 
Leopoldvest 1 
3290 Diest 

203 K Interleuven 
Brouwersstraat 6 
3000 Leuven 

Identiteit gebruiker; 
Naam: 
Straat: 
Gemeente: 

Buiten gebruik 

Vroegere en huidige inrichtingen of activiteiten van biilage 1 van het VLAREBO (zowel 
vergund als niet vergund): 

% 
^perceel p 
W&0M É É f e l é S l l l f 

^iartSa^m? ^ iMda t im ' 
mWÊÊÊÊWtii 

199 L2 41. productie van textiel ? ? 
203 K 41. productie van textiel ? 7 
199 L2 36.3. productie schoenzolen 7 ? 
203 K 36.3. productie schoenzolen ? ? 
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3.2 Milieutechnisch 

Soort bodemverontreiniging (nieuw, historisch of gemengd): historisch 

Bestemmingstvpe volgens artikel 2 van bijlage 4 bij het VLAREBO; V 
omschrijving: industriegebied 

Kleigehalte: 19 % 

Gehalte organisch materiaal: 6.4 % 

Ligging t.o.v. een waterwinningszone: 
Niet in een waterwinningszone of beschermingszone ervan 

I I In waterwinningszone 
• In beschermingszone ( • I ö II ö III) 

Grond waterkwetsbaarheid: 
omschrijving: zeer kwetsbaar 
code: Cal 

Terreinophogingen: 
Aard materiaal: grond en inert materiaal 
Dikte: ongeveer 0,5 m 

Drijf- of zinklaag: geen drijf- of zinklaag aangetroffen 

Analyseresultaten met evaluatie (verwijs per kadastraal perceel naar pagina en tabel waarin 
de analyseresultaten conform deel 7.5 van de Standaardprocedure zijn opgenomen): 

PerceélriumméV' ^ ; Pagina"V. : . :T ^: • 5 V ; ^ H l l i ^ S ï̂ -
199 L2 14, 16, 17 
203 K 14, 16, 17 

Algemeen besluit (verwijs per kadastraal perceel naar de pagina waarin het algemeen besluit 
conform deel 7.6 van de Standaardprocedure zijn opgenomen): 

Pérceëlnümmerjr^ 
199 L2 20 
203 K 20 

38 
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4. Verklaring 
Na(a)mfen) en handtekeningfen^ Cvan de personen zoals bedoeld in artikel 8. SI. 1° j rrf 
2°. k) van hfif VT ARFRO 

rs Leunis, 
Projectingenieur. 

lerman Brangers, 
Projectingenieur. 

De erkende bodemsaneringsdeskundige verklaart hierbij voor deze opdracht niet te 
verkeren in één van de gevallen van onverenigbaarheid opgenomen in het VLAREBO. 
Datum: 8 november 1999 

Naam en handtekening van de erkend bodemsaneringsdeskundige: 
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