
DOV Boorrapport



Boring






Proefnummer: GEO-70/100-N Aanvangsdatum: 26/05/1970

X (mLambert): 143892.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Uitvoeringsmethode: droge boring

Y (mLambert): 217081.0 (XY_gedigitaliseerd op topokaart) Diepte (m): 0.00 - 21.50

Z (mTAW): 0.94 (Z_methode onbekend) Water op (m): 1.10 (-0.16 mTAW)

Gemeente:

Uitvoerder: Rijksinstituut voor Grondmechanica

Geotechnische codering - 10/09/2012


Auteur(s): Vergauwen, Ilse (VO - Afdeling Geotechniek) Betrouwbaarheid: goed

















Van(m) Tot(m) Kleur Hoofdgrondsoort Bijmenging

0.00 0.50 bruin klei veel kalk

0.50 1.00 bruingrijs klei veel kalk

1.00 1.50 bruingrijs leem veel zand, kalk

1.50 2.00 bruinblauw leem veel zand, kalk

2.00 3.00 grijsblauw fijn zand klei, veen

3.00 4.00 bruin veen

4.00 5.50 bruingrijs veen

5.50 6.00 groenzwart klei zand, schelpen, veel kalk

6.00 6.50 groen klei zand, schelpen, veel kalk

6.50 7.00 groenbruin klei zand, schelpen, veel kalk

7.00 9.50 grijs zand klei, schelpen, veel kalk

9.50 11.50 grijs fijn zand weinig klei, schelpen, kalk

11.50 12.00 groengrijs fijn zand weinig klei, schelpen, kalk

12.00 14.00 groengrijs fijn zand schelpen, kalk

14.00 21.50 grijs fijn zand schelpen, kalk
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