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Stockageplaats

(tijdelijk)

Montageplaats

Minimale belastbaarheid 135kN/m2

(tijdelijk enkel gedurende de bouw)

B
B

Werkoppervlak. 

Uitgevoerd in steenslag. 

Zie Detailplannen.

Kraanplaats

Minimale

belastbaarheid

200kN/m2
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DOORSNEDE BB: TOEGANGSWEGEN PERMANENTE UITVOERING.
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Onderfundering steenslag grove korrel 25 cm

Steenslagfundering fijne korrel 14 cm

Toplaag Steenslag 11 cm
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DOORSNEDE BB: WERFWEGEN (gedurende bouw & constructie).
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Onderfundering steenslag grove korrel 25 cm

Steenslagfundering fijne korrel 14 cm

Toplaag Steenslag 11 cm

DOORSNEDE VERHARDE WERKOPPERVLAKTE (PERMANENTE SITUATIE)

De aangelegde oppervlakten zijn waterdoorlatend

Onderfundering steenslag grove korrel 25 cm

Steenslagfundering fijne korrel 14 cm

Toplaag Steenslag 11 cm
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Kleurband signaalrood

Lichtbebakening volgens voorschriften circulaire CIR-GDF 03

Nachtsignalisatie (rood vast licht): 10cd

Kleurband signaalrood

Volgens voorschriften circulaire CIR-GDF 03
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