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Doel en werkwijze 

Ter ondersteuning van een archeologische prospectie uitgevoerd door Studiebureau Archeologie 

BVBA werd de bodemgesteldheid van de site Tiensesteenweg in Bierbeek (Korbeek-lo)Aalst onderzocht 

op 18 april 2019.   

 

Na de proefsleuven geinspecteerd te hebben werden twee bodemprofielen in detail onderzocht 

en beschreven.  Profiel KBL-01 is gelegen in het oostelijk, laagste en minst verstoorde gedeelte 

van het perceel; profiel KBL-02 is in het westelijk deel van het perceel dat zichtbaar verhoogd 

werd (Figuur 1). De twee profielen geven een duidelijk beeld van de bodemgesteldheid van de 

site.  De beschrijving en foto’s van de profielen zijn weergegen in Bijlage I. 

 

De specifieke onderzoeksvragen in verband met de bodem waren: 

 Hoe is de opbouw van de bodemprofielen? 

 In hoeverre is de bodemopbouw intact? 

 Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context? 

 

 
Figuur 1 – Ligging van de bodemprofielen op de site Tiensesteenweg, Korbeek-lo met op de 
achtergrond een beschaduwd terreinbeeld en de digitale bodemkaart. Deel van de site is gekarteerd 
als OB (Baeyens, 1959) deels als Afa (bron data DOV, LiDAR res. 1 × 1 m).  
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Bodems, geomorfologie en geologie 

De site bevindt zich in de vallei van de Leibeek, een zijriviertje van de Loosbeek/Molenbeek 

(Figuur 2). De quartairgeologische kaart(Goossens et al., 2007) geeft aan dat de site zich deels op 

holoceen beekalluvium bevindt, en deels op hellingscolluviul (Error! Reference source not 

found.).  De valleibodems zijn gekarteerd als bodemtype Afa en deels als OB.  OB is gebruikt 

om bebouwde zones aan te duiden waar de bodems niet nader onderzocht werden tijdens de 

bodemkartering,.   

 

Bodemtype Afa is uiterst nat en beschreven als leemgronden die “een aan klei en ijzer 

uitgeloogde A2 horizont en een textuur B horizont vertonen” (Scheys, 1957).  Scheys 

veronderstelde dat “[w]aarschijnlijk werd dit materiaal reeds zeer vroeg afgezet (laat-glaciale 

periode) zodat de profielontwikkeling gedurende het Holoceen zich ook in deze oud alluviale 

gronden heeft kunnen voltrekken.” 

 

 
Figuur 2 - De site Tiensesteenweg in Korbeek-lo bevindt zich in de alluviale vallei van de Leibeek 
(bron data DOV, beschaduwd terrainbeeld op basis van LiDAR res. 1 m × 1 m) 
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Figuur 3 – Uittrekstel van de quartairgeologische kaart (Goossens et al., 2007). Volgens deze kaart 
bevindt de site zich deels op beekalluvium [kaarteenheid 4] en deels op colluvial leem afzettingen 
[kaarteenheid 5] (Bron data: DOV, beschaduwd terrainbeeld op basis van LiDAR res. 1 m × 1 m) 

 

Bevindingen en conclusies 

Beide bodemprofielen vertoonden een begraven, uiterst natte bodem.  In het eerste profiel 

(KBL-01) was dit onder een bodem die nog duidelijke de gelaagdheid had van alluviale 

afzettingen.  In het tweede profiel (KBL-02) was dit onder recent aangevoerd zandleem. 

 

De begraven slecht gedraineerde bodem, alsook de daaronder liggende veen bodem geobserveerd 

in profiel KBL-01, zijn gunstig voor het bewaren van archeologische sporen.  Archeologische 

sporen werden echter niet vastgesteld.  Het voorkomen van een klei-aanrijkingshorizont zoals het 

bodemtype Afa sugereerde, lijkt eerder overeen te komen met een fluviatiele afzettingslaag die 

rijker is aan klei, eerder dan een klei-aanrijkingshorizont. 
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Bijlage – Gedetailleerde profielbeschrijvingen 

Datum 18 april 2019 

Profiel: KBL-01 

Locatie: Tiensesteenweg, Korbeek-Lo (Bierbeek) 

Coordinateb: E 4.76819, N 50.86079; LB72x 178122, LB72y 172342 ( gps ± 3 m) 

Landgebruik: Grasland  

Hoogte: 40.5 m (TAW);  Grondwater: 170 cm 

Auteur: Stefaan Dondeyne; Weer: Zon, ± 18°C 

Algemene beschrijving: Een slecht gedraineerde leembodem, boven een sterk gereduceerde 

kleibodem (horizonten 2Ah & 2Cr) die zich boven een veenlaag bevond op meer dan 170 cm. 

Classificatie1:  

BSM: OB; BSC: Aea0 / (u)Aep; WRB-2015: Fluvic Gleyic Phaeozem over Eutric Gleysol 
(Thaptobathyhistic, Bathyloamic, Anosiltic) 

 

 
Figuur 4 - Profiel KBL-01. Een slecht gedraineerde leembodem, boven een sterk gereduceerde 
kleibodem (horizonten 2Ah & 2Cr) die zich boven een veenlaag bevond op meer dan 170 cm, ter 
hoogte van het grondwater. Inzet toont staal van erg verteerd veen. 

                                                 
1 BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 = Soil 

Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”. 
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Gedetaileerde beschrijving van KBL-012 

Hor. Diepte 
(cm) 

Beschrijving Diagnostische 
eigenschappen 

Ap 0-30 Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO 
classes); zeer donker grijs 7.5YR 3/1 (vochtig); 
grof, matig sterke korrelige structuur; grens 
abrupt en recht  

Mollic horizonl 

ABl 30-42 Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO 
classes); bruine 7.5YR 5/3 (vochtig) met 
duidelijke geelachtige rode vlekken 5YR 4/6 tot 
5YR 5/8 (vochtig) langs porien; middelmatig, 
zwakke subhoekige structuur; grens duidelijk en 
recht  

Gleyic properties; 
Siltic material 

Bl1 42-60 Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO 
classes); bruine 10YR 6/2 (vochtig) met sterk 
bruine vlekken 7.5YR 4/6 (vochtig) langs porien; 
middelmatig, zwakke subhoekige structuur; grens 
duidelijk en recht  

Gleyic properties; 
Siltic material 

Bl2 60-80 Leem (A, in Belgische klasse, Silt-loam in FAO 
classes); grijsachtig olijf 5Y 5/2 (vochtig) met 
sterke donker geel-bruine vlekken 10YR 4/6 
(vochtig) langs porien; middelmatig, zwakke 
subhoekig structuur; grens duidelijk en recht  

Gleyic properties; 
Siltic material 

Btl 80-90 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes); roodachtig geel 7.5Y 5/8 tot 6/8 
(vochtig) met geelachtig rood en bruine vlekken 
5YR 5/8 tot 10YR 6/6 (vochtig) langs porien; 
middelmatig, zwakke subhoekige structuur; grens 
abrupt en recht  

Gleyic properties;  
Fluvic material; 
Siltic material 

Cr 90-98 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes); roodachtig geel 7.5Y 5/8 tot 6/8 
(vochtig) met geelachtig rood en bruine vlekken 
5YR 5/8 tot 10YR 6/6 (vochtig) langs porien; 
middelmatig, zwakke subhoekige structuur; grens 
abrupt en recht  

Reductigleyic 
properties;  
Fluvic material; 
Loamic material 

2Ah 98-110 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes); zwart 10YR 3/1 (vochtig); middelmatig, 
zwakke subhoekige structuur; grens abrupt en 
recht  

Reductigleyic 
properties;  
Fluvic material; 
Loamic material 

2Cr 110-170 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes); zwart 5Y 4/1 (vochtig); structuurloos  

Reductigleyic 
properties;  
Fluvic material; 
Loamic material 

3H 170+ Sterk verteerd veen met gedeeltelijk nog 
herkenbaar plantenweefsel;  

Reductigleyic 
properties;  
Sapric material 

 

 

  

                                                 
2 Volgens de FAO 2006. Guidelines for soil description, 4th Edition. Rome 
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Profiel: KBL-02 

Locatie: Tiensesteenweg, Korbeek-Lo (Bierbeek) 

Coordinateb: E 4.76777, N 50.86080; LB72x 178092, LB72y 172344 ( gps ± 3 m) 

Landgebruik: Grasland  

Hoogte: 41.0 m (TAW);  Grondwater: 210 cm 

Auteur: Stefaan Dondeyne;  Weer: Zon, ± 18°C 

Algemene beschrijving: Een zwak ontwikkelde bodem van recent aangevoerde zandleem over 

een zeer slecht gereduceerde kleibodem. 

Classificatie3:  

BSM: Afa; (u)Aep; WRB-2015: Eutric Regosol (Loamic) over Eutric Gleysol (Loamic) 

 

 
Figuur 5 - Profiel KBL-02. Een zandleem bodem gevormd in recent aangevoerd materiaal (verhoging 
van het terrain) boven een sterk gereduceerde kleibodem (horizonten 2Ah & 2Cr’s), en met 
grondwater op 210 cm. 

 

                                                 
3 BSM = Belgian Soil Mapping unit, kaarteenheid; BSC = volgens Belgische classificatie systeem; WRB-2015 = Soil 

Unit volgens de “3rd edition of the World Reference Base for soil resources”. 
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Gedetaileerde beschrijving van KBL-024 

Hor. Diepte 
(cm) 

Beschrijving Diagnostische 
eigenschappen 

Ap 0-35 Zandleem (L, in Belgische klasse, Sandy loam in 
FAO classes); donker bruin 10YR 3/4 (vochtig); 
grof, matig sterke korrelige tot subhoekige 
structuur; kleine houtskool en baksteen 
fragmentjes; grens abrupt en golvend 

Loamic material 

BA1 35-80 Zandleem (L, in Belgische klasse, Sandy loam in 
FAO classes); donker geel-bruin 10YR 4/6 
(vochtig) heterogeen mengsel met grijs bruine 
vlekken organisch materiaal rijke vlekken, en 
diffuse roest vlekken; middelmatig, zeer zwakke 
subhoekige structuur; kleine houtskool en 
baksteen fragmentjes; grens duidelijk en recht 

Gleyic properties; 
Transportic,  
Loamic material 

BA2 80-108 Zandleem (L, in Belgische klasse, Sandy loam in 
FAO classes); geelachtig bruin 10YR 5/4 
(vochtig) in heterogeen mengsel met grijs bruine 
vlekken organisch materiaal rijke vlekken, en 
diffuse roest vlekken; kleine baksteen 
fragmenten; structuurloos; grens duidelijk en 
recht  

Gleyic properties; 
Transportic,  
Loamic material 

2Ah 108-132 Zware leem (Ae, in Belgische klasse, Silt-loam in 
FAO classes); zwart 10Y 2/1 (vochtig); 
middelmatig, zwakke subhoekig structuur; enkele 
baksteen stukjes; grens duidelijk en recht  

Mollic horizon; 
Siltic material 

2Cr1 132-142 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes); grijs 2.5Y 5/1 tot zwart 2.5Y 3/1 
(vochtig); structuurloos; grens abrupt en recht  

Reducti-gleyic 
properties;  
Loamic material 

2Cr2 142-165 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes; donker groen-grijs 5G 4/1 met olijf-
bruine vlekken 2.5Y 4/4 (vochtig); structuurloos; 
grens abrupt en recht  

Reductigleyic 
properties;  
Loamic material 

2Cr3 165-180 Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes; donker groen-grijs 5G 4/1 met donker 
olijf-bruine vlekken 5Y 4/3 (vochtig); 
structuurloos; grens abrupt en recht  

Reductigleyic 
properties;  
Loamic material 

2Cr4 180-210+ Klei (E, in Belgische klasse, Silt clay loam in FAO 
classes; groenachtig-grijs 5GY 5; structuurloos;  

Reductigleyic 
properties;  
Loamic material 

 

 

 

                                                 
4 Volgens de FAO 2006. Guidelines for soil description, 4th Edition. Rome 


