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2. Programma van maatregelen 

2.1 Gemotiveerd advies 
Het uitgevoerde proefputtenonderzoek is volledig. Uit het proefputtenonderzoek bleek dat binnen het 
projectgebied een archeologische site aanwezig is. Daarbij werd vastgesteld dat de kans op 
kennisvermeerdering bij verder onderzoek aanwezig is. De geplande werken zijn van die aard dat in 2 
zones op het onderzoeksgebied geen behoud in situ mogelijk is. Er is voldoende informatie beschikbaar 
om een plan van aanpak op te maken voor een opgraving. 

De bestaande bebouwing aan de Herentalsstraat 63-69 werd gesloopt in de loop van de maanden april 
en mei 2019. Op de percelen zal een appartementsblok gebouwd worden met 14 wooneenheden, 
verdeeld over 4 verdiepingen. Op de gelijkvloerse verdieping bevindt zich een doorgang naar de 
achterliggende autostaanplaatsen. De nulpas bevindt zich op 25,69 m TAW en komt overeen met de 
afgewerkte vloer van de nieuwbouw. 
Na de afbraak van de oude gebouwen werd een stabiliteitstudie uitgevoerd. De geplande nieuwbouw zal 
worden opgetrokken op volle plaat met een vorstrand rondom het gebouw. Omdat de doorgang het 
bouwblok in twee delen verdeelt, loopt de vorstrand ook aan weerszijde van de doorgang. De onderzijde 
van de betonplaat ligt 50 cm lager dan de nulpas op 25.19 m TAW. De onderzijde van de vorstrand ligt 40 
cm onder de betonplaat op 24.79 m TAW. Binnen de bouwdelen worden twee liftputten voorzien tot op 
24.19 m TAW. De parkeerplaatsen worden aangelegd in klinkerverharding met een funderingsdiepte tot 
50 cm onder de nulpas op 25.19 m TAW. Ter hoogte van de doorrit wordt een regenwaterput gegraven 
met een capaciteit van 10.000 l tot meer dan 2 m onder de nulpas. Daarnaast worden de nutsleidingen 
gegraven tot op vorstvrije diepte. Het gaat om een sleuf voor water, aardgas, elektriciteit en 
telecommunicatie, en verder aansluitingen met RWA en DWA rioleringen. Ter hoogte van de groenzone 
in de noordoosthoek van het terrein wordt een infiltratieput voorzien met een oppervlakte van ca. 15 m2. 
Deze ondergrondse constructie heeft een hoogte van 120 cm. De uitgravingsdiepte kan daar om 
geraamd worden op 1,5 m onder de nulpas op 24,19 m TAW. Van de infiltratiezone vertrekt een 
infiltratiebuis met een diameter van 10 cm over een lengte van 25 m in de richting van de waterput. De 
buis wordt ingegraven tot op vorstvrij niveau, 80 cm onder de nulpas. 
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Op basis van de geregistreerde profielen kan gesteld worden dat op het onderzoeksgebied belangrijke 
fragmenten bewaard bleven van de stedelijke laagopbouw uit de nieuwe tijd. Zij bevinden zich verspreid 
tussen de verstoringen van de bouwactiviteit die vooral vanaf de nieuwste tijd erg ingrijpend is geweest. 
Het huidige oppervlak is fel verstoord door de afbraakwerken, waarbij keldergewelven om 
veiligheidsredenen werden uitgebroken en waarbij om dezelfde reden het oppervlak werd afgetast naar 
mogelijke waterputten of beerputten. Desondanks werd bij het proefputtenonderzoek een bakstenen 
haard aangetroffen uit de 17de/18de eeuw die tot net onder het huidige vloeroppervlak bewaard bleef. 
Het is niet onmogelijk dat nog andere versteende bouwelementen uit die tijd herkend kunnen worden in 
de bovenste lagen. Het terrein is niet alleen verstoord door opeenvolgende bouwactiviteiten in de 
negentiende en twintigste eeuw, er werden uit dezelfde periode ook veel afvalkuilen met bouwpuin 
aangetroffen. Dit is een normale situatie in stedelijke milieu. De vergaarde informatie is daardoor in de 
regel partieel, en waar de stedelijke lagen bewaard zijn is de kwaliteit voldoende om onderzoek te 
verrichten. Het contactvlak tussen de lagen kan overeenkomen met een oud loopvlak, waardoor zich 
sporen kunnen bevinden op verschillende niveau's. De verstoringsgraad neemt af met de diepte. Onder 
de stedelijke laagopbouw is de oorspronkelijke akkerlaag minstens gedeeltelijk bewaard in de drie 
onderzocht werkputten. Het is de verwachting dat dit het geval is voor het volledige onderzoeksgebied. 
Bij het vooronderzoek werden geen sporen aangetroffen in de akkerlaag, maar een onderzoek van de top 
van de akkerlaag op mogelijke sporen is uitvoerbaar. Dit niveau was immers het loopvlak net voor de 
eerste stedelijke egalisatielagen werden opgevoerd. Onder de akkerlaag bevinden zich sporen van een 
middeleeuwse site. Paalsporen met een goede bewaring werden aangetroffen in twee van de drie 
werkputten. Dit vlak wordt enkel verstoord door de dieptere waterputten en afvalkuilen. Diep 
gefundeerde muren kunnen aanzetten op dit vlak, maar verwacht wordt dat de sporen eronder nog 
bewaard zullen zijn.  
Fodio 2019D36
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Om een behoud in situ te realiseren werd de bouwwijze door de bouwheer zoveel mogelijk aangepast. 
Omdat de impact van de bouwwerken verschilt binnen de bouwzone, werd telkens een afweging 
gemaakt per bouwingreep. 

Impact van de werken ter hoogte van de parking 
Impact ter hoogte van de autostaanplaatsen. De maaiveldhoogte ligt ter hoogte van werkput 1 op ca. 
25.50 m TAW. Bij een funderingsdiepte van 50 cm onder de nulpas, zou de bijkomende uitgraving hier 
reiken tot 25.19 m TAW. Dat wil zeggen dat hiermee de 19de eeuwse egalisatielaag LA10 wordt 
weggenomen, maar niet de stedelijke laagopbouw uit de nieuwe tijd. De enige diepere verstoring is het 
tracé van de 10 cm brede infiltratiebuis. Indien de uitgraving van dit leidingtracé niet veel breder is dan 
de breedte van de buis, blijft de bijkomende verstoring van dit deel van het terrein beperkt. 

Impact van de werken ter hoogte van het noordelijk bouwblok 
Het maaiveld ter hoogte van profiel P2W ligt op 25,38 m TAW. Met de onderzijde van de betonplaat op 
25.19 m TAW is de bijkomende verstoring 17 cm. Hierdoor wordt het grootste deel van de jongste laag 
van de stedelijke laagopbouw uit de nieuwe tijd (LA8) weggegraven, op plaatsen waar die nog bewaard 
is gebleven. Ter hoogte van de vorstranden is de impact groter. Die worden aangelegd tot 24.79 m TAW, 
wat overeenkomt met de top van de oudste laag van de stedelijke laagopbouw, laag LA81. Op de totale 
oppervlakte van de betonplaat van 196 m2, hebben de vorstranden een oppervlakte van 20 m2. Hierbij 
dient rekening gehouden dat bij eventuele opgraving de helft van de vorstranden niet zou kunnen 
worden onderzocht, omdat een buffer moet worden gerespecteerd met de buurhuizen en het voetpad. 
De liftkoker wordt aangelegd tot 20 cm in de bewaarde natuurlijke bodem. De oppervlakte van de 
toekomstige liftput werd reeds onderzocht bij het proefputtenonderzoek en vormt nu een verstoring. De 
impact van de werken op het bewaard archeologische erfgoed blijft daarom beperkt in deze zone. 

Impact van de werken ter hoogte van het zuidelijk bouwblok 
De maaiveldhoogte ligt hier ongeveer gelijk aan die van het noordelijk bouwblok en ook de bouwwijze is 
dezelfde. Inbegrepen in de totale oppervlakte van de betonplaat van 112 m2, bedraagt de oppervlakte 
van de diepere vorstrand 17 m2. Ook hier geldt dat de helft van de zone van de vorstrand niet 
onderzoekbaar zou zijn bij eventuele opgraving, omwille van de veiligheidsbuffer ten opzichte van het 
buurhuis ten zuiden en het voetpad ten westen. Daarbij komt dat naar schatting 49 m2 van de 
oppervlakte van het zuidelijk bouwblok reeds diep verstoord is door een kelder uit de 20ste eeuw. De 
geplande liftput valt volledig binnen de verstoring van deze kelder. De impact van de geplande werken 
op het archeologisch erfgoed is ook hier beperkt.  

Impact van de werken ter hoogte van de groenvoorziening  
De tuin grenzend aan het noordelijk bouwblok heeft een oppervlakte van 40 m2, waarvan 18 m2 terras. 
De normen zijn hier vergelijkbaar met die voor de parking. Ook hier wordt uitgegaan van een 
funderingsdiepte van 50 cm onder de nulpas, waardoor de impact op bewaard archeologisch erfgoed 
klein is. Ter hoogte van de groenzone in de noordoosthoek van het terrein is de impact groter. Een 
infiltratieput met een oppervlakte van 15 m2. De ondergrens van de put op ca. 24.10 m TAW, zal alle 
archeologische lagen en de top van de natuurlijke bodem verstoren.  
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Impact van de werken ter hoogte van de doorgang tussen de gelijkvloerse bouwblokken 
Het maaiveld ter hoogte van profiel P3N reikt plaatselijk nog tot 25.26 m TAW. De afbraak van de 
bestaande gebouwen zorgde hier voor grotere reliëfverschillen. Ten westen van de proefput zijn de 
maaiveldhoogtes vergelijkbaar met de rest van het terrein. Aangrenzend aan de liftoker van het zuidelijk 
bouwblok wordt hier een regenwaterput voorzien met een diameter van 2,8 m en een diepte die reikt tot 
in de onverstoorde natuurlijke bodem. Verder worden hier onder de wegverharding alle 
nutsvoorzieningen aangelegd. De zone wordt bovendien begrensd door de vorstranden van de 
gelijkvloerse bouwblokken. De impact van de bouwwerken op het archeologisch erfgoed is hier groot. 

Samenvattend kan gesteld worden dat de impact van de werken op het archeologisch erfgoed beperkt is 
ter hoogte van de autostaanplaatsen en dat zij door een aangepaste bouwtechniek ook beperkt blijft ter 
hoogte van de gelijkvloerse bouwblokken. Omdat hier behoud in situ wordt beoogd, wordt een 
werfbegeleiding geadviseerd. 

De zone van het infiltratiebekken en de doorgang tussen de bouwblokken worden daarentegen 
verstoord tot diep in de stedelijke lagen uit de nieuwe tijd en plaatselijk tot in de middeleeuwse 
sporensite onder de akkerlaag. In de eerste plaats voorkomt een opgraving van deze zones dat delen van 
de middeleeuwse sporensite zouden verloren gaan. Dat zou een uitgebreid onderzoek van de site in de 
toekomst hypothekeren. Verder kan bijkomend onderzoek verricht worden op de aanwezigheid van 
eventuele sporen op de top van de begraven akkerlaag, en kan de stedelijke laagopbouw verder worden 
onderzocht en gedateerd. Vermits onderzoek van de zones die verstoord zullen worden kan leiden tot 
kennisvermeerdering wordt een programma van maatregelen voor een archeologische opgraving 
opgesteld. Een verdere verwerking van het bij het vooronderzoek reeds aangelegde archeologisch 
ensemble, zal niet leiden tot de realisatie van het gewenste kennispotentieel.  

Bewaring in situ is niet mogelijk in 2 zones van het projectgebied. Daarom wordt geadviseerd om voor 
deze zones behoud ex situ te realiseren door het uitvoeren van een archeologische opgraving in deze 
zones met een totale oppervlakte van 109 m2. 

Fodio 2019D36



�106

2.2 Programma van maatregelen voor een archeologische opgraving 

2.2.1. Afbakening in omvang en diepte van de zone die zal worden opgegraven 

Twee zones worden opgegraven over de volledige hoogte van de stratigrafie tot de natuurlijke bodem 
wordt bereikt. Zone 1 ter hoogte van de doorgang heeft een oppervlakte van 79 m2 en omvat ook de 
vorstranden van de gelijkvloerse bouwblokken. Zone 2 in de noordoosthoek van het terrein heeft een 
oppervlakte van 30 m2 en omvat naast het infiltratiebekken ook de aansluitende zone van het 
infiltratiekanaal. Deze zones hebben een totale oppervlakte van 109 m2.  

Coördinaten van zone 1: 

- NW x190489,76 y 223502,19 

- ZO x 190507,37 y223501,68 

Coördinaten van zone 2: 

- NW x190521,40 y223514,47 

- ZO x190526,84 y223508,75 

Op de rest van het onderzoeksgebied wordt een werfbegeleiding georganiseerd met het oog op 
behoud in situ. De werfbegeleiding omvat een oppervlakte van 590 m2. Hier wordt het oppervlak 
afgegraven tot op 25.9 m TAW. 

Fodio 2019D36

Fig. 34 Zones voor opgraving en werfbegeleiding in overlay op het GRB.
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2.2.2. Vraagstelling en onderzoeksdoelen 

De archeologische opgraving heeft tot doel de informatie uit het bodemarchief in de vorm van een 
archeologisch ensemble ex situ te bewaren door aanwezige archeologische sites, structuren, sporen en 
vondsten vrij te leggen, te onderzoeken en de verworven kennis daarna te ontsluiten. 

De vooropgestelde algemene onderzoeksvragen werden zo geformuleerd dat een antwoord inzicht 
biedt op verschillende componenten van het sociocultureel systeem: de materiële cultuur, de economie 
en het samenleven. Voor het ecosysteem zijn dit het klimaat, landschap en bodem, flora en fauna. Ook is 
er aandacht voor de mogelijke interacties tussen deze systemen en een eventuele tijdscomponent.  1

De nadruk van het onderzoek ligt op de agrarische nederzettingsresten uit de middeleeuwen en op de 
verschillende fasen van stadsontwikkeling in de nieuwe tijd. De fasen van de negentiende en twintigste 
eeuw zijn gekend van de historische kadasterkaarten. 

sociocultureel  

• Werden bij de werfbegeleiding sporen aangetroffen uit de nieuwe tijd? 

• Bevinden er zich sporen die aanzetten op verschillende niveau's van de stedelijke ontwikkeling en 
kunnen daaraan loopvlakken worden verbonden.  

• Kunnen er sporen van structuren worden herkend en kan daarvan een grondplan worden afgeleid? 

• Wat zegt het vondstensemble over het gebruik van de aangetroffen structuren? 

• Zijn er afvalkuilen, waterkuilen, beerputten of andere spoorcomplexen die met een bepaalde fase in de 
middeleeuwen of nieuwe tijd kunnen worden geassocieerd? 

• Is er een verdere verfijning mogelijk van de datering van de verschillende fasen van de middeleeuwen 
tot de nieuwste tijd en in het bijzonder van de overgang van de agrarische naar de stedelijke 
ontwikkeling?  

• Kan in de loop van de stedelijke ontwikkeling een wijziging in bouwtraditie worden onderscheiden? 

• Kan de kelder met tongewelf tot eenzelfde bouwfase horen als de haard die bij het vooronderzoek 
werd aangetroffen? 

• Zijn er sporen terug te vinden van de stadsbrand aan de Hertentalsstraat in 1724? 

• Wat zegt het aardewerk over de datering en is dat in overeenstemming met dateringen, bekomen uit 
natuurwetenschappelijk onderzoek of andere elementen uit het vondstensemble? 

• Wat kan er op basis van het vondstmateriaal gezegd worden over de materiële cultuur en de 
bestaanseconomie van de nederzetting en latere stadswijk? 

• Zijn er herkenbare culturele invloeden en is er uitwisseling van producten met andere gebieden? 

• Zijn er elementen die wijzen op continuïteit of onderbreking van bewoning. 

• Welke elementen uit het archeologisch ensemble dragen bij tot de kennis van de economische en 
sociale relaties in de verschillende perioden of fasen? 

• Zijn er sporen van ambachtelijke activiteit? 

• Zijn er elementen die wijzen op oudere menselijke aanwezigheid, die dateert van voor de aangetroffen 
middeleeuwse nederzetting? 

 Ervynck et al 2016. 1
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ecosysteem 

• Hoe beïnvloedden het landschap en de bodem de economie van de middeleeuwse nederzetting? 

• Zijn er in de fase van verstedelijking zones herkenbaar als tuin of moestuin of werden de achterliggende 
gronden anders ingericht? 

2.2.3. Onderzoeksstrategie, methoden en technieken 

De werfbegeleiding moet voldoen aan de generieke bepaling opgenomen in de code van Goede Praktijk 
v 4.0., hoofdstuk 19.  Vermits de werfbegeleiding tot doel heeft om ingrepen op het bodemarchief te 2

vermijden in het kader van een behoud in situ, blijft het onderzoek beperkt tot een registratie van de 
aangetroffen sporen en artefacten, met een zo beperkt mogelijke impact op deze sporen en artefacten. 
Die worden nadien afgedekt op een gepaste wijze. Ter hoogte van de parking is de afdekking van de 
zandlagen voor de klinkerfundering afdoende. Ter hoogte van de bouwblokken wordt minstens afgedekt 
met geotextiel. 

De opgraving moet voldoen aan de generieke bepalingen voor opgravingen opgenomen in de code van 
Goede Praktijk v 4.0 en bijkomend aan de bepalingen voor het opgraven van een site met complexe 
verticale stratigrafie. 

Voor de opgraving worden minstens 3 vlakken aangelegd. Een eerste vlak wordt aangelegd onmiddellijk 
onder de oppervlakkige verstoring van de afbraakwerken, ter hoogte van de jongst bewaarde stedelijke 
lagen. Bij het verlagen naar een tweede vlak wordt gelet op mogelijke sporen die verschijnen bij het 
aansnijden van nieuwe lagen. Zij worden in de betreffende tussenniveau's geregistreerd en opgegraven. 
Een tweede algemeen vlak wordt aangelegd op de top van akkerlaag. Een derde vlak wordt aangelegd 
op de top van de natuurlijke bodem. Er worden voldoende putwandprofielen aangelegd om de lagen en 
tussenniveau's te koppelen aan de stratigrafie. Muurresten worden pas afgebroken als de afbraak geen 
schade toebrengen aan het aangelegde vlak of het onderliggend bodemarchief. 

Het inzamelen van stalen beantwoordt aan de generieke bepalingen opgenomen in de code van Goede 
Praktijk v2.0 hoofdstuk 20. Bijzondere aandacht gaat naar stalen die aangewend kunnen worden voor 
natuurwetenschappelijke datering, zoals 14C of OSL. Bij het aantreffen van een stratigrafie met goed 
gescheiden stedelijke laagopbouw worden OSL-monsters genomen van deze lagen. Verder worden OSL-
monsters genomen van de verschillende fasen van de akkerlaag, van de natuurlijke bodem en van een 
representatief spoor van de middeleeuwse nederzetting. 

Wanneer natte contexten aangetroffen worden waarin microscopische organische resten kunnen 
bewaard zijn, worden pollenmonsters genomen met het oog op de reconstructie van het landschap en 
wordt alles in het werk gesteld om ook monsters in te zamelen die tot een datering kunnen leiden van de 
bemonsterde context. 

Stalen genomen in het kader van natuurwetenschappelijk onderzoek worden vooraf gewaardeerd:  

- 4 VH waardering houtskoolstalen (C14 + determinatie) 

- 4 VH waardering hout (dendrochronologie + determinatie) 

- 2 VH waardering macroresten (analyses op natte contexten) 

 Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische 2

opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren. versie 4.0
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- 2 VH waardering pollenstalen 

- 2 VH waardering botmateriaal 

Op basis van de resultaten van de waardering wordt een analyseprogramma opgemaakt van de stalen 
die relevant zijn voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen:  

- 4 VH C14-datering  

- 2 VH dendrochronologie 

- 2 VH analyse macroresten 

- 2 VH pollenanalyse (minimaal 400 tellingen per staal) 

- 2 VH archeozoölogie 

- 5 VH OSL 

Voor de conservatie van de vondsten gelden de generieke bepalingen opgenomen in de code van 
Goede Praktijk v2.0, deel 3 art. 20.4 en deel 4. Op basis van de bevindingen van het vooronderzoek, zijn 
geen vondsten te verwachten die aan degradatie onderhevig zijn. Indien zich tijdens het veldwerk 
onverwachte vondsten voordoen die een aangepaste en adequate behandeling vereisen, wordt de 
conservator geraadpleegd. 

- 1 VH aardewerk  

- 1 VH metaal 

- 1 VH hout 

Ten opzichte van de Code van Goede Praktijk v 2.0 worden volgende afwijkingen voorzien: de 
competenties van de actoren (zie 3.2.7). 

2.2.4. beschrijving van criteria die gehanteerd worden om voorziene onderzoeks-
handelingen niet te moeten uitvoeren 

Diepere sporen als waterputten en beerputten worden bij de opgraving minimaal onderzocht tot op het 
diepst aangelegde vlak en verder tot op een niveau dat zij de stabiliteit van de toekomstige bouwwerken 
niet in gevaar brengen en behoud in situ mogelijk is. In voorkomend geval wordt getracht de verdere 
opbouw te beschrijven met een gutsboor. Indien mogelijk worden met een boor stalen verzameld 
waarvan een kennispotentieel kan verwacht worden. 

2.2.5. schatting duur van de opgraving, fasering van de uitvoering 

Het onderzoek is gefaseerd. De opgraving vindt plaats voor de aanvang van de bouwwerken. De duur 
van het veldwerk voor de opgraving wordt geschat op 6 werkdagen met een team van 4 personen. De op 
te graven oppervlakte wordt aaneensluitend opgegraven. De archeologische begeleiding vindt plaats in 
de eerste fase van de bouwwerken met een team van 2 personen.  
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2.2.6. kostenraming 

De kostprijs voor het veldwerk van de opgraving en de verwerking van de resultaten exclusief het 
natuurwetenschappelijk onderzoek wordt geraamd op 18900,00 EUR exclusief BTW. 

Indien alle stelposten voor natuurwetenschappelijk onderzoek worden opgenomen wordt de totale 
kostprijs geraamd op16600,00 EUR exclusief BTW. 

2.2.7. competenties actoren 

De actoren moeten beschikken over de competenties omschreven in de Code van Goede Praktijk.  De 3

veldwerkleider beschikt bijkomend over 120 dagen ervaring in het opgraven van sites met complexe 
stratigrafie uit de middeleeuwen en nieuwe tijd. 

2.2.8 randvoorwaarden voor de bewaring archeologisch ensemble 

Na het beëindigen van het onderzoek wordt het archeologisch ensemble als één geheel bewaard. 

Indien de eigenaar beslist het archeologisch ensemble zelf te bewaren verklaart hij zich bereid het 
archeologisch ensemble ten allen tijde ter beschikking te stellen voor toekomstig onderzoek. 

Archeologische artefacten worden verpakt volgens de richtlijnen opgesomd in de VIOE handleiding 
‘Inpakken, een kunst. Het verpakken van archeologische vondsten’.  4

Behalve de verpakking is ook de bewaarplaats voor de vondsten van groot belang om behoud op lange 
termijn te garanderen en het degradatieproces zoveel mogelijk te vertragen. Het ensemble wordt 
bewaard in een ruimte met een stabiele kamertemperatuur tussen 18°C en 20°C en een 
luchtvochtigheidsgraad die schommelt tussen 45 en 55 %. Onbehandeld organisch materiaal en niet 
geanalyseerde stalen worden bewaard op een koele donkere plaats tussen 1°C en 5 °C. 

 Code van goede praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en archeologische 3

opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren. versie 4.0.
 Cools 2009.4

Fodio 2019D36



�111

Bibliografie 

Uitgegeven bronnen 

Arckens M., De Beenhouwer J. 2016. Archeologienota Turnhout Herentalsstraat 63-69. URL : https://
id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/1241 

Code van Goede Praktijk voor de uitvoering van en rapportering over archeologisch vooronderzoek en 
archeologische opgravingen en het gebruik van metaaldetectoren. Versie 2.0 

Cools A. 2009. Inpakken, een kunst. Het verpakken van archeologische vondsten. Vioe-handlleiding 1. 

Ervynck A., Martens M. & Ribbens F. 2016. Een theoretisch kader voor onderzoeksvragen bij 
archeologische ingrepen in de bodem. Versie 1. Brussel: Onroerend Erfgoed. 

Schmidt A., Linford P., Linford N., David A., Gaffney C., Sarris A. & Fassbinder J. 2015. EAC Guidelines for 
the use of geophysics in archaeology. Questions to ask and points to consider. EAC Guidelines 2.  

Digitale bronnen 

Agiv. Agentschap voor Geografische informatie Vlaanderen 
https://www.agiv.be 

Bodemverkenner 
https://www.dov.vlaanderen.be/portaal/?module=public-bodemverkenner#ModulePage 

Databank Ondergrond Vlaanderen 
https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html 

Geoportaal 
https://geo.onroerenderfgoed.be/#zoom=9&lat=6639473.15&lon=462444.02 

Geopunt Vlaanderen 
http://www.geopunt.be/kaart 

Onderzoeksbalans archeologie 
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie 
https://onderzoeksbalans.onroerenderfgoed.be/onderzoeksbalans/archeologie/metaaltijden/
archeodistricten/kempen 
h t t p s : / / o n d e r z o e k s b a l a n s . o n r o e r e n d e r f g o e d . b e / o n d e r z o e k s b a l a n s / a r c h e o l o g i e /
methoden_en_technieken/terreinevaluatie/proefsleuven 

Figurenlijst 
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Fig. 34 Zones voor opgraving en werfbegeleiding in overlay op het GRB.
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