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lengte kokerelementen 1m, 

wanddikte 18cm,

gewicht 2905kg

lengte kokerelementen 1m, 

wanddikte 18cm,

gewicht 3075kg

lengte duiker 9.50m

lengte duiker 9.40m
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Verkeersgeleider

*Boordsteen type I E

*schraal beton te rekenen op 0.047m³/m

-0.20-

*grijze betonstraatstenen 220/110/100

*3cm zandcement

*20cm schraal beton

*1 rij grijze betonstraatstenen 220/110/100

*schraal beton te rekenen op 0.035m³/m
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wegdekreflectoren in gehard glas

wegdekreflectoren in gehard glas

schaal 1/25

dd. 11/08/2016

Gemeenten De Haan en Zuienkerke

Aanleg fietspad Grotestraat - Prins Leopoldstraat

Plan nr 1/1

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van De Haan in zitting van 

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van Zuienkerke in zitting van 

De secretaris, De voorzitter,

Alain De VliegheFranky Goethals

De secretaris, De voorzitter,

Franky Musseeuw

dd. 06/07/2011

schaal: 1/500 dossiernr. : ontwerp 

Gezien en voorgesteld te Brugge,

(datum)

De leidinggevende staf 

Martin DEMAN

Gezien en goedgekeurd door de provincieraad van West-Vlaanderen in zitting van 

De provinciegriffier, De voorzitter,

Bestek 07/2011

Eliane SPINCEMAILLEGeert ANTHIERENS

Opgemaakt te Brugge, (datum)

De ind. ingenieur 

Natasja DE BAETS

aantal plans: 1

Provinciehuis Boeverbos

Koning Leopold III laan 41

8200 Sint-Andries

tel : 050 40 33 30

natasja.debaets@west-vlaanderen.be

mobiliteit

Getekend door: 

dd. 11/10/2018
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*4cm bitumineuze verharding type AB-4C

*6cm bitumineuze verharding type AB-3A

*35cm niet-continue steenslagfundering
*watergreppel type IIA2, 0.5m x 0.2m x 1m

*schraal beton 0.125m³/m

*grijze betonstraatstenen 22/11/10

*zandcement 15cm of

 niet-continue steenslagfundering 22cm en zandcementbed 3cm t.h.v. opritten *thermoplast + gekleurde epoxy + glasreflectoren

*4cm bitumineuze verharding type AB-4C

*6cm bitumineuze verharding type AB-3A

*35cm niet-continue steenslagfundering

*rode betonstraatstenen 22/11/10

*zandcementbed 3

*niet-continue steenslagfundering 22cm

*grijze betonstraatstenen 22/11/10

*zandcementbed 3cm

*niet-continue steenslagfundering 22cm 
*4cm bitumineuze verharding type AB-4C

*6cm bitumineuze verharding type AB-3A

*35cm niet-continue steenslagfundering

wegdekreflectoren

*4cm bitumineuze verharding type AB-4C

*6cm bitumineuze verharding type AB-3A

*35cm niet-continue steenslagfundering

*watergreppel type IIE2, 0.30m x 0.20m x 1m

*schraal beton 0.160m³/m

*4cm bitumineuze verharding type AB-4C

*6cm bitumineuze verharding type AB-3A

*35cm niet-continue steenslagfundering

*watergreppel type IIE2, 0.30m x 0.20m x 1m

*schraal beton 0.160m³/m

*kantstrook type IID1 , 100x20x20cm

*op schraal beton te rekenen op 0.120m³/m
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DWA buizen diameter 250mm

RWA buizen diameter 400mm

wegdekreflectoren in gehard glas

LEGENDE

werkzone : 3250m

zitbank 1.80m x 0.70m

bitumineuze verharding t.h.v. rijweg op 35cm schraal beton

haag

boom 

nieuwe weggracht

bitumineuze verharding t.h.v. fietspad op 25cm schraal beton

bitumineuze verharding t.h.v. opritten op 25cm schraal beton

thermoplast + gekleurde epoxy + glasreflectoren

bitumineuze verharding t.h.v.rijwegop 35cm schraal beton

rode betonstraatstenen 22/11/10cm t.h.v. fietspad

grijze betonstraatstenen 22/11/10cm 

watergreppel

geprefabriceerde inspectieput voor RWA

straatkolk

punten nieuwe rooilijn

bitumineuze verharding t.h.v. rijweg na affrezen 4cm

bitumineuze verharding t.h.v. rijweg op 35cm schraal beton

tabel met coördinaten ontworpen rooilijn , grondgebied Zuienkerketabel met coördinaten ontworpen rooilijn , grondgebied De Haan

BOMEN nog te bepalen

FRAXINUS EXELSIOR

FRAXINUS EXELSIOR

BOMEN soort nog te bepalen

zitbank

BOMEN soort nog te bepalen

gemeente Zuienkerke gemeente De Haan
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SNEDE  A - B
schaal 1/50

ONTWERP PLAN 1 : GRONDPLAN

BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK

30

buizen RWA 400mm

gemiddelde peil loop buis: 1.00m onder maaiveld

20

40

100

afgraving

0.210m³/m

30

grondverzet t.h.v. opritten

30

aanvulling

0.289m³/m
uitgraving

1.076m³/m

SNEDE  E - F
schaal 1/50

MODELDWARSPROFIEL 

rijweg in KWS

BESTAAND PROFIEL

ONTWORPEN PROFIEL

te vellen boom

R2

R3

R4

10m buis diam. 0.40m

75m buis diam. 0.40m
75m buis diam. 0.40m

15m buis diam. 0.40m

R1

R5

ondergronds metselwerk

R1

R6

ondergronds metselwerk

7.50m buis diam. 0.40m

27.50m buis diam. 0.40m

7.50m buis diam. 0.40m

12.50m buis diam. 0.40m
20m buis diam. 0.40m

12.5m buis diam. 0.40m

10m buis diam. 0.40m

5m buis diam. 0.40m

10m buis diam. 0.40m

12.50m buis diam. 0.40m
10m buis diam. 0.50m

7.50m buis diam. 0.50m

7.50m buis diam. 0.40m

10m buis diam. 0.40m

10m buis diam. 0.40m

10m buis diam. 0.40m

10m buis diam. 0.40m

15m buis diam. 0.40m

12.50m buis diam. 0.40m

12.50m buis diam. 0.40m

7.50m buis diam. 0.40m

7.50m buis diam. 0.40m

7.50m buis diam. 0.40m

5m buis diam. 0.40m

bestaande elektrische poort + bestaand hek weide met nieuwe paal/draadafsluiting te herplaatsen tot op de nieuwe rooilijn

te rooien bomen

7.50m buis diam. 0.40m

7.50m buis diam. 0.40m

Peter Breemersch 
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D8 +4.20

+2.04

D10 +4.37

x: +2.50

D7

PS14

+1.20

PS6 +4.17

a: +0.03

b: +0.36

x: +3.10

D5 +4.25

+0.44 D4 +4.13

+1.18

D3 +4.15

+1.90

D2 +4.04

+3.90

Ø250/25m/1%

a: +0.60

D1 +3.98

x: +2.25

+2.00

x: +2.90

+4.12
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Z5bis

128A-E

134

136

150

211

207

1

209

213

inrit 199

inrit 201-203-205

inrit 189

128

144 144+
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Dany Snauwaert,

1610/2009/003/Weg 12


