. Algemeen

Update 09/03/2018

ID ELA

Limbur

11 7

L A

\j’\_j

P

Ontwikkelaar

Limburg win(d)t

WND-nummer

0910

Officiéle projectnaam

Lommel Kristalpark uitbreiding

Aantal WT

21

Opmerkingen

Il. Geplande Windturbines
Update 25/10/2018
ID MLB
Types geplande WT
Fabrikant Model Vermogen Ashoogte Rotordiameter | Tiphoogte (m) Max. brongeluid Opmerking
(MW) (m) (m) (dB(A)
Senvion 3.6M118 NES 3.6 116 118 175 105 Variabele tiphoogtes
Vestas V117 3.3 116,5 117 175 107 Variabele tiphoogtes
Nordex N117 3.6 106 117 164,5 103,5 Variabele tiphoogtes
/
Coordinaten geplande WT
WT-ID WT-naam voor studies en X Y Z(m) (DTM Geopunt) | Opmerking
plannen
WT-1 AL1 211976 212068
WT-3 AL2 212223 211633 Alternatief X 212.194 Y 211.684
WT-4 AL3 212393 211334
WT-5 AN1 211916 211130 .
WT-6 AN2 212169 210787
WT-7 AN3 212407 210492 /
WT-14 LWP1 210262 211519
WT-15 LWN1 210763 211679
WT-16 LWK1 211444 211897
WT-17 LWN2 210642 211243 4
WT-18 LWK2 211343 211404 Alternatief X 211.400Y 211.377
WT-19 LWN3 210888 211060
WT-20 LWN4 211212 210812
WT-21 LWN5 211578 210550
WT-22 LWN6 211956 210104
WT-23 LWK3 213075 211081
WT-24 LWK4 213578 211167 Alternatief X 213.813 Y 211.208
WT-25 LWK5 213306 210781
WT-26 LWK6 213790 210892 Alternatief X 213.948 Y 210.995 (enkel indien LKW4 verschuift!)
WT-27 LWK7 213537 210481
WT-28 LWK8 213259 210183

lll. Bestaande nabijgelegen \I\Lindturbines: Limburg win(d)t

Update 06/03/2018

ID ELA /

Exploitant WT-naam X Y Fabrikant | Type Vermogen | Ashoogte Tiphoogte | Max. brongeluid (dB(A))
voor studies (MW) (m) (m)
en plannen

Limburg win(d)t-WNDO0546 WT9 212594 211008 V90 2.0 95 140 104.0

Limburg win(d)t-WNDO0546 | WT10 212835 | 210710 V90 2.0 95 140 104.0

Limburg win(d)t-WND0546 | WT11 213076 | 210411 Vo0 2.0 95 140 104.0

Limburg win(d)t-WNDO/546 WT12 212760 | 210052 V90 2.0 95 140 104.0

Limburg win(d)t-WND0546 WT13 212206 | 209832 V90 2.0 95 140 104.0




IV. Overzichtsplan




