
OPMERKINGEN:
1. De architect dient vòòr de aanvang van de werken door de bouwheer verwittigd te worden zodat hij de nodige controle kan uitvoeren.
2. De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor uitvoeringen niet conform volgens de berekeningen van
    de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken en dit zonder verhaal op eventuele derden.
3. Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. De grondsonderingen zijn ten laste van de bouwheer.
4. De bouwheer verplicht er zich toe uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het contracteren van een niet geregistreerd
    aannemer zijn ten laste van de bouwheer. Hij zal geen enkele vordering in solidum kunnen instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch
    een niet geregistreerd aannemer zou contracteren. Het onderzoek voor het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.
5. De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt te worden door een bevoegd studiebureau.

gemeente: 
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bouwen van 2 kippenstallen + uitbreiden van erfverharding

Poelvoordestraat 3
8760 Meulebeke

gekadastreerd:  

Vromman LV
Polevoordestraat 3
8760 Meulebeke
T 051 40 08 44

Ir.Architect Vincent Vandommele 
Henri Dunantstraat 34
8870 Izegem
T 051/30 35 54 F 051/ 31 38 45
email: info@archvandommele.be
ingeschreven op tabel van Orde van Architecten West.Vlaanderen

de opdrachtgever de architect

voor akkoord: voor akkoord:

F

G

H

NR.

Wijzigingen:

A

B

C

D

E

DATUM
Schaal: Datum: 

Plannummer: Dossiernummer: 

80 18

25/02/2019

2° afd Sectie C, nrs. 715 e, 742 a, 743 c, 744 b, 744 g
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BESTAANDE TOESTAND
inplanting - terreinprofiel

Henri Dunantstraat 34 - B 8870 IZEGEM

ARCHITEKTENBURO VANDOMMELE

tel: 051 30 35 54  -  fax: 051 31 38 45 -  E-mail: info@archvandommele.be - ORDE W.VL

INPLANTINGSPLAN bestaande toestand schaal 1/500

Toegangsweg: Poelvoordestraat (gemeenteweg; asfalt; breedte = 4,00 m)

Aanwezig op openbaar domein: elektriciteit, waterleiding, riolering
bovengrondse infrastructuur

Afwezig op openbaar domein: beplanting

Opnamepunten foto's:

Detailafmetingen: zie plannen schaal 1/100

Hoogtepeil huidig terrein:
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OPMERKINGEN:
1. De architect dient vòòr de aanvang van de werken door de bouwheer verwittigd te worden zodat hij de nodige controle kan uitvoeren.
2. De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor uitvoeringen niet conform volgens de berekeningen van
    de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken en dit zonder verhaal op eventuele derden.
3. Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. De grondsonderingen zijn ten laste van de bouwheer.
4. De bouwheer verplicht er zich toe uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het contracteren van een niet geregistreerd
    aannemer zijn ten laste van de bouwheer. Hij zal geen enkele vordering in solidum kunnen instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch
    een niet geregistreerd aannemer zou contracteren. Het onderzoek voor het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.
5. De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt te worden door een bevoegd studiebureau.
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1. De architect dient vòòr de aanvang van de werken door de bouwheer verwittigd te worden zodat hij de nodige controle kan uitvoeren.
2. De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor uitvoeringen niet conform volgens de berekeningen van
    de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken en dit zonder verhaal op eventuele derden.
3. Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. De grondsonderingen zijn ten laste van de bouwheer.
4. De bouwheer verplicht er zich toe uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het contracteren van een niet geregistreerd
    aannemer zijn ten laste van de bouwheer. Hij zal geen enkele vordering in solidum kunnen instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch
    een niet geregistreerd aannemer zou contracteren. Het onderzoek voor het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.
5. De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt te worden door een bevoegd studiebureau.

gemeente: 

AANVRAAG VOOR: 

gelegen: 

Meulebeke

bouwen van 2 kippenstallen + uitbreiden van erfverharding

Poelvoordestraat 3
8760 Meulebeke

gekadastreerd:  

Vromman LV
Polevoordestraat 3
8760 Meulebeke
T 051 40 08 44

Ir.Architect Vincent Vandommele 
Henri Dunantstraat 34
8870 Izegem
T 051/30 35 54 F 051/ 31 38 45
email: info@archvandommele.be
ingeschreven op tabel van Orde van Architecten West.Vlaanderen

de opdrachtgever de architect

voor akkoord: voor akkoord:

F

G

H

NR.

Wijzigingen:

A

B

C

D

E

DATUM
Schaal: Datum: 

Plannummer: Dossiernummer: 

80 18

25/02/2019

2° afd Sectie C, nrs. 715 e, 742 a, 743 c, 744 b, 744 g

1/500

2/6

NIEUWE TOESTAND
inplanting - terreinprofiel

Henri Dunantstraat 34 - B 8870 IZEGEM

ARCHITEKTENBURO VANDOMMELE

tel: 051 30 35 54  -  fax: 051 31 38 45 -  E-mail: info@archvandommele.be - ORDE W.VL

20
0

32
0

aan te leggen
betonverharding
(1715 m²)

9540

23
12

68
0

23
12

300

50
0

750

INPLANTINGSPLAN bestaande toestand schaal 1/500

Toegangsweg: Poelvoordestraat (gemeenteweg; asfalt; breedte = 4,00 m)

Aanwezig op openbaar domein: elektriciteit, waterleiding, riolering
bovengrondse infrastructuur

Afwezig op openbaar domein: beplanting

Detailafmetingen: zie plannen schaal 1/100

Hoogtepeil terrein: +0.00

0 500 1000 1500 2000

POELVOORDESTRAAT

2° afd. C - 744 g

bestaande
betonverharding

2° afd. C - 715 e

2° afd. C - 744 b

2° afd. C - 743 c

2° afd. C - 746 l

2° afd. C - 714 f

gracht

w
ee

gb
ru

g

VLEESVARKENSSTAL

TUIN-
HUIS

BEDRIJFSWONING

VLEESVARKENSSTAL

RUNDVEESTAL

LOODS

LOODS

RUNDVEESTAL

ZEUGENSTALLOODS

SLEUFSILO'S

ZEUGENSTAL
(deel van bedrijf van aanvrager)

VARKENSSTAL

VARKENSSTAL

weide

weide

weide

weide

2° afd. C - 753 a

groenzone

groenzone

groenzone

oprit

oprit

oprit

oprit

oprit

oprit groenzone

groen-
zone

bestaande
betonverharding

+ 90.50

+ 29.00

+ 
25

.0
0

+ 18
.00

+ 
5.

00

+ 8.00

+ 
33

.0
0

+ 41.00

LOODS

aa
rd

ew
eg

40
0

+ 
11

6.
00

+ 47.50

+ 52.00

+ 77.50

+ 35.00

+ 9.50

+ 
76

.5
0

+ 7.00

+ 20.00

+ 
12

.5
0

+ 48.50

+ 
19

.0
0

+ 17.00

2° afd. C - 741 a

weide

2° afd. C - 715 d

2° afd. C - 717 c

2° afd. C - 716 a

2° afd. C - 740 a/2

2° afd. C - 753 a

5

weide

weide

weide

weide

weide

2° afd. C - 742 a
weide

INFILTRATIEZONE

TE BOUWEN
KIPPENSTAL

TE BOUWEN
KIPPENSTAL

850

510

2500

3250

850

46
30

1000

hemelwater op verharding:
infiltratie op eigen perceel

grachtgracht

gr
ac

ht

53
04

650

olietank
inh.20.000 L
diam 2m
lengte 8 m

olietank
inh.20.000 L
diam 2m
lengte 8 m

TERREINPROFIEL AA
nieuwe toestand     schaal 1/500

niv.= +0.70

0 500 1000 1500 2000

pe
rc

ee
ls

gr
en

s

niv.= +0.20
niv.= -0.50

pe
rc

ee
ls

gr
en

s

niv.= -1.00
niv.= -0.50 niv.= -0.5066

7 80
0

TERREINPROFIEL BB
nieuwe toestand     schaal 1/500

0 500 1000 1500 2000

niv.= +0.00

rij
w

eg

niv.= +0.00niv.= -0.10niv.= +0.10
niv.= -0.50 niv.= -0.50

30
0

66
780

0

30
0

+0.00

+0.00

-0.10

-0.30

-0.50+0.20

+0.70

+0.10

-0.70

-0.70-0.60

-0.90

-0.80

-1.00

-0.60

-0.20

-0.80

-1.40

-1.30

-1.10
-1.20

-1.00 TERREIN-
PROFIEL A

TERREIN-
PROFIEL A

TE
R

R
E

IN
-

P
R

O
FI

E
L 

B
TE

R
R

E
IN

-
P

R
O

FI
E

L 
B



A

A

B

B

GRONDPLAN
schaal 1/100

KIPPENSTAL 2

KIPPENSTAL 1

OPSLAG

BUREAU

TECHN.
LOKAAL

warmtewisselaarwarmtewisselaar

gasopslag

silo silo silo

silo silo silo

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

lichtstrook

betonwand
H=2 m

0 100 200 300 400

-0.50

-0.50

-0.50

-0.50

-0.50

9540

23
12

68
0

23
12

9540

93
1

45
0

67
1

10
0

45
0

10
0

12
21

45
0

53
2

10
0

99

485

78
5

485

13
92

45
0

30
0

300

50
15

0

20 15 9000 20

40
20

15
40

68
0

40
20

20

20 15 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 20

21
12

10
0

10
0

18
77

40
20

15

23
12

68
0

23
12

10
0

10
0

21
12

9500 2020

20 9185 2015

20 4700 100 4720

20 4700 100 4720

20 1320 20

31
5

20
20

1370 1360 302 1200 700 1200 3388

16
3

35
5

16
3

12
8

10
0

12
8

10
0

48
0

10
0

10
0

48
0

10
0



GRACHT

ov
er

lo
op

 in
fil

tra
tie

zo
ne

regenafvoerregenafvoer

regenafvoerregenafvoer

regenafvoerregenafvoer

regenafvoerregenafvoerregenafvoer regenafvoer regenafvoer

regenafvoer regenafvoer regenafvoer regenafvoer

regenafvoerregenafvoerregenafvoerregenafvoer

regenafvoer regenafvoer regenafvoer regenafvoer

re
ge

na
fv

oe
r

re
ge

na
fv

oe
r

ov
er

lo
op

re
ge

nw
at

er
vo

or
ra

ad
na

ar
 in

fil
tra

tie
vo

or
zi

en
in

g

ov
er

lo
op

re
ge

nw
at

er
vo

or
ra

ad
na

ar
 in

fil
tra

tie
vo

or
zi

en
in

g

PLAN fundering-riolering
schaal 1/100

0 100 200 300 400

INFILTRATIEZONE
inhoud 114.500 liter
oppervlakte 190,8 m²

VOORRAAD
DRINKWATER

REGENWATER-
VOORRAAD OPVANG

KUISWATER

BACTERIE-
KELDER OPVANG

SPUIWATER

1100 1600 3440 800 800 800 800 30303030303030

76
0

30
30

76
0

30
30

20
0

60
20

0
60

9540



OPMERKINGEN:
1. De architect dient vòòr de aanvang van de werken door de bouwheer verwittigd te worden zodat hij de nodige controle kan uitvoeren.
2. De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor uitvoeringen niet conform volgens de berekeningen van
    de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken en dit zonder verhaal op eventuele derden.
3. Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. De grondsonderingen zijn ten laste van de bouwheer.
4. De bouwheer verplicht er zich toe uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het contracteren van een niet geregistreerd
    aannemer zijn ten laste van de bouwheer. Hij zal geen enkele vordering in solidum kunnen instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch
    een niet geregistreerd aannemer zou contracteren. Het onderzoek voor het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.
5. De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt te worden door een bevoegd studiebureau.
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OPMERKINGEN:
1. De architect dient vòòr de aanvang van de werken door de bouwheer verwittigd te worden zodat hij de nodige controle kan uitvoeren.
2. De architect is niet aansprakelijk voor afwijkingen aan onderhavig plan, noch is hij aansprakelijk voor uitvoeringen niet conform volgens de berekeningen van
    de isonorm. Wijzigingen in uitvoering dienen op kosten van de bouwheer te worden afgebroken en dit zonder verhaal op eventuele derden.
3. Alle funderingen en vloerplaten dienen te worden uitgevoerd tot op drukvaste en vorstvrije ondergrond. De grondsonderingen zijn ten laste van de bouwheer.
4. De bouwheer verplicht er zich toe uitsluitend contracten af te sluiten met geregistreerde aannemers. De gevolgen voor het contracteren van een niet geregistreerd
    aannemer zijn ten laste van de bouwheer. Hij zal geen enkele vordering in solidum kunnen instellen met een andere partij tegenover de architect wanneer hij toch
    een niet geregistreerd aannemer zou contracteren. Het onderzoek voor het geregistreerd zijn is ten laste van de bouwheer.
5. De stabiliteitsstudie van het bouwwerk valt volledig ten laste van de bouwheer en/of aannemer en dient opgemaakt te worden door een bevoegd studiebureau.
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