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Boring: 2019B109_1
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 1, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 180, Grondwaterstand: 150
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205035.6, Y-coördinaat in meters: 196897.2, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 27.84, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 27.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 20, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lichte zandleem / licht zandig leem, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
20 / 27.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 20, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zware zandleem / zwaar zandig leem, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
70 / 27.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
90 / 26.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
130 / 26.54
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
160 / 26.24
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -blauw--groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig fijn zand (150-210 µm), Spreidingsklasse: matig goed gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: Tertiair
Einde boring 180 / 26.04



2019B109 Ham Aubruggestraat

bron: Ham aubruggestraat bewerkt piotr.geojson - 26-02-2019 14:55:52

2

Boring: 2019B109_2
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 2, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205065.1, Y-coördinaat in meters: 196856.8, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 27.86, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 27.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 30, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: matig humeus,
Plantenresten: wortels-weinig (1-10%), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
30 / 27.56
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 30, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-
reductie: volledig geoxideerd
45 / 27.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie:
volledig geoxideerd
50 / 27.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
60 / 27.26
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven E-horizont, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos,
Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk in situ
70 / 27.16
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus, Bodemkundige interpretatie: verstoord, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte:
kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: mogelijk in situ
90 / 26.96
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
100 / 26.86
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
135 / 26.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 160 / 26.26
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Boring: 2019B109_3
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 3, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 120
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205085.4, Y-coördinaat in meters: 196902.5, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken:
kleibrokken
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
40 / 27.71
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
80 / 27.31
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
100 / 27.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 120, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 120 / 26.91
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Boring: 2019B109_4
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 4, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205114.8, Y-coördinaat in meters: 196862.1, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.32, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.32
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
45 / 27.87
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
75 / 27.57
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
135 / 26.97
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 135, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 200 / 26.32
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Boring: 2019B109_5
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 5, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205135.1, Y-coördinaat in meters: 196907.8, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.02, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
40 / 27.62
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele
Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
75 / 27.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Bijmengsel grind: zwak grindig, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken,
Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
90 / 27.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
Einde boring 160 / 26.42

Boring: 2019B109_6
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 6, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205164.5, Y-coördinaat in meters: 196867.5, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.48, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.48
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Archeologie: Puin onbepaald: fragmenten
40 / 28.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte:
kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
55 / 27.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
75 / 27.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
Einde boring 140 / 27.08
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Boring: 2019B109_7
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 7, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205184.8, Y-coördinaat in meters: 196913.2, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.13, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 28.13
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
40 / 27.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
60 / 27.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: AE-horizont, Kalkgehalte: kalkloos
70 / 27.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
75 / 27.38
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
90 / 27.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie
verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: IJZEROER
150 / 26.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 150, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: DOR
160 / 26.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: zeer grof zand (420-1000 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Laag opmerking: Opmerking: GN
Einde boring 170 / 26.43
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Boring: 2019B109_8
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 8, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205214.3, Y-coördinaat in meters: 196872.8, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.63, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-weinig (1-10%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
45 / 28.18
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
55 / 28.08
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
65 / 27.98
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-oranje-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-
reductie: volledig geoxideerd
75 / 27.88
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
90 / 27.73
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 200 / 26.63
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Boring: 2019B109_9
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 9, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 150, Grondwaterstand: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205234.5, Y-coördinaat in meters: 196918.5, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.11, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 28.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
35 / 27.76
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte:
kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: Verbrokkelde B
60 / 27.51
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 75, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
75 / 27.36
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 75, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -groen--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie
verschijnselen
100 / 27.11
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Ondergrens laag in cm: 145, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
145 / 26.66
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 145, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 150, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 150 / 26.61
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Boring: 2019B109_10
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 10, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205264, Y-coördinaat in meters: 196878.1, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 28.84, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-bruin-donker-grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
50 / 28.34
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
55 / 28.29
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 65, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-grijs--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
65 / 28.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 65, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
70 / 28.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde humus en ijzer/aluminium, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-
reductie: volledig geoxideerd
80 / 28.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: B-horizont met ingespoelde ijzer/aluminium (humuspodzolen), Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
90 / 27.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: licht-geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
100 / 27.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
170 / 27.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 170, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 200 / 26.84
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Boring: 2019B109_11
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 11, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 140, Grondwaterstand: 80
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205289.9, Y-coördinaat in meters: 196922.7, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.23, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 28.23
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
45 / 27.78
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: afgedekt/begraven A-horizont, Bodemkundige interpretatie: verploegd, Bijmengsel humus: matig humeus, Kalkgehalte:
kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
Laag opmerking: Opmerking: Verbrokkelde Bh
60 / 27.63
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
70 / 27.53
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
80 / 27.43
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 130, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en
reductie verschijnselen
130 / 26.93
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 130, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 140, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--groen, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: Fe-concreties, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie
verschijnselen
Laag opmerking: Opmerking: IJzeroer
Einde boring 140 / 26.83
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Boring: 2019B109_12
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 12, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 200
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205319.4, Y-coördinaat in meters: 196882.3, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.64, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 45, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm,
Kleur: donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
45 / 28.19
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 45, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 50, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -zwart-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven Ah-horizont, Bijmengsel humus: sterk humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
50 / 28.14
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 50, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
60 / 28.04
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: geleidelijk (5-15 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -grijs--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven E-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
70 / 27.94
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: geleidelijk (5-15 cm), Ondergrens laag in cm: 90, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
90 / 27.74
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 90, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 180, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: enkele Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
180 / 26.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 180, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 200, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel-donker-groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 200 / 26.64
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Boring: 2019B109_13
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 13, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 170, Grondwaterstand: 160
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205339.6, Y-coördinaat in meters: 196928, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld in
meters: 28.41, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen

0 / 28.41
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
40 / 28.01
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-bruin--, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: A-horizont met extreem veel ijzer, Bijmengsel humus: zwak humeus, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
60 / 27.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
80 / 27.61
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 160, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
160 / 26.81
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 160, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 170, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: donker-groen--, Vochtigheid bij beschrijving: nat
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: geheel gereduceerde C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig gereduceerd
Einde boring 170 / 26.71
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Boring: 2019B109_14
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 14, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 135
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205369.1, Y-coördinaat in meters: 196887.6, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.44, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.44
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 35, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-grijs-donker-bruin
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm)
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Bijmengsel humus: matig humeus, Plantenresten: wortels-spoor (<1%),
Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
35 / 28.09
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 35, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 60, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--oranje, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: zeer grof zand (420-1000 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
60 / 27.84
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 60, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel-donker-groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
80 / 27.64
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 135, Grensregelmatigheid: recht, Boortype en
diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje-donker-groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: kleiig zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 135 / 27.09

Boring: 2019B109_15
Kop algemeen: Projectcode: 2019B109, Boornummer: 15, Beschrijver(s): MC, Datum: 22-02-2019, Doel boring: landschappelijk booronderzoek, Weersomstandigheden:
bewolkt, Landgebruik: bos, Boortechniek: handboring, Einddiepte boring in cm: 100
Coördinaten: X-coördinaat in meters: 205235.6, Y-coördinaat in meters: 196894.1, Precisie coördinaat: 1 cm, Coördinaatsysteem / epsg: Lambert 1972 (BE), Hoogte maaiveld
in meters: 28.82, Precisie hoogte: 1 cm, Referentievlak hoogte: Tweede Algemene Waterpas, Bepalingsmethode maaiveldhoogte: AHN bestand, Provincie: Limburg (B),
Gemeente: Ham
Plaats: Uitvoerder: BAAC Vlaanderen
Kop opmerking: Opmerking: GWT niet bereikt

0 / 28.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 0, Ondergrens laag in cm: 40, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm), Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur:
donker-grijs-donker-bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: lemig zand, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: regelmatig geploegd/bewerkte A-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
40 / 28.42
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 40, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 55, Aard ondergrens: abrupt (0-2 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -bruin--grijs, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: E-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
55 / 28.27
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 55, Aard bovengrens: abrupt (0-2 cm), Ondergrens laag in cm: 70, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--bruin, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: begraven E-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
70 / 28.12
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 70, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 80, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -oranje--geel, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont met roestvlekken, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: zeer veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig
geoxideerd
80 / 28.02
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 80, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Aard ondergrens: duidelijk (2-5 cm),
Grensregelmatigheid: recht, Boortype en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zand, Type zand: grof zand (300-420 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd, Brokken en vlekken: kleibrokken
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Ijzer/mangaan: matig veel Fe-vlekken, Oxidatie-reductie: volledig geoxideerd
100 / 27.82
Laag algemeen: Bovengrens laag in cm: 100, Aard bovengrens: duidelijk (2-5 cm), Ondergrens laag in cm: 100, Grensregelmatigheid: recht, Boortype
en diameter: Edelman-7 cm, Kleur: -geel--groen, Vochtigheid bij beschrijving: vochtig
Lithologie: Textuurklasse: zandige klei, Type zand: matig grof zand (210-300 µm), Spreidingsklasse: matig slecht gesorteerd
Bodem: Bodemhorizont: C-horizont, Kalkgehalte: kalkloos, Oxidatie-reductie: oxidatie en reductie verschijnselen
Einde boring 100 / 27.82
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