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INLEIDING 

De initiatiefnemer voorziet de aanleg van een gescheiden rioolstelsel in het gebied 

tussen de Beulbosweg en de 2de cat. Voer VHA 6919 in Tervuren (Vossem), ter 

vervanging van het bestaande gemengd stelsel. De DWA wordt aangesloten op de 

bestaande collector, de overstort naar de Voer wordt opgeheven. De RWA wordt 

verbonden met een nieuw aan te leggen RWA bekken dat een nieuwe aansluiting krijgt 

op de Voer. Aan de Beulbosweg wordt een terrein voor grondverbetering voorzien. 

Voor dit project werd al eerder een archeologienota ingediend (ID 7551). Wegens 

enkele aanpassingen aan de uit te voeren werkzaamheden, werd een nieuwe 

archeologienota (ID 11728) aangeleverd. 

De als plangebied gemarkeerde oppervlakte overschrijdt drempelwaarden 

opgenomen in het Onroerenderfgoeddecreet. Het projectgebied bevindt zich niet in 

een vastgestelde archeologische zone, in een beschermde archeologische site of in een 

gebied waar geen archeologisch erfgoed meer te verwachten valt [GGA]. Hierdoor 

werd een archeologienota worden opgesteld door GATE, door middel van een 

vooronderzoek zonder ingreep in de bodem op te maken met advies naar eventueel 

uitgesteld onderzoek, werfbegeleiding of vrijgave. 

Huidige nota vormt het tekstuele verslag van de resultaten en de voorgestelde 

maatregelen van het uitgestelde vooronderzoek, conform de bepalingen van het 

Programma van Maatregelen van de archeologienota waarvan akte werd genomen. 
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VERSLAG VAN RESULTATEN 

 Gemotiveerd advies over het al dan niet moeten nemen 

van maatregelen 

1.1 Volledigheid van het uitgevoerde onderzoek 

Op basis van het gevoerde landschappelijk bodemonderzoek werd voldoende 

informatie gewonnen omtrent het archeologisch potentieel van het projectgebied en 

de impact van de geplande werkzaamheden hierop. Het landschappelijk 

bodemonderzoek leverde in functie van deze nota voldoende gegevens op om een 

gefundeerd advies naar vrijgave te formuleren. 

1.2 Aan- of afwezigheid van archeologische site 

Het projectgebied bevindt zich op de overgang van het plateau van Duisburg naar de 

lagergelegen vallei van de Voer. Een dergelijke landschappelijke ligging maakte de 

locatie een mogelijke aantrekkingspool voor bewoning, hoewel kan verondersteld 

worden dat drogere, hoger gelegen gronden waarschijnlijk een grotere 

aantrekkingskracht uitoefenden. 

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn tot op heden zeer weinig meldingen 

gekend van archeologische resten of sporen uit de pre- of protohistorie. Het gaat dan 

enkel om een zeer klein aantal losse vondsten van lithisch materiaal. De oudste resten in 

Vossem gaan terug tot de 16de eeuw en kunnen in verband gebracht worden met een 

hoeve. Ook uit de 17de en 18de eeuw zijn er verschillende hoven gekend in de nabije 

omgeving van het onderzoeksgebied en werden meermaals tijdelijke militaire kampen 

opgericht. Op basis van het lanschappelijk bodemonderzoek wordt duidelijk dat beide 

zones van het projectgebied reeds onderhevig zijn geweest aan een ingrijpende 

verstoring, naar alle waarschijnlijkheid van antropogene origine. In de projectzone aan 

de Voer wordt enkel in twee van de vijf boringen een natuurlijke bodem aangetroffen 

onder de ploeglaag. Het profiel is gekenmerkt door de zeer natte omstandigheden. De 

overige profielen in deze zone zijn sterk verstoord, lokaal zelfs tot minstens 1.6 m diepte. 

In de zone aan de Beulbosweg was de verstoring van de bodem uniform. Hier was het 

profiel verstoord tot minstens 1.2 m diepte. 

 

1.3 Impactbepaling 

Het project heeft als doel om een gescheiden rioolstelsel aan te leggen in het gebied 

tussen de Beulbosweg en de Voer, ter vervanging van het bestaande gemengd stelsel 

(fig. 1). De wegverharding op het rioleringstracé wordt na de werken overal hersteld in 

zijn oorspronkelijke toestand.  

Aanleg DWA-leiding 

Over het gehele tracé wordt de bestaande gemengde riolering onder de aanwezige 

verhardingen opgebroken en vervangen door een nieuwe DWA-leiding. 

Er start een DWA Ø250 ter hoogte van de Beulbosweg. Het riool volgt de rijweg tot op de 

kruising met de Vossemberg (lengte = 57m). De DWA vergroot naar Ø400 en volgt de 

rijweg van de Vossemberg tot aan de supermarkt Okay (lengte = 100m). Op deze 
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afbuiging wordt een opwaartse streng DWA Ø150 aangesloten (lengte = 69m). Ter 

hoogte van de supermarkt Okay buigt het riool af naar privaat domein. De DWA Ø400 

gaat namelijk via de parking van de supermarkt, volgt de perceelsgrens en loopt in de 

richting van Maagdekensdelle (lengte = 131m). Het riool buigt opnieuw af en volgt de 

rijweg van Maagdekensdelle in de richting van de Lindenberg (lengte = 199m). Op het 

kruispunt met de Lindenberg vergroot de diameter naar DWA Ø500 en volgt de leiding 

verder het dolomieten voetpad dat naar de Voer leidt (lengte = 152m). Net voor de 

kruising met de Voer wordt de DWA Ø500 verbonden met de bestaande collector die 

parallel met de Voer loopt. 

Aanleg RWA-leiding 

In de Beulbosweg ter hoogte van huisnr. 32A start een RWA Ø800 doorvoerleiding, ze 

loopt parallel aan de DWA en volgt de rijweg tot aan de Vossemberg (lengte = 99m). De 

RWA Ø800 doorvoerleiding loopt parallel aan de DWA en volgt de rijweg van 

Vossemberg tot aan de parking van de supermarkt (lengte = 101m). Op dit punt wordt 

een streng RWA Ø400 aangesloten die komt van het noordelijk deel van de Vossemberg 

(lengte = 66m). De RWA Ø800 doorvoerleiding volgt de DWA over privaat domein onder 

de parking van de supermarkt in de richting van Maagdekensdelle, waar ze afbuigt en 

de rijweg volgt in de richting van Lindenberg (lengte = 308m). De RWA Ø800 kruist de 

DWA ter hoogte van het kruispunt met de Linderberg en volgt het dolomiet pad in de 

richting van de Voer parallel aan de DWA (lengte = 55m). Net voor de Voer buigt de 

RWA Ø800 doorvoerleiding af naar de weide waar ze verbonden wordt met een RWA-

bufferbekken. De uitstroom van dit bekken gebeurt via een RWA Ø400 in de Voer. 

Uitgraving i.f.v. RWA-bufferbekken 

Het afstromend hemelwater wordt geloosd in de Voer. Om de waterloop bij hevige 

regenval te ontlasten, wordt er voor de aansluiting op de Voer een RWA-bufferbekken 

aangelegd. De RWA-leiding die vanuit de Lindenberg in de richting van de Voer komt, 

wordt afgebogen naar het RWA-bufferbekken. Het hemelwater stroomt door het 

bekken, het wordt naar de uitstroom geleid via een verdiepte geul en via een licht 

hellende bodem. Op de uitstroom van het bekken wordt een put gebouwd met een 

wervelventiel, zodat gecontroleerd kan aangesloten worden op de waterloop. 

Het RWA-bekken loopt parallel met de buurtweg tot tegen de bestaande collector. Het 

bekken wordt aangelegd als een ca. 55m lange en ca. 15 m brede verzinking (ca. 

800m2). De weide aansluitend bij de Voer helt licht af in de richting van de waterloop. 

Het RWA bekken wordt in deze helling ingeschoven. Om een optimale buffercapaciteit 

te verkrijgen wordt het RWA-bufferbekken met een bijna vlakke bodem aangelegd. De 

uitgraving aan de instroom is ca 1,60m diep en aan de uitstroom ca 0,95m diep.  

Inrichten terrein voor grondverbetering 

Aan de Beulbosweg wordt een terrein voor grondverbetering voorzien op de percelen 

133G, 134Y en 134Z. De oppervlakte die hiervoor wordt ingenomen bedraagt ca. 2400m². 

In eerste instantie zal de toplaag van ca. 30 cm van het perceel geschraapt worden en 

aan de rand apart gestockeerd worden. Daarna zal er een geotextiel aangebracht 

worden zodat er geen inert materiaal de bodem indringt. Op deze geotextiel komt 

vervolgens een zand laag. Tijdens de werken zal het perceel vervolgens dienstdoen als 

terrein voor grondverbetering. Het perceel wordt tijdens de werken ontsloten via de 

Beulbosweg naar de Vossemberg.  Na de werken wordt de geotextiel verwijderd, wordt 
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diepgewoeld, wordt de toplaag terug uitgespreid en zal het terrein zaaiklaar gemaakt 

worden. 

 

1.4 Concretisering maatregelen 

Gezien de ingrijpende mate van verstoring die wordt vastgesteld in de bodem wordt het 

potentieel voor eventueel archeologisch erfgoed als laag tot zeer laag ingeschat. 

Bijgevolg wordt geen verder onderzoek geadviseerd en wordt het projectgebied 

vrijgegeven. 
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