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DAKOPBOUW
* dakdichting
* 12cm pir isolatie of vlgs. studie epb
* dampscherm
* 20 cm cellenbeton (in helling) vlgs. studie ir.
* dakligger vlgs. studie ir.
* verlaagd plafond vlgs. keuze bouwheer
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DAKOPBOUW
* dakdichting
* 12cm pir isolatie of vlgs. studie epb
* dampscherm
* 20 cm cellenbeton (in helling) vlgs. studie ir.
* dakligger vlgs. studie ir.
* verlaagd plafond vlgs. keuze bouwheer
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VLOEROPBOUW
*vloerafwerking
*chape 8cm
*vloerverwarming
*gespoten pur 8cm of vlgs. studie epb
*beton vlgs. studie epb
*zand 5cm vlgs. studie ir.
*steenslag 25cm vlgs. studie ir.

TUSSENVLOER
* vloerafwerking
* 7cm chape
* akoestische folie
* 8cm pir of vlgs. studie epb
* 5cm druklaag
* gewelven vlgs. studie ir.
* gewelvenligger vlgs. studie ir.
* plafondafwerking

bedrijfsruimte

+471

bedrijfswoning

BEDRIJFSWONING
VEEARTSENIJKUNDIGE

KLINIEK
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slpk.2 dressing

profiel in aluminium
op watervaste OSB

profiel in aluminium
op watervaste OSB

profiel in aluminium
op watervaste OSB

levering/
afhaling

BUITENMUUR
* binnenafwerking voorzetwand

  + isolatie vlgs. studie epb
* geïsoleerde betonpanelen 40
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VLOEROPBOUW
*vloerafwerking
*chape 8cm
*vloerverwarming
*gespoten pur 8cm of vlgs. studie epb
*beton vlgs. studie epb
*zand 5cm
*steenslag 25cm

DAKOPBOUW
*geïsoleerde sandwichpanelen met dakpanmotief
*Z- gordingen vlgs. studie ir.
*Staalstructuur vlgs. studie ir.
*dakhelling 17°

WANDOPBOUW
*geïsoleerde
betonpanelen
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GROENSCHERM GROENAANLEG GROENAANLEG OPRIT
(waterdoorlatend)

GROENAANLEG PARKEERPLAATS
(waterdoorlatend)

OPRIT/ BETONVERHARDING PARKEERPLAATS
(waterdoorlatend)

GROENSCHERMPAD
(waterdoorlatend)
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VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK
totale geveloppervlakte 224,56m²
poortopening 16m²
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VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK
totale geveloppervlakte 327,64m²
openingen 30m²
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OVERSTEEK

VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK
totale geveloppervlakte 256,83m²
openingen 16m²
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MESTOPSLAG
(overdekt)STRO/ HOOI/ VOEDERS

STALLEN VOERTUIGEN
(aanhangen)

VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK
totale geveloppervlakte 304,88m²
openingen 24,80m²
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LEGENDE
INPLANTINGSPLAN

nieuwe betonverharding

nieuwe waterdoorlatende verharding

infiltratievoorziening

weide/ tuin/ groenzone

gracht langs straatkant

bestaande bebouwing

groenscherm/ haag

nieuwe bebouwing

PLANNEN

betonpanelen / structuurelementen in beton

metselwerk

gevelmetselwerk

isolatie

riolering: hemelwater

riolering: afvalwater

riolering: fecaal water

riolering: giersappen

nvl

nvl

► ►

BRANDWEER

vluchtweg

poederblusser

noodverlichting

vluchtweg

MATERIALENLIJST - NUMMERING

1 betonpanelen grijs

2 betonpanelen wit
3 dakrandprofielen grijs

4 buitenschrijnwerk/ poorten hout met staal

5 buitenschrijnwerk in hout houtkleur
6 buitenschrijnwerk in aluminium zwart
7 verticaal latwerk in hout verticale beplanking

8 raam- en deurdorpels in blauwe
hardsteen blauw/ grijs

9 regenwaterafvoeren en goten grijs

10 sandwichpanelen grijs
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Oppervlakte van het perceel: 15.470m²

Afdeling 10 nr. zn
Sectie  C
Nr.  268A

VHA-waterloopsegment - c
ategoriecode 3 - geklasse

erd, derde categorie

gracht

gracht

gracht

verlichtingspaal

verlichtingspaal

elektriciteitspaal1149
2324 2859

4987

59
92

82
83

9397
174

2196

12
48

1

REYTSTRAAT - gemeenteweg in betonverharding
as van de weg
alle nutsvoorzieningen aanwezig
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Oppervlakte van het perceel: 15.470m²

Afdeling 10 nr. zn
Sectie  C
Nr.  268A

VHA-waterloopsegment - c
ategoriecode 3 - geklasse

erd, derde categorie

gracht

gracht

gracht

verlichtingspaal

verlichtingspaal

elektriciteitspaal1149
2324 2859

4987

59
92

82
83

9397
174

2196

REYTSTRAAT - gemeenteweg in betonverharding
as van de weg
alle nutsvoorzieningen aanwezig
centraal gebied - riolering aanwezig

645

7400 3911
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1862
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940

500
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VEEARTSENIJKUNDIGE KLINIEK
opp. 2594m²
vol. 18.553m³

PARKING
TRAILER

PARKING
AUTO'S

Ø1500
PARKING
AUTO'S

OVERWELVING
47m²

opbreekbaar materiaal

OVERWELVING
20m²

opbreekbaar materiaal
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45
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80

BETON
VERHARDING

626m²
(waarvan 110m² infiltreert in

de bodem)

2000

30
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1
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48

1

WATERDOORLATENDE
VERHARDING

484m²

LOOPWEIDES

BEDRIJFSWONING
opp. 108m²

vol. 851,07m³

FASE 1FASE 1

FASE 2 FASE 2

valt niet onder de hemelwaterverordening

110m²
valt niet onder
de hemelwater-

verordening

valt niet onder de hemelwaterverordening

WATERDOORLATENDE
VERHARDING

260m²

valt niet onder de hemelwaterverordening

WATERDOORLATENDE
VERHARDING

55m²

infiltratie (open wadi)
opp. 328,44m²
vol.100,64m³

valt niet onder de hemelwaterverordening

WATERDOORLATENDE
VERHARDING

193m²
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DWA

afvoeren aan te sluiten op de openbare riolering

(Ø buis volgens gegevens technische dienst)
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RWA

afvoeren aan te sluiten op de openbare riolering

(Ø buis volgens gegevens technische dienst)

Regenwaterput
20.000 liter

Regenwaterput
20.000 liter

Regenwaterput
20.000 liter

Regenwaterput
10.000 liter

SEPTISCHE
PUT

2.000L

SEPTISCHE
PUT

CITERN
5.000L

agrarisch gebied

agrarisch gebied met landschappelijke (of
"bijzondere") waarde (vallei- of brongebieden)
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BEDRIJFSWONING +
BEHANDELRUIMTE
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+322+322
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NOODOVERLOOP

naar naastliggend grasland

overloop dia.160mm - helling 1cm/lm
(met terugslagklep)aanzuigleiding

(socarex) + pomp

overloop dia.160mm - helling 1cm/lm
(met terugslagklep)

OP TE VANGEN HEMELWATER
totale horizontale dakoppervlakte 177 - 60 = 117 m² (bedrijfswoning)
totale horizontale dakoppervlakte 2.626 - 776,81 = 1.849,19m² (bedrijfsgebouw)
verhardingen in beton 516m²
totale te infiltreren oppervlakte 2.482,19m²

INFILTRATIEVOORZIENING (open wadi) TOTALE CAPICITEIT (open wadi)
volume 2.482,19 * 40 = 99.287,60L breedte 4,25m, diepte 0,70m, lengte 68m
oppervlakte 2.482,19 / 35 = 70,92m²  infiltratievolume 1,48 * 68 = 100,64m³

infiltratieoppervlakte 4,83 * 68 = 328,44m²

Er worden een open wadi voorzien met een totale infiltratie oppervlakte van 328,44m² en een inhoud van 100,64m³.
Er is nog 1,35m³ resterende volume en 257,52m² resterend infiltratie oppervlak. De open wadi heeft voldoende capaciteit.

Principedoorsnede infiltratievoorziening voor een veeartsenijkundige kliniek met bedrijfswoning.
drainageklasse c - gemiddelde grondwaterstand 70cm onder het maaiveld

put op
stabilisé-ondergrond

of beton

regenwaterput

70

MAAIVELD

GRONDWATERSTAND

000
425

345

FILTERBED (20cm) BESTAANDE UIT
GEEXPANDEERDE KLEIKORRELS

xxx

INFILTRATIE OPPERVLAKTE ~ 4,83m

INFILTRATIE VOLUME ~ 1,48m³

99 99

xxx

Doorsnedes
Gevels

1/2

ALLE FUNDERINGEN ZULLEN IN IEDER GEVAL STEUNEN OP VASTE ONAANGEROERDE VORSTVRIJE
GROND MET EEN MINIMUM DIEPTE VAN 80CM ONDER HET MAAIVELD

DE AANNEMER / ZELFBOUWER STELT EEN INGENIEUR STABILITEIT AAN DIE VERANTWOORDELIJK
IS VOOR HET BEREKENEN VAN DE DIMENSIONERING/STABILITEIT VAN DE FUNDERINGEN EN DE
STAAL - EN BETONWERKEN

ALLE HOUT ZAL GEDRENKT WORDEN IN EEN SCHIMMELWEREND EN INSECTENWEREND PRODUCT

ALLE MATEN EN AFMETINGEN ZIJN BENADEREND EN ZIJN DOOR DE AANNEMER TER
PLAATSE NA TE METEN;

ALLE RIOLERINGSBUIZEN EN HULPSTUKKEN ZIJN IN PVC GESCHIKT VOOR ONDERGRONDS
GEBRUIK EN ZULLEN AANGELEGD WORDEN MET EEN HELLING VAN 3CM/M EN MET
VOLDOENDE ONDERSTEUNING.
DE DIAMETER VAN DE HWA EN VAN DE DAKGOTEN ZIJN TE BEREKENEN DOOR DE
AANNEMER DAKWERKEN.

HOUTCONSTRUCTIE EN DAKSPANTEN TE BEREKENEN, TE VERVAARDIGEN EN TE PLAATSEN
DOOR GESPECIALISEERDE AANNEMER EN/OF BEDRIJF

DOSSIER 17.198

PLANTITEL

BOUWPLAATS

PROVINCIE

KADASTER

BOUWHEER

VERSIESCHAAL PLAN NR

goedgekeurd en voor akkoord ondertekend,

ARCHITECT BOUWHEER

OOST - VLAANDEREN

NAAM:
ADRES:    

Afdeling 10, Sectie C , nr. 268A

OMGEVINGSAANVRAAG

Bouwen van een veeartsenijkundige kliniek - nieuwe inplanting -
met geïntegreerde bedrijfswoning.UITVOERING

dhr. Declercq Jeroen
Reytstraat 139,
9700 Oudenaarde

Reytstraat zn., 9700 Oudenaarde (links naast woning nr.161)

29/8/2019

DOORSNEDE AA - nieuwe toestand - schaal 1/100 DOORSNEDE BB - nieuwe toestand - schaal 1/100

VOORGEVEL - nieuwe toestand - schaal 1/100

ZIJGEVEL LINKS - nieuwe toestand - schaal 1/100

FASE 2 | ACHTERGEVEL - nieuwe toestand - schaal 1/100

ZIJGEVEL RECHTS - nieuwe toestand - schaal 1/100

FASE 1 | ACHTERGEVEL - nieuwe toestand - schaal 1/100

INPLANTINGSPLAN - nieuwe toestand - schaal 1/500INPLANTINGSPLAN - bestaande toestand - schaal 1/500

TERREINPROFIEL - bestaande toestand - schaal 1/200

TERREINPROFIEL - nieuwe toestand - schaal 1/200


