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Naam Omschrijving TK

LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verwittigt schriftelijk de architect over het verkrijgen van de bouwvergunning of 
de eventuele weigering van de vergunning, met een kopij van de betreffende documenten, 
  voor de aanvang der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
goedgekeurde plannen, en voor alle eventuele wijzigingen de nodige 
  vergunningsaanvragen te zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
“tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d. 11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken

plannen
gevels
snedes
inplantingsplan
omgevingsplan
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bestaande toestand

Merksplassesteenweg 18
2310 Rijkevorsel

Afd.2 , SectieD , nr. 
33l², 33g² & 33d²

26-06-2019 BA_01 Bouwaanvraag MVW

190526

- lintelen boven ramen worden uitgevoerd zonder strek- of kopse laag
- indien er rolluiken of screens worden geplaatst, dient de architect te worden verwittigd voor de aanvang van het aanbestedingsdossier
- vloer- en dakopbouwen voor de start van de werken overleggen met architect i.f.v. ventilatie- en verwarmingssystemen
- verluchting te voorzien volgens EPB - verslag
- exacte afmetingen voor beton- en staalconstructies zijn onderhavig de stabiliteitsstudie uitgevoerd door een bevoegd ingenieur.
- de diameter van de regenwaterafvoeren moet minimum voldoen aan 1 cm² per 1 m² dakoppervlakte
- alle afmetingen dienen ter plaatse gecontroleerd
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hoogte = 2,70 m
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nieuwe toestand
Schaal 1:100
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RDK
Afd2. , Sectie d , nr. 33d²,33e², 33f² 

Terreinopp. ±55085m²

BESTAANDE STEENSLAG
Oppervlakte 3214,10m²

INPLANTINGSPLAN nieuwe toestand
SCHAAL: 1:500

Inplantingsplan opgemaakt op basis
van bestaande plannen + kadaster

Geen niveau verschillen t.o.v. naburige terreinen

Geen reliëfwijzigingen na de werken

Geen bomen te rooien
Geen bebouwing op de perceelsgrenzen

0 400 600 800 1000 1200 cm

8080

8080

8080

8080

Rf 30' Rf 30'

Bestaand raam dicht te metsen Bestaand raam dicht te metsen

Bestaand metselwerk op te metsenBestaand metselwerk op te metsenBestaand metselwerk op te metsenBestaand metselwerk op te metsenBestaand metselwerk op te metsen

bestaande poort te vervangen
door poort Rf 30'

bestaande deur te vervangen
door deur Rf 30'

90

Rf 30'

Rf 30'

Rf 30'

R
f 

3
0

'

Rf 30'

poort Rf 30'

b
e
st

a
a
n
d
e
 p

o
o

rt
 d

ic
h
t 
te

 m
ak

en
b
e
st

a
a
n
d
e
 d

e
u

r 
te

 v
e
rv

a
n
g
e
n

d
o

o
r 

d
e

u
r 

R
f 3

0
'

poort Rf 30'poort Rf 30'

Constructie voorzien voor eventuele poortConstructie voorzien voor eventuele poort

p
o

o
rt

 R
f 3

0
'

bestaande deurbestaande poort

lic
ht

st
ra

at
 2

7,
5 

m
 x

 3
,2

 m

lic
ht

st
ra

at
 2

7,
5 

m
 x

 3
,2

 m

lichtstraat 11m x 3mlichtstraat 11m x 3m

lichtstraat 11m x 3m

po
or

t

verluchtingsrooster

lichtstraat 11m x 3m
demonteerbare
kopgevelsteun

demonteerbare
kopgevelsteun

demonteerbare
kopgevelsteun

demonteerbare
kopgevelsteun

po
or

t

demonteerbare
kopgevelsteun

verluchtingsrooster

w
e

lfs
e

ls

poutrel h = 2,7

N
ie

u
w

e
 m

uu
r 

te
 m

e
ts

e
n

h
o
o
g
te

 =
 2

,7
0
 m

w
e

lfs
e

ls

w
e

lfs
e

ls

w
e

lfs
e

ls

N
ie

u
w

e
 m

uu
r 

te
 m

e
ts

e
n

h
o
o
g
te

 =
 2

,7
0
 m

Bestaande beplating af te breken
Nieuwe betonplaten te plaatsen op bestaande betonplint

Bestaande beplating af te breken
Nieuwe betonplaten te plaatsen op bestaande betonplint

Bestaande beplating af te breken
Nieuwe betonplaten te plaatsen op bestaande betonplint

Bestaande beplating af te breken
Nieuwe betonplaten te plaatsen op bestaande betonplint

B
e

to
n

p
a

n
e

le
n

 t
e
g
e
n
 b

in
n

e
n

d
o

ze
n

B
e

to
n

p
a

n
e

le
n

 t
e
g
e
n
 b

in
n

e
n

d
o

ze
n

B
e

to
n

p
a

n
e

le
n

 t
e
g
e
n
 b

in
n

e
n

d
o

ze
n

Nieuwe muur te metsen
hoogte = 2,70 m

d 150

d 150

klokput

klokputklokput

klokputklokput

klokput

klokput

klokput klokput

klokputklokput

klokput

klokput klokput

klokput klokput

klokput

klokput

onderzoek
60 x 60

onderzoek
40 x 40

onderzoek
60 x 60

 d 400  d 400 

 d
 3

1
5

 d
 2

5
0

 d
 2

0
0

 d
 2

0
0

 d 400 

 d
 2

5
0

 d
 1

6
0

 d 160  d 125  d 125

 d
 1

2
5

 d 125  d 125

 d
 1

2
5

silo
houtkrollen

poort

po
or

t

VPVP VP

M
er

ks
pl

as
se

st
ee

nw
eg

46,90 m

15
1,

12
 m

63,21 m

1,9
6 m

33,20 m

± 7
9 m

± 176 m

± 
67

 m

17
,0

3 
m

4,23 m
4,44 m

2,
22

 m

52
,8

7 
m

46,68 m22
,63

 m

25
,8

8 
m

49,94 m114,01 m

er
fd

ie
ns

tb
aa

rh
ei

d 
te

n 
be

ho
ev

e 
va

n 
Aq

ua
fin

Bedijfsgebouwen
ALDI

bestaande
draadaflsuiting
te verwijderen

nieuwe
draadaflsuiting

te plaatsen

as van de wegAmbachtsweg asfaltverharding
gemeenteweg

AUTO
WASPLAATS

LP1

toezichtput 
waterleiding

LP
4

LP2

LP3

Lozing rw in gracht

Lozing rw in gracht

Lozing rw in gracht

Lozing rw in gracht
Lozing rw in gracht

14
3,

35
 m

 d 125  d 125

N

13502D0029/00K002

13502C0386/00P006

13502D0035/00A002

13502D0035/00H002

13502D0024/00E000

13502C0386/00R006

13502D0026/00_000

13502D0027/00_000

13502D0033/00C002

13502D0024/00D000

13502D0024/00B000

13502C0386/00Z004

13502C0386/00Z005

13502D0033/00G002

13502D0033/00K002 13502D0033/00A002

13502C0386/00S006

13502D0033/00W000

13502D0035/00G002

13502D0023/00W000

13502D0022/00B000

13502C0386/00B006

13502D0020/00R000

13502D0028/00T000

13502D0025/00_000

13502D0032/00M000

13502D0031/00S000

5

5

5

huisn
r. 2

2

18

huisn
r.8

18

28.30

27.77

27.89

27.89

27.72

28.02

27.59

27.57

28.19

27.64

27.84

Meerenloop

Meerenloop

33k²

32m32l31m31r31s

29k

27

25

23w

VP

BESTAANDE ASFALTVERHARDING
Oppervlakte 7085,43m²

578 590 590 590 590 590 583 547 540 540 540 540 540 518
7925

36
0

0

A
'

A

RWA

2500

8
0

0

rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraatrookluikrookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraatrookluik

rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraatrookluik

rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraatrookluik

rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraatrookluik

rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraat rookluik

rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraatrookluik rookluik
min. 2% van de

vloeropp

lichtstraat rookluik

onderzoek
60 x 60

onderzoek
60 x 60

 d 400  d 400  d 125  d 125 d 125  d 125

R
= 1000

R
= 1000

R= 10
00

R
= 1000

R= 1000

R= 1000

R
= 1000

1166.42m²
1020m³

BLOK 2

BLOK 6

BESAAND GEBOUW

BLOK 5
BESAAND GEBOUW BLOK 7

BESAAND GEBOUW

BLOK 1
BESAAND GEBOUW

BLOK 4
BESAAND GEBOUW

BLOK 3
BESAAND GEBOUW

BLOK 8
BESAAND GEBOUW

BLOK 9
BESAAND GEBOUW

BESTAANDE KLINKERVERHARDING
Oppervlakte 38,83m²

BESTAANDE KLINKERVERHARDING
Oppervlakte 127,73m²

BESTAANDE BETONVERHARDING
Oppervlakte 354,89m²

BESTAANDE ASFALTVERHARDING
Oppervlakte 2075,66m²

BESTAANDE BETONVERHARDING
Oppervlakte 2659,08m²

1340

1028

16
08

3528

25
88

10
75

17
02

73
2

1770

1252

2715

25
26

29
22

14
92

5196

27
0

75
2

12
00

294 657

60
0

821998

1817

2500

1600

18
00

821

1817

18
00

3790

540

4135

590

80
0

24
010

0

3970

33
00

120050082500

56
92

56
93

49
89

51894999 450316
95

998

8000

BESTAANDE
TOONZAAL RDK
& raamSELECT

OVERLOOP

naarbestaande gracht
VERTRAAGDE

 AFVOER

asfaltverharding
gemeenteweg

goot

goot

groenstrook

groenstrook

BESTAANDE BETONVERHARDING
Oppervlakte 1567,40m²

OPBOUW

- gewapend beton in helling
  vlg.geg.ir.

- PE-folie

- gestabiliseerd zand
000

18
2

2

SNEDE BB' VERHARDING
nieuwe toestand
Schaal 1:100
0 200 300 cm

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG
Nieuw aan te leggen betonverharding 
op bestaande steenslag onderfundering
Hor. dakopp. 3214,10m²

RDK
Afd2. , Sectie d , nr. 33d²,33e², 33f² 

Terreinopp. ±55085m²

24
010
0

6557

44
44

72

147

3189

20
5

109

6321

95
75

54
71

109

55
97

20
37

T'
T

ONDERWERP
VAN DE AANVRAAG
Nieuw aan te leggen betonverharding 
Hor. dakopp. 2059,02m²

INPLANTINGSPLAN nieuwe toestand brandweer
SCHAAL: 1:500

Inplantingsplan opgemaakt op basis
van bestaande plannen + kadaster

Geen niveau verschillen t.o.v. naburige terreinen

Geen reliëfwijzigingen na de werken

Geen bomen te rooien
Geen bebouwing op de perceelsgrenzen

0 400 600 800 1000 1200 cm



Aanvraag het aanleggen van betonverharding.

RDK 
Merksplassesteenweg 18

2310 Rijkevorsel
T 03/340.29.10 

E info@rdk.be
Sven de Keyser : 77.07.08  081.84
Michael Minten : 69.04.22  039.02
Bert Vermeiren : 90.09.27  143.30 

Leen Aerts
leen@LV-architecten.be

LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

Merksplassesteenweg 18
2310 Rijkevorsel

Afd.2 , SectieD , nr. 
33l², 33g² & 33d²

26-06-2019 BA_01 Bouwaanvraag MVW

190526

Aanvraag het aanleggen van betonverharding.

RDK 
Merksplassesteenweg 18

2310 Rijkevorsel
T 03/340.29.10 

E info@rdk.be
Sven de Keyser : 77.07.08  081.84
Michael Minten : 69.04.22  039.02
Bert Vermeiren : 90.09.27  143.30 

Leen Aerts
leen@LV-architecten.be

1/100
1/100
1/100
1/500

1/2.500
1/20.000

1/50
1/100

Bouwplaats

Architect

Projectleider

Datum Plan    van 4

Algemene opmerking

Schaal

Bouwheer

LV-architecten bvba
Luk Vorsselmans

Dorpsstraat 89
2990 Wuustwezel

T 03 667 12 86
F 03 667 12 87

E info@LV-architecten.be

Naam Omschrijving TK

LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verwittigt schriftelijk de architect over het verkrijgen van de bouwvergunning of 
de eventuele weigering van de vergunning, met een kopij van de betreffende documenten, 
  voor de aanvang der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
goedgekeurde plannen, en voor alle eventuele wijzigingen de nodige 
  vergunningsaanvragen te zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
“tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d. 11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken

plannen
gevels
snedes
inplantingsplan
omgevingsplan
liggingsplan
volumeberekening
bestaande toestand
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- lintelen boven ramen worden uitgevoerd zonder strek- of kopse laag
- indien er rolluiken of screens worden geplaatst, dient de architect te worden verwittigd voor de aanvang van het aanbestedingsdossier
- vloer- en dakopbouwen voor de start van de werken overleggen met architect i.f.v. ventilatie- en verwarmingssystemen
- verluchting te voorzien volgens EPB - verslag
- exacte afmetingen voor beton- en staalconstructies zijn onderhavig de stabiliteitsstudie uitgevoerd door een bevoegd ingenieur.
- de diameter van de regenwaterafvoeren moet minimum voldoen aan 1 cm² per 1 m² dakoppervlakte
- alle afmetingen dienen ter plaatse gecontroleerd
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