ARCHEOLOGISCHE EVALUAE VAN HET
BODEMARCHIEF TUSSEDE TIENSESTRAAT EN DE
BAUWELSTRAAT TEKRORTENAKEN

(PROVINCIEVLAAMS-BRABANT)

21.981

ARCHEOLOGIENOTA

VERSLAG VAN RESULTATE

ABO Archeologische Rapporter®918

Rapport opgemaakt dooBhanah de Boeck, Gabriella KaszaSyaithia Holstein

ABO CONSULTANCY
Maart - september2019

Kontichsesteenweg 38 Dossiernrintern: 25766

B-2630 Aartselaar AOE2019C263



# o, &/

Titel

Archeologische evaluatie van het bodemarchigfsen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te
Kortenaker(provincie VlaamBrabant)

Auteurs

Shanah de Boeck, Gabriella Kasz&3yathia Holstein

Projectnummer

- Intern: 25766
- Extern:21981
- Agentschap Onroerend Erfgoe2019C263

Plaats en catum

Aartselaarmaart- september2019

Reeks en nummer

ABO archeologische rapporteh8
ISSN406-3940

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 2



2! 00/ 248&) #( %

Versies

Versie Datum Status

VO 25092019 Interne draft
Vi 09-10-2019 Externe draft
V2 14-10-2019 Definitieve versie
Projectteam

Functie Naam

Projectleider Cynthia Holstein

Business Unit Manager Toon Moeskops
Kwaliteitscontrole Anouk Van der Kelen
GeneraDirector Patrick Hambach

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 3



. (/5%

Deel 1: Verslag van resultaten

LIJSTVAN FIQUIBIL. ... 6.
LIJST VAN TADRIIEN. ... oo mmmm e 8
O R I 1= 271U £ UL PP PPPPPPPPPP 9
1.2 ADMINISIratiEVE QEGEVEILS. .. ... mmmm s mmmm e 9.
1.3 Doel van het ONderzoek. ... 9
1.4  Aankiding van het onderzoek............c.ooooviiiiiiceeii e 10
1.5 Afbakening onderzoeksgebied...........couviiiiiiiiiceeeiiiiiiiiiiii e 10
I @ 4T (=T 0 T=] TS (= | =T = 10
2 Aard van de DEAIIGING......coooe oo mmmm e mmmm e 13
2.1 HUIOQE SITUALIE ... .uueiiiiiiiiiiiiiiiiie i meme et et smeen e ee s e e e e se e e e e e e e e s mmmm e e e e e 13
2.2 TOEKOMSHQE SIUALIE. .. ..t e eeeieeeiiice et e e e e e e e ernm e e e e e e e e e e aar e e e e e e s mman 14
221 Demping/egaliSati€. ............uuuuuuumuiiiiceeeiiiiiiiiiiiiiii e 15
2.2.2 KW ZLL et et mrrn e 16
2.2.3 Tijdelijke opslgteelaarde..............uuuvuiiimiiimmmeiiiiiiiii e 20
224 WegeniSWerken. ... 21
225 GIOBNE ZONES. .. .iiieiieee ittt ettt e e e e et e mn e e e e eba e aeees 21
226 CONCIUS......ooiiiiiiiiiiiiie e 21
3 Assessmentrapport: landschappelijke analyse...........ooouuuiiioe e eiiieiiiiiee e 23
3.1 TopografiSChe SItUETING. .. ...t eeeie s e erre e e e e e e e raaa s 23
311 TOPOGIATIE. ... mmme e 23
3.1.2 [ (0100 | (=AVZ=T ¢ [oT0] o JHS PO USUPPPPRPRIN 24
313 Hoogtemodelkaarten................uuueueeirrceee e aeee e 25
3.2 Bodemkundige SITUETING ......cooiiiieiieeeeee e 27
3.2.1 2700 [T 0 1]¢= T- Lt S PP 27
322 Quartairg®logische Kaart..............ccevvviiiiiiaeeeiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeee e 30
323 Tertiairgeologische Kaart.............coevviiiiiiceeiiiiiiiiiiieeeee e 31
3.2.4 BOAENErOSIEKAANL .......cciiiiiiiiiieiiit e 31
3.25 BodembedekKingskaart................uvvviiiiiceeeiiiiiiiiiiieeieeeeeeeee e 31
4  Assessmentrapport: archeologische vOOrkennis..............coooeiiceiiii e 33
4.1 Historische aChtergrond..............oeviiiiiiiiaeeeiiiiiiieeeee e 34
4.2 Inventarissen onroerend erfgoed.............uuuuuuuuuurcmmerriiiiiiiiiiiiiiiiiieeceee e 34
421 Beschermde, vastgestelde en wetenschappelijke inventarissen.34
422 Centrale archeologische inventaris (CAl)..........ccuvvvviiiiiaeeeeeennnn. 35

423 wSSRA 6SINI OKGAIRS..LNDKS2£.23388y201 Q4
4.3 CartografisSChe DrONNEMN.........coi i e 39
43.1 FricxKaart (1712).....ccooeieieiieeeeeeeeee e 39
4.3.2 Ferariskaart (177417 78).... ..o mmmm e 40
4.3.3  Atlas der Buurtwegen (1841)..........uuuuuummmmmmmimmmeieiiiiiiiiniiiinnninnnnns 41
4.3.4  Vandermaelenkaart (184B854).........cceiiieeiiiiiiiiiimmmc e 42
435 Poppkaart (Ca. 1842879).......ccuuvviiiiiiiiiiiiiiaeeeeeeeeeeeeeeee e 43
436 Topografische kaart van Belgié uit 1939.............cccccceeiieeeeeeees 44
4.3.7 Topografische kaart van Belgié uit 1969................cooeeceeeeeen. 45

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 4



4.4 Recente landschapsveranderingen...........ccovvvvuiiiiemmnieeeeeceeee e eeeeaeans 46

oS = =2 1 49
5.1 Landschappelijke earcheologische gegevens...........ccoooiiiiiiicccc i 49
5.2 Inschatting potentieel tot kennisvermeerdering............ccovvvvvvvicmceeeeeeeeevviinnnn 49

6 SAMENVALING ....ccoi i 51

7  Kwaliteitscontrole en ondertekening.......ccoooeeeiveeeiiiicmm e 52

8 BiIDlIOGrafi@......ccoviiiii e ————————————————— 53
8.1  Literaire DrONNEN........oooiiii e et e e 53
8.2 WWEBDSIIES.....eiiiiiiieiiieeeeee ettt emer ettt a s 53

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 5



) *34 6! . &)'52%.

Figuur 1: GRB met weergave van het onderzoeksgebied.................uvieeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 11
Figuur 2: Luchtfoto (middenschalige winteropname, 2018) met weergave van het onderzoeksgebied.
............................................................................................................................................ 12
Figuur 3: Bestaande situatie (Initiatiefnemer 2019)............ooiiiii it ccce e 14
Figuur 4: Oveaicht geplande werken (Initiatiefnemer 2019)............viiiiii e, 15
Figuur 5: Dwarsdoorsnede demping gracht (Initiatiefnemer 2019)...........ccccooiiiimmmmeiniiiiinnnnnns 16

Figuur 6: De locatie van de demping van de bestaande gracht en de zone voor egalisatie....16
Figuur 7: GRB met aanduiding van het KWZI en de constructies (Initiatiefnemer.2019)........ 18

Figuur 8: Dwarsdoorsnede van de nabezinktank en toebehoren (Initiatiefnemer.2019)......... 18
Figuur9: Dwarsdoorsnede van hgibpompengebouw de slibbuffer en de slibindikker (Initiatiefnemer
120 L ) SRS 19
Figuur 10: Dwarsdoorsnede overstortput (Initiatiefnemer 2019)..........ccovvvieiiiiccccreeevicien e, 19
Figuur 11: Locatie van de effluentleidingen en inspectiekamers.............oovvvveemmeeieeeeveeeeninnnnn. 20
Figuur 12: Dwarsdoorsnede effluemdiag (Initiatiefnemer 2019)...........cccooiiiiiiiiiiimmmmiiiiiiiiee 20
Figuur 13: Locatie van de tijdelijke opslag van teelaarde..............ccoooviceec i e 21
Figuur 14: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied..............cc.ceeev... 23

Figuur 15: Ortholuchtfoto (middenschalig, winteropname, 2018) met weergave van het
onderzoeksgebied. De nummers van de hoogteprofielen corresponderen metetzegeven in

[0 18 18 YRR 24
Figuur 16: Hoogteprofiel 1, zie ligging in Figuur 15 (Geopunt 2019)............ccceiiieeeieeevvinnnnn. 25
Figuur 17: DHM kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied en de waterlopen in de or@§eving.
Figuur 18: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen Il (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het

ONAEIZOEKSGEDIEM. ......eee e e 26
Figuur 19: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied............cccccvvmeaeiiiiiiiinnnn. 27
Figuur 20: BOring 1 (SWEC0O 2010) ... .cciiiieieieeee e mmmm s mmmm e mmmm e 29
Figuur 21: Quartairgeologische kaart met weergave van het ondegedédd.............................. 30

Figuur 22: Quartaire sequentie ter hoogte van het onderzoeksgebied (Geopunt 2019)......... 30
Figuur 23: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgetiied.
Figuur 24: Bodemerosiekaart op perceelsniveau met aanduiding van het onderzoeksgehied32
Figuur 25: Bodembedekkingskaart (2012) met aanduiding van het onderzoeksgebied......... 32
Figuur 26: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het
(o] gl [T 4o T=1 ST [T o =T o O PP PP PPPPPPPPPPPPP 34
Figuur 27Weergave van CAl waardes in de ruime omgeving van het onderzoeksgebied......35
Figuur 28: GRB met weergave van de reeds bekrachtigdsolygienota's in de omgeving......... 38

Figuur 29: Fricxkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied...............ccceeeeiei e, 39
Figuur 30: Ferarriskaart met aanduiding van het onderzoeksgehied.................ooocceeiiiiiiiii 40
Figuur 31: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied....................... 41
Figuur 32: Vandermaelenkaanet aanduiding van het onderzoeksgebied.............ccccccvvvvmeennen. 42
Figuur 33: De Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied...............coooceeciiiininen 43

Figuur 34: Topografische kaart van Belgié uit 1939 met aanduiding van het onderzoeksgebietl.
Figuur 35: Topografische kaart van Belgié uit 1969 met aanduiding van het onderzoeksgeh#s!.
Figuur 36: Orthofotomozaiek (kleinschalige zomeropname uit 1971) met weergave van het
ONAEIZOEKSGEDIEM. ......eeei e e 46

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 6



Figuur 37: Orthofotomozaiek (kleinschalige zomeropname uit199@) met weergave van het

(o] gl [T 4o T=1 S0 [=1 o] =T o O PP PP PPPPPPPPPPPP 47
Figuur 38: Orthofotomozaiek uit 2014 (middenschalige winteropname) met weergave van het

(o] o =T w40 T=] Yo T= 1= To PSSP 47
Figuur 39: Orthofotomozaiek uit 2018 (middenschalige winteropname) met weergave van het

(o] o =T 4o T=] Yo T= 1= To PP 48

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams

Brabant) 7



,) * 34 46" %, , %.

Tabel 1: Opsomming constructies binnen het KWZI (Initiatiefnemer 2019)................cccceee... 17
Tabel 2: Geraadpleegde bronnen (Cartesius; Geopunt, Inventaris Onroerend Erfgoed. 201983
Tabel 3: CAl meldingen aom het onderzoeksgebied (CAl Onroerend Erfgoed 2019)............ 37

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 8



DEEL 1VERSLAG VANERSULTATEN
1), % $)."

1.1 4( %31 5253

Bureauonderzoekiortenaken, Bauwelstraat, Tiensestraat, K\d&Velpe steentijd tot nieuwste tijd.

12 '$-).)34214) %D ' %' %6

Projectcode25766 Onroerend Erfgoe®019C263
ISSAhummer 24063940

Erkend Archeoloog ABO nv

Erkenningsnummer OE/ERK/Archeoloog/2017/00167

Naam + adres onderzoeksgebie

- Straat + nr.: Tiensestraat Bauwelstraat

- Postcode: 3470

- Fusiegemeente: Kortenaken

- Land: Belgié
Lambertodrdinaten(1972EPSG: Xmin: P6972.66 Ymin: 176082.36
31370) Xmax: 197181.40 Ymax: 176363.51
Kadaster

- Gemeente: Kortenaken

- Afdeling: 1

- Sectie: B

- Percelen: 65E erb6L
Onderzoekstermijn Maart - september2019

1.3 $/ %, 6! . (%4 4 .$%2:/ %

Het doel van de archeologienota is nagaawétke matehet archeologischodenarchiefbedreigd
wordt door een nakende ingreep in de bodem. Hed@rzoek heeft drie objectieven:

1. Erwordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologistbe te
verwachten zijn op het terrein.
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2. Erwordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten bewaard zijn gebleven en in hoeverre
deze bedreigd zijn door de geplande bouwwerken.

3. Erwordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is.

De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke,
bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen geleverd door
de initiatiefnemer Op basis van de resultaten van dit onderzoekemaladvies worden geformuleerd

voor eventueel archeologisch vervolgonderzaekjtubewaring of vrijgave van het terrein.

L1, %) $) . 68 %2( bt/ .

Deze archeologienota kwam tot stand in opdragdn de initiatiefnemewroor de aanvraag van een
omgevhgsvergunning vootde geplande werkemantussen de Tiensestraat en de Bauwelstiaat
Kortenaker(VlaamsBrabant). Daverkzaamheden houden het volgende in:

1 aanlegvaneenwaterzuiveringsinstallatie en daarbij behoremdastructies
1 aanleg vareenriolering
1 aanleg van wegenis

De geplande bouwwerken en de bijhorende graafwerken worden beschouwd als een ingreep in de
bodem.Het onderzoeksgebied bevindt zich in dmmdschappelijk gebied met waardevolle agrarische
gebieden Het is niet binnen edmesclermde archeologische site of in een vastgestelde archeologische
zonegelegen

Het onderzoeksgebied is volledig buiten wabrrecreatiegebied gelegerbe perceelopperviakte
overschrijdide 3.000 m{ca.10.765,5m2) en de bodemingreep000 m2. Hetijntracéis ca. 233 m lang.

Om deze redenen moet er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan het
verkrijgen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, een archeologienota
worden opgemaakt om het archeologisch potertigde evalueren (art. 5.4.1. Onroerend
Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen of een onderzoek met ingreep in de bodem
mogelijk en wenselijk is voor het onderzoeksgebied.

L&" 1 +%. ). "' [ .%%2) po%+ 3

Het onderzoeksgebied is gelegen op twee @ert tussen de Bauwelstraat en de Tiensestraat in
KortenakenYlaamsBraban}. Het dichtstbijzijnde adres van de percelen is Tiensestraat 99. De percelen
sluiten in het noorden aan bij de waterlodgplpe Tussen de twee percelen in loopt een nog onverharde
en onbenoemde weg. Samen omvatten de percelen een opperviakte vén/ésh,3m>.

/| . $%2: /] %+3342! 4% ) %

De wlgende twee stappen wden ondernomen om een archeologiselerwachtingsprofiel op te
stellen:
1) Een analyse van de bestaande en ontslt@tedschappelijke gegeveplaatst het studiegebied
in een breder landschappelijk kadéfst. 3) Hiertoe werd zowel kaartmateriaal als literaire
bronnen geconsulteerd.
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2) Een analyse van de bestaande en ontsldtmstorische en archeologische gegevgesen
inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegel(ieidt 4. Hierbij werden
voornamelijk ingntarissen onroerend erfgoesh historische kaarten geraadpleegd.

Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteetdie aard vaule geplande
werken teneindaede impact van deze werken te bepalen en advies te formuleren.
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CONSULTANCY

Figuur 1: GRB met weergave van het onderzoeksgebied.
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Figuur 2: Luchtfoto (middenschaligewinteropname, 2018) met weergave van het onderzoeksgebied
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Het onderzoeksgebiethevindt zichtussen de Bauwelstraat en de Tiensestraat in een agrarisch
waardevol gebied. Het onderzoeksgebied ligt binnen percelen 66L em &&&taat daarnaast uit een
onverhardeTiensestraagemeentewegFiguurl en Figuur2). Deze weg betreft een zijstraat van de
BauwelstraatDirect ten noorden van het derzoeksgebied stroomt déelpe

Perceel 66L verbindt perceel 65E, waar de waterzuiveringsinstallatie op wordt gepland Melgtede
Perceel 65E werd reedsherbestemd via het gemeentelik RUP tot gebied voor
3SYSSyaOKI Lla @2 2 NI A Sy XKyWAerSbgela2ALAS|y20YF XIS 1), ditipercesl! t &
was oorspronkelijk en is omgeven door agrarisch waardevol gebied, waar ook perceel 66L uit bestaat.
Momenteel is perceel 65E in gebruik als akkerland en perceel 66L behelst reeds een waterverbinding
tussen perceel 65E en d&elpe Beide pecelen zijn volledig onbebouwBerceel 65E is 9.771,72m

groot, perceel 66R93,8n2.

Binnen het onderzoeksgebied loopt een gracht tussen de verharde weg\&ipde Deze gracht is
gedeeltelijk ingebuisd, ter hoogte van de kruising van percelen 66L eDébHisdiameter bedraagt
600 mmen bevindt zich maximaal 1-MV. Tussen perceel 65E en de onverharde weg loopt eveneens
een riolering (600 mm) met een kopmuur, een pompput en een inspectiekanmrde aanleg vae
nutsleidingenin deonverharde Tiensé®mat gemeenteweds de bodem hier reeds minimaal TNV

diep verstoord.
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Figuur 3: Bestaande situatie (Initiatiefnemer 2019).

2.2 4/ %+/ - 3B)'4%B! 4) %

De hier getoonde ontwegegevensverden aangeleverd door daitiatiefnemeren zijn als bijlageman

dit document toegevoegdde dieptes die op deze plannen zijn weergegeven, betreffen dev&bée

(diepte van de binnenkant van de onderkant van de buis) en zijn exclusief fundering. Om de uit te graven
diepte te bepalen dient hiedan ook ca. 58m bijgeteld te worderDe dieptes die hieronder worden
weergegeven staan steeds voor de BOK tenzij anders vermeld.

Binnen het onderzoeksgebied worden verschillecmiestructies aangelegd en gebouwd. Deze zullen
per categorie hieronder wden besproken: demping/egalisatie (2.2.1), KWZI (2.2.2), tijdelijke opslag
teelaarde (2.2.3), wegeniswerken (2.2.4) en groene zones (2.Z%gulr4 wordt een overziht van

de geplande werken weergegeven.
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Figuur4: Overzicht geplande werken (Initiatiefnemer 2019).

2.2.1 DEMPINGEGALISATIE

Het terrein van het RWZI wordt geégaliseerceep hoogte var80,4 m TAW. Dit is ook ongeveer de
gemiddelde hoogte van hauidige terrein. Er wordt enkelaximaaD,5 mgrondafgegraven aan de Z
zZijde (Tiensestraat onverhare) maximaal 0, grondaangevuldaan de noordige (ter hoogte van
de Velpe) (Initiatiefnemer 2019).

De effluentgracht blijft zolang mogelijk in dienst om het afvalwateretitijtielijke pompstation naar
de Velpe te brengen. Pas wanneer de effluentleiding aangelegd zal worden, zal deze gracht gedempt
worden. De huidige gracht bevindt zich maximaatNivhin talud (Initiatiefnemer 2019).
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Figuur 5: Dwarsdoorsnede demping gracht (Initiatiefnemer 2019).
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Figuur 6: De locatie van dedemping van de bestaande gracht en de zone voor egalisatie.

KWZI

Het project omvat de bouw van eé&feinschaligevaterzuiveringsintallatiéKW2) met bijbehorende
toevoercollectoren en effluentleiding en de lozing opYeipe De waterzuiveringsinstallatie bestaat uit
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2.2.2.1

een aantal betonnen bekkens met bijbehorende elektromechanische uitrusting, een dienstgebouw,
infrastructuur en groene zones (Initiatiefnemer 2019).

CONSTRUCTIES

Voor de bouw van hdfWZworden verschillende constructies geboug#uur8 tot en metFiguur
12). InTabell is een opsomming van deze constructies te Zxenaanlegyan de influentpomp zal het
bodemarchief het diepst verstoren tot 8-MiV. De nabezinktank met toebehoren (69@) en de
mechanische zuivering (&) zullen het bodemarchief canMV verstoren Daarnaast zal de aanleg
van het slibpompengebouw (5@), de slibbuffer (41?) en de slibindikker (2h?) de bodem maximaal
ca. 3,95 MV diep verstoren.

Constructies Opperviakte = Maximale verstoring
Mechanische zuivering Ca. 60mz Ca. 7 mMV
Nabezinktank, supressoren, Ca. 690n2 Ca. 7 mMV
fijnbellenbeluchting,

beluchtingsbekken met voortstuwer:

Afvoerputten Ca. 11 m2 5m-MV
Chemicaliénank Ca. 35m? Ca. 0,7 MV
Overstortput Ca. 15m? Ca. 6,35m-MV
Slibbuffer Ca. 42mz Ca. 3,95 nvVvV
Slibindikker Ca. 2Im? Ca. 2,4 miviV
Slibpompengebouw Ca. 50mz Ca. 1,5 MMV
Dienstgebouw Ca. 45mz Ca. 1,9 mmV
HScabine Ca. 4m2 Ca.0,3 mMV
Zone voor tertiaire zuivering Ca.105m? | Ca.1lmvVv
Influentpomput Ca.36 m? Ca. 8,10 nMV

Tabel 1: Opsommingconstructies binnen hetKWZzlI (Initiatiefnemer 2019).
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Figuur 7. GRB met aanduiding van het KWZI en de constructies (Initiatiefnemer 2019).
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Figuur 8: Dwarsdoorsnede van de nabezinktank en toebehoren (Initiatiefnemer 2019).
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2.2.2.2
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Figuur9: Dwarsdoorsnede van heslibpompengebouwde slibbuffer en de slibindikker (Initiatiefnemer
2019).
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Figuur 10: Dwarsdoorsnede overstortput (Initiatiefnemer 2019).

EFFLUENTLEIDINIBISPECTIEKAMERS

Door het onderzoekstpeed worden effluentleidinge00 mm) en insgpctiekamers aangeled&iguur
11 enFiguurl?). De effluentleiding komt maximaal ca&83%®m-MV diep te liggerDe effluentleidingen
komen even diep te liggen als de overstortjé.aanlegsleuf bedraagt ca. 1,5 m.

25766 (interny 21981 éxtern) /2019C263A0E) Verslagzan ResultatenArcheologische evaluatie van het
bodemarchietussen de Tiensestraat en de Bauwelstraat te Kortengdremince Vlaams
Brabant) 19



196900 196850 197000 197050 197100 197150 197200
—_— < T T

'~z Legende A

[ Onderzoeksgebied
Effluentleiding
inspectiekamers

GRB-basiskaart (grijswaarden)

176250 176300 176350
176300

176250

176200
176200

176150
175‘150

176100
176100

| | >\ 4
196900 196950 197000 197050 197100 197150 197200 ABO
Projectnummer: 25766 (intern) 0 50 100 150 m
Bron: Geopunt / ABO nv | | | |
Referentiesysteem: Lambert 1972

Figuur11: Locatie van de effluentleidingen en inspectiekamers.
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Figuur 12 Dwarsdoorsnede dfluentleiding (Initiatiefnemer 2019).

2.2.3 TIJDELIJKE OPSLAG TIHEARDE

Binnen het onderzoeksgebied worden drie tijdelijke zones 173825 m3, 1.000m2/1.100m3, 424
mz3/450 m3) voor de opslag van teelaarde tijdens de werf voorgaguurl3). Eerst wordt de toplaag
afgeschraapt tot op een diepte van. €83 mMV en aan de rand opgeslagen. Daarna wordt er een
geotextiel aangebracht. Op de percelen wordt de uitgegraven grond opgediagéromstig is van de
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2.2.4

2.2.5

2.2.6

aanleghet KWZI Na de werkerzullen de terreinerin oorspronkelijke staat worden hersteld. Het
geotextiel zal worden verwijderd en de toplaag zal opnieuw worden gespreid.

Legende A
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Figuur 13 Locatie van de tijdelijke opslag van teelaarde.

WEGENISWERKEN

Binnen het onderzoeksgebied worden verhardingen aangé@fémalr7). De onverharde gemeemeg
wordt gedeeltelijk verhard in asfalta. 6,5 m breed en 120 m lang) wordt verbonden met de
nabezinktank. Rondom de nabezinktank wordt een loszooe eleemicalién in asfalt gecreéerd
(Initiatiefnemer 2019)De maximale breedte van de loszone bedraagt ca. 20 m breed.

De onverharde gemeenteweg wordt daarnaast gedeeltelijk verhard in steenslagverharding. Dit deel van
de weg(ca. 6,5 m breed, ca. 95 m ¢gmal met het terrein ten oosten van het onderzoeksgebied worden
geconnecteerdInitiatiefnemer 2019).

De verhardingen zullen het bodemarchief ca. OJg¥hdiep verstoren.

GROENE ZONES

Rondom hetkWZlen de verhardingen worden groene zones voorzien. tkhet bodemarchief
maximaal 1 mMV diep verstorenHiguur?).

CONCLUSIE

Het onderzoeksgebied bevindt zich grotendeels in een onbebouwde zone. Er wordeonelidqes
bodemverstoringen verwacker hoogte van kopmuur, een pompput en een inspectiekamer ter hoogte
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van de onverharde weg en de bestaande grablet.opperviaktes van deze constructies zijn zeer
beperkt.De aanleg van de gracht heeft het bodemarchief ook gedigebndiep verstoord (1 AvlV).
Binnen de gemeenteweg zijn in de bermen nutsleidingen aanwezig/\)m

Tijdens de geplande werken zullen de verstoringen dieper gaan dan de bestaande. Het terrein zal
gedeeltelijk wordemgaliseertot 30,40 m TAW. Daagchten zullen worden gedempt. Daarnaast zullen

de aanleg van het KWZI diepe verstoringen met zich meebrengen. De maximale verstoring bedraagt ca.
8,1 mMV.
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Figuur 14: Topografische kaart met aanduiding van hetonderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied bevindt zich 2 kmm ten zuidwestervan het dorpscentrum valkortenaken
en ca. 1,3 km ten oosten van Kersb&kkom(provincie Limburg)Xortenaken is een woondorp en is
in het brede valleigebied van ¥elpegelegenDe omgeving wordt gekenmerkt door heuvdéstussen
de 35 en 70 m hoog zijn.

Het onderzoeksgebied is tussen de Bauwelstraat (westen), de Tiensestraat (zuiden) en depvagterlo
Velpe(noorden) gelegen. Ten oosten is een bedrijf gevestigd.
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3.1.2 HOOGTEVERLOOP
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Figuur 15: Ortholuchtfoto (middenschalig, winteropname, 2018) met weergave van het
onderzoeksgebied De nummers van de hoogteprofielen corresponderen met deze weergegevenhkiguur
16.

De hoogte van het maaiveld binnen het onderzoeksgebied loopt langzaam apdraaar hetnoord.
Het noorden van onderzoeksgebied bevindt zich op 29,03 m TAW, waarna de hoogte langzaam zakt
naar 28,71 m TAW. Vanaf hier stijgt het hoogteprofiel langzaam en geleidelijk naar 31,6 Tmh@AW

zuiden(hoogteprofiel 1Figuurl6).

Dit geldt ook van west naar oost. In het oosten (kruising gemeenteweg en Bauwelstraat) bevindt het
zich op 30,82 m TAW, waarhnet onregelmatig stijgtichtinghet westentotop 31,67 m TAW
(hoogteprofiel 2Figuurl6).
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Figuur 16: Hoogteprofiel 1, zie ligging inFiguur 15(Geopunt 2019)

3.1.3 HOOGTEMODELKAARTEN

Het reliéf is in de vorm van eeligitaalhoogtemodelkaarten het digitaalhoogtemodel Vlaanderen I
(SkyviewyveergegeverfFiguurl7 en Figuurl8). Kortenaken bevindt zich landschappelijk gezien in een
interessante zone. Het is binnbet Hageland gelegen, waar heuvels tussen de 35 m en 70 m hoog
voorkomen. Het onderzoeksgebied bevindt zich op een gemiddelde hoogte \&2h maTAW. De
hoogte van het maaiveld binnen het onderzoeksgebied loopt langzaam op van noord naar het zuid. Het
onderzoeksgebied ligt tusséwee heuvelruggerfca. 60 m) inDirect ten noorden stroomt deelpe In

de ruimee omgeving stromen de Gelbeek, Wvktn 39, WMRINWvKin 43, Wvktn 44 en Wvktn 45.

Op de Skyviewkaart zijn de bestaande grachten zichtbaar Hiehemderzoeksgebied. Daarnaast zijn
er ploegsporen zichtbaar.
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Figuur 18: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen Il (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het
onderzoeksgebied
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Figuur 19: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied

CONSULTANCY

De ondergrond binnen het onderzoeksgebied is op @ischillende bodemtypes gekarteerd die
kenmerkend zijn vooredzandleemstreek-{guurl9).

Afp-bodemtype:Het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied is gekarteerd als een zeer sterk
gleyige grond met lemig materiaal en een reductiehorizont. Het beteefrecente alluviale afzetting
zonder profielontwikkelingzen volledig gereduceerde horizont kombdgaansvoor tussen de 40 en
80cmMV (Baeyens 19592).Het bodemprofiel toont in de bovengrond roestvlekken (Geopunt 2019)

Afp gronden zijn de overheersende bodemtype van de beekvalleien. Daarmee gaat ook gepaard dat
deze bodems slechte drainering kenn

Afabodemtype: Het westelijke deel van het onderzoeksgebied is gekarteerd als een zeer natte
leembodem met een textuur B horizont. Het bestaat minimaal uit 1,25 m leem en toont een bruingrijze
bouwlaag die roestverschijnselen toont. Dit bodemtype tésk sgegleyificeerd en vertoont een
reductiehorizont op minder dan 80 cm diepte.

Ldp(c)bodemtype:Het oostelijke deel van het onderzoeksgebied is gekarteerd als een matig natte
zandleembodem zonder profielontwikkeling. Het betreft een colluviale gdii herkennen is door
de aawezigheid van kleine houtskeeh baksteeresten. Het is mogelijk dat er soms een bedolven
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3.2.1.1

textuur B of een Tertiair substraat aanwezig is op geringe tot matige diepte. Roestverschijnselen komen
voor op een diepte van 50 to0&mMYV diepte.

Lhpbodemtype: een klein deel van het westelijke deel van het onderzoeksgebied is gekarteerd als natte
zandleembodem zonder profiel. Het betreft een colluviale natte stuwwatergrpoilder
profielontwikkeling. De bovengrond is humeus enslgrijin van kleur. Het colluviaakld toont
baksteen en houtskodlesten. Roestverschijnselen beginnen vanaf de bouwvoor en komen in het
gehele bodemprofiel voor.

Samenvattend kan gesteld worden dat de bodemtypes op het onderzoeksgebied een weerspiegeling
zijn van de locatie. Het onderzoeksgebied bevindt zich in de vallei Vatpdewaarbij de noordelijke

grens van het onderzoeksgebigdhdirect aan davaterlogp bevindt. De meest natte bodems bevinden

zich opdit gedeelte van de alluviale vlakte (Afp). Meer naar het zuiden toe beviiclersteeds
beekvallei bodem#fa) maar al met een mogelijke bodemopbouw, die steeds uiterst nat zijn. Tenslotte
in het zuidervan het terrein bevinden zich nattgonden,nog steeds in de alluviale vlakte, mesat

daarop colluviale afzettingen. Qua bewaring VW&t archeologische assemblage kunnen we dus
concluderen dat de mogelijke archeologische restenptasitselijkonder ce alluviale afzettingen van

de Velpekunnen bevinden, wade kans opeen goede bewaringanarcheologische resten verhoogd.
Daarnaast kan het ook secundair materiaal bevatten.

BORINGEN

Binren het onderzoeksgebied zijnier2019verschillende boringen gjevoerddoor SwecdFiguurl9).

Er kan geconcludeerd worden dat de ondergrond is opgebouwd uit een quartair pakket van ca. 7 m dik.
Deze laag bestaat uit een dunne kel van leendie gevolgd wordt door fijn zande Tertiaire laag

werd aangesneden op een diepte van ca. 6 tot8VhHieronder is de Formatie van Skhtibrechts

Hern aangetroffen, met bovenaan het Lid van Neerrepen (fijn los zand) en daaronder feet Lid v
Grimmertingen (kleverig fijn zand). Hieronder zijn de Formaties van Kortijk (klei), Tienen (fiemnzand
Hannut (klei) aangetroffen (Sweco KWZI Kershéiskom 2019, 5).

In Figuur20 is een voorbeeld te zien van boring 1. Hier isQdartaire sequentie tot 6,5 vV
aangeboordDeze bestadbt 2,5 mMV uit brokkelig &gebruin leem met roestvlekkehot 6,5 mMV
bestaan @ lageruit beigebruin fijn zand. Deffiaire laag is tot 12 AVl glauconiethoudend en bestaat
uit zeer fijn tot fijn donkergroen zand.
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o | 10.00
zeer fijn tot fijn zand, licht kleihoudend, donkergroen,
glauconiethoudend, verzadigd 1040
zeer fijn tot fijn zand, licht kicihoudend, donkergroen,
glauconiethoudend, verzadigd 100
zeer fijn tot fijn zand, licht kicihcudend, donkergroen,
gl L 11.50
zeer fijn tot fijn zand, licht klcihoudend, donkergroen,
S 1200

Figuur 20: Boring 1 (Sweco 2019).
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Figuur 21: Quartairgeologische kaart met weergave van het ondezoeksgebied

Volgens de Quartairgeologische kadgchaal

1:200 000) bestaat de ondergrond van het

onderzoeksgebiedit profieltype 3a(Figuur21). Dezesequentie bestaatit Holocee en/of Tardiglaciale

fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie. Een gedetailleerde beschrijving is af te lezen

in Figuur22.

3a

==

* De karteereenheid is mogelijk afwezig.

© De karteereenheid ontbreekt mogelijk
FH in sommige delen van de beekvalleien
ELPw en/of buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlo-
HQ pers.
o FH Fluviatiele afzettingen (organochemisch
FLPw en perimarien incluis), afzettingen van

het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal
(Laat-Weichseliaan).

ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van
het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en centrale
gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen.

HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-

seliaan (Laat-Pleistoceen).

Figuur 22: Quartaire sequentie ter hogyte van het onderzoeksg

ebied (Gepunt 2019).
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3.2.3 [TERTAIRGEOLOGISCHE KAART
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Figuur 23: GedigitaliseerdeTertiairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied

Het onderzoeksgebied ligt op dertiaire afzettingen van de Formatie vaargloon(Figuur23). Dit is

een geologische formatie digvormdis in het vroeg Oligoceen (33,9 en 28,4 miljoen jaar geleden). De
formatie wordt gekenmerkt door zwarte klei en de aanwezigheid van schelpenrBst¢op van de
Tertiaire laag komt voor op een diepte van ca. 3M¥h Tijdens de geplande werken zal deze laag niet
worden aangesneden.

3.2.4 BODE %2/ 3) %+!1 24

Hetonderzoeksgebielevindt zich grotendeeis eenregiowaarhet potentiéle bodemerosigehalte
als zeer laagstaat gekarteerd (Figuur 24). Dit geldt ook voor het onderzoeksgebidgen laag
bodemerosiegehalteis gunstig voor de bewaring van eugle aanwezige archeologie.

3.2.5 BODEMBEDEKKINGSKAART

Volgens de Bodembedekkingskdaevindt het onderzoeksgebied zich binnen akkerland en staan er
bomen en struiken binnen het terreifiguur25). De ruimere omgeving van het onderzoeksggbi
wordt gekenmerkt door wegen, gebouwetkker bomen, struiken en gras
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Figuur 24: Bodemerosiekaart op perceelsniveau met aanduiding van heinderzoeksgebied.
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Figuur 25: Bodembedekkingskaart (2012) met aanduiding van het onderzoeksgebied.
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Toelichting

Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met betrekkin
tot archeologische voorkennis

Inventarissen ‘

Inventaris archeologische zone Niet van toepassing
Landschapsatlas Relevant, cf. 4.2.1
Inventaris bouwkundig erfgoed Niet van toepassing
Beschermde staden dorpsgezichten Niet van toepassing
Centraal Archeologischeventaris Relevant, cf. 2.2
Inventaris historische stadskern Niet van toepassing
Inventaris gebieden waar geen archeologie te Niet van toepassing

verwachten valt (GGA)
Wereldoorlog relicten Niet van toepassing
Belgisch (verdwenen) molenbestand Niet van toepassing

Cartografische bronnen

Fricckaart (745) Niet relevant, maar wel vermeld, cf. 4.3.1
Ferrariskaartl771-1778) Relevant, cf. 4.3.2

Atlas der Buurtwegeri841) Relevant, cf. 4.3.3

Vandermaelen kaarten (1846354) Relevant, cf4.3.4

Topografische kaart van Belgié uit 1939 Relevant, cf. 4.3.6

Topogrdische kaart van Belgié uit 1969 Relevant, cf. 4.3.7

hNIK2f dzOKGF20G2 03

Kleinschalige zomeropnamen, 1971, zwueitt Relevant, cf. 4.4
Kleinschalige zomeropnameh990 kleur Relevant, cf. 4.4
Grootschalige winteropname2014, kleur Relevant, cf. 4.4
Grootschalige winteropnamen, 2018eur Relevant, cf. 4.4

Tabel 2: Geraadpleegde bronnen (Cartesiuszeopunt, Inventaris Onroerend Erfgoed 2019
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Historische bronnen vermelden Kortenaken reeds in 1132 als Cortenach. Daarna was het dorp bekend
alsCurtenach (1155) en Cortenaken (1250). De naam Kortenach stamt af van het Romeins. Het betekent
Wil yRI2SR Gy /re2WIDX8HR Q 05SONIO6FYRS

Over de geschiedenis van Kersbitgkom is weinig geweten. Kersbeek wordt voor het eerst vermeld
in 1139 en dit zowel in het cartularium van de abdij vanr Bintden alsook in het oorkondeboek van
de SintServatiusabdij van Maastricht\éntaris Onroerend Erfgoed, ID: 43334). Op de Ferrariskaart uit
1770 staan de plaatsen aangeduid als de dorpen Kersbeeck en Miscum.

Op het eind van het Ancien Régime werden Kersbeek en Miskonm kejdeneente. In 1825 werden
beide gemeenten echter al \@1igd in de nieuwe gemeente Kershddiskom. In 1977 werd Kersbeek
Miskom een deelgemeente van de fusiegemeente Kortenaken.

42 ) 6%. 4! 2)33%. . 5. %2 &2 %%$
4.2.1 BESCHERMDE/ASTGESTELD ENWETENSCHAPPELIJKEVIENTARISSEN

Legende A
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Figuur 26: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het
onderzoeksgebied.

CONSULTANCY

Voor de beschrijving van het geinventariseerd en beschermd erfgoed in de omgeving van het
onderzoeksgebiediordt het Geoportaal @roerendEfgoedgebruikt(Figuur26).
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Het onderzoeksgebied is gedeeltelijk binnda Vallei van develpe tussen Dalemse molen en
Kortenaken gelegen (ID. 135104). Deze valiekenmerkt door oude landschapsstructuren, is
opgenomen in de landschapsatl&tet alluvium tussen Kortenaken en KersHeledkom, waar het
onderzoeksgebied zich bevindt, is sinds het einde van de 18e eeuw niet veel gewijzigd, de
perceelstructuur is behouwh.

Ten noordoosten van het onderzoeksgebied (ca. 800 m) is een jachtpaviljoen met tuin gelegen (ID:
134192). Het is beschermd als bouwkundig/landschappelijk element.

4.2.2  CENTRALEARCHEOLOGISCHE INVEARIS(CAI)

Figuur 27: Weergave van CAlaardesin de ruime omgeving varhet onderzoeksgebied

In de directe omgeving van het onderzoeksgebiednajnigarcheologische erfgoedwaarden bekend,
daarom is er voor een buffer van 2 km gekof@p.een afstand van ca. 190 m ten teesvan het
onderzoeksgebied is een munt (losse vondst) aangetroffen. Dit betreft een zegelstempel van de proost
van StJacob (Brussel, 1241270).De andere erfgoedwaarden bevinden zigheen grotere afstand

(>1,2 kmyan het onderzoeksgebied.

Op ca. ZXm ten noorden van het onderzoeksgebied zijn sporen en vondsten uit de steentl t
nieuwste tijd opgegraven (ID: 174Fr zijn verschillende vuurstenen artefacten uit de steentijd
gevonden, zoals schrabbers, een kern, afslagen en klingen. Uit de Wro@stijd zijn drie zeldzame
scheermessen ontdekt. Uit onderzoek blijkt dat deze messen bewuste deposities waren, die
hoogstwaarschijnlijk bij graven behoord@ndere sporen wijzen daarnaast op Romeinse bewoning. Zo
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