
Dagrapport Diksmuide-Patersvat  (2018-0559) 19/9/19 

Werkzaamheden en interpretaties: 

Start proefsleuvenonderzoek. De sleuf werd aangelegd vanaf de Stationsstraat naar de Lange 

Veldstraat toe (start in het zuidwesten van het terrein). De zone langsheen de Stationsstraat bleek zeer 

diep (ca 2m+) verstoord geweest te zijn door kelders. Deze kelder waren gesloopt en de uitgraafkuil 

was opgevuld met cementbrokken. De werkput werd tot onder de vloer aangelegd (deze was niet 

uitgebroken). Hieronder waren gereduceerde lagen zichtbaar, vermoedelijk grachtvulling. Wegens de 

sterke verstoring werd besloten de werkput te onderbreken en enkele meters verder opnieuw te 

beginnen. 

In het nieuwe deel kon wel een goed profiel gerealiseerd worden. De gracht werd effectief 

aangesneden. Het ging om een zeer brede en diepe structuur. De bodem werd in de werkput nergens 

bereikt. Er werd tot ca 3m onder maaiveld gegraven. Een extra boring aan het begin van de werkput 

toonde aan dat er nog minstens twee meter extra grachtvulling aanwezig was.  

Ongeveer centraal in de werkput werd een houten structuur aangesneden, vermoedelijk ging het 

hierbij om een loopgraaf. Verder onderzoek kan hier mogelijk meer duidelijkheid in brengen. De 

loopgraaf leek grotendeels uitgebroken, enkel de drainagegreppel en wandplanken onder de onderste 

steun van een A-frame waren bewaard gebleven. 

Omstreeks 15u werd een obus gevonden. De politie werd verwittigd en de graafwerken stilgelegd. De 

politie kwam net voor 16u langs. DOVO zou verwittigd worden. 

Gezien de tijd werd besloten om het laatste deel van de werkput morgen verder uit te graven. Verder 

moet ook nog het profiel verder geregistreerd worden. 

Conclusies consultatie specialisten: 

/ 

Externe condities: 

Bewolkt, af en toe zon, ca 17°C. 

Personeel: 

Olivier Van Remoorter (Veldwerkleider), Delphine Saelens & Charlotte Verhaeghe (Veldmedewerkers) 

Specialisten: 

/ 

 

Dagrapport Diksmuide-Patersvat  (2018-0944) 20/9/19 

Werkzaamheden en interpretaties: 

DOVO kwam deze morgen de gisteren gevonden obus oppikken. Het ging blijkbaar om een 12,5 cm 

Belgische obus.  

Het laatste deel van de werkput werd vandaag aangelegd. Op het einde van de werkput werd in het 

noordoosten de onderzijde van de gracht bereikt. De gracht had hier ook nog steeds een vlak verloop. 

Vermoedelijk moet er een sterke helling verwacht worden iets verderop in het profiel. Gezien de 



diepte kon niet het volledige profiel opgetekend worden. Er werd wel getracht met boringen de 

onderzijde van de gracht te bepalen. In 1 boring kon dit geattesteerd worden, een tweede boring 

toonde aan dat de gracht op deze locatie minstens twee meter dieper was dan het aangelegde vlak. 

De moederbodem kon niet bereikt worden.  

Verder werd ook de rest van het profiel ingetekend of gefotografeerd met het oog op verdere 

digitalisatie van het profiel op kantoor. 

Net na de middag kon het onderzoek afgerond worden. 

Conclusies consultatie specialisten: 

/ 

Externe condities: 

Zonnig met enkele wolken, ca 21°C. 

Personeel: 

Olivier Van Remoorter (Veldwerkleider) & Delphine Saelens(Veldmedewerker) 

Specialisten: 

/ 

 


