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- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
  bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
  goedgekeurde plannen en voor alle eventuele wijzigingen de nodige vergunningsaanvragen te
  zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
  “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d.  
  11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken
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EVACUATIE
Aantal aanwezige personen: 10 (geen personeel)
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* met AR110 of DSP110 aansluiting,
  op max. 15 m van opstelplaats
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

DAK: zwarte golfplaten

GEVELS: gewapend beton, naturelkleur

GEVELS, POORTEN: geprofileerde staalplaat, groen

GEVELS: betonpanelen met baksteenmotief  

Sectionaalpoort

GOTEN EN AFVOEREN: aluminium en pvc

MATERIALEN GEVELS

SCHRIJNWERK: kunststof

SCHRIJNWERK: staal

1

2

3

4

5

6

7

8

DAKVENTILATOR: kunststof, zwart9

VOEDERSILO: kunststof, lichte kleur10

ELEKTRICITEITSCABINE: betonpaneel, groen11

V

H

automatische brandmelder

veiligheidsverlichting

nooduitgang

brandblusser

brandblusser 50 kg

uitgang

brandhaspel

handmatige brandmelder

brandsirene

centrale controle- en bedieningspost

BRANDWEER

hydrant

aansluiting bluswater



LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

Plan 3 van 4

het bouwen van pluimveestallen en stooklokalen, het plaatsen van een elektriciteitscabine, het 
aanleggen van verharding en het slopen van bestaande varkensstallen

Wouters Ruben
Eester 7

2960 Brecht
0479 730 158

Ondernemingsnummer

1/100
1/100
1/100
1/500
1/500

Bouwplaats

Architect

Datum

Algemene opmerking

Schaal

Bouwheer

LV-architecten bvba
Luk Vorsselmans

Dorpsstraat 89
2990 Wuustwezel

T 03 667 12 86
F 03 667 12 87

E info@LV-architecten.be

Naam Omschrijving TK

LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

- Plannen en lastenboek vormen een geheel.  De recentste plannen zijn steeds van toepassing.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich te houden aan de voorwaarden van de 
  bouwtoelating, voor de uitvoering der werken.
- De bouwheer verklaart hierbij uitdrukkelijk zich voor de uitvoering te zullen houden aan de 
  goedgekeurde plannen en voor alle eventuele wijzigingen de nodige vergunningsaanvragen te
  zullen solliciteren.
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met het KB 
  “tijdelijke en mobiele bouwplaatsen” (KB 25.01.2001, B.S. 07.02.2001).
- De bouwheer dient de nodige stappen te ondernemen om zich in regel te stellen met de 
  EPB-regelgeving volgens het energieprestatiedecreet van de Vlaamse regering d.d.  
  11.03.2005.
- Vooraleer de werken starten worden architect, veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever op de hoogte gebracht van de exacte startdatum.
- De bouwheer bezorgt alle gegevens van veiligheidscoördinator, stabiliteitsingenieur en 
  EPB-verslaggever aan de architect voor de start van de werken

plannen
gevels
snede
inplantingsplan
terreinprofiel

Afd. 3, Sectie D,
Nrs. 151H, 154B

02/09/2019 VO_01 Voorontwerp MBR

Legende materialen

190620

Stortbeton

Geïsoleerde betonpanelen

Gevelmetselwerk

Betonblokken

Bestaande constructie

AfbraakHuishoudelijk afvalwater

Regenwater

Faecaliën

Betonnen roosters

Vloerplaten of
Prefab ligboxen

Gewapend beton

Hekwerk / hokafscheiding

Snelbouw

Beton op volle grond

Gestabiliseerd zand

Stroroosters

Luyckstraat z.n.
2960 Brecht

Studiebureau:

Everdongenlaan 15
2300 Turnhout
+32 (0)14 40 07 20
jvl@dlv.be

DLV Turnhout
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RECHTERGEVEL PLUIMVEESTAL 2
Schaal: 1:100 0 200 300 cm
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RECHTERGEVEL PLUIMVEESTAL 1
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LINKERGEVEL PLUIMVEESTAL 2
Schaal: 1:100 0 200 300 cm
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LINKERGEVEL PLUIMVEESTAL 1
Schaal: 1:100 0 200 300 cm

VLOEROPBOUW
- gewapende betonplaat
  in helling vlg.geg.ir.
- PE-folie
- gestabiliseerd zand
- volle grond

PLUIMVEESTAL 1

MUUROPBOUW
- geprofileerde
  staalplaat
- stalen kolom
  vlg.geg.ir.

aardingselectrode

DAKOPBOUW
- zwarte golfplaten
- stalen liggers
  vlg.geg.ir.
  met houten gordingen
- isolatie volgens EPB-verslag
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SNEDE
Schaal: 1:100
- fundering in stortbeton tot op de vaste, onaangeroerde grond, 
  minimum 80 cm onder maaiveld
- staalconstructie uit te voeren volgens gegevens ingenieur
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ACHTERGEVEL
Schaal: 1:100 0 200 300 cm

DAK: zwarte golfplaten

GEVELS: gewapend beton, naturelkleur

GEVELS, POORTEN: geprofileerde staalplaat, groen

GEVELS: betonpanelen met baksteenmotief  

Sectionaalpoort

GOTEN EN AFVOEREN: aluminium en pvc

MATERIALEN GEVELS

SCHRIJNWERK: kunststof

SCHRIJNWERK: staal
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DAKVENTILATOR: kunststof, zwart9

VOEDERSILO: kunststof, lichte kleur10

ELEKTRICITEITSCABINE: betonpaneel, groen11
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automatische brandmelder

veiligheidsverlichting

nooduitgang
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brandblusser 50 kg

uitgang
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centrale controle- en bedieningspost
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Oppervlakte 7 m² < 100 m²

-> valt niet onder het toepassingsgebied van bijlage 6

BIJLAGE 6 : INDUSTRIEGEBOUWEN
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VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, 
INFILTRATIEVOORZIENINGEN EN BUFFERVOORZIENINGEN DD. 05-07-2013

dakoppervlakte elektriciteitscabine 8 m²

oppervlakte < 40 m²
-> valt niet onder de verordening
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bestaande 
mestkelder

2.040 m³

LUYCKSTRAAT
Gemeenteweg, asfaltverharding

Wouters LV
Afdeling 3, Sectie D

Nrs. 151H, 154B
Totale oppervlakte ± 20.603 m²
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande varkensstal 4
hor. dakopp: 352 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande zeugenstal
hor. dakopp: 1.100 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande zeugenstal
hor. dakopp: 233 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande kraamstal
hor. dakopp: 176 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande kraamstal
hor. dakopp: 970 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande garage
hor. dakopp: 185 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande varkensstal 2
hor. dakopp: 351 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande biggenstal
hor. dakopp: 705 m² 

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het slopen van een 
bestaande varkensstal 1
hor. dakopp: 576 m² 
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het verwijderen van een 
bestaande betonverharding
opp: 5.261 m² 

INPLANTINGSPLAN bestaande toestand
SCHAAL: 1:500
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LUYCKSTRAAT
Gemeenteweg, asfaltverharding

Wouters LV
Afdeling 3, Sectie D

Nrs. 151H, 154B
Totale oppervlakte ± 20.603 m²
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het plaatsen van 2
warmtewisselaars 
(niet vergunningsplichtig)
met stooklokaal 1 
hor. dakopp. 14 m² < 40 m²
-> valt niet onder verordening
opp. betonverharding 126 m²
-> infiltreert naast verharding

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het plaatsen van 2
warmtewisselaars 
(niet vergunningsplichtig)
met stooklokaal 2 
hor. dakopp. 14 m² < 40 m²
-> valt niet onder verordening
opp. betonverharding 126 m²
-> infiltreert naast verharding
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R11m R15m
R11m

R15m

R11m
R15m

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het bouwen van 
2 pluimveestallen
hor. dakopp. 6.033 m²
rwa -> opslag

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een steenslagverharding
opp. 1.488 m²
rwa -> infiltratie
naast verharding
-> valt niet onder de
verordening

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het plaatsen van 
5 silo's
hoogte 10,8 m
en het aanleggen van
betonverharding
opp.: 52 m²
rwa -> infiltratie naast
de verharding (valt niet
onder de verordening)

silo < 8 m
niet vergunnings
plichtig

S

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een klinkerverharding
opp. 31 m²
rwa -> openbaar domein
-> valt niet onder de
verordening
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een infiltratiezone
opp: 215 m²
inhoud: 137.600 liter
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een betonverharding
opp. 1.340 m²
rwa -> infiltratie
naast verharding
-> valt niet onder de
verordening

silo < 8 m
niet vergunnings
plichtig

kelder spoelwater 
inhoud 160.000 l

hemelwater / bluswater
inhoud 70.000 l / 230.000 l

nieuw aan te planten haag in haagbeuk hoogte 2 m, breedte 0,5 m
met hoogstammige bomen type: winterlinde om 10 m afstand

nieuw aan te planten haag in haagbeuk hoogte 2 m, breedte 0,5 m
met hoogstammige bomen type: winterlinde om 10 m afstand

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het plaatsen van een 
elektriciteitscabine
opp. 8 m²
rwa -> valt niet onder 
de verordening

32
7

27
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3915 300

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een klinkerverharding
opp. 25 m²
rwa -> openbaar domein
-> valt niet onder de
verordening

INPLANTINGSPLAN nieuwe toestand
SCHAAL: 1:500
0 500 1000 1500 2000 cm

groenaanplanting volgens landschapsintegratieplan Hooibeekhoeve / erfbeplantingsplan

Geen niveau verschillen t.o.v. naburige terreinen
Geen reliëfwijzigingen na de werken
Geen bomen te rooien
Geen bebouwing op de perceelsgrenzen
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Wouters LV
Afdeling 3, Sectie D

Nrs. 151H, 154B
Totale oppervlakte ± 20.603 m²
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een betonverharding
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BIJLAGE 6 : INDUSTRIEGEBOUWEN

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het bouwen van 
2 pluimveestallen

+1080
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een infiltratiezone
opp: 215 m²
inhoud: 137.600 liter
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ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het aanleggen van 
een klinkerverharding

ONDERWERP VAN
DE AANVRAAG:
het plaatsen van 
silo's

silo < 8 m
niet vergunnings
plichtig
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TERREINPROFIEL nieuwe toestand
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LV-architecten bvba, burgerlijke vennootschap met de handelsvorm van een bvba, RPR Antwerpen

INFILTRATIE

Berekening minimumvolume infiltratievoorziening
25 liter per m² oppervlakte = 
25 x 5.309 = 132.730 liter = 132,7 m³

Berekening minimumoppervlakte infiltratievoorziening 
4 m² per 100 m² oppervlakte = 212,4 m²

Capaciteit infiltratievoorziening
inhoud: 3,2 m² x lengte 43 m = 137.600 liter = 137,6 m³ 
opp.: breedte 5 m x lengte 43 m = 215 m²
met overloop naar perceelsgracht 
zie snede

VERORDENING INZAKE HEMELWATERPUTTEN, 
INFILTRATIEVOORZIENINGEN EN BUFFERVOORZIENINGEN DD. 05-07-2013

nieuwe betonverharding
nieuwe betonverharding
nieuwe betonverharding
nieuwe betonverharding
nieuwe steenslagverharding

nieuwe terreinverharding waarbij hemelwater
op natuurlijke wijze naast de verharding
op eigen terrein in de bodem kan infiltreren
-> valt niet onder de verordening

1.340 m²
52 m²

126 m²
126 m²

1.488 m²

dakoppervlakte stooklokaal (per lokaal)

oppervlakte < 40 m²
-> valt niet onder de verordening

dakoppervlakte stallen

TOTAAL op te vangen hemelwater:  
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