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1. Beschrijvend gedeelte

1.1 Administratieve gegevens
1.1.1 Projectcode: 2019A120
1.1.2 Nummer wettelijk depot: D/2019/14.148/01
1.1.3 Naam en erkenningsnummer autoriserend archeoloog: Anne De Loof, erkend archeoloog,
OE/ERK/Archeoloog/2018/00203, Hasseltsesteenweg 2, 3800 Sint-Truiden
1.1.4 Naam en adres van de opdrachtgever: Jos Pierard, Diesterstraat 14/16, 3800 Sint-Truiden
1.1.5.1 Provincie: Limburg
1.1.5.2 Gemeente: Sint-Truiden

1.1.5.3 Deelgemeente: Sint-Truiden

1.1.5.4 Adres: Diesterstraat 14/16

De xy-coordinaten (stelsel Lambert72):

1.1.5.5 Toponiem: Steenstraet (uit de kadastrale kaart) Nr | X y

1.1.5.6 Bounding box: 207608.10 | 16767706

207616.74 167656.33

1
2
3 207592.60 167651.54
4 207593.16 167668.60

207550E 207600E 207650E

07550E 207500E 07650E

Afbeelding 1: Bounding box, het projectgebied in rood, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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1.1.6 Kadastrale gegevens en plan met afbakening

Het projectgebied ligt in de gemeente Sint-Truiden, deelgemeente Sint-Truiden, afd 1, sectie H,
percelen 9208 en 921B. Volgens de CadGis van het kadaster

(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl BE) heeft het perceel een opperviakte van

433,04 m?(afgerond op twee decimalen).
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Afbeelding 2: het projectgebied, in rood, op de kadastrale kaart, schaal 1:1000, www.cadgis.be
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1.1.7 Topografische kaart en luchtfoto
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Afbeelding 3: het projectgebied op de topografische kaart, het projectgebied in rood, schaal 1:10000 www.ngi.be

207500E 207600E 207700E

z z
3 8
R IS
R N
] b1
z z
8 8
R 2
5 5
2 e

207500E 207600E 207700E

Afbeelding 4: het projectgebied op de luchtfoto uit 2018, het projectgebied in rood, www.geopunt.be
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1.1.8 Begin- en einddatum van het bureauonderzoek

Het bureauonderzoek ter opmaak van deze nota startte op 14/01/2019 en werd afgerond op

17/11/2019.

1.1.9 Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed
Bureauonderzoek

Geologische dateringen: Tertiair, Quartair, Holoceen

Bodems: Terric Anthrosol

Bodemgebruik: bebouwde zones

Archeologische indicaties: losse vondsten, bewoning, nederzetting, stadscontext
Objecten/materiaal: munten, metaal, aardewerk

Dateringen: vroege, volle en late Middeleeuwen, Nieuwste Tijd
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2. Archeologische voorkennis
Onbekend; binnen het huidige plangebied zijn geen voorgaande onderzoeken uitgevoerd, maar het
terrein ligt in de historische stadskern van Sint-Truiden. Beide gebouwen zijn vanaf 01-02-2018 als
bouwkundig erfgoed vastgesteld® (zie 5.3 Archeologisch kader).
Buiten het projectgebied, in het kader van de vastgestelde archeologische zone van Sint-Truiden, zijn

er meerdere afgebakende CAl-zones.

3. De Onderzoeksopdracht

3.1 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?

- Zijn er indicaties voor bodemverstoringen die het bodemarchief kunnen vernietigd of omwoeld
hebben?

- Zijn er landschappelijke factoren die invloed kunnen (gehad) hebben op de gaafheid van het
bodemarchief, c.q. archeologische sporen?

- Wat is de impact van de geplande werken op het bodemarchief? Indien er voldoende
aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is, welke maatregelen

dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en archeologisch te waarderen?

3.2 De randvoorwaarden

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of een
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden kan het zijn dat het toevoegen van een
archeologienota aan de aanvraag verplicht wordt gesteld. De archeologienota wordt geschreven door
een erkend archeoloog en bevat de resultaten van een archeologisch vooronderzoek en een advies

voor vrijgave of eventueel vervolgonderzoek.

Het toevoegen van een archeologienota aan een omgevingsvergunning aanvraag is afhankelijk van een
aantal criteria: - De totale oppervlakte van de percelen - De oppervlakte van de geplande

bodemingrepen - De ruimtelijke bestemming van het terrein - De ligging van het terrein binnen of

! Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22707
(Geraadpleegd op 14-11-2019) en Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22706 (Geraadpleegd op 14-11-2019).
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buiten een archeologische zone of de site volgens de CAl (Centraal Archeologische Inventaris

Onroerend Erfgoed).

In dit geval is de totale oppervlakte van de percelen > 300 m?, beslaat de ingreep in de bodem > 100
m? en ligt het terrein in de vastgestelde archeologische zone van de historische stadskern van Sint-

Truiden (afbeelding 5, beslissingsboom).

Criteria bij omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen
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Afbeelding 5: bes//ssmgsboom www. onroerenderfgoed be

Voor het archeologisch veldonderzoek is het noodzaak de bestaande gebouwen, die het perceel

omvatten, af te breken. De gebouwen mogen tot op maaiveld niveau gesloopt worden.

Randvoorwaarden

Omdat de afbraak van de aanwezige bebouwing zal plaatsvinden na het verkrijgen van de

omgevingsvergunning, kan het vooronderzoek enkel in uitgesteld traject uitgevoerd worden.

3.3 De geplande werken

De huidige status van het perceel is bijna volledig bebouwd.
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De geplande werken betreffen de afbraak van de bestaande panden (afbeelding 6) en het bouwen van

een winkel op het gelijkvloers met 7 appartementen erboven (afbeelding 7-13).

Verdieping 1: 2 appartementen van 123,87m2 bruto, voorzien van 2 slaapkamers en een ruim terras

op de Diesterstraat. Hierdoor wordt de interactie van het gebouw met de omgeving hersteld.

Verdieping 2: 2 appartementen van 108,26m2 bruto, voorzien van 2 slaapkamers en een ruim terras

naar het binnengebied toe.

Verdieping 3: 2 appartementen van 94,36 m2 bruto, voorzien van 1 slaapkamer en een ruim terras

naar het binnengebied toe.

De blok wordt bovenaan afgesloten met een penthouse. In het achterste gedeelte van de percelen zal
een onverharde tuinzone voorzien worden, die aan andere gebouwen grenst. Verder is er nog een

ruim dakterras dat uitzicht biedt op het seminarie en de abdij-toren.

Onder het gelijkvloers zullen de DWA en RWA lijnen liggen. De ingreep in de bodem van deze

nutsleidingen zal tot een diepte van 0,6 m onder dit niveau gebeuren (afbeelding 14).

De fundamenten zullen onder deze verlaging liggen. Op het moment van het schrijven van deze nota,
zijn de funderingen nog niet in detail getekend en afhankelijk van de ingenieursstudie. De diepte van
de fundamenten is onbekend, maar waarschijnlijk zal de fundering van het hele gebouw o.w.v. de

slechte ondergrond uit palen bestaan.

De regenwaterputten zijn 2.3 m hoog. De schatting is dat de werkput nog ongeveer 50 cm dieper zal

zitten en zich dus op 2.8 m onder het oorspronkelijk maaiveld zal bevinden (afbeelding 18).

De vloerpas van het gelijkvloers zal het niveau van de wegen niet volledig respecteren: langs de
Diesterstraat zal het niveau lager zijn, met er een verlaging van ca. 10 cm tot 50 cm onder de bestaande
helling (afbeelding 17). Deze verlaging is nodig om het gelijkvloers van beide gebouwen op dezelfde

hoogte te brengen; nu volgen ze de helling van de weg en liggen ze op een verschillende hoogte.

Onder beide gebouwen bevinden er zich in de huidige toestand kelders (afbeelding 19). Op hummer
16 is dit ondergrondse niveau ca. 3 m breed en ca. 4 m lang (dus rechthoekig van vorm); de diepte
bedraagt ca. 1,78 onder het m.v. Het lijkt twee constructieve fasen te hebben, met een oudere in

baksteen en een meer recente in cement (afbeeldingen 20-23).

Op nummer 14 vinden we twee kelders. De noordelijke ondergrondse laag heeft een totale breedte
van ca. 5 m en een lengte van ca. 9,75 m. De kelder heeft een onregelmatige vorm en is in drie

segmenten verdeeld. Het laatste stuk lijkt een verbouwing te zijn van een oudere kelderruimte die uit
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steen en bakstenen is opgetrokken, met een tongewelf. De diepte van dit ondergrondse niveau
bedraagt ca. 1,4 m onder het m.v. (afbeeldingen 24-27). De tweede kelder onder het nummer 14 - die
volledig uit steen en bakstenen opgetrokken is, met een tongewelf - heeft een totale oppervlakte van

ca. 34, 5 m?, met een breedte van ca. 3,92 m en een lengte van ca. 8,78 m (afbeeldingen 28-29).

Binnen deze ruimten lopen nu de nutsvoorzieningen. In de nieuwe inplanting is er geen kelder voorzien
en zal de huidige ondergrondse laag opgevuld worden. De afbraakwerken betreffen enkel het
bovengronds gedeelte. De ondergrondse niveaus zullen wel dichtgegooid worden met breekzand,
teneinde een mooie werkvloer te creéren, voor de opstart van de bouwwerken. De ondergrondse

stukken van de kelders blijven dus onaangeroerd zitten in de grond.

A ARK

Afbeelding 6: het bestaande inplantigsplan, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 7: nieuwe inplanting, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 8: voorgevel, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 10: verdieping 1, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 11: verdieping 2, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 12: verdieping 3, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 13: dakverdieping, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 14: fundering/riolering, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers. De pijl duidt de regenput

aan.
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Afbeelding 15: snede AA’, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 16: snede BB’, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Perceelsgrens

Perceelsgrens

Afbeelding 17: detail van de snede AA” met de verlaging van de huidige helling, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 18: detail van de snede BB’ met de regenputten, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeelding 19: bestaande kelders in lichtblauw, zoals aangereikt door architect Robbert Kempeneers
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Afbeeldingen 20-23: kelder op nummer 16
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Afbeeldingen 24-27: kelder op nummer 14
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Afbeeldingen 28-29: kelder op nummer 14, met een tongewelf
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4. Werkwijze en strategie van het onderzoek

4.1 Motivering van de onderzoeksstrategie, - methoden en —technieken

Met dit bureauonderzoek willen we inzicht krijgen in de huidige archeologische, historische en
landschappelijke kennis van het onderzoeksgebied en de omgeving. Die inzichten worden verder
getoetst aan de geplande ingrepen in de bodem. Het doel is te bepalen in hoeverre verder
archeologisch onderzoek aangewezen is om zo te komen tot een programma van maatregelen
teneinde de archeologische waarde en mogelijke kennisvermeerdering op archeologisch vlak voor de
site en de omgeving van het projectgebied te kunnen inschatten. Om een antwoord te formuleren op
de gestelde onderzoeksvragen werden diverse bronnen geraadpleegd waarvan de referenties

gebundeld werden in punt 11 Bibliografie en bronnen.

In het bureauonderzoek werden alle nodige gegevens verzameld en besproken om te komen tot een
gefundeerde uitspraak betreffende de archeologische verwachtingen in het betrokken projectgebied.
De juiste afbakening van het projectgebied werd aangereikt door de opdrachtgever. Om een inzicht te
krijgen in de archeologische kennis betreffende het gebied werd de Centraal Archeologische inventaris

geraadpleegd (https://cai.onroerenderfgoed.de en https://geo.onroerenderfgoed.be). Wat betreft de

landschappelijke ligging, de tertiairgeologische en quartairgelogische gegevens en de geomorfologie

werd gebruik gemaakt van de websites www.geopunt.be en https://dov.vlaanderen.be.

Via https://geopunt.be werden de historische kaarten geraadpleegd (Villaretkaart, Ferrariskaart,

Vandermaelenkaart, Atlas van Buurtwegen), evenals luchtfoto’s van het projectgebied van het jaar
1971 tot en met het jaar 2018; enkel de betekenisvolle foto’s werden in deze studie opgenomen. Via

https://cartesius.be werden de topografische kaarten geconsulteerd. Het kadasterplan werd

opgevraagd via de publieke cadgis viewer van de federale overheid

(https://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl BE).

4.2. De organisatie van het onderzoek

In eerste instantie werden zoveel mogelijk cartografische en bibliografische gegevens betreffende het
projectgebied bekeken, samen met het opvragen van zoveel mogelijk gegevens bij de
projectontwikkelaars. Daarna hebben we getracht deze gegevens zo overzichtelijk mogelijk weer te

geven door middel van tekst en kaarten die als bijlagen bij dit rapport zijn toegevoegd.
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4.3. Het relevante gebruikte materiaal en technische specificaties

Alle nodige informatie werd verzameld via het internet en bibliografische bronnen. De bouwplannen
voor een bouwvergunning werden aangereikt door het architectenbureau en door de opdrachtgever.
De kaarten die als bijlagen zijn toegevoegd, zijn gemaakt of bewerkt met de software van AUTOCAD

2017, QGIS en de PHOTOSHOP CS5.

4.4. Afwijkende methodiek

Niet van toepassing

4.5, Inbreng van specialisten

Niet van toepassing

4.6. Wetenschappelijke advisering

Niet van toepassing
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5. Assessment van het projectgebied

5.1 Landschappelijke ligging
5.1.1. Fysiografie
Het projectgebied situeert zich langs de Diesterstraat in het stedelijk centrum van Sint-Truiden. Aan
de andere kant van de weg, ten N van het projectgebied, ligt de Benedictijnenabdij Sint-Trudo? en ca.
50 m ten Z ligt de Groenmarkt, het plein gelegen tussen het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Dit

plein maakt deel uit van de Grote Markt>.

Geomorfologisch gezien ligt het plangebied in de Haspengouwse leemstreek. Deze regio wordt
gekenmerkt door een glooiend landschap van zeer vruchtbare gronden die gebruikt worden voor
landbouw en veeteelt. Sint-Truiden ligt in het noordelijke deel van Haspengouw, in het vochtige deel
van de streek, met rijke leemgrond, die zeer geschikt is voor fruitteelt. Het licht golvend reliéf loopt op

tot een maximale hoogte van 52 m. Er lopen geen grote waterwegen door de stad. De Cicindriabeek

loopt ondertunneld door het centrum van Sint-Truiden ca. 15 m ten noorden van ons projectgebiedz.

Het projectgebied heeft een zachte helling ten noorden en ligt op een hoogte van 49,2 m TAW in het
noorden (richting de Cicindriabeek) en 50.4 m TAW in het zuiden (richting de Grote Markt).

2 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Benedictijnenabdij Sint-Trudo [online]

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22701 (Geraadpleegd op 14-11-2019)
3 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Grote Markt [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104780
(geraadpleegd op 14 januari 2019).
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Afbeeldingen 30-32: hoogteprofielen, in rood het projectgebied, www.geopunt.be/Qgis
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Afbeelding 33: Digitaal hoogtemodel, in rood het projectgebied, schaal 1:5000 www.geopunt.be

5.1.2 Aardkundige situering
Uit de bodemkaart kunnen we afleiden dat het gehele oppervlak in bodemtype OB ligt (afbeelding 24). OB
duidt op bebouwde zone. Op een afstand van 300 tot 600 m rond het projectgebied treffen we bodemtype

OT aan, gekarteerd als bestaande uit sterk vergraven gronden.

Volgens de World Reference Base for Soil (WRB) - het internationaal bodemclassificatiesysteem en de
standaard om bodemgegevens te harmoniseren in Europa — is het terrein waarin het plangebied ligt,
gekarteerd als Technosol. Dit zijn “bodems” die door zware technische ingrepen gevormd zijn. Deze
bodemgroep omvat bebouwde gebieden, vergraven en industriéle terreinen, vervuilde gronden, alsook
storten en mijnterrils. Op de bodemkaart van Belgié zijn dergelijke gebieden verspreid over 1961 km? en ze
zijn aangeduid met o.a. de symbolen OB voor bebouwde zones, OE voor groeves, ON voor opgehoogde
terreinen en OT voor vergraven terreinen. Tijdens de bodemkartering werden deze gebieden bodemkundig

noch beschreven noch onderzocht.

Op de erosiegevoeligheidskaart van de Vlaamse gemeenten heeft het projectgebied een sterke

erosiegevoeligheid.
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Afbeelding 34: Bodemkaart, in rood het projectgebied, schaal 1:5000 www.geopunt.be
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Afbeelding 35: Bodemkaart volgens de WRB, in rood het projectgebied, schaal 1:5000 www.geopunt.be
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Afbeelding 36: de erosiegevoeligheidskaart, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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5.1.3 Hydrogrdfische situering

Hydrografisch behoort het gebied tot het Demerbekken. 20 m ten noordwesten stroomt de Cicindria,
in zijn koers ondertunneld en het rechtgetrokken tracé stroomt ca. 80 m ten oosten van het
projectgebied. De Cicindria stroomt in noordelijke richting en mondt uit in de Melsterbeek in de buurt

van Melveren.
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Afbeelding 37: Hydrografische kaart, in rood het projectgebied, schaal 1:5000, www.geopunt.be
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5.1.4 Grondgebruik

Volgens de bodembedekkingskaart is het gebied geclassificeerd als bebouwde zone rood.
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Afbeelding 38: Bodembedekkingskaart, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be

5.1.5 Algemene geologische opbouw

Op de Tertiair geologische kaart is dit gebied gesitueerd in de formatie van Hannut (afkorting Hn), die
afgezet is toen de zeespiegelstijging plaatsvond. De formatie bestaat uit grijsgroen fijn zand, soms
dunne kleihoudende intercallaties, met plaatselijk zandsteen, naar onder toe klei, zandhoudend tot

klei.

Boven de Tertiaire ondergrond liggen Quartaire afzettingen van type 2 en van type 3a. Volgens de
cartografie zijn er geen Holocene en/of Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie -
type 2- waar het gebied ligt. Onmiddellijk ten westen van het projectgebied is er ook type 3a, Holocene

en/of Tardiglaciale fluviatiele afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie.
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Afbeelding 39: Tertiair geologische kaart, in rood het projectgebied, schaal 1:5000, www.geopunt.be
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Afbeelding 40: Quartair geologische kaart, in rood het projectgebied, schaal 1:10000, www.geopunt.be
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L ]

ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van

3a

S

* De karteereenheid is mogelijk afwezig.

het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),

¢ De karteereenheid ontbreekt mogelijk
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot FH

in sommige delen van de beekvalleien

ELPw en/of zandleem in het noordelijke en centrale ELPw en/of buiten de Vlaamse Vallei en haar uitlo-
HQ gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in HQ pers.
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen. o  FH Fluviatiele afzettingen (organochemisch
HQ Hellingsafzettingen van het Quartair. FLPw en perimarien incluis), afzettingen van

het Holoceen en mogelijk Tardiglaciaal

(Laat-Weichseliaan).
ELPw Eolische afzettingen (zand tot silt) van

het Weichseliaan (Laat-Pleistoceen),
mogelijk Vroeg-Holoceen; zand tot
zandleem in het noordelijke en centrale

gedeelte van Vlaanderen; silt (loess) in
het zuidelijke gedeelte van Vlaanderen.
HQ Hellingsafzettingen van het Quartair.

FLPw Fluviatiele afzettingen van het Weich-
seliaan (Laat-Pleistoceen).

Afbeeldingen 41-42: uitleg van de Quartair geologische types 2 en 3a, www.geopunt.be

5.2 Historische beschrijving en situering op historische kaarten en luchtfoto’s

Volgens de historische cartografie (Villaretkaart, Ferrariskaarten, Atlas der Buurtwegen,

Vandermaelen kaarten?) blijkt dat zeker vanaf de 18de eeuw het gebied bijna volledig bebouwd

4 De Fricxkaart is in feite een bundel van verschillende soorten kaarten, zoals wordt uitgelegd in de titel “Carte
des Pays-Bas et des frontieres de France, avec un recueil des plans des villes, sieges et batailles données entre
les hauts alliés et la France.” Deze titel bevindt zich op de titelpagina van wat wordt beschouwd als de eerste
editie van de bundel van Fricx. Deze editie verscheen in 1712, toen 23 van de 24 topografische kaarten van de
zuidelijke Nederlanden klaar waren. De vierentwintigste kaart werd pas in 1727 gepubliceerd. Fricx voegde
voortdurend kaarten toe en wijzigde voortdurend de geografische informatie op de bestaande kaarten, zoals valt
te zien in de talrijke wijzigingen aan de inhoudstafel op de titelpagina, waarvan de datum echter nooit
veranderde. Deze kaarten werden gebundeld tot een atlas. Vanuit cartografisch oogpunt bestaat de atlas
trouwens uit twee tamelijk verschillende delen. Het eerste bevat topografische kaarten, het tweede
stadsplannen en plannen van belegeringen en veldslagen. Het topografische gedeelte waarin de Zuidelijke
Nederlanden staan afgebeeld werd uiteindelijk nog aangevuld met 4 topografische kaarten (totaal 28).

Het tweede deel van de atlas bevat 47 kaarten van slagvelden en van versterkingen, daterend van 1706 tot 1712.
Sommige ervan werden gedrukt in het jaar waarin de veldslag plaatsvond en kunnen worden beschouwd als een
soort militair verslag. De beide delen vormen dus een tamelijk bijzondere atlas. (Bron: naar: Wouter Bracke,
Conservator van de Kaarten en Plannen bij de Koninklijke Bibliotheek van Belgié in Brussel).

De Villaretkaart is genoemd naar Jean Villaret, ingenieur-geograaf bij het Franse hof en één van de makers. De
kaart kwam tot stand na één van de Franse veroveringstochten door onze gebieden (1745-48). Enkele jaren
kregen de Fransen de controle over ons territorium. Zij stuurden een groep ingenieur-geografen op pad om de
pas veroverde gebieden te karteren. Villaret nam het gebied tussen Menen-Gent-Doornik tot Maastricht-Luik
voor zijn rekening. Het gedeelte van de kust en de Westhoek bracht een collega al eerder in kaart tussen 1729
en 1730. In totaal bestaat de Villaretkaart uit meer dan tachtig kaartbladen. Door de zin voor detail bieden die
een uniek zicht op onze gewesten, zo’n kwarteeuw vroeger dan de bekende Ferrariskaart uit 1770-1778.

De Ferrariskaarten (Carte de Ferraris) zijn een verzameling van 275 uiterst gedetailleerde topografische kaarten
van de Qostenrijkse Nederlanden. Zij kwamen tussen 1771 en 1778 tot stand onder leiding van Joseph de
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gebleven is. De Fricxkaart geeft het projectgebied ca. 4 km ten noordoosten van Sint-Truiden weer.
Vanwege de beperkte graad van detail en georeferentie is het echter niet mogelijk om deze kaart meer

in detail te analyseren.

Op de Villaretkaart is het projectgebied als bebouwde zone gekarteerd (afbeelding 43). Deze kaart is op het
niveau van de georeferentie en van de percelen niet nauwkeurig genoeg. De wegen kunnen herkend
worden, maar is er een verplaatsing van ca. 40 m ten noordoosten: volgens dit uitzicht ligt het projectgebied
op de plaats van de Benedictijnenabdij Sint-Trudo. Als we de positie van de beek als referentiepunt
gebruiken, was het gebied in elk geval al bezet door een blokgebouw langs de Diesterstraat, die reeds
de huidige vorm met een bocht ter hoogte van de abdij heeft. Op dit uitzicht is de Cicindria nog niet

ondertunneld.

Uit de Ferrariskaarten kunnen we een vergelijkbaar beeld afleiden (verplaatsing van ca. 4 m). Het
projectgebied ligt tussen de woning langs de weg en voor de abdij. Ca 15 m ten westen van het
projectgebied ligt het ondergrondse tracé van de Cicindria, aangeduid met een stippellijn (afbeelding

44). Ten zuiden van het projectgebied is de beek nog op straatniveau zichtbaar.

Op de Atlas der Buurtwegen en op de Vandermaelenkaarten ligt het projectgebied in een bebouwd

blok, en deze kaarten zijn niet nauwkeurig genoeg (afbeeldingen 45-46).

Nauwkeuriger dan deze twee kaarten —op perceelniveau - is het Primitief Kadaster uit 1843 (afbeelding
47). De Diesterstraat wordt Steen Straat genoemd en ons projectgebied omvat vijf percelen. Het
huidige perceel 921B is de fusie van de oorspronkelijke percelen 921, 922, 923 en 924, terwijl perceel
920 zijn grenzen behouden heeft. De kadastrale situatie toont bijna volledige bebouwing aan met

uitzondering van een kleine achtertuin/binnenkoer in elk perceel.

Ferraris, generaal bij de Oostenrijkse artillerie, veldmaarschalk in de Oostenrijkse Nederlanden. Het is de eerste
systematische en grootschalige kartering, zowel in “Belgié” als in heel West-Europa.

De Atlassen der Buurtwegen werden opgemaakt in uitvoering de wet van 10 april 1841. De wetgever wilde in
1841 ondubbelzinnig aanduiden welke kleine wegen een openbaar karakter hadden. Bedoeling was dus een
inventarisatie te maken van alle "openbare" wegen en "private wegen met openbare erfdienstbaarheid". De
atlas maakt een onderscheid in buurtwegen en voetwegen (sentiers). Voetwegen zijn smalle wegen (soms maar
1 meter breed) en de bedding behoort gewoonlijk toe aan de aangelanden. In de periode 1843-1845 werden
voor alle gemeenten leggers, openbare registers, van de buurtwegen opgemaakt. Deze zijn de geschiedenis
ingegaan als Atlassen der Buurtwegen. Per toenmalige gemeente werd een atlas opgemaakt, met uitzondering
van een aantal stadskernen.

De kaarten Vandermaelen zijn een verzameling van historische kaarten van Belgi€, gemaakt door Philippe
Vandermaelen (1795-1869).
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Afbeelding 43: Villaretkaarten, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Afbeelding 44: Ferrariskaarten, in rood het projectgebied, www.geopunt.be
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Afbeelding 45: Atlas der buurtwegen, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Afbeelding 46: Vandermaelenkaarten, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Uit de topografische kaarten - die niet nauwkeurig zijn op het niveau van de percelen - kunnen we nog

steeds waarnemen dat het projectgebied altijd bebouwd is gebleven (afbeeldingen 48-52). Op de

topografische kaart uit 1873 is de open loop van de Cicindria in de Beekstraat nog zichtbaar.
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Afbeelding 48: topografische kaart uit 1873, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.cartesius.be
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Afbeelding 49: topografische kaart uit 1904, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.cartesius.be
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Afbeelding 50: topografische kaart uit 1939, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.cartesius.be
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Afbeelding 51: topografische kaart uit 1969, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.cartesius.be
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Afbeelding 52: topografische kaart uit 1989, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.cartesius.be

Luchtfoto’s

Uit de luchtfoto’s van 1971 t/m 2018 kunnen we afleiden dat er geen veranderingen in het

projectgebied geweest zijn en dat de gebouwen sinds de eerst beschikbare luchtfoto’s onveranderd

lijken (afbeeldingen 53-58).
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Afbeelding 53: luchtfoto 1971, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Afbeelding 54: luchtfoto 1979-1990, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Afbeelding 55: luchtfoto 2000-2003, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Afbeelding 56: luchtfoto 2005-5007, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be

BOUWEN&MILIEU — Sint-Truiden - Diesterstraat 14/16 - Projectcode: 2019A120 — Bureauonderzoek



http://www.geopunt.be/
http://www.geopunt.be/

207500E 207600E 207700E

167700N
167700N

167600N
167600N

207500 207600E 207700E

Afbeelding 57: luchtfoto uit 2013-2015, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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Afbeelding 58: luchtfoto 2018, in rood het projectgebied, schaal 1:1000, www.geopunt.be
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5.3 Archeologisch kader

Het projectgebied situeert zich in Sint-Truiden, binnen de grenzen van de historische stadskern, langs
de Diestserstraat voor de Sint-Trudoabdij.

Hoewel Sint-Truiden mogelijk een Romeinse kern heeft (De Winter 2010, 41), gaat het ontstaan van het
huidige stadje terug tot de vroege middeleeuwen, met name tot de stichting van de Sint-Trudoabdij in
664. Het huidige Sint-Truiden is als nederzetting rond de abdij uitgebouwd. De vestiging van het
klooster situeert zich in een hele reeks stichtingen in de 7de -8ste eeuw in onze regio (Charles 1965, 76).
De Sint-Trudo abdij is gebouwd op een bestaand domein Sarchinium. Dit domein was omgeven door
dicht woud aan drie zijden, aan de westelijke zijde werd het begrensd door de moerassige beemden
van de Cicindriabeek. Trudo, een edelman van Frankische afkomst, liet een kerk en klooster bouwen op
een kleine verhevenheid op de rechteroever van deze beek. De stichting is een van de oudste
kloosterstichtingen van Vlaanderen en dateert uit het midden van de 7de eeuw. Na de dood van Trudo
groeide er al gauw een kleine nederzetting rond de abdij. Bedevaarders kwamen er het graf van Trudo

bezoeken (De Winter 2010, 1-2).

In 740 wordt het klooster van Sint-Trudo omgevormd tot benedictijnenabdij. Deze wordt in 883 samen
met de nederzetting verwoest door de Noormannen. Onder impuls van keizer Otto I, wordt de abdij
samen met de nederzetting heropgebouwd, onder het patronaat van het bisdom Metz. Deze
nederzetting groeide rondom het marktplein met invalswegen die aan het marktplein vertrekken

(dibe/geheel/20972).

In de 11de eeuw was Sint-Truiden al uitgegroeid tot een versterkte stad, met een aarden wal en gracht
met toegangspoorten (www.eyes-e-tools.com). De stad werd toen Oppidum Sancti Trudonis genoemd.
Intussen was ook de abdij die in deze periode gebouwd werd en een ongeziene bloei kende, een erg

indrukwekkend gebouw geworden (De Winter 2010, 1-2).

Op de abdijsite werden in het verleden al meermaals opgravingen uitgevoerd, waarbij de focus meestal

lag op het vrijleggen van restanten van de abdijkerk.

Zo werd in 1939 een opgraving uitgevoerd door van Hoeymissen en Boes die grote delen van de
abdijkerk blootlegde, voor zover deze zich niet onder de seminariekerk bevonden. Tijdens de oorlog
werd het onderzoek enkele keren hervat, en wordt er o.a. gegraven voor de abdijtoren (De Winter 2010,

21-34).

Enkele jaren later, in 1949, gingen Breuer en Lemaire op zoek naar de kapel voor Sint-Trudo uit de 12de

eeuw. Over deze opgraving is weinig geweten (De Winter 2010, 25-27).
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In recentere tijden, wordt na de brand van 1975 ervoor geijverd om archeologisch onderzoek te laten
uitvoeren op de nog niet eerder vrijgelegde delen van de abdijkerk. In 1982 werd de opgraving
uitgevoerd. Intussen was het internaat al weer opgebouwd en zijn delen van de abdijkerk
onherroepelijk verloren gegaan door de nieuwbouw. Toch worden nog verschillende opeenvolgende
kerkgebouwen blootgelegd, waaronder ook muren van de allereerste kerk uit de 7de eeuw. Ook een

groot aantal graven werd aangesneden (De Winter 2010, 28-30).

In 1992 werd de crypte nogmaals onderzocht naar aanleiding van het publiek toegankelijk maken
ervan. In 1996 kwamen een aantal begravingen aan het licht tijdens de aanleg van nutsvoorzieningen
ten zuidwesten van de crypte. De laatste opgravingen aan de abdij werden uitgevoerd in 2005 waarbij

muren en funderingen uit verschillende bouwfasen werden blootgelegd (De Winter 2010, 31-32).

In 1086 (of 1087) werd de stad ingelijfd bij het prinsbisdom Luik, maar behield de abdij zijn jurisdictie
over een deel van het grondgebied. Het voogdijschap over de stad was reeds lange tijd een twistpunt
tussen verschillende heren, voornamelijk de hertogen van Leuven en de graven van Duras, een klein
graafschap in het zuidwesten van Limburg. Dit gaf aanleiding tot verschillende belegeringen en

plunderingen (dibe/geheel/20972).

Intussen werd in de 1129 de eerst omwalling vervangen door een stenen vestingsmuur die werd
uitgebouwd tot een indrukwekkende gordel van poorten en torens. Na de ontmanteling in 1675 en de
afbraak van de overblijvende muren bleef het tracé nog bewaard in het stadspark en de vesten
(www.eyes-e-tools.com). Archeologisch noodonderzoek aan de Sluisberg (Clockempoort) bracht, naast
middeleeuwse en postmiddeleeuwse bewoningssporen, mogelijk sporen van de omwalling aan het
licht. Enkele opmerkelijke bevindingen van dit onderzoek zijn een kuil uit de late bronstijd - vroege

ijzertijd en een bunker uit de Tweede Wereldoorlog (Pauwels 2006, 308-314).

In de late middeleeuwen waren vooral de lakennijverheid en de handel over lange afstand belangrijk
voor Sint-Truiden; de abdij speelde een belangrijke rol in deze handelsactiviteiten (De Winter 2010, 1-
2). De wisselwerking tussen de stad en abdij komt verder o.a. tot uiting in de stichting van heel wat
andere religieuze instellingen waar de abdij aandeel in had. De Sint-Gangulfuskerk, de oudste kerk van
de stad, werd opgericht op bevel van de abt. Ook de parochiekerk (Onze-Lieve-Vrouw) werd in de 12de
eeuw zo opgericht. Het Sint-Agnesbegijnhof (13de eeuw) en het minderbroederklooster (13de eeuw)
werden beide opgericht op gronden die door de abdij werden geschonken. De scheiding tussen het
geestelijke en het wereldlijke domein werd gevormd door de markt. Op deze scheiding werden de hallen

(14de eeuw) en later het stadhuis (18de eeuw) opgericht (De Winter 2010, 41).
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Bij archeologisch onderzoek in de kelders van het stadhuis werden sporen aangetroffen die dateren van
voor de bouw van het stadhuis. Mogelijk werd de gracht die de scheiding vormde tussen abtelijk en
prins-bisschoppelijk domein aangesneden. Ook andere sporen dateren uit de vroege en volle
middeleeuwen. Drie ovens dateren ten vroegste uit de 13de - 14de eeuw. De functie van de ovens is
onduidelijk, maar mogelijk dienden er 2 als bakoven. De functie van de derde oven is onduidelijk

(Driesen 2009, 16).

De 15de eeuw is een vrij woelige periode: in 1405 was er de belegering en inname van de stad door
Hendrik de Horne van Luik; in 1467 vond de Slag van Brustem plaats. Karel de Stoute nam het op tegen
het Luikse leger, met beleg en inname van de stad, en verwoesting der versterkingen tot gevolg (10 jaar
later startte men met de bouw van nieuwe versterkingen); in 1489 belegerde Robert van der Marck

Sint-Truiden (Venken 1993, 196).

In 1568 werd de stad ingenomen door Willem de Zwijger; door haar afhankelijkheid van het
prinsbisdom had de stad echter weinig te lijden van de Spaanse troepen. In 1675 werd de vesting door
Lodewijk XIV ontmanteld: de poorten werden opgeblazen, en de ommuring verdween geleidelijk; de
enige restanten zijn de onderbouw van de Brustempoort, en een gedeelte van de stadswal in de
kloostertuin der minderbroeders; het tracé bleef echter behouden, op de meeste plaatsen in de vorm
van beboomde dreven (cf. Tiensevest, Tichelrijlaan, Kazernevest) die, samen met de torens van het
stadhuis, van de Onze-Lieve-Vrouwekerk en van de abdijkerk, mee het stadssilhouet bepalen

(www.eyes-e-tools.com).

Na de middeleeuwen verloor de stad aan belang, een stilstand die duurde tot in de 19de eeuw. Na de
Franse Revolutie werd de abdij verkocht en de gebouwen geplunderd en grotendeels afgebroken (De
Winter 2010, 1-2)°. De eerste uitbreiding van het stadscentrum is de geplande aanleg van de
stationswijk, ten westen van de stad, rond de eeuwwisseling. Tussen beide wereldoorlogen verdere
uitbreiding in noordwestelijke richting met de tuinwijk "Nieuw-Sint-Truiden". Terwijl het centrum tot
nog toe zonder al te ingrijpende wijzigingen zijn historisch karakter heeft weten te behouden, heeft de
tot voor kort nog landelijke omgeving, gekenmerkt door de boomgaarden, op verschillende plaatsen
sterke veranderingen ondergaan, in hoofdzaak te wijten aan de toenemende bebouwing, voornamelijk

ten oosten en ten westen van het centrum. De omgeving Diestersteenweg (ten noorden en

5> Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Historische stadskern van Sint-Truiden [online]

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140054 (Geraadpleegd op 14-11-2019).
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Naamsesteenweg (ten zuiden) behield beter zijn agrarisch karakter, doch ook hier neemt de bebouwing

toe®.

Diesterstraat is eén der oudste straten van de stad, de voormalige Cloesterstraete (eerste vermelding
in de 13de eeuw) of de Steenstraete (ook Steynstraete, eerste vermelding in 1355). Belangrijke
invalsweg, die van de abdij, vlak bij de markt gelegen, naar de thans verdwenen Sint-Gangelhoffpoort
liep; waar de straat over de Cicindria liep, thans de kruising met de Beek- en Abdijstraat, bevond zich

de zogenaamde Cloesterbrugghe.

De naam Steenstraete verwijst mogelijk naar de vroege bestrating. Vrij smalle straat die met een
duidelijke helling van de markt naar de vroegere stadspoort afdaalt; het kronkelende verloop en de

onregelmatige rooilijn getuigen van de oude inplanting.

De gevelwanden worden gevormd door burgerhuizen van twee tot drie bouwlagen, voornamelijk uit de
19de eeuw, enkele met oude 17de-eeuwse kern. Het groot aantal houten winkelpuien uit eind 19de,
begin 20ste eeuw (nummers3, 5, 9, 10, 11, 20, 24, 30, 52, 64) duidt op de vroegere handelsfunctie van
de straat, een functie die zij thans volledig verloren heeft. Het begin van de straat wordt gemarkeerd
door het imposante volume van het seminarie met abdijtoren en tuin met enkele fraaie bomen (onder
meer een treurwilg); andere markante elementen zijn het voormalig klooster der Zusters van Liefde,
het voormalig seminarie van de abdij, en de Sint-Gangulfuskerk die, hoewel eigenlijk gelegen op het

Sint-Gangulfusplein, toch haar stempel drukt op het laatste gedeelte van de straat.”

Het onderzoeksgebied ligt in de middeleeuwse stadscontext van Sint-Truiden, binnen de
stadsomwalling van de stad. De historische stadskern is een immense en complexe archeologische
zone die het resultaat is van een eeuwenlange intense bewoning binnen de stedelijke grenzen. De
stadsplattegrond kent een cumulatief karakter en verschillende fasen, met een oude

nederzettingskern die soms teruggaat op een vroeg- of pre-middeleeuwse aanwezigheid.

Bovendien valt het gehele projectgebied (beide gebouwen) binnen een vastgesteld bouwkundig
erfgoed. Het pand op nummer 14a is een markant hoekhuis van drie + vijf traveeén en drie bouwlagen
onder schilddak (kunstleien); het huidige, neoclassicistische uitzicht is een aanpassing uit de tweede

helft van de 19de eeuw van een oudere, waarschijnlijk 17de-eeuwse kern (S-vormige muurankers).

6 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Historische stadskern van Sint-Truiden [online],

https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/140054 (geraadpleegd op 17 januari 2019).
7 Agentschap Onroerend Erfgoed 2017: Diesterstraat [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/104777
(geraadpleegd op 17 januari 2019).
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Gecementeerd en beschilderd bakstenen gebouw, voorzien van lijstgevels met rechthoekige vensters in
een geprofileerde omlijsting. Gewijzigde begane grond®.

Het pand op nummer 16 heeft een oorspronkelijke kern uit de Nieuwe Tijd met een mogelijkheid van
oudere resten. Op deze plaats bevond zich de middeleeuwse stadsgevangenis de zogenaamde
"Seventrappen", waarvan sporen werden teruggevonden bij de aanpassing van het huidige gebouw.
Breedhuis van drie traveeén en drie en een halve bouwlaag onder steil zadeldak; traditionele, 17de-
eeuwse kern van drie bouwlagen met een halve verdieping verhoogd en aangepast (begane grond,
erker) in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Bakstenen gebouw met lijstgevel; de oorspronkelijke
kroonlijst en de steigergaten bleven boven de derde bouwlaag behouden. Natuurstenen hoekbanden
en bolronde waterlijsten. Voormalige natuurstenen kruiskozijnen (weggebroken vensterkruisen);
negblokken en kwarthol profiel (benedendeel der bovenvensters); recente tussenstijlen en lekdrempels;
de vensters der tweede bouwlaag werden verkleind. De bovenverdieping is in dezelfde stijl opgetrokken
doch de natuurstenen afwerking werd met cement geimiteerd. Arduinen erker en winkelpui uit het
eerste kwart van de 20ste eeuw met lichte art-nouveau-inslag en initialen H.S. Zijgevels met geknikte

aandaken en vlechtingen (sporen van verhoging).’

Tot op heden zijn in het projectgebied geen archeologische vindplaatsen gekend maar liggen meerdere

CAl-locaties in de omgeving van het plangebied (afbeeldingen 59-60).

CAl 218378: deze locatie grenst aan de oostelijke zijde van ons projectgebied. In het kader van
grondige renovatiewerken voor De Groenmarkt en zijn omliggende straten werden zowel
vooronderzoek zonder als met ingreep in de bodem uitgevoerd?®®. Het grootse deel ervan bestond uit
de Groenmarkt, het plein gelegen tussen het stadhuis en de Onze-Lieve-Vrouwkerk. Het projectgebied
liep verder door naar het Abdijplein en de Meinstraat. Verder naar het noorden toe werd ook de
Diesterstraat onderzocht, en dit tot aan het kruispunt met de Beekstraat en de Abdijstraat. Ten zuiden
van ons projectgebied werden ook de Zoutstraat, - tot en met het kruispunt met de Beekstraat -
bestudeerd. Aan de hand van het vooronderzoek, uitgevoerd door middel van een bureauonderzoek,
een waarderend booronderzoek en twee proefputten, was een verwachtingsmodel voorgesteld,

gedifferentieerd per locatie.

8 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Hoekhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22706
(Geraadpleegd op 14-11-2019).

® Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Burgerhuis [online] https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22707
(Geraadpleegd op 14-11-2019).

10 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/6074
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- Aanwezigheid van een kerkhof onder de Groenmarkt. Algemeen is het mogelijk dat het kerkhof heeft

dienstgedaan tussen de 11de en de 17de eeuw.

- Aanwezigheid van begraving ten zuiden van de abdij

- Resten van de klerkenkapel nabij de OLV-kerk

- Aanbouwen tegen de westertoren en gevel van de OLV-kerk

- Funderingen van gebouwtje(s) op het plein

- Een atrium (met begraving?) en funderingen van huisjes rondom de abdijtoren

- Oude niveaus onder straten en plein

- Resten van de Zouw, een oude grens tussen het abtelijke en het prins-bisschoppelijke gebied
- Oude overwelvingsfases van de Cicindria en aanzetten van bruggen?.

M.b.t. het huidige projectgebied zijn belangrijke bronnen de resultaten van onderzoeken in het gebied

tussen de Abdij en de Diesterstraat.

Abdij: Op basis van een studie uit 2010*> werd al reeds de aanwezigheid van een atrium tegen de
westertoren voorgesteld. Er zijn geen gegevens gekend over de opbouw en het volume ervan.
Eveneens is het onduidelijk wanneer dit atrium werd afgebroken. Wel heeft deze aanwezigheid een
insprong in de Diesterstraat nagelaten. In oorsprong liep deze straat wellicht rondom het atrium. In
het bureauondezoek uit 2016 werd ook de mogelijke aanwezigheid van muurresten van aanbouwen
uit de 18-19% eeuw op de locatie van het atrium aangeduid. Deze panden zijn al gekend op het
primitief kadasterplan. Op basis van analogieén met soortgelijke structuren in Gent werd een

mogelijke begraafplaats voorgesteld®3.

Diesterstraat: aan de hand van de resultaten van het vooronderzoek, zijn oude straatniveaus van deze

weg verwacht.

11'N. Vanholme, R. Paulussen,, J. Defranck, 2016-2017 , Herinrichting Groenmarkt, Diesterstraat, Zoutstraat,
Plankstraat en Meinstraat Sint-Truiden, Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek, p.114

12 N. De Winter 2010, Archeologische evaluatie en waardering van de abdijsite van Sint-Truiden (provincie
Limburg), Sint-Truiden, p. 35.

13 N. Vanholme, R. Paulussen,, J. Defranck, 2016-2017, Herinrichting Groenmarkt, Diesterstraat, Zoutstraat,
Plankstraat en Meinstraat Sint-Truiden, Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek, pp. 33-34
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De onmiddellijke omgeving van de abdij stond sterk onder invioed van haar verbouwingen en
aanpassingen. Dit moet zijn weerslag gehad hebben op het straatniveau en mogelijk zijn er nog oude

loopniveaus bewaard. Dit kon niet worden waargenomen door middel van de boringen*.

In de lente/zomer 2019 werd de opgraving uitgevoerd, maar het rapport is nog niet gepubliceerd.
Tijdens de opgraving werden funderingen blootgelegd van de klerkenkapel, een 13% -eeuws gebouw
dat dienstdeed als begraafplaats van de toenmalige Truiense elite en dat duizendtallen skeletten

bevat®®.

Er werd een integrerende archeologienota uitgevoerd en opgesteld door ARON bvba

(https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/11864), met aktename van

Onroerend Erfgoed op 02/08/2019. De huidige archeologienota betreft een aanpassing van een reeds
bestaande archeologienota die door RAAP Belgié Bvba werd ingediend op 12/01/2018 met ID 6074.
Deze aanpassing was mogelijk omdat de initiatiefnemer een nieuwe omgevingsvergunning aanvroeg
voor de geplande werken. Deze archeologienota omvatte een bureauonderzoek, een archeologisch
waarderend booronderzoek en een proefputtenonderzoek. Op basis hiervan werden verschillende
zones voor een archeologische opgraving afgebakend. Dit onderzoek, uitgevoerd door ARON bvba,
werd gestart op 29 oktober 2018 en loopt nog. Op basis van deze gegevens is het mogelijk om met
voldoende zekerheid een uitspraak te doen over de aanwezigheid van archeologisch erfgoed, de

waarde daarvan (kennispotentieel) en de omgang hiermee®®.

Reeds in de voorgaande archeologienota werden verschillende zones van vervolgonderzoek in de vorm

van een archeologische opgraving afgebakend.

Voorliggende archeologienota heeft betrekking op een aanpassing van deze vergunning, waarbij de

wijzigingen het volgende omvatten:

- De meest zuidelijke rioleringssleuf ter hoogte van de Grote Markt wordt in noordelijke richting

verschoven.

Het betreft een RWA-leiding die zich net ten zuiden van de nieuwe aan te leggen fontein situeert. De

riolering zal op een diepte van ca. 2,5 m -mv komen te liggen (diam. 400 mm).

14 N. Vanholme, R. Paulussen,, J. Defranck, 2016-2017, Herinrichting Groenmarkt, Diesterstraat, Zoutstraat,
Plankstraat en Meinstraat Sint-Truiden, Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek, pp. 55-56 en 110.

15 https://www.sint-truiden.be/opgravingen-groenmarkt

16 Inge Van de Staey, Inge, Petra Driesen, Maxim Hoebreckx 2019, Sint-Truiden, Herinrichting Groenmarkt,
Diesterstraat, Plankstraat en Meinstraat, deel 1 p. 7 en p. 49.
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- Verder is de aanleg van 7 plantvakken voorzien, verspreid over het projectgebied. Ter hoogte van de
Onze-Lieve-Vrouwkerk zal hierin enkel lage beplanting (vaste planten/heesters, maximale hoogte van
1 m) voorzien worden. In de andere plantvakken wordt gebruik gemaakt van bestaande bomen (3
exemplaren, Trudoplein, Diesterstraat) of worden nieuwe bomen aangeplant (5 exemplaren,

Groenmarkt). In deze plantbakken worden boomkuilen uitgegraven tot ca. 1 m onder het maaiveld.

Op basis van het voorliggende bureauonderzoek, met inbegrip van een beknopte beschrijving van de
resultaten van de lopende archeologische opgraving, betekent dit dat het merendeel van deze
werkzaamheden een impact zullen hebben op het bodemarchief. De grootste verstoring betreft de
aanleg van de rioleringen en de inspectieputten evenals de fontein, centraal op de Groenmarkt (diepte
variérend tussen 0,9 en 2,5 m -mv). Ter hoogte van de rondom liggende wegeniswerken bedraagt de

maximale verstoringsdiepte tussen 0,6 tot 0,75 m -mv.

Voor het merendeel van deze zones blijft het aldus beschreven ‘Programma van Maatregelen’ van
toepassing. In voorliggende archeologienota wordt aldus naar dit betreffende ‘Programma van
Maatregelen’ verwezen. Dit is het geval voor Zones 2, 3, 4, 5 en 6. Op te merken hierbij is dat Zone 2
(Trudoplein, beschermde abdijsite) en Zone 3 (noordelijk deel Diesterstraat) reeds volledig
archeologisch onderzocht werden. Zone 4 betreft de opvolging van de rioleringswerken tussen de
Groenmarkt en het Trudoplein, Zone 5 en 6 de rioleringswerken ter hoogte van respectievelijk de
Meinstraat en de Plankstraat. Zone 7 en 8 situeren zich ter hoogte van de Zoutstraat, die buiten de
zone van de effectieve uit te voeren werken ligt en aldus niet in voorliggende archeologienota is
opgenomen. Ter hoogte van Zone 1 (de Groenmarkt), dat een hoog potentieel heeft op
kennisvermeerdering, en dit voor sporen en restanten van de voormalige bebouwing (klerkenkapel,
kapellen en huisjes langs de kerk, wisselkantoor?), alsook restanten van begravingen, werd in de
voorgaande archeologienota een vlakdekkende archeologische opgraving noodzakelijk geacht. De
vindplaats betreft een site met een complexe stratigrafie waarbij het eerste archeologisch niveau zich
vlak onder de fundering van de huidige verharding bevindt. Hieronder bevinden zich meerdere
archeologische niveaus tot op de diepte van de moederbodem, die een gemiddelde diepte tussen 1,5m
en 2 m-mv bereikt. De aanpassing van de omgevingsvergunning maakt het evenwel mogelijk voor deze

zone een afwijking van de methodiek te voorzien.
Zone 1 heeft een maximale opperviakte van ca. 2347 m2

Hierbij wordt rekening gehouden met de aanwezige en te behouden nutsleidingen in het westen van
de markt, tegen de gevel van het stadhuis en in het oosten, tegen het bestaande woonblok tussen de

Markt en de Meinstraat. In het westen wordt de grens bepaald op de bestaande en grotendeels te
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behouden riolering, zoals de vermoedelijke ligging hiervan wordt aangeduid op het ontwerpplan.
Verder wordt in het oosten een voldoende brede buffer aangehouden t.o.v. de bestaande gebouwen,
gezien de toegang tot deze winkelpanden om economische redenen verzekerd dient te blijven. Tevens
blijft het verzekeren van de stabiliteit van de panden een absolute prioriteit. Dit is vanzelfsprekend ook
het geval ter hoogte van de Onze-Lieve-Vrouwkerk, in het zuidoosten van het projectgebied. Op te
merken is dat het huidige en lopende archeologische onderzoek reeds werd afgerond in een ca. 307 m?
grote zone in het oosten van de Groenmarkt. Hierbij werd — conform het reeds bestaande ‘Programma
van Maatregelen’ (ID 6074) — gestart met een stratigrafische opgraving tot de moederbodem. Gezien
er voldoende buffer bestond ten opzichte van de verstoringsdiepte van de werken werd in overleg met
de erfgoedconsulent Giel Verbeelen (Agentschap Onroerend Erfgoed) beslist om de meest zuidelijke
zone niet dieper dan 1,9 m -mv op te graven. Op deze diepte werd de moederbodem echter niet overal
bereikt. Voor de dieper liggende sporen werd afgesproken een ca. 100 m? grote zone in situ te bewaren.
Een archeologische opgraving wordt in de resterende 2347 m? grote zone geadviseerd. Uitgaande van
de diepte van de geplande bodemingrepen dient deze echter niet overal tot eenzelfde diepte

onderzocht te worden:

A. Centraal en in het noorden zijn met de uitgraving van drie parallelle rioleringssleuven (min. 1 m
breed), inspectieputten, de uitgraving van een bestaande leiding en de aanleg van een controlekelder
en waterput, bodemingrepen tot ca. 2,5 m -mv gepland. Ook voor de inrichting van een fontein en de
heraanleg van het plein zijn bodemingrepen tot ca. 0,75 m tot 0,9 m -mv voorzien. Het geheel van deze
werken maakt dat een ca. 1386 m? grote zone grootschalig wordt verstoord. Voor slechts enkele
tussenliggende zones hierbinnen is een eerder beperkte verstoring in de diepte voorzien. Het is
wetenschappelijk echter niet te verantwoorden om enkele ‘eilanden’ ongeroerd te laten of slechts
beperkt te onderzoeken (bv. de fontein). Er wordt daarom dan ook voorgesteld om deze zone, conform

de bekrachtigde archeologienota (ID 6074), viakdekkend op te graven tot op de moederbodem.

B. De oppervlakte in het zuiden van het terrein (575 m?) wordt voor de wegeniswerken tot een diepte
van ca. 0,65 tot 0,75 m verstoord. In deze zone wordt geopteerd voor een stratigrafische opgraving van
de vindplaats tot op de beoogde verstoringsdiepte. Voor de aanwezige archeologische resten die zich

buiten het bereik van de geplande bodemingrepen bevinden, wordt een behoud in situ aanbevolen.

C. In deze zone (79 m?) wordt een plantenbak met bomen geplaatst. Het plaatsen van de bak brengt
geen bijkomende verstoring met zich mee. Voor het plaatsen van de bomen wordt het terrein lokaal tot

1 m onder het maaiveld verstoord. Net als bij Zone B wordt dan ook tot op verstoringsdiepte
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opgegraven. Voor de aanwezige archeologische resten die zich buiten het bereik van de geplande

bodemingrepen bevinden, wordt een behoud in situ aanbevolen?’.

CAl 210275: ca. 10 m ten zuiden van het projectgebied werd een vondstenconcentratie van
bouwmateriaal uit de Late Middeleeuwen aangetroffen. Bij afbraak van een muur achteraan in het
'Huis Govaerts' - Diesterstraat nr. 8 - werd vastgesteld dat de onderste lagen van die oude muur uit
een soort mergelstenen waren opgetrokken. Deze stenen zijn duidelijk herbruikt en mogelijk van
elders afkomstig. De stenen (cannelures en stijlen) zijn duidelijk afkomstig van een (herkenbare?)
architectuur. Ze vertonen ook sporen van beschildering. In de omgeving -zonder relatie met die muur-

werden enkele oude middeleeuwse scherven aardewerk gevonden en dierbeenderresten.

CAl 157052: ca. 80 m ten noorden werden tijdens een prospectie met ingreep in de bodem
muurrestanten van woonhuizen aangetroffen. Op basis van het materiaal kunnen deze gebouwen in

de 169 eeuw worden gedateerd.

CAIl 51959: de site van de Benedictijnenabdij Sint-Trudo, onmiddellijk voor ons projectgebied, langs de
noordelijke kant van de Diesterstraat. De stichting van de abdij door Trudo, zoon van graaf Wicbolde,
klimt op tot circa 655; deze stichting bestond waarschijnlijk uit een kerk met enkele houten
kloostergebouwen. Het klooster was afhankelijk van de bisschop van Metz. In de 8ste, begin 9de eeuw,
mogelijk onder abt Drogo, nam de orde de regel van Benedictus aan. In 883 vielen de Noormannen
Haspengouw binnen en verwoestten kerk en klooster, die verscheidene jaren in puin bleven. Met hulp
van Otto I, koning van het Duitse rijk, werden kerk en klooster in 938 opnieuw bewoond en werd een
aanvang gemaakt met de wederopbouw. De ottoonse kerk werd kort voor 964 gebouwd onder abt
Adalbero I. Onder abt Guntram (1035-1055) werd begonnen met de bouw der abdijtoren; de huidige
onderbouw dateert nog uit deze periode. In 1056 vergrootte abt Adelardus Il de abdijkerk. Na
verschillende branden en plunderingen door de graven van Duras en de hertogen van Leuven, die elkaar
het voogdijschap der stad betwistten, werden de kloostergebouwen door abt Wiric van Staepel (1155-
1180) heropgericht; dezelfde abt liet in de kruising der abdijkerk een grafkapel optrekken boven de
graven van Sint-Trudo en Sint-Eucherius; de abdij was - door de aanwezigheid van deze relieken - een
belangrijke bedevaartplaats geworden. Onder abt Wiric werd de grens getrokken tussen het gebied
van de stad dat aan de abdij toebehoorde, en het gebied dat afhankelijk was van het bisdom van Metz.

Vanaf 1178 kregen de abten de pauselijke toelating de mijter en de herderlijke ring te dragen.

7 Inge Van de Staey, Inge, Petra Driesen, Maxim Hoebreckx 2019, Sint-Truiden, Herinrichting Groenmarkt,
Diesterstraat, Plankstraat en Meinstraat, deel 2 p. 55-56
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In de 12de eeuw, onder de abten Rodulfus en Wiric, werden de kloostergebouwen voltooid. Uit deze

periode dateerde ook de oprichting van de muntslagerij der abdij, circa 1560 opgeheven.

In de eerste helft van de 14de eeuw stortte de abdijtoren gedeeltelijk in en werd hersteld. In 1520 werd
de abdij door abt Willem van Brussel grondig hersteld; uit deze periode dateert de volledige ommuring
van de abdij. Mogelijk was de abdij reeds vroeger voorzien van een verdedigingssysteem met wallen
en poorten. Abt Willem liet eveneens het abtskwartier bouwen met behouden kelders onder de huidige
Keizerszaal. In de ommuring van de abdij bouwde abt Hubrecht van Sutendael in 1655 het barok

portaal.

In 1769 werd begonnen met de bouw van het staatsieplein naar ontwerp van L.B. Dewez; het
poortgebouw werd gebouwd onder leiding van architect J.B. Renoz in 1779; aanpassing van het

abtskwartier in classicistische stijl.

Tijdens de Franse bezetting werd de abdij verkocht, en de kerk, op de toren na, afgebroken. In 1802
kocht Leo de Menten de goederen en schonk ze terug aan de benedictijnen. In 1834 werd de abdij
seminarie: uit deze periode dateren de gebouwen rondom het staatsieplein (behalve het hoger
vermelde poortgebouw en abtskwartier), de gebouwen rondom de tweede binnenplaats, en de
Academiezaal. De seminariekerk dateert van 1845. In 1975 werden de neoclassicistische
seminariegebouwen door brand geteisterd; de kerk werd grondig vernield en zal niet heropgebouwd
worden; de van 1779 daterende torenspits, die in 1953 gerestaureerd werd, ging eveneens verloren.
Onder leiding van het Gallo-Romeins museum van Tongeren zullen weldra de opgravingen van de oude

abdijkerk aangevat worden®®.

Op de abdijsite vonden in de 20ste eeuw reeds verschillende opgravingen plaats. De opgravingen
vonden steeds plaats aan de binnenzijde van de abdijsite, en niet aan de buitenzijde, langsheen de
straten. Hierbij was vaak het voornaamste doel het vrijleggen van de funderingen van oudere,
verdwenen gebouwen. Het meest recente onderzoek werd uitgevoerd in 2005 door Aron bvba. Het
hergebruik van Romeins materiaal dat tijdens de verschillende opgravingen werd waargenomen doet

vermoeden dat deze locatie ook in deze periode reeds bewoond was.*

18 Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: Benedictijnenabdij Sint-Trudo [online]
https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten/22701 (Geraadpleegd op 14-11-2019).

19 Synthese van uitgevoerde onderzoeken op N. Vanholme, R. Paulussen,, J. Defranck 2016-2017, Herinrichting
Groenmarkt, Diesterstraat, Zoutstraat, Plankstraat en Meinstraat Sint-Truiden, Archeologienota Archeologisch
Vooronderzoek, p. 33, met een uitgebreide referentie bibliografie.
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Op de grote Markt, ca. 80-100 m ten zuiden van ons projectgebied, vinden we het Stadhuis, de Onze-

Lieve-Vrouw kerk en andere CAl-locaties.

CAIl 163087: Onze-Lieve-Vrouwkerk. De kerk is in de volle Middelleeuwen te dateren. De eerste kerk
bestond uit een houten constructie (verwoest door brand op het einde van de 1lde eeuw) en

herbouwd in het begin van de 12 eeuw als stenen Romaanse kerk.

Ook dit gebouw brandt af in 1186 en in de 13% eeuw werd een nieuwe kerk gebouwd, met in de loop
van de volgende eeuwen heel wat verbouwingen. In 2013 werden er bij een archeologische
begeleiding sporen aangetroffen van de voorlopers van de kerk. Ze zijn echter moeilijk toe te schrijven

aan een bepaalde fase, omwille van de bepekte oppervlakte van de proefputten.

CAIl 700781: Stadhuis. De oprichting van een hal op de markt dateert van 1366; van deze constructie,
mogelijk een houtbouw, resten nog enkele sporen (kalkstenen zuilen). De hal, zoals deze bewaard
bleef in de onderbouw van het huidige stadhuis, kreeg zijn huidig uitzicht in 1755. In 1606 waaide de
eerste haltoren, waarschijnlijk een gotische constructie, om, en werd vervangen door de huidige toren.
Vanaf eind 15de eeuw begint de handelsactiviteit in de hal af te nemen, ten voordele van het
marktplein. In 1754 krijgt het gebouw zijn huidige vorm, n.o.v. architect E. Fayn, en de functie van
stadhuis; bekroning der voorgevel n.o.v. architect J. Bolgrez. Tot 1926 was het gebouw voorzien van

een bepleistering. Restauratie in 1934 o.l.v. ingenieur G. Govaerts.

Door meerdere uitgevoerde prospecties werden verschillende sporen aangetroffen. Op een diepte van
2,20-2,20 m onder het huidige vloerniveau bestaan resten uit de vroege of volle Middeleeuwen,
oventjes uit de 13-14 eeuw, een greppel en gracht in verband met de Zouw, die eertijds voor de O.-
L.-V.-Kerk rondom 'het Vleeshuis' liep. Deze gracht flankeerde toen een wal die deel uitmaakte van de
verdediging van de nabijgelegen abdij. Er zijn ook resten van de kelders uit de 17de of 18de eeuw. De
bewaring van deze oudere sporen is onder meer te danken aan de ophoging van het grondniveau op

deze plaats in het verleden®.

CAIl 211554: ligt tussen de westhoek van de Onze-Lieve-Vrouwkerk en de oostgevel van het stadhuis.
Tijdens een werfcontrole door het IAP werd een fundering aangetroffen in de vorm van een polygonaal
koor. Algemeen wordt aangenomen dat deze fundering deel uitmaakte van de verdwenen

klerkenkapel.

20 N. Vanholme, R. Paulussen,, J. Defranck 2016-2017, Herinrichting Groenmarkt, Diesterstraat, Zoutstraat,
Plankstraat en Meinstraat Sint-Truiden, Archeologienota Archeologisch Vooronderzoek, p. 48.
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CAIl 209904: tijdens wegwerkzaamheden ten noorden van het stadhuis werd een deel van een uit
bakstenen opgetrokken booggewelf aangetroffen. De mogelijkerwijze gerelateerde kelder wordt

verstoord door nutsleidingen. Het gewelf werd in situ bewaard.

CAl 210470: op het kruispunt van de Luikerstraat, Heilig-Hartplein, Grote Markt en de zgn.
Groenmarkt. Voor het portaal van de hoofdkerk (OLV-Tenhemelopneming) van Sint-Truiden-Centrum.
In 1994 werd in deze zone een noodopgraving uitgevoerd door VIOE. Daarbij kwamen
funderingsresten aan het licht van de zgn. Klerkenkapel (nu in rode kasseien aangeduid in het
bestratingspatroon iets ten noorden van de huidige vondstplek) en resten van een vroegere
westertoren van de OLV-Tenhemelopnemingskerk, die ca. 1600 instortte en pas rond 1840 werd
vervangen door een neogotische toren, één travee meer naar het oosten toe. Die verschuiving moest
een vlotter verkeer toelaten naar de Grote Markt, gelegen op het tracé van de vroegere steenweg Luik-

Brussel.
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6. Beschrijving van het potentieel op kennisvermeerdering

6.1 Aard van de potentiéle kennis: archeologische verwachting

Over het projectgebied zelf zijn geen archeologische gegevens bekend, het bureauonderzoek heeft
genoeg informatie opgeleverd om het potentieel op kennisvermeerdering in het plangebied te kunnen
vaststellen. Het heeft er alle schijn van dat het bodemarchief een heel hoog archeologisch potentieel

heeft, voor meerdere periodes.

Op basis van diverse analyses van prehistorische vindplaatsen blijkt dat deze vaak tussen een
"gradiéntzone” — de overgang van droog en hoger naar nat en lager - liggen. Deze gradiént is ca. 200-

250 min het droge deel uitgestrekt, dus op plateau en terras in de omgeving van open water.

Het projectgebied ligt namelijk op de transitiehelling ten opzichte van de Cicindriabeek, op een helling
ten zuiden in een OB-bodem (bebouwde zone) en in de onmiddellijke nabijheid van de beekvallei.
Sporen uit de Steentijden worden tegengesproken door de nabijheid aan de Cicindria met de -
mogelijkerwijze - natte bodems en de latere menselijke ingrepen. De kans is zeer reéel dat het
eventueel bewaarde natuurlijk bodemprofiel reeds in grote delen van het plangebied volledig
verstoord werd, door de aanleg van funderingen - al dan niet met kelders - ter hoogte van de bestaande

bebouwing.

Het projectgebied ligt onmiddellijk ten westen van de Abdij, voor een verdwenen atrium uit de 11% of
12°¢ eeuw. De Diesterstraat werd al in de 13% eeuw voor de eerste keer vermeld en de bocht van het
tracé - juist voor het volume van het oorspronkelijk atrium - is duidelijk een indicator dat deze straat
oorspronkelijk wellicht rondom het atrium liep en dat de gebouwen - in de loop van de eeuwen - dit
gebied gerespecteerd hebben. Het projectgebied was al op de 18 -eeuwse cartografie bijna volledig

bebouwd, maar waarschijnlijk hebben deze gebouwen een oudere fase vervangen of geintegreerd.

Op een deel van ons projectgebied liggen resten van de middeleeuwse stadgevangenis en zijn er
indicatoren van muren uit de 17 eeuw. Rondom het onderzoeksgebied liggen bovendien meerdere
middeleeuwse sporen die herbruikt zijn geweest in daaropvolgende periodes. De kelders onder de
huidige gebouwen zijn moeilijk te dateren, onder meer door de verbouwing uit de 19% en de 20°%*
eeuw, door de grote delen in beton en door het vernissen van de muren. Het lijkt dat een deel van het
ondergrondse niveau van het pand op nummer 14 - met een tongewelf - ouder is dan de rest van de

kelder.
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Er kan op basis van het bureauonderzoek alleen niet worden geantwoord op de vraag of er al dan niet
nog in situ bewaarde archeologisch relevante waarden aanwezig zijn binnen de grenzen van het

projectgebied.

Op basis van de gegevens van dit bureauonderzoek en aangezien de geplande werken een
aanzienlijke verstoring van de bodem betekenen wordt voor het onderzoeksgebied een

vervolgonderzoek geadviseerd.

6.2 Te beantwoorden onderzoeksvragen om het aanwezige potentieel te exploiteren

- Zijn er archeologische of historische gegevens bekend over de site?

Er zijn over de site — het projectgebied — géén archeologische gegevens bekend. Uit de historische
kaarten en aan de hand van de uitgevoerde onderzoeken in de buurt is af te leiden dat het gebied
een heel hoog potentieel heeft, vanaf de Middeleeuwen t/m de Nieuwste Tijd. Uit de historische
kaarten is af te leiden dat het gebied vanaf de 18de eeuw t/m het heden bijna volledig bebouwd
gebleven is, maar deze panden liggen op middeleeuwse en 17% -eeuwse fases. Vroegere periodes

zijn ook niet uit te sluiten.

- Zijn er indicaties dat er bodemverstoringen geweest zijn die het bodemarchief kunnen
vernietigd of omwoeld hebben?
Op basis van de gegevens van dit bureauonderzoek blijkt dat er verstoring is geweest. Op basis van
de bodemkaart van Belgié en van de verbouwing in de 20°* eeuw is er op het terrein een algemene
menselijke ingreep in de bodem geweest, maar of en in hoeverre het bodemarchief en de vroegere
fases geroerd werden, blijft onbekend en is moeilijk in te schatten. De meest ingrijpende
bodemverstoring die in het kader van deze studie kon worden vastgesteld zijn de kelders van de
huidige bebouwing. Deze ondergrondse gedeelten hebben een diepte tussen 1,40 en 1,78 m onder
het m.v. Ook de aanleg van de funderingen van de bestaande gebouwen heeft een negatieve

impact op de ondergrond gehad, maar de diepte van de funderingen is onbekend.

- Watis de impact van de geplande werken op het bodemarchief?

Het terrein helt licht af naar de noordelijke perceelsgrens en zal beinvioed worden door
bouwwerkzaamheden. Op het moment van het schrijven van deze nota, zijn de funderingen nog
niet in detail getekend en afhankelijk van de ingenieursstudie. De diepte van de fundamenten is
onbekend, maar waarschijnlijk zal de fundering van het hele gebouw o.w.v. de slechte grond uit

palen bestaan. Een zeker nog diepere ingreep is voor de regenwaterputten voorzien. De regenput
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is 2.3 m hoog en er wordt geschat dat de werkput dan ongeveer 50 cm dieper zal zitten, dus op 2.8

m onder het oorspronkelijk maaiveld.

De impact van de geplande werken zal dus invasief zijn voor een eventueel bodemarchief.

-Indien er voldoende aanwijzingen zijn om te stellen dat het terrein weinig of niet verstoord is, welke
maatregelen dienen te worden genomen om het terrein verder landschappelijk en archeologisch te
waarderen?

Op basis van het bureauonderzoek kan gesteld dat er een site met complexe verticale stratigrafie
verwacht wordt. Er dient specifiek een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische
vondsten vanaf de volle Middeleeuwen te worden vooropgesteld, gezien de ligging in een stedelijke
context, voor de Abdij en in de nabijheid van de oudste kern van Sint-Truiden. Door de archeologische
bronnen en door de ligging kunnen vondsten/sites uit vroegere en oudere periodes niet uitgesloten
worden. In elk geval kan een archeologische site niet worden uitgesloten, vooral in een historische
stadskern waar mogelijk complexe contexten en meerlagige stratigrafieén aanwezig zijn, aangezien de
vroege ontwikkeling van de stad. Via het Programma van Maatregelen wordt voorgesteld het terrein
te onderwerpen aan een archeologische prospectie met ingreep in de bodem, na het slopen van het
bestaande gelijkvioers, door middel van proefputten met bijzondere aandacht voor mogelijk complexe
stadscontexten. Op basis van de resultaten van het onderzoek zullen de proefputten eventueel

uitgebreid worden tot proefsleuf.

Bij het verwijderen van de bebouwing mogen enkel de bovengrondse constructies gesloopt worden.

Omdat de afbraak van de aanwezige bebouwing zal plaatsvinden na het verkrijgen van de

omgevingsvergunning, kan het vooronderzoek enkel in uitgesteld traject uitgevoerd worden.

6.3 Waardering van het potentieel op kennisvermeerdering en motivering

Op basis van de gegevens uit dit bureauonderzoek blijkt dat het terrein weleens waardevolle gegevens
zou kunnen opleveren voor kennisvermeerdering van de eventuele vroegere bouwfases, van de
ontwikkeling van de omgeving van de Diesterstraat en haar onveranderd tracé ter hoogte van een
oorspronkelijke atrium/ingang van de abdij die waarschijnlijk langs deze weg lag. Ook in het geval dat
het bodemarchief geen sporen van deze oudere bouwfases bevat, blijft er een kans dat het terrein
archeologische vondsten (complexe stedelijke contexten en meerlagige stratigrafie) oplevert. In de
praktijk is een deel van het projectgebied wellicht reeds verstoord door de bouw van recentere

structuren (voornamelijk kelders) geconcentreerd aan de noordzijde van het projectgebied.
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Afbeelding 61: beslissingsboom uit hoofdstuk5.2 van de Code van Goede Praktijk, www.onroerenderfqoed.be
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7. Exploitatie van het potentieel op kennisvermeerdering

7.1 Beschrijving van de aanpak

Op basis van het bureauonderzoek worden de verschillende onderzoeksmethoden beoordeeld en

wordt bepaald waarom we al dan niet opteren voor bepaalde stappen.

Geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieén in de bodem op maar aangezien er geen
structuren in harde materialen, baksteen, natuursteen, verwacht worden, zal dit eerder moeilijk
interpreteerbare sporen opleveren die enkel geinterpreteerd of gedetermineerd kunnen worden door
een ondersteunende ingreep in de bodem. Bovendien is deze methode duur en zullen de resultaten

niet opwegen tegen de kosten.

Veldkartering is erop gericht vindplaatsen te lokaliseren op basis van (concentraties)
oppervlaktevondsten en is een methode om een globaal beeld te bekomen van grote gebieden. In dit
geval is deze methode niet nuttig in een stedelijke context en - gelet op de bestaande gebouwen in
het noordoostelijke deel van het projectgebied - onmogelijk. Gelet op de aanwezigheid van gras, is

een veldkartering ook in het zuidelijke deel onmogelijk.
Landschappelijk bodemonderzoek is om dezelfde reden onmogelijk.

Het is niet zinvol of nuttig om een verkenning van de lithostratigrafische opbouw van het terrein uit te
voeren door middel van een landschappelijk booronderzoek. De onderzoeksvragen die beantwoord
kunnen worden aan de hand van landschappelijk booronderzoek, kunnen in dit geval ook beantwoord

worden aan de hand van een onderzoek door middel van proefputten.

Verkennend/waarderend archeologisch booronderzoek: Tijdens het uitgevoerde bureauonderzoek
werden geen elementen aangetroffen die specifiek wijzen op de mogelijke aanwezigheid van een
steentijd artefactensite. Hoewel deze methode niet overdreven destructief is, lijkt het toch geen

meerwaarde of kenniswinst te bieden voor het onderzoek.

Proefsleuven/Proefputten: we adviseren om het terrein verder te onderzoeken door middel van twee
proefputten van 4 m? groot (2 x 2 m) en minstens te graven tot 30 cm in de ongeroerde C-horizont.
We opteren voor het aanleggen van proefputten gespreid over het terrein na afbraak van het
bestaande gelijkvloers om het terrein volledig te kunnen inschatten op zijn archeologische waarde en
om een duidelijk beeld te krijgen van de stratigrafische complexiteit van het terrein. De

toegankelijkheid kan alleen via de straatzijde voorzien worden.
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Deze oriéntatie is mede ingegeven door de huidige ondergrondse lagen - de drie kelders - en door de
situering van de nieuwe toestand, om een gelijkmatige verdeling van de putten onder het nieuwe

gebouw te bekomen.

Het doel van dit voorstel is een evaluatie van het eventuele archeologische niveau en van de vroegere
bouwfases. Het ondergrondse niveau zal behouden blijven en opgevuld worden, de muren en de
funderingen van de kelders zullen eveneens behouden blijven. Het is dus niet mogelijk deze ondergrondse
lagen als profielputten te beschouwen. Tijdens het bureauonderzoek was het niet mogelijk om te
bepalen of de kelders deel uitmaakten van de gebouwen van de laatste bouwfase (plus recente
integratie in beton) ofwel, gezien de ondergrondse lagen - en specifiek voor de kelders met een
tongewelf - in een vroegere fase gedateerd kunnen worden.

De twee putten liggen in het westelijke gedeelte, waar de diepste ingreep in de bodem ingepland is en
waar geen ondergrondse laag gekend is.

Indien uit de stratigrafie van de twee profielkolommen blijkt dat het terrein weinig of niet recent
verstoord is en potentieel bevat op archeologische kennisvermeerdering, dan worden de profielputten
verbonden door middel van een proefsleuf van 2 m breedte en aan te leggen op het eerste, meest
recente, archeologische vlak zoals aangetroffen in de profielkolommen van de proefputten. Op die

manier ligt de (eventuele) sleuf dwars op de oudere gebouwen.

207600E

207600E

Afbeelding 62: voorstel proefputten - in groen - en eventuele sleuf - in paars - op de bestaande kelders, in

lichtblauw aangeduid, op de GRB kaart, schaal 1:500, www.geopunt.be
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207600E

167700N

Afbeelding 63: voorstel proefputten - in groen - en eventuele sleuf - in paars - op de bestaande kelders, in

lichtblauw aangeduid en op de luchtfoto uit 2018, schaal 1:500, www.geopunt.be

De proefputten en eventuele proefsleuf worden behandeld als een opgraving waarbij elk
archeologisch niveau volledig wordt opgegraven en geregistreerd alvorens naar een volgend niveau te
verdiepen. Het onderste niveau wordt enkel gedocumenteerd en selectief gecoupeerd in functie van

het bekomen van dateringen en het beantwoorden van onderzoeksvragen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd zoals beschreven in hoofdstuk 8.6 en 8.6.3. van de Code van Goede

Praktijk.

8. Samenvatting voor een gespecialiseerd publiek

Dit onderzoek begint bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige
handelingen in de Diesterstraat 14/16.
Het projectgebied ligt in de gemeente Sint-Truiden, deelgemeente Sint-Truiden, afd 1, sectie H,

percelen 920B en 921B. Volgens de CadGis van het kadaster
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(http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl BE) heeft het perceel een oppervlakte van 433,04

m? (afgerond op twee decimalen).

De huidige status van het perceel is bijna volledig bebouwd: alleen in het achterste gedeelte ligt een
kleine onbebouwde oppervlakte die aan andere tuinen en gebouwen grenst. De geplande werken
betreffen de afbraak van de bestaande panden en het bouwen van een winkel met appartementen.
Onder beide gebouwen bevinden er zich in de huidige toestand kelders. Op nummer 16 is dit
ondergrondse niveau ca. 3 m breed en ca. 4 m lang (dus rechthoekig gevormd); de diepte bedraagt ca.
1,78 m onder het m.v. Het lijkt twee constructieve fasen te hebben, met een oudere in baksteen en

een meer recente in cement.

Op nummer 14 zijn er twee kelders gekarteerd. De eerste ondergrondse laag heeft een onregelmatige
vorm en is in drie segmenten verdeeld. Het laatste stuk lijkt een verbouwing te zijn van een oudere
kelderruimte die uit steen en bakstenen is opgetrokken, met een tongewelf. De diepte van dit
ondergrondse niveau bedraagt ca. 1,4 m onder het m.v. De tweede kelder op nummer 14 - die volledig
uit steen en baksteen opgetrokken is - heeft een rechthoekige vorm en een oppervlakte van ca. 34,5
m2. In de nieuwe inplanting is er geen kelder voorzien en zal de huidige ondergrondse laag opgevuld
worden. De afbraakwerken betreffen enkel het bovengronds gedeelte. De ondergrondse niveaus
zullen wel dichtgegooid worden met breekzand, teneinde een mooie werkvloer te creéren voor de
opstart van de bouwwerken. De ondergrondse stukken van de kelders blijven dus onaangeroerd zitten

in de grond.
De diepte van de funderingen van de huidige gebouwen is onbekend.

Onder het nieuwe gelijkvioers zullen de DWA en RWA lijnen liggen. De ingreep in de bodem van deze

nutsleidingen zal tot een diepte van 0,6 m onder dit niveau gebeuren.

De vloerpas van het gelijkvloers zal het niveau van de wegen niet volledig respecteren: langs de
Diesterstraat zal het niveau lager zijn, met een verlaging van ca. 10 cm tot 50 cm onder de bestaande

helling.

De fundamenten zullen onder deze verlaging liggen. Op het moment van het schrijven van deze nota,
zijn de funderingen nog niet in detail getekend en afhankelijk van de ingenieursstudie. De diepte van
de fundamenten is onbekend, maar waarschijnlijk zal de fundering van het ganse gebouw o.w.v. de
slechte grond uit palen bestaan. Een zeker diepere ingreep is voor de regenwaterputten voorzien. De
regenput is 2.3 m hoog en er wordt geschat dat de werkput dan nog ongeveer 50 cm dieper zal zitten,

dus op 2.8 m onder het oorspronkelijke maaiveld.
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De impact van de geplande werken, die diep onder het maaiveld zullen gebeuren, zal dus invasief zijn

voor een eventueel bodemarchief.

Het projectgebied ligt onmiddellijk ten westen van de Sint-Trudo Abdij, voor een verdwenen atrium
uit de 11% of 129 eeuw. De Diesterstraat werd al in de 139 eeuw voor de eerste keer vermeld en de
bocht van het tracé - juist voor het volume van het oorspronkelijke atrium - is duidelijk een indicator
dat deze straat oorspronkelijk wellicht rondom het atrium liep en dat de gebouwen dit gebied - in de
loop van de eeuwen - gerespecteerd hebben. Het projectgebied was al op de 18¢ -eeuwse cartografie
bijna volledig bebouwd, maar waarschijnlijk hebben deze gebouwen een oudere fase vervangen of

geintegreerd.

Op een deel van ons projectgebied liggen resten van de middeleeuwse stadsgevangenis en zijn er
indicatoren van muren uit de 17% eeuw. Rondom het onderzoeksgebied liggen bovendien meerdere

middeleeuwse sporen die herbruikt zijn geweest in daaropvolgende periodes.

Er dient specifiek een hoge verwachting voor de aanwezigheid van archeologische vondsten vanaf de
volle Middeleeuwen te worden vooropgesteld, gezien de ligging in een stedelijke context, voor de
Abdij en in de nabijheid van de oudste kern van Sint-Truiden. Via de archeologische bronnen en door
de ligging kunnen vondsten/sites uit vroegere en oudere periodes niet uitgesloten worden. In elk geval
kan een archeologische site niet worden uitgesloten, vooral in een historische stadskern waar mogelijk
complexe contexten en meerlagige stratigrafieén aanwezig zijn, gezien de vroege ontwikkeling van de
stad. Via het Programma van Maatregelen wordt voorgesteld het terrein te onderwerpen aan een
archeologische prospectie met ingreep in de bodem, na het slopen van het bestaande gelijkvloers,
door middel van proefputten met bijzondere aandacht voor mogelijk complexe stadscontexten. Op
basis van de resultaten van het onderzoek zullen de proefputten eventueel uitgebreid worden tot

proefsleuf.

9. Samenvatting voor een niet-gespecialiseerd publiek

zie 8
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12. Lijst van de plannen (bijlagen):

Plan | Type onderwerp Analog/digitaal | datum
nr plan

1 PLAN Bounding Box DIGITAAL 2018

2 PLAN Kadastrale kaart DIGITAAL 2017

3 KAART Topografische kaart DIGITAAL 2009

4 PLAN Geplande werken - bestaande toestand DIGITAAL 2019

4ab PLAN Geplande werken - ondergrondse kelders DIGITAAL 2019

4c PLAN Geplande werken - fundering/riolering DIGITAAL 2019

4d PLAN Geplande werken - het gelijkvloersplan DIGITAAL 2019

4e PLAN Geplande werken - Verdieping 1 DIGITAAL 2019

4f PLAN Geplande werken - Verdieping 2 DIGITAAL 2019

4g PLAN Geplande werken - Verdieping 3 DIGITAAL 2019

4h PLAN Dakverdieping DIGITAAL 2019

4i PLAN Geplande werken - snede AA’ DIGITAAL 2019

4j PLAN Geplande werken - snede BB’ DIGITAAL 2019

5 KAART Digitaal Hoogtemodel en hoogte profielen DIGITAAL 2019

5b KAART Hillshade DHMVlaanderen | DIGITAAL 2016

6 KAART Bodemkaart van Belgié DIGITAAL 2012

7 KAART Bodemkaart uit WRB DIGITAAL 2015

8 KAART Erosiegevoeligheidskaart DIGITAAL 2018

9 KAART Hydrografische kaart DIGITAAL 20..

10 KAART Bodembedekkingskaart DIGITAAL 2012

11 KAART Tertiairgeologische kaart DIGITAAL 20..

12 KAART Quartairgeologische kaart DIGITAAL 20..

13 KAART Villaretkaarten ANALOOG 1745-1748
14 KAART Ferrariskaarten ANALOOG 1771-1778
15 KAART Atlas der Buurtwegen ANALOOG 1841

16 KAART Primitief Kadaster ANALOOG 1834-1843
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17 KAART Vandermaelen kaarten ANALOOG 1846-1854
18 KAART Topografische kaart uit 1873 ANALOOG 1873

19 KAART Topografische kaart uit 1904 ANALOOG 1904

20 KAART Topografische kaart uit 1939 ANALOOG 1939

21 KAART Topografische kaart uit 1969 ANALOOG 1969

22 KAART Topografische kaart uit 1989 ANALOOG 1989

23 LUCHTFOTO | Opname 1971 ANALOOG 1971

24 LUCHTFOTO | Opname 1979-1990 ANALOOG 1979-1990
25 LUCHTFOTO | Opname 2000 -2003 ANALOOG 200-2003
26 LUCHTFOTO | Opname 2005-2007 ANALOOG 22005-2007
24 LUCHTFOTO | Opname 2013-2015 ANALOOG 2013-2015
28 LUCHTFOTO | Opname 2018 ANALOOG 2018

30a PLAN CAl kaart 1/5000 DIGITAAL 2019

30b PLAN CAl kaart 1/1000 DIGITAAL 2019

31 PLAN Voorstel proefputten op bestaande kelders DIGITAAL 2019

32 PLAN Voorstel proefsleuven op luchtfoto uit 2018 | DIGITAAL 2019
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Projectcode: 2019A120

Project: Sint-Truiden
Datum aanmaak plan: 14/11/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: opdrachtgever

Bijlage nr: 04e

plan: Geplande werken - Verdieping 1
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Projectcode: 2019A120

Project: Sint-Truiden
Datum aanmaak plan: 14/11/2019

Diesterstraat 14/16
Bron: opdrachtgever

Bijlage nr: 04f
plan: Geplande werken - Verdieping 2
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Projectcode: 2019A120

Datum aanmaak plan: 14/11/2019
Bron: opdrachtgever

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14/16
Bijlage nr: 04g
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden
Datum aanmaak plan: 14/11/2019 Diesterstraat 14/16

Bron: opdrachtgever Bijlage nr: 04h
plan: Geplande werken - Dakverdieping
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 14/11/2019
Bron: opdrachtgever

Project: Sint-Truiden

Diesterstraat 14/16

Bijlage nr: 04i

plan: Geplande werken - snede AA’
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Datum aanmaak plan: 14/11/2019
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Bijlage nr: 04j

plan: Geplande werken - snede BB’
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H Aluminium buitenschrijnwerk in de bestaande kleur

| B d k met si

J Zwarte leien

K Gevelbepleistering wit - grijs

L Alu dakrand donkergrijs

M Glazen balustrade 110cm hoog

N k roodbruin d

[e] Glasgevel met aluminium lammellen

P Bestaande bakgoot

PROJECT
Nieuwbouw / herbouw
winkelruimte en 7 appartementen

LOCATIE
2 Diesterstraat 14 & 16
R 3800 Sint-Truiden

H KADASTRALE GEGEVENS
s Sint-Truiden, 1ste afdeling,
Sectie H, percelen 920B en 921B

PLAN
3 Snede BB' 1/50

GEGEVENS BOUWHEER
Bouwheer: Jos Pierard
Adres: Diesterstraat 14,

3800 Sint-Truiden
Telefoonnr.: 011/88 89 90
BTWnr.:

3 GEGEVENS Architect

Architect: Kempeneers Robbert
Adres: Kersenstraat 21
3870 Veulen
Telefoonnr.: 0484 831 603
BTWnr.: BE 0637.994.041

BA 200 - 27/10/2019
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 05/02/2019
Bron: www.geopunt.be

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14/16
Bijlage nr: 05

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 coordinatenstelsel

N plan: Digitaal hoogtemodel en hoogte profielen
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 05b

plan: Digitaal hoogtemodel

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 06

plan: Bodemkaart van Belgié
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 07

plan: Bodemkaart uit WRB

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 08

plan: Erosiegevoeligheidskaart
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 09

plan: Hydrografische kaart

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 10

plan: Bodembedekkingskaart
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 11

plan: Tertiairgeologische kaart
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel

Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16

Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 12a
plan: Quartairgeologische kaart 1/50000
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel

Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 12b
plan: Quartairgeologische kaart 1/200000
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 13

plan: Villaretkaarten
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 14

plan: Ferrariskaarten
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 05/02/2019
Bron: www.geopunt.be

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14/16
Bijlage nr: 15

plan: Atlas der Buurtwegen

Situering plangebied: Q GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 05/02/2019
Bron: www.cartesius.be

Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Diesterstraat 14/16

Bijlage nr: 16

plan: Primitief Kadaster
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 17

plan: Vandermaelen kaarten
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.cartesius.be Bijlage nr: 18

plan: topografische kaart uit 1873
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.cartesius.be Bijlage nr: 19

plan: topografische kaart uit 1904
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.cartesius.be Bijlage nr: 20

plan: topografische kaart uit 1939
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plan: topografische kaart uit 1969

Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.cartesius.be Bijlage nr: 21
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14/16
Bron: www.cartesius.be Bijlage nr: 22

plan: topografische kaart uit 1989
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 05/02/2019
Bron: www.geopunt.be

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14/16
Bijlage nr: 23

plan: luchtfoto uit 1971

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14a/16
Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 24

plan: luchtfoto uit 1979-1990
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14a/16

Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 25
plan: luchtfoto uit 2000-2003
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coérdinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14a/16

Bron: www.geopunt.be Bijlage nr: 26
plan: luchtfoto uit 2005-2007
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 05/02/2019
Bron: www.geopunt.be

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14a/16
Bijlage nr: 27

plan: luchtfoto uit 2013-2015

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120
Datum aanmaak plan: 05/02/2019
Bron: www.geopunt.be

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14a/16
Bijlage nr: 28

plan: luchtfoto uit 2018

Situering plangebied:

GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel

Datum aanmaak plan: 14/11/2019 Diesterstraat 14/16

Bron: www.geo.onroerenderfgoed.be Bijlage nr: 30a
plan: CAl kaart 1/5000
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Projectcode: 2019A120

Datum aanmaak plan: 14/11/2019
Bron: www.geo.onroerenderfgoed.be

Project: Sint-Truiden
Diesterstraat 14/16
Bijlage nr: 30b

plan: CAl kaart 1/1000

Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 codrdinatenstelsel

Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14a/16

Bron: www.geopunt.be/opdrachtgever Bijlage nr: 31
plan: voorstel proefputten op bestaande kelders
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Projectcode: 2019A120 Project: Sint-Truiden Situering plangebied: GRID: Lambert72 coordinatenstelsel
Datum aanmaak plan: 05/02/2019 Diesterstraat 14a/16

Bron: www.geopunt.be. Bijlage nr: 32
plan: voorstel proefputten op de luchtfoto uit 2018
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