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1. BESCHRIJVEND GEDEELTE  
 

1.1. Onderzoeksopdracht  
 

 
Figuur 1: Het plangebied voor de onderzoeksopdracht weergegeven op de topografische kaart – 

bijlage 1 (bron: geopunt.be). 

 

1.1.1. Vraagstelling1 
 

Het onderzoeksdoel voor dit uitgesteld vooronderzoek met ingreep in de bodem is om na te 

gaan wat het potentieel is van het plangebied door de aanwezigheid en bewaring van 

vindplaatsen die op basis van het bureauonderzoek kunnen verwacht worden. Om dit te 

kunnen vaststellen is, na het vooronderzoek zonder ingreep in de bodem een vooronderzoek 

met ingreep in de bodem noodzakelijk. Uit welke stappen dit vooronderzoek met ingreep in de 

bodem zal bestaan, is afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek door middel van 

landschappelijke profielputten. 

 

 
 
1 Zoals weergegeven in het Verslag van Resultaten bureauonderzoek: VAN DE KONIJNENBURG, R. 2018 
(2018J166). 
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Het doel van een proefsleuvenonderzoek is het evalueren van de archeologische waarde op 

een deel van of het gehele terrein, afhankelijk van de resultaten van het landschappelijk 

bodemonderzoek, door een beperkt maar statistisch representatief deel van dat terrein op te 

graven. Dit gebeurt door middel van een minimum aan destructie van het archeologisch 

erfgoed.  

 

De volgende onderzoeksvragen moeten met dit onderzoek minimaal beantwoord worden: 

 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  

- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  

- Zijn er tekenen van erosie?  

- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?  

- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.  

- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  

- Maken de sporen deel uit van een of meerdere structuren?  

- Behoren de sporen tot een of meerdere periodes?  

- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden gedaan 

over de aard en omvang van de occupatie?  

- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen wijzen op 

een inrichting van een erf/nederzetting? 

- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 

o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden?  

o Wat is de omvang?  

o Komen er oversnijdingen voor? 

o Wat is het, geschatte, aantal individuen? 

- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen?  

- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  

- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap 

algemeen, geomorfologie, …)? 

- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiele afwezigheid van archeologische 

sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend worden (incl. 

de argumentatie)? 

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 

vindplaats?  

- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 

- Wat is de potentiele impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de waardevolle 

archeologische vindplaatsen?  
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- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de geplande 

ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 

vervolgonderzoek?  

o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit methodologie als 

aanpak voor het vervolgonderzoek?  

o Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  

o Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen 

natuurwetenschappelijke onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames 

zijn hiervoor noodzakelijk en in welke hoeveelheid?  

 

Het onderzoeksdoel is bereikt wanneer op basis van het vooronderzoek met ingreep in de 

bodem een voldoende gefundeerde uitspraak kan worden gedaan over de aard, omvang en 

behoudenswaardigheid van de archeologische waarden in het plangebied en wanneer een 

eenduidig advies kan worden gegeven voor vrijgave van het terrein, een opgraving of behoud 

in situ. Om te bepalen of het onderzoeksdoel is bereikt, gebruikt de erkende archeoloog de 

volgende criteria:  

 

Oppervlaktecriterium  

 

Aangezien het principe van het voorgestelde proefsleuvenonderzoek gebaseerd is op een 

statistische manier van werken is het belang dat een voldoende ruime dekking wordt 

verkregen. Bovendien is het van belang dat de spreiding van de sleuven over het hele terrein 

gewaarborgd wordt zodat uitspraken kunnen worden gedaan over het hele terrein. 

 

Inhoudelijke evaluatie 

 

De erkende archeoloog moet eventueel aanwezige archeologische waarden voldoende 

onderzoeken zodat uitspraken kunnen worden gedaan over onder meer datering, interpretatie 

en onderlinge samenhang van de sporen.  

 

Ruimtelijke evaluatie 

 

De erkende archeoloog moet eventueel aanwezige archeologische waarden zodanig 

onderzoeken dat hij een uitspraak kan doen over de ruimtelijke spreiding van een of meerdere 

archeologische vindplaatsen in het plangebied.  

 

Opmerking:  

 

Het volledige vervolgtraject is afhankelijk van de resultaten van het vooronderzoek zonder 

ingreep in de bodem door middel van landschappelijke proefputten. Volgens de Code van de 
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Goede Praktijk (8.4 en verder) kan een volgende stap in het vervolgtraject pas in detail worden 

uitgeschreven nadat de resultaten van een voormalige stap in het vooronderzoek beschikbaar 

zijn. Hierdoor zijn de hier voorgestelde stappen voorwaardelijk en niet bindend.  

 

1.1.2. Randvoorwaarden 
 
De archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van een geplande 

omgevingsvergunningsaanvraag tot afbraak van de bestaande gebouwen en opbreken van de 

parking enerzijds en anderzijds de bouw van een winkelcomplex met buitenaanleg. Voor het 

landschappelijk bodemonderzoek worden geen randvoorwaarden opgelegd. Alvorens 

archeologisch onderzoek kan plaatsvinden doormiddel van proefsleuven dient het terrein vrij 

gemaakt van bestaande constructies. De sloop van de ondergrondse delen van de gebouwen 

en parkings dient begeleid te worden door een archeoloog teneinde mogelijke archeologische 

sporen te kunnen registreren. Indien uit het landschappelijk bodemonderzoek en de 

begeleiding van de sloopwerken blijkt dat het terrein toch archeologisch potentieel heeft, dan 

dienen de proefsleuven tenminste tot in de ernstig verstoorde zones aangelegd te worden. 

 

Er wordt niet verwacht dat afwijkingen van de Code van Goede Praktijk zich zullen/kunnen 

voordoen. 

 
Afwijkingen op de randvoorwaarden 
 
Toen het programma van maatregelen na het bureauonderzoek (2018J166) werd opgesteld, 

diende het rapport over boringen naar verontreiniging nog opgemaakt te worden voor het 

plangebied. In het westen van het plangebied werd reeds een zeer lage archeologische 

verwachting vooropgesteld. Na het bodemkundig onderzoek bleek dat de zones met lage 

archeologische verwachting eveneens verontreinigd waren door zware metalen (zie Figuur 2, 

bijlage 2). Aangezien het archeologisch potentieel dermate laag is, de veiligheidsrisico’s 

dermate hoog en de praktische uitvoerbaarheid zeer moeilijk is, werden deze zones in overleg 

met het Agentschap Onroerend Erfgoed uitgesloten van verder archeologisch onderzoek. De 

akkerzone diende omwille van de goede bodembewaring waargenomen in hetzelfde 

bodemonderzoek en de landschappelijke profielputten (2019A384) tijdens het landschappelijk 

bodemonderzoek wel verder onderzocht te worden door middel van archeologisch 

vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van proefsleuven. Het bodemkundig 

rapport kan gevolgd worden in bijlagen 11 en 12.  
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Figuur 2: Projectie het plangebied (blauwe kader), de verstoorde en niet toegankelijke zones (rood en 

rood gearceerd) en de akkers (groen) weergegeven op de topografische kaart – bijlage 2 (bron: 
geopunt.be). 
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1.1.3. Onderzoekstechnieken 
 
Om een dekkingspercentage te bereiken van ongeveer 10% wordt aangeraden te werken met 

proefsleuven van 2m breed met een maximale tussenafstand van 15m. Kijkvensters dienen 

steeds aangelegd te worden, ook als er geen sporen worden aangetroffen en dienen dan om 

de schijnbare afwezigheid van de sporen te verifiëren. De zijden van de kijkvensters meten 

maximaal de afstand tussen twee sleuven. Met de kijkvensters of dwarssleuven kan een 

dekkingspercentage van 12,5% bereikt worden, wat wenselijk is voor degelijke uitspraken over 

het geheel van het terrein. Indien hiervan wordt afgeweken, wordt dit eveneens 

beargumenteerd.  

 

Afhankelijk van de resultaten van het landschappelijke bodemonderzoek kan een deel van het 

terrein uitgesloten worden van dit verdere onderzoek, bijvoorbeeld indien bleek dat bepaalde 

zones waren verstoord door recente vergravingen.  

 

De proefsleuven worden zo aangelegd dat ze zo lang mogelijk zijn. Tijdens het 

proefsleuvenonderzoek dient de nodige aandacht te gaan naar de bodemopbouw in het 

plangebied. Tevens dient het aangelegde vlak alsook de storthopen met een metaaldetector 

op signalen gecontroleerd te worden.  

 

De proefsleuven worden westzuidwest naar oostnoordoost aangelegd, parallel aan de straat 

De Koel omdat op die manier de helling van het terrein gevolgd wordt en de sleuven haaks 

geörienteerd zijn op de stroomrichting van de riviertjes ten oosten en ten westen ervan.  
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1.1.4. Geplande werken2 
 

Op het terrein, 9 640m² groot, zal een nieuw winkelcomplex gebouwd worden omvattende een 

hal waarin ondergebracht worden de winkel, magazijnen en technische ruimten, aanleg van 

parking en wegenis en, een beperkte strook, groenaanleg. Voor de afbakening van het 

projectgebied dient er rekening mee te worden gehouden dat het zuidelijke deel van perceel 

1332a, de weg De Koel en de parallel lopende gracht afgesplitst dienen te worden en 

uitgesloten moeten worden van het projectgebied. De oppervlakte van dit af te splitsen 

gedeelte bedraagt 964m².  

 

De geplande werken bestaan uit sloopwerken, kappen en ontstronken van bomen en 

struikgewas en een nieuwbouw (zie Figuur 3, bijlage 4). Per luik worden de precieze ingrepen 

als volgt beschreven: 

Sloopwerken (percelen A395s, A395t, A394z en A394a²) 

 

Inherent aan de bouw van het nieuwe winkelcomplex is de afbraak van de bestaande 

bebouwing aan de Leopoldlaan. Het betreft de woningen, kantoren en winkelruimtes op de 

huisnummers 44, 46, 48 en 52, respectievelijk op de percelen A395s en A395t, A394z en 

A934a². De bebouwing inclusief verhardingen beslaan telkens de volledige oppervlakte van 

de respectievelijke kadastrale percelen. Enkel van de panden op perceel 394z kon vastgesteld 

worden dat ze volledig onderkelderd zijn. De kelder zelf heeft een oppervlakte van 180m². De 

panden en bestrating rondom zullen tot in de funderingen gesloopt worden, inclusief 

verwijdering van alle bestaande nutsleidingen (riolering, waterleidingen, gas- en 

elektriciteitsleidingen en datakabels).  

 

Kappen en ontstronken van bomen en struikgewas (perceel A451h) 

 

Het perceel A451h, 689,14m² groot, is begroeid met bomen en struiken en op het perceel 

staan enkele kleine berghokjes. Het terrein ligt deels lager den de aanpalende percelen ten 

oosten en ten westen. Het terrein is niet onderhouden of bewerkt. De bomen en struiken zullen 

gekapt en uitgefreesd worden en de koterij afgebroken teneinde plaats te maken voor de 

nieuwbouw. Het reliëf heeft het uitzicht van enkele ondiepe kuilen en heuveltjes.  

 

Nieuwbouw 

 

Na afbraak van de bestaande panden en het bouwrijp maken van het terrein zal een hal 

gebouwd worden met een oppervlakte van  2 874 m². De rest van het terrein, 5 802 m², zal 

 
 
2 Zoals weergegeven in het programma van maatregelen bureauonderzoek: VAN DE KONIJNENBURG, R. 
2018 (2018J166).  
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voor 85% ingenomen worden voor aanleg van rijwegen en parkeerplaatsen. Slechts een 

smalle strook, parallel aan de straat De Koel zal aangeplant worden met groenvoorzieningen.  

 

De hal omvat een winkelcomplex, magazijnen, beperkte kantoorruimte en een laad- en 

loskade. De funderingen zullen deels bestaan uit betonnen funderingsvoeten en deels uit 

betonnen strookfunderingen die op vorstvrije diepte, minimaal 80cm onder het huidige 

maaiveld, in stabiele ondergrond worden geplaatst. De juiste diepte kan pas definitief 

vastgesteld worden na afbraak van de bestaande panden temeer omdat de panden op perceel 

394z onderkelderd zijn (kelderoppervlakte 180m², diepte 3,20m – maaiveld). Bovendien kan 

nu nog niet juist ingeschat worden hoe diep de verstoringen zijn van de nog aanwezige 

riolering en andere nutsleidingen. De definitieve diepte van de funderingsaanzet voor de 

nieuwbouw is mede afhankelijk van de vaststellingen die gedaan worden na afbraak van de 

bestaande infrastructuur.  

 

 

In elk geval zal de bodemingreep voor de bouw van de hal in combinatie met de sloop van de 

bestaande bebouwing minstens 1 tot 1,50m onder het maaiveld bedragen, op de plaats waar 

de kelder zich bevindt zelfs tot 3,50m onder het maaiveld,  waardoor over de volledige 

oppervlakte van het terrein waar de hal gebouwd wordt de oorspronkelijke bodemopbouw en 

mogelijke archeologische sporen, indien aanwezig, volledig vernietigd zullen worden.   

 

Voor de aanleg van de wegenis en de parking zal de volledige teelaarde verwijderd worden 

op de percelen A451h en A1332a (partim) en vervangen worden door een steenslagfundering. 

De exacte diepte voor de aanzet van de funderingslaag is nog niet gekend aangezien het 

geotechnisch onderzoek nog dient uitgevoerd te worden. Globaal gaat men uit van een aanzet 

op de vaste, stabiele ondergrond met een 45cm dikke funderingslaag bestaande uit een 25 

cm dikke grove steenslagfundering met continue korrelverdeling met toevoegsel van cement 

(type IA), gevolgd door een steenslagfundering van 20cm dikte van fijne, gebroken steenslag 

met continue korrelverdeling met toevoegsel van cement (type I.020), daarop een legbed van 

zandcement, dikte 5cm waarop de afwerkingslaag wordt aangebracht bestaande voor de 

wegenis uit asfaltbeton en de parkeerplaatsen uit 10 cm dikke betonstraatstenen.  

  

Rondom de hal zal een afwateringsnet voor hemelwater worden aangelegd met een 

regenwaterput met een capaciteit van 10.000 liter aan de straat De Koel.   
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Figuur 3: Inplantingsplan van de proefsleuven binnen de akkerzone, geprojecteerd op de geplande 
werken binnen het plangebied en weergegeven op het GRB – bijlage 4 (bron: geopunt.be).  

 

1.1.5. Landschappelijke ligging  
 

Zie hoofdstuk 4. in het verslag van resultaten bureaustudie (2018J166).  

 

1.1.6. Historische situering  
 

Zie hoofdstuk 4. in het verslag van resultaten bureaustudie (2018J166). 

 

1.1.7. Archeologisch kader  
 

Zie hoofdstuk 4. in het verslag van resultaten bureaustudie (2018J166). 
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1.2. Werkwijze en strategie 
 

1.2.1.  Proefsleuvenonderzoek (2019G138) 
 

1.2.1.1. Beschrijving en motivering onderzoeksstrategie 

 
Voorafgaand aan het proefsleuvenonderzoek vond er een landschappelijk bodemonderzoek 

plaats ter hoogte van de akkers (2019A384) waaruit bleek dat er in het westen van de zone 

nog een B-horizont bewaard is gebleven en dat in twee van de zes putten nog archeologische 

sporen aanwezig waren. Het doel van het proefsleuvenonderzoek is dan ook om na te gaan 

wat het potentieel is van het plangebied door de aanwezigheid en bewaring van vindplaatsen 

die op basis van het bureauonderzoek (2018J166) en het landschappelijk bodemonderzoek 

(2019G138) verwacht kunnen worden. Om dit te kunnen vaststellen is een vooronderzoek met 

ingreep in de bodem noodzakelijk in de akkerzone. Op die manier kan de archeologische 

waarde op een deel van of het gehele terrein geëvalueerd worden en kan er een beter inzicht 

verkregen worden in de precieze omvang van de bestaande verstoringen. Op die manier zullen 

een eventuele archeologische site en verstoringen afgebakend kunnen worden.  

 

Er werden vier parallelle zuidwest-noordoost georiënteerde ononderbroken sleuven 

aangelegd van 2m breed ter hoogte van de akkerzone (zie Figuur 4, bijlage 3). De onderlinge 

tussenafstand tussen de sleuven bedraagt maximaal 15m van middelpunt tot middelpunt. 

Eveneens werden er kijkvensters aangelegd. In totaal werd er een oppervlakte van ca. 638m² 

onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters. De kijkvenster bedragen ter hoogte 

van sleuf 1 en 2 respectievelijk 35 en 49m², met een totaal van 84m². De advieszone voor het 

proefsleuvenonderzoek maakte ca. 4980m² uit van het totale plangebied, dat 9 640m² groot 

is. De onderzochte zone maakt dus 12,8% uit van de met proefsleuven onderzochte 

akkerzone. De oppervlakte die door middel van kijkvensters onderzocht werd, bedraagt ca. 

1,7% van de akkerzone. Hiermee werd aan het oppervlaktecriterium voldaan. Verspreid over 

het projectgebied werden bodemprofielen geplaatst volgens een geschrankt patroon, met als 

doel een goed inzicht te verkrijgen in de bodemopbouw van het projectgebied.  
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Figuur 4: Inplantingsplan van de proefsleuven en kijkvensters binnen de akkerzone weergegeven op 

het GRB – bijlage 3 (bron: geopunt.be). 

 

1.2.1.2. Organisatie van het vooronderzoek 

 

Het terreinwerk (zie Figuur 5) werd uitgevoerd door veldwerkleider Jeska Pepermans en 

veldtechnicus Werner Wyns. Tevens werd er beroep gedaan op aardkundige Pierre Legrand. 

Het veldwerk vond plaats op 12 november 2019. De proefsleuven werden aansluitend terug 

gedicht.   
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Figuur 5: Overzichtsfoto van proefsleuven 1 tot en met 3. 

 

1.2.1.3. Gebruikt materiaal 

 
Voor het uitgraven van de proefsleuven werd gebruik gemaakt van een rupskraan met een 

platte graafbak van 1,80m breed. De bodem werd afgegraven tot op het archeologisch 

relevante niveau. Dit gebeurde steeds onder begeleiding van de veldwerkleider om te 

verzekeren dat de juiste diepte werd bekomen. Teneinde een goed inzicht te krijgen in de 

bodemopbouw, werden verspreid over het terrein 4 (één in elke sleuf) wandprofielen 

schoongemaakt, gefotografeerd, beschreven en ingetekend op schaal 1:20 (code PELE19 PS 

2019A384). Archeologische sporen werden eveneens op deze manier geregistreerd.  Er kwam 

geen vondstmateriaal aan het licht. De foto’s werden genomen met een Nikon van het type 

Coolpix waterproof 18m/59ft Shockproof 2m 6.6ft met optical zoom 4.3-21.5mm 1:2.8. Er 

kwamen geen vonsten aan het licht. Het digitaal inmeten van de sleuven en het bepalen van 

de hoogte van het terrein en de afgegraven niveaus (in TAW) werd gedaan door middel van 

een GPS-toestel.  

 

1.2.1.4. Inbreng specialisten 

 
Aardkundige Pierre Legrand stond in voor de interpretatie van de gezette bodemprofielen. 
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2. ASSESSMENTRAPPORT  

 

2.1. Stratigrafie 
 

Bij aanvang van het archeologisch onderzoek bestond het terrein ter hoogte van de sleuven 

uit akkerland. Binnen het studiegebied, Pelt Leopoldlaan, werd tijdens het veldonderzoek een 

droge zandbodem aangetroffen. Het terrein ligt op het interfluvium van de Dommel ca. 390m 

ten noorden en de Holvense beek ca. 1km ten westen van het plangebied met diens uitloper, 

de Zeldert, die van noordwest naar zuidoost stroomt en zich situeert op ca. 270m ten westen 

van de projectzone. De advieszone maakt deel uit van de percelen die ontwikkeld zullen 

worden voor een nieuwe winkelcomplex (Lidl).  

 

Het archeologisch niveau waarop de proefsleuven werden aangelegd, bevond zich in het 

zuiden van het onderzochte terrein op ca. +40,2m TAW en zakte geleidelijk aan naar ca. 

+39,85m TAW in het noordoosten van het projectgebied. Van zuidwest naar noordoost kent 

het terrein een licht dalend hoogteverloop (zie Figuur 6, bijlage 6).  

 

De bodemopbouw van het terrein werd onderzocht aan de hand van vier bodemprofielen 

verspreid over de aangelegde sleuven. In het merendeel van het projectgebied was er sprake 

van een A-C-structuur met een afgetopte moederbodem, zoals het geval was bij het 

landschappelijk bodemonderzoek, echter in het noorden en westen van het projectgebied was 

er sprake van een A(p)-A1-A(e)-B(h)/B(s)-C-structuur, ter hoogte van profiel 3, dat tevens 

geselecteerd wordt als referentieprofiel.  

 

Profiel 3 (zie Figuur 7) bestaat uit een teelaarde (A(p)) van om en bij de 50cm. Deze wordt 

opgevolgd door een donkerbruine A1-horizont met kiezels en houtskoolspikkels van ca. 15cm 

dik. Daaronder is er een donker bruinig grijze A-horizont met vage witte uitlogingsvlekken 

aanwezig tot op een diepte van ca. 92cm-mv. Onderaan wordt het profiel gekenmerkt door 

een dunne verbrokkelde textuur B(h)/B(s)-horizont die slechts een korte ontwikkeling kende. 

De B(s)-lenzen daarmee vermengd zijn zeer vaag. De kleur is donker zwartig grijs. De 

geoxideerde oranjig gele moedermoedem (C-horizont) bevindt zich op ca. 1m-mv.  
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Figuur 6: Proefsleuvenplan met hoogtes en profielen weergegeven op het DTM Vlaanderen – bijlage 6 

(bron: geopunt.be). 

 

 
Figuur 7: Foto van profiel 3 in sleuf 3 (referentieprofiel) met een A(p)-A1-A(e)-B(h)/B(s)-C-structuur. 
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2.2. Sporenbeschrijving 
 

Naast de greppel en het paalspoor die reeds in het landschappelijk booronderzoek aan het 

licht kwamen, werden er bijkomend nog negen sporen aangetroffen, waaronder één natuurlijk 

spoor, twee greppels (sleuven 2 en 3) en zes (?, één mogelijks natuurlijk spoor) paalsporen. 

De paalsporen concentreerden zich in sleuf 4. De aangetroffen archeologische sporen 

concentreren zich voornamelijk in de zones waar de bodem beter bewaard bleef, in het westen 

en noorden van het projectgebied (zie Figuur 8, bijlage 5).  

 

In het oosten van het akkerland is de bodem reeds grotendeels verstoord door een recent grijs 

pakket met baksteenbrokken, steenslag, enz…. Dit zorgde daar voor een aftopping van het 

archeologisch niveau. Er werden dan ook geen bijkomende sporen meer aangetroffen. Tussen 

de grote verstoringen in sleuf 2 werden er eveneens verschillende verstoringskuilen 

aangetroffen en een groot aantal bandensporen van de periode als werfzone, waardoor ook 

daar de bodem een degelijke impact gekend heeft. Deze impact was ook duidelijk in sleuf 1.  

 

Overzichten van de verschillende sleuven en de grootte van de verstoringen zijn zichtbaar op 

de overzichtsfoto’s van de sleuven (zie Figuur 9).  

 

 
Figuur 8: Totaalplan van het proefsleuvenonderzoek – bijlage 5 (bron: geopunt.be). 
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Figuur 9: Overzichtsfoto’s van boven naar onder en van links naar rechts: sleuf 1, kijkvenster 1, sleuf 

2, dwarssleuf van sleuf 2 naar 3, sleuf 3 en sleuf 4. 
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2.2.1. Datering onbepaald 
 

2.2.1.1. Paalsporen 

 
De paalsporen kwamen allen aan het licht in sleuf 4. De sporen concentreerden zich bovendien 

voornamelijk waar de B-horizont ook nog zichtbaar was. Sporen 6, 7 en 8 (zie Figuur 10 en 

Figuur 11) bevinden zich op één rij in zuidwest-noordoost oriëntatie met een onderlinge 

tussenafstand van ca. 3m (van centrum tot centrum). Aanvankelijk werd gedacht dat mits de 

gelijkaardige vorm en vulling (grijsbruin gevlekt) het ging om sporen die tot één structuur 

behoorden. Spoor 6 bleek echter vrij ondiep bewaard en wijkt in coupe toch licht af van 

paalsporen 7 en 8. Mogelijks betreft het een natuurlijk spoor of een ondiep bewaard paalspoor. 

De vulling van sporen 7 en 8 was wel gelijkaardig. Het gaat om grijsbruin gevlekte komvormige 

paalsporen van ca. 30cm diep.  

 

 
Figuur 10: Vlakfoto van sporen 6, 7 en 8. 

 

   
Figuur 11: Coupefoto’s van sporen 6 (L), 7 (M) en 8 (R).  
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Paalspoor 9 (zie Figuur 12) bevindt zich ook in de nabijheid van deze cluster en heeft in vlak 

een duidelijke donkere kern die de gevlekte licht bruingrijze gelige insteek doorsnijdt. In coupe 

bleek het spoor ondiep bewaard.  

 

 
Figuur 12: Vlakfoto van spoor 9. 

 

Sporen 10 en 11 (zie Figuur 13) bevonden zich meer centraal in de sleuf, maar sloten qua 

vulling wel aan bij de paalsporen 7 en 8, al zijn ze wat kleiner in opvang. Aangezien ze zich in 

dezelfde oriëntatie bevinden als bovengenoemde sporen en op één lijn liggen, maken ze 

mogelijks ook deel uit van éénzelfde structuur.  

 

Er werd geen dateerbaar vondstmateriaal aangetroffen in de paalsporen. 

 

  
Figuur 13: Vlakfoto’s van sporen 10 (L) en 11 (R). 
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2.2.1.2. Greppels 

 
De aangetroffen greppels situeerden zich meer in het westen van het projectgebied, ter hoogte 

van sleuven 2 en 3 en diens dwarssleuf. Ze hebben een gelijkaardige donkergrijze vulling met 

vrij weinig houtskoolspikkels. Greppel 4 heeft net zoals de paalsporen een zuidwest-noordoost 

oriëntatie en ligt parallel aan spoor 1, de greppel die in het landschappelijk bodemonderzoek 

ook al werd aangesneden (zie Figuur 14). Greppel S5 is ca. 20cm breed en ligt in noordwest-

zuidoost oriëntatie (zie Figuur 15).  

 

  
Figuur 14: Vlakfoto’s van sporen 1 (L) en 4 (R). 

 
Figuur 15: Vlakfoto van spoor 5. 

Ook uit de greppels kon geen dateerbaar vondstmateriaal gerecupereerd worden.  
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2.3. Assessment vondsten  
 

Er werd geen archeologisch vondstmateriaal aangetroffen tijdens dit onderzoek. 

 

2.4. Assessment stalen 
 

Niet van toepassing voor dit onderzoek. 

 

2.5. Assessment conservatie 
 

Niet van toepassing voor dit onderzoek. 

 

2.6. Assessment sporen  
 

De assessment van de sporen kan gevolgd worden in bijlage 9.  

 

2.7. Assessment onderzochte gebied 
 

2.7.1. Datering en interpretatie  
 
Binnen het onderzoeksterrein werd een droge zandbodem aangetroffen waarbij voornamelijk 

in het oosten en zuiden de C-horizont werd afgetopt door recentere pakketten voor werfzone. 

In het westen en noorden was de bodem beter bewaard en was ook nog de B-horizont 

zichtbaar. Deze was slecht ontwikkeld, waardoor er geen steentijdartefactensites verwacht 

worden. Het archeologisch niveau bevindt zich in de onderzochte zone tussen de +39.7m TAW 

in het noorden en +40.8m TAW in het zuidwesten. Er bevonden zich in het westen en noorden 

archeologische sporen: paalsporen en greppels. Uit het proefsleuvenonderzoek kon de 

aanwezigheid van een archeologische site bevestigd worden en werd duidelijkheid verkregen 

of het projectgebied in bepaalde zones verstoring van het archeologische niveau heeft 

plaatsgevonden (wat het geval is in het zuiden en oosten van de akkerzone). Aangezien er in 

het noorden en westen bewoningssporen en erfstructuren werden aangetroffen, mogelijks tot 

één of meerdere structuren behorende, in dezelfde oriëntatie, kunnen er nog meer 

archeologische sporen verwacht worden. Daarnaast is de locatie van het terrein op het 

interfluvium tussen de Dommel en de Holvense beek een landschappelijk aantrekkelijke factor 

voor bewoning uit verschillende archeologische perioden. In de omgeving werden eveneens 

al verschillende archeologische vondsten gedaan (bv. een grafheuvel op ca. 400m ten 

zuidoosten van het onderzochte gebied). Verder onderzoek van de advieszone in het noorden 

en westen van de akkerzone zou tot kenniswinst leiden over bewoning in de streek in een tot 
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nog toe onbepaalde periode. De baten van een verder onderzoek in de vorm van een 

opgraving zouden opwegen tegen de kosten die ermee gepaard gaan.  

Om die reden wordt dan ook een archeologische opgraving geadviseerd in de niet-verstoorde 

zones ten noorden en westen van het door proefsleuven onderzochte gebied. De oppervlakte 

van de advieszone bedraagt ca. 2660m².  

 

2.7.2. Gemotiveerde interpretatie van vondsten en sporen  
 

De archeologische sporen concentreren zich vooral in het noorden en westen van de 

onderzochte zone. Het gaat om bewoningssporen en erfstructuren (paalsporen en greppels). 

Enkele sporen behoren vermoedelijk tot éénzelfde structuur, mogelijks van een gebouw (S6-

8). Ook sporen 10 en 11 zouden tot één structuur kunnen behoren. De meeste sporen liggen 

in dezelfde zuidwest-noordoost oriëntatie. De greppels liggen dus parallel aan de paalsporen, 

met uitzondering van greppel S5, die noordoost-zuidwest georiënteerd is. Mogelijks maken de 

aangetroffen sporen deel uit van een erf met bijhorende afbakening. Vermoeden is wel dat de 

grootste concentratie zich verder zou uitstrekken naar het noorden toe, buiten het plangebied, 

al kunnen er binnen het huidige plangebied ook nog archeologische sporen en structuren 

verwacht worden binnen de eerder vermelde advieszone.  

 

2.7.3. Confrontatie met resultaten bureaustudie  
 
Zoals verwacht bij de bureaustudie (2018J166) werd er op het projectgebied een droge 

zandbodem aangetroffen met weinig duidelijke ijzer en/of humus B-horizont. De C-horizont 

vertoonde eveneens roestverschijnselen tussen de 90 en 120cm-mv. Er was ook sprake van 

antropogeen verstoorde bodem in het oosten en zuiden van het plangebied.  

 

Een archeologische verwachting was moeilijk naar voren te schuiven, aangezien er weinig 

gekend was over de precieze indeling van een vroegere werfzone. Met het 

proefsleuvenonderzoek kon aangetoond worden dat deze een impact heeft gehad op de 

bewaring van de bodem en eventuele archeologie in het zuiden en oosten van het akkerland. 

Daar wordt de verwachting nu dus laag ingeschat, echter werden er wel archeologische 

bewoningssporen en erfstructuren aangetroffen in de noordelijke en westelijke zone. Ondanks 

de matige verwachting uit de bureaustudie, werd er dus toch duidelijk dat het akkerland een 

archeologische site herbergt. Door de slechte profielontwikkeling van de B-horizont, de 

verbrokkeling en de vaagheid ervan, worden er geen steentijdvindplaatsen verwacht op basis 

van het proefsleuvenonderzoek.  

 

Naar verwachting werd archeologie laag ingeschat in het westelijke deel van het projectgebied. 

Een bodemonderzoek toonde aan dat de bodem er eveneens verontreinigd werd. In overleg 

met het Agentschap Onroerend Erfgoed werd omwille van lage verwachting door recente 

verstoring, praktische uitvoerbaarheid en veiligheidsrisico’s dan ook overeen gekomen om 
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slechts het akkerland verder te onderzoek door middel van landschappelijke profielputten 

(2019A384) en proefsleuven (2019G138). 

In het westen en noorden van het akkerland is een archeologische site aanwezig. In het oosten 

en zuiden werd de natuurlijke bodemopbouw reeds grondig verstoord. 

 

 

2.7.4. Synthese 
 

Het archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem, in de vorm van een 

proefsleuvenonderzoek, bracht archeologische bewoningssporen en erfstructuren aan het 

licht in het noorden en westen van de akkerzone die bevestigen dat er op een deel van het 

onderzoeksterrein een archeologische site aanwezig is. Daar waar de concentratie aan sporen 

hoger was, was eveneens de bodem beter bewaard gebleven. In het oosten en zuiden van het 

projectgebied is de verstoring wel groter en worden er geen archeologische sporen meer 

verwacht. In de verstoorde zones was er voor de bodemopbouw sprake van een A-C-structuur, 

met een afgetopte moederbodem. In het noorden en westen was de bodem beter bewaard en 

kon er nog een B-horizont waargenomen worden. Referentieprofiel 3 geeft hiervan een 

duidelijk beeld en heeft een A(p)-A1-A(e)-B(h)/B(s)-C-structuur. Het archeologisch niveau 

bevindt zich in het onderzochte gebied tussen de +39.7m TAW in het noorden en +40.8m TAW 

in het zuidwesten. Aangezien er bewoningssporen en erfstructuren werden aangetroffen die 

vermoedelijk tot één of meerdere structuren behoren en in dezelfde oriëntatie gesitueerd zijn, 

worden er nog meer archeologische sporen verwacht die tot een erfinrichting behoren. De 

datering is tot nog toe ongekend en dient onderdeel uit te maken van een verder onderzoek. 

Eveneens dient de precieze omvang van de archeologische site bepaald te worden. Daarnaast 

is de locatie landschappelijk interessant voor bewoning in meerdere archeologische perioden 

(interfluvium tussen twee beken) en werden er in de nabije omgeving eerder al archeologische 

vondsten gedaan uit verschillende perioden. Aangezien er kennisvermeerdering verwacht 

wordt en verder onderzoek zou leiden tot een beter inzicht van bewoning in de desbetreffende 

periode, wegen de baten ervan op tegen de kosten die ermee gepaard gaan. Om 

bovengenoemde redenen wordt dan ook een vlakdekkende opgraving geadviseerd in de beter 

bewaarde delen van de akkerzone: het noorden en het westen.  

 

2.8. Potentieel op kennisvermeerdering  

 

2.8.1. Aard van de potentiële kennis  
 
De kennisvermeerdering na dit archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem bestaat 

erin dat er op het plangebied enerzijds sprake is van verstoorde bodems met A-C-structuur, 

waarbij de moederbodem werd afgetopt. Dit is het geval in het oosten en zuiden van het door 

middel van proefsleuven onderzochte gebied. Anderzijds, is de bodem in het westen en 

noorden van het projectgebied beter bewaard gebleven. De B-horizont was daar nog aanwezig 
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en er bevonden zich relevante sporen op het archeologisch niveau. Ter hoogte van profiel 3 

was er sprake van een A(p)-A1-A(e)-B(h)/B(s)-C-structuur. Uit het onderzoek van de 

aangetroffen sporen blijkt dat het gaat om bewoningssporen en erfstructuren die tot één of 

meerdere structuren behoren. Mogelijks strekt de site zich ook verder uit naar het noorden toe, 

buiten het plangebied. De akkerzone herbergt een archeologische site en dient dus verder 

onderzocht te worden aangezien dit tot kennisvermeerdering zou leiden over bewoning en 

erfinrichting in desbetreffende periode binnen het regionale landschap. De locatie is ook 

landschappelijk interessant is voor bewoning uit verschillende archeologische perioden en in 

de nabije omgeving werden er al meerdere archeologische vondsten gedaan uit verschillende 

archeologische perioden (zie Figuur 16, bijlage 7). Om bovengenoemde redenen wegen de 

baten van een verdere archeologische opgraving in het westen en noorden van de akkerzone 

op tegen de kosten die ermee gepaard gaan en wordt er in deze advieszone dus ook een 

vlakdekkende opgraving geadviseerd.  

 

 
Figuur 16: Het onderzochte gebied weergegeven op de meest recente luchtfoto met projectie van de 

Centrale Archeologische Inventaris op het GRB – bijlage 7 (bron: CAI en geopunt.be). 
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2.8.2. Beantwoording onderzoeksvragen  
 

De volgende onderzoeksvragen moeten met dit onderzoek minimaal beantwoord worden: 

 

- Welke zijn de waargenomen horizonten, beschrijving + duiding?  

Over het grootste deel van het projectgebied is er sprake van een A-C-structuur, 

waarbij de dikte van de A-horizont varieert tussen de 31 en 52cm. De C-horizont is 

afgetopt. De A-horizonten zijn verstoringspakketten en de daarbovenop gelegen 

teelaarde. In het westen en noorden van het projectgebied is de bodem beter bewaard. 

De B-horizont is er nog aanwezig. Zo is er ter hoogte van profiel 3 een A(p)-A1-A(e)-

B(h)/B(s)-C-structuur. De B-horizont is erg gevlekt en verbrokkeld. 

- Waardoor kan het ontbreken van een horizont verklaard worden?  

De akkers werden tijdelijk gebruikt als werfzone. Voor de werfinrichting is er duidelijk 

gebruik gemaakt geweest van steenslagpakketten. Het afgraven en ophoging daarmee 

heeft voor een aftopping van de C-horizont gezorgd. Een eventuele B-horizont zal 

daardoor verstoord geweest zijn. 

- Zijn er tekenen van erosie?  

Nee. 

- In hoeverre is de bodemopbouw intact?  

De natuurlijke bodemopbouw werd in het grootste deel van het projectgebied afgetopt 

tot op de C-horizont, echter in het westen en noorden is er nog een A(e)-horizont of 

uitlogingshorizont bewaard gebleven en een B(h)-horizont met lenzen van de B(s)-

horizont. De ontwikkeling van deze horizonten is beperkt gebleven en erg vaag, echter 

heeft hier de bodemopbouw wel minder impact gekend dan in het oosten en zuiden 

van het projectgebied. Tevens bleken er nog archeologische sporen bewaard te zijn 

gebleven. 

- Is er sprake van een of meerdere begraven bodems?  

De begraven bodem die werd aangetroffen ter hoogte van bovengenoemde zones 

heeft zich weinig kunnen ontwikkelen en is erg vaag. Ondanks de aanwezigheid van 

een begraven bodem, kan er door diens beperkte ontwikkeling vanuit gegaan worden 

dat deze bodem zich niet leent tot steentijdpotentieel, daar er slechts sprake is van 

uitlogingsvlekken die niet tot een volledige E-horizont zijn ontwikkeld. 

- Zijn er sporen aanwezig? Zo ja, geef een beknopte omschrijving.  

Ja, paalsporen en greppels, voornamelijk geconcentreerd in het westen van sleuven 2 

en 3 en het noorden, ter hoogte van sleuf 4. Onder de paalsporen zijn er enkelen die 

vermoedelijk tot één structuur behoren. Ze liggen steeds in dezelfde zuidwest-

noordoost oriëntatie. Ook de greppels volgen deze oriëntatie en liggen parallel aan 

elkaar, met uitzondering van S5 die wel een noordwest-zuidoost oriëntatie volgt. 

Wellicht gaat het om bewoningssporen en erfstructuren. 
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- Zijn de sporen natuurlijk of antropogeen? 

De sporen zijn antropogeen. Er kwam ook één natuurlijk spoor aan het ligt in de 

dwarssleuf tussen sleuven 2 en 3. 

- Hoe is de bewaringstoestand van de sporen?  

Enkele van de sporen werden afgetopt door recentere pakketten, waardoor ze soms 

ondiep bewaard waren, echter wel duidelijk in het vlak. De paalsporen die vermoedelijk 

tot éénzelfde structuur behoren waren wel nog tot 30cm diep bewaard. De sporen zijn 

duidelijk, echter wel wat vager door het werfverkeer dat er heeft geplaats gevonden. 

Getuige daarvan zijn de bandensporen die eveneens werden aangetroffen op het 

archeologisch vlak, echter zijn ze nog in dermate staat bewaard dat ze zich lenen tot 

verder onderzoek. 

- Maken de sporen deel uit van een of meerdere structuren?  

Paalsporen 6, 7 en 8 behoren mogelijks tot éénzelfde gebouwstructuur. Paal 6 is wel 

minder duidelijk en is ondiep bewaard. Van sporen 7 en 8 is duidelijk dat ze tot dezelfde 

structuur behoren, zowel op vlak van vorm als vulling. De onderlinge tussenafstand 

bedraagt ca. 3m. Ze volgen dezelfde zuidwest-noordoost oriëntatie. Sporen 10 en 11 

behoren mogelijks ook tot éénzelfde structuur. Ze liggen wederom in dezelfde 

oriëntatie. Ook de greppels volgen grotendeels deze ligging en ze liggen parallel aan 

elkaar gesitueerd. Mogelijks vormden ze een erfafbakening.  

- Behoren de sporen tot een of meerdere periodes?  

Er werd in de sporen geen vondstmateriaal aangetroffen om een antwoord hierop 

grondig te staven. Op basis van vorm en vulling wordt verwacht dat ze minstens 

dateren tot in de middeleeuwen of vroeger.   

- Kan op basis van het sporenbestand in de proefsleuven een uitspraak worden 

gedaan over de aard en omvang van de occupatie?  

Het gaat om bewoningssporen en erfstructuren. Op basis van de aangetroffen 

concentraties aan sporen, wordt vermoed dat de sporen zich voornamelijk in het 

noorden en noordwesten van het projectgebied bevinden en dat het de rand vormt van 

een erf. Mogelijks strekt de site zich nog verder naar het noorden toe uit, echter hoort 

dat niet meer binnen het plangebied.  

- Zijn er indicaties (greppels, grachten, lineaire paalzettingen, …) die kunnen 

wijzen op een inrichting van een erf/nederzetting? 

Er zijn greppels aangetroffen in dezelfde zuidwest-noordoost oriëntatie als de lineaire 

paalsporen, wat een inrichting van een erf doet vermoeden.  

- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van funeraire contexten? Zo ja; 

Nee. 

o Hoeveel niveaus zijn er te onderscheiden? N.v.t. 

o Wat is de omvang? N.v.t. 

o Komen er oversnijdingen voor? N.v.t. 
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o Wat is het, geschatte, aantal individuen? N.v.t. 

- Kunnen de sporen gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische 

vindplaatsen?  

Ze kunnen niet direct gelinkt worden aan nabijgelegen archeologische vindplaatsen, 

aangezien een datering niet voorhanden is door het ontbreken van vondstmateriaal. 

Om deze link te kunnen maken is verder onderzoek vereist.  

- Wat is de relatie tussen de bodem en de archeologische sporen?  

De sporen concentreren zich voornamelijk in de zones waar de B-horizont nog 

(gedeeltelijk) bewaard is gebleven.  

- Wat is de relatie tussen de bodem en de landschappelijke context (landschap 

algemeen, geomorfologie, …)? 

Het plangebied ligt gesitueerd in het interfluvium van twee beken en diens aftakkingen. 

In de omgeving is er regelmatig sprake van podzol-vorming, echter bleef de 

ontwikkeling van de horizonten hier beperkt en is de B-horizont erg vervaagd en 

verbrokkeld. 

- Is er een bodemkundige verklaring voor de partiele afwezigheid van 

archeologische sporen? Zo ja, waarom? Zo nee, waarom niet? 

De afwezigheid van sporen in bepaalde zones kan eerder gelinkt worden aan recentere 

verstoringen. In het noorden en westen van het projectgebied bleven archeologische 

sporen bewaard. 

- Kunnen archeologische vindplaatsen in tijd, ruimte en functie afgebakend 

worden (incl. de argumentatie)? 

Er werd geen vondstmateriaal aangetroffen dat een duidende indicatie kan geven qua 

datering. De vorm en vulling alleen kunnen in dit geval ook geen zekerheid geven over 

datering. Al wordt wel vermoed dat de sporen minstens tot in de middeleeuwen of ouder 

dateren, al moet dit verder onderzocht worden. Op basis van de lineaire paalsporen en 

greppels met dezelfde oriëntatie kan er wel vermoed worden dat het gaat om de 

inrichting van een erf. De sporen concentreren zich voornamelijk in het westen en 

noorden van het plangebied, mogelijks strekt de site zich verder uit naar het noorden.  

- Wat is de vastgestelde en verwachte bewaringstoestand van elke archeologische 

vindplaats?  

Enerzijds waren er enkele sporen ondiep bewaard, anderzijds bleven er enkele wel 

nog redelijk diep bewaard. Mogelijks heeft werfverkeer wel een invloed gehad op de 

vaagheid van de sporen, echter zijn ze nog duidelijk genoeg en leent de 

bewaringstoestand zich nog tot verder onderzoek. 

- Wat is de waarde van elke vastgestelde archeologische vindplaats? 

Het gaat om bewoningssporen en erfafbakeningen. Verder onderzoek in een deel van 

het plangebied zou kunnen leiden tot kennisvermeerdering over de bewoning in de 

(onbepaalde) periode dat de archeologische site in gebruik was.  
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- Wat is de potentiele impact van de geplande ruimtelijke ontwikkeling op de 

waardevolle archeologische vindplaatsen?  

De zone die zich leent tot verder onderzoek zal gebruikt worden voor buitenaanleg in 

de vorm van wegenis en parking. Steenslag zal aangelegd worden tot op de vaste, 

stabiele ondergrond, waardoor er met zekerheid geraakt zal worden aan het 

archeologisch niveau en de archeologische contexten dus onherroepelijk verstoord 

zouden worden. Bovendien is de totale verstoring voor de dikte van de 

steenslagfundering al 45cm. Ook de betonstraatstenen bedragen 10cm. Eveneens 

moet er een archeologische buffer gerekend worden van 30cm door compactie onder 

invloed van werfverkeer. Dan is er al sprake van een archeologisch niveau dit zich 

moet bevinden op 75 à 85cm-mv om geen impact te kennen van de geplande werken. 

Het archeologisch niveau ligt hier een pak hoger en zal dus zeker wel geraakt worden. 

- Voor waardevolle archeologische vindplaatsen die bedreigd worden door de 

geplande ruimtelijke ontwikkeling en die niet in situ bewaard kunnen blijven:  

o Wat is de ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) van de zones voor 

vervolgonderzoek?  

Door de grote van de bestaande verstoringen in het oosten en zuiden van het 

projectgebied en het ontbreken van archeologische sporen in die zones, 

worden daar verder geen archeologische sporen verwacht, echter 

concentreren er zich wel nog heel wat sporen in het noorden en westen van het 

projectgebied die op één na dezelfde oriëntatie volgen en waar de bodem beter 

bewaard is, waardoor vervolgonderzoek in die zones wel nuttig zou zijn en tot 

kennisvermeerdering zou kunnen leiden over de bewoning in het gebied. Er 

wordt voor verder vervolgonderzoek een zone geadviseerd van ca. 2660m² 

gesitueerd in het westen en noorden van de akkerzone (zie Figuur 17, bijlage 

8).  
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Figuur 17: Aanduiding van de zone geadviseerd voor een vlakdekkende opgraving, met projectie van 

de onderzochte proefsleuven – bijlage 8 (bron: geopunt.be). 

 
o Welke aspecten verdienen bijzondere aandacht, zowel vanuit 

methodologie als aanpak voor het vervolgonderzoek?  

Aangezien enkele sporen al onderzocht werden en er uit geen enkel van de 

sporen dateerbaar vondstmateriaal naar bovenkwam, is het nuttig dat er wordt 

ingezet op C14-dateringen om toch een goede datering te bekomen indien het 

vondstmateriaal ook beperkt zou blijven bij verder onderzoek. Aangezien het 

gaat om bewoningssporen en erfstructuren, zou er zich in de advieszone ook 

een waterput kunnen bevinden, waardoor er best op voorhand al afspraken 

gemaakt worden voor de praktische afhandeling bij de noodzaak van een 

eventuele bemaling. Alvorens vervolgonderzoek kan plaats vinden dienen de 

bomen en struikgewassen in het westen van het akkerperceel gekapt te worden 

tot op het maaiveld. Het ontstronken kan pas gebeuren onder begeleiding van 

een archeoloog tijdens de effectieve opgraving, aangezien ook het ontstronken 

van bomen een bodemverstoring met zich meebrengt. Precieze richtlijnen voor 

vervolgonderzoek kunnen geraadpleegd worden in het programma van 

maatregelen. 
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o Welke vraagstellingen zijn voor vervolgonderzoek relevant?  

Enkele (niet-limitatieve) onderzoeksvragen kunnen zijn:  

▪ Hoe is de bodemopbouw? 

▪ Tot welke archeologische periode(s) behoren het aangetroffen niveau 

en de  archeologische sporen en/of artefacten? 

▪ Wat is de aard van de archeologische site,  sporen en/of artefacten 

(bewoning, funerair, ambachten,…)? 

▪ Zijn er (gebouw)structuren die in verband kunnen worden gebracht met 

de eventuele artisanale activiteiten? 

▪ Zijn er sporen van bewoning? Zo ja, wat is de aard van de bewoning? 

▪ Hoe past de vindplaats binnen het lokale en regionale landschap van 

de vastgestelde periode(s)? 

▪ Kan op basis van de aangetroffen sporen een verwachtingspatroon voor 

de omliggende percelen opgemaakt worden? 

Zijn er voor de beantwoording van deze vraagstellingen natuurwetenschappelijke 

onderzoeken nodig? Zo ja, welke type staalnames zijn hiervoor noodzakelijk en in 

welke hoeveelheid? 

Ja. Aangezien er tijdens het proefsleuvenonderzoek geen enkel vondstmateriaal naar boven 

kwam, is het mogelijk dat vondstmateriaal ook zal ontbreken bij vervolgonderzoek, waardoor 

er dus goed ingezet zal moeten worden op andere (natuurwetenschappelijke dateermethodes 

zoals C-14). Om een inzicht te verkrijgen in het landschap en de ontwikkelingen in de periode 

kunnen ook pollenbakken nuttig zijn, indien de context zich daartoe leent. Eveneens kunnen 

macroresten interessant zijn om bepaalde onderzoeksvragen te beantwoorden. Wederom 

indien de context zich daartoe leent, kan er micromorfologisch onderzoek plaatsvinden. Deze 

staalnames vormen slechts suggesties. In het programma van maatregelen wordt een 

duidelijkere raming voorgesteld.  
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2.8.3. Waardering  
 
De prospectie met ingreep in de bodem, in de vorm van een proefsleuvenonderzoek, leverde 

het bewijs dat er in het onderzochte gebied een archeologische site aanwezig is. Er werden 

bewoningssporen en erfstructuren aangetroffen in het westen en noorden van de akkerzone. 

Daar was de natuurlijke bodemopbouw ook nog grotendeels bewaard gebleven en was er 

sprake van een A(p)-A1-A(e)-B(h)/B(s)-C-structuur. In het oosten en zuiden van het 

projectgebied was de moederbodem afgetopt door recentere verstoringen, waardoor er door 

de omvang daarvan geen archeologische sporen meer verwacht worden. Aangezien er 

bewoningssporen en erfstructuren werden aangetroffen die mogelijks tot één of meerdere 

structuren behoren, op één na allen in dezelfde oriëntatie, worden er nog meer archeologische 

contexten verwacht die binnen deze erfindeling kaderen. Een archeologische periode is tot 

nog toe onbekend, omdat er geen vondstmateriaal aan het licht kwam. Door de hoge 

verwachting, wordt er ook uitgegaan van kennisvermeerdering bij verder onderzoek in de vorm 

van een opgraving. Dit zou tot een beter inzicht moeten leiden van bewoning in het regionale 

landschap voor de desbetreffende periode. Ook landschappelijke factoren (gesitueerd op het 

interfluvium tussen twee beken) bevestigen een interessante locatie voor bewoning uit 

verschillende archeologische perioden. Eveneens werden er in de nabije omgeving al 

archeologische vondsten gedaan uit verschillende perioden. Steentijdvondsten of- sites 

worden echter niet verwacht, aangezien de uitlogingshorizont zich niet volledig heeft kunnen 

ontwikkelen. De sporen zullen eerder later gedateerd kunnen worden, maar om dit te bepalen 

is een verder onderzoek vereist. Bovendien zullen, door de kennis dat met een verder 

onderzoek vergaard kan worden, de baten van een opgraving opwegen tegen de kosten die 

ermee gepaard gaan. Een vervolgonderzoek wordt geadviseerd in de zones waar 

archeologische sporen bewaard bleven en de bodem nog niet dermate verstoord is: het 

noorden en het westen. Een precieze afbakening wordt meegegeven in het programma van 

maatregelen.  

 

2.9. Kader voor exploitatie voor potentieel op kennisvermeerdering  
 

Verder onderzoek op een deel van het projectgebied (west en noord) wordt aanbevolen omdat 

de aanwezigheid van een archeologische site (bewoningssporen en erfstructuren) kon 

aangetoond worden in de onderzochte akkerzone. Er zouden dus archeologisch waardevolle 

zones vergraven worden. Bovendien kan verder onderzoek in de advieszone leiden tot 

kennisvermeerdering betreffende erfindelingen en bewoning in het regionale landschap van 

de desbetreffende archeologische periode. Om die reden wordt er een vervolgonderzoek in 

de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd in het noorden en westen van het 

onderzochte gebied.  
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3. SAMENVATTING 

 
Op basis van de geplande werken in de bodem ter hoogte van Pelt Leopoldlaan, in het kader 

van de nieuwbouw van een winkelcomplex met bijhorende nutsvoorzieningen, wegenis en 

parking, dringt zich na een grondige bureaustudie (2018J166) een vooronderzoek zonder 

ingreep in de bodem in de vorm van een landschappelijk bodemonderzoek (2019A384) en een 

vooronderzoek met ingreep in de bodem in de vorm van een proefsleuvenonderzoek 

(2019G138) op in de akkerzone. De te onderzoeken zone maakte ca. 4980m² uit van het totale 

plangebied en beperk zich tot het akkerland van het projectgebied. In totaal werd er 638m² 

onderzocht door middel van proefsleuven en kijkvensters.  

 

Het akkerland ligt gesitueerd op het interfluvium van de Holvense beek en de Dommel. In de 

nabije omgeving werden er eerder al archeologische vondsten gedaan uit verschillende 

perioden. 

 

Er werden verspreid op het terrein vier parallelle ononderbroken sleuven aangelegd van 2m 

breed en kijkvensters die ca. 1,7% uitmaakten van de totale onderzochte oppervlakte. Op 

basis van vier gezette bodemprofielen kon bevestigd worden dat in een groot deel (zuid en 

oost) van het projectgebied de bodem reeds degelijk verstoord werd door recentere ingrepen, 

echter bleef de bodem in het noorden en westen beter bewaard. Daar was er sprake van een 

A(p)-A1-A(e)-B(h)/B(s)-C-structuur. Het archeologisch niveau bevond zich tussen de +39.7 

(noord) en 40.8m (zuidwest) TAW. In de westelijke en noordelijke zone bleven eveneens 

archeologische sporen bewaard. Er werden verschillende lineaire paalsporen en greppels 

aangetroffen, in dezelfde oriëntatie, die wijzen op de aanwezigheid van bewoning en 

erfstructuren in het verleden. Door gebrek aan vondstmateriaal bleef de datering tot nog toe 

onbepaald, dus dient dit deel uit te maken van een verder onderzoek.  

 

Aangezien de noordelijke en westelijke zone van het onderzochte akkerland een 

archeologische site herbergt, wordt er verwacht dat een verder onderzoek van deze zone zou 

leiden tot kennisvermeerdering over bewoning en erfindeling binnen het regionale landschap 

van de desbetreffende archeologische periode. Bovendien zal de bodem onherroepelijk 

verstoord worden door de geplande werken, waardoor er geen in situ bewaring mogelijk is. 

Om die reden zouden de baten van een vlakdekkende opgraving opwegen tegen de kosten 

die ermee gepaard zullen gaan. In de oostelijke en zuidelijke zone van het gebied word de 

archeologische verwachting laag ingeschat. Concluderend wordt er een verder onderzoek met 

ingreep in de bodem in de vorm van een vlakdekkende opgraving geadviseerd in de 

noordelijke en westelijke zone van het akkerland. De richtlijnen voor een vlakdekkende 

opgraving kunnen gevolgd worden in het programma van maatregelen.  
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Aanmaakschaal / 
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en het GRB 

Aanmaakschaal / 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/11/2019 

  

Bijlage 8 

Onderwerp/type Advieszone voor verder onderzoek 

Aanmaakschaal / 

Aanmaakwijze Digitaal 

Datum 18/11/2019 

  

Bijlage 9 

Onderwerp/type Sporenlijst 

Aanmaakschaal / 

Aanmaakwijze Digitaal 
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Meer informatie is tevens beschikbaar via het digitale registratiesysteem (PELE19 PS – 

2019G138 – Prospectie): 

 

http://monarcheo.be/web/monument/archeologie/home/home?globals=%7B%22ProjectId%2
2%3A%220dc6d04c-a8e4-4202-b6bf-aad500d3a07a%22%7D 
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Bijlage 9 - Sporenlijst

Spoornummer Type Interpretatie Interface Zone Werkput Vak Vlak Periode

1 interface greppel 1 2 1 1 onbepaald

2 interface paalspoor 1 1 1 1 onbepaald

3 interface natuurlijk spoor 1 2 2 1 onbepaald

4 interface greppel 1 2 2 1 onbepaald

5 interface greppel 1 3 1 1 onbepaald

6 interface paalspoor 1 4 1 1 onbepaald

7 interface paalspoor 1 4 1 1 onbepaald

8 interface paalspoor 1 4 1 1 onbepaald

9 interface paalspoor 1 4 1 1 onbepaald

10 interface paalspoor 1 4 1 1 onbepaald

11 interface paalspoor 1 4 1 1 onbepaald

12 laag 8 1 4 1 1 onbepaald

13 laag 7 1 4 1 1 onbepaald
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2019G138 - 20191112 - 131.JPG - Spoornummer(s): 6 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 130.JPG - Spoornummer(s): 6 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 129.JPG - Spoornummer(s): 6 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 128.JPG - Spoornummer(s): 7 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 127.JPG - Spoornummer(s): 7 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 126.JPG - Spoornummer(s): 7 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 125.JPG - Spoornummer(s): 9 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 124.JPG - Spoornummer(s): 9 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 123.JPG - Spoornummer(s): 9 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 122.JPG - Spoornummer(s): 8 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 121.JPG - Spoornummer(s): 8 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 120.JPG - Spoornummer(s): 8 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 119.JPG - Spoornummer(s): 8 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 118.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 4 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 117.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 4 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 116.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 4 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 115.JPG - Spoornummer(s): 11 - Inventarisnummer(s): /
- Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 114.JPG - Spoornummer(s): 10 - Inventarisnummer(s): /
- Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 113.JPG - Spoornummer(s): 9 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 112.JPG - Spoornummer(s): 9 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 111.JPG - Spoornummer(s): 9 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 110.JPG - Spoornummer(s): 6, 7, 8 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 109.JPG - Spoornummer(s): 6, 7, 8 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 108.JPG - Spoornummer(s): 6, 7, 8 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 107.JPG - Spoornummer(s): 6, 7, 8 -
Inventarisnummer(s): / - Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 106.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 105.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 104.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 103.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 102.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//



2019G138 - 20191112 - 101.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 100.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 099.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /4//

2019G138 - 20191112 - 098.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 097.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 096.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 095.JPG - Spoornummer(s): 5 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 093.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 092.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 091.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 090.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 089.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//



2019G138 - 20191112 - 087.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 086.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 085.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 084.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 083.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 082.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//



2019G138 - 20191112 - 081.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 080.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 079.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 078.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 077.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 076.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//



2019G138 - 20191112 - 075.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 074.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 073.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 072.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 071.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /3//

2019G138 - 20191112 - 070.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 069.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 068.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 067.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 3 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 066.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//, /3//

2019G138 - 20191112 - 065.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//, /3//

2019G138 - 20191112 - 064.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//, /3//



2019G138 - 20191112 - 063.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//, /3//

2019G138 - 20191112 - 062.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//, /3//

2019G138 - 20191112 - 061.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//, /3//

2019G138 - 20191112 - 060.JPG - Spoornummer(s): 4 - Inventarisnummer(s): /
- Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 059.JPG - Spoornummer(s): 4 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 058.JPG - Spoornummer(s): 4 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 057.JPG - Spoornummer(s): 3 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 056.JPG - Spoornummer(s): 3 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 055.JPG - Spoornummer(s): 3 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 054.JPG - Spoornummer(s): 1 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 053.JPG - Spoornummer(s): 1 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 052.JPG - Spoornummer(s): 1 - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 051.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 2 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 050.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 2 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 049.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 2 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 048.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 2 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 047.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 046.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//



2019G138 - 20191112 - 045.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 044.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 043.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 042.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 041.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 040.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//



2019G138 - 20191112 - 039.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 038.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 037.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 036.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 035.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 034.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//



2019G138 - 20191112 - 033.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 032.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 031.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 030.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 029.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 028.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//



2019G138 - 20191112 - 027.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /2//

2019G138 - 20191112 - 026.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 025.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 024.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 022.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 021.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 020.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 019.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 018.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 017.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 016.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 015.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//



2019G138 - 20191112 - 014.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 013.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 012.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 011.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 010.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 009.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//



2019G138 - 20191112 - 008.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 007.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 006.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 005.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: / - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /1//

2019G138 - 20191112 - 004.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 003.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



2019G138 - 20191112 - 002.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /

2019G138 - 20191112 - 001.JPG - Spoornummer(s): / - Inventarisnummer(s): / -
Structuur: Profiel 1 - Zone/Werkput/Kijkvenster/Vlak: /



Rapport opgemaakt door : 

 

 

september 2017 

Dossiernr. 22228.R.01 

Derbystraat 55 

9051 Gent (SDW) 

 

VERKENNEND BODEMONDERZOEK  
 

 

Leopoldlaan te Overpelt 

LIDL BELGIUM GMBH & CO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eindrapport 
 

 

 

 

 



22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH 2 

RAPPORTF)C(E 

 

Template 

S_BVLO_R.4_v2  

 

 

Versies 

Versie Datum Status 

v0 20 september 2017 Interne draft 

v1 25 september 2017 Externe draft / definitieve versie 

   

   

   

 

Projectteam 

Functie Naam 

Consultant Victor Van Esbroeck 

 

Project Manager Griet Huylebroeck 

Business Unit Manager Steven De Clerck 

Director Didier Reyns/Patrick Hambach 

CEO Frank De Palmenaer 

Kwaliteitsverantwoordelijke Griet Huylebroeck 

 

  



22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH 3 

WEGW)JZER DOOR(EEN D)T RAPPORT 

 

 Onderliggend rapport betreft een verkennend bodemonderzoek in verband met eventuele 

bodemverontreiniging. 

 

 Dit rapport is per definitie de weerslag van een wetenschappelijke studie, waarin vóór alles volledigheid en 

correcte informatie wordt nagestreefd. 

 

 Daarnaast wordt gepoogd de vormgeving dusdanig te realiseren dat het rapport voor de lezer een vlot leesbaar 

en consulteerbaar geheel vormt. 

 

 In de inleiding worden de doelstellingen en de algemene opbouw van het verkennend bodemonderzoek 

samengevat. 

 

 Het verkennend bodemonderzoek wordt onder de vorm van een doorlopende tekst neergeschreven op de 

daaropvolgende bladzijden. Waar vereist wordt in deze tekst verwezen naar tabellen, plannen en andere 

relevante stukken, die in de verschillende bijlagen zijn samengebracht, achteraan het dossier. 

 

 De eindconclusies zijn neergeschreven in hoofdstuk 4 (4.4 Besluit), dat net vóór de bijlagen in dit rapport is 

gesitueerd. 
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1 )NLE)D)NG 

1.1 DOELSTELL)NG 

Opzet van het onderzoek dat het onderwerp van dit verslag uitmaakt is een verkennend 

bodemonderzoek.  

De opdracht hiertoe werd aan ABO NV verleend door Lidl Belgium GmbH & Co bij wijze van 

middelverbintenis. Het betreft een terrein gelegen aan de Leopoldlaan te Overpelt. Het 

verkennend bodemonderzoek vindt plaats op vrijwillige basis en is uitgevoerd ter bepaling van 

eventuele verontreinigingen in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. 

Dit onderzoek betreft geen oriënterend bodemonderzoek conform de bepalingen van het 

Bodemdecreet van 2006, de bepalingen van het VLAREBO of de Standaardprocedure voor 

oriënterend onderzoek versie februari 2017. Met betrekking tot de uitvoering van een 

verkennend bodemonderzoek zijn vanuit de overheid geen richtlijnen beschikbaar. 

Dit verkennend bodemonderzoek wordt uitgevoerd op basis van de door de opdrachtgever 

verstrekte informatie zonder deze formeel te checken op juistheid en volledigheid. 

 

1.2 OPBOUW VERKENNEND BODEMONDERZOEK 

In essentie worden de volgende deelaspecten in het verkennend bodemonderzoek behandeld: 

1. Doelstelling verkennend bodemonderzoek: formulering van de doelstelling van het 

verkennend bodemonderzoek. 

2. Voorstudie: omschrijving van de gegevens waarop het verkennend bodemonderzoek is 

gebaseerd. 

3. Uitvoering van het onderzoek: monstername en -analyses op basis van de beschikbare 

informatie. 

4. Verwerking van resultaten: interpretatie en evaluatie van de resultaten van de monstername 

en de analyses. 

5. Besluit: uitspraak inzake de aanwezigheid van bodemverontreiniging. 

 



22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH 6 

2 VOORSTUD)E 

Deze beperkte voorstudie omvat de door de opdrachtgever verstrekte informatie inzake huidig 

en eventueel voormalig terreingebruik, zonder deze formeel te checken op juistheid en 

volledigheid en zonder verder historisch onderzoek. Naast de door de opdrachtgever verstrekte 

informatie worden – indien relevant – bijkomende gegevens opgezocht met betrekking tot de 

plaatselijke geo(hydro)logie. 

 

2.1 ALGEMENE GEGEVENS TERRE)N 

Adres onderzoekslocatie 

Straat + nr.  Leopoldlaan 44, 46, 52 en 54 

Postcode 3900  

Gemeente Overpelt  

Kadastrale gegevens Afdeling Sectie  Perceel 

1 A 395 S 

394 Z 

394 A2 

451 H 

450 B 

 

Lambert coördinaten centraal punt 

X-coördinaat (m) 223 691 

Y-coördinaat (m) 212 594 

 

Opdrachtgever  

Naam Lidl Belgium GmbH & Co 

Straat + nr Guldensporenpark 90 Blok J 

Postcode + gemeente 9820 Merelbeke 

Telefoonnr. 09/243.74.00 

Contactpersoon Anouschka Blokken  
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2.2 OMGEV)NGSKENMERKEN 

2.2.1 BESTEMMING VAN HET TERREIN EN DE OMRINGENDE TERREINEN 

Volgens het gewestplan van Geopunt Vlaanderen (www.geopunt.be) is het terrein in 

woongebied en woonuitbreidingsgebied gelegen. 

 

Volgens het VLAREBO zou bestemmingstype III hierop van toepassing zijn. De analyseresultaten 

zullen ter bepaling van de ernst van de verontreiniging getoetst worden aan de VLAREBO-normen 

voor dit bestemmingstype. 

 

2.2.2 OPPERVLAKTEWATER 

o beek/rivier  : Dommel op ca. 500 m ten oosten  

o kanaal : - 

o insteekhaven  :  - 

o overige  :  - 
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2.2.3 BEBOUWING OMGEVING  

o woonbebouwing  : onmiddellijke omgeving 

o landbouwbedrijven  :  - 

o opslagloodsen/schuren : - 

o zware industrie : - 

o lichte industrie en handel :  onmiddellijke omgeving  

o recreatieterreinen  : - 

o overige  : - 

 

2.2.4 SCHADEGEVALLEN/CALAMITEITEN OMRINGENDE TERREINEN 

Hebben er zich op de omliggende terreinen calamiteiten voorgedaan ? 

o onbekend 

o neen 

o zo ja, geef specificatie  

 

2.3 BODEMKUND)GE EN GEOȋ(YDROȌLOG)SC(E GEGEVENS 

De bodemkundige en geohydrologische gegevens in de omgeving van de onderzoekslocatie 

werden verzameld op basis van volgende bronnen :  

 DOV Vlaanderen (dov.vlaanderen.be) 

In onderstaande tabel wordt de relevante bodemopbouw voor de omgeving van de 

onderzoekslocatie gegeven. 

 

Traject (m-mv) Stratigrafie Lithologie Hydrogeologie 

0-0,7 Quartair  Donkergrijs zand Goed doorlatend  

0,7 – 2,2  Quartair  Grind en silex houdend 

zand  

Goed doorlatend  

2.2-5 Quartair  Grind en kiezels met 

laagjes klei   

Slecht doorlatend  

Legende 

-Statigrafie : Stratigrafische benaming conform de recentste Geologische kaarten 

-Lithologie : omschrijving van de samenstelling 

-Hydrogeologie : watervoerend, slecht doorlatend, zeer slecht doorlatend 

 

Op basis van de uitgevoerde boringen in het kader van dit verkennend bodemonderzoek blijkt 

dat ter hoogte van de onderzoekslocatie de toplaag voornamelijk bestaat uit zand, waaronder 

kiezel en grind wordt teruggevonden.  

Uit de kwetsbaarheidskaart van het grondwater blijkt dat de bodem ter hoogte van de 

onderzoekslocatie wordt aangemerkt als zeer kwetsbaar. 
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2.4 (U)D)GE EN VOORMAL)GE POTENT)ËLE VERONTRE)N)G)NGSBRONNEN 

Volgens de ons verstrekte informatie werden er geen Vlarebo activiteiten uitgevoerd op het 

terrein.  

In het huidige onderzoek wordt verder geen uitspraak gedaan over huidige of voormalige 

verontreinigingsbronnen op het perceel. 

2.5 EERDER U)TGEVOERDE BODEMONDERZOEKEN EN/OF SANER)NGSWERKEN   

Op de onderzoekslocatie zijn geen voorgaande onderzoeken bekend bij OVAM.  

2.6 TERRE)NBEZOEK 

De huidige situatie wordt weergegeven op het plan in bijlage 3. 

Tijdens het terreinbezoek, uitgevoerd op 26 juli 2017 door Noah Deborre voor ABO nv, werden 

volgende indicaties waargenomen: 

- Puin en/of baksteen in boringen 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23 

- Slakken in boringen 9, 12, 15 

- Asbestplaatje in boring 3 

- Resten plastic in boring 18 

- Resten afval in boring 5 

- Glas in boring 15 

Verder werden geen zintuiglijke indicaties waargenomen.  



22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH 10 

3 TERRE)N- EN LABORATOR)UMONDERZOEK 

3.1 ERKENN)NGEN 

Om de kwaliteit van het verkennend bodemonderzoek te garanderen beschikt zowel de betrokken boorfirma, het 

laboratorium en de coördinator van het verkennend bodemonderzoek respectievelijk over de volgende erkenning: 

 Boorfirma : de boringen gebeuren in onderaanneming met Geosonda Environment nv die beschikt over de 

erkenning van aannemers van werken klasse 3, ondercategorie G1 (algemene aannemingen van grondwerken: 

borings- en sonderingswerken en injecties).  

 Laboratorium : de analyses op de grond- en grondwatermonsters worden uitgevoerd door Eurofins, erkend door 

de OVAM in het kader van het afvalstoffendecreet voor het uitvoeren van de desbetreffende analyses. 

 Coördinator : de coördinatie van het onderzoek gebeurt door ABO NV. ABO NV beschikt over de erkenning van 

type 2 als bodemsaneringsdeskundige. 

 

3.2 MONSTERNEM)NG, MONSTERCONSERVER)NG, ANALYSE EN 

VE)L)G(E)DSMAATREGELEN 

De bemonstering van bodem, de monsterconservering en de in acht genomen veiligheidsmaatregelen gebeuren volgens 

de voorsĐhrifteŶ iŶ het VLA‘EBO eŶ de ͚Đode vaŶ goede praktijk͛ voor het uitvoereŶ vaŶ ŵilieuďoriŶgeŶ, het plaatseŶ 
van peilbuizen, bemonstering van grond, grondwater, bodemvocht, bodemlucht en waterbodems (CMA). 

De analyses worden uitgevoerd zoals beschreven in het VLAREBO en het Afvalstoffen Compendium. 

 

3.3 MOT)VAT)E VAN DE PLAATS VAN DE BOR)NGEN EN PE)LBU)ZEN 

Voor de situering van de boringen en peilbuizen wordt verwezen naar het situatieplan in bijlage 

5 en de onderstaande tabel. De locaties werden vastgelegd door de opdrachtgever. Het veldwerk 

werd uitgevoerd doormiddel van manuele boringen, de peilbuizen werden machinaal geplaatst.  

 

Tabel 1 Plaatsing en nummering boringen en peilbuizen 

Kadasternummer nummer boring nummer peilbuis locatie 

395 S 3, 6, 8 7 

Onderzoekslocatie 

394 Z 1,2, 5 4 

394 A2 9, 11, 12 10 

451 H 14, 15 , 17 16 

450 B 13, 18, 19, 10, 23  21 

 

3.4 BESC(R)JV)NG GEOLOG)E EN (YDROGEOLOG)E 

Een schematisch overzicht van de bodemopbouw waargenomen tijdens het veldwerk is 

opgenomen in de boorprofielen en boorverslag in bijlage 1. Tijdens het veldwerk bleek dat de 

bodem hoofdzakelijk uit zand bestaat, waaronder leem wordt teruggevonden.  
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3.5 GEBRU)KTE NORMEN VOOR EVALUAT)E 

De analyseresultaten worden vergeleken met de bodemsaneringsnormen, de streefwaarden en 

de richtwaarden voor het betreffende bestemmingstype (cfr. voorstudie paragraaf 2.2.1.).  

De bodemsaneringsnorm beantwoorden aan een niveau van bodemverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt 

van negatieve effecten voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult. 

De bodemsaneringsnormen, vermeld in artikel 47, 161, §2, 3°, en 164 van het VLAREBO1, zijn aangegeven in de tabel in 

bijlage IV  van het VLAREBO. In deze bijlage zijn tevens de omrekeningsfactoren en voorwaarden weergegeven die 

gehanteerd worden i.k.v. de locatiespecifieke bepaling van de bodemsaneringsnormen. 

De analyseresultaten worden eveneens vergeleken met de streefwaarden en de richtwaarden voor de desbetreffende 

stoffen.  

De richtwaarden voor de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 2 van het VLAREBO, zijn aangegeven in de tabel in bijlage 

II van het VLAREBO. In deze bijlage zijn tevens de omrekeningsfactoren en voorwaarden weergegeven die gehanteerd 

worden i.k.v. de locatiespecifieke bepaling van de richtwaarden. 

De streefwaarden voor de bodemkwaliteit, vermeld in artikel 3 van het VLAREBO, zijn aangegeven in de tabel in bijlage 

III van het VLAREBO. In deze bijlage zijn tevens de omrekeningsfactoren en voorwaarden weergegeven die gehanteerd 

worden i.k.v. de locatiespecifieke bepaling van de streefwaarden. 

Opmerking : Bij parameters waarvoor binnen de Vlaamse regelgeving nog geen bodemsaneringsnormen werden 

opgesteld, zal bij het evalueren van het analyseresultaat uitgegaan worden van bestaande normen van vergelijkbare 

verďiŶdiŶgeŶ, vaŶ iŶterŶatioŶale ŶorŵeŶ, … overeeŶkoŵstig de riĐhtlijŶeŶ vaŶ de OVAM. 

 

  

                                                           

1 VLA‘EBO : ͞Besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2007 houdende vaststelling van het Vlaams reglement 

ďetreffeŶde de ďodeŵsaŶeriŶg eŶ de ďodeŵďesĐherŵiŶg.͟ 
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3.6 ANALYSERESULTATEN  

3.6.1 ANALYSERESULTATEN VASTE DEEL VAN DE AARDE 

 

Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 1-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 394 Z

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,1-0,5

Datum 28-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,7 24 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 mg/kg ds < 0,4

Chroom [Cr] 38 91 192 240 mg/kg ds 13

Koper [Cu] 13 41 84 105 mg/kg ds 14

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,11

Nikkel [Ni] 7,2 56 76 95 mg/kg ds 7,9

Lood [Pb] 19 120 448 560 mg/kg ds 11

Zink [Zn] 39 84 111 139 mg/kg ds 30

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 400 500 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,5 4,4 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,64 0,80 mg/kg ds < 0,01

Acenafteen 0,20 4,6 9,6 12 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 30 37 mg/kg ds 0,01

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds < 0,01

Fluorantheen 0,20 10 18 22 mg/kg ds 0,012

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds < 0,01

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 7,8 9,8 mg/kg ds 0,011

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,014

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 4,9 6,1 mg/kg ds < 0,01

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds < 0,01

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds < 0,01

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds < 0,01

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds < 0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,01

PAK 10 OVAM mg/kg ds < 0,1

PAK 16 EPA mg/kg ds < 0,16

OVERIG

pH-KCl - 8,4

Organisch koolstof g C/kg d < 1

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 93,9

Lutum % 3,2

Organische stof (humus) % 0,10

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,2

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 0,1

x boven saneringsnorm pH-KCL 8,4

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 2-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 394 Z

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,1-0,5

Datum 28-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,4 23 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 mg/kg ds 0,76

Chroom [Cr] 36 91 192 240 mg/kg ds 12

Koper [Cu] 13 40 82 103 1,2 mg/kg ds 120

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,11

Nikkel [Ni] 6,9 56 76 95 mg/kg ds 8,4

Lood [Pb] 19 120 448 560 mg/kg ds 52

Zink [Zn] 37 81 107 134 2,2 mg/kg ds 290

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 400 500 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,5 4,4 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,64 0,80 mg/kg ds < 0,01

Acenafteen 0,20 4,6 9,6 12 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 30 37 mg/kg ds 0,027

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds < 0,01

Fluorantheen 0,20 10 18 22 mg/kg ds 0,071

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,056

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 7,8 9,8 mg/kg ds 0,041

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,056

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 4,9 6,1 mg/kg ds 0,055

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,027

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds 0,036

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds < 0,01

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,03

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,038

PAK 10 OVAM mg/kg ds 0,38

PAK 16 EPA mg/kg ds 0,44

OVERIG

pH-KCl - 7,6

Organisch koolstof g C/kg d 1,8

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 93,2

Lutum % 3,0

Organische stof (humus) % 0,30

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,0

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 0,3

x boven saneringsnorm pH-KCL 7,6

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 3-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 395  S

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,4-0,5

Datum 27-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,1 22 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 mg/kg ds < 0,4

Chroom [Cr] 34 91 192 240 mg/kg ds 9,8

Koper [Cu] 13 39 80 100 mg/kg ds 7,7

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,11

Nikkel [Ni] 6,6 56 76 95 mg/kg ds 5,8

Lood [Pb] 19 120 448 560 mg/kg ds 18

Zink [Zn] 35 78 103 129 mg/kg ds 70

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 400 500 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,5 4,4 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,64 0,80 mg/kg ds < 0,01

Acenafteen 0,20 4,6 9,6 12 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 30 37 mg/kg ds 0,024

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds < 0,01

Fluorantheen 0,20 10 18 22 mg/kg ds 0,047

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,033

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 7,8 9,8 mg/kg ds 0,025

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,03

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 4,9 6,1 mg/kg ds 0,026

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,013

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds 0,017

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds < 0,01

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,013

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,019

PAK 10 OVAM mg/kg ds 0,21

PAK 16 EPA mg/kg ds 0,25

OVERIG

pH-KCl - 8,2

Organisch koolstof g C/kg d < 1

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 89,2

Lutum % 2,8

Organische stof (humus) % 0,10

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 2,8

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 0,1

x boven saneringsnorm pH-KCL 8,2

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 5-2

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 394 Z

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,5-1,0

Datum 28-07-2017

METALEN

Arseen [As] 10 25 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,9 4,8 6,0 mg/kg ds 2,5

Chroom [Cr] 34 91 192 240 mg/kg ds 15

Koper [Cu] 16 58 124 155 mg/kg ds 49

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,2

Nikkel [Ni] 8,0 56 76 95 mg/kg ds 5,9

Lood [Pb] 31 120 448 560 mg/kg ds 81

Zink [Zn] 51 143 191 238 1,3 mg/kg ds 310

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds 100

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds 84

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 23

Minerale olie C10 - C40 50 300 960 1200 mg/kg ds 210

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 4,2 5,2 mg/kg ds 0,02

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,88 1,1 mg/kg ds 0,047

Acenafteen 0,20 4,6 12 15 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,01

Fenanthreen 0,080 30 60 75 mg/kg ds 0,1

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,044

Fluorantheen 0,20 10 26 33 mg/kg ds 0,27

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,21

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,6 11 mg/kg ds 0,15

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,21

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,9 7,4 mg/kg ds 0,22

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,11

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,0 3,7 mg/kg ds 0,15

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,3 2,9 mg/kg ds 0,034

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,24

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,29

PAK 10 OVAM mg/kg ds 1,8

PAK 16 EPA mg/kg ds 2,1

OVERIG

pH-KCl - 6,2

Organisch koolstof g C/kg d 14

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 89,8

Lutum % 3,7

Organische stof (humus) % 2,4

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,7

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 2,4

x boven saneringsnorm pH-KCL 6,2

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 6-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 395 S

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 27-07-2017

METALEN

Arseen [As] 11 27 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 2,3 4,8 6,0 mg/kg ds 3,8

Chroom [Cr] 37 91 192 240 mg/kg ds 19

Koper [Cu] 17 70 152 190 mg/kg ds 27

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,13

Nikkel [Ni] 8,9 56 76 95 mg/kg ds 7,5

Lood [Pb] 35 120 448 560 mg/kg ds 63

Zink [Zn] 57 190 254 317 mg/kg ds 200

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 1200 1500 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 4,3 5,4 mg/kg ds 0,03

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,96 1,2 mg/kg ds 0,026

Acenafteen 0,20 4,6 13 16 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,012

Fenanthreen 0,080 30 73 92 mg/kg ds 0,077

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,041

Fluorantheen 0,20 10 30 37 mg/kg ds 0,16

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,12

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 9,0 11 mg/kg ds 0,092

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,13

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 6,3 7,9 mg/kg ds 0,12

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,061

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,0 3,8 mg/kg ds 0,08

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,4 3,0 mg/kg ds 0,022

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,077

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,084

PAK 10 OVAM mg/kg ds 0,91

PAK 16 EPA mg/kg ds 1,1

OVERIG

pH-KCl - 6,7

Organisch koolstof g C/kg d 18

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 89,1

Lutum % 4,3

Organische stof (humus) % 3,0

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 4,3

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 3,0

x boven saneringsnorm pH-KCL 6,7

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 8-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 395 S

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,2-0,5

Datum 27-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,0 22 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 mg/kg ds 0,7

Chroom [Cr] 33 91 192 240 mg/kg ds 14

Koper [Cu] 13 39 79 98 mg/kg ds 17

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds < 0,1

Nikkel [Ni] 6,4 56 76 95 mg/kg ds 7,6

Lood [Pb] 19 120 448 560 mg/kg ds 40

Zink [Zn] 34 76 101 127 0,87 mg/kg ds 110

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 400 500 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,5 4,4 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,64 0,80 mg/kg ds 0,029

Acenafteen 0,20 4,6 9,6 12 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,011

Fenanthreen 0,080 30 30 37 mg/kg ds 0,13

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,044

Fluorantheen 0,20 10 18 22 mg/kg ds 0,42

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,3

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 7,8 9,8 mg/kg ds 0,21

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,27

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 4,9 6,1 mg/kg ds 0,24

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,12

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds 0,19

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds 0,03

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,13

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,16

PAK 10 OVAM mg/kg ds 1,9

PAK 16 EPA mg/kg ds 2,3

OVERIG

pH-KCl - 7,8

Organisch koolstof g C/kg d 4,3

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 91,6

Lutum % 2,7

Organische stof (humus) % 0,70

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 2,7

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 0,7

x boven saneringsnorm pH-KCL 7,8

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 9-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 394 A2

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 31-07-2017

METALEN

Arseen [As] 8,8 22 82 103 mg/kg ds 37

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 0,98 mg/kg ds 5,9

Chroom [Cr] 30 91 192 240 mg/kg ds 14

Koper [Cu] 13 42 87 109 2,3 mg/kg ds 250

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,21

Nikkel [Ni] 6,2 56 76 95 mg/kg ds 17

Lood [Pb] 22 120 448 560 mg/kg ds 230

Zink [Zn] 36 88 117 147 18 mg/kg ds 2600

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds 18

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 520 650 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,7 4,6 mg/kg ds 0,014

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,72 0,90 mg/kg ds 0,018

Acenafteen 0,20 4,6 10 13 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 36 45 mg/kg ds 0,12

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,028

Fluorantheen 0,20 10 20 24 mg/kg ds 0,33

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,24

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,0 10,0 mg/kg ds 0,17

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,18

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,1 6,4 mg/kg ds 0,22

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,11

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds 0,15

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds 0,031

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,12

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,14

PAK 10 OVAM mg/kg ds 1,6

PAK 16 EPA mg/kg ds 1,9

OVERIG

pH-KCl - 7,4

Organisch koolstof g C/kg d 7,8

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 90,6

Lutum % 2,6

Organische stof (humus) % 1,3

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 2,6

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 1,3

x boven saneringsnorm pH-KCL 7,4

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 12-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 394 A2

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 31-07-2017

METALEN

Arseen [As] 11 27 82 103 mg/kg ds 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,9 4,8 6,0 mg/kg ds 3,7

Chroom [Cr] 45 91 192 240 mg/kg ds 13

Koper [Cu] 14 44 91 114 mg/kg ds 65

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,12

Nikkel [Ni] 8,9 56 76 95 mg/kg ds 16

Lood [Pb] 20 120 448 560 mg/kg ds 65

Zink [Zn] 47 93 124 155 13 mg/kg ds 2000

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 400 500 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,5 4,4 mg/kg ds 0,012

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,64 0,80 mg/kg ds 0,035

Acenafteen 0,20 4,6 9,6 12 mg/kg ds 0,035

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,054

Fenanthreen 0,080 30 30 37 mg/kg ds 0,66

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,12

Fluorantheen 0,20 10 18 22 mg/kg ds 1,1

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,77

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 7,8 9,8 mg/kg ds 0,54

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,59

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 4,9 6,1 mg/kg ds 0,48

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,24

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds 0,38

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds 0,063

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,22

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,29

PAK 10 OVAM mg/kg ds 4,5

PAK 16 EPA mg/kg ds 5,6

OVERIG

pH-KCl - 6,2

Organisch koolstof g C/kg d 4,6

Meettemperatuur pH-meting °C 21

Droge stof % m/m 92,8

Lutum % 4,3

Organische stof (humus) % 0,80

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 4,3

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 0,8

x boven saneringsnorm pH-KCL 6,2

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 11-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 394 A2

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 31-07-2017

METALEN

Arseen [As] 11 26 82 103 mg/kg ds 31

Cadmium [Cd] 0,70 1,3 4,8 6,0 mg/kg ds 2,4

Chroom [Cr] 37 91 192 240 mg/kg ds 22

Koper [Cu] 16 54 114 143 0,91 mg/kg ds 130

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,22

Nikkel [Ni] 8,4 56 76 95 mg/kg ds 16

Lood [Pb] 30 120 448 560 mg/kg ds 200

Zink [Zn] 53 128 170 213 3,1 mg/kg ds 650

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 920 1150 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 4,1 5,1 mg/kg ds 0,022

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,88 1,1 mg/kg ds 0,025

Acenafteen 0,20 4,6 12 15 mg/kg ds 0,026

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,02

Fenanthreen 0,080 30 58 73 mg/kg ds 0,2

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,045

Fluorantheen 0,20 10 26 32 mg/kg ds 0,52

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,39

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,6 11 mg/kg ds 0,3

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,31

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,8 7,3 mg/kg ds 0,38

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,19

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,0 3,7 mg/kg ds 0,29

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,3 2,9 mg/kg ds 0,052

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,21

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,25

PAK 10 OVAM mg/kg ds 2,7

PAK 16 EPA mg/kg ds 3,2

OVERIG

pH-KCl - 5,3

Organisch koolstof g C/kg d 13

Meettemperatuur pH-meting °C 21

Droge stof % m/m 90,3

Lutum % 4,0

Organische stof (humus) % 2,3

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 4,0

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 2,3

x boven saneringsnorm pH-KCL 5,3

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 13-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 450 B

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 26-07-2017

METALEN

Arseen [As] 10 25 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,2 4,8 6,0 mg/kg ds 0,46

Chroom [Cr] 41 91 192 240 mg/kg ds 6,6

Koper [Cu] 14 39 79 99 mg/kg ds 7

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds < 0,1

Nikkel [Ni] 8,0 56 76 95 mg/kg ds < 5

Lood [Pb] 21 120 448 560 mg/kg ds 16

Zink [Zn] 44 76 101 127 mg/kg ds 16

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 440 550 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,6 4,5 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,64 0,80 mg/kg ds < 0,01

Acenafteen 0,20 4,6 9,8 12 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 32 40 mg/kg ds 0,016

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds < 0,01

Fluorantheen 0,20 10 18 23 mg/kg ds 0,031

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,022

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 7,8 9,8 mg/kg ds 0,014

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,021

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,0 6,2 mg/kg ds 0,014

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds < 0,01

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds < 0,01

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds < 0,01

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds < 0,01

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,014

PAK 10 OVAM mg/kg ds 0,11

PAK 16 EPA mg/kg ds < 0,16

OVERIG

pH-KCl - 4,9

Organisch koolstof g C/kg d 6,5

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 91,2

Lutum % 3,7

Organische stof (humus) % 1,1

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,7

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 1,1

x boven saneringsnorm pH-KCL 4,9

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 14-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 451 H

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 31-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,8 24 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,7 4,8 6,0 mg/kg ds 0,59

Chroom [Cr] 35 91 192 240 mg/kg ds 11

Koper [Cu] 14 46 95 119 mg/kg ds 6,9

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds < 0,1

Nikkel [Ni] 7,4 56 76 95 mg/kg ds 5,8

Lood [Pb] 25 120 448 560 mg/kg ds 28

Zink [Zn] 44 99 132 165 mg/kg ds 87

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 640 800 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,8 4,8 mg/kg ds 0,013

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,72 0,90 mg/kg ds 0,015

Acenafteen 0,20 4,6 11 13 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 43 53 mg/kg ds 0,079

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,022

Fluorantheen 0,20 10 21 27 mg/kg ds 0,16

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,11

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,2 10 mg/kg ds 0,089

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,11

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,3 6,6 mg/kg ds 0,095

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,048

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,8 3,5 mg/kg ds 0,08

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,2 2,8 mg/kg ds 0,014

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,05

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,066

PAK 10 OVAM mg/kg ds 0,78

PAK 16 EPA mg/kg ds 0,95

OVERIG

pH-KCl - 5,9

Organisch koolstof g C/kg d 9,3

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 96,3

Lutum % 3,3

Organische stof (humus) % 1,6

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,3

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 1,6

x boven saneringsnorm pH-KCL 5,9

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 15-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 451 H

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 31-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,1 22 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,6 4,8 6,0 mg/kg ds 1,3

Chroom [Cr] 30 91 192 240 mg/kg ds 12

Koper [Cu] 14 44 91 114 mg/kg ds 18

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds < 0,1

Nikkel [Ni] 6,6 56 76 95 mg/kg ds 6,5

Lood [Pb] 25 120 448 560 mg/kg ds 46

Zink [Zn] 40 94 125 156 1,2 mg/kg ds 180

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 680 850 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,8 4,8 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,80 1,0 mg/kg ds 0,028

Acenafteen 0,20 4,6 11 13 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,015

Fenanthreen 0,080 30 45 56 mg/kg ds 0,2

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,036

Fluorantheen 0,20 10 22 27 mg/kg ds 0,48

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,35

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,2 10 mg/kg ds 0,22

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,32

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,4 6,7 mg/kg ds 0,28

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,14

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,9 3,6 mg/kg ds 0,2

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,3 2,9 mg/kg ds 0,033

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,13

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,16

PAK 10 OVAM mg/kg ds 2,2

PAK 16 EPA mg/kg ds 2,6

OVERIG

pH-KCl - 5,7

Organisch koolstof g C/kg d 9,9

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 93,2

Lutum % 2,8

Organische stof (humus) % 1,7

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 2,8

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 1,7

x boven saneringsnorm pH-KCL 5,7

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 17-2

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 395 S

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,5-1,0

Datum 31-07-2017

METALEN

Arseen [As] 9,0 22 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,1 4,8 6,0 mg/kg ds 1,5

Chroom [Cr] 28 91 192 240 mg/kg ds 13

Koper [Cu] 14 41 84 105 mg/kg ds 17

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,33

Nikkel [Ni] 6,4 56 76 95 mg/kg ds 8,7

Lood [Pb] 26 120 448 560 mg/kg ds 31

Zink [Zn] 40 83 111 139 mg/kg ds 100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 720 900 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 3,8 4,8 mg/kg ds 0,013

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,80 1,0 mg/kg ds 0,06

Acenafteen 0,20 4,6 11 14 mg/kg ds 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,02

Fenanthreen 0,080 30 47 59 mg/kg ds 0,31

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,086

Fluorantheen 0,20 10 23 28 mg/kg ds 0,73

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,49

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,2 10 mg/kg ds 0,37

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,43

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,4 6,8 mg/kg ds 0,37

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,19

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,9 3,6 mg/kg ds 0,26

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,3 2,9 mg/kg ds 0,052

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,17

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,22

PAK 10 OVAM mg/kg ds 3,1

PAK 16 EPA mg/kg ds 3,8

OVERIG

pH-KCl - 4,7

Organisch koolstof g C/kg d 10

Meettemperatuur pH-meting °C 22

Droge stof % m/m 95,2

Lutum % 2,7

Organische stof (humus) % 1,8

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 2,7

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 1,8

x boven saneringsnorm pH-KCL 4,7

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 18-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 450 B

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 26-07-2017

METALEN

Arseen [As] 12 29 82 103 mg/kg ds 14

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 1,4 mg/kg ds 8,4

Chroom [Cr] 39 91 192 240 mg/kg ds 20

Koper [Cu] 19 91 204 255 1,2 mg/kg ds 300

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,24

Nikkel [Ni] 10 56 76 95 mg/kg ds 13

Lood [Pb] 43 120 448 560 1,0 mg/kg ds 560

Zink [Zn] 66 286 381 477 1,7 mg/kg ds 800

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds 37

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 21

Minerale olie C10 - C40 50 300 1760 2200 mg/kg ds 65

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 5,0 6,2 mg/kg ds 0,016

Acenaftyleen 0,20 0,60 1,2 1,5 mg/kg ds 0,03

Acenafteen 0,20 4,6 15 19 mg/kg ds 0,012

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,015

Fenanthreen 0,080 30 104 130 mg/kg ds 0,19

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,064

Fluorantheen 0,20 10 38 48 mg/kg ds 0,66

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,47

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 9,8 12 mg/kg ds 0,34

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,49

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 7,4 9,2 mg/kg ds 0,46

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,23

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,2 4,0 mg/kg ds 0,27

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,6 3,2 mg/kg ds 0,061

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,23

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,21

PAK 10 OVAM mg/kg ds 3,1

PAK 16 EPA mg/kg ds 3,8

OVERIG

pH-KCl - 7

Organisch koolstof g C/kg d 26

Meettemperatuur pH-meting °C 19

Droge stof % m/m 86,8

Lutum % 5,3

Organische stof (humus) % 4,4

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 5,3

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 4,4

x boven saneringsnorm pH-KCL 7,0

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 19-2

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 450 B

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,5-1,0

Datum 26-07-2017

METALEN

Arseen [As] 11 26 82 103 mg/kg ds 31

Cadmium [Cd] 0,70 1,8 4,8 6,0 mg/kg ds 3,5

Chroom [Cr] 30 91 192 240 mg/kg ds 16

Koper [Cu] 18 86 193 241 1,7 mg/kg ds 410

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,3

Nikkel [Ni] 8,3 56 76 95 mg/kg ds 14

Lood [Pb] 45 120 448 560 0,80 mg/kg ds 450

Zink [Zn] 59 264 352 440 2,5 mg/kg ds 1100

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds 31

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 22

Minerale olie C10 - C40 50 300 2040 2550 mg/kg ds 67

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 5,2 6,5 mg/kg ds 0,033

Acenaftyleen 0,20 0,60 1,3 1,6 mg/kg ds 0,043

Acenafteen 0,20 4,6 16 20 mg/kg ds 0,055

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,049

Fenanthreen 0,080 30 119 149 mg/kg ds 0,61

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,16

Fluorantheen 0,20 10 42 53 mg/kg ds 1,5

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 1,1

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 10 13 mg/kg ds 0,83

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,98

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 7,8 9,8 mg/kg ds 0,84

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,42

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,3 4,1 mg/kg ds 0,65

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,6 3,3 mg/kg ds 0,12

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,45

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,4

PAK 10 OVAM mg/kg ds 6,7

PAK 16 EPA mg/kg ds 8,2

OVERIG

pH-KCl - 6,1

Organisch koolstof g C/kg d 30

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 89,8

Lutum % 3,9

Organische stof (humus) % 5,1

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,9

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 5,1

x boven saneringsnorm pH-KCL 6,1

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 20-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 450 B

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 26-07-2017

METALEN

Arseen [As] 11 27 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 1,1 4,8 6,0 mg/kg ds 0,68

Chroom [Cr] 40 91 192 240 mg/kg ds 12

Koper [Cu] 17 55 116 146 mg/kg ds 9,1

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds < 0,1

Nikkel [Ni] 9,3 56 76 95 mg/kg ds < 5

Lood [Pb] 31 120 448 560 mg/kg ds 45

Zink [Zn] 57 131 175 218 mg/kg ds 66

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds < 15

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds < 16

Minerale olie C10 - C40 50 300 960 1200 mg/kg ds < 50

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 4,2 5,2 mg/kg ds < 0,01

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,88 1,1 mg/kg ds < 0,01

Acenafteen 0,20 4,6 12 15 mg/kg ds < 0,01

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds < 0,01

Fenanthreen 0,080 30 60 75 mg/kg ds 0,041

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,011

Fluorantheen 0,20 10 26 33 mg/kg ds 0,084

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,061

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,6 11 mg/kg ds 0,046

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,06

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,9 7,4 mg/kg ds 0,062

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,031

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,0 3,7 mg/kg ds 0,041

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,3 2,9 mg/kg ds < 0,01

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,034

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,032

PAK 10 OVAM mg/kg ds 0,43

PAK 16 EPA mg/kg ds 0,5

OVERIG

pH-KCl - 4,8

Organisch koolstof g C/kg d 14

Meettemperatuur pH-meting °C 20

Droge stof % m/m 93,6

Lutum % 4,6

Organische stof (humus) % 2,4

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 4,6

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 2,4

x boven saneringsnorm pH-KCL 4,8

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 22-1

X-coördinaat type III type III

Kadastraal perceel 450 B

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 26-07-2017

METALEN

Arseen [As] 10 25 82 103 mg/kg ds < 10

Cadmium [Cd] 0,70 2,3 4,8 6,0 mg/kg ds 0,8

Chroom [Cr] 36 91 192 240 mg/kg ds 11

Koper [Cu] 15 56 118 148 mg/kg ds 26

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,13

Nikkel [Ni] 8,0 56 76 95 mg/kg ds < 5

Lood [Pb] 28 120 448 560 mg/kg ds 50

Zink [Zn] 49 134 178 223 mg/kg ds 160

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds < 15

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds 16

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 24

Minerale olie C10 - C40 50 300 800 1000 mg/kg ds 52

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 4,0 5,0 mg/kg ds 0,017

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,80 1,0 mg/kg ds 0,12

Acenafteen 0,20 4,6 11 14 mg/kg ds 0,015

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,021

Fenanthreen 0,080 30 52 64 mg/kg ds 0,14

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 0,13

Fluorantheen 0,20 10 24 30 mg/kg ds 0,46

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 0,34

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,4 11 mg/kg ds 0,29

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 0,34

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 5,6 7,0 mg/kg ds 0,34

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 0,17

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 2,9 3,6 mg/kg ds 0,23

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,3 2,9 mg/kg ds 0,053

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 0,19

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 0,2

PAK 10 OVAM mg/kg ds 2,4

PAK 16 EPA mg/kg ds 3,1

OVERIG

pH-KCl - 6,7

Organisch koolstof g C/kg d 12

Meettemperatuur pH-meting °C 19

Droge stof % m/m 87,7

Lutum % 3,7

Organische stof (humus) % 2,0

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 3,7

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 2,0

x boven saneringsnorm pH-KCL 6,7

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring S RW 80% BSN BSN Max.factor Eenheid 23-1

X-coördinaat type III type III

Y-coördinaat

Z-coördinaat

Zone

Kadastraal perceel

Bestemmingstype III

Traject (m -mv) 0,0-0,5

Datum 26-07-2017

METALEN

Arseen [As] 12 28 82 103 mg/kg ds 15

Cadmium [Cd] 0,70 2,6 4,8 6,0 mg/kg ds 1,8

Chroom [Cr] 41 91 192 240 mg/kg ds 19

Koper [Cu] 17 68 148 185 mg/kg ds 100

Kwik [Hg] 0,10 1,7 3,8 4,8 mg/kg ds 0,11

Nikkel [Ni] 9,7 56 76 95 mg/kg ds 9,4

Lood [Pb] 32 120 448 560 mg/kg ds 160

Zink [Zn] 59 183 243 304 1,8 mg/kg ds 550

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 mg/kg ds < 4

Minerale olie C12 - C20 mg/kg ds 31

Minerale olie C20 - C30 mg/kg ds 36

Minerale olie C30 - C40 mg/kg ds 28

Minerale olie C10 - C40 50 300 1000 1250 mg/kg ds 95

PAK

Naftaleen 0,10 0,80 4,2 5,2 mg/kg ds 0,045

Acenaftyleen 0,20 0,60 0,88 1,1 mg/kg ds 0,69

Acenafteen 0,20 4,6 12 15 mg/kg ds 0,18

Fluoreen 0,10 19 3160 3950 mg/kg ds 0,32

Fenanthreen 0,080 30 62 78 mg/kg ds 3,1

Anthraceen 0,10 1,5 56 70 mg/kg ds 1,3

Fluorantheen 0,20 10 27 33 mg/kg ds 6,8

Pyreen 0,10 62 316 395 mg/kg ds 4,3

Benzo(a)anthraceen 0,060 2,5 8,6 11 mg/kg ds 3,6

Chryseen 0,15 5,1 144 180 mg/kg ds 3,6

Benzo(b)fluorantheen 0,20 1,1 6,0 7,5 mg/kg ds 2,7

Benzo(k)fluorantheen 0,20 0,60 9,2 12 mg/kg ds 1,4

Benzo(a)pyreen 0,10 0,30 3,0 3,7 mg/kg ds 2,4

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,10 0,30 2,4 3,0 mg/kg ds 0,43

Benzo(g,h,i)peryleen 0,10 35 3136 3920 mg/kg ds 1,3

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen 0,10 0,55 16 20 mg/kg ds 1,8

PAK 10 OVAM mg/kg ds 27

PAK 16 EPA mg/kg ds 34

OVERIG

pH-KCl - 7,7

Organisch koolstof g C/kg d 14

Meettemperatuur pH-meting °C 19

Droge stof % m/m 90,9

Lutum % 4,9

Organische stof (humus) % 2,5

Legenda

x boven streefwaarde Gebruikte kleigehalte 4,9

x boven richtwaarde Gebruikte organische stofgehalte 2,5

x boven saneringsnorm pH-KCL 7,7

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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3.6.2  ANALYSERESULTATEN GRONDWATER 

 

Boring S RW BSN Max.factor Eenheid 4 7 10 16 21

Kadastraal perceel 394 Z 395 S 394 A2 451 H 450 B

Filterdiepte (m -mv) 4,5-5,5 4,5-5,5 4,5-5,5 4,0-5,0 4,0-5,0

Datum 08-08-2017 08-08-2017 08-08-2017 08-08-2017 08-08-2017

IN SITU METINGEN

Diepte grondwater (m-mv) 3,73 3,80 3,53 3,64 3,51

Hoeveelheid voorgepompt l 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0

Zintuiglijke waarneming

Kleur lichtbeige licht bruinbeige lichtbeige licht bruinbeige donker oranjeoran

Helderheid goed goed goed goed matig

Temperatuur °C 16 17 16 2,6 14

pH 6,0 5,4 6,1 5,5 5,2

O2 mg/l

Redox mV

Geleidbaarheid µS/cm 869 667 899 36 118

Aanwezigheid puur product

METALEN

Arseen [As] 5,0 12 20 µg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Cadmium [Cd] 1,0 3,0 5,0 µg/l < 1 < 1 3,5 < 1 < 1

Chroom [Cr] 10,0 30 50 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Koper [Cu] 20 60 100 µg/l < 20 < 20 < 20 24 < 20

Kwik [Hg] 0,050 0,60 1,0 µg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Nikkel [Ni] 10,0 24 40 µg/l < 10 12 < 10 < 10 < 10

Lood [Pb] 5,0 12 20 µg/l < 5 < 5 < 5 < 5 < 5

Zink [Zn] 60 300 500 µg/l < 50 57 290 < 50 < 50

AROMATISCHE VERBINDINGEN

Benzeen 0,50 2,0 10,0 µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tolueen 0,50 20 700 µg/l < 0,2 0,21 < 0,2 0,28 0,38

Ethylbenzeen 0,50 20 300 µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

ortho-Xyleen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

meta-/para-Xyleen (som) µg/l < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4

Xylenen (som) 0,50 20 500 µg/l < 0,60 < 0,60 < 0,60 < 0,60 < 0,60

BTEX (som) µg/l < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2 < 1,2

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN

Dichloormethaan 0,50 5,0 20 µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

Trichloormethaan (Chloroform) 0,50 5,0 200 µg/l 0,21 0,32 0,31 < 0,2 0,26

Tetrachloormethaan (Tetra) 0,50 1,2 2,0 µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Trichlooretheen (Tri) 0,50 5,0 70 µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Tetrachlooretheen (Per) 0,50 5,0 40 µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

1,1-Dichloorethaan 1,0 5,0 330 µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

1,2-Dichloorethaan 0,50 5,0 30 µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

1,1,1-Trichloorethaan 1,0 5,0 500 µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

1,1,2-Trichloorethaan 1,0 5,0 12 µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

cis-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

trans-1,2-Dichlooretheen µg/l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2

Vinylchloride 0,50 2,0 5,0 µg/l < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5

1,2-Dichloorethenen (som ) 1,0 5,0 50 µg/l < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40 < 0,40

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN

Minerale olie C10 - C12 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Minerale olie C12 - C20 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Minerale olie C20 - C30 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Minerale olie C30 - C40 µg/l < 10 < 10 < 10 < 10 < 10

Minerale olie (totaal) 100 300 500 µg/l < 50 < 50 < 50 < 50 < 50

Legenda

x boven streefwaarde

x boven richtwaarde

x boven saneringsnorm

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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3.6.3 ANALYSERESULTATEN ASBEST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boring BSN Eenheid 1-5 2-5 3-5 4-12 5-5

Kadastraal perceel

Bestemmingstype

Traject (m -mv) 0,1-0,5 0,5-1,0 0,5-1,0 0,1-0,5 0,5-1,0

Datum 28-07-2017 28-07-2017 27-07-2017 28-07-2017 28-07-2017

Asbest 

chrysotiel % <0,1  0,1-2 0,1-2 <0,1  <0,1  

Legenda

x boven streefwaarde

x boven richtwaarde

x boven saneringsnorm

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Boring BSN Eenheid 6-5 7-12 8-5 9-5 10-12

Kadastraal perceel

Bestemmingstype

Traject (m -mv) 0,0-0,5 0,2-0,7 0,5-1,0 0,0-0,5 0,0-0,5

Datum 27-07-2017 28-07-2017 27-07-2017 31-07-2017 28-07-2017

Asbest 

chrysotiel % <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  

Legenda

x boven streefwaarde

x boven richtwaarde

x boven saneringsnorm

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Boring BSN Eenheid 11-5 12-5 14-5 15-5 16-11

Kadastraal perceel

Bestemmingstype

Traject (m -mv) 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5 0,0-0,5

Datum 31-07-2017 31-07-2017 31-07-2017 31-07-2017 31-07-2017

Asbest 

chrysotiel % <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  <0,1  

Legenda

x boven streefwaarde

x boven richtwaarde

x boven saneringsnorm

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd

Boring BSN Eenheid 17-5 18-6 19-5 20-5 21-10

Kadastraal perceel

Bestemmingstype

Traject (m -mv) 0,5-1,0 0,0-0,5 0,5-1,0 0,0-0,5 0,0-0,5

Datum 31-07-2017 26-07-2017 26-07-2017 26-07-2017 31-07-2017

Asbest 

chrysotiel % <0,1  0,1-2 0,1-2 <0,1  <0,1  

Legenda

x boven streefwaarde

x boven richtwaarde

x boven saneringsnorm

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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Boring BSN Eenheid 22-5 23-5

Kadastraal perceel

Bestemmingstype

Traject (m -mv) 0,0-0,5 0,3-0,7

Datum 26-07-2017 26-07-2017

Asbest 

chrysotiel % <0,1  <0,1  

Legenda

x boven streefwaarde

x boven richtwaarde

x boven saneringsnorm

* door de OVAM gehanteerde normen

een blanco veld houdt in dat er geen analyse is uitgevoerd
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4 EVALUAT)E RESULTATEN 

4.1 ALGEMEEN 

Zoals reeds vermeld betreft dit onderzoek geen oriënterend bodemonderzoek zoals voorzien in 

het bodemdecreet dd. 27.10.2006. Met betrekking tot de uitvoering van een verkennend 

bodemonderzoek zijn vanuit de overheid geen richtlijnen beschikbaar. 

 

4.2 EVALUAT)E VAN DE VERZAMELDE GEGEVENS  

Vaste deel van de aarde 

Na analyse van de bodemstalen zijn concentraties boven de bodemsaneringsnorm type III (= 

niveau van bodemverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten 

voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult) 

teruggevonden. Een overzicht kan in onderstaande tabel terug gevonden worden.  

Er zijn ook concentraties boven de richtwaarde voor de bodemkwaliteit (= waarde waaronder de 

bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd; hierdoor 

wordt de bodemkwaliteit gevrijwaard voor de volgende generaties) teruggevonden. 

Deze overschrijdingen zijn weergegeven op het plan in bijlage 5. De verontreinigingen met zware 

ŵetaleŶ eŶ PAK͛s kuŶŶeŶ iŶ ǀerďaŶd ǁordeŶ geďraĐht ŵet puiŶ eŶ/of ďaksteeŶ aaŶgetroffeŶ iŶ 
de boringen. De uitschieters in de zinkconcentraties zijn ten gevolgen van de aanwezigheid van 

slakken of zinkassen. Dit is iets wat in de regio veelvuldig voorkomt als gevolg van zinkassen die 

in de ondergrond gebruikt werden ter verharding en afkomstig zijn van de metaalindustrie. Deze 

assen zaten vermoedelijk vervat in de grond ten tijde dat deze aangebracht werd ter ophoging 

van het terrein. 

Tabel 2: Samenvatting analyseresultaten vaste deel van de aarde 

 > RW > BSN 

 Zware metalen 

Arseen  B9 (0-0,5 m-mv) 

B11 (0-0,5 m-mv) 

B19 (0,5-1 m-mv) 

 

Cadmium  B5 (0,2-0,3 m-mv) 

B6 (0-0,5 m-mv) 

B9 (0-0,5 m-mv) 

B11 (0-0,5 m-mv) 

B12 (0-0,5 m-mv) 

B17 (0,5-1 m-mv) 

B19 (0,5-1 m-mv) 

B18 (0-0,5 m-mv) 

Koper B11 (0-0,5 m-mv) 

B12 (0-0,5 m-mv) 

B23 (0-0,5 m-mv) 

B2 (0,1-0,5 m-mv)  

B9 (0-0,5 m-mv) 

B18 (0-0,5 m-mv) 

B19 (0,5-1 m-mv) 

Lood  B9 (0-0,5 m-mv) 

B11 (0-0,5 m-mv) 

B18 (0-0,5 m-mv) 

B19 (0,5-1 m-mv) 

B2 (0,1-0,5 m-mv) 
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 > RW > BSN 

B23 (0-0,5 m-mv) 

Zink  B6 (0-0,5 m-mv) 

B8 (0,2-0,5 m-mv) 

B17 (0,5-1 m-mv)  

B22 (0-0,5 m-mv) 

B5 (0,2-0,5 m-mv) 

B9 (0-0,5 m-mv) 

B11 (0-0,5 m-mv) 

B12 (0-0,5 m-mv) 

B15 (0-0,5 m-mv) 

B18 (0-0,5 m-mv) 

B19 (0,5-1 m-mv) 

B23 (0-0,5 m-mv) 

 Poly aromatische koolwaterstoffen (PAKs)  

Acenaftyleen B23 (0-0,5 m-mv)  

Benzo(a)anthraceen B23 (0-0,5 m-mv)  

Benzo(b)fluorantheen B23 (0-0,5 m-mv)  

Benzo(k)fluorantheen B23 (0-0,5 m-mv)  

Benzo(a)pyreen  B12 (0-0,5 m-mv) 

B19 (0,5-1 m-mv) 

 

Dibenzo(a,h)anthraceen B23 (0-0,5 m-mv)  

Indeno(1,2,3-cd)pyreen  B23 (0-0,5 m-mv)  

 

Grondwater 

Na analyse van de grondwaterstalen zijn geen concentraties boven de bodemsaneringsnorm (= 

niveau van grondwaterverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten 

voor de mens of het milieu) teruggevonden. 

Er zijn wel concentraties boven de richtwaarde (= waarde waaronder het grondwater al zijn 

functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd; hierdoor wordt de 

grondwaterkwaliteit gevrijwaard voor de volgende generaties) teruggevonden voor cadmium in 

peilbuis 10. 

 

Asbest 

Er werd doormiddel van boringen asbest aangetoond in boringen 2, 3, 18 en 19 (chrysotiel 0,1-

2%). Het voorkomen van het asbest op de onderzoekslocatie is in deze fase van het onderzoek 

moeilijk in kaart te brengen. Er is asbest vastgesteld op verschillende percelen. Tevens kan een 

geroerde laag met puin worden aangetroffen tot plaatselijk 2 m-mv (boring 3).  

 Chrysotiel is witte asbest dat behoort tot de groep serpentijnen. Het bestaat uit gekrulde vezels, 

deze soort asbest werd het meest toegepast. Gezien de hechtgebondenheid slecht is, zijn de 

asbestvezels niet goed verankerd in het dragermateriaal, zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als 

het materiaal verweert of verwerkt wordt. Er dient opgemerkt te worden dat asbest hier 

voorkomt in niet verharde lagen. Bijgevolg is het aan te raden onderstaande gebruiksadviezen te 

volgen:  

- Het belopen van de onverharde zone, in het bijzonder wanneer deze in een aanlooproute 

naar een gebouwingang ligt, moet worden vermeden 

- GroŶdǁerkeŶ of ǀerstoriŶg door huisdiereŶ ;kippeŶ, …Ϳ iŶ de onverharde zone  moet 

worden vermeden 
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- de (vrijwillige) ontgraving van de verontreinigde grond met asbest valt onder de principes 

van eenvoudige handelingen zoals beschouwd in het KB 16.03.2006 betreffende de 

bescherming van de werknemers tegen de risico͛s ǀaŶ ďlootstelliŶg aaŶ asďest. Hierďij 
dienen de nodige veiligheidsmaatregelen (bevochtigen van asbesthoudende materialen, 

drageŶ ǀaŶ persooŶlijke ďesĐherŵiŶgsŵiddeleŶ,…Ϳ iŶ aĐht geŶoŵeŶ te ǁordeŶ. TeǀeŶs 
is het aangewezen om tijdens deze werken wegwerphandschoenen te dragen of de 

handen grondig te wassen na de werken om contact tussen vuile handen/mond en het 

gevaar voor inademing van vrijkomende asbestvezels te vermijden. Vrijgekomen 

asbestmateriaal en de verontreinigde grond met asbest dient door een geregistreerd 

inzamelaar te worden afgehaald en naar een vergunde verwerkingsinrichting te worden 

gebracht. 

 

- Vermijden van manipulaties in de puinhoudende laag (i.e. omspitten, graven, omwoelen 

door oǀerrijdeŶ ŵet zǁare ŵaĐhiŶes zoals kraaŶ, ďulldozer,…Ϳ. IŶdieŶ alsŶog 
manipulaties zouden plaatsvinden, dienen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen te 

ǁordeŶ ;ďeǀoĐhtigeŶ, drageŶ Ŷodige PBM͛s ǀoor asďestͿ. 

 

 

 

Bron: http://www.asbestnet.nl/asbest/microscoop.htm 

 

In het huidig onderzoek wordt enkel het soort asbest, het massapercentage en de 

hechtgebondenheid weergegeven. In een oriënterend bodemonderzoek zou er aanleiding zijn tot 

verder onderzoek waarbij de concentratie en de deellocatie verder wordt onderzocht. 

  



22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH 36 

    S_BVLO_R.4_v2 

5 SAMENVATTEND BESLU)T 

Opzet van het onderzoek dat het onderwerp van dit verslag uitmaakt is een verkennend 

bodemonderzoek.  

De opdracht hiertoe werd aan ABO NV verleend door Lidl Belgium GmbH & Co bij wijze van 

middelverbintenis. Het betreft een terrein gelegen aan de Leopoldlaan te Overpelt. Het 

verkennend bodemonderzoek vindt plaats op vrijwillige basis en is uitgevoerd ter bepaling van de 

eventuele verontreinigingen. 

Dit onderzoek betreft geen oriënterend bodemonderzoek conform de bepalingen van het 

Bodemdecreet van 2006, de bepalingen van het VLAREBO of de Standaardprocedure voor 

oriënterend onderzoek versie februari 2017. Met betrekking tot de uitvoering van een 

verkennend bodemonderzoek zijn vanuit de overheid geen richtlijnen beschikbaar. 

Er werd nog geen oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op de onderzoekslocatie. Er werd 

geen bodemsanering uitgevoerd op de onderzoekslocatie. 

Volgens het gewestplan is de onderzoekslocatie gelegen in woongebied. 

De bodemsaneringsdeskundige heeft stalen genomen van het vaste deel van de aarde en van het 

grondwater verspreid over de onderzoekslocatie. 

 

Vaste deel van de aarde 

Na analyse van de bodemstalen zijn concentraties boven de bodemsaneringsnorm type III (= 

niveau van bodemverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten 

voor de mens of het milieu, gelet op de kenmerken van de bodem en de functies die deze vervult) 

teruggevonden. Een overzicht kan in onderstaande tabel terug gevonden worden.  

Er zijn ook concentraties boven de richtwaarde voor de bodemkwaliteit (= waarde waaronder de 

bodem al zijn functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd; hierdoor 

wordt de bodemkwaliteit gevrijwaard voor de volgende generaties) teruggevonden. 

Deze overschrijdingen zijn weergegeven op het plan in bijlage 5. De verontreinigingen met zware 

ŵetaleŶ eŶ PAK͛s kuŶŶeŶ iŶ ǀerďaŶd ǁordeŶ geďraĐht ŵet puiŶ eŶ/of ďaksteeŶ aaŶgetroffeŶ iŶ 
de boringen. De uitschieters in de zinkconcentraties zijn ten gevolgen van de aanwezigheid van 

slakken of zinkassen. Dit is iets wat in de regio veelvuldig voorkomt als gevolg van zinkassen die 

in de ondergrond gebruikt werden ter verharding en afkomstig zijn van de metaalindustrie.   

Grondwater 

Na analyse van de grondwaterstalen zijn geen concentraties boven de bodemsaneringsnorm (= 

niveau van grondwaterverontreiniging dat een aanmerkelijk risico inhoudt van negatieve effecten 

voor de mens of het milieu) teruggevonden. 

Er zijn wel concentraties boven de richtwaarde (= waarde waaronder het grondwater al zijn 

functies kan vervullen zonder dat enige beperking moet worden opgelegd; hierdoor wordt de 

grondwaterkwaliteit gevrijwaard voor de volgende generaties) teruggevonden voor cadmium in 

peilbuis 10. 
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Asbest 

Er werd doormiddel van boringen asbest aangetoond in boringen 2, 3, 18 en 19 (chrysotiel 0,1-

2%). Het voorkomen van het asbest op de onderzoekslocatie is in deze fase van het onderzoek 

moeilijk in kaart te brengen. Er is asbest vastgesteld op verschillende percelen. Tevens kan een 

geroerde laag met puin worden aangetroffen tot plaatselijk 2 m-mv (boring 3).  

 Chrysotiel is witte asbest dat behoort tot de groep serpentijnen. Het bestaat uit gekrulde vezels, 

deze soort asbest werd het meest toegepast. Gezien de hechtgebondenheid slecht is, zijn de 

asbestvezels niet goed verankerd in het dragermateriaal, zodat ze zeer gemakkelijk vrijkomen als 

het materiaal verweert of verwerkt wordt. Er dient opgemerkt te worden dat asbest hier 

voorkomt in niet verharde lagen. Bijgevolg is het aan te raden onderstaande gebruiksadviezen te 

volgen:  

- Het belopen van de onverharde zone, in het bijzonder wanneer deze in een aanlooproute 

naar een gebouwingang ligt, moet worden vermeden 

- GroŶdǁerkeŶ of ǀerstoriŶg door huisdiereŶ ;kippeŶ, …Ϳ iŶ de onverharde zone  moet 

worden vermeden 

- de (vrijwillige) ontgraving van de verontreinigde grond met asbest valt onder de principes 

van eenvoudige handelingen zoals beschouwd in het KB 16.03.2006 betreffende de 

ďesĐherŵiŶg ǀaŶ de ǁerkŶeŵers tegeŶ de risiĐo͛s ǀaŶ ďlootstelliŶg aaŶ asďest. Hierďij 
dienen de nodige veiligheidsmaatregelen (bevochtigen van asbesthoudende materialen, 

drageŶ ǀaŶ persooŶlijke ďesĐherŵiŶgsŵiddeleŶ,…Ϳ iŶ aĐht geŶoŵeŶ te ǁordeŶ. TeǀeŶs 
is het aangewezen om tijdens deze werken wegwerphandschoenen te dragen of de 

handen grondig te wassen na de werken om contact tussen vuile handen/mond en het 

gevaar voor inademing van vrijkomende asbestvezels te vermijden. Vrijgekomen 

asbestmateriaal en de verontreinigde grond met asbest dient door een geregistreerd 

inzamelaar te worden afgehaald en naar een vergunde verwerkingsinrichting te worden 

gebracht. 

 

- Vermijden van manipulaties in de puinhoudende laag  (i.e. omspitten, graven, omwoelen 

door oǀerrijdeŶ ŵet zǁare ŵaĐhiŶes zoals kraaŶ, ďulldozer,…Ϳ. IŶdieŶ alsŶog 
manipulaties zouden plaatsvinden, dienen de nodige veiligheidsmaatregelen genomen te 

worden (bevochtigeŶ, drageŶ Ŷodige PBM͛s ǀoor asďestͿ. 

 

 

Bron: http://www.asbestnet.nl/asbest/microscoop.htm 
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In het huidig onderzoek wordt enkel het soort asbest, het massapercentage en de 

hechtgebondenheid weergegeven. In een oriënterend bodemonderzoek zou er aanleiding zijn tot 

verder onderzoek waarbij de concentratie en de deellocatie verder wordt onderzocht. 

 

Algemeen besluit   

Aangezien de richtwaarde en/of bodemsaneringsnorm in het vaste deel van de aarde wordt 

overschreden, zal bij toetsing van deze resultaten aan de geldende normen binnen de 

grondverzetregeling, niet worden voldaan aan vrij hergebruik als bodem. Met de vastgestelde 

concentraties zou vrij bouwkundig bodemgebruik voor de gehele partij grond eveneens niet 

mogelijk zijn. Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat bij voorliggend bodemonderzoek werd 

gekozen om deelanalysen te doen per uitgevoerde boring in plaats van alle stalen in 

mengmonsters te steken over de boringen heen. De bemonsteringsprocedure volgens de 

grondverzetregeling werd in voorliggend bodemonderzoek niet gevolgd, waardoor het niet kan 

dieŶeŶ als ͚teĐhŶisĐh ǀerslag͛ ǀoor eǀeŶtueel later groŶdǀerzet. Gezien de concentraties 

gelijkmatig over het terrein voorkomen, is het vrij waarschijnlijk dat geen vrij hergebruik als 

bodem of vrij bouwkundig bodemgebruik mogelijk is.  

Het bepalen van de historiciteit van deze verontreinigingen maakt geen deel uit van dit 

verkennend bodemonderzoek, hiervoor is de opmaak van een oriënterend onderzoek 

noodzakelijk. Bij de uitvoer van een oriënterend bodemonderzoek zou voor de vastgestelde 

verontreinigingen met  zware metalen een bijkomende evaluatie noodzakelijk zijn. Voor de 

verontreiniging met zink als gevolg van de zinkassen zou een beschrijvend bodemonderzoek 

nodig zijn.  Gezien de verontreiniging met polyaromatische koolwaterstoffen 80% van de 

bodemsaneringsnorm niet overschrijd zou er geen bijkomend onderzoek noodzakelijk zijn.  
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7 B)JLAGEN 

BIJLAGE 1 BOORPROFIELEN EN BOORVERSLAG 

De boordiameter bedraagt 70-100 mm. Het materiaal van de peilbuizen (filter inclusief) bestaat uit HDPE. De 

verschillende elementen worden aan elkaar geschroefd zonder gebruik te maken van lijm. De inwendige diameter 

bedraagt 41 mm. Het boorgat wordt met filtergrind omstort tot net boven het filterelement. Hierboven wordt een 

kleistop van 50 cm geplaatst. Eveneens wordt een kleistop geplaatst ter hoogte van het maaiveld. Na plaatsing worden 

de peilbuizen volledig ontzand en gereinigd door leegpompen.  

Voor een overzicht van de stalen die geselecteerd werden voor analyse en de parameters waarop 

deze stalen geanalyseerd werden wordt verwezen naar de analysetabellen. 
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gevonden

100

Zand, matig fijn, resten baksteen, 
donkerbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, resten baksteen, 
licht grijsbeige, Edelmanboor

200

Boring: 4

Datum: 28-07-2017

GWS: 380
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112
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11

asfalt0

Volledig asfalt, zwart, Kernboor10

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, sterk puinhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, Geoprobe

200

Zand, matig grof, matig grindig, 
laagjes klei, donker roestbeige, 
Geoprobe, kleilaagje op +- 270cm

350

Zand, zeer grof, sterk grindig, 
lichtgrijs, Geoprobe

450

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Geoprobe

550



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 5

Datum: 28-07-2017
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asfalt0

Volledig asfalt, zwart, Kernboor10

Zand, matig fijn, sterk grindig, 
donkerbeige, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, resten afval, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig grindig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 6

Datum: 27-07-2017
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200

15
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4

groenstrook0

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
resten baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
beige, Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 7

Datum: 28-07-2017

GWS: 380
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10

11

klinker0

Lichtgrijs, Kernboor, klinker + 
chappe

18

Zand, matig fijn, uiterst 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak grindig, licht 
beigebruin, Geoprobe

250

Zand, matig grof, zwak grindig, 
laagjes klei, lichtgrijs, Geoprobe

350

Zand, uiterst grof, matig grindig, 
lichtgrijs, Geoprobe

450

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Geoprobe

550

Boring: 7a

Datum: 27-07-2017

GWS: 380
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klinker0

Lichtgrijs, Kernboor, klinker + 
chappe

18

Zand, matig fijn, uiterst 
baksteenhoudend, sterk 
puinhoudend, donker roodbruin, 
Edelmanboor

70

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak grindig, licht 
beigebruin, Edelmanboor

250

Zand, matig grof, zwak grindig, 
laagjes klei, lichtgrijs, Edelmanboor

350

Zand, uiterst grof, matig grindig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

450



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 8

Datum: 27-07-2017
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klinker0

Lichtgrijs, Kernboor, klinker 
+chappe

18

Zand, matig fijn, sterk grindig, sterk 
puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, sterk grindig, 
uiterst baksteenhoudend, 
grijsrood, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
baksteen, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
beige, Edelmanboor

200

Boring: 9

Datum: 31-07-2017
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asfalt0

Volledig asfalt, zwart, Kernboor
4

Grind, matig grof, matig zandig, 
sterk slakhoudend, sterk 
puinhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, resten puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig grindig, 
donkerbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak 
grindig, donker grijsbeige, 
Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 10

Datum: 28-07-2017

GWS: 380
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tegel0

Volledig beton, licht blauwgrijs, 
Kernboor

5

Zand, matig fijn, uiterst grindig, 
resten puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig grof, matig grindig, 
licht roestgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, sterk grindig, 
lichtgrijs, Geoprobe

400

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Geoprobe

550

Boring: 10a

Datum: 28-07-2017

GWS: 380
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kiezel0

Volledig grind, licht blauwgrijs, 
Edelmanboor

5

Zand, matig fijn, uiterst grindig, 
resten puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig grof, matig grindig, 
licht roestgrijs, Edelmanboor, 
gestaakt

150



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 11

Datum: 31-07-2017
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gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
teelaardehoudend, resten 
schelpen, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, donkergeel, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, sterk grindig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 12

Datum: 31-07-2017
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150

200

15
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asfalt0

Volledig asfalt, zwart, Kernboor
4

Grind, matig grof, matig zandig, 
sterk slakhoudend, sterk 
puinhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, resten puin, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, matig grindig, licht 
beigegrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak grindig, 
licht beigegrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 13

Datum: 26-07-2017
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berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
teelaardehoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, matig 
grindig, licht beigebruin, 
Edelmanboor

150

Zand, zeer grof, sterk grindig, 
brokken klei, lichtgrijs, 
Edelmanboor

200

Boring: 14

Datum: 31-07-2017
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groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak grindig, matig 
wortelhoudend, licht bruingrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer grof, sterk grindig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 15

Datum: 31-07-2017
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gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, resten baksteen, zwak 
slakhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, resten baksteen, matig 
glashoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer fijn, zwak grindig, licht 
grijsbruin, Edelmanboor

200

Boring: 16

Datum: 31-07-2017

GWS: 250
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groenstrook0

Zand, zeer fijn, zwak siltig, sterk 
teelaardehoudend, sterk 
wortelhoudend, donker zwartgrijs, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, licht grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Zand, zeer grof, zwak grindig, licht 
grijsbeige, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, matig grindig, 
lichtgrijs, Geoprobe

250

Zand, matig fijn, lichtgrijs, Geoprobe

350

Zand, matig grof, lichtgrijs, 
Geoprobe

400

Zand, matig fijn, lichtgrijs, Geoprobe

500



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 17

Datum: 31-07-2017
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gazon0

Zand, matig fijn, zwak siltig, sterk 
teelaardehoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak grindig, sterk 
baksteenhoudend, licht beigebruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, sterk grindig, 
lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 18

Datum: 26-07-2017
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5

berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, zwak baksteenhoudend, 
resten plastic, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak grindig, 
donker bruingrijs, Edelmanboor

100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
laagjes roest, donker roestbruin, 
Edelmanboor

180

Klei, matig zandig, lichtgrijs, 
Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 19

Datum: 26-07-2017
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berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
wortelhoudend, donkerbruin, 
Edelmanboor

50

Zand, zeer fijn, zwak grindig, 
resten puin, donkergrijs, 
Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, donker grijsbruin, 
Edelmanboor

150

Zand, matig grof, zwak grindig, 
donker roestbruin, Edelmanboor

200

Boring: 20

Datum: 26-07-2017
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berm0

Zand, matig fijn, zwak grindig, 
donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, matig grindig, licht 
witgrijs, Edelmanboor

150

Zand, matig grof, sterk grindig, 
licht witgrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 21

Datum: 31-07-2017

GWS: 250
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berm0

Zand, zeer fijn, sterk puinhoudend, 
sterk baksteenhoudend, lichtgrijs, 
Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, zwak 
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Zand, matig fijn, zwak kleiïg, 
lichtgrijs, Geoprobe

300

Zand, matig fijn, sterk grindig, 
lichtgrijs, Geoprobe

350

Zand, zeer grof, zwak grindig, licht, 
Geoprobe

500

Boring: 22

Datum: 26-07-2017
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berm0

Zand, matig fijn, zwak siltig, resten 
asfalt, donkerbruin, Edelmanboor

50

Zand, matig fijn, zwak siltig, zwak 
grindig, lichtbeige, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, zwak grindig, licht 
witgrijs, Edelmanboor

150

Zand, zeer grof, matig grindig, licht 
witgrijs, Edelmanboor

200



Projectcode: 22228

Projectnaam: Lidl_Overpelt_VBO

Boring: 23

Datum: 26-07-2017
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Zand, zeer fijn, sterk grindig, sterk 
puinhoudend, sterk 
baksteenhoudend, donker 
grijsbruin, Edelmanboor

100

Zand, matig fijn, sterk kleiïg, matig 
grindig, lichtgrijs, Edelmanboor

200

Boring: 23a

Datum: 26-07-2017

0

50

berm0

Zand, zeer fijn, sterk grindig, sterk 
puinhoudend, sterk steenhoudend, 
donker grijsbruin, Edelmanboor, 
gestaakt wegens puin

50
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BIJLAGE 2 UITWERKING METHODOLOGIE DAEB 

  



Eenvoudige toetsing

1. Mogelijke aanwezigheid drijflaag of puur product neen

2. Mogelijkheid aanwezigheid zinklaag of puur product neen

3. Overschrijding 80% norm voor minstens 1 verontreinigde stof ja

4. Andere criteria die aanleiding kunnen geven tot DAEB neen

DAEB vaste deel van de bodem index waarde

5.  Mogelijke aanwezigheid puur product neen BID 0

6. Overschrijdingsfactoren >4 tot ≤6 BIO 125

7. Noodzaak voorzorgsmaatregelen geen BIV 0

8.  Andere aanwijzingen voor DAEB neen BIA 0

Som BID, BIO, BIV en BIA 125

Parameter:

-

Zware metalen 

Besluit korte toetsing: 

ter bepaling of de vastgestelde verontreinging met zware metalen in het vaste deel van de aarde (los van de zinkassen) een ernstige 

bedrijging vormt voor mens of milieu dient een bijkomende evalutatie te worden uitgevoerd. 

Toetsing Duidelijke Aanwijzingen voor Ernstige Bodemverontreiniging (DAEB)

Korte toetsing volstaat niet, er is een grondige toetsing nodig.

Is er een DAEB voor het vaste deel van de bodem? Bijkomende evaluatie

Bijkomende evaluatie:

Niet van toepassing

Toelichting andere aanwijzingen voor DAEB:

22228

Grond

Dossier:

Medium:

Zone:

Rekenblad DAEB

Versie: v2

Datum versie: 26/5/2015 S_BVLO_RB.1



Eenvoudige toetsing

1. Mogelijke aanwezigheid drijflaag of puur product neen

2. Mogelijkheid aanwezigheid zinklaag of puur product neen

3. Overschrijding 80% norm voor minstens 1 verontreinigde stof ja

4. Andere criteria die aanleiding kunnen geven tot DAEB neen

DAEB vaste deel van de bodem index waarde

5.  Mogelijke aanwezigheid puur product neen BID 0

6. Overschrijdingsfactoren >6 BIO 150

7. Noodzaak voorzorgsmaatregelen geen BIV 0

8.  Andere aanwijzingen voor DAEB neen BIA 0

Som BID, BIO, BIV en BIA 150

Niet van toepassing

Toetsing Duidelijke Aanwijzingen voor Ernstige Bodemverontreiniging (DAEB)

Korte toetsing volstaat niet, er is een grondige toetsing nodig.

Is er een DAEB voor het vaste deel van de bodem? Ja

Bijkomende evaluatie:

Niet van toepassing

Toelichting andere aanwijzingen voor DAEB:

22228

Grond

Dossier:

Medium:

Zone:

Parameter:

-

zink

Besluit korte toetsing: 

Rekenblad DAEB

Versie: v2

Datum versie: 26/5/2015 S_BVLO_RB.1



Eenvoudige toetsing

1. Mogelijke aanwezigheid drijflaag of puur product neen

2. Mogelijkheid aanwezigheid zinklaag of puur product neen

3. Overschrijding 80% norm voor minstens 1 verontreinigde stof neen

4. Andere criteria die aanleiding kunnen geven tot DAEB neen

Niet van toepassing

Toetsing Duidelijke Aanwijzingen voor Ernstige Bodemverontreiniging (DAEB)

Geen DAEB

Bijkomende evaluatie:

Niet van toepassing

Toelichting andere aanwijzingen voor DAEB:

22228

Grond

Dossier:

Medium:

Zone:

Parameter:

-

Poly aromatische koolwaterstoffen 

Besluit korte toetsing: 

Rekenblad DAEB

Versie: v2

Datum versie: 26/5/2015 S_BVLO_RB.1
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T.a.v. V. Van Esbroeck
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051  SINT DENYS-WESTREM

Datum: 03-Aug-2017

BELGIUM

ABO n.v. BOD

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Jul-2017

Lidl_Overpelt_VBO

22228
2017098835/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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22228

Analysecertificaat

03-Aug-2017/12:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017098835/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 91.2% (m/m) 86.8 89.8 93.6 87.7Droge stof

V 6.5g C/kg ds 26 30 14 12Organisch koolstof

V 1.1% (m/m) ds 4.4 5.1 2.4 2.0Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 3.7% 5.3 3.9 4.6 3.7Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds 14 31 <10 <10Arseen (As)

V 0.46mg/kg ds 8.4 3.5 0.68 0.80Cadmium (Cd)

V 6.6mg/kg ds 20 16 12 11Chroom (Cr)

V 7.0mg/kg ds 300 410 9.1 26Koper (Cu)

V <0.10mg/kg ds 0.24 0.30 <0.10 0.13Kwik (Hg)

V <5.0mg/kg ds 13 14 <5.0 <5.0Nikkel (Ni)

V 16mg/kg ds 560 450 45 50Lood (Pb)

V 16mg/kg ds 800 1100 66 160Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds 37 31 <15 16Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds 21 22 <16 24Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds 65 67 <50 52Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg ds 0.016 0.033 <0.010 0.017Naftaleen

V <0.010mg/kg ds 0.030 0.043 <0.010 0.12Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds 0.012 0.055 <0.010 0.015Acenafteen

V <0.010mg/kg ds 0.015 0.049 <0.010 0.021Fluoreen

V 0.016mg/kg ds 0.19 0.61 0.041 0.14Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds 0.064 0.16 0.011 0.13Anthraceen

1

2

3

4

5

13-1

18-1

19-2

20-1

22-1 9648269

9648268

9648267

9648266
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Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017
26-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO

1 2 3 4 5

2/4

22228

Analysecertificaat

03-Aug-2017/12:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017098835/1Certificaatnummer/Versie

V 0.031mg/kg ds 0.66 1.5 0.084 0.46Fluorantheen

V 0.022mg/kg ds 0.47 1.1 0.061 0.34Pyreen

V 0.014mg/kg ds 0.34 0.83 0.046 0.29Benzo(a)anthraceen

V 0.021mg/kg ds 0.49 0.98 0.060 0.34Chryseen

V 0.014mg/kg ds 0.46 0.84 0.062 0.34Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.23 0.42 0.031 0.17Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.27 0.65 0.041 0.23Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds 0.061 0.12 <0.010 0.053Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds 0.23 0.45 0.034 0.19Benzo(ghi)peryleen

V 0.014mg/kg ds 0.21 0.40 0.032 0.20Indeno(123-cd)pyreen

V 0.11mg/kg ds 3.1 6.7 0.43 2.4PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds 3.8 8.2 0.50 3.1PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 20°C 19 20 20 19Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 4.9 7.0 6.1 4.8 6.7Zuurgraad (pH-KCl)

1

2

3

4

5

13-1

18-1

19-2

20-1

22-1 9648269

9648268

9648267

9648266

9648265

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017
26-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO

6

3/4

22228

Analysecertificaat

03-Aug-2017/12:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017098835/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 90.9% (m/m)Droge stof

V 14g C/kg dsOrganisch koolstof

V 2.5% (m/m) dsOrganisch materiaal (chemische oxidatie)

V 4.9%Klei <2 µm

Metalen

V 15mg/kg dsArseen (As)

V 1.8mg/kg dsCadmium (Cd)

V 19mg/kg dsChroom (Cr)

V 100mg/kg dsKoper (Cu)

V 0.11mg/kg dsKwik (Hg)

V 9.4mg/kg dsNikkel (Ni)

V 160mg/kg dsLood (Pb)

V 550mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

V 31mg/kg dsMinerale olie (C12-C20)

V 36mg/kg dsMinerale olie (C20-C30)

V 28mg/kg dsMinerale olie (C30-C40)

V 95mg/kg dsMinerale olie (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V 0.045mg/kg dsNaftaleen

V 0.69mg/kg dsAcenaftyleen

V 0.18mg/kg dsAcenafteen

V 0.32mg/kg dsFluoreen

V 3.1mg/kg dsFenanthreen

V 1.3mg/kg dsAnthraceen

6 23-1 9648270

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

Analysecertificaat

03-Aug-2017/12:11

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,V

27-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017098835/1Certificaatnummer/Versie

V 6.8mg/kg dsFluorantheen

V 4.3mg/kg dsPyreen

V 3.6mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

V 3.6mg/kg dsChryseen

V 2.7mg/kg dsBenzo(b)fluorantheen

V 1.4mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

V 2.4mg/kg dsBenzo(a)pyreen

V 0.43mg/kg dsDibenzo(ah)antraceen

V 1.3mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

V 1.8mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

V 27mg/kg dsPAK Totaal OVAM (10)

V 34mg/kg dsPAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 19°CMeettemperatuur  (pH-KCl)

V 7.7Zuurgraad (pH-KCl)

6 23-1 9648270

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017098835/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

13-1 9648265 13  0  50 05317047011

18-1 9648266 18  0  50 05317046961

19-2 9648267 19  50  100 05317046892

20-1 9648268 20  0  50 05337693571

22-1 9648269 22  0  50 05337693501

23-1 9648270 23  0  50 05337693431

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017098835/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W2107 CMA/2/II/A.3MicrowaveOntsluiting OVAM HBF4

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimetrieDroge Stof

W2111 CMA 2/II/A.10SpectrometrieOrganische stof (ISO 14235)

W2175 CMA/2/II/A.6SedimentatieKlei volgens OVAM

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSArseen (As) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSCadmium (Cd) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSChroom (Cr) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKoper (Cu) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKwik (Hg) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSNikkel (Ni) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSLood (Pb) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSZink (Zn) CMA

W0202 CMA/3/R.1GC-FIDMinerale Olie (GC) OVAM

W0202 GC-FIDChromatogram MO (GC)

W0271 CMA/3/BGC-MSPAK  (OVAM/Vlarebo)

W0524 CMA/2/II/A.20PotentiometrieZuurgraad (pH-KCl) OVAM

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9648265
Certificate no.: 2017098835
Sample description.: 13-1
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9648266
Certificate no.: 2017098835
Sample description.: 18-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9648267
Certificate no.: 2017098835
Sample description.: 19-2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9648268
Certificate no.: 2017098835
Sample description.: 20-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.: 9648269  27F_0728_3 v1 CC
Certificate no.: 2017098835
Sample description.: 22-1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9648270
Certificate no.: 2017098835
Sample description.: 23-1
  V
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T.a.v. V. Van Esbroeck
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051  SINT DENYS-WESTREM

Datum: 04-Aug-2017

BELGIUM

ABO n.v. BOD

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jul-2017

22228/VVE

Lidl_Overpelt_VBO

22228
2017099962/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

04-Aug-2017/14:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

31-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017099962/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 93.9% (m/m) 93.2 89.2 89.8 89.1Droge stof

V <1.0g C/kg ds 1.8 <1.0 14 18Organisch koolstof

V <0.1% (m/m) ds 0.3 <0.1 2.4 3.0Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 3.2% 3.0 2.8 3.7 4.3Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg ds <10 <10 <10 <10Arseen (As)

V <0.40mg/kg ds 0.76 <0.40 2.5 3.8Cadmium (Cd)

V 13mg/kg ds 12 9.8 15 19Chroom (Cr)

V 14mg/kg ds 120 7.7 49 27Koper (Cu)

V 0.11mg/kg ds 0.11 0.11 0.20 0.13Kwik (Hg)

V 7.9mg/kg ds 8.4 5.8 5.9 7.5Nikkel (Ni)

V 11mg/kg ds 52 18 81 63Lood (Pb)

V 30mg/kg ds 290 70 310 200Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg ds <15 <15 100 <15Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds <15 <15 84 <15Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds <16 <16 23 <16Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds <50 <50 210 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.020 0.030Naftaleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.047 0.026Acenaftyleen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 <0.010 <0.010Acenafteen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.010 0.012Fluoreen

V 0.010mg/kg ds 0.027 0.024 0.100 0.077Fenanthreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.044 0.041Anthraceen

1

2

3

4

5

1-1

2-1

3-1

5-2

6-1 9651861

9651860

9651859

9651858

9651857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

27-Jul-2017
28-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

04-Aug-2017/14:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

31-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017099962/1Certificaatnummer/Versie

V 0.012mg/kg ds 0.071 0.047 0.27 0.16Fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.056 0.033 0.21 0.12Pyreen

V 0.011mg/kg ds 0.041 0.025 0.15 0.092Benzo(a)anthraceen

V 0.014mg/kg ds 0.056 0.030 0.21 0.13Chryseen

V <0.010mg/kg ds 0.055 0.026 0.22 0.12Benzo(b)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.027 0.013 0.11 0.061Benzo(k)fluorantheen

V <0.010mg/kg ds 0.036 0.017 0.15 0.080Benzo(a)pyreen

V <0.010mg/kg ds <0.010 <0.010 0.034 0.022Dibenzo(ah)antraceen

V <0.010mg/kg ds 0.030 0.013 0.24 0.077Benzo(ghi)peryleen

V 0.010mg/kg ds 0.038 0.019 0.29 0.084Indeno(123-cd)pyreen

V <0.10mg/kg ds 0.38 0.21 1.8 0.91PAK Totaal OVAM (10)

V <0.16mg/kg ds 0.44 0.25 2.1 1.1PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 20°C 20 20 20 20Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 1)8.4 7.6 8.2 6.2 6.7Zuurgraad (pH-KCl)

1

2

3

4

5

1-1

2-1

3-1

5-2

6-1 9651861

9651860

9651859

9651858

9651857

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

27-Jul-2017
28-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

04-Aug-2017/14:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

31-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017099962/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 91.6% (m/m)Droge stof

V 4.3g C/kg dsOrganisch koolstof

V 0.7% (m/m) dsOrganisch materiaal (chemische oxidatie)

V 2.7%Klei <2 µm

Metalen

V <10mg/kg dsArseen (As)

V 0.70mg/kg dsCadmium (Cd)

V 14mg/kg dsChroom (Cr)

V 17mg/kg dsKoper (Cu)

V <0.10mg/kg dsKwik (Hg)

V 7.6mg/kg dsNikkel (Ni)

V 40mg/kg dsLood (Pb)

V 110mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg dsMinerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg dsMinerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg dsMinerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg dsMinerale olie (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V <0.010mg/kg dsNaftaleen

V 0.029mg/kg dsAcenaftyleen

V <0.010mg/kg dsAcenafteen

V 0.011mg/kg dsFluoreen

V 0.13mg/kg dsFenanthreen

V 0.044mg/kg dsAnthraceen

6 8-1 9651862

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

04-Aug-2017/14:50

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

31-Jul-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017099962/1Certificaatnummer/Versie

V 0.42mg/kg dsFluorantheen

V 0.30mg/kg dsPyreen

V 0.21mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

V 0.27mg/kg dsChryseen

V 0.24mg/kg dsBenzo(b)fluorantheen

V 0.12mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

V 0.19mg/kg dsBenzo(a)pyreen

V 0.030mg/kg dsDibenzo(ah)antraceen

V 0.13mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

V 0.16mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

V 1.9mg/kg dsPAK Totaal OVAM (10)

V 2.3mg/kg dsPAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 20°CMeettemperatuur  (pH-KCl)

V 7.8Zuurgraad (pH-KCl)

6 8-1 9651862

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

27-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017099962/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1-1 9651857 1  13  50 05341628301

 9651857 2017100996

2-1 9651858 2  10  50 05319636131

 9651858 2017100996

3-1 9651859 3  35  50 05319636251

5-2 9651860 5  50  100 05341628282

6-1 9651861 6  0  50 05339609351

8-1 9651862 8  18  50 05319636191

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017099962/1
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Opmerking 1)

Meetwaarde niet stabiel (pH/EC/Redox)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017099962/1
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.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W2107 CMA/2/II/A.3MicrowaveOntsluiting OVAM HBF4

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimetrieDroge Stof

W2111 CMA 2/II/A.10SpectrometrieOrganische stof (ISO 14235)

W2175 CMA/2/II/A.6SedimentatieKlei volgens OVAM

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSArseen (As) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSCadmium (Cd) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSChroom (Cr) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKoper (Cu) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKwik (Hg) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSNikkel (Ni) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSLood (Pb) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSZink (Zn) CMA

W0202 CMA/3/R.1GC-FIDMinerale Olie (GC) OVAM

W0202 GC-FIDChromatogram MO (GC)

W0271 CMA/3/BGC-MSPAK  (OVAM/Vlarebo)

W0524 CMA/2/II/A.20PotentiometrieZuurgraad (pH-KCl) OVAM

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651857
Certificate no.: 2017099962
Sample description.: 1-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651858
Certificate no.: 2017099962
Sample description.: 2-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651859
Certificate no.: 2017099962
Sample description.: 3-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651860
Certificate no.: 2017099962
Sample description.: 5-2
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651861
Certificate no.: 2017099962
Sample description.: 6-1
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9651862
Certificate no.: 2017099962
Sample description.: 8-1
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T.a.v. V. Van Esbroeck
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051  SINT DENYS-WESTREM

Datum: 07-Aug-2017

BELGIUM

ABO n.v. BOD

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Aug-2017

22228/VVE

Lidl_Overpelt_VBO

22228
2017100355/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Lidl_Overpelt_VBO

1 2 3 4 5

1/4

22228

22228/VVE

Analysecertificaat

07-Aug-2017/14:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

01-Aug-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017100355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 90.3% (m/m) 92.8 96.3 93.2 95.2Droge stof

V 13g C/kg ds 4.6 9.3 9.9 10Organisch koolstof

V 2.3% (m/m) ds 0.8 1.6 1.7 1.8Organisch materiaal (chemische oxidatie)

V 4.0% 4.3 3.3 2.8 2.7Klei <2 µm

Metalen

V 31mg/kg ds 10 <10 <10 <10Arseen (As)

V 2.4mg/kg ds 3.7 0.59 1.3 1.5Cadmium (Cd)

V 22mg/kg ds 13 11 12 13Chroom (Cr)

V 130mg/kg ds 65 6.9 18 17Koper (Cu)

V 0.22mg/kg ds 0.12 <0.10 <0.10 0.33Kwik (Hg)

V 16mg/kg ds 16 5.8 6.5 8.7Nikkel (Ni)

V 200mg/kg ds 65 28 46 31Lood (Pb)

V 650mg/kg ds 2000 87 180 100Zink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg ds <4.0 <4.0 <4.0 <4.0Minerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C12-C20)

V <15mg/kg ds <15 <15 <15 <15Minerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg ds <16 <16 <16 <16Minerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg ds <50 <50 <50 <50Minerale olie (C10-C40)

Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V 0.022mg/kg ds 0.012 0.013 <0.010 0.013Naftaleen

V 0.025mg/kg ds 0.035 0.015 0.028 0.060Acenaftyleen

V 0.026mg/kg ds 0.035 <0.010 <0.010 0.010Acenafteen

V 0.020mg/kg ds 0.054 <0.010 0.015 0.020Fluoreen

V 0.20mg/kg ds 0.66 0.079 0.20 0.31Fenanthreen

V 0.045mg/kg ds 0.12 0.022 0.036 0.086Anthraceen

1

2

3

4

5

11-1

12-1

14-1

15-1

17-2 9652961

9652960

9652959

9652958

9652957

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017
31-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO

1 2 3 4 5

2/4

22228

22228/VVE

Analysecertificaat

07-Aug-2017/14:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

01-Aug-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017100355/1Certificaatnummer/Versie

V 0.52mg/kg ds 1.1 0.16 0.48 0.73Fluorantheen

V 0.39mg/kg ds 0.77 0.11 0.35 0.49Pyreen

V 0.30mg/kg ds 0.54 0.089 0.22 0.37Benzo(a)anthraceen

V 0.31mg/kg ds 0.59 0.11 0.32 0.43Chryseen

V 0.38mg/kg ds 0.48 0.095 0.28 0.37Benzo(b)fluorantheen

V 0.19mg/kg ds 0.24 0.048 0.14 0.19Benzo(k)fluorantheen

V 0.29mg/kg ds 0.38 0.080 0.20 0.26Benzo(a)pyreen

V 0.052mg/kg ds 0.063 0.014 0.033 0.052Dibenzo(ah)antraceen

V 0.21mg/kg ds 0.22 0.050 0.13 0.17Benzo(ghi)peryleen

V 0.25mg/kg ds 0.29 0.066 0.16 0.22Indeno(123-cd)pyreen

V 2.7mg/kg ds 4.5 0.78 2.2 3.1PAK Totaal OVAM (10)

V 3.2mg/kg ds 5.6 0.95 2.6 3.8PAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 21°C 21 20 20 22Meettemperatuur  (pH-KCl)

V 1)5.3 6.2 5.9 5.7 4.7Zuurgraad (pH-KCl)

1

2

3

4

5

11-1

12-1

14-1

15-1

17-2 9652961

9652960

9652959

9652958

9652957

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017
31-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

07-Aug-2017/14:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

01-Aug-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017100355/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

UitgevoerdOntsluiting HBF4 cf CMA

Bodemkundige analyses

V 90.6% (m/m)Droge stof

V 7.8g C/kg dsOrganisch koolstof

V 1.3% (m/m) dsOrganisch materiaal (chemische oxidatie)

V 2.6%Klei <2 µm

Metalen

V 37mg/kg dsArseen (As)

V 5.9mg/kg dsCadmium (Cd)

V 14mg/kg dsChroom (Cr)

V 250mg/kg dsKoper (Cu)

V 0.21mg/kg dsKwik (Hg)

V 17mg/kg dsNikkel (Ni)

V 230mg/kg dsLood (Pb)

V 2600mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

V <4.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

V <15mg/kg dsMinerale olie (C12-C20)

V 18mg/kg dsMinerale olie (C20-C30)

V <16mg/kg dsMinerale olie (C30-C40)

V <50mg/kg dsMinerale olie (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

V 0.014mg/kg dsNaftaleen

V 0.018mg/kg dsAcenaftyleen

V <0.010mg/kg dsAcenafteen

V <0.010mg/kg dsFluoreen

V 0.12mg/kg dsFenanthreen

V 0.028mg/kg dsAnthraceen

6 9-1 9652962

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

07-Aug-2017/14:15

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

01-Aug-2017

Monstermatrix Grond Vlaanderen/BHG

2017100355/1Certificaatnummer/Versie

V 0.33mg/kg dsFluorantheen

V 0.24mg/kg dsPyreen

V 0.17mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

V 0.18mg/kg dsChryseen

V 0.22mg/kg dsBenzo(b)fluorantheen

V 0.11mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

V 0.15mg/kg dsBenzo(a)pyreen

V 0.031mg/kg dsDibenzo(ah)antraceen

V 0.12mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

V 0.14mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

V 1.6mg/kg dsPAK Totaal OVAM (10)

V 1.9mg/kg dsPAK totaal EPA (16)

Fysisch-chemische analyses

V 20°CMeettemperatuur  (pH-KCl)

V 7.4Zuurgraad (pH-KCl)

6 9-1 9652962

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017100355/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

11-1 9652957 11  0  50 05342494251

12-1 9652958 0534249427

14-1 9652959 14  0  50 05337983561

15-1 9652960 15  0  50 05337426301

17-2 9652961 17  50  100 05337426372

9-1 9652962 9  4  50 05342494351

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017100355/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Meetwaarde niet stabiel (pH/EC/Redox)

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017100355/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W2107 CMA/2/II/A.3MicrowaveOntsluiting OVAM HBF4

W0104 CMA 2/II/A.1(g)GravimetrieDroge Stof

W2111 CMA 2/II/A.10SpectrometrieOrganische stof (ISO 14235)

W2175 CMA/2/II/A.6SedimentatieKlei volgens OVAM

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSArseen (As) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSCadmium (Cd) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSChroom (Cr) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKoper (Cu) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSKwik (Hg) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSNikkel (Ni) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSLood (Pb) CMA

W2423 CMA/2/I/B.5ICP-MSZink (Zn) CMA

W0202 CMA/3/R.1GC-FIDMinerale Olie (GC) OVAM

W0202 GC-FIDChromatogram MO (GC)

W0271 CMA/3/BGC-MSPAK  (OVAM/Vlarebo)

W0524 CMA/2/II/A.20PotentiometrieZuurgraad (pH-KCl) OVAM

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652957
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 11-1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652958
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 12-1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652959
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 14-1
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652960
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 15-1
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652960
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 15-1
  V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652961
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 17-2
 V
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9652962
Certificate no.: 2017100355
Sample description.: 9-1
 V
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ALcontrol is als laboratorium erkend voor het uitvoeren van milieuanalyses op grond en grondwater in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

ALcontrol B.V.

Correspondentieadres

Gramayestraat 4 · B-2000 Antwerpen

Tel.: +32 (0)3 202 04 30 · Fax: +32 (0)3 202 04 39

www.alcontrol.be

ABO

V. Van Esbroeck

Derbystraat 55

B-9051  Gent

Uw projectnaam : Lidl_Overpelt_VBO

Uw projectnummer : 22228

ALcontrol rapportnummer : 12596871, versienummer: 1

Rotterdam, 15-08-2017

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 22228.
Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend
betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en het project
zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 4 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Ir. M.A.E. van den Berg-Dansen
Analytical Chemist

R. van Duin
Laboratory Manager
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AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

ALcontrol is als laboratorium erkend voor het uitvoeren van milieuanalyses op grond en grondwater in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater 10-1-1 10-1-1

002 Grondwater 16-1-1 16-1-1

003 Grondwater 21-1-1 21-1-1

004 Grondwater 4-1-1 4-1-1

005 Grondwater 7-1-1 7-1-1

Analyse Eenheid Q 001 002 003 004 005

METALEN

arseen µg/l G <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

cadmium µg/l G 3.5
 

<1
 

<1
 

<1
 

<1
 

chroom µg/l G <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

koper µg/l G <20
 

24
 

<20
 

<20
 

<20
 

kwik µg/l G <0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

<0.05
 

lood µg/l G <5
 

<5
 

<5
 

<5
 

<5
 

nikkel µg/l G <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

12
 

zink µg/l G 290
 

<50
 

<50
 

<50
 

57
 

De met G gemerkte analyses vallen onder het G1 erkenningspakket (Grondwater) van het VLAREL.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tolueen µg/l G <0.2
 

0.28
 

0.38
 

<0.2
 

0.21
 

ethylbenzeen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

o-xyleen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

p- en m-xyleen µg/l G <0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

<0.4
 

xylenen µg/l G <0.60
 

<0.60
 

<0.60
 

<0.60
 

<0.60
 

totaal BTEX OVAM µg/l G <1.2
 

<1.2
 

<1.2
 

<1.2
 

<1.2
 

De met G gemerkte analyses vallen onder het G1 erkenningspakket (Grondwater) van het VLAREL.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l G <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

1,2-dichloorethaan µg/l G <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

µg/l G <0.40
 

<0.40
 

<0.40
 

<0.40
 

<0.40
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

dichloormethaan µg/l G <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

tetrachlooretheen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

tetrachloormethaan µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l G <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l G <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

trichlooretheen µg/l G <0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

<0.2
 

trichloormethaan
(chloroform)

µg/l G 0.31
 

<0.2
 

0.26
 

0.21
 

0.32
 

vinylchloride µg/l G <0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

<0.5
 

De met G gemerkte analyses vallen onder het G1 erkenningspakket (Grondwater) van het VLAREL.

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l G <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fractie C12-C20 µg/l G <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fractie C20-C30 µg/l G <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

fractie C30-C40 µg/l G <10
 

<10
 

<10
 

<10
 

<10
 

totaal olie C10 - C40 µg/l G <50
 

<50
 

<50
 

<50
 

<50
 

De met G gemerkte analyses vallen onder het G1 erkenningspakket (Grondwater) van het VLAREL.
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ALcontrol is als laboratorium erkend voor het uitvoeren van milieuanalyses op grond en grondwater in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Analyse Monstersoort Relatie tot norm

arseen Grondwater Conform CMA 2/I/B.1

cadmium Grondwater Idem

chroom Grondwater Idem

koper Grondwater Idem

kwik Grondwater Conform CMA 2/I/B.3

lood Grondwater Conform CMA 2/I/B.1

nikkel Grondwater Idem

zink Grondwater Idem

benzeen Grondwater Conform CMA 3/E. Meting m.b.v.headspace-techniek

tolueen Grondwater Idem

ethylbenzeen Grondwater Idem

o-xyleen Grondwater Idem

p- en m-xyleen Grondwater Idem

xylenen Grondwater Idem

totaal BTEX OVAM Grondwater Idem

1,1-dichloorethaan Grondwater Idem

1,2-dichloorethaan Grondwater Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen

Grondwater Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater Idem

dichloormethaan Grondwater Idem

tetrachlooretheen Grondwater Idem

tetrachloormethaan Grondwater Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater Idem

trichlooretheen Grondwater Idem

trichloormethaan (chloroform) Grondwater Idem

vinylchloride Grondwater Idem

fractie C10-C12 Grondwater Conform CMA 3/R.1

fractie C12-C20 Grondwater Idem

fractie C20-C30 Grondwater Idem

fractie C30-C40 Grondwater Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater Idem

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6374155 08-08-2017 08-08-2017 ALC236  

001 R5231254 08-08-2017 08-08-2017 ALC242  

001 D6071600 08-08-2017 08-08-2017 ALC285  

002 G6374160 08-08-2017 08-08-2017 ALC236  

002 D6071605 08-08-2017 08-08-2017 ALC285  

002 R5231279 08-08-2017 08-08-2017 ALC242  

003 R5231278 08-08-2017 08-08-2017 ALC242  

003 G6374153 08-08-2017 08-08-2017 ALC236  

003 D6071608 08-08-2017 08-08-2017 ALC285  



ABO

Lidl_Overpelt_VBO

22228

12596871

09-08-2017

V. Van Esbroeck

09-08-2017

15-08-2017

Blad 4 van 4

Projectnaam

Projectnummer

Rapportnummer

Orderdatum

Startdatum

Rapportagedatum

AL ONZE WERKZAAMHEDEN WORDEN UITGEVOERD ONDER DE ALGEMENE VOORWAARDEN GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN TE ROTTERDAM INSCHRIJVING
HANDELSREGISTER: KVK ROTTERDAM 24265286

Analyserapport

Paraaf :

1-

ALcontrol is als laboratorium erkend voor het uitvoeren van milieuanalyses op grond en grondwater in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

004 G6374161 08-08-2017 08-08-2017 ALC236  

004 D6071401 08-08-2017 08-08-2017 ALC285  

004 R5231253 08-08-2017 08-08-2017 ALC242  

005 R5231273 08-08-2017 08-08-2017 ALC242  

005 D6074982 08-08-2017 08-08-2017 ALC285  

005 G6374156 08-08-2017 08-08-2017 ALC236  



T.a.v. V. Van Esbroeck
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051  SINT DENYS-WESTREM

Datum: 07-Aug-2017

BELGIUM

ABO n.v. BOD

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 26-Jul-2017

Lidl_Overpelt_VBO

22228
2017098840/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Lidl_Overpelt_VBO

1 2 3 4 5

1/2

22228

Analysecertificaat

07-Aug-2017/14:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

28-Jul-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017098840/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Asbest in grond klassiek (NEN 5896)

1

2

3

4

5

13-5

18-6

19-5

20-5

22-5 9648284

9648283

9648282

9648281

9648280

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017

26-Jul-2017
26-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO

6

2/2

22228

Analysecertificaat

07-Aug-2017/14:08

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

28-Jul-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017098840/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed / Overig onderzoek
1)Zie bijl.Asbest in grond klassiek (NEN 5896)

6 23-5 9648285

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

26-Jul-2017

M: MCERTS erkend LB



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017098840/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

13-5 9648280 13  0  50 05317046995

18-6 9648281 18  0  50 05317046916

19-5 9648282 19  50  100 05317046885

20-5 9648283 20  0  50 05337693535

22-5 9648284 22  0  50 05337693515

23-5 9648285 23  30  70 05337693445

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017098840/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017098840/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W0004 MicroscopieAsbest grond (klassieke methode) 

NEN5896

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

V270717_1

07-08-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1707-3916_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

17-156376 9648280 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 13-5

17-156377 9648281 Grond  Chrysotiel  0,1 - 2 % Slecht  22228 18-6

17-156378 9648282 Grond  Chrysotiel  0,1 - 2 % Slecht  22228 19-5

17-156379 9648283 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 20-5

17-156380 9648284 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 22-5

17-156381 9648285 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 23-5

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

07-08-2017

Opdrachtgever

Lidl_Overpelt_VBO

6

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1707-3916

2017098840

ABO N.V.

Derbystraat 303

B 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

31-07-2017

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Pagina 1 / 1
KvK

Nederland l Engeland l Ierland l Rusland l Verenigde Staten l Canada l Australië l Zuidoost-Azië l Brazilië l Midden-Oosten l Afrika

20059540 BTW NL0089.00.620.B.01RPS analyse bv



T.a.v. V. Van Esbroeck
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051  SINT DENYS-WESTREM

Datum: 11-Aug-2017

BELGIUM

ABO n.v. BOD

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 31-Jul-2017

22228/VVE

Lidl_Overpelt_VBO

22228
2017099969/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Lidl_Overpelt_VBO

1 2 3 4 5

1/2

22228

22228/VVE

Analysecertificaat

11-Aug-2017/07:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

31-Jul-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017099969/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Asbest in grond klassiek (NEN 5896)

1

2

3

4

5

10-12

1-5

2-5

3-5

4-12 9651879

9651878

9651877

9651876

9651875

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017

28-Jul-2017
27-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO

6 7 8 9

2/2

22228

22228/VVE

Analysecertificaat

11-Aug-2017/07:49

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

31-Jul-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017099969/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed / Overig onderzoek
1)1)1)1)Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Asbest in grond klassiek (NEN 5896)

6

7

8

9

5-5

6-5

7-12

8-5 9651883

9651882

9651881

9651880

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

28-Jul-2017

27-Jul-2017

28-Jul-2017
27-Jul-2017

M: MCERTS erkend M V



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017099969/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

10-12 9651875 10  0  50 053374269012

1-5 9651876 1  13  50 05341628365

2-5 9651877 2  50  100 05339609485

3-5 9651878 3  50  100 05319636225

4-12 9651879 4  10  50 053416283512

5-5 9651880 5  50  100 05341628325

6-5 9651881 6  0  50 05339609375

7-12 9651882 7  20  70 053396093912

8-5 9651883 8  50  100 05319636205

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017099969/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017099969/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W0004 MicroscopieAsbest grond (klassieke methode) 

NEN5896

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

V270717_1

10-08-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1708-0128_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

17-157488 9651875 Grond  Chrysotiel  0,1 - 2 % Slecht  22228 10-12

17-157489 9651876 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 1-5

17-157490 9651877 Grond  Chrysotiel  0,1 - 2 % Slecht  22228 2-5

17-157491 9651878 Grond  Chrysotiel  0,1 - 2 % Slecht  22228 3-5

17-157492 9651879 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 4-12

17-157493 9651880 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 5-5

17-157494 9651881 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 6-5

17-157495 9651882 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 7-12

17-157496 9651883 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 8-5

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

10-08-2017

Opdrachtgever

Lidl-Overpelt_VBO

9

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1708-0128

2017099969

ABO N.V.

Derbystraat 303

B 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

02-08-2017

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Angele de Leeuw

Labcoördinator
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T.a.v. V. Van Esbroeck
Maaltecenter geb.G /Derbystraat 55
B - 9051  SINT DENYS-WESTREM

Datum: 10-Aug-2017

BELGIUM

ABO n.v. BOD

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 01-Aug-2017

22228/VVE

Lidl_Overpelt_VBO

22228
2017100357/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

10-Aug-2017/13:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

01-Aug-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017100357/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed / Overig onderzoek
1)1)1)1)1)Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Asbest in grond klassiek (NEN 5896)

1

2

3

4

5

11-5

12-5

14-5

15-5

16-11 9652973

9652972

9652971

9652970

9652969

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017
31-Jul-2017

M: MCERTS erkend



Lidl_Overpelt_VBO
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22228

22228/VVE

Analysecertificaat

10-Aug-2017/13:13

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,V

01-Aug-2017

Monstermatrix Asbestverdachte grond

2017100357/1Certificaatnummer/Versie

Uitbesteed / Overig onderzoek
1)1)1)Zie bijl. Zie bijl. Zie bijl.Asbest in grond klassiek (NEN 5896)

6

7

8

17-5

21-10

9-5 9652976

9652975

9652974

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

31-Jul-2017

31-Jul-2017

31-Jul-2017

M: MCERTS erkend M V



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017100357/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

11-5 9652969 11  0  50 05342494265

12-5 9652970 12  4  50 05342494335

14-5 9652971 14  0  50 05337983525

15-5 9652972 15  0  50 05337986845

16-11 9652973 16  0  50 053416291311

17-5 9652974 0533742634

21-10 9652975 21  0  50 053379836410

9-5 9652976 9  4  50 05342494365

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017100357/1
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Opmerking 1)

Deze bepaling is uitbesteed bij L192.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (V) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017100357/1
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.

Analyse Methode Techniek Methode referentie

W0004 MicroscopieAsbest grond (klassieke methode) 

NEN5896

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan 

vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



Analysecertificaat

V270717_1

10-08-2017Datum rapportage

Rapportnummer: 1708-0149_01

Monster nr.
RPS Monstergegevens opdrachtgever Soort materiaal Soort asbest+massa %

bij benadering
Hecht-
gebonden-
heid

Opmerking

17-157527 9652969 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 11-5

17-157528 9652970 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 12-5

17-157529 9652971 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 14-5

17-157530 9652972 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 15-5

17-157531 9652973 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 16-11

17-157532 9652974 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 17-5

17-157533 9652975 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 21-10

17-157534 9652976 Grond  Niet aantoonbaar n.v.t.  22228 9-5

Datum analyse
Monstergegevens afkomstig van
Start datum monstername
Adres monstername
Aantal monsters

09-08-2017

Opdrachtgever

Lidl_Overpelt_VBO

8

Ordernummer RPS
Ordernummer opdrachtgever
Opdrachtgever

Datum order

1708-0149

2017100357

ABO N.V.

Derbystraat 303

B 9051 Sint-Denijs-Westrem (Gent)

02-08-2017

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.
In sommige organische matrices (zoals bijv. kitten, bitumen en colovinyl) zijn asbestvezels
middels de in NEN 5896  omschreven analysemethode niet afdoende detecteerbaar.
In  het geval van een negatief analyseresultaat bevelen wij aan middels Scanning
Elektronen Microscopie (SEM/EDX) aanvullend onderzoek uit te voeren.

RPS analyse bv
E  asbest@rps.nl
W  www.rps.nl

Breda

Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda

T 088 99 04 720

Zwolle

Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle

T 088 99 04 755

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Angele de Leeuw

Labcoördinator

Pagina 1 / 1
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22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH S_BVLO_R.4_v2 

BIJLAGE 4 UITWERKING TOETSINGSWAARDEN VOOR NIET-GENORMEERDE 

PARAMETERS, PRODUCTFICHES VERDACHTE STOFFEN, STOFGEGEVENS TER 

BEPALING VAN DE RISICOGRENSWAARDE VOOR NIET-VLAREBOPARAMETERS 

N.v.t.   



22228.R.01 Lidl Overpelt VVE/GH S_BVLO_R.4_v2 

BIJLAGE 5 DETAILPLAN VAN DE ONDERZOEKSLOCATIE MET WEERGAVEN VAN 

DE ANALYSERESULTATEN 

 



De Koel

Le
o

p
o

ld
la

a
n

1

3

2

8

12

15

21

16

10

7

4

5

6

9

11

13

14

17

18 19

20

23

22

0
Schaal: 1/400

4 m 40 m

Getekend door: Projecting.:

Schaal:
Formaat:

1/
A3Projectnummer:

Refnr.:Datum:

Titel plan:

Victor Van EsbroeckEve Daelman

Verkennend bodemonderzoek
Leopoldlaan 46, Overpelt
Opdrachtgever: Lidl

400
22228

22228_R1_P01/v325/09/2017

Legende

Kadastraal perceelnummer

Gebouw

x

x

Kadastrale perceelgrens

XXX > Bodemsaneringsnorm

XXX > Richtwaarde

Bx Grond

Datum 00/00/0000

Diepte (m) 0,0

xxx (mg/kg ds) 0

PBx Grondwater

Datum 00/00/0000

Filter (m) 0,0 - 0,0

0

Algemeen inplantingsplan

B2 Grond

Diepte (m) 0,5 - 1,0

Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

B2 Grond

Datum 28/07/2017

Diepte (m) 0,1 - 0,5

Koper 120

Zink 290

B3 Grond

Datum 27/07/2017

Diepte (m) 0,5 - 1,0

Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

B8 Grond

Datum 27/07/2017

Diepte (m) 0,2 - 0,5

Zink 110

B9 Grond

Datum 31/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Arseen 37

Cadmium 5,9

Koper 250

Lood 230

Zink 2600

B15 Grond

Datum 31/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Zink 180

B17 Grond

Datum 31/07/2017

Diepte (m) 0,5 - 1,0

Cadmium 1,5

Zink 100

B22 Grond

Datum 26/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Zink 160

B11 Grond

Datum 31/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Arseen 31

Cadmium 2,4

Koper 130

Lood 200

Zink 650

B5 Grond

Datum 28/07/2017

Diepte (m) 0,5 - 1,0

Cadmium 2,5

Zink 310

B23 Grond

Datum 31/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Koper 100

Lood 160

Zink 550

Acenaftyleen 0,69

Benzo(a)anthraceen 3,6

Benzo(b)fluorantheen 2,7

Benzo(k)fluorantheen 1,4

Benzo(a)pyreen 2,4

Dibenzo(a,h)anthraceen 0,43

Indeno(123-cd)pyreen 1,8

B6 Grond

Datum 27/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Cadmium 3,8

Zink 200

B12 Grond

Datum 31/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Cadmium 3,7

Koper 65

Zink 2000

Benzo(a)pyreen 0,38

B18 Grond

Datum 26/07/2017

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Cadmium 8,4

Koper 300

Lood 560

Zink 800

B18 Grond

Diepte (m) 0,0 - 0,5

Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

B19 Grond

Datum 26/07/2017

Diepte (m) 0,5 - 1,0

Arseen 31

Cadmium 3,5

Koper 410

Lood 450

Zink 1100

Benzo(a)pyreen 0,65

B19 Grond

Diepte (m) 0,5 - 1,0

Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

PB10 Grondwater

Datum 08/08/2017

Filter (m) 4,5 - 5,5

Cadmium 3,5



De Koel

Le
op

ol
dl

aa
n

1

3

2

8

12

15

21

16

10

7

4

5

6

9

11

13

14

17
18 19

20

23

22

0
Schaal: 1/400

4 m 40 m

Getekend door: Projecting.:

Schaal:
Formaat:

1/
A3Projectnummer:

Refnr.:Datum:

Titel plan:

Victor Van EsbroeckEve Daelman

Verkennend bodemonderzoek
Leopoldlaan 46, Overpelt
Opdrachtgever: Lidl

40022228

22228_R1_P01/v325/09/2017

Legende

Kadastraal perceelnummer

Gebouw

x

x

Kadastrale perceelgrens

XXX > Bodemsaneringsnorm
XXX > Richtwaarde

Bx Grond
Datum 00/00/0000
Diepte (m) 0,0
xxx (mg/kg ds) 0

PBx Grondwater
Datum 00/00/0000
Filter (m) 0,0 - 0,0

xxx (µg/l) 0

Algemeen inplantingsplan

B2 Grond
Diepte (m) 0,5 - 1,0
Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

B2 Grond
Datum 28/07/2017
Diepte (m) 0,1 - 0,5
Koper 120
Zink 290

B3 Grond
Datum 27/07/2017
Diepte (m) 0,5 - 1,0
Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

B8 Grond
Datum 27/07/2017
Diepte (m) 0,2 - 0,5
Zink 110

B9 Grond
Datum 31/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Arseen 37
Cadmium 5,9
Koper 250
Lood 230
Zink 2600

B15 Grond
Datum 31/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Zink 180

B17 Grond
Datum 31/07/2017
Diepte (m) 0,5 - 1,0
Cadmium 1,5
Zink 100

B22 Grond
Datum 26/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Zink 160

B11 Grond
Datum 31/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Arseen 31
Cadmium 2,4
Koper 130
Lood 200
Zink 650

B5 Grond
Datum 28/07/2017
Diepte (m) 0,5 - 1,0
Cadmium 2,5
Zink 310

B23 Grond
Datum 31/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Koper 100
Lood 160
Zink 550
Acenaftyleen 0,69
Benzo(a)anthraceen 3,6
Benzo(b)fluorantheen 2,7
Benzo(k)fluorantheen 1,4
Benzo(a)pyreen 2,4
Dibenzo(a,h)anthraceen 0,43
Indeno(123-cd)pyreen 1,8

B6 Grond
Datum 27/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Cadmium 3,8
Zink 200

B12 Grond
Datum 31/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Cadmium 3,7
Koper 65
Zink 2000
Benzo(a)pyreen 0,38

B18 Grond
Datum 26/07/2017
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Cadmium 8,4
Koper 300
Lood 560
Zink 800
B18 Grond
Diepte (m) 0,0 - 0,5
Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

B19 Grond
Datum 26/07/2017
Diepte (m) 0,5 - 1,0
Arseen 31
Cadmium 3,5
Koper 410
Lood 450
Zink 1100
Benzo(a)pyreen 0,65
B19 Grond
Diepte (m) 0,5 - 1,0
Asbest: 0,1 - 2 % chrysotiel

PB10 Grondwater
Datum 08/08/2017
Filter (m) 4,5 - 5,5

Cadmium 3,5


