Bijlage: Verslag uitbraak gebouw ter hoogte van het Sniederspad te Zoersel

Op 20 augustus en 5 september 2019 werd het voormalige bedrijfsgebouw tussen de Watermolen en
het Sniederspad gesloopt (fig. 1). Aanwezig bij de sloop van het gebouw was Jeroen Verrijckt. Binnen
de contouren van het plangebied is het gebouw gesloopt zonder verdere uitgraving van de bodem.
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Figuur 1: locatie van het gebouw ten opzichte van de proefsleuven. Het gesloopte gebouw is in wit omkaderd.



In de bijzondere voorwaarden werd de volgende vraag gesteld:

de zone van het bedrijfsgebouw?

Zijn er tekenen van erosie of (andere) verstoringen? In hoeverre is het bodemarchief intact in

In de zone van het bedrijfsgebouw werden enkele kleine verstoringen aangetroffen die niet

van dergelijke impact zijn dat ze te wijten zijn aan de afbraak van het gebouw. Daarnaast is

het aanwezige sediment te vast om aan de afbraak van het gebouw te linken. De

verstoringen zijn voornamelijk terug te vinden in het westen van werkput 6. Verder zijn in de

werkputten 5 en 6, ter hoogte van het voormalige bedrijfsgebouw, de verstoringen echt

beperkt in oppervlakte. Hierdoor kan geconcludeerd worden dat de afbraak van het gebouw
zeer weinig impact heefl: gehad op het eventueel aanwezige bodemarchief. Dit wordt kracht
bijgezet door het aantreffen van een greppel en één paalspoor ter hoogte van dit voormalige

gebouw (zie nota).

162400 1F\‘RW 1ERGA0

14400

0

Klein Herentals
S
IS
B

e Verrijckt

Zoersel

ASK op de GRB-kaart

oo

-

Legende
[] Plangebied

[ Sniederspad
[ sporen
| Versioring

103H
Sniederspad—""

=

. Eﬂ = = Projecinummer:
At ) 95 e |10 ] 2019-222

1078 = Ii:l e - || Vergunningsnummer: ||
o ¥ 2019022

entals

102F

436

A Viust [
N ) 25 50 75 100 m 3
4 102D 25-11-2019
- oy

[Stsz1910] D00 Jstsisioie

Figuur 2: locatie van het gebouw ten opzichte van de proefsleuven. In het zwart zijn de verstoringen weergegeven.



Figuur 3: Verstoring ter hoogte van het afgebroken gebouw, in het westen van werkput 6 langsheen het Sniederspad.

Figuur 4: Greppel S6007 ter hoogte van het afgebroken bedrijfsgebouw.






