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Betonverharding (Stelcon plaat 2mx2mx0,14m)
Steenslagfundering voor waterdoorlatende

verhardingen volgens 5-4.13 0,3m
Legbed bodemsubstraat met steenslag 5cm

verhardingen volgens 5-4.13 0,3m
Steenslagfundering voor waterdoorlatende

Betonnen grachtelement 1,95mx0,3mx0,3m
 met kale infiltratieopeningen Ø6cm
 en dekplaat met infiltratiegleuven 16,5cmx3cm

Geotextiel  onder en rond steenslagfundering

TYPEDWARSPROFIEL A
schaal 1/50

Grasbetontegel 12cm openingen opgevuld

Legbed bodemsubstraat met steenslag 5cm

verhardingen volgens 5-4.13 0,3m
Steenslagfundering voor waterdoorlatende

met bodemsubstraat
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Grasbetontegel 12cm openingen opgevuld
met bodemsubstraat
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GROENZONE
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Betonverharding (Stelcon plaat 2mx2mx0,14m)
Steenslagfundering voor waterdoorlatende

verhardingen volgens 5-4.13 0,3m
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G2 B\B

MV:3.77
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IN:3.07 ()
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G3 B\B

Put is metselwerk van 620 x 620

Put is metselwerk van 460 x 550 en zit vol met slib.

Drainagebuis in kunststof.

Dichtgemetst.
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BESTAANDE RIOLERING OP TE BREKEN
UIT:2.62 ()
IN:2.80 ()
IN:2.84 ()
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TYPEDWARSPROFIEL B
schaal 1/50

RWA-aansluiting caravans
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DETAIL P1
Schaal 1/50

Aan- en afslagpeil pompen nog te bepalen

Principetekening infiltratievoorziening
schaal 1/50
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TYPE DETAIL UITMONDING
BUIS IN RIETTEGEL
schaal 1/50

Inzaaien

Drainerende betonsteen
Drainerend zandcement

Riettegel
Opstorten met beton t.p.v.
uitsparing voor buis

Ø160

GRONDPLAN

DOORSNEDE A-B

PVC-buis
Loodrecht aan te sluiten op bezinkput
die geplaatst is tussen U-kanalen

0.
70

0.
10

1.00

Ø1608/4

Overzicht
Caravanplaatsen = 22
Parkeerplaatsen = 77
Tentenweide = 900m² (8 tentplaatsen voorzien)
Zone voor sanitair gebouw = 123m²

LEGENDE

Caravanplaats

Groenzone (gras)

Parking (grasbetontegels)

Groenzone (haag) - soort nog te bepalen

Betonverharding
(Stelconplaten of ter plaatse gestort beton)

Ontworpen boom (Steeneik)

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad van  

Algemeen directeur

Datum

Datum

Schalen

Nr.

1/200

Burgemeester

in zitting van:

Opp. plan

m

Plannummer

2

Dossiernummer ontwerper

Dossiernummer gemeente

Aantal plannen

BREDENE
WEST-VLAANDEREN

BREDENE

19033

VOORONTWERP
12/07/2019

1

LIGGINGSPLAN

Koningin Astridlaan 134/5
8200 Brugge

Koen Jonckheere, zaakvoerder
Beëdigd landmeter LAN040153
tel.:    050/40 50 90
email: info@studiebureaujonckheere.be

BVBA Studiebureau Jonckheere

Wijzigingen

GRONDPLAN

Tek.

25/09/20191 n.a.v. vergadering dd.12/07/19 JVR

- schaal 1/10.000

CAMPING ASTERIX

JVR

1.24

Perceelsgrens

U-kanaal 30cm x 30cm

08/11/20192 n.a.v. vergadering dd.25/09/19 JVR

kandla grey terrastegel 14/14/7 - halfsteensverband

DWA - riolering
RWA PVC-buizen (verbinding tussen U-kanalen)

Bestaande riolering op te breken

15/11/20193 n.a.v. opmerkingen BH JVR
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