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DEEL 1  VERSLAG VAN RESULTATEN 

1 INLEIDING 

1.1 THESAURUS 

Bureauonderzoek, Waasmunster, Hamme, terreinen voor grondverbetering, werkzones, rioleringen, 

Land van Waasmunster, Durmevallei, alluviale vlakte, Benedendurme, vrijgave, vervolgonderzoek.  

1.2 ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 

Projectcode: 26505 Onroerend Erfgoed: 2019I138 

ISSN-nummer 2406-3940 

Erkend Archeoloog ABO nv 

Erkenningsnummer OE/ERK/Archeoloog/2017/00167 

Naam + adres onderzoeksgebied  

- Straat + nr.:  Belselestraat, Hoogstraat, Abdij van Roosenberglaan, 

Pontravelaan, Durmebrug, Rodendries, Sint-Annastraat, 

Ardoystraat, Heirbaan, Hooigat, Vossestraat, Moernenstraat, 

Mispelaarstraat, Overloopakker, Bookmolenstraat en de 

Hansevelde 

- Postcode:  Waasmunster: 9250 

Hamme: 9220 

Dendermonde: 9200 

- Fusiegemeente: Waasmunster en Hamme 

- Land: België 

Lambertcoördinaten (1972 EPSG: 

31370) 

Xmin: 129995.68 

Xmax: 194828.51  

Ymin: 131743.91 

Ymax: 200702.56 

Kadaster  

- Gemeente: Waasmunster, Hamme, Dendermonde 

- Afdeling: Waasmunster: 2 

Hamme: 2 

- Sectie: Waasmunster: C 
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Projectcode: 26505 Onroerend Erfgoed: 2019I138 

Hamme: D 

- Percelen: Lijntracé is binnen openbaar domein gelegen 

Daarnaast worden er nog enkele terreinen voor 

grondverbetering en werkzones voorzien. Deze bevinden zich 

van noord naar zuid: 

 Terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-

Heide/Patotterijstraat, Waasmunster: 1109C 

(gedeeltelijk) 

 Werkzone ter hoogte van de Hoogstraat, Waasmunster: 

gedeeltelijk op 1762R, 1724R, 1721D, 1745B, 1747A, 

1689H, 1689C, 1687M, 1686N, 1684F, 1685G, 1683C, 

1749A, 1683B, 1716F, 1698G, 1698F, 1791E, 1717P, 

1714H, 1712G, 1710E2, 1710C2, 1710L2, 1710H2.  

 Terrein voor grondverbetering ter hoogte van Hooigat, 

Waasmunster: 1055B 

 Terrein voor grondverbetering ter hoogte van de 

Rodendries, Waasmunster: 194D 

 Terrein voor grondverbetering ter hoogte van de 

Heirbaan/Moernenstraat, Hamme: 1182B (gedeeltelijk) 

 Werkzone 1 aan de Bookmolenstraat, Hamme: 1384C 

(gedeeltelijk) 

 Werkzone 2 aan de Bookmolenstraat, Hamme: 1386C 

(gedeeltelijk) 

 Terrein voor grondverbetering 1 aan de 

Bookmolenstraat, Hamme: 1384C (gedeeltelijk) 

 Terrein voor grondverbetering 2 aan de 

Bookmolenstraat, Hamme 1386C (gedeeltelijk) 

Onderzoekstermijn September - december 2019 

 

1.3 DOEL VAN HET ONDERZOEK 

Het doel van de archeologienota is nagaan in welke mate het archeologisch bodemarchief bedreigd 

wordt door een nakende ingreep in de bodem. Het onderzoek heeft drie objectieven: 

1. Er wordt op basis van de beschikbare informatie nagegaan of er archeologische resten te 

verwachten zijn op het terrein.  

2. Er wordt nagegaan hoe goed deze archeologische resten bewaard zijn gebleven en in hoeverre 

deze bedreigd zijn door de geplande bouwwerken. 

3. Er wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 
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De gegevens voor deze analyse worden gehaald uit bestaande en ontsloten landschappelijke, 

bouwkundige en archeologische inventarissen en kaarten in combinatie met de plannen geleverd door 

de initiatiefnemer. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zal een advies worden geformuleerd 

voor eventueel archeologisch vervolgonderzoek, in situ bewaring of vrijgave van het terrein. 

1.4 AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer voor de aanvraag van een 

omgevingsvergunning voor de geplande werken te Hamme, Dendermonde en Waasmunster (provincie 

Oost-Vlaanderen). Deze werkzaamheden houden het volgende in: 

 aanleg van een gescheiden riolering en de daarbij behorende structuren; 

 aanleg van terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat, 

Waasmunster; 

 aanleg van een werkzone ter hoogte van de Hoogstraat, Waasmunster; 

 aanleg van terrein voor grondverbetering ter hoogte van Hooigat, Waasmunster; 

 aanleg van terrein voor grondverbetering ter hoogte van Rodendries, Waasmunster; 

 aanleg van terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Heirbaan/Moernenstraat, Hamme; 

 aanleg van werkzone 1 aan de Bookmolenstraat, Hamme; 

 aanleg van werkzone 2 aan de Bookmolenstraat, Hamme; 

 aanleg van terrein voor grondverbetering 1 aan de Bookmolenstraat, Hamme; 

 aanleg van terrein voor grondverbetering 2 aan de Bookmolenstraat, Hamme. 

De geplande bouwwerken en de bijhorende graafwerken worden beschouwd als een ingreep in de 

bodem. Het onderzoeksgebied is niet binnen een beschermde archeologische site of in een vastgestelde 

archeologische zone gelegen. Het lijntracé is ca. 11 km lang, daarnaast overstijgt de bodemingreep de 

wettelijke grens van 1.000 m². Om deze redenen moet er in het kader van het Onroerend 

Erfgoeddecreet, voorafgaand aan het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen, een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch 

potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet). Het bureauonderzoek moet uitwijzen 

of een onderzoek met ingreep in de bodem mogelijk en wenselijk is voor het onderzoeksgebied.  

1.5 AFBAKENING ONDERZOEKSGEBIED 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een lijntracé dat twee gemeentes doorkruist. In het noorden begint 

het lijntracé ter hoogte van de kruising Belselestraat/Acacialaan te Waasmunster. Vervolgens loopt het 

lijntracé over de Abdij van Roosenberglaan, de Durmebrug en de Heirbaan door naar het zuiden richting 

de Bookmolenstraat en de Zogsebaan te Hamme. Enkele zijstraten behoren ook tot het lijntracé, zoals 

de Mispelaarstraat, de Overloopakker, de Zogge, de Moernenstraat, de Vossestraat en het Hooigat. De 

totale oppervlakte van de bodemingrepen binnen het lijntracé is ca. 160.000 m². 

Daarnaast zullen er zes terreinen voor grondverbetering drie werkzones worden aangelegd (zie 

paragraaf 1.4). De totale oppervlakte van deze terreinen bedraagt 37.157 m². 
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1.6 ONDERZOEKSSTRATEGIE 

De volgende twee stappen worden ondernomen om een archeologisch verwachtingsprofiel op te 

stellen: 

1) Een analyse van de bestaande en ontsloten landschappelijke gegevens plaatst het studiegebied 

in een breder landschappelijk kader (hfst. 3). Hiertoe werd zowel kaartmateriaal als literaire 

bronnen geconsulteerd.  

2) Een analyse van de bestaande en ontsloten historische en archeologische gegevens geven 

inzicht in het archeologisch potentieel van het studiegebied (hfst 4). Hierbij werden 

voornamelijk inventarissen onroerend erfgoed en historische kaarten geraadpleegd. 

 

Het archeologisch verwachtingsprofiel wordt vervolgens geconfronteerd met de aard van de geplande 

werken teneinde de impact van deze werken te bepalen en een advies te formuleren. 
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Figuur 1: GRB met weergave van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 2: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 1). 

 
Figuur 3: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 2). 
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Figuur 4: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 3). 

 
Figuur 5: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 4). 
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Figuur 6: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 5). 

 
Figuur 7: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 6). 
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Figuur 8: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 7). 

 
Figuur 9: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 8). 
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Figuur 10: GRB met weergave van het onderzoeksgebied, terreinen voor grondverbetering en werkzones 

(deel 9). 
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Figuur 11: Luchtfoto (middenschalige winteropname, 2018) met weergave van het onderzoeksgebied. 
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2 AARD VAN DE BEDREIGING 

2.1 HUIDIGE SITUATIE 

 LIJNTRACÉ  

In de straten van Waasmunster en Hamme zijn gedeeltelijk gemengde rioleringen gelegen. De 

rioleringen liggen op een diepte van ca. 1 tot 3 m-MV. De aanlegsleuf bedroeg ca. 1,5 tot 2 m breed. 

Daarnaast gebeurt de afvoer via de bestaande grachten. Deze grachten bevinden zich op ca. 1 m-MV 

(Tabel 1).  

Straat   Huidige situatie Buis diameter Maximale 

diepte  

Maximale 

breedte 

aanlegsleuf 

Belselestraat Gemengde riolering onder de 

bermen 

400 mm Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Hoogstraat Gemengde riolering onder 

het midden van de rijweg 

400 en 800 mm Ca. 1 tot 1,7 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Abdij van 

Roosenberglaan  

Riolering via de bestaande 

grachten 

Niet bekend  Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Rodendries Gemengde riolering 450 mm Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Durmebrug Riolering via de bestaande 

grachten. 

Niet bekend  Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

St. Annastraat Gemengde riolering 750 mm Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Ardoystraat -Afwatering gebeurt via 

grachten 

-Gemengde riolering 

400 mm Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Hooigat -Afwatering gebeurt via 

grachten 

Niet bekend Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Vossestraat -Afwatering gebeurt via 

grachten 

-Gemengde riolering 

Niet bekend Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Moernenstraat -Afwatering gebeurt via 

grachten 

400 mm Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Zogge -Afwatering gebeurt via 

grachten 

-Gemengde riolering 

400 mm Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Mispelaarstraat -Afwatering gebeurt via 

grachten 

-Gemengde riolering 

250 mm Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Heirbaan -Afwatering gebeurt via 

grachten 

-Gemengde riolering 

500 mm Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Zogsebaan -Afwatering gebeurt via 

grachten 

Niet bekend Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Overloopakker -Afwatering gebeurt via 

grachten 

Niet bekend Ca. 1 tot 2 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 
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Straat   Huidige situatie Buis diameter Maximale 

diepte  

Maximale 

breedte 

aanlegsleuf 

Bookmolenstraat -Afwatering gebeurt via 

grachten 

-Gemengde riolering  

300 mm Ca. 1 tot 3 

m-MV 

Ca. 1,5 m tot 

2 m 

Tabel 1: Bestaande rioleringen (Initiatiefnemer 2019). 

 VERHARDINGEN 

De aanleg van verhardingen heeft het lijntracé grotendeels verstoord tot een diepte van ca. 0,5 m-MV. 

In de volgende tabel zijn de type verhardingen met de bijbehorende verstoringen weergegeven. 

Straat  Type verharding Bodemverstoring 

Belselestraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Hoogstraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Abdij van Roosenberglaan  Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Rodendries Beton  ca. 0,5 m-MV 

Durmebrug Asfalt ca. 0,5 m-MV 

St. Annastraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Ardoystraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Hooigat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Vossestraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Moernenstraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Zogge Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Mispelaarstraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Heirbaan Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Zogsebaan Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Overloopakker Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Bookmolenstraat Asfalt ca. 0,5 m-MV 

Tabel 2: Bestaande verhardingen met bijbehorende verstoringsdiepte (Initiatiefnemer 2019). 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: KRUISING OUDEHEERWEG-HEIDE MET DE 

PATOTTERIJSTRAAT, WAASMUNSTER 

Aan de kruising van de Oudeheerweg-Heide en de Patotterijstraat in Waasmunster wordt een terrein 

voor grondverbetering voorzien met een oppervlakte van ca. 5.414 m² (Figuur 12). Volgens het 

gewestplan bevindt het terrein zich in bosgebied. Op de luchtfoto zijn geen bomen te zien. Het terrein 

lijkt gedeeltelijk als parking in gebruik te zijn geweest. Het is niet geweten of hier bodemverstoringen 

mee gemoeid zijn geweest.  

 WERKZONE: HOOGSTRAAT, WAASMUNSTER 

Ter hoogte van de Hoogstraat in Waasmunster wordt een werkzone voorzien (Figuur 13). In totaal 

bedraagt de oppervlakte van deze werkzone zo’n 3.850 m². Het noordelijke gedeelte is binnen een 

woongebied gelegen, terwijl het zuidelijke deel binnen agrarisch gebied ligt. De werkzone lijkt 

grotendeels onbebouwd. Her en der zijn onverharde en verharde paden/straten aanwezig. Direct ten 

zuiden van de werkzone komen waterplassen voor.  
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 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: HOOIGAT, WAASMUNSTER 

Ter hoogte van het Hooigat in Waasmunter wordt een terrein voor grondverbetering (ca. 9.796 m²) 

aangelegd in agrarisch gebied (Figuur 14). Momenteel is het gehele terrein onbebouwd. Aan zowel de 

noordelijke als de zuidelijke kant stroomt een kleine waterloop.  

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: RODENDRIES, WAASMUNSTER 

Ter hoogte van Rodendries in Waasmunster wordt een terrein voor grondverbetering (ca. 3.867 m²) 

voorzien in een agrarisch landschappelijk waardevol gebied (Figuur 15). In het zuidelijke gedeelte van 

het terrein staan een klein gebouw en een container. 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: HEIRBAAN/MOERNENSTRAAT, HAMME 

Aan de Heirbaan/Moernenstraat wordt een terrein voor grondverbetering (ca. 2.605 m²) in agrarisch 

gebied aangelegd (Figuur 16). Het gehele terrein is momenteel onbebouwd. In het zuiden grenst het 

aan bebouwing.  

 TERREINEN VOOR GRONDVERBETERING: BOOKMOLENSTRAAT, HAMME 

Aan de Bookmolenstraat worden twee terreinen voor grondverbetering (2.028 m² en 3.365 m²) en twee 

werkzones (3.223 m² en 2.289 m²) in agrarisch gebied aangelegd. Tussen het terrein voor 

grondverbetering (paars) en de werkzone (oranje) staat een klein huis/schuur (Figuur 17). De terreinen 

grenzen in het oosten, zuiden en westen aan een waterloop.  

 
Figuur 12: Luchtfoto 2018 met weergave van het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-

Heide en de Patotterijstraat, Waasmunster. 
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Figuur 13: Luchtfoto 2018 met weergave van de werkzone ter hoogte van de Hoogstraat, Waasmunster. 

 

 
Figuur 14: Luchtfoto 2018 met weergave van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van Hooigat, 

Waasmunster. 
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Figuur 15: Luchtfoto 2018 met weergave van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van 

Rodendries te Waasmunster. 
 

 
Figuur 16: Luchtfoto 2018 met weergave van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van 

Heirbaan/Moernenstraat te Hamme. 
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Figuur 17: Luchtfoto 2018 met weergave van de twee terreinen voor grondverbetering en de twee 

werkzones ter hoogte van de Bookmolenstraat, Hamme. 

2.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE 

De hier getoonde ontwerpgegevens werden aangeleverd door de initiatiefnemer en zijn als bijlagen aan 

dit document toegevoegd. De dieptes die op deze plannen zijn weergegeven, betreffen de BOK-waarde 

(diepte van de binnenkant van de onderkant van de buis) en zijn exclusief fundering. Om de uit te graven 

diepte te bepalen dient hier dan ook ca. 50 cm bijgeteld te worden. De dieptes die hieronder worden 

weergegeven staan steeds voor de BOK tenzij anders vermeld. 

 RIOLERING EN TOEBEHOREN 

 WAASMUNSTER 

 Belselestraat: Er wordt gedeeltelijk een nieuwe RWA-leiding (⌀ 400 mm) over een lengte van 89 

m aangelegd die op de bestaande riolering zal worden aangesloten. Deze komt aan de even 

kant van de weg en komt maximaal ca. 1,75 m-MV diep te liggen. Ter hoogte van de RWA is 

reeds een bestaande gracht aanwezig waarvan de aanleg het bodemarchief reeds tot ca. 1 m-

MV diep heeft verstoord. De RWA zal grotendeels binnen de gracht worden aangelegd.  

De ligging en peil van de bestaande riolering zullen worden gesondeerd tijdens uitvoering. 

Daarnaast wordt er een DWA-leiding (⌀ 600 mm) over een lengte van 251 m worden aangelegd 

aan de even kant van de weg. Deze zal doorlopen tot de Hoogstraat en komt maximaal 2,73 m-

MV diep te liggen. De aanlegsleuf zal ca. 1,6 m breed zijn. 
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 In de Hoogstraat wordt een DWA-leiding (⌀ 400 mm) aangelegd. De DWA zal op de bestaande 

riolering worden aangesloten. De ligging en peil van de bestaande riolering zullen worden 

gesondeerd tijdens uitvoering. De DWA komt in het midden van de rijbaan te liggen op een 

maximale diepte van ca. 2,2 m-MV. De aanlegsleuf zal 1,4 m breed zijn. 

 In de Abdij van Roosenberglaan wordt aan beide kanten van de weg een RWA-leiding voorzien. 

De reeds bestaande gemengde rioleringen onder de bermen (⌀ 400 mm) worden behouden als 

RWA. Hier zullen geen diepere verstoringen in de bodem plaatsvinden. Enkel ter hoogte van de 

Hoogstraat zal een nieuwe RWA-leiding (⌀ 600 mm) worden aangelegd. 

Er wordt een DWA-leiding (⌀ 250 mm) aangelegd die vanaf de Abdij van Roosenberglaan 

richting de werkzone in het weiland zal lopen. Deze leiding komt maximaal ca. 3,13 m-MV diep 

te liggen. De aanlegsleuf zal ca. 1,25 m breed zijn. 

Eveneens wordt een persleiding (⌀ 75 mm) aangelegd aan de oneven kant van de weg. Deze 

komt ca. 3,14 m-MV diep te liggen. De breedte van de aanlegsleuf bedraagt ca. 1,75 m. 

 Aan de huidige kruising van de Abdij van Roosenberglaan, Pontravelaan en de Dam wordt een 

rotonde voorzien. Onder het midden van de nieuwe rijweg wordt een RWA-leiding (250 mm) 

voorzien. Deze zal worden aangesloten op de bestaande inspectieput van de Kerkstraat. 

In de Durmebrug wordt in het noordelijke gedeelte een RWA-leiding (⌀ 250 mm) voorzien die 

onder het midden van de rijweg maximaal 1,86 m-MV diep komt te liggen. De breedte van de 

aanlegsleuf zal ca. 1,25 m bedragen.  

Ter hoogte van de waterloop de Bandsloot worden vooral grachten hergeprofileerd en zal er 

plaatselijk een RWA-buis (⌀ 500 mm, 32 m lengte) worden aangelegd op 2,5 m-MV diepte en 

die gekoppeld wordt aan de waterloop de Bandsloot. Hier zal ook de bestaande waterloop 

worden gedempt. Aan beide kanten van de weg zullen de grachten worden hergeprofilieerd. 

Plaatselijk zullen de bestaande beken worden hergeprofileerd door middel van 

oeverversterking en de plaatsing van een keerwand. Het peil van de bestaande beek zal 

gesondeerd worden tijdens de uitvoering. De ontworpen beek zal worden aangesloten de 

nieuw ontworpen keerwand.  

In de Durmebrug zullen de vuilwateraansluitingen worden aangesloten op de dienstriolering. 

De regenwateraansluitingen zullen worden gekoppeld op de geplande grachten.  

Daarnaast zullen de bestaande grachten worden gekoppeld met RWA-leidingen (⌀ 400 mm). 

Deze buizen worden maximaal 1,2 m-MV diep aangelegd en zullen het bodemarchief zeer 

beperkt verstoren over een lengte van maximaal ca. 10 m. 

Er wordt een persleiding van ca. 307 m lang aangelegd naast de gracht, ter hoogte van de 

huisnummers 10a en 12.  

 In de Rodendries wordt een RWA (⌀ 400 mm) dwars over de rijweg aangelegd. Deze wordt 

echter maar 11 m lang en komt maximaal 1,45 m-MV diep te liggen. 

 In de St. Annastraat wordt een gescheiden riolering onder het midden van de rijweg aangelegd. 

De DWA-leiding krijgt een diameter van 250 mm (46 m lang) en 600 mm (25 m lang) en komt 

maximaal ca. 1,6 m-MV diep te liggen. De RWA-leiding wordt ca. 35 m lang en heeft een 

diameter van 250 mm en komt ca. 1,9 m-MV. De aanlegsleuf zal voor beide leidingen ca. 2,35 

m breed zijn. 
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Straat   Toekomstige situatie Buis diameter Maximale diepte  Maximale 

breedte 

aanlegsleuf 

Belselestraat, 

Waasmunster 

RWA-leiding aan de 

evenkant (ca. 89 m) 

DWA-leiding aan de 

onevenkant (ca. 220 m) 

RWA: 400 mm 

DWA: 600 mm 

RWA: 1,75 m-MV 

DWA: 2,73 m-MV 

RWA: 1,4 m 

DWA: 1,6 m 

Hoogstraat, 

Waasmunster 

DWA-leiding onder het 

midden van de rijweg (ca. 80 

m) 

DWA: 400 mm DWA: 2,2 m-MV DWA: 1,4 m 

Abdij van 

Roosenberglaan  

RWA-leiding (gedeeltelijk) 

DWA-leiding (gedeeltelijk) 

Persleiding 

RWA: 400 mm 

DWA: 600 mm 

Pers.: 75 mm 

RWA: 1,75 m-MV 

DWA: 3,48 m-MV 

Pers.: 3,14 m-MV 

RWA: 1,4 m 

DWA: 1,6 

Pers.: 1,5 m 

Rodendries RWA onder het midden van 

de rijweg (11 m) 

RWA: 400 mm RWA: 1,45 m-MV RWA: 1,4 m 

Durmebrug RWA- en DWA-leiding -

afwatering door middel van 

ingebuisde grachten 

Persleiding 

RWA: 250 mm 

DWA: 700 

RWA: 1,86 m-MV 

DWA: 2 m-MV 

RWA en DWA 

samen: ca. 2,5 

m 

St. Annastraat RWA-leiding 

DWA-leiding 

 

RWA: 250 mm 

DWA: 250 en 600 

mm 

RWA: 1, 9 m-MV 

DWA: 1,6 m-MV 

RWA en DWA 

samen ca. 

2,35 m 

Tabel 3: Opsomming toekomstige rioleringen in Waasmunster met bijbehorende buis diameter, 
maximale diepte en maximale breedte aanlegsleuf (Initiatiefnemer 2019). 

 HAMME  

 In de Ardoystraat wordt de persleiding (vanuit de Durmebrug) afgedicht. Er wordt een 

gescheiden riolering aangelegd. De DWA (400 mm) wordt onder het midden van de rijweg 

maximaal op 2 m-MV aangelegd. De aanlegsleuf zal ca. 1,4 m breed zijn. De RWA (⌀ 500 mm) 

wordt in de westelijke berm aangelegd, naast de persleiding. Hier bedraagt de breddte van de 

aanlegsleuf ca. 2 m.  

 

Aan de oostelijke kant van de Ardoystraat wordt de bestaande gracht aangesloten op de nieuwe 

gracht (peil 4,58 m TAW).  

 

 In de Heirbaan worden aan beide kanten van de weg de grachten hergeprofileerd. De grachten 

worden lokaal ingebuisd (⌀ 400 mm) en er worden afvoergoten voorzien. De ingebuisde gracht 

bevindt zich ca. 1 m-MV. In de bermen worden daarnaast DWA-leidingen aangelegd die 

maximaal ca. 2,3 m-MV diep komen te liggen. De aanlegsleuf wordt ca. 1,25 m breed. 

 

 In het Hooigat wordt een drukriolering (⌀ 200 mm) aangelegd. Deze komt maximaal ca. 1,15 m-

MV diep te liggen. De aanlegsleuf zal ca. 1,2 m breed zijn. 

 

 In de Mispelaarstraat worden een dienstriolering (250 mm) en een RWA (400 mm)-leiding 

aangelegd onder het midden van de rijweg. De dienstriolering zal over de gehele lengte worden 

aangelegd. De RWA zal echter maar over een afstand van 94 m lang worden aangelegd. De RWA 

komt maximaal ca. 1,5 m-MV diep te liggen. Voor de dienstriolering is dit ca. 2,25 m-MV. Voor 
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het gedeelte waar de twee rioleringen naast elkaar worden aangelegd, zal de breedte van de 

aanlegsleuf ca. 2,15 m bedragen. Waar enkel de dienstriolering wordt aangelegd, zal de 

aanlegsleuf ca. 1,25 m breed zijn. 

 

 In de Overloopakker worden een RWA (⌀ 400 mm) en een dienstriolering (⌀ 250 mm) aangelegd. 

De dienstriolering wordt over de gehele lengte van de straat aangelegd. De RWA-buis wordt 

alleen bij het kruispunt van de Heirbaan voorzien over een lengte van ca. 65 m. De 

dienstriolering komt ca. 1,6 m-MV diep te liggen en de RWA-buis ca. 1,2 m-MV. De aanlegsleuf 

voor beide rioleringen samen wordt ca. 2,15 m breed. Daar waar enkel de dienstriolering wordt 

aangelegd, zal de aanlegsleuf ca. 1,25 m bedragen. 

 

 In de Moernenstraat worden een RWA (⌀ 400 mm) en een dienstriolering (⌀ 250 mm) onder het 

midden van de rijweg aangelegd. De aanlegsleuf voor beide rioleringen samen wordt ca. 2,15 

m breed. De dienstriolering komt ca. 2,35 m-MV diep en de RWA 1,35 m-MV diep. 

 

 In de Vossestraat worden een RWA- en een dienstriolering aangelegd. De buisdiameter van de 

dienstriolering bedraagt 250 mm en deze buis komt ca. 1,15 m-MV diep te liggen. Deze zal in 

de berm aan de zuidelijke zijde van de weg worden aangelegd. De aanlegsleuf zal 1,25 m breed 

zijn. Aan de noordzijde van de weg worden de grachten hergeprofileerd. Plaatselijk wordt deze 

ingebuisd (400 mm) en komt deze ca. 1,1 m-MV diep te liggen.  

 

 In de Zogge wordt de bestaande riolering behouden als DWA. Hier worden geen bijkomende 

verstoringen verwacht. Er wordt een overstortleiding (700 mm) aangelegd en aangesloten op 

de RWA (400 mm). Ter hoogte van huisnummer 12 wordt een overstort (ca. 2 m-MV) diep 

aangelegd. 

 

 In de Bookmolenstraat worden een dienstriolering (⌀ 250 mm) en een RWA-leiding (⌀ 400 mm) 

voorzien onder het midden van de rijweg. De maximale diepte van verstoring bedraagt ca. 1,5 

m-MV. De aanlegsleuf voor beide rioleringen samen zijn ca. 2,15 m breed. Een deel van de 

bestaande riolering zal worden herbruikt als RWA-leiding. Lokaal worden de aanwezige 

grachten gedempt. Er wordt daarnaast een persleiding aangelegd die ca. 1,5 m-MV diep komt 

te liggen. De persleiding zal worden aangesloten op de bestaande inspectieput. 

 

 In de Zogsebaan worden een dienstriolering, RWA (400 mm) en DWA (250 mm) aangelegd. Deze 

worden gedeeltelijk onder het midden van de rijbaan en langs de bermen aangelegd. De 

rioleringen komen ca. 2 m-MV diep te liggen.  

Straat   Toekomstige situatie Buis diameter Maximale diepte  Maximale 

breedte 

aanlegsleuf 

Ardoystraat -aanleg RWA/DWA 

-aanleg persleiding 

RWA: 500 m 

DWA: 400 mm 

Pers.: ca. 75 mm 

RWA: 2,3 m-MV 

DWA: 2 m-MV 

Pers.: 1,1 m-MV 

RWA:  1,5 m 

DWA en pers.: 

ca. 2 m 

Heirbaan -Grachten aan beide 

zijden te herprofileren 

en lokaal in te buizen 

-aanleg DWA  

Gracht: 400 mm 

DWA: 250 mm 

Gracht: 1 m-MV 

DWA: 2,3 m-MV 

Gracht: 1,4 m 

DWA: 1,25 m 

Hooigat -aanleg drukriolering  200 mm  Ca. 1,14 m-MV Ca. 1,2 m 
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Straat   Toekomstige situatie Buis diameter Maximale diepte  Maximale 

breedte 

aanlegsleuf 

Vossestraat -aanleg dienstriolering 

-aanleg RWA 

Dienst.: 250 mm 

RWA: 400 mm 

Dienst.: 1,5 m-MV 

RWA: 1,1 m-MV 

Dienst.: ca. 

1,25 m 

RWA: ca. 1,4 

m 

Moernenstraat -aanleg dienstriolering 

-aanleg RWA 

Dienst.: 250 mm 

RWA: 400 mm 

Dienst.: 2,35 m-MV 

RWA: 1,35 m-MV 

Samen ca. 

2,15 m 

Zogge -bestaande riolering 

behouden als DWA 

-aanleg RWA 

-aanleg overstortleiding 

RWA:400 mm 

-overstort: 700 mm 

RWA: 1,5 m-MV 

Overstort: 2 m-MV 

RWA: 1,5 m 

 

Mispelaarstraat -aanleg dienstriolering 

-aanleg RWA 

Dienst.: 250 mm 

RWA: 400 mm 

Dienst.: 2,25 m-MV 

RWA: 2,15 m-MV 

Samen ca. 

2,15 m 

Heirbaan     

Zogsebaan     

Overloopakker -aanleg dienstriolering 

-aanleg RWA 

Dienst.: 250 mm 

RWA: 400 mm 

Dienst.: 2,25 m-MV 

RWA: 2,15 m-MV 

Samen ca. 

2,15 m 

Bookmolenstraat -behoud bestaande 

riolering als RWA 

-aanleg dienstriolering 

-aanleg persleiding 

-aanleg RWA 

Dienst. 250 mm 

RWA: 400 mm 

Dienst.: ca. 2 m-MV 

RWA: ca. 2 m-MV 

 2 m 

Tabel 4: Opsomming toekomstige situatie per straat (Initiatiefnemer 2019). 

 GRACHTEN 

De grachten langs de onevenkant van de Abdij van Roosenberglaan zullen worden hergeprofileerd. Over 

een lengte van 44,48 m wordt de gracht van 5,67 vernauwd naar 5,62 m breed. Over een lengte van 

136,26 m wordt de gracht vernauwd naar 5,47 m. Hier zullen geen nieuwe bodemverstoringen 

plaatsvinden. Tussen deze delen worden verzonken boordstenen en overgangboordstenen aangelegd. 

Dit geeft echter enkel plaatselijk een zeer beperkte bodemverstoring. Het talud van de grachten langs 

de Durmebrug zal worden aangepast naar 6/4. 

 GROENE INFRASTRUCTUUR 

Langs het onderzoeksgebied worden 20 aantal bomen gerooid, waarvoor ook 23 aantal bomen terug 

geplant zullen worden. Het planten hiervan zal het bodemarchief echter maar ondiep en zeer plaatselijk 

verstoren. 

 WEGENISWERKEN 

Na de uitvoering van de werken zullen de wegen worden hersteld naar de bestaande toestand (asfalt 

verharding). Hier gaat de nieuwe verstoring niet dieper dan de bestaande (0,6 m-MV). Er is plaatselijk 

een uitbreiding van fietspaden. Daarnaast zal er een rotonde worden aangelegd ter hoogte van de 

kruising van de Abdij van Roosenberglaan en de Durmebrug. 
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 TERREINEN VOOR GRONDVERBETERING EN WERKZONES 

Binnen het onderzoeksgebied worden zes terreinen voor grondverbetering en drie werkzones voorzien. 

Als eerste wordt de toplaag afgeschraapt tot op een diepte van ca. 0,3 m-MV en aan de rand opgeslagen. 

Daarna wordt er een geotextiel aangebracht. Op de percelen wordt de uitgegraven grond opgeslagen 

die afkomstig is van de aanleg van de riolering en de wegenis. Na de werken zal het terrein voor 

grondverbetering in oorspronkelijke staat worden hersteld. Het geotextiel zal worden verwijderd en de 

toplaag zal opnieuw worden gespreid. Uiteindelijk zal er worden gediepploegd tot ca. 0,8 m-MV. 
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3 ASSESSMENTRAPPORT: LANDSCHAPPELIJKE ANALYSE  

3.1 TOPOGRAFISCHE SITUERING 

 TOPOGRAFIE  

 
Figuur 18: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 

Het onderzoeksgebied is binnen twee gemeentes in een landelijke omgeving gelegen. Het noordelijke 

gedeelte van het onderzoeksgebied is binnen de dorpskern van Waasmunster (Land van Waas) gelegen. 

Landschappelijk gezien valt dit gedeelte binnen het kleiige cuestafront van het Waasland. Hier wordt 

het gebied gekenmerkt door heuvelruggen (ca. 30 m TAW).  

Ten zuiden van het cueastfront van het Waasland, bevindt zich de alluviale vlakte van de Durme. Dit 

gedeelte van het onderzoeksgebied grenst aan de lager gelegen Durmevallei (4 tot 5 m TAW). De 

dorpskern van Hamme is op een afstand van ca. 2,8 km ten oosten van het onderzoeksgebied 

gesitueerd. 

Het zuidelijke gedeelte van het onderzoeksgebied bevindt zich ter hoogte van Zogge, een deelgemeente 

van Hamme. Direct ten westen van de dorpskern van Zogge zijn de Moeren gelegen. Dit lagergelegen 

moeras is een verzamelpunt voor het oppervlaktewater van de regio.  
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 HOOGTEVERLOOP 

 LIJNTRACÉ  

De hoogte van het maaiveld binnen het lijntracé loopt langzaam af van noord naar zuid over een afstand 

van ca. 7 km (Figuur 19 en Figuur 20). In Waasmunster begint het lijntracé op ca. 28 m TAW, waarna de 

hoogte van het maaiveld abrupt daalt naar 6,54 m TAW ter hoogte van de kruising Pontravelaan en de 

Dam (Waasmunster). Na de Benedendurme daalt de hoogte van het maaiveld opnieuw. Het zuiden van 

het onderzoeksgebied is op ca. 3,22 m TAW gelegen. 

 
Figuur 19: GRB met weergave van het lijntracé en de hoogtelijn.  

 

 
Figuur 20: Hoogteprofiel binnen het lijntracé, zie ligging in Figuur 19 (Geopunt 2019). 
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 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: OUDEHEERWEG-HEIDE/PATOTTERIJSTRAAT, WAASMUNSTER 

Het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat in Waasmunster, is op 

een gemiddelde hoogte van ca. 32 m TAW gelegen (Figuur 21 en Figuur 22). Het hoogste punt bevindt 

zich op 32,15 m TAW en het laagste punt op 31,62 m TAW. 

 
Figuur 21: GRB met weergave van het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-

Heide/Patotterijstraat te Waasmunster en de hoogtelijnen. 

 

 

 
Figuur 22: Hoogteprofielen van het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-

Heide/Patotterijstraat te Waasmunster. 
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 WERKZONE: HOOGSTRAAT, WAASMUNSTER 

De hoogte van het maaiveld binnen de werkzone aan de Hoogstraat daalt lichtjes van noord (8,9 m 

TAW) naar zuid (5,75 m TAW). Ten zuiden van de werkzone zijn verschillende lager gelegen waterplassen 

gelegen. Ter hoogte van deze waterplassen is de werkzone dan ook het laagst gelegen. Het 

hoogteprofiel dat van west naar oost getrokken is, toont aan dat de werkzone hier gemiddeld op een 

hoogte van ca. 6 m TAW is gelegen. Het hoogteprofiel is echter niet helemaal egaal, er komen enkele 

kleine depressies voor. 

 
Figuur 23: GRB met weergave van de werkzone ter hoogte van de Hoogstraat te Waasmunster en de 

hoogtelijnen. 
 

 

 
Figuur 24: Hoogteprofielen werkzone Hoogstraat. 
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 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: HOOIGAT 

Gemiddeld gezien is het terrein voor grondverbetering ter hoogte van Hooigat op 5,8 m TAW gelegen 

(Figuur 25 en Figuur 26). Het terrein is redelijk egaal. Het laagste punt bevindt zich op 5,48 m TAW en 

het hoogste punt op 6,03 m TAW. Er komen geen grote hoogteverschillen voor binnen het terrein. 

 
Figuur 25: GRB met weergave van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van Hooigat te 

Waasmunster en de hoogtelijnen. 
 

 
Figuur 26: Hoogteprofielen terrein voor grondverbetering Hooigat. 
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 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: RODENDRIES 

Het hoogteprofiel binnen het terrein voor grondverbetering aan de Rodendries toont dat het maaiveld 

niet helemaal egaal is. Het noorden bevindt zich op 5,2 m TAW, het midden op 5,38 m TAW en het 

zuiden op 4,73 m TAW. De hoogte van het terrein loopt daarnaast af van west (5,40 m TAW) naar oost 

(4,96 m TAW), zie hoogteprofielen, Figuur 28.  

 
Figuur 27: GRB met weergave van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Rodendries te 

Waasmunster en de hoogtelijnen. 
 

 
Figuur 28: Hoogteprofielen van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de  Rodendries. 
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 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: HEIRBAAN, MOERNENSTRAAT 

Het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Heirbaan en de Moernenstraat bevindt zich 

gemiddeld op een hoogte van 5,4 m TAW. Het uiterst zuiden is op een lager punt gelegen (4,59 m TAW). 

Dit geldt ook voor het uiterst westelijke punt (5,17 m TAW), zie hoogteprofielen in Figuur 30.  

 
Figuur 29: GRB met weergave van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Heirbaan, 

Moernenstraat te Hamme en de hoogtelijnen. 

 

 
Figuur 30: Hoogteprofielen van terrein voor grondverbetering ter hoogte van de 

Heirbaan/Moernenstraat. 
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 TERREINEN VOOR GRONDVERBETERING EN WERKZONES: BOOKMOLENSTRAAT, HAMME  

Aan de Bookmolenstraat worden twee terreinen voor grondverbetering en twee werkzones voorzien. 

Deze terreinen grenzen aan elkaar, waardoor de hoogtelijnen over alle vier de terreinen zijn getrokken.  

Over het algemeen bevinden de terreinen zich op een redelijk vlak terrein. Gemiddeld gezien ligt het op 

4,5 m TAW. Het hoogste punt is op ca. 4,53 m TAW gelegen en het laagste punt op 4,07 m TAW. 

 
Figuur 31: GRB met weergave van de terreinen aan de Bookmolenstraat te Hamme en de hoogtelijnen. 

 

 

 
Figuur 32: Hoogteprofielen van terreinen Bookmolenstraat. 
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 HOOGTEMODELKAARTEN 

Het reliëf is in de vorm van een DHM en DHM Vlaanderen II (Skyview) weergegeven (Figuur 33 en Figuur 

35). Op de DHM is de kaart linksonder anders opgemeten waardoor de hoogtekleuren iets afwijken. 

Landschappelijk gezien is het onderzoeksgebied in een interessante zone gelegen. Op de kaarten wordt 

duidelijk dat de hoogte binnen het onderzoeksgebied over een lengte van 11 km drastisch daalt van 

noord (25 m TAW) naar zuid (6 m TAW). Het uiterst noordelijke deel van het onderzoeksgebied is het 

hoogst gelegen, de rest van het onderzoeksgebied is eerder vlak. 

Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied is op de uitlopers van een heuvel gelegen. Deze heuvel 

ligt ca. 35 m TAW hoog. Dit deel van het onderzoeksgebied bevindt zich gedeeltelijk in de kleiige cuesta 

van het Waasland (Onroerend Erfgoed, ID: 135193). Deze cuesta is onderdeel van de cuesta van de klei 

van Boom en is voornamelijk zuidwaarts gericht. De pieken komen tussen de 25 en 50 m hoog voor. De 

belangrijkste afzetting van het land van Waas is het Rupeliaan, die gekenmerkt wordt door zandige en 

kleiige jongere facies. De Rupeliaanse kleilagen zijn voornamelijk noord (noordoost) gericht, waardoor 

het cueastareliëf asymmetrisch is.  

Op de kaart is de grens tussen het Land van Waas en de laaggelegen Durmevallei op te maken. Ter 

hoogte van de waterloop van de Benedendurme is het hoogteprofiel drastisch verlaagd. Hier bevindt 

zich de lager gelegen alluviale vlakte binnen de Durme-vallei.  

Door het onderzoeksgebied heen stromen diverse waterlopen, zoals de Benedendurme, de Rodelbeek, 

de Vliet, de Grijsersgracht, de waterloop van de Gaedijck en de Bosbeek (Figuur 34). Landschappelijk 

gezien bevindt het onderzoeksgebied zich dus in een interessante zone. Hoge en droge gebieden in 

combinatie met waterlopen waren namelijk een aantrekkelijke locatie om in het verleden te vestigen. 

Op de Skyviewkaart zijn de contouren van het landschap zichtbaar. De werkzone ter hoogte van de 

Hoogstraat lijkt onregelmatig. Het noordelijke deel grenst dan ook aan de tuinen van de bebouwing aan 

de Hoogstraat. Het zuidelijke deel grenst aan de lager gelegen waterplassen in het zuiden. Binnen de 

terreinen voor grondverbeteringen langs de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat, de Rodendries, 

Heirbaan/Moernenstraat en de terreinen langs de Bookmolenstraat zijn ploegsporen zichtbaar. Het 

ploegen van deze stukken land heeft mogelijk enkel gevolgen voor een ondiepe destructie van de 

toplaag. Binnen het terrein voor grondverbetering aan Hooigat zijn naast ploegsporen ook andere 

sporen zichtbaar. In het centrale gedeelte zijn drie cirkels zichtbaar. Uit de kaart is niet af te leiden wat 

deze structuren zijn.  
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Figuur 33: DHM kaart (in m TAW) met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 

 
Figuur 34: GRB met aanduiding van het onderzoeksgebied en de waterlopen. 
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Figuur 35: Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II (Skyview factor 0,25 m) met aanduiding van het 

onderzoeksgebied.  
 

 
Figuur 36: Skyviewkaart met het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-

Heide/Patotterijstraat. 
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Figuur 37: Skyviewkaart met werkzone Hoogstraat. 

 

 
Figuur 38: Skyviewkaart met het terrein voor grondverbetering ter hoogte van het Hooigat. 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  46 
  

 
Figuur 39: Skyviewkaart met het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Rodendries. 

 

 
Figuur 40: Skyviewkaart met het terrein voor grondverbetering  ter hoogte van de 

Heirbaan/Moernenstraat. 
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Figuur 41: Skyviewkaart met de terreinen aan de Bookmolenstraat. 

 

3.2 BODEMKUNDIGE SITUERING 

 BODEMKAART 

Binnen het onderzoeksgebied zijn verschillende bodemtypes gekarteerd die kenmerkend zijn voor de 

Zandstreek (Figuur 42). Deze bodemtypes zullen volgens hun voorkomen van noord naar zuid worden 

toegelicht. 

 LIJNTRACÉ  

In het uiterst noorden van het onderzoeksgebied wordt een droge zandgrond verwacht (ZBp(z)). Dit 

gedeelte omvat de heuvel (ca. 35 m TAW). De ZBp serie omvat een complex van podzolgronden en 

gronden zonder profielontwikkeling. Indien de B-horizont op minder dan 60 cm-MV begint, wordt de 

bodem als een podzol beschouwd. Indien de B-horizont dieper begint, wordt deze beschouwd als een 

bodem zonder profielontwikkeling. De bruingrijs tot donkergrijze Ap is ca. 25 cm dik en is matig 

humushoudend (Snacken 1964, 51). 

In sommige gevallen is de bodem dermate veranderd of zelfs vernietigd door menselijk ingrijpen dat 

het oorspronkelijke bodemtype niet gekarteerd kan worden. Het is ook mogelijk dat bepaalde delen niet 

gekarteerd konden worden door de aanwezigheid van bebouwing. Verschillende delen van het lijntracé 

zijn binnen verstoorde (bebouwde) zones gelegen (OB). In het noorden van het onderzoeksgebied 

komen sterk vergraven gronden voor (OT). 
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Delen van de Abdij van Roosenberglaan en de Durmebrug (Waasmunster) zijn gekarteerd als een matig 

natte grond op lemig zand (Sdp). De bodem is opgebouwd uit colluviaal materiaal dat langs de rand van 

een alluviale vlakte voorkomt. De Ap is donkergrijs en ca. 40 cm dik. Hieronder toont het materiaal 

roestkleurige vlekken. Op ca. 75 cm-MV is het bodemprofiel grijs en komen roestige vlekken zeer 

verspreid voor. Vanaf een diepte van 1 m-MV komt grijzig wit zand voor (Snacken 1964, 46). Daarnaast 

zijn delen van de Abdij van Roosenberglaan en de Durmebrug gekarteerd als een zeer natte grond op 

zware klei (Ufp) zonder profielontwikkeling. Deze grond wordt vooral aangetroffen in een alluviaal 

gebied. De bovengrond is donkergrijs en licht verveend. Tussen 25 en 70 cm-MV is de klei lichtgrijs en 

toont het roestkorrels. Hieronder begint de grijsblauwe reductiehorizont (Snacken 1964, 28). Een ander 

deel van deze straten is gekarteerd als een sterk gleyige zware kleibodem zonder profiel (Uep). Het 

betreft een hydromorfe alluviale bodem met een Ap-C-bodemsequentie. De ploeglaag is grijs en toont 

roestverschijnselen. De Cg-horizont is platisch en massief. Tussen de 80 en 120 cm-MV komt een 

reductiehorizont voor (Geopunt 2019). 

Een klein deel van de Abdij van Roosenberglaan is gekarteerd als een natte grond op licht zandleem 

(Pep). Het bodemprofiel bestaat uit een Ap-C sequentie. De Ap is ca. 20 tot 30 cm dik en is donker 

grijsbruin van kleur. Onderaan de ploeglaag komen roestverschijnselen voor. De C-horizont is lichtgrijs 

en toont sterke roestverschijnselen. De reductiehorizont begint vanaf een diepte van ca. 1 m-MV en is 

grijsblauw. Daarnaast komen er ook zones voor waar een Eep-bodemtype is gekarteerd. Het betreft een 

hydromorfe, alluviale grond die sterk gleyig is. Het kleiige dek rust op een zand-, klei- of veensubstraat. 

Delen van de Durmebrug en de Rodendries zijn gekarteerd op een ZcP-bodemtype. Dit type wordt 

gekenmerkt door een matig droge zandgrond. De serie bestaat uit een complex van podzolgronden en 

gronden die geen profielontwikkeling tonen. Het betreft een gepodzoliseerde zandgrond die 

onderhevig is geweest van verstuiving. Hierdoor kan het podzolprofiel op verschillende dieptes 

aanwezig zijn. Het is ook mogelijk dat er profielen naast elkaar worden aangetroffen. Volgens Snacken 

betreft het een podzol indien de B-horizont van het bedolven profiel op minder dan 50 cm-MV 

voorkomt. Indien de B-horizont dieper zit, wordt de bodem als ‘zonder profielontwikkeling’ beschouwd 

(Snacken 1964, 52). 

Delen van de Durmebrug en het grootste gedeelte van de Mispelaarstraat (Hamme) zijn gekarteerd als 

een matig droge lemige zandgrond met diepe antropogene humus A-horizont (Scm). De ploeglaag van 

deze plaggenbodem is meer dan 60 cm dik en is donkerbruin en donkergrijs van kleur. De Ap kan in 

twee lagen worden verdeeld. De bovenste laag is hierbij meer humusrijk. Hieronder komt een podzol B 

voor. Roestverschijnselen komen tussen de 60 en 90 cm-MV voor (Geopunt 2019). Ter hoogte van de 

Mispelaarstraat komt de bruine variant voor (Scm(b)).  

Een deel van de Heirbaan is gekarteerd als een matig natte zandbodem met dikke antropogene humus 

A-horizont (Zdm). Dit betreft een plaggenbodem, waarbij de bovengrond ca. 50 cm dik is. Tussen 40 en 

60 cm-MV komen roestverschijnselen voor in het humeuze dek. 

Delen van de Durmebrug, Hooigat, Overloopakker en de Bookmolenstraat (Hamme) zijn gekarteerd als 

een matig droge zandgrond met diepe antropogene humus A-horizont (Zcm). De plaggen kunnen 

onderscheiden worden in bruine of grijze plaggen. In bepaalde zones binnen het onderzoeksgebied, 

komt een bruine variant voor Zcm(g). Vanaf een diepte van ca. 0,6 m-MV kan een natte podzol of een 

gleygrond worden aangetroffen. Vanaf 80 cm-MV komen er roestverschijnselen voor (Snacken 1964, 

50). 

Een gedeelte van de Heirbaan (Hamme) is gekarteerd als een matig droge zandbodem met duidelijke 

ijzer en/of humus B-horizont (Zcg). Onder de podzol B komen gleyverschijnselen voor. De podzol kan 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  49 
  

ongewijzigd zijn indien het grondwater de laag niet heeft bereikt (Geopunt 2019). Andere delen van de 

Heirbaan zijn gekarteerd als een Zdc(h)-bodemtype. Dit type kenmerkt zich door een matig natte 

zandgrond met verbrokkelde B-horizont. De ‘h’ staat hierbij voor ijzerconcreties. Het bodemprofiel 

bestaat uit Ap-Bir-Bg-Btg-Cg (Louis 1974, 45). Delen van de Heirbaan (Hamme) zijn gekarteerd op deze 

podzolgrond. Daarnaast zijn bepaalde zones binnen de Heirbaan gekarteerd als een Sep- en Sdm-

bodemtype. Het Sep-bodemtype onderscheidt zich door de aanwezigheid van een Ap-Cg-G 

bodemprofiel. Het betreft een natte regosol (natte grond op lemig zand). De Ap is 30 tot 40 cm dik en 

zeer donker grijsbruin met kleine roestvlekken. Tussen de 20 en 40 cm-MV komen roestverschijnselen 

voor. De reductiehorizont komt tussen de 80 en 125 cm-MV voor (Louis 1974, 58). Het Sdm-bodemtype 

wordt daarentegen vaak omschreven als een matig natte lemige zandgrond met diepe antropgene 

humus A-horizont. Het betreft een hydromorfe plaggenbodem. De antropogene humus A-horizont is 

meer dan 60 cm dik en is donkerbruin of donkergrijs. Hieronder komt een verbrokkelde B-horizont voor. 

Tusen 40 en 60 cm-MV komen roestverschijnselen voor (Louis 1974, 57). 

Een deel van de Overloopakker is gekarteerd op een matig droge zandbodem met een sterk gevlekte, 

verbrokkelde textuur B-horizont (Zcc(h)). De B-horizont begint op een diepte van ca. 90 cm-MV en 

bestaat uit brokken klei in een grijsachtige matrix. Daarnaast is de laag door sterke degradatie in 

knolvormige fragmenten uit elkaar gevallen. Het zuidelijke deel van de Bookmolenstraat is gekarteerd 

als Zcc(h). Hierbij tonen fragmenten in de B-horizont een ijzeraanrijking (‘h’) van roodbruine 

ijzerconcreties (Louis 1974, 44).  

De Hansevelde is gekarteerd als een matig droge zandbodem met verbrokkelde ijzer en/of humus B-

horizont (Zch). De Ap bestaat uit een bruingrijze goed humeuze bovengrond die ca. 30 tot 60 cm dik is. 

Hieronder komt een podzol B-horizont voor die verbrokkeld is in harde concreties. Roestverschijnselen 

komen voor op een diepte tussen de 60 en 90 cm-MV (Geopunt 2019). 

Het zuidelijke deel van de Heirbaan (Hamme) is gekarteerd als Zcb-, Sdb- en Sdc(h)-bodemtypen. Het 

Zcb-bodemtype is een matig natte zandbodem met structuur B-horizont. De Ap is donker grijsbruin en 

soms zeer donker grijsbruin. De B-horizont komt tot een diepte van ca. 0,5 m-MV voor. 

Roestverschijnselen starten op een diepte van ca. 40 tot 60 cm-MV (Louis 1974, 34). Een deel van de 

Heirbaan (Hamme) wordt omschreven als een matig natte lemige zandbodem met structuur B-horizont 

(Sdb). De bouwvoor is ca. 30 cm dik en is bruin of grijsbruin. Het lemige zanddek komt in een wisselende 

dikte voor (Geopunt 2019). Het Sdc(h)-bodemtype type wordt omschreven als een matig natte lemige 

zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde B-horizont. Het betreft een grijsbruine podzolachtige 

bodem en een prepodzol. De Ap is ongeveer 25 cm dik en rust op een bruinachtige overgangshorizont. 

Een deel van de Zogsebaan is gekarteerd als een matig natte zandbodem met sterk gevlekte, 

verbrokkelde textuur B-horizont (Zdc). De goed humeuze Ap (30 cm) is donker grijsbruin en rust op een 

overgangshorizont (ca. 10 tot 20 cm dik). De B-horizont toont zeer bleekbruine instulpingen van grijs 

materiaal. Indien er de variant ‘h’ voorkomt, dan toont de B-horizont harde kleine ijzerconcreties. 

Binnen het lijntracé worden dus verschillende bodemtypes verwacht. Helemaal in het uiterste noorden, 

op de heuvelrug, worden droge zandgronden (ZBp(z)) verwacht. Richting de loop van de Benedendurme 

(nabij het cuestafront) bevindt het onderzoeksgebied zich in de alluviale vlakte van de Durmevallei. Hier 

worden voornamelijk colluviale en kleiige gronden verwacht. De meeste zandleem tot kleiige bodems 

zijn nat tot zeer nat en bevinden zich binnen de alluviale vlakte (Sdp, Pep, Ufp, Uep, Eep). Het is dus 

mogelijk dat er colluviale lagen aanwezig zijn op de alluviale lagen. Qua bewaring van archeologische 

assemblage kunnen we dus concluderen dat de mogelijke archeologische resten zich plaatselijk onder 

de alluviale afzettingen van de Benedendurme kunnen bevinden, wat de kans op een goede bewaring 
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van archeologische resten verhoogd. Mogelijk aanwezige archeologie op of in alluviale afzettingen zijn 

mogelijk afgedekt met colluvium. In colluvium kan archeologie voorkomen in secundaire context 

(geërodeerd). Plaatselijk rust de alluviale grond bovendien op een veensubstraat. 

Ten zuiden van de alluviale vlakte zijn vooral zandgronden gekarteerd. Deze zijn matig nat tot droog. De 

B-horizont is hier soms verbrokkeld en sterk gevlekt. Plaatselijk kan een podzol (Sdc(h), Zch)) en een 

plaggendek (Sdm) voorkomen. De aanwezigheid van een podzol kan een aanwijzing zijn voor een goed 

bewaarde bodem. Eventuele voorkomende steentijdsites in afwezigheid van een diepgaande 

antropogene verstoring kunnen mogelijk goed bewaard zijn gebleven. Een plaggendek dekt de bodem 

af. Plaggen worden aangevoerd waardoor deze ook archeologie kunnen bevatten in secondaire context, 

waardoor de kans op een goede bewaring van archeologische sporen en resten stijgt. 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: OUDEHEERWEG-HEIDE/PATOTTERIJSTRAAT 

Het merendeel van de ondergrond binnen het terrein voor grondverbetering langs de Oudeheerweg-

Heide/Patotterijstraat is gekarteerd als een Shp(o)-bodemtype. Dit betreft een droge lemige 

zandbodem zonder profiel. De bruingrijze tot grijsbruine bouwvoor is ca. 25 cm dik en gaat over in de 

C-horizont. Roestverschijnselen komen voor tussen de 90 en 120 cm. Dit bodemtype is echter wel sterk 

beïnvloed door antropogene invloeden. Het uiterst zuidelijke deel is gekarteerd als een ZaP(s). Het 

betreft een bedolven profiel. Dit bodemtype wordt gekenmerkt door een zeer droge zandbodem zonder 

profiel of met een onbepaald profiel. Het is mogelijk dat er een duidelijke podzol B-horizont aanwezig 

is.  

 WERKZONE: HOOGSTRAAT 

De noordelijke helft van de werkzone ter hoogte van de Hoogstraat is gekarteerd als een Sdp-bodem 

(podzol). Binnen de zuidelijke helft wordt een Pep-bodemtype verwacht (zie uitleg hierboven). 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: HOOIGAT 

Het merendeel van de ondergrond binnen het terrein voor grondverbetering ter hoogte van het Hooigat 

is gekarteerd als een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zcg). Onder 

de podzol B komen gleyverschijnselen voor (zie hierboven). Het uiterst noordoostelijke deel is 

gekarteerd als een matig natte lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont 

(Sdc).   

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: RODENDRIES 

Het grootste deel van het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Rodendries is binnen een 

verstoorde zone (OB) gelegen. De noordwestelijke helft is gekarteerd op een Scm en de noordoostelijke 

helft op Zcm(g). Beide betreffen een plaggenbodem (zie uitleg hierboven). De eventuele aanwezigheid 

van een plaggendek verhoogt de kans op een goede bewaring van eventueel aanwezige archeologische 

sporen en resten. 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING: HEIRBAAN, MOERNENSTRAAT 

Het gehele terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Heirbaan (zuid) is gekarteerd als een Zdm-

bodemtype. Dit betreft een plaggenbodem (zie uitleg hierboven). 
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 TERREINEN BOOKMOLENSTRAAT 

De ondergrond van de terreinen aan de Bookmolenstraat zijn gekarteerd als een matig droge 

zandbodem met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Zcc(h) bodemtype), zie hierboven.  

 
Figuur 42: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied (deel 1).  

 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  52 
  

 
Figuur 43: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied (deel 2). 

 
Figuur 44: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied (deel 3).  
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Figuur 45: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied (deel 4). 

 

 
Figuur 46: Bodemkaart met weergave van het onderzoeksgebied (deel 5). 
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 QUARTAIRGEOLOGISCHE KAART 

Volgens de Quartairgeologische kaart (schaal 1:200 000) is de ondergrond van het onderzoeksgebied 

binnen drie verschillende profieltypes gekarteerd (Figuur 47). Deze worden van noord naar zuid 

besproken: 

Profieltype 1b: Binnen de ondergrond van het noordelijke gedeelte van het onderzoeksgebied zijn 

Holocene en/of Tardiglaciale eolische afzettingen boven op de Pleistocene sequentie gekarteerd. De 

ondergrond van het gehele terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat, 

het noordelijke deel van de werkzone ter hoogte van de Hoogstraat en het noordelijke deel van de 

Belselestraat zijn hierop gekarteerd. Dit profieltype komt dus voornamelijk ter hoogte van de verhoging 

in het landschap voor (Figuur 48). 

Profieltype 3a: Bij een deel van het onderzoeksgebied komen Holocene en/of Tardiglaciale fluviatiele 

afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie voor. Dit gebied omvat het zuidelijke deel van de 

werkzone ter hoogte van de Hoogstraat, de Abdij van Roosenberglaan, een deel van de Pontravelaan 

en de Durmebrug (Figuur 49). Dit profieltype komt voornamelijk ter hoogte van de Benedendurme voor. 

Profieltype 3: Binnen de rest van de ondergrond van het onderzoeksgebied zijn geen Holocene en/of 

Tardiglaciale afzettingen bovenop de Pleistocene sequentie gekarteerd. Dit deel van het 

onderzoeksgebied omvat een delen van de Durmebrug, de Ardoystraat, de Heirbaan, Vossestraat, 

Hooigat, Mispelaarstraat, Overloopakker, Hansevelde, Bookmolenstraat, de Zogsebaan en de terreinen 

voor grondverbetering en werkzones die aan deze straten gelegen zijn (Figuur 50).  

 
Figuur 47: Quartairgeologische kaart met weergave van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 48: Quartaire sequentie profieltype 1b (Geopunt 2019). 

  
Figuur 49: Quartaire sequentie profieltype 3 (Geopunt 2019). 

 
Figuur 50: Quartaire sequentie profieltype 3a (Geopunt 2019). 
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 TERTIAIRGEOLOGISCHE KAART 

Volgens de Tertiairgeologische kaart is de ondergrond ter hoogte van het onderzoeksgebied binnen 

verschillende formaties gekarteerd (Figuur 51). Deze worden van noord naar zuid besproken: 

 De Formatie van Kattendijk wordt gekenmerkt door groengrijs fijn zand. De formatie is 

daarnaast glauconiethoudend en is plaatselijk kleihoudend. 

 

 De Formatie van Boom, Lid van Belsele-Waas wordt gekenmerkt door zeer fijn grijsgroenig zand 

en grijze klei. De laag toont kalkhoudende horizonten. Het is daarnaast silthoudend, glauconiet-

en glimmerhoudend en is gebioturbeerd. 

 

 De Formatie van Zelzate, Lid van Ruisbroek bestaat uit licht groengrijs tot grijsbruin zand. De laag 

toont fossielen met soms grote oesterschelpen. 

 

 De Formatie van Zelzate, Lid van Bassevelde wordt gekenmerkt door donkergrijs fijn zand. Het 

is silthoudend, glauconiet- en glimmerhoudend. 

 

 De Formatie van Maldegem, Lid van Onderdijke bestaat vooral uit grijsblauwe klei. 

 

 De Formatie van Maldegem, Lid van Buisputten wordt gekenmerkt door donkergrijs fijn zand. 

De laag is daarnaast glauconiet- en glimmerhoudend. 

 

 De Formatie van Maldegem, Lid van Zomergem wordt gekenmerkt door voor de grijsblauwe klei.  

 

 De Formatie van Maldegem, Lid van Onderdale wordt gekenmerkt door donkergrijs tot 

grijsgroen fijn zand. De laag toont pyrietconcreties en is glauconiet- en glimmerhoudend. 

 

 De Formatie van Maldegem, Lid van Ursel bestaat uit grijsblauwe tot blauwe klei. 

Volgens de kaart komt de toppen van de tertiaire lagen op verschillende hoogtes voor. In het uiterst 

noorden komt deze tussen de 0 en 10 m-MV voor. Mogelijk worden dus in het noorden van het 

onderzoeksgebied tertiaire lagen aangesneden tijdens de geplande werken. Binnen de rest van het 

onderzoeksgebied is deze laag dieper gekarteerd op minimaal 10 m-MV. 

In het onderzoeksgebied zijn in het verleden een aantal boringen gezet (Figuur 50). In het noorden van 

het lijntracé, ter hoogte van de Belselestraat 55 in Waasmunster, is tot 4,1 m-MV een Quartaire laag 

aangetroffen met hieronder tot 4,4 m-MV de Formatie van Boom (boring 1, Figuur 52, DOV Rapport: 

1879-119484).  

Ter hoogte van de Abdij van Roosenberglaan 1 in Waasmunster, is een spoelboring gezet begin dit jaar 

door energie Verbeke (boring 1, Figuur 52). Hier is tot op een diepte van ca. 8 m-MV een grijze zandige 

laag aangetroffen. Op 6 m-MV is turf aangeboord. Deze Quartaire laag rust op een grijze laag zand 

(Formatie van Maldegem) tot 36 m-MV diepte (boring 2, Figuur 52, DOV Rapport: 2019-164922). 
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Figuur 51: Gedigitaliseerde Tertiairgeologische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 

 
Figuur 52: Boring aan de Belselestraat en de Abdij van Roosenberglaan. 

 

2 

1 
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 BODEMEROSIEKAART 

Het onderzoeksgebied bevindt zich grotendeels in een regio waar het bodemerosie potentieel als zeer 

laag is gekarteerd (Figuur 53). Voor het gehele lijntracé is geen informatie beschikbaar door de 

aanwezigheid van verharding. De percelen waarop de terreinen voor grondverbetering en werkzones 

worden voorzien zijn grotendeels gekarteerd als zeer laag. Voor het terrein voor grondverbetering ter 

hoogte van de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat is geen informatie beschikbaar. Een laag 

bodemerosie gehalte is gunstig voor de bewaring van eventuele aanwezige archeologie.  

 
Figuur 53: Bodemerosiekaart op perceelsniveau met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 BODEMBEDEKKINGSKAART 

Volgens de bodembedekkingskaart staat het lijntracé aangegeven als autoweg (Figuur 54). Het terrein 

voor grondverbetering ter hoogte van de Hoogstraat is gedeeltelijk bedekt met gras, struiken en bomen. 

Er zijn ook delen verhard. De andere terreinen voor grondverbeteringen en werkzones zijn binnen 

akkerland of groene zones gelegen. 

 
Figuur 54: Bodembedekkingskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 

 

 

  



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  60 
  

4 ASSESSMENTRAPPORT: ARCHEOLOGISCHE VOORKENNIS 

Geraadpleegde bronnen hoofdstuk 4 met betrekking 

tot archeologische voorkennis 

 Toelichting 

Inventarissen  

Inventaris archeologische zone  Niet van toepassing 

Landschapsatlas  Niet van toepassing 

Inventaris bouwkundig erfgoed Relevant, cf. 4.2.1 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Niet van toepassing 

Centraal Archeologische Inventaris Relevant, cf. 4.2.2 

Inventaris historische stadskern  Niet van toepassing 

Inventaris gebieden waar geen archeologie te 

verwachten valt (GGA) 

Niet van toepassing 

Wereldoorlog relicten Niet van toepassing 

Belgisch (verdwenen) molenbestand Niet van toepassing  

Cartografische bronnen  

Fricxkaart (1745) Niet relevant, maar wel vermeld, cf. 4.3.1  

Ferrariskaart (1771-1778) Relevant, cf. 4.3.2 

Atlas der Buurtwegen (1841)   Relevant, cf. 4.3.3 

Vandermaelen kaarten (1846- 1854) Relevant, cf. 4.3.4 

Poppkaart (1842-1879) Relevant, cf. 4.3.5 

Topografische kaart van België uit 1969 Relevant, cf. 4.3.6 

Ortholuchtfoto’s   

Kleinschalige zomeropnamen, 1971, zwart-wit Relevant, cf. 4.4 

Kleinschalige zomeropnamen, 1979-1990, kleur Relevant, cf. 4.4 

Grootschalige winteropnamen, 2018, kleur Relevant, cf. 4.4 

Tabel 5: Geraadpleegde bronnen (Cartesius; Geopunt, Inventaris Onroerend Erfgoed 2019). 

 

4.1 HISTORISCHE ACHTERGROND  

 WAASMUNSTER 

Het noorden van het onderzoeksgebied bevindt zich in Waasmunster, het Land van Waas. Waasmunster 

is aan de oevers van de rivier de Durme gevestigd. Ter hoogte van deze rivier zijn een van de eerste 
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bewoners gevestigd. Archeologische vondsten wijzen op menselijke aanwezigheid tijdens de bronstijd 

en de ijzertijd (Waasmunster 2019). 

In de Gallo-Romeinse periode was Waasmunster een belangrijk handelscentrum en stond de stad 

bekend als de vicus Pontrave. Deze nederzetting werd gesticht tussen 70 en 275 na Chr. op de 5 m hoge 

zandrug nabij een meander van de Durme (Van Hove 1996). De gunstige geografische omstandigheden 

zijn bepalend geweest voor het ontstaan van deze nederzetting. Zo lag het bij een zandige opduiking 

(Inventaris Onroerend Erfgoed ID: 88704). Daarnaast leverde de rivier klei en water (Philips 2014, 61) Er 

is in de noordoostelijke kant van de vicus een woongebied onderzocht en een grafveld met meer dan 

300 graven (Van Hove 1996). Het blijkt dat er een economische bloei was tijdens de 2e en 3e eeuw. Uit 

de 4e eeuw zijn er geen vondsten aangetroffen. Mogelijk was de vicus in deze eeuw reeds verlaten 

(Inventaris Onroerend Erfgoed ID: 88704). 

In de vroege middeleeuwen voltrok zich de eerste kerstening in Waasmunster. Waasmunster werd 

samen met Beveren, Rupelmonde en Temse, een van de vier kerkelijke centra in de regio (Hiel-

stamboom 2019). De naam Waasmunster zou dan ook te verklaren zijn door de Germaanse woord wasu 

(drassige grond) en het Latijnse woord munster (klooster) (Debradandere 2011, 268). In de 

middeleeuwen werden er in de regio veel ontbossingen uitgevoerd. Bewoning concentreerde zich 

vooral in het zuiden van Waasmunster (Philips 2014). 

 HAMME  

Het centrale gedeelte van het onderzoeksgebied is ca. 2,8 km ten westen van het centrum van Hamme 

gesitueerd. Het zuidelijke gedeelte bevindt zich ter hoogte van Zogge, een deelgemeente van Hamme. 

Enkele archeologische vondsten wijzen hier ook op de menselijke aanwezigheid in de Romeinse tijd. 

Historische bronnen vermelden Hamme in 694. In het Liber traditionum Sacti Petri Blandini van Gent 

wordt Hamme vermeld als de geboorteplaats van de Heilige Goedele en Sint-Emebertus (Inventaris 

Onroerend Erfgoed ID: 14085). 

In 1135 werd de abdij van Lobbes begiftigd met het patronaat over de kerk van het grafelijk domein 

Hamme. Pas in 1560 werden deze grafelijke rechten doorgegeven aan de ridder Pieter van Overloop 

(Vanderputte 2011, 201).  

Tot de 18e eeuw bloeide de ambachtelijke touwproductie in Hamme en steeg het aantal touwfabrieken. 

Deze industrie werd uitgebreid met de teling van hennep en vlas. De materialen werden uiteindelijk 

gehekeld en tot koord gesponnen. In de jaren ’50 van de vorige eeuw werden vrijwel alle touwfabrieken 

gesloten (Vanderputte 2011, 201). 

 

 

 

4.2 INVENTARISSEN ONROEREND ERFGOED 

 BESCHERMDE, VASTGESTELDE EN WETENSCHAPPELIJKE INVENTARISSEN 

Voor de beschrijving van het geïnventariseerd en beschermd erfgoed in de omgeving van het 

onderzoeksgebied wordt het Geoportaal Onroerend Erfgoed gebruikt (Figuur 56). De dorpskern van 
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Waasmunster is beschermd als dorpsgezicht (ID: 10802). In de dorpskern zijn daarnaast vele  

monumenten beschermd. Het dorp wordt gekenmerkt door bebouwing vanaf de 16e eeuw. 

 

Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied en het terrein voor grondverbetering aan de 

Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat te Waasmunster, zijn binnen de cuesta van het Waasland gelegen 

(ID: 135193). Dit betreft een subcuesta van de cuesta van de klei van Boom. Ten oosten van het 

onderzoeksgebied is de beschermde Demervallei (ID: 135198) gelegen. Deze asymmetrische vallei 

kenmerkt zich door een steile noord- en zuidhellende zuidkant. De Tertiaire afzettingen komen voor in 

een monocline, vooral ter hoogte van de cuesta van het Waasland (de noordhelling).  

 

Dichtbij de dorpskern van Waasmunster komt een gebied voor waar geen archeologie meer te 

verwachten valt. Binnen dit gebied is reeds archeologisch onderzoek uitgevoerd. 

 

Ten oosten van de Durmebrug is het landschappelijk geheel de oude Durmearm en Sombeke (ID: 

135198) gelegen. Binnen de Durmearm zijn ook de dijkbeplantingen met okkernoot beschermd (ID: 

132058). Archeologische sporen en vondsten wijzen in deze regio op menselijke aanwezigheid tijdens 

het paleolithicum en het neolithicum. 

 

Ter hoogte van de kruising Belselestraat met de Hoogstraat komen verschillende landschappelijke 

elementen voor. De beschermde voetweg ‘Bulk’ verbindt de Belseleweg met de Schietakkerstraat en 

behoorde ooit tot het kloostergoed van de abdij van Roosenberg te Waasmunster (ID: 306645). 

Momenteel loopt het voorste deel van het wandelpad door het kasteeldomein Ortegat. Hier in de buurt 

staat de beschermde solitaire bruine beuk (ID: 131177). Deze boom maakte net als de Bulk deel uit van 

de site van de abdij van Roosenberg. Deze abdij werd in 1797 afgebroken.  

 

Vanwege de lengte van het lijntracé worden de andere waardes uit de inventaris per categorie en van 

noord naar zuid besproken in de volgende paragraaf. Gezien de grootte van het onderzoeksgebied 

worden alleen de erfgoedwaardes toegelicht die binnen het onderzoeksgebied vallen of direct hieraan 

grenzen. 
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Figuur 55: Inventaris met weergave van de erfgoedwaarden rondom het onderzoeksgebied. 

 

In de omgeving van het onderzoeksgebied zijn enkele bouwkundige erfgoedwaarden vastgesteld en/of 

beschermd als bouwkundig element (Figuur 56 en Figuur 62). Het terrein voor grondverbetering aan de 

Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat grenst aan het klooster Mariazusters van Franciscus en het 

bezinningscentrum Abdij Roosenberg. Deze zijn beschermd als monument (ID: 10643), bouwkundig 

element (ID: 88546) en zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed (ID: 69460).  

Het uiterste noorden van het lijntracé (Belselestraat, Waasmunster) grenst aan het kasteeldomein 

Ortegat (bouwkundig element ID: 88406, vastgesteld bouwkundig erfgoed ID: 89125 en beschermd 

monument ID: 11238). Het landhuis en het koetshuis met stal (ID: 11237), de bruine beuk (ID: 9432), de 

boswachterswoning (ID: 11239) zijn hierbij beschermd als monument. Het kasteel hoorde van origine 

bij een domein dat van vóór 1797 gedateerd kan worden. Onder dit domein viel een 

abdijgebouwencomplex. Direct ten zuiden van het kasteeldomein is de Herberg De Ster uit de 20ste eeuw 

gelegen (ID:67752). 

 

In het beschermde dorpsgezicht van Waasmunster zijn verder nog vele erfgoedwaarden gelegen. Deze 

bevinden zich grotendeels niet aan het lijntracé, waardoor deze minder interessant zijn voor dit 

bureauonderzoek. Ten zuiden van het dorpsgezicht, ter hoogte van de Dam 1, is een wachterswoning 

gelegen. Deze woning is vastgesteld als bouwkundig element (ID: 88408) en element (ID: 71785). 

 

Aan de Rodendries bevinden zich de kapel Sint-Antonius abt (ID: 10602), een boerenwoning (ID: 3770) 

en een dorpswoning (ID: 88707). 
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Aan het Hooigat te Hamme is een poortgebouw met schuur en staling beschermd (ID: 85355). Dit is een 

overblijfsel van een voormalig verdwenen hoeve. Hier tegenover ligt de Hoeve ’t Molenhof, voorheen 

een hoeve met molenaarshuis en maalderijgebouw van de Hoeygatmeulen (ID: 85356/ID:58363).  

 

Aan de Heirbaan in Hamme staan enkele  bouwkundige elementen. Aan de Heirbaan 255 staat een 

voormalige hoeve uit de 18e eeuw. Deze hoeve is beschermd als  bouwkundig element (ID: 85339) en is 

vastgesteld als bouwkundig erfgoed (ID: 94606). Aan de overkant hiervan staan twee beschermde 

burgerhuizen uit het begin van de 20ste eeuw (ID: ID: 85340 en ID: 62198). Daarnaast is nog een 

dorpswoning beschermd (ID: 85338).  

 

 
Figuur 56: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (uitgezoomd). 
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Figuur 57: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (ingezoomd, deel 1). 
 

 
Figuur 58: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (uitgezoomd, deel 2). 
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Figuur 59: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (ingezoomd, deel 3). 
 

 
Figuur 60: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (uitgezoomd, deel 4). 
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Figuur 61: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (ingezoomd, deel 5). 
 

 
Figuur 62: Erfgoedwaarden uit de Inventaris Onroerend Erfgoed in de ruimere omgeving van het 

onderzoeksgebied (ingezoomd, deel 6). 
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 CENTRALE ARCHEOLOGISCHE INVENTARIS (CAI) 

De centrale archeologische inventaris meldt vooral erfgoedwaarden op de heuvelrug en ter hoogte van 

de alluviale vlakte van de Benedendurme. Op een 1 km ten westen van het onderzoeksgebied, ter 

hoogte van de Steenakker, zijn archeologische sporen en vondsten uit de steentijd tot de Romeinse tijd 

aangetroffen (ID: 32766). Uit de steentijd zijn er 30 lithische artefacten, 3 pijlpunten, 3 schrabbers, een 

gepolijste bijl en een maalsteen gevonden. In 1825 is er een bijl uit de bronstijd ontdekt. Op deze site 

zijn nederzettingssporen van de vicus uit vroeg- en midden Romeinse tijd blootgelegd. Sporen wijzen 

op de aanwezigheid van 4 gebouwplattegronden, 2 grafvelden (ca. 250 brandrestengraven), wegen, 

waterputten, een pottenbakkerij en een metaalbewerkerij, Hier in de buurt zijn (ter hoogte van de 

Moortelstraat) afvalkuilen, greppels en paalgaten (ID: 37081) en twee grafvelden gevonden (ID:32780, 

ID: 215159). Romeinse nederzettingssporen zijn ook ten oosten (ca. 600 m) van het onderzoeksgebied 

aangetroffen (ID: 32760). 

Op ca. 400 m ten noordwesten van het terrein voor grondverbetering aan het Hooigat en 800 m ten 

zuidwesten van het terrein voor grondverbetering aan de Rodendries is een losse lithische vondst uit de 

steentijd aangetroffen (ID: 165957). 

Direct ten zuiden van het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat 

ligt de middeleeuwse Victorinnenabdij Roosenberg (ID: 32783). Op dit terrein is daarnaast aardewerk 

uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd aangetroffen. Er zijn ook Romeins tegulae opgegraven.  

Rondom de kern van Waasmunster zijn vooral erfgoedwaarden uit de middeleeuwen gekend. Zo staan 

er de Onze-Lieve-Vrouwekerk (ID: 155817) en een abdij (ID: 36051).  

In het zuiden van het onderzoeksgebied, ter hoogte van Grembergen, zijn er vooral aanwijzingen voor 

menselijke aanwezigheid tijdens de nieuwe tijd. Zo waren er twee grachten met walgracht aanwezig (ID: 

864 en ID: 878). 

Het potentieel tot archeologische kennisvermeerdering is dus voor het gehele onderzoeksgebied 

gericht op de tijdsspanne vanaf de steentijd tot de nieuwe tijd. Steentijdartefactensites zijn echter wel 

voornamelijk ter hoogte van de heuvelrug aangetroffen, evenals sites uit de ijzertijd, Romeinse tijd, de 

middeleeuwen en de nieuwe tijd. Dit is mogelijk te herleiden naar de gunstige geografische ligging. Hoge 

en droge locaties waren in het verleden aantrekkelijke locaties om te vestigen. Dit gegeven wordt 

versterkt indien er een waterloop aanwezig is. Losse steentijdvondsten zijn echter ook in het vlakke 

gedeelte, ten zuiden van de Benedendurme gevonden. Dit kan ook een toevalsvondst zijn. Het zuidelijke 

gedeelte van het onderzoeksgebied wordt vooral gekenmerkt door de aanwezigheid van 

grondsporensites uit de middeleeuwen en de nieuwe tijd.  
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Figuur 63: Weergave van CAI waardes in de ruimere omgeving (<1 km) van het onderzoeksgebied. 

 

 
Figuur 64: Weergave van CAI waardes in de ruimere omgeving (<1 km) van het onderzoeksgebied, 

ingezoomd deel 1. 
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Figuur 65: Weergave van CAI waardes in de ruimere omgeving (<1 km) van het onderzoeksgebied, 

ingezoomd deel 2. 
 

ID Locatie Omschrijving Periode 

864 Aan de Dokter 

Haekstraat, 

Grembergen 

Site met walgracht 18e eeuw 

878 Aan de 

Vijfbunderstraat, 

Dendermonde 

Site met walgracht 18e eeuw 

32760 Wareslagstraat, 

Waasmunster 

Bewoningssporen Romeinse tijd 

32761 Kloosterbos, 

Waasmunster 

Grafveld 

-15 urnen 

 14 ijzeren lanspunten 

-12 ijzeren zwaarden, 2 messen 

- bronzen knopen, snedebeslag, 

zadelversiersels 

- 2 parelkransen  

Merovingische 

periode 

32766 Pontrave, 

Waasmunster 

Steentijd 

-Lithisch materiaal  

 

IJzertijd 

-bronzen bijl 

 

Romeinse tijd 

-aardewerk, munten, bewoningssporen en 

begravingen uit de Romeinse tijd (vicus) 

steentijd, 

metaaltijd en 

Romeinse tijd 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  71 
  

ID Locatie Omschrijving Periode 

-pottenbakkerij 

-metaalbewerking, ovens 

-twee grafvelden 

-waterputten 

-weg, gebouw plattegronden 

32777 Oudeheerweg Heide, 

Waarmunster 

Aardewerk (Romeins), lijnelementen (late 

ijzertijd). 

ijzertijd en 

Romeinse tijd 

32780 Kelderbos, 

Waarmunster 

Grafveld en bouwmaterialen (dakpannen) Romeinse tijd 

32783 Aan de Berselestraat, 

Waasmunster 

Victorinnenabdij Roosenberg middeleeuwen 

36051 Ter hoogte van de 

Abdij van 

Roosenberglaan, 

Waasmunster 

Abdij onbepaald 

37081 Moortelstraat, 

Waasmunster 

Nederzetting Romeinse tijd 

154937 Ter hoogte van de 

Gentstraat, 

Waasmunster 

Grafheuvel onbepaald 

155817 Kerkplein, 

Waasmunster 

Onze-Lieve-Vrouwe kerk middeleeuwen 

157617 Pontravelaan, 

Waarmunster 

2 grachtstructuren, enkele post 

middeleeuwse kuilen 

onbepaald 

159255 Sint-Annastraat, 

Hamme 

Site met walgracht onbepaald 

165957 Hellestraat, Hamme Lithisch materiaal steentijd 

207638 Meerstraat, Hamme Twee Romeinse munten Romeinse tijd 

208506 Dokter Haekstraat, 

Dendermonde 

Paalsporen en kuilen nieuwe tijd 

215159 Mantawijk, 

Waarmunster 

Brandrestengraven Romeinse tijd 

Tabel 6: CAI meldingen rondom (<1 km) het onderzoeksgebied (CAI Onroerend Erfgoed 2019). 
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 REEDS BEKRACHTIGDE ARCHEOLOGIENOTA’S EN NOTA’S 

 
Figuur 66: Reeds bekrachtigde archeologienota's in de directe omgeving van het onderzoeksgebied (< 

1km). 

 

In de directe omgeving van het onderzoeksgebied bevinden zich enkele percelen waarop reeds een 

archeologische bureaustudie is uitgevoerd. Deze gebieden zijn vooral rond de kern van Waasmunster 

gelegen. 

Voor de aanleg van een vrijetijdscomplex aan de Abdij van Roosenberglaan is onderzoek uitgevoerd 

door Erfpunt (ID: 801). Volgens Van Neste en De Puydt is dit gebied niet aantrekkelijk geweest voor 

menselijke occupatie. Als argument wordt vooral de verwachte zeer drassige bodem (Pep, Ufp), 

aangehaald. In het verleden zijn hier reeds drie proefsleuven tot 0,7 m-MV uitgevoerd door Monument 

Vanderkerckhove die elk een ophoging aantonen. Daarnaast tonen de resultaten van sonderingen in 

het kader van de stedenbouwkundige vergunning aan dat de ophogingslaag tussen de 80 en 180 cm dik 

is, waardoor het gebied aan de GGA-kaart is toegevoegd (Van Neste en De Puydt 2016, 25). Voor de 

percelen hiertegenover is een bureaustudie uitgevoerd door All Archeo (ID: 8836). Op basis van de 

voorgaande informatie adviseerden zij om het terrein ook vrij te geven.  

Voor een verkaveling aan de Pontravelaan werd een bureauonderzoek opgestart (ID: 7203). Om de 

bodembewaring na te gaan werden binnen het traject controleboringen uitgevoerd. Hieruit bleek dat 

er een grote en diepgaande verstoring binnen het terrein had plaatsgevonden door de bouw van een 

fabriekssite. In een zeer smalle strook werd echter wel een archeologisch vlak aangetroffen op een 

diepte van ca. 60 cm-MV. Voor deze strook werd tevens geen vervolgonderzoek geadviseerd, vanwege 

de beperkte oppervlakte en de aanwezige verstoringslaag . Aan de percelen hier aangrenzend werd ook 
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een bureauonderzoek met controleboringen uitgevoerd (ID: 7204). Ook hieruit bleek dat er een 

verstoringslaag aanwezig is. 

In het uiterste zuiden van het onderzoeksgebied, aan de Zogsebaan (Dendermonde), werden binnen de 

bureaustudie landschappelijke boringen uitgevoerd (ID: 2270). Er werd een positief potentieel voor 

kennisvermeerdering ingeschat voor de ijzertijd en de Romeinse tijd. Uit de landschappelijke boringen 

bleek wel dat er een laag potentieel was voor steentijd (ID: 3937). Doordat alle relevante 

onderzoeksvragen beantwoord konden worden, werd geen vervolgonderzoek geadviseerd.  
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4.3 CARTOGRAFISCHE BRONNEN 

 FRICXKAART (1712) 

De Fricxkaart geeft het onderzoeksgebied weer ter hoogte van Waasmunster (noorden) en Grimbergen 

(zuiden), terwijl het in werkelijkheid ten noordwesten van Grimbergen is gelegen. Het 

onderzoeksgebied is dus iets meer richting het noorden gelegen. De onjuiste weergave is mogelijk het 

resultaat van georeferentie of intekening van de kaart. Het onderzoeksgebied overlapt verder het 

gehucht S. Anne Chapelle en een naamloos gehucht. De ruimere omgeving van het onderzoeksgebied 

wordt vooral gekenmerkt door de loop van de Durme en de Schelde. Langs de waterlopen zijn reeds 

steden en dorpen gevestigd.  

 
Figuur 67: Fricxkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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 FERRARISKAART (1771- 1778) 

De Ferrariskaart geeft een eerste duidelijke indicatie van het historische landschap van de 18e eeuw 

(Figuur 68 tot en met Figuur 72). Door de grootte van het onderzoeksgebied wordt de beschrijving van 

het onderzoeksgebied gekaderd van noord naar zuid.   

De huidige Oudeheerweg-Heide en de Patotterijstraat waren al reeds aangelegd. Op de kruising van 

deze straten wordt een terrein voor grondverbetering aangelegd. Dit terrein was binnen een perceel 

gelegen dat in gebruik was als landbouwgrond.  

Het noordelijke deel van het lijntracé was in Waesmunster gelegen; een dorp dat vooral uit 

lintbebouwing bestond. De huidige Belselestraat en een deel van de Abdij van Roosenberglaan zijn reeds 

zichtbaar op de kaart. In het noordelijke deel van deze straat was een kapel aanwezig. Waterlopen 

stroomden gedeeltelijk aan beide zijden van de straten. De Abdij van Roosenberglaan liep naar de abdij 

de Roosenbergh. Deze abdij stond ter hoogte van het huis aan de Abdij van Roosenberglaan huisnummer 

1. Binnen het complex zijn een kerk, enkele huizen, een binnenplaats en tuinen zichtbaar.  

De huidige Hoogstraat is reeds zichtbaar op de kaart. Aan deze weg worden ook al enkele huizen met 

tuinen weergegeven. De werkzone die aan deze straat wordt aangelegd overlapt deels met de tuinen 

van deze huizen. In het midden van de werkzone stond een huis. Het is mogelijk dat dit een tuinhuisje 

of een schuur betrof. Het zuidelijke deel van de werkzone overlapt gedeeltelijk met een boomgaard.  

Wanneer er naar de weergave van de Benedendurme wordt gekeken, wordt duidelijk dat de loop van 

het kanaal heden ten dage is rechtgetrokken. De Benedendurme wordt op de kaart nog bochtig 

weergegeven. Daarnaast zijn er talloze zijtaken en waterplassen zichtbaar rondom het kanaal.  

Het noordelijke deel van de huidige Durmebrug (tussen de Abdij van Roosenberglaan tot aan 

Rodendries) was aan het eind van de 18e eeuw nog niet aangelegd. Het zuidelijke deel (vanaf de 

Rodendries) is wel reeds zichtbaar op de kaart. Aan dit deel van de weg is veel bebouwing te zien wat 

bij het gehucht Rodendriesch hoort.  

Ter hoogte van het terrein voor grondverbetering aan de Rodendries is een kleine groene zone te zien 

die omringd is met water. Er staan in deze groene zone geen gebouwen, waardoor de functie hiervan 

moeilijk af te leiden is. Een deel van deze groene zone/waterlopen valt binnen de noordwestelijke kant 

van het toekomstige terrein voor grondverbetering (Rodendries). De huidige Ardoystraat is reeds 

zichtbaar op de kaart en behoorde tot het gehucht D’Ardoyestraete.  

Het noordelijke deel van de huidige Heirbaan (vanaf de Ardoystraat tot Hooigat) was al reeds aangelegd 

in de 18e eeuw. Deze straat werd geflankeerd door bomenrijen aan beide kanten van de weg. De huidige 

Vossestraat en het Hooigat waren al reeds aangelegd, echter het deel tussen de Vossestraat en de 

Heirbaan niet. Ter hoogte van dit onbebouwde deel zal het terrein voor grondverbetering (Hooigat) 

worden aangelegd. Het terrein lag toentertijd binnen drie verschillende percelen en was in zijn geheel 

onbebouwd. Aan de Vossestraat is een molen zichtbaar. 

Het zuidelijke deel van de huidige Heirbaan (vanaf de Vossestraat tot aan de Moernenstraat en de 

Ekelbeke) was in deze tijd nog niet aangelegd. Dit deel van het onderzoeksgebied was vooral in gebruik 

als landbouwgrond.  

Het meest zuidelijke deel van de huidige Heirbaan (ter hoogte van de Bookmolenstraat en de Zogge) 

was wel reeds aangelegd. Dit deel bevond zich in het gehucht De Sogge. Het terrein voor 

grondverbetering ter hoogte van de Moernenstraat lag in onbebouwd agrarisch gebied. Het 
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stratenpatroon van De Sogge komt grotendeels overeen met het huidige patroon. Op de Overloopakker 

na, zijn de Mispelaarstraat, de Zogge, de Bookmolenstraat en de Zogsebaan al zichtbaar.  

De terreinen voor grondverbetering en de werkzones aan de Bookmolenstraat lagen in onbebouwd 

agrarisch gebied.  

 
Figuur 68: Ferarriskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied. 
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Figuur 69: Ferarriskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 

 

 
Figuur 70: Ferarriskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 
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Figuur 71: Ferarriskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 

 

 
Figuur 72: Ferarriskaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 
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 ATLAS DER BUURTWEGEN (1841) 

De Atlas der Buurtwegen geeft de toenmalige aanwezigheid van openbare en private wegen weer in 

1841 (Figuur 73 tot Figuur 81). Door de grootte van het onderzoeksgebied zal de situatie worden 

beschreven van noord naar zuid.  

Het terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat wordt nog steeds 

onbebouwd weergegeven. Echter, direct ten westen van het terrein is een nieuwe weg zichtbaar die 

naar de Patotterijstraat loopt. Het terrein lag binnen een kruising van drie straten. 

Het gebied ten westen van de Belselestraat, in het noorden van het onderzoeksgebied, staat aangeduid 

als Dorpswijk. Dit gedeelte behoort tot het kasteelpark van het kasteel Ortegat. Dit kasteel werd in de 

eerste decennia van de 19e eeuw gebouwd en is daarom nog niet zichtbaar op de kaart. De ronde vijver 

in het westen van de dorpswijk is vandaag de dag nog steeds herkenbaar in het landschap. 

De werkzone langs de Hoogstraat was grotendeels onbebouwd en bevindt zich nog steeds in de tuinen 

van de huizen. Het huis wat zichtbaar was binnen de werkzone op de Ferrariskaart  is op de Atlas der 

Buurtwegen buiten de werkzone zichtbaar. 

De Abdij van Roosenberg is verdwenen. Dit deel van het onderzoeksgebied staat op de Atlas aangegeven 

als kloosterwijk. Het zuidelijke deel van de Abdij van Roosenberg (vanaf de Abdij van Roosenberg tot 

aan de Durmebrug) bestond nog niet.  

De Benedendurme is nog niet rechtgetrokken. De rotonde die gerealiseerd zal worden, wordt ter hoogte 

van de waterloop weergegeven. Er lijkt hier een nieuwe verbinding tussen twee oevers zichtbaar.  

Het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Rodendries wordt nog steeds onbebouwd 

weergegeven. Direct aan de oostelijke helft is een wandelpad zichtbaar. Aan de zuidwestelijke kant 

stonden enkele gebouwen. Momenteel ligt het terrein aan de Heirbaan; dit stuk was nog niet aangelegd. 

Aan de westelijke helft grenst het terrein aan de waterloop. Het uiterst noorden grensde direct aan deze 

waterloop.  

Binnen de gehuchten Rhodendriesch en Ardoystraet zijn geen merkwaardige verschillen zichtbaar ten 

opzichte van de vorige historische kaarten. Het terrein voor grondverbetering dat ter hoogte van de 

huidige Moernenstraat/Heirbaan zal worden aangelegd bevond zich in een onbebouwd agrarisch 

gebied. 

De huidige Heirbaan is ter hoogte van het Hooigat doorgetrokken naar het zuiden richting de Zogge.  De 

molen in het gehucht Hooigat aan de huidige Vossestraat bestond nog. Ter hoogte van de 

Bookmolenstraat en de Zogsebaan zijn geen verschillen op te merken. De terreinen aan de 

Bookmolenstraat zijn nog steeds onbebouwd. 
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Figuur 73: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied (overzicht). 

 

 
Figuur 74: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 
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Figuur 75: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 

 

 
Figuur 76: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 
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Figuur 77: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 

 

 
Figuur 78: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 
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Figuur 79: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 6. 

 

 
Figuur 80: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 7. 
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Figuur 81: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 8. 

 

 VANDERMAELENKAART (1846-1854) 

Ten opzichte van de Atlas der Buurtwegen zijn er op de Vandermaelenkaart weinig verschillen op te 

merken (Figuur 82 tot Figuur 90). Een belangrijke verandering in het noorden van het onderzoeksgebied, 

ter hoogte van de Belselestraat, is de aanwezigheid van het kasteel Ortegat (Figuur 84). 

Het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat, de 

Rodendries, Hooigat, Moernenstraat/Heirbaan, de werkzone langs de Hoogstraat en de terreinen aan 

de Bookmolenstraat worden nog steeds onbebouwd weergegeven. Binnen het lijntracé zijn geen 

veranderingen zichtbaar.  
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Figuur 82: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (overzicht). 

 

 
Figuur 83: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 
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Figuur 84: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 

 

 
Figuur 85: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 
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Figuur 86: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 

 

 
Figuur 87: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 
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Figuur 88: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 6. 

 

 
Figuur 89: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 7. 
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Figuur 90: Vandermaelenkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 8. 
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 POPPKAART (1842-1879) 

Er zijn weinig opmerkelijke verschillen zichtbaar op de Poppkaart ten opzichte van de vorige historische 

kaarten. Binnen het lijntracé zijn geen veranderingen zichtbaar. Het terrein voor grondverbetering ter 

hoogte van de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat, de Rodendries, Hooigat, Moernenstraat/Heirbaan, 

de werkzone langs de Hoogstraat en de terreinen aan de Bookmolenstraat worden nog steeds 

onbebouwd weergegeven (Figuur 91 tot en met Figuur 96). 

 
Figuur 91: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (overzicht). 
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Figuur 92: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 

 

 
Figuur 93: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 
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Figuur 94: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 

 

 
Figuur 95: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 
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Figuur 96: Poppkaart met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 

 

 TOPOGRAFISCHE KAART VAN BELGIË (1969) 

In Figuur 97 tot en met Figuur 101 is het onderzoeksgebied op de topografische kaart van België uit 

1969 te zien. Door onjuiste georeferentie wijkt de locatie van het onderzoeksgebied lichtjes af. Volgens 

de hoogtelijnen op de kaart loopt de hoogte binnen het onderzoeksgebied af van noord (ca. 28 m TAW) 

naar zuid (7 tot 8 m TAW). Deze lijnen komen overeen met de huidige hoogtelijnen (zie hoofdstuk 3). 

De terreinen voor grondverbetering en de werkzones worden nog steeds grotendeels onbebouwd 

weergegeven. De hoogtelijnen op de kaart tonen dat de hoogte van het huidige terrein overeenkomt 

met deze weergegeven op de kaart (ca. 32 m TAW). 

De werkzone langs de Hoogstraat bevindt zich nog steeds in de tuinen van de huizen. Direct ten zuiden 

zijn waterplassen gecreëerd. Volgens de hoogtelijnen op de kaart, daalt de hoogte binnen het terrein 

langzaam van noord (ca. 9 m TAW) naar zuid (ca. 6 m TAW). Dit komt overeen met de huidige situatie.  

Het terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Rodendries wordt op de kaart nog altijd 

onbebouwd weergegeven. Het noordwestelijke deel grenst aan de Rode beek. Volgens de hoogtelijnen 

ligt het terrein op ca. 5 m TAW; dit komt overeen met de huidige situatie.  

Het terrein voor grondverbetering ter hoogte van het Hooigat is nog steeds onbebouwd. In het 

zuidwestelijke deel stroomt wel een waterloop. De hoogtelijnen tonen dat het terrein op een hoogte 

van tussen de 5 en 6 m TAW lag. Dit is heden ten dage nog steeds het geval. 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  94 
  

Het terrein voor grondverbetering aan de Moernenstraat/Heirbaan wordt ook altijd onbebouwd 

weergegeven. De hoogtelijnen tonen dat het terrein zich tussen de 4 en 5 m TAW bevindt. Ook deze 

cijfers komen overeen met de huidige situatie.  

De onbebouwde terreinen aan de Bookmolenstraat bevinden zich in agrarisch gebied, waardoor vele 

waterlopen stromen. Op de kaart lijkt een deel van de waterlopen door de werkterreinen heen te 

stromen, echter het is eerder waarschijnlijk dat deze waterlopen net buiten de terreinen stroomden. 

De onjuiste weergave komt door incorrecte georeferentie.  

 
Figuur 97: Topografische kaart (1969) met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 
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Figuur 98: Topografische kaart (1969) met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 
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Figuur 99: Topografische kaart (1969) met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 

 

 
Figuur 100: Topografische kaart (1969) met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 
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Figuur 101: Topografische kaart (1969) met aanduiding van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 
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4.4 RECENTE LANDSCHAPSVERANDERINGEN 

Alle terreinen voor grondverbetering en de werkzones zijn volledig onbebouwd gebleven vanaf de 

tweede helft van de 18e eeuw tot op heden (Figuur 101 tot en met Figuur 117). Enkel op werkzone 1 

(agrarisch gebied) aan de Bookmolenstraat is een huisje gebouwd in 2013.  

 
Figuur 102: Orthofotomozaïek (1971) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 
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Figuur 103: Orthofotomozaïek (1971) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 

 
Figuur 104: Orthofotomozaïek (1971) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 
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Figuur 105: Orthofotomozaïek (1971) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 

 

 
Figuur 106: Orthofotomozaïek (1971) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 
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Figuur 107: Orthofotomozaïek (1971) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 6. 

 
Figuur 108: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 
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Figuur 109: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 

 

 
Figuur 110: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 
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Figuur 111: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 
 

 
Figuur 112: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 
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Figuur 113: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 6. 

 

 
Figuur 114: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 7. 
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Figuur 115: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 8. 

 

 
Figuur 116: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 9. 
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Figuur 117: Orthofotomozaïek (1979-1990) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 9. 

 

 
Figuur 118: Orthofotomozaïek (2018) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 1. 
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Figuur 119: Orthofotomozaïek (2018) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 2. 

 

 
Figuur 120: Orthofotomozaïek (2018) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 3. 
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Figuur 121: Orthofotomozaïek (2018) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 4. 

 

 
Figuur 122: Orthofotomozaïek (2018) met weergave van het onderzoeksgebied, uitgezoomd deel 5. 
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5 BESLUIT 

5.1 LANDSCHAPPELIJKE EN ARCHEOLOGISCHE GEGEVENS 

Op basis van landschappelijke, archeologische en historische gegevens kan een inschatting gemaakt 

worden van de aard en ouderdom van eventuele archeologische vindplaatsen ter hoogte van het 

onderzoeksgebied. 

Het onderzoeksgebied bestaat uit een lijntracé van ca. 11 km lang, zes terreinen voor grondverbetering 

en drie werkzones. Binnen het onderzoeksgebied wordt voornamelijk een gescheiden riolering 

aangelegd. Plaatselijk wordt de gemengde riolering herbruikt. Daarnaast zullen diverse grachten 

worden hergeprofileerd. Plaatselijk zullen de grachten worden ingebuisd en functioneren als RWA-

leiding.  

Het onderzoeksgebied is binnen de twee gemeentes van Waasmunster en Hamme. Tevens overlapt het 

de deelgemeente Zogge. Landschappelijk gezien is het onderzoeksgebied in een interessante zone 

gelegen. Het noordelijke deel (Waasmunster) van het onderzoeksgebied bevindt zich binnen het Land 

van Waas en valt binnen het kleiige cuestafront van het Waasland. Dit deel van het onderzoeksgebied 

bevindt zich op de rand van een heuvelrug. Ten zuiden hiervan komt de lager gelegen Durmevallei voor. 

Het hoogteprofiel binnen het onderzoeksgebied daalt plots drastisch van noord (25 m TAW) naar zuid 

(6 m TAW). Het grootste gedeelte van het onderzoeksgebied bevindt zich in vlak gebied. 

Het noordelijke deel van het onderzoeksgebied, inclusief het terrein voor grondverbetering aan de 

Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat bevinden zich op de uitlopers van zo’n heuvelrug (ca. 28 m TAW). 

Bodemkundig gezien worden in dit deel van het onderzoeksgebied droge zandgronden verwacht (ZBp(z) 

en Shp(o)) met plaatselijk de kans op de aanwezigheid van een podzol-B (ZaP(s)) ter hoogte van het 

terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat. Ter hoogte van de 

Benedendurme is het onderzoeksgebied binnen de lage alluviale vlakte van de rand van het cuestafront 

gelegen (5 m TAW). Hier worden voornamelijk colluviale en natte tot zeer natte zandlemige tot kleiige 

gronden zonder profiel verwacht (Sdp, Pep, Ufp, Uep, Eep). Een mogelijkheid bestaat dat colluviale lagen 

bovenop de alluviale lagen aanwezig zijn. Dit gegeven verhoogt de kans op een goede bewaring van 

eventueel bewaarde archeologische resten. Plaatselijk rust de alluviale grond bovendien op een 

veensubstraat.  Ten zuiden van de alluviale vlakte kunnen daarentegen vooral matig nat tot droge 

zandgronden verwacht worden (Sdc(h), Zch)). Plaatselijk kan een podzol (Sdc(h), Zch)) of een plaggendek 

(Sdm) voorkomen. De aanwezigheid van een podzol kan een aanwijzing zijn voor een goed bewaarde 

bodem. Daarnaast verhoogt de aanwezigheid van een plaggendek de kans op een goede bewaring van 

archeologische sporen en resten. Indien er colluvium en plaggen aanwezig zijn, is er ook een kans op 

archeologische sporen en vondsten binnen secundaire context voorkomen. 

Door het onderzoeksgebied stromen daarnaast diverse waterlopen, zoals de Benedendurme, de 

Rodelbeek, de Vliet, de Grijsersgracht, de waterloop van de Gaedijck en de Bosbeek. Hoge en droge 

gebieden in combinatie met de aanwezigheid van waterlopen waren mogelijk een aantrekkelijke locatie 

om zich te vestigen in het verleden.  

De regio is archeologisch gezien daarnaast zeer interessant. De gunstige geografische omstandigheden 

zijn hierin een bepalende factor geweest. Archeologische sporen en vondsten wijzen in deze regio op 

menselijke aanwezigheid tijdens het paleolithicum en het neolithicum. In het verleden waren hoge en 

droge gebieden in combinatie met de aanwezigheid van stromend water interessante locaties om zich 

te vestigen. De Centrale Archeologische Inventaris vermeldt gevonden steentijdvondsten ter hoogte 
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van de heuvelrug. Enkele losse steentijdvondsten zijn ook vermeld ter hoogte van de alluviale vlakte, 

zoals in de omgeving van het terrein voor grondverbetering aan het Hooigat en Rodendries. 

Archeologische vondsten wijzen op een menselijke aanwezigheid tijdens de bronstijd en ijzertijd, echter, 

Waasmunster is vooral bekend als de vicus Pontrave. In de Romeinse tijd werd hier een nederzetting 

gesticht, waarvan ook nog talloze vondsten in Hamme van zijn gevonden. Rondom de dorpskern van 

Waasmunster zijn vooral middeleeuwse erfgoedwaarden bekend. In het zuiden van het 

onderzoeksgebied zijn vooral erfgoedwaarden uit de nieuwe tijd bekend.  

Het onderzoeksgebied is daarnaast nog langs enkele bouwkundige erfgoedwaarden en monumenten 

gelegen. De Belselestraat in het noorden van het onderzoeksgebied, grenst aan het kasteeldomein 

Ortegat (bouwkundig element ID: 88406, vastgesteld bouwkundig erfgoed ID: 89125 en beschermd 

monument ID: 11238). 

Op basis van de historische kaarten en de luchtfoto’s kan geconcludeerd worden alle terreinen voor 

grondverbetering en de werkzones grotendeels onbebouwd zijn gebleven vanaf de tweede helft van de 

18e eeuw tot op heden.  

5.2 INSCHATTING POTENTIEEL TOT KENNISVERMEERDERING 

In verband met het archeologisch potentieel, is het echter van belang de conservatiegraad van de 

mogelijke sporen, structuren en stratigrafieën nader te bekijken en te onderzoeken. Het is de vraag in 

welke mate deze bewaard zijn gebleven binnen de grenzen van het onderzoeksgebied. 

In het volgende hoofdstuk worden de zones voor verder onderzoek (5.2.1) en vrijgave (5.2.2) besproken. 

Voor de zes terreinen voor grondvertering en de drie werkzones wordt een archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen. De argumentatie wordt per terrein in de volgende paragrafen 

besproken. Voor het lijntracé wordt een vrijgave geadviseerd.  

 ZONES VERDER ONDERZOEK 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING OUDEHEERWEG-HEIDE/PATOTTERIJSTRAAT IN WAASMUNSTER 

Aan de kruising van de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat wordt een terrein voor grondverbetering 

voorzien binnen perceel 1109C (5.414 m²). Landschappelijk gezien ligt dit terrein in een interessante 

zone, namelijk binnen het hoger gelegen cuestafront van het Waasland (ID: 135193). Het terrein bevindt 

zich op een gemiddelde hoogte van 32 m TAW. Het terrein is binnen een gradiëntzone gelegen.  

Op basis van de bodemkaart wordt er een droge lemige zandbodem zonder profiel (Shp(o)) verwacht. 

In het uiterst zuidelijk gedeelte wordt een zeer droge zandbodem zonder profiel of met een onbepaald 

profiel (ZaP(s)) verwacht met plaatselijk een podzol B-horizont.  

Het terrein grenst ten zuiden aan het klooster Mariazusters van Franciscus en het bezinningscentrum 

Abdij Roosenberg. Deze zijn beschermd als monument (ID: 10643), bouwkundig element (ID: 88546) en 

zijn vastgesteld als bouwkundig erfgoed (ID: 69460). Ongeveer 500 m ten oosten is een Merovingisch 

grafveld (6e tot 7e eeuw) opgegraven (ID: 32761). Daarnaast zijn er aanwijzingen dat de omgeving 

bewoond was in de ijzertijd en de Romeinse tijd. Op een afstand van ca. 500 m ten westen van het 

terrein voor grondverbetering zijn Romeins aardewerk en lijnelementen in het landschap uit de late 

ijzertijd gevonden (ID: 32777). Ten zuiden hiervan zijn er Romeinse bouwmaterialen en een Romeins 

grafveld opgegraven (ID: 32780). Op ca. 1,3 km ten zuidwesten van het terrein voor grondverbetering 
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zijn naast archeologische sporen en resten uit de ijzertijd en Romeinse tijd, ook lithische artefacten uit 

de steentijd aangetroffen (ID: 32766). 

Uit de historische kaarten en luchtfoto’s blijkt dat het terrein sinds de tweede helft van de 18e eeuw 

onbebouwd is gebleven. Tot vandaag de dag lijkt het terrein als landbouwgrond of als grasvlakte in 

gebruik te zijn geweest. Uit recente luchtfoto’s is echter op te maken dat het terrein mogelijk als parking 

is gebruikt. Het is niet geweten of hier bodemverstoringen mee gepaard zijn geweest. 

Op het einde van de werken is het terrein maximaal 0,8 m-MV diep verstoord. Dit betekent een 

vernietiging van eventueel aanwezige archeologie. Er wordt voor het gehele terrein dan ook verder 

archeologisch onderzoek geadviseerd.  

Gezien de geografische ligging, de aanwezigheid van steentijd erfgoedwaarden in de omgeving en de 

bodemverwachting is de aanwezigheid van steentijdartefactensites niet uit te sluiten. Het potentieel tot 

kennisvermeerdering is naast de steentijd ook gericht op de ijzertijd, Romeinse tijd, de middeleeuwen 

en de nieuwe tijd. Andere archeologische perioden kunnen tevens niet worden uitgesloten. 

 
Figuur 123: Voor het gehele terrein voor grondverbetering aan de Oudeheerweg-Heide/Patotterijstraat 

wordt verder archeologisch onderzoek aanbevolen. 
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 WERKZONE + TOEKOMSTIGE WERKEN AAN DE HOOGSTRAAT IN WAASMUNSTER 

Ter hoogte van de Hoogstraat wordt een werkzone voorzien. Daarnaast worden hier een dienstriolering 

en een RWA-leiding aangelegd onder de nieuwe rijweg. Deze werken worden binnen de volgende 

percelen uitgevoerd: 1762R, 1724R, 1721D, 1745B, 1747A, 1689H, 1689C, 1687M, 1686N, 1684F, 

1685G, 1683C, 1749A, 1683B, 1716F, 1698G, 1698F, 1791E, 1717P, 1714H, 1712G, 1710E2, 1710C2, 

1710L2, 1710H2.   

De werkzone is tussen het cuestafront van het Waasland (noordwesten) en de alluviale vlakte van de 

Durmevallei (zuidoosten) gelegen. De hoogte van het maaiveld binnen de werkzone daalt lichtjes van 

noord (8,9 m TAW) naar zuid (5,75 m TAW). Op basis van de bodemkaart wordt er een gunstige 

bodemontwikkeling verwacht. Het noordelijke deel is gekarteerd als matig natte grond op lemig zand 

(Sdp). Deze bodem is opgebouwd uit colluviaal materiaal dat langs de rand van een alluviale vlakte 

voorkomt. Qua bewaring van archeologische assemblage kunnen we dus concluderen dat de mogelijke 

archeologische resten zich plaatselijk onder de alluviale afzettingen van de Benedendurme kunnen 

bevinden, wat de kans op een goede bewaring van archeologische resten verhoogt. Echter, sporen 

kunnen zich ook aftekenen in colluvium. Dit hangt onder andere af van de ouderdom van de lagen. 

Binnen de zuidelijke helft wordt een natte grond op licht zandleem (Pep) verwacht, die uit een Ap-C-

bodemsequentie bestaat. In de omgeving (700 m) stroomt de Benedendurme. De werkzone grenst aan 

de zijstromen van deze waterloop. Landschappelijk gezien is het terrein dus in een interessante zone 

gelegen.  

In de omgeving zijn enkele erfgoedwaarden bekend. Op ca. 900 m ten westen van de werkzone zijn 

lithische artefacten uit de steentijd aangetroffen (ID: 32766). Hier in de buurt zijn brandrestgraven uit 

de Romeinse tijd opgegraven (ID: 215159). Ca. 550 m ten zuidoosten van de werkzone zijn 

bewoningssporen uit de Romeinse tijd aangetroffen. De ruimere omgeving was ook bewoond tijdens 

de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Zo zijn er twee middeleeuwse grachtsporen (ID: 157617) 

aangetroffen en werd de Onze-Lieve-Vrouw kerk in Waasmunster gebouwd (ID: 155817). Op ca. 230 m 

ten zuiden van de werkzone stond een abdij.  

Ter hoogte van de werkzone worden een dienstriolering en een RWA-leiding aangelegd. De 

dienstriolering komt in het midden van de nieuwe rijbaan te liggen op een maximale diepte van ca. 2,2 

m-MV. De aanlegsleuf zal 1,4 m breed bedragen. Zeer lokaal worden de grachten ingebuisd en gebruikt 

als RWA-leiding. Daarnaast wordt er een nieuwe weg in asfalt aangelegd. De werken zullen het 

bodemarchief dus onherroepelijk verstoren.  

Op basis van de luchtfoto’s kan gesteld worden dat het merendeel van de werkzone onbebouwd is 

gebleven vanaf de tweede helft van de 18e eeuw tot op heden. Dit gegeven verhoogt de bewaring van 

eventueel aanwezige archeologische resten. Binnen de werkzone zijn reeds enkele zones aanwezig die 

reeds verstoord zijn. Deze delen worden dan ook uitgesloten van verder onderzoek (zie volgende 

alinea).  

Enkele delen binnen de werkzone zullen worden uitgesloten van verder onderzoek (Figuur 124). Dit 

betreft de delen waar de bestaande grachten hergeprofileerd en/of gedempt zullen worden. Hier 

vinden geen nieuwe bodemverstoringen plaats. Ter hoogte van de beek in het uiterste oosten van het 

terrein wordt de nieuwe weg aangesloten op de bestaande weg. Hier zullen geen nieuwe 

bodemverstoringen veroorzaakt worden (Figuur 124). Er wordt voor een totale oppervlakte van ca. 

4.570 m² verder archeologisch onderzoek aanbevolen. Het kennispotentieel is gericht op de steentijd, 

ijzertijd, Romeinse tijd, de middeleeuwen en de nieuwe tijd. Andere archeologische perioden kunnen 

niet worden uitgesloten. 
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Figuur 124: Zone verder onderzoek binnen de werkzone en toekomstige werken ter hoogte van de 

Hoogstraat. De delen waarop geen nieuwe bodemverstoringen worden verwacht (zie pijlen) worden 
uitgesloten van verder onderzoek. 

 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING RODENDRIES, WAASMUNSTER 

Ter hoogte van de Rodendries in Waasmunster wordt een terrein voor grondverbetering aangelegd 

binnen perceel 194B. De totale oppervlakte van dit terrein bedraagt 3.867 m². Landschappelijk gezien 

is het terrein in een interessante zone gelegen. Het terrein bevindt zich net ten zuiden van de oude 

Durmearm en Sombeke (ID: 135198). Archeologische sporen en vondsten wijzen in deze regio op 

menselijke aanwezigheid tijdens het paleolithicum en het neolithicum. Volgens de bodemkaart is het 

terrein grotendeels als een OB-bodemtype gekarteerd. Echter de noordwestelijke helft is gekarteerd als 

een Scm-bodemtype en de noordoostelijke helft op Zcm(g) bodemtype. Beiden betreffen 

plaggenbodems. Een plaggendek dekt de grond af, waardoor er een hogere kans is op een goede 

bewaring van eventueel aanwezige archeologische sporen en resten.  Daarnaast is er een kans op 

archeologie in secundaire context. Volgens de hoogteprofielen loopt het terrein licht af van west naar 

oost en bevindt het zich gemiddeld op ca. 5 m TAW. De Rodebeek stroomt direct naast het terrein.  

Volgens de Centrale Archeologische Inventaris zijn er verschillende erfgoedwaarden in de ruimere 

omgeving aanwezig. Lithisch materiaal is op een afstand van ongeveer 800 m ten zuiden gevonden. Een 

Romeinse nederzetting is ca. 900 m ten noordwesten van het terrein aangetroffen. Daarnaast zijn er 

nog middeleeuwse sporen (ID: 159255) ontdekt.  

Volgens topografische kaarten en luchtfoto’s is het terrein onbebouwd gebleven vanaf de tweede helft 

van de 18e eeuw tot op heden. Het terrein lijkt door de eeuwen heen gebruikt te zijn geweest als 

landbouwgrond. Op een recente luchtfoto is in het zuiden van het terrein een schuur zichtbaar. De 

aanleg hiervan heeft mogelijk alleen de toplaag ondiep verstoord.  
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Op het einde van de werken is het terrein maximaal 0,8 m-MV diep verstoord. Dit betekent een 

vernietiging van eventueel aanwezige archeologie. Er wordt voor het gehele terrein dan ook verder 

archeologisch onderzoek geadviseerd.  

 
Figuur 125: Voor het gehele terrein voor grondverbetering aan de Rodendries wordt verder archeologisch 

onderzoek aanbevolen. 

 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING HOOIGAT, WAASMUNSTER 

Ter hoogte van het Hooigat in Waasmunster, wordt een terrein voor grondverbetering aangelegd 

binnen perceel 1055B. De totale oppervlakte van dit terrein bedraagt 9.796 m². Op basis van de 

bodemkaart kan gesteld worden dat er een verwachting is voor de aanwezigheid van bodems met een 

goede bodemontwikkeling en bewaring. Het merendeel van de ondergrond binnen het terrein is 

gekarteerd als een matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B-horizont (Zcg). Onder de 

podzol B komen gleyverschijnselen voor. Het uiterst noordoostelijke deel is gekarteerd als een matig 

natte lemige zandbodem met sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Sdc).   

In de ruimere omgeving van het onderzoeksgebied zijn archeologische sporen en vondsten gevonden 

die in de steentijd, de Romeinse tijd en de middeleeuwen gedateerd werden. Op een afstand van ca. 

400 m ten noordwesten van het terrein is binnen een akker langs de Rodebeek een schrabber uit de 

steentijd aangetroffen (ID: 165957). Op ruim 1 km ten oosten van het terrein zijn Romeinse munten 

gevonden. In de directe omgeving (<400 m) van het terrein voor grondverbetering zijn dus geen 

erfgoedwaarden bekend echter, de afwezigheid van erfgoedwaarden suggereert niet dat er geen 

archeologie aanwezig zou kunnen zijn. Een afwezigheid van CAI-locaties in de directe omgeving kan ook 

een gevolg zijn aan ontbrekend wetenschappelijk onderzoek.  
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Volgens topografische kaarten en luchtfoto’s is het terrein onbebouwd gebleven vanaf de tweede helft 

van de 18e eeuw tot op heden. Echter, op de Skyviewkaart zijn de contouren van drie ronde structuren 

zichtbaar. Het is niet geweten waarvan deze structuren het resultaat zijn. Het terrein lijkt door de 

eeuwen heen gebruikt te zijn geweest als landbouwgrond. 

Op het einde van de werken is het terrein maximaal 0,8 m-MV diep verstoord. Dit betekent een 

vernietiging van eventueel aanwezige archeologie. Er wordt voor het gehele terrein dan ook verder 

archeologisch onderzoek geadviseerd.  

 
Figuur 126: Voor het gehele terrein voor grondverbetering ter hoogte van het Hooigat wordt verder 

archeologisch onderzoek aanbevolen. 

 

 TERREIN VOOR GRONDVERBETERING HEIRBAAN/MOERNENSTRAAT IN HAMME 

Ter hoogte van de Heirbaan/Moernenstraat in Hamme, wordt een terrein voor grondverbetering 

voorzien binnen perceel 1182B. De totale oppervlakte van het terrein bedraagt 2.605 m². Het gehele 

terrein is gekarteerd als een matig natte zandbodem met dikke antropogene humus A-horizont (Zdm). 

Indien er archeologische resten of sporen aanwezig zijn in de bodem kunnen deze worden afgedekt 

door een plaggendek. Een plaggenbodem verhoogt dus de kans op een goede bewaring. Daarnaast is 

er een kans op archeologie in secundaire context. Het terrein bevindt zich in een lagergelegen vlakte op 

een gemiddelde hoogte van 5,4 m TAW. In de directe omgeving stroomt de Vliet. 

In de directe omgeving (<500 m) zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische 

erfgoedwaarden. Echter, de afwezigheid van erfgoedwaarden suggereert niet dat er geen archeologie 

aanwezig zou kunnen zijn. De afwezigheid hiervan kan ook een gevolg zijn van ontbrekend 

wetenschappelijk onderzoek.  
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Volgens cartografische bronnen en luchtfoto’s is het terrein onbebouwd gebleven vanaf de tweede helft 

van de 18e eeuw tot op heden. Het terrein lijkt door de eeuwen heen gebruikt te zijn geweest als 

landbouwgrond. 

Op het einde van de werken is het terrein maximaal 0,8 m-MV diep verstoord. Dit betekent een 

vernietiging van eventueel aanwezige archeologie. Er wordt voor het gehele terrein dan ook verder 

archeologisch onderzoek geadviseerd.  

 
Figuur 127: Voor het gehele terrein voor grondverbetering ter hoogte van de Heirbaan/Moernenstraat 

wordt verder archeologisch onderzoek aanbevolen. 
 

 TERREINEN AAN DE BOOKMOLENSTRAAT IN HAMME 

Aan de Bookmolenstraat worden twee terreinen voor grondverbetering (2.028 m² en 3.365 m²) en twee 

werkzones (3.223 m² en 2.289 m²) voorzien in een agrarisch gebied. De totale oppervlakte van deze 

terreinen bedraagt 10.905 m². De terreinen worden samen behandeld aangezien ze vlak naast elkaar 

liggen en de uiteindelijke bodemverstoringen even diep zullen gaan. Na de werken word het 

bodemarchief ter hoogte van de terreinen voor grondverbetering en de werkzones namelijk tot 0,8 m-

MV diep verstoord. De terreinen zijn in een lager gelegen gebied gelegen, op een gemiddelde hoogte 

van ca. 4,5 m TAW. De terreinen grenzen in het oosten, zuiden en westen aan de waterloop de Vliet. 

De ondergrond van de terreinen aan de Bookmolenstraat is gekarteerd als een matig droge zandbodem 

met een sterk gevlekte, verbrokkelde textuur B-horizont (Zcc(h)). De B-horizont begint op een diepte 

van ca. 90 cm-MV en bestaat uit brokken klei in een grijsachtige matrix. De laag bevat fragmenten met 

een ijzeraanrijking (‘h’) van roodbruine ijzerconcreties (Louis 1974, 44).  

In de ruimere omgeving zijn enkele erfgoedwaarden vermeld. Zo was er op ca. 1,2 km ten zuiden van 

de terreinen een site met walgracht aanwezig in de middeleeuwen. Op ruim 2 km ten zuiden van het 
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onderzoeksgebied zijn er paalsporen en kuilen uit de nieuwe tijd aangetroffen. In de directe omgeving 

(<1,2 km) zijn geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van archeologische erfgoedwaarden. Echter, de 

afwezigheid van erfgoedwaarden suggereert niet dat er geen archeologie aanwezig zou kunnen zijn. De 

afwezigheid hiervan kan ook een gevolg zijn van ontbrekend wetenschappelijk onderzoek. 

Volgens cartografische bronnen en luchtfoto’s zijn de terreinen onbebouwd gebleven vanaf de tweede 

helft van de 18e eeuw tot op heden. De terreinen lijken door de eeuwen heen gebruikt te zijn geweest 

als landbouwgrond. Op een recente luchtfoto is een schuur tussen het oostelijke terrein voor 

grondverbetering en de oostelijke werkzone te zien. Mogelijk heeft de bouw hiervan het bodemarchief 

nauwelijks of ondiep verstoord.  

Voor de twee terreinen voor grondverbetering en de twee werkzones wordt een archeologisch 

vervolgonderzoek geadviseerd. Het potentieel tot kennisvermeerdering is dus gericht op de 

middeleeuwen en de nieuwe tijd. Steentijd en andere archeologische perioden kunnen hierbij niet 

worden uitgesloten. 

 
Figuur 128: Voor de twee terreinen voor grondverbetering en de twee werkzones ter hoogte van de 

Bookmolenstraat wordt verder archeologisch onderzoek aanbevolen. 
 

 ZONE GEEN VERDER ONDERZOEK 

Voor het gehele lijntracé wordt geen verder archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Dit advies is 

opgesteld aan de hand van de volgende argumenten:  

 Het bodemarchief binnen de Belselestraat, Hoogstraat, Abdij van Roosenberglaan, 

Pontravelaan, Durmebrug, Rodendries, Sint-Annastraat, Ardoystraat, Heirbaan, Hooigat, 

Vossestraat, Moernenstraat, Mispelaarstraat, Overloopakker, Bookmolenstraat en de 
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Hansevelde is reeds verstoord door de aanleg van rioleringen, ingebuisde grachten, 

nutsleidingen en verhardingen. De aanleg van de verhardingen heeft voor een verstoring van 

ca. 0,5 m-MV diep gezorgd. De bestaande riolering ligt onder het wegdek of onder de bermen 

ca. 1 tot 2 m-MV diep. De aanlegsleuf van de rioleringen is plaatselijk ca. 1,5 m breed geweest. 

De grachten bevinden zich tot op ca. 1 m-MV. De nutsleidingen bevinden zich onder de bermen 

ca. 1 m-MV diep. Binnen van het lijntracé wordt dus een aanzienlijke verstoring van het 

bodemarchief verwacht.  

 In de desbetreffende straten wordt een gescheiden riolering aangelegd die gedeeltelijk onder 

het midden van de rijweg of onder de rijbanen wordt aangelegd. De nieuwe RWA riolering zal 

hierbij vaak op de bestaande riolering worden aangesloten. De nieuwe rioleringen komen 

tussen de 2 en 3 m-MV diep te liggen. De aanlegsleuf zal per buis ca. 1,5 m breed zijn. Indien er 

meerdere buizen langs elkaar heen lopen kan de aanlegsleuf ca. 3 m breed worden. Echter, het 

is de vraag in welke mate de geplande werksleuven over een lengte van ca. 11 km zullen zorgen 

voor kennisvermeerdering. De sleuven worden daarnaast in talud aangelegd en zullen bij een 

archeologische vervolgonderzoek voor een zeer beperkt ruimtelijk inzicht zorgen. Bovendien 

zal een deel van de rioleringen in bestaand gabarit worden aangelegd.  

 De noordelijke kant van de Belselestraat (Waamunster) grenst aan het klooster Mariazusters 

van Franciscus, bezinningscentrum Abdij Roosenberg, die beschermd is als monument, 

bouwkundig erfgoed en erfgoedobject. Aan de westzijde van de Belselestraat wordt over een 

lengte van 89 m een RWA-riolering (diameter 400 mm) tot 1,75 m-MV diep aangelegd. Ter 

hoogte van de RWA is reeds een bestaande gracht aanwezig waarvan de aanleg het 

bodemarchief reeds tot ca. 1 m-MV diep heeft verstoord. De RWA zal grotendeels binnen de 

gracht worden aangelegd.  

 Het zuidelijke deel van de Belselestraat grenst in het oosten aan het kasteeldomein Ortegat 

(bouwkundig element ID: 88406, vastgesteld bouwkundig erfgoed ID: 89125 en beschermd 

monument ID: 11238). Het landhuis en het koetshuis met stal (ID: 11237), de bruine beuk (ID: 

9432), de boswachterswoning (ID: 11239) zijn hierbij beschermd als monument. Binnen de 

Belselestraat wordt een DWA-leiding aangelegd over een lengte van 251 m. Deze leiding (600 

mm diameter) wordt onder de berm aan de oost zijde van de weg maximaal 2,73 m-MV diep 

aangelegd. De aanlegsleuf zal ca. 1,6 m breed bedragen. Ondanks de ligging naast het 

kasteeldomein Ortegat, is het de vraag in welke mate de geplande werksleuven in talud van ca. 

1,6 m breed en 251 m lang zullen zorgen voor kennisvermeerdering. De zeer smalle sleuven 

zullen bij een archeologisch vervolgonderzoek voor een beperkt ruimtelijk inzicht zorgen. 

Daarnaast wordt er een DWA-leiding aan de westzijde van de weg aangelegd. Tussen het 

kasteeldomein en de nieuw DWA-leiding is het bodemarchief reeds verstoord door de aanleg 

van grachten, rioleringen, nutsleidingen en verhardingen. 

 De kruising van de Hoogstraat met de Belselestraat overlapt enkele erfgoedwaarden, zoals de 

Bruine beuk van het kasteeldomein, die beschermd is als landschappelijk geheel (ID: 131177), 

het kasteeldomein Ortegat en de cuesta van het Waasland. Echter, de werken zijn alleen binnen 

de Hoogstraat en de Belselestraat gepland en niet binnen het kasteeldomein. De werken zullen 

het bodemarchief ter hoogte van de erfgoedwaarden niet verstoren. Bovendien vinden de 

geplande werken in dit gedeelte grotendeels in bestaand gabarit plaats.  
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 CONCLUSIE 

Op basis van deze studie kan besloten worden dat het potentieel tot kennisvermeerdering bij 

archeologisch onderzoek bij de geplande werken aan de riolering binnen de Belselestraat, Hoogstraat, 

Abdij van Roosenberglaan, Pontravelaan, Durmebrug, Rodendries, Sint-Annastraat, Ardoystraat, 

Heirbaan, Hooigat, Vossestraat, Moernenstraat, Mispelaarstraat, Overloopakker, Bookmolenstraat en 

de Hansevelde te Waasmunster en Hamme laag is. Er wordt voor deze straten geen archeologisch 

vervolgonderzoek aanbevolen. 

Voor de zes terreinen voor grondverbetering en de drie werkzones worden wel archeologische 

vervolgonderzoeken geadviseerd (Figuur 123 tot en met Figuur 128). In Tabel 7 is een korte 

samenvatting weergegeven van de terreinen met de totale oppervlakte en de geplande 

bodemverstoringen. Voor ieder terrein geldt een andere verwachting van tijdsperioden (zie uitleg 

hierboven). Steentijd kan voor alle terreinen niet worden uitgesloten. Voor elk terrein voor 

grondverbetering en iedere werkzone wordt eerst een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem in 

de vorm van landschappelijke boringen aanbevolen om de bodemopbouw en de bewaringstoestand te 

controleren. Indien op basis van de resultaten van de boringen een steentijdpotentieel aanwezig blijkt 

te zijn, wordt nadien het steentijdtraject doorlopen. Indien uit de boringen blijkt dat er grondsporen 

sites aanwezig zouden kunnen zijn, wordt een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. Het is ook mogelijk 

dat uit de boringen blijkt dat het gebied verstoord is. Dan wordt er alsnog een vrijgave geadviseerd.  

De eventuele aanwezige archeologie binnen het onderzoeksgebied zou een toevoeging aan de kennis 

van de geschiedenis van Waasmunster en Hamme betekenen. De verdere strategieën voor het verdere 

vooronderzoek binnen deze zones worden toegelicht in het bijhorende Programma van Maatregelen.  

Zone verder 

onderzoek 

Locatie Percelen Oppervlakte Max. 

bodemverstoring 

Terrein voor 

grondverbetering 

Oudeheerweg-

Heide/Patotterijstraat, 

Waasmunster 

1109C (gedeeltelijk) 5.414 m² 0,80 m-MV 

Werkzone  Hoogstraat, 

Waasmunster 

1762R, 1724R, 1721D, 

1745B, 1747A, 1689H, 

1689C, 1687M, 1686N, 

1684F, 1685G, 1683C, 

1749A, 1683B, 1716F, 

1698G, 1698F, 1791E, 

1717P, 1714H, 1712G, 

1710E2, 1710C2, 1710L2, 

1710H2 (gedeeltelijk) 

 

4.570 m² -Werkzone:0,80 

m-MV 

-Riolering: 2 m-

MV 

-Verharding: 0,5 

m-MV 

Terrein voor 

grondverbetering 

Rodendries, 

Waasmunster 

194B (gedeeltelijk) 3.867 m² 0,80 m-MV 

Terrein voor 

grondverbetering 

Hooigat, Waasmunster 1055B (gedeeltelijk) 9.796 m² 0,80 m-MV 

Terrein voor 

grondverbetering 

Heirbaan/Moernenstraat, 

Hamme 

1182B (gedeeltelijk) 2.605 m² 0,80 m-MV 

Twee terreinen  

voor 

grondverbetering 

Twee werkzones 

Bookmolenstraat, 

Hamme 

1386C en 1384C 

(gedeeltelijk) 

10.905 m² 0,80 m-MV 

Tabel 7: Samenvatting zones voor verder archeologisch vervolgonderzoek. 
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6 SAMENVATTING 

In het kader van de geplande werkzaamheden omtrent de werken en infrastructuur aan de rioleringen 

ter hoogte Waasmunster en Hamme (Oost-Vlaanderen), werd er door ABO nv een bureaustudie 

uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is drieledig. Ten eerste wordt op basis van de beschikbare 

informatie nagegaan of er archeologische resten te verwachten zijn op het terrein. Ten tweede wordt 

nagegaan hoe goed deze archeologische resten zijn bewaard en in hoeverre ze zijn bedreigd door de 

geplande bouwwerken. Ten derde wordt nagegaan wat het potentieel tot kennisvermeerdering is. 

1. Landschappelijk en bodemkundig gezien ligt het onderzoeksgebied binnen een interessante 

zone. Het noordelijke deel is binnen het hoger gelegen kleiige cuestafront van het Waasland 

gelegen en bevindt zich op de rand van een heuvelrug. Ten zuiden van dit gebied komt de 

lagergelegen Durmevallei voor. Binnen het onderzoeksgebied worden dan ook droge 

zandgronden naast colluviale natte tot zeer natte zandlemige tot kleiige gronden verwacht. 

Plaatselijk wordt er colluvium, een plaggendek en een podzol verwacht.  

Het onderzoeksgebied bevindt zich ook archeologisch gezien in een interessante zone. De 

gunstige geografische omstandigheden zijn hierin een bepalende factor geweest. 

Archeologische sporen en vondsten wijzen in deze regio al op menselijke aanwezigheid tijdens 

het paleolithicum en het neolithicum. De CAI vermeldt bovendien verschillende 

steentijdartefacten sites in de omgeving. Daarnaast wijzen archeologische sporen en sites op 

menselijke aanwezigheid tijdens de bronstijd en ijzertijd. In de Romeinse tijd werd in 

Waasmunster een nederzetting gesticht, waarvan ook nog talloze vondsten in Hamme van zijn 

gevonden.  

2. Het bodemarchief is binnen het lijntracé  reeds verstoord door de aanleg van rioleringen, 

ingebuisde grachten, nutsleidingen en verhardingen. Daarnaast vinden de werken voor een deel 

binnen bestaand gabarit plaats. De zes terreinen voor grondverbetering en de drie werkzones 

zijn volgens cartografische bronnen en luchtfoto’s grotendeels onbebouwd gebleven vanaf de 

tweede helft van de 18e eeuw tot op heden. 

3. Voor het lijntracé wordt het kennispotentieel laag ingeschat, hiervoor wordt een vrijgave 

geadviseerd. Voor de zes terreinen voor grondverbetering en de drie werkzones worden wel 

archeologische vervolgonderzoeken geadviseerd. Het kennispotentieel varieert per terrein, 

maar in het algemeen kunnen archeologische sporen en vondsten van uit de steentijd tot de 

nieuwe tijd verwacht worden.  

De eventuele aanwezige archeologie binnen de terreinen zou een toevoeging aan de kennis van de 

geschiedenis van Waasmunster en Hamme zijn. 

 

 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  121 
  

7 KWALITEITSCONTROLE EN ONDERTEKENING 

Naam Functie Handtekening Datum 

Patrick 

Hambach 
General director 

 

 

 

 

13 december 2019 

Toon Moeskops Business Unit Manager 
 

 

13 december 2019 

Anouk Van der 

Kelen 

Archeoloog/ 

kwaliteitsverantwoordelijke 

 

 

13 december 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  122 
  

8 BIBLIOGRAFIE 

8.1 LITERAIRE BRONNEN 

Acke B, Bracke M., en K. van Quaethem 2018. Archeologienota Waasmunster Pontravelaan woningen: 

Verslag van Resultaten. Acke & Bracke. 

Reyns N., en R. Ferket. Archeologienota Waasmunster- Abdij van Roosenberglaan. All Archeo bvba. 

Debrabandere M., 2011. De Vlaamse gemeentenamen. Davidsfonds Uitgeverij. 

Snacken 1964. Bodemkaart van België Leuven 89E. 

Philips R., 2014. Goederenbeheer van de abdij van Roosenberg in de 16de tot 18de eeuw: Een analyse 

van het grootgrondbezit en de invloed op het landschap in het Land van Waas en Waasmunster. 

Universiteit Gent: Faculteit Letteren & Wijsbegeerte. 

Van De Velde, S., en P. Laloo. Dendermonde Oude Molenstraat- Nota Programma van Maatregelen: 

Uitgesteld vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. Gate Archaeology. 

Van De Velde, S., en P. Laloo. Dendermonde Oude Molenstraat- Nota Verslag van resultaten: Uitgesteld 

vooronderzoek zonder ingreep in de bodem. Gate Archaeology. 

Van Neste, T. en M. De Puydt 2016, Archeologienota: Waasmunster- abdij van Roosenberglaan. Erfpunt 

Onroerend Erfgoed Waasland. 

Van Hove, R. 1996. De Gallo-Romeinse vicus Waasmunster-Pontrave: ‘Staddorp’ aan de Durme in 

Archeologie in Vlaanderen: Openbaar kunstbezit in Vlaanderen. 

Van Ranst E. & Sys C., 2000, Eenduidige legende voor de digitale bodemkaarten van Vlaanderen 

(Schaal 1:20 000), Laboratorium voor bodemkunde, Universiteit Gent, Gent.  

Vandeputte O., 2011. Oost-Vlaanderen: Erfgoedbibliotheek van de Belgische Gemeenten. Uitgeverij 

Lannoo nv, Tielt.  

8.2 WEBSITES 

Agentschap Onroerend Erfgoed 2019: [online], https://id.erfgoed.net/erfgoedobjecten (geraadpleegd 

op 28 november 2019). 

CadGIS 2019: Kadasterkaarten [Online], http://ccff-test1.minfin.be/cadgisweb/?local=nl_BE 

(geraadpleegd op 28 november 2019). 

Centrale Archeologische Inventaris: CAI 2019 [Online], https://cai.onroerenderfgoed.be/ 

(geraadpleegd op 28 november 2019). 

Cartesius 2019 [Online]: http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/ (geraadpleegd op 28 

november 2019). 

DOV Vlaanderen 2019 [Online]: https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-

boring/boorstaat/2019-164922/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport 

(geraadpleegd op 8 oktober 2019). 

https://cai.onroerenderfgoed.be/
http://www.cartesius.be/arcgis/home/webmap/
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/2019-164922/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/2019-164922/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport


 

26505 (intern) / 20532A (extern) / 2019I138 (AOE)- Verslag van Resultaten – Waasmunster en Hamme (Oost-
Vlaanderen)  123 
  

DOV Vlaanderen 2019 [Online]: https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-

boring/boorstaat/1964-009705/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport 

(geraadpleegd op 8 oktober 2019). 

DOV Vlaanderen 2019 [Online]: https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-

boring/boorstaat/1879-119484/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport 

(geraadpleegd op 8 oktober 2019). 

Geopunt Vlaanderen 2019: Basiskaarten (Luchtfoto 1971, 1979-1990, 2014, 2015, 2018, Stratenplan) 

[Online], http://www.geopunt.be/kaart (geraadpleegd op 28 november 2019). 

Geopunt Vlaanderen 2019: Historische kaarten (Frixcxkaart, Ferrariskaart, Atlas der Buurtwegenkaart, 

Vandermaelenkaart, Poppkaart) [Online], http://www.geopunt.be/kaart (geraadpleegd op 28 

november 2019). 

Geopunt Vlaanderen 2019: Bodem kaarten (Bodemtypes, Bodemgebruik, Bodemerosie, Tertiaire 

formaties, Quartaire formaties) [Online], http://www.geopunt.be/kaart (geraadpleegd op 28 

november 2019). 

Hielstamboom 2019: http://www.hiel-

stamboom.be/passie/sites/index.php?mid=16449&kid=1220&pagina=tekstpagina (geraadpleegd op 

28 november 2019). 

Inventaris  Onroerend Erfgoed 2019 [Online]  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten (geraadpleegd op 28 november 2019). 

Inventaris  Onroerend Erfgoed 2019 [Online]  

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88704 (geraadpleegd op 28 november 

2019). 

Nationaal Geografisch Instituut (NGI): Topografische kaart (1:10.000), [Online],. www.ngi.be 

(geraadpleegd op 28 november 2019). 

 

 

 

https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1964-009705/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1964-009705/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1879-119484/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
https://www.dov.vlaanderen.be/zoeken-ocdov/proxy-boring/boorstaat/1879-119484/rapport/rapportboringstandaard?titel=DOV%20Boorrapport
http://www.hiel-stamboom.be/passie/sites/index.php?mid=16449&kid=1220&pagina=tekstpagina
http://www.hiel-stamboom.be/passie/sites/index.php?mid=16449&kid=1220&pagina=tekstpagina
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/88704

