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KELDER

DAKOPBOUW:
- dakdichting

- Recticel Eurothane Bi-4 isolatie (2x10cm)
- dampscherm

- SpanO SB5 18 mm en watervaste beplating
- hellingsspieën

- houten roostering (18x7 h.o.h. 45cm)
- gyplat

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking: tegels
- cementchape: dikte 7 cm
- PUR-chape + vloerverwarming : dikte 8cm
- polystyreenchape: 6cm
- algemene funderingsplaat: dikte 15 cm
- folie
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DAKOPBOUW:
- dakdichting

- Recticel Eurothane Bi-4 isolatie (2x10cm)
- dampscherm

- SpanO SB5 18 mm en watervaste beplating
- hellingsspieën

- houten roostering (18x7 h.o.h. 45cm)
- verlaagd plafond: 20cm

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking

- cementchape: 7cm
- bestaande vloer

- verlaagd plafond: 20cm

SLAAPKAMER 4
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MATERIALEN:
- parement: wit geverfde gevelsteen
- dak: Koramic - stormpan 44 - Leikleur mat geglazuurd
- dakoversteek: houten planchetten / plaatmateriaal - wit
- schrijnwerk: alu - zwart
- hanggoten: zink
- afvoeren:  zink / geprepatineerd zink (anthra)
- dorpels: blauwe hardsteen
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DAKOPBOUW:
- dakdichting
- Recticel Eurothane Bi-4 isolatie (6cm)
- dampscherm
- SpanO SB5 18 mm en watervaste beplating
- hellingsspieën
- houten roostering (18x7 h.o.h. 45cm)
- gyplat
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VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking: tegels

- gestabiliseerd zand: 9cm
- vloerplaat

- folie
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MATERIALEN:
- gevelbekleding: plaatmateriaal - wit
- schrijnwerk: alu - zwart
- dorpels: blauwe hardsteen
- dakrandprofiel: alu - idem ramen

REGENWATERPUT (10.000 L)
MET COKESFILTER
horizontaal gemeten dakoppervlakte:
182,88m2 (woning) + 36,40m2 (poolhouse)
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Funderingen op voldoende
draagkrachtige en vorstvrije ondergrond
volgens de berekeningen en instructies
van een bevoegd ingenieur

DE AANNEMER MOET TER PLAATSE DE
AANSLUITINGSPUNTEN OPSPOREN OM ZIJN
RIOLERING OP HET PRIVE TERREIN LOODRECHT
OP DEZE AANSLUITINGEN TE KUNNEN UITVOEREN

volgens de voorschriften
aan te sluiten
op openbare riolering
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VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking: tegels
- cementchape: dikte 7 cm
- PUR-chape + vloerverwarming : dikte 8cm
- polystyreenchape: 6cm
- algemene funderingsplaat: dikte 15 cm
- folie
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DAKOPBOUW:
- dakdichting

- Recticel Eurothane Bi-4 isolatie (2x10cm)
- dampscherm

- SpanO SB5 18 mm en watervaste beplating
- hellingsspieën

- houten roostering (18x7 h.o.h. 45cm)
- verlaagd plafond: 20cm

VLOEROPBOUW:
- vloerafwerking

- cementchape: 7cm
- bestaande vloer

- verlaagd plafond: 20cm
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AFMETINGEN

Alle afmetingen vermeld op de plannen en studies worden ter plaatse geverifieerd en aangepast door de uitvoerende aannemer.

Bij problemen of twijfel contacteert hij de architect voor een oplossing.

Alsook voor de voorgestelde materialen en hun dimensionering ( diameters, diktes, secties, hoogtes...) en constructie: indien de

aannemer tekortkomingen vindt, legt hij dit voor aan de architect ter bespreking VOOR de uitvoering van bedoelde werken.

Hij wordt dus niet aanzien als slaafse uitvoerder der plannen.

De architect zal verwittigd worden bij de aanvang der werken, geen enkele wijziging is toegelaten. Alle stabiliteitsberekeningen

voor beton- en staalconstructies, alsook de berekeningen voor de funderingen (na het uitvoeren van sonderingen) worden

opgemaakt door een erkend studiebureau, dit voor enige uitvoering en voor rekening van de aannemer.

ALUMINIUM SCHRIJNWERK:

Reynaers thermisch onderbroken driekamerprofiel (ramen: Masterline 8Hi, schuiframen: CP155-LS/HI met verzonken

vloeraansluiting)

Alle gehelen zijn gemoffeld in een te kiezen RAL-kleur, dit zowel op de buitenschaal als op de binnenschaal.

Beglazing: superisolerende beglazing, U-waarde 1,0 W/m²K met zwarte warm-E afstandshouders.

Variante meerprijs voor driedubbele beglazing. Beglazing volgens de nieuwe norm NBN S23-002

Indien niet traditioneel gevoegd, EPDM-slabben te voorzien (en meerprijs op te geven).

Alu dorpels dienen te worden voorzien van een anti dreunfolie langs de onderzijde.

Draairichting, afmetingen,... (zie plan). Alle ramen verdieping zijn kip voor draai.

Automatische rolluiken (lichtgrijs + onderste lat in RAL-kleur ramen) (zie plan).

Alle alu buitenbekledingen, alu hoekbekledingen (binnen en buiten), rolluik- en screenkasten,... inbegrepen (zie plan).

Alle alu- en houtbekledingen, hoekbekledingen,... dienen geïsoleerd te worden (idem spouwisolatie).

Alle rolluik- en screenkasten dienen geïsoleerd te worden.

te slopen bebouwingaanpalende bebouwing

boom bestaand  / nieuw /  te rooien

regenwater

huishoudelijk afvalwater

faecaliën

bestaande fundering te slopen

nieuwe sleuffundering

bestaande fundering

stijlwand

parket / laminaat

hoogtepeil bestaand / nieuw

gabarit linker / rechterbuur
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LEGENDE

gevelparament nieuw

dragend metselwerk nieuw

gevelbekleding aluminium

gevelbekleding aluminium
lamellen verticaal

gevelbekleding aluminium
lamellen horizontaal

gevelbekleding hout
planchetten verticaal

gevelbekleding hout
planchetten horizontaaloverloop rwa

ventilatie doorvoeropening

min. ventilatiedebiet toev. / afv.

min. 25m³/u

5072

dragend metselwerk isolerend

Ploegsteert - Lambdabloc

rookdetector

beton
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EPB-REGELGEVING

Alle isolatiewaarden, technieken verwarming en ventilatie,... volgens richtlijnen EPB-VERSLAGGEVER

'Koudebrugarme bouwknoop' onderaan binnenspouwblad: 'Ploegsteert lambdabloc' (hoogte: 25cm).

VENTILATIE:

Systeem C

+

 EVO II: mechanische afvoer en natuurlijke toevoer.

Onder de binnendeuren wordt 1cm open gelaten voor doorstroom lucht.

Na de uitvoering van de werken zal een ventilatieprestatieverslag voorgelegd worden aan de EPB-verslaggever. Dit verslag

geeft de kenmerken en de behaalde prestaties (zoals de gemeten mechanische debieten) van het ventilatiesysteem weer,

getoetst aan het kwaliteitskader 'STS-P 73-1'.
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