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Bestaande kopmuur te behouden

Bestaande stuw te verwijderen

Nieuwe knijpconstructie met
overstortdrempel(zie detailplan)
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N\ utsvogrzieniigen
2 /

Schanskorven

BEGIJNEBEEK

Overstortdrempel: ?m
Overstortlengte: 15.5m

Bestaande koker en kopmuur

LIGGINGSPLAN

Schaal : 1/10.000 %
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Nieuwe kopmuur met
overstort op: 21.15m. TAW,
lengte 4m

Nieuwe kopmuur
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VLAAMSE MILIEUMAATSCHAPPI)

AFDELING WATER

GROTE STEUNBEER OP DE DEMER TE DIEST

Ontwerp van verschillende waterbeheersingswerken,
werken van restauratie en werken ter bevordering van vrije

vismigratie in de omgeving van Diest

Opgemaakt door :

\J
SWECO ﬁ

vestiging Mechelen
Stationsstraat 51
B-2800 Mechelen
T +32154513 00
F +321542 2208

ONTWERP thv VIJVER (3de senario)
klepstuw op de Begijnebeek

Datum ontvangst

Nagezien en voorgesteld door

www.swecobelgium.be de ingenieur
REF :
DATUM : Datum
Opdrachtgevend bestuur : Goedgekeurd namens
VMM - afdeling water de administrateur-generaal van de VMM
: : het afdelingshoofd
Buitendienst Hasselt
Koningin Astridlaan 50 bus 5
3500 Hasselt
tel. 011-74 25 50
fax. 011-74 2579 Datum
INDEX DATUM WIJZIGINGEN GETEKEND NAGEZIEN
A 15/06/2018 Alternatief voorontwerp WWA TVD
PLAN NR. 422 SCHAAL :1:250 Besteknr.
TOTAAL : -
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