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3.2. Verstoorde zones

Het plangebied is grotendeels in gebruik als openbare weg, en deels in gebruik als privé-tuin

en weiland. Onder de bestaande wegenis ligt nog geen hoofdrioleringstelsel. Wel is het zo dat

er een lange buisverbinding is tussen de huisnummers 1 en 3 met het hoofdrioleringsstelsel

van de Gildenstraat en een lange buisverbinding tussen de huisnummers 6 en 8 met het

hoofdrioleringsstelsel van de Boekweitstraat. Deze buisverbinding heeft een beperkte

diameter en ligt waarschijnlijk in de berm van de weg. De exacte locatie is niet gekend.

Afbeelding 3.2.1: Wegenisplan met de huidige toestand (bron: Buro Landschapsplanning, Stedebouw en

Techniek nv).
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3.3. Archeologische voorkennis

Voor zover gekend zijn er in het verleden nooit geen archeologische onderzoeken

uitgevoerd binnen de grenzen van het plangebied.

3.4. Onderzoeksopdracht

De wetgeving met betrekking tot archeologie omvat zowel het Onroerenderfgoeddecreet

van 12 juli 2013 als het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, evenals alle latere

wijzigingen die voor archeologie in werking zijn getreden sinds juni 2016.

Een ter akte genomen nota dient verplicht bijgevoegd te worden bij de aanvraag van een

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen indien het resultaat uit

onderstaande beslissingsboom positief is:

Afbeelding 3.4.1: Stroomschema archeologie bij stedenbouwkundige aanvragen.

Op basis van Artikel 5.4.1. van het Onroerend Erfgoeddecreet wordt, gezien het perceel

groter is dan 3000 m² en de verstoringsoppervlakte meer dan 1000 m², bij de

omgevingsvergunningaanvraag een bekrachtigde archeologienota gevoegd.

Het archeologisch bureauonderzoek heeft als doel om op basis van bestaande bronnen

informatie te verzamelen over de aan-of afwezigheid van een archeologische site op het
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terrein, de karakteristieken, de bewaringstoestand en de wetenschappelijke waarde ervan en

zijn relatie met het landschap. Verder wordt een beschrijving gemaakt van de geplande

werken waarvoor de omgevingsvergunning wordt aangevraagd, van de uitvoeringswijze van

deze werken en van de potentiële impact van deze werken op het bodemarchief.1

Het onderzoeksgebied is gelegen in een zone met een lage densiteit aan bebouwing.

Volgende onderzoeksvragen dienen tijdens het bureauonderzoek behandeld te worden:

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied.

- Wat is de impact van de geplande werken?

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?

3.5. Randvoorwaarden

Er zijn geen randvoorwaarden van toepassing voor dit plangebied.

3.6. Geplande werken

Het circa 2324 m² plangebied bevindt zich ten zuiden van de Boekweitstraat en ten noorden

van de Gildenstraat.

In de nabije toekomst zal de bestaande wegenis worden opgebroken en zal er een gescheiden

rioleringsstelsel worden gerealiseerd. Het gescheiden rioleringstelsel ligt centraal onder de

wegenis. Het vuilwaterriool begint ter hoogte van de Langstraat 1 en zal in noordelijke

richting lopen. In het begin ligt het riool op een diepte van 2.88 m diepte. De DWA

rioleringsbuis is een gresbuis met een diameter van 250 mm en helt af met een hellingshoek

van 1% in noordelijke richting. Aangezien de straat omhoog loopt in noordelijke richting

komt het riool dieper te liggen. Centraal ligt het riool op meer dan 3.38 m diepte. Vervolgens

daalt het reliëf waardoor het riool geleidelijk aan dicht nabij het maaiveldniveau komt te

liggen. Net ten zuiden van de Boekweitstraat ligt het riool op 2.56 m diepte. Hier zal het

riool, tezamen met het regenwaterriool aangesloten worden op het rioleringsstelsel van de

Boekweitstraat.

1 CGP 2019, p. 49
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Het regenwaterriool begint op dezelfde locatie als het vuilwaterriool en op dezelfde diepte.

Verder zuidwaarts ligt er nog wel een verbinding met de straatkolk. Het regenwaterriool

wordt opgebouwd in betonbuizen met een diameter van 600 mm. Het regenwaterriool helt

af in noordelijke richting. Centraal in de Langstraat ligt het riool op 3.28 m diepte. In het

noorden komt het riool op een diepte van 1.42 m diepte te liggen en wordt er een verbinding

gemaakt met het vuilwaterriool alvorens aan te sluiten op het hoofdrioleringsnet van de

Boekweitstraat.

Afbeelding 3.6.1: Rioleringsplan van de toekomstige situatie (bron: Buro Landschapsplanning, Stedebouw en

Techniek nv).
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Afbeelding 3.6.2: Lengteprofielen van het DWA en RWA (bron: Buro Landschapsplanning, Stedebouw en

Techniek nv)

Na de rioleringswerken en de afwerking van de huisaansluitingen zal er nieuwe wegenis

worden gerealiseerd. De wegenis zal bestaan uit een centrale dubbele rijweg, van elkaar

gescheiden  door een watergreppel met aan weerszijde een voetpad van variabele breedte. De

wegenis is als volgt opgebouwd. De onderfundering bestaat uit metselbetonpuin en zal 15

cm dik zijn. Hierop wordt een fundering van betonpuin met een dikte van 25 cm gelegd.

Deze worden bedekt door een bed van steenslag met een dikte van 4 cm waarop 8 cm dikke

betonstraatstenen komen. De totale verstoring van de wegenis bedraagt bijgevolg 52 cm.

Met de aansluiting van het riool op dit van de Boekweitstraat zal ook de wegenis van het

kruispunt worden aangepakt.

Het noordelijke deel van het plangebied zal een aangepast maaiveldniveau kennen. De

wegenis wordt namelijk bijna dubbel zo breed als voordien. Daarom zal ten westen van de

weg een talud worden aangelegd om het hoogteverschil te overbruggen.



Condor Rapporten 566 Langstraat te Oudsbergen

13

Afbeelding 3.6.3: inplantingsplan van de toekomstige situatie (bron: Buro Landschapsplanning, Stedebouw

en Techniek nv).
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Afbeelding 3.6.4: Snedes van de  wegenis van de toekomstige situatie (bron: Buro Landschapsplanning,

Stedebouw en Techniek nv).
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44.. LLaannddsscchhaappppeelliijjkkee oonnttwwiikkkkeelliinngg

4.1. Ligging

Het plangebied betreft de Langstraat te Oudsbergen. Deze is gelegen in het noordelijke deel

van de kern van Opglabbeek en is noord-zuid georiënteerd.

Volgens de bodemgebruikskaart uit 2001 komen binnen het plangebied weilanden voor

((afbeelding 4.1.1, kleurcode geel) en bebouwing (afbeelding 4.1.1, kleurcode rood) .

Afbeelding 4.1.1: Bodemgebruikskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader). De gele pixels

staan voor weiland en de rode voor bebouwing.

Volgens de traditionele landschappenkaart ligt het plangebied op het Kempisch Plateau. Dit

plateau wordt gekenmerkt door rivierinsnijdingen en duinophopingen (afbeelding 4.1.2:

kleurcode groen).
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Afbeelding 4.1.2.: Traditionele landschapskaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.2. Algemeen

De ligging van archeologische vindplaatsen relateert in hoge mate aan het natuurlijk

landschap waarin deze zich bevinden. Het huidige landschap is hierbij intussen het resultaat

van een lange en complexe ontwikkeling.

Belangrijke fysische variabelen zijn: de geologie, de geomorfologie, de bodemgesteldheid en

de hydrologie. Op basis hiervan kunnen uitspraken worden gedaan over de
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landschapsgenese, de bodemopbouw, de ligging en stratigrafische positie van sedimenten

waarin archeologische vindplaatsen kunnen zijn ingebed. Tevens is van belang het

grondgebruik in het heden en verleden te inventariseren.

Bovenstaande elementen zijn gewichtige uitgangspunten om gefundeerde uitspraken te

kunnen doen over het archeologische verwachtingspatroon (zie infra).

4.3. Geologie, geomorfologie en bodem

Het plangebied ligt binnen het Kempisch plateau, een laagplateau dat ontstaan is door

afzettingen van steenpuin uit de Ardennen, Vogezen en Lotharingen doordat de

stroomsnelheid van de toenmalige Maas sterk afgeremd werd door de aanwezigheid van de

ijskap verder noordwaarts. Het meegevoerd grind werd hier bijgevolg afgezet.

Op de uitsnede van het Digitaal HoogteModel (DHM, afbeelding 4.3.1) is heel duidelijk te zien

dat het plangebied ligt op de rand en net binnen het komvormig bovendal van een zijdal van

de Kleine Beek waarvan het beekdal duidelijk herkend kan worden ten zuiden van het

plangebied. Op circa 250 m ten oosten van het plangebied ligt een duidelijke rug in het

landschap.

Afbeelding 4.3.1: Digitaal HoogteModel van de wijde omgeving van het onderzoeksgebied (paarse kader).
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Binnen het plangebied bedraagt het hoogteverschil meer dan 2.5 m (afbeelding 4.3.2). Het

laagste punt is in het uiterste noorden gelegen, ter plaatse van het kruispunt met de

Boekweitstraat. Hier ligt het maaiveldniveau op 78.5 m +TAW. In de eerste 20 m stijgt het

reliëf sterk met bijna een meter. Vervolgens stijgt het landschap geleidelijker. Ongeveer op

140 m ten zuiden van het kruispunt met de Boekweitstraat ligt het hoogste punt van het

plangebied op iets meer dan 81 m +TAW. Vervolgens helt het terrein zwak af in zuidelijke

richting. Het zuidelijke uiteinde van het plangebied ligt op 80.5 m +TAW.

Afbeelding 4.3.2: Hoogtelijn doorheen het landschap van noord naar zuid. Het plangebied wordt aangegeven

met de paarse kader.
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Volgens de Tertiair geologische kaart (afbeelding 4.3.3) komen binnen het plangebied groene

en bruine zanden voor, heterogeen van karakter, die meerdere grindlagen bevatten.

Daarnaast zijn er (ijzer)zandsteenbanken en kleirijke horizonten mogelijk die zowel

glauconiet als micarijk kunnen zijn. Deze afzettingen behoren tot de Formatie van Diest. Het

zijn mariene afzettingen die gevormd werden tussen 11 en 7 miljoen jaar geleden.

Afbeelding 4.3.3: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Op de Kwartair geologische kaart2 (afbeelding 4.3.4) worden ter hoogte van het plangebied

Zutendaalgrinden in de ondergrond verwacht (afbeelding 4.3.4, code 11, kleurcode rozerood). Deze

Maasgrinden zijn van fluvio-glaciale oorsprong en kent een grove grindmatrix met weingi

zand en een al dan niet aanwezige leemfractie. De grinden zijn afgezet tijdens het

Cromeriaan (850 – 465 Ka BP).door een verwilderde grindrivier en later verweerd tot de

Bodem van As. Dit lid heeft een dikte die schommelt tussen 6 en 22 m. Ten westen van het

plangebied, binnen het droogdal bestaat de ondergrond ook uit Zutendaalgrinden, maar deze

zijn afgedekt door dekzand, behorende tot de Formatie van Wildert en colluvium. (afbeelding

2 Frederickx 1996.
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4.3.4, code 18). Verder westwaarts liggen er afzettingen van de Formatie van Wildert bovenop

de Zutendaalgrinden (afbeelding 4.3.4, code 12).

Afbeelding 4.3.4: Kwartairgeologische kaart van het plangebied (paarse kader) en omgeving.
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Afbeelding 4.3.5: Bodemkaart met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Volgens de bodemkaart (afbeelding 4.3.5) komen binnen het plangebied droge zandgronden

met een weinig duidelijke humus en/of ijzer B-horizont voor (afbeelding 4.3.7. code Zbft). Deze

droge podzolen hebben een weinig humushoudende bouwlaag waaronder een bleekgeel

materiaal voorkomt. Tussen 60 en 90 cm diepte situeert zich de podzol B-horizont waarvan

het onderste deel plaatselijk verkit is. Roestverschijnselen treden op tussen 90 en 120 cm

diepte. Het achtervoegsel –t wijst op een grindbijmenging.

Binnen het uiterste zuiden van het plangebied heeft er geen kartering plaats gevonden

omwille van de aanwezige bebouwing (afbeelding 4.3.5, code OB).

Ter afsluiting van het aardkundig en bodemkundige deel werd de bodemerosiekaart

geraadpleegd (afbeelding 4.3.6). Het plangebied zelf is niet gekarteerd. In de omgeving komen

percelen voor die een lage bodemerosiegevoeligheid kennen (afbeelding 4.3.8, kleurcode groen).
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Afbeelding 4.3.6: Potentiële bodemerosiekaart per perceel met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4.4. Historische situatie en ligging

Opglabbeek vormde eertijds met Neerglabbeek de Loonse gemeente Glabbeek, met in ieder

dorp een Loons laathof. Het werd voor het eerst vermeld in 1219 als Glatbeke (germaans

"gladda", glanzen en "baki", beek), en was een schenking door Lodewijk, graaf van Loon,

aan de abdij van Averbode, samen met het begevings- en tiendrecht. Opglabbeek is een

parochie van het bisdom Luik, aartsdiaconie Kempen, dekenij Maaseik; de Sint-

Lambertuskerk van Opglabbeek was de moederkerk der Sint-Hubertuskapel te

Neerglabbeek, waarvoor de helper door de pastoor van Opglabbeek werd aangesteld.

Het is een kerndorp met driehoekig dorpsplein, waaraan de Sint-Lambertuskerk en de

voormalige pastorie; bij het dorpsplein, kruispunt der wegen Winterslag-Opoeteren en As-

Gruitrode, liggen. De sterkste woonuitbreiding, die dateert van recente datum, situeer zich

ten noordwesten van de dorpskern onder invloed van het nabijgelegen industriegebied van

Genk. De oorspronkelijke bebouwing met langgestrekte hoeven in vakwerkbouw zijn

volledig verdwenen of versteend met behulp van zwerfstenen of cementblokken3.

3 Agentschap Onroerend Erfgoed, 2020.
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Oude kaarten kunnen inzicht verschaffen over landschappelijke veranderingen. Ze kunnen

ons duidelijk maken waarom bepaalde wegen lopen zoals ze lopen, wat restanten van oude

verkavelingspatronen zijn en wanneer bepaalde gebieden ontgonnen zijn, ...

Het historisch gebruik van een landschap is geënt op de natuurlijke omstandigheden ter

plaatse. Tot de 20e eeuw waren namelijk de mogelijkheden beperkt om een landschap aan te

passen aan het gewenste gebruik. Globaal kon het landschap ingedeeld worden in 3

landschapstypen:

1.   de akkerarealen met bijbehorende bewoning;

2.   de wei- en/of hooilanden;

3.   de woeste gronden.

De akkerlanden en nederzettingen bevonden zich grotendeels op de goed ontwaterde en

mineralogisch rijkere delen van het landschap. De slecht ontwaterde en mineralogisch

armere delen werden ingericht als wei- en/of hooilanden.

Afbeelding 4.4.1: Ferrariskaart uit 1771-1778 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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De kaart van Ferraris uit de periode 1771-17784 (afbeelding 4.4.1) laat zien hoe het plangebied

binnen een akkerland lag dat ten noorden van de huidige Gildenstraat gelegen was. De

akkers werden van elkaar gescheiden door houtwallen. Ten zuiden van het plangebied ligt op

circa 150 m afstand historische bebouwing.

Op de Atlas van de Buurtwegen uit 1843-1845 (afbeelding 4.4.2) werd het zuidelijke deel van

de Langstraat weergegeven als een voetweg die een verbinding vormt tussen de Gildenstraat

en de Weg naar Gruitrode. Deze weg bestaat vandaag de dag nog steeds. Ook de rest van de

huidige Langstraat kan herkend worden binnen een smal langgerekt perceel. Echter gaat het

niet om een weg, maar wel, zoals de kaart van Vandermaelen weergeeft (afbeelding 4.4.3), om

een houtwal.

Afbeelding 4.4.2: Atlas der Buurtwegen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

4 Uitgeverij Lannoo n.v., 2009.
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Afbeelding 4.4.3: Kaart van Vandermaelen met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

De topografische kaart uit 1873 (afbeelding 4.4.4) laat eenzelfde beeld zien. Het zuidelijke deel

is nu een volwaardige weg geworden, de rest ligt binnen een houtwal. De Engelenstraat ten

westen van het plangebied is aangelegd. Op de historische topokaart van 1939 (afbeelding

4.4.6) werd ook de rest van de Langstraat weergegeven, nu als veldweg. Tegen 1969

(afbeelding 4.4.7) is er een duidelijk groei merkbaar in de historische kern van Opglabbeek.



Condor Rapporten 566 Langstraat te Oudsbergen

26

Afbeelding 4.4.4: Topografische kaart uit 1873 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.5: Topografische kaart uit 1904 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.6: Topografische kaart uit 1939 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.7: Topografische kaart uit 1969 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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De oudste raadpleegbare luchtfoto is uit 1971 (afbeelding 4.4.8). Nu kan de eerste bebouwing

herkend worden langsheen de Langstraat. De straat is nu een volwaardige weg geworden. In

de loop van de jaren ’80 komen er enkele huizen bij langs de Langstraat (afbeeldingen 4.4.9 en

4.4.10).

Afbeelding 4.4.8: Luchtfoto uit 1971 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

In de loop van de jaren ’90 en het begin van de 21e eeuw vinden er grote veranderingen

plaats. De hele zone ten noorden van het plangebied wordt verkaveld en bebouwd. Slechts

sporadische kunnen op de luchtfoto’s nog onbebouwde plekken worden herkend (afbeeldingen

4.4.11 en 4.4.12).
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Afbeelding 4.4.9: Topografische kaart uit 1981 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.10: Topografische kaart uit 1989 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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Afbeelding 4.4.11: Luchtfoto uit 2015 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Afbeelding 4.4.12: Luchtfoto uit 2019 met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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4.5. Erfgoedwaarden en archeologische vindplaatsen

Op de kaart van de vastgestelde landschapsrelicten, landschapsgehelen en bouwkundige

elementen (afbeelding 4.5.1) zijn in de omgeving twee verschillende elementen gekend. Binnen

het plangebied zelf zijn geen elementen gekend.

Op circa 250 m ten zuiden van het plangebied ligt de Parochiekerk van Sint-Lambertus (ID

22657). Deze kerk in Maasgotiek behoorde tot de stichting van Averbode. De westtoren

dateert mogelijk uit de 13e eeuw, een driebeukig schip van drie traveeën waarvan de

noordelijke beuk thans verdwenen is dateert uit de 15e eeuw. In 1927-1930 werd de huidige

middenbeuk en noordelijke zijbeuk vervangen5.

Grenzend tegen de zuidzijde van de kerk ligt een hoekhuis met twee traveeën uit de 19e eeuw

dat als bouwkundig element is erkend (ID 84282).

Afbeelding 4.5.1: Uitsnede uit de kaart met de vastgestelde landschapselementen en gehelen met aanduiding

van het plangebied (paarse kader).

5 Agentschap Onroerend Erfgoed 2020.
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In de omgeving van het plangebied zijn er twee archeologienota’s geschreven. Deze dossiers

liggen tegen de oostelijke zijde van het plangebied. De aanleiding voor deze onderzoeken is

de verkaveling van deze percelen ten voordele van woningbouw. Daarbij zullen 23 loten

worden gegenereerd. Het bureauonderzoek werd geschreven in 2016 (ID 960) en gaf als

conclusie dat verder onderzoek in de vorm van een proefsleuvenonderzoek noodzakelijk

was6. Dit onderzoek werd in 2019 uitgevoerd voor het zuidelijke deel van de ontwikkeling.

Binnen deze eerste fase van de ontwikkeling werden zes proefsleuven getrokken. Daarbij zijn

geen enkel grondspoor en geen enkel artefact vastgesteld met uitzondering van een flesje

Cristal Alken. Gezien de totale afwezigheid van archeologische sporen en artefacten werd

verder onderzoek niet noodzakelijk geacht7.

Afbeelding 4.5.2: Uitsnede uit kaart met archeologienota’s en nota’s waarvan aktename is genomen met

aanduiding van het plangebied (paarse kader).

Volgens de Centrale Archeologische Inventaris (afbeelding 4.5.3), de Vlaamse archeologische

database, zijn in de nabije omgeving van het plangebied vier vindplaatsen geregistreerd.

6 Van de Konijnenburg 2016.
7 Van de Konijnenburg 2019.
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Het merendeel van de vindplaatsen hangt samen met het BTK-project dat werd uitgevoerd

in de jaren ’80 onder leiding van dhr. G. Creemers. Daarbij werden de velden gekarteerd om

vindplaatsen op te sporen. Twee van deze percelen liggen op circa 100 m ten noorden van

het plangebied (CAI Inventarisnrs. 150.708 en 150.709) en op circa 250 m ten westen van

het plangebied (CAI Inventarisnr. 150.714). Tenslotte is er nog een vindplaats die gekoppeld

is aan de mechanische prospectie in 2019 op het perceel ten oosten van het plangebied dat

op de vorige bladzijde reeds besproken werd (CAI Inventarisnr. 222.316).

CAI-inventarisnummer Periode Inventaris

150.708 Middeleeuwen 5 scherven

150.709 Middeleeuwen 6 scherven

150.714 Middeleeuwen 8 scherven

222.316 Onbepaald Mechanische prospectie

Tabel 1: Overzicht van de CAI-inventarisnummers binnen een straal van enkele honderden meters rondom

het onderzoekstracé.

Afbeelding 4.5.3: Uitsnede uit de CAI met aanduiding van het plangebied (paarse kader).
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55.. SSyynntthheessee

5.1. Archeologisch verwachtingspatroon

5.1.1. Landschappelijke synthese t.b.v. het verwachtingspatroon

Met de aanleg van de veldweg in de eerste helft van de 20ste eeuw gaat een deel van het

noordelijke plangebied deels zijn uitgevlakt. Wanneer naar de profielen van de toekomstige

situatie wordt gekeken, kan er namelijk ook het huidige profiel worden bekeken en dit laat

terrasvorming zien, voor bepaalde noordelijke delen van het terrein. Met de verharding van

de weg in de tweede helft van de 20ste eeuw gaat de top van het terrein zijn aangetast. Hoe

diep de verstoring reikt is onbekend, maar er wordt rekening gehouden met een 30 à 50 cm.

Langs de weg zijn nutsleidingen ingegraven voor o.a. telefonie evenals een buis voor de

afvoer van vuilwater richting het hoofdrioleringsstelsel in de Gildenstraat en de

Boekweitstraat. Ter plaatse van de bestaande wegenis en in de berm moet er bijgevolg

rekening mee worden gehouden dat eventueel aanwezige uiterst ondiepe vindplaatsen

aangetast zijn. Binnen de uitbreiding van de weg in het noordelijke deel kon geen aantasting

van het bodemarchief worden gedocumenteerd.

5.1.2. Potentieel voor steentijd artefactensites

Volgens de kwartairgeologische kaart komen meteen vanaf het maaiveld afzettingen voor die

behoren tot de Zutendaalgrinden. Deze werden in de laatste ijstijd nooit afgedekt door

zandige afzettingen van de Formatie van Wildert. Het huidige maaiveldniveau is bijgevolg,

zonder rekening te houden met erosie en natuurlijke processen, reeds voor bijna een half

miljoen jaar het maaiveldniveau. Ook in de late middeleeuwen is het geheel niet afgedekt

door een plaggendek. De bodemkaart heeft namelijk een droge zandbodem met een weinig

duidelijke ijzer en/of humus B-horizont gekarteerd. Vindplaatsen kunnen bijgevolg meteen

vanaf maaiveldniveau worden aangetroffen.

Het plangebied ligt ten oosten van en deels binnen een droogdal, een zijdal van de Kleine

beek, waaraan Opglabbeek aan gesticht werd. Er kan bijgevolg gesteld worden dat het

plangebied binnen een gradiëntzone ligt. Louter op basis van de ligging kan er bijgevolg een

hoge trefkans worden toegekend voor lithische artefactensites vanaf het midden

paleolithicum tot en met het neolithicum. Het grote nadeel van deze vindplaatsen is dat ze
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gekenmerkt worden door hun oppervlakkige karakter. Met de aanleg van de weg, en dan

specifiek de verharding ervan gaat er een verstoring zijn toegebracht die nagenoeg volledig

destructief is voor eventueel aanwezige vindplaatsen. De gaafheid wordt dan ook als laag

ingeschat. Binnen de zone van de uitbreiding, het grasland in het noorden, bestaat de

mogelijkheid dat de gaafheid behouden is gebleven.

5.1.3. Potentieel voor (proto-)historische sites

Niet alleen in de prehistorie, maar ook in de protohistorie was een hoge, droge ligging van

belang. De bodemkaart geeft een drainageklasse .b. weer, het plangebied ligt langs een

droogdal. Dit zijn gunstige indicatoren. Daarnaast is de gekende verstoring eerder beperkt

van aard. Dit type van vindplaatsen is namelijk beduidend minder gevoelig voor

verstoringen, aangezien het sporenspectrum tot dieper in de grond voorkomt. Dit betekend

echter niet dat er een negatieve invloed is op de gaafheid. Ondiepe paalkuilen gaan namelijk

ook sterk verstoord tot verdwenen zijn. De gaafheid voor alle perioden wordt daardoor

slechts middelhoog verwacht.

Afgelopen jaar werd tegen het zuidelijke deel van het plangebied een proefsleuvenonderzoek

uitgevoerd waarbij geen enkel spoor of vondst werd aangetroffen.

Op basis van de ligging en de gegevens van het aangrenzende onderzoek wordt er een

middelhoge trefkans opgesteld voor nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de

volle middeleeuwen en sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle

middeleeuwen.

In de late middeleeuwen concentreerde bebouwing zich in gehuchten, dorpen en steden.

Verspreid over het land kwamen vrij liggende boerderijen voor. Gezien de ligging in

buitengebied kan er een middelhoge trefkans worden opgesteld voor nederzettingsresten uit

de late middeleeuwen.

De oudste historische kaarten geven akkerland weer, het zuidelijke deel werd in het midden

van de 19e eeuw als weg gebruikt het noordelijke deel is pas vanaf 1939 een veldweg. Met

uitzondering van karresporen gerelateerd aan de weg kan er een lage trefkans worden

opgesteld voor de nieuwe en nieuwste tijd.
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5.2. Afweging verder onderzoek

Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kunnen archeologische resten binnen

de grenzen van het plangebied niet worden uitgesloten. Het plangebied is namelijk gunstig

gelegen nabij een droogdal in het landschap. De aanwezige weg gaat een verstoring van 30 à

50 cm hebben veroorzaakt, voldoende om ondiepe vindplaatsen (lithische artefactensites) of

ondiepe sporen (bijv. paalkuilen) te vernielen. Diepere sporen kunnen zeker nog voorkomen.

Ondanks dat eventuele vindplaatsen niet met zekerheid kunnen worden uitgesloten, de

middelhoge trefkans die werd opgesteld met een middelhoge gaafheid vanaf het neolithicum

tot en met de late middeleeuwen en het destructieve karakter van de werken, wordt verder

onderzoek niet geadviseerd.

De redenen hiervoor zijn verschillend van aard. Ten eerste is er het proefsleuvenonderzoek

dat vlak langs het plangebied werd uitgevoerd en waar geen enkel spoor of vondst,

uitgezonderd een flesje Cristal Alken, werd aangetroffen. Een tweede aspect is het feit dat de

weg, die lang en smal is, zelfs bij het aantreffen van enkele sporen, geen enkel inzicht biedt

op het onderlinge verband van deze sporen. Vergelijk het met een brede proefsleuf. Er kan

wel erkend worden dat er een vindplaats is, maar de open gelegde oppervlakte is te beperkt

op het groter geheel van een eventueel vindplaats te begrijpen. Een derde argument vloeit

voort uit de vorige argumenten en is als argument alleen niet doorslaggevend. Dit behelst het

feit dat als de kenniswinst zo beperkt is, en het feit dat er voor het zuidelijke deel van het

plangebied al een vermoeden is dat de lege vlakken van het proefsleuvenonderzoek

doorlopen tot binnen het plangebied, de impact op de doorlooptermijn van werken op het

openbaar domein te groot is. Er is te weinig sociaal en sociaal-economisch draagvlak om te

eventueel beperkte kenniswinst te verantwoorden.

Het bureauonderzoek wordt bijgevolg aangevuld met een programma van maatregelen voor

vrijgave.

5.3. Afweging onderzoeksmethoden

Voor het plangebied worden de verschillende onderzoeksmethoden individueel beoordelen.

Van iedere onderzoeksmethode zullen de vier criteria voor keuzebepaling, zoals beschreven

in hoofdstuk 5.3 van de Code van Goede Praktijk, overlopen worden. Deze criteria zijn:

 Is het mogelijk deze methode toe te passen op dit terrein?
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 Is het nuttig deze methode toe te passen op dit terrein?

 Is het overdreven schadelijk voor het bodemarchief om toe te passen op dit terrein?

 Is het noodzakelijk dit toe te passen op dit terrein?

Een landschappelijk booronderzoek/ landschappelijke profielputtenonderzoek kan een

bijdrage leveren in de kennis over de bodemopbouw. Lithische artefactensites zijn namelijk

sterk gevoelig voor verstoringen of erosie. Het verwachtingsmodel toont aan dat er een hoge

trefkans is voor vindplaatsen uit het laat Pleistoceen en vroeg Holoceen, echter wordt gezien

de aard van de aanwezige infrastructuur geoordeeld dat er een lage gaafheid is  van dit type

vindplaatsen. Enkel in de strook grasland, in het noordelijke deel van het plangebied kunnen

onverstoorde bodemprofielen worden aangetroffen. Het gaat echter om een zeer smalle

langgerekte strook. Ter plaatse van het grasland is het onderzoek uitvoerbaar, binnen de

openbare weg kan enkel een mechanisch booronderzoek plaats grijpen en dit na

kernboringen in de aanwezige asfalt. Gezien de lage gaafheid wordt het onderzoek niet als

nuttig beschouwd. Doordat het uitgevoerd wordt door een handboor of een mechanische

boor is de schadelijkheid beperkt. Op basis van bovenstaande argumenten kan de noodzaak

niet geduid worden.

Tijdens een oppervlaktekartering wordt een gebied raaigewijs belopen op zoek naar

vondstmateriaal aan de oppervlakte. Het plangebied is in gebruik als openbare weg, een klein

deel is grasland. De vondstzichtbaarheid is bijgevolg nihil. Het nut van een

oppervlaktekartering kan bijgevolg niet worden bewezen. Het onderzoek is volledig

onschadelijk, maar doordat er hier absoluut geen sluitende onderzoeksresultaten mee

geboekt kunnen worden kan de noodzaak niet bepaald worden.

Een geofysisch onderzoek spoort weliswaar anomalieën in de bodem op, maar de resultaten

zullen nog altijd geverifieerd moeten worden door een proefsleuvenonderzoek. In dit geval

zou een geofysisch onderzoek grondsporen zoals paalkuilen, afvalkuilen, beerputten en

waterputten kunnen opsporen. Echter is er een vermoeden dat, gezien de lege proefsleuven

op aangrenzende verkaveling, dat ook hier weinig gevonden gaat worden.

Doordat enkel gebruik wordt gemaakt van elektrische en magnetische pulsen die de grond

worden ingestuurd is het geen schadelijke methode. Aangezien de kennisvermeerdering van

het onderzoek niet kan worden gestaafd kan dit de kosten voor dit onderzoek niet

verantwoorden. Er is bijgevolg geen noodzakelijkheid.
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Door de lage gaafheid, met uitzondering van een smalle strook grasland in het noorden

wordt de kenniswinst met het onderzoek naar lithische artefactensites als laag beschouwd.

Zowel een verkennend archeologisch booronderzoek, een waarderend archeologisch

booronderzoek als een proefputtenonderzoeken worden bijgevolg niet noodzakelijk geacht.

Een proefsleuvenonderzoek is de meest geschikte methode om zowel nederzettingsresten

vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen als sporen van begraving vanaf de

bronstijd tot en met de volle middeleeuwen vast te stellen. Door middel van een

graafmachine wordt op steekproefgewijze methode de teelaarde verwijderd en wordt

onderzocht of er antropogene sporen aanwezig zijn. Een proefsleuvenonderzoek kan een

voorname kenniswinst opleveren inzake de kartering en waardering van eventueel aanwezige

archeologische resten. Het aangrenzende onderzoek leverde echter helemaal niets op. Ook is

het plangebied in gebruik als openbare weg, waardoor het niet wenselijk is om op voorhand

reeds de verharding op te breken. Ook wordt gezien de lange, smalle vorm van het

plangebied een onderzoek niet als nuttig beschouwd. Indien het onderzoek correct wordt

uitgevoerd is de verstorende invloed beperkt. Het onderzoek wordt op basis van

bovenstaande argumenten niet noodzakelijk geacht.

5.4. Beantwoording onderzoeksvragen

Ter afsluiting van het bureauonderzoek worden de vooropgestelde onderzoeksvragen

beantwoord:

- Wat is het archeologisch potentieel binnen de grenzen van het plangebied?
Het plangebied ligt bovenop het Kempisch plateau, net ten oosten van een droog zijdal

van de Kleine Beek. Vanaf het maaiveld worden Zutendaalgrinden verwacht,

afzettingen met een leeftijd van meer dan 465 Ka BP. Hierin heeft zich een droge

zandbodem met een weinig duidelijke ijzer- en/of humus B-horizont ontwikkeld.

Archeologische resten kunnen bijgevolg vanaf het maaiveldniveau voorkomen.

Op basis hiervan is een trefkans opgesteld. Daaruit kwam naar voren dat, gezien de

ligging er een hoge trefkans is voor lithische artefactensites van jager-verzamelaars,

maar wel met een lage gaafheid omwille van de aanwezige verharding. Voor
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nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen en sporen

van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen werd er een

middelhoge trefkans opgesteld met een middelhoge gaafheid. De trefkans werd hier

van hoog naar middelhoog bijgesteld omwille van het volledig ontbreken van vondsten

of sporen op aangrenzende percelen. Voor de nieuwe en nieuwste tijd werd een lage

trefkans opgesteld uitgezonderd de aanwezigheid van karresporen.

- Wat is de impact  van de geplande werken?
Nadat de huidige verharding verwijderd wordt zal er een gescheiden rioleringsstelsel

worden aangelegd. De aanlegdiepte varieert van circa 1.5 tot 3.38 m diepte. Aansluitend

hierop worden de nieuwe wegeniswerken worden uitgevoerd. Voor het noordelijke deel

zal er een lichte verbreden van de weg plaats vinden. De bestrating zal 52 cm diep

worden aangezet. Ook het kruispunt met de Boekweitstraat wordt heraangelegd.

Samengevat kan gesteld worden dat er een grote impact zal zijn.

- Is een vervolgonderzoek noodzakelijk?
Ook al kunnen we archeologische resten niet uitsloten op basis van het

bureauonderzoek, toch wordt er geen vervolgonderzoek geadviseerd. De aanleiding tot

deze conclusie is meerledig. Zo is er de lange smalle vorm van het plangebied, wat een

nadelige impact heeft om eventueel aanwezige sporen onderling met elkaar te relateren,

waardoor er maar een beperkte kenniswinst is. Een tweede aspect is het volledig

ontbreken van sporen en vondsten tijdens een proefsleuvenonderzoek op een

aangrenzend perceel. En ten derde dragen beide vorige argumenten bij dat er geen

sociaal of sociaal economisch draagvlak kan worden gecreëerd en de impact op de

buurtbewoners, die er sowieso al is, alleen maar vergroot wordt.
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66.. SSaammeennvvaattttiinngg

Aan de Langstraat te Opglabbeek (Oudsbergen) zal in de nabije toekomst de bestaande

wegenis worden opgebroken ten voordele van een nieuwe, deels bredere weg. Tegelijkertijd

wordt er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De wegenis zal een verstoring van zeker

52 cm veroorzaken. De riolering zal tot maximum 3.38 m diep worden gestoken.

Het plangebied op het Kempisch plateau. Ten westen ligt een droog zijdal van de kleine

Beek. In de diepere ondergrond komen mariene afzettingen voor behorende tot de Formatie

van Diest.

Volgens de kwartairgeologische kaart komen vanaf het maaiveld Zutendaalgrinden voor.

Afzettingen die minstens 465 Ka BP zijn achtergelaten in een polair rivierenstelsel. Hierin

heeft zich een droge zandbodem met een weinig duidelijk ijzer – en/of humus B-horizont

ontwikkeld.

Historische kaarten gaven vroeger een akkerland weer. Omstreeks het midden van de 19e

eeuw geeft de kaart van de buurtwegen aan dat het zuidelijke deel als voetpad wordt

gebruikt. Later wordt dit een volwaardige weg. Het noordelijke deel ligt binnen een houtkant

en zal pas in de eerste helft van de 20ste eeuw worden omgevormd tot veldweg. Later wordt

het geheel verhard en kan er bebouwing aan weerszijde worden herkend.

Op basis van bovenstaande resultaten werd een archeologisch verwachtingspatroon

opgesteld.

Lithische artefactensites van jager-verzamelaars krijgen een hoge verwachting, maar er werd

een lage gaafheid toegekend met uitzondering van het stukje grasland in het noorden van het

plangebied. Nederzettingsresten vanaf het neolithicum tot en met de late middeleeuwen en

sporen van begraving vanaf de bronstijd tot en met de volle middeleeuwen kregen een

middelhoge trefkans met een middelhoge gaafheid.

Ondanks dat archeologische resten niet kunnen worden uitgesloten wordt verder onderzoek

niet noodzakelijk geacht. Dit komt door de aard van de werken (wegenis op openbaar

domein), het ontbreken van sporen op aangrenzende percelen en het de beperkte
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kenniswinst doordat het plangebied lang en smal is waardoor de onderlinge relatie tussen

sporen moeilijk te achterhalen valt.
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88.. LLiijjsstt mmeett ggeebbrruuiikkttee ddaatteerriinnggeenn

Ruwe
datering

Verfijning
1 Verfijning 2 Verfijning 3 Precieze datering

STEENTIJD

Paleolithicum

Vroeg-paleolithicum Vroeg-paleolithicum 1.000.000/500,000 - 250,000 jaar geleden

Midden-paleolithicum Midden-paleolithicum 250.000 - 38.000 jaar geleden

Laat-paleolithicum Laat-paleolithicum 38.000 - 12.000 jaar geleden

Mesolithicum

Vroeg-mesolithicum Vroeg-mesolithicum ca. 9.500 - 7.700 v. Chr.

Midden-mesolithicum Midden-mesolithicum 7.700 - 7.000/6.500 v. Chr.

Laat-mesolithicum Laat-mesolithicum ca. 7.000 - ca. 5.000 v. Chr.

Finaal-mesolithicum Finaal-mesolithicum ca. 5.000 - ca. 4.000 v. Chr.

Neolithicum

Vroeg-neolithicum Vroeg-neolithicum 5.300 - 4.800 v. Chr.

Midden-neolithicum Midden-neolithicum 4.500 - 3.500 v. Chr.

Laat-neolithicum Laat-neolithicum 3.500 - 3.000 v. Chr.

Finaal-neolithicum Finaal-neolithicum 3.000 - 2.000 v. Chr.

METAALTIJDEN

Bronstijd

Vroege bronstijd Vroege bronstijd 2.100/2.000 - 1.800/1.750 v. Chr.

Midden bronstijd Midden bronstijd 1.800/1.750 - 1.100 v. Chr.

Late bronstijd Late bronstijd 1.100 - 800 v. Chr.

IJzertijd

Vroege ijzertijd Vroege ijzertijd 800 - 475/450 v.Chr.
Midden ijzertijd
(oosten) Midden ijzertijd (oosten) 475/450 - 250 v. Chr.

Late ijzertijd (oosten) Late ijzertijd (oosten) 250 - 57 v. Chr.

Late ijzertijd (westen) Late ijzertijd (westen) 475/450 - 57 v. Chr.

ROMEINSE TIJD Romeinse tijd

Vroeg-Romeinse tijd Vroeg-Romeinse tijd 57 v. Chr. – 69

Midden-Romeinse tijd Midden-Romeinse tijd 69 – 284

Laat-Romeinse tijd Laat-Romeinse tijd 284 – 402

MIDDELEEUWEN Middeleeuwen

Vroege middeleeuwen Frankische periode 5de eeuw - 6de eeuw

Merovingische periode 6de eeuw - 8ste eeuw

Karolingische periode 8ste eeuw - 9de eeuw

Volle middeleeuwen Volle middeleeuwen 10de eeuw - 12de eeuw

Late middeleeuwen Late middeleeuwen 13de eeuw - 15de eeuw

NIEUWE TIJD Nieuwe tijd

16de eeuw

17de eeuw

18de eeuw

NIEUWSTE TIJD Nieuwste tijd
19de eeuw

20ste eeuw
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Projectcode: 2020A145

Plannummer Type Schaal
Vervaardigi

ngswijze
datum

Gevisua-
liseerd

verwijzing
rapport

werkputnr sectornr vaknr vlak

2020A145-1 kadasterkaart 1:2000 digitaal 8/01/2020 ja kadaster
2020A145-2 topografische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja topokaart
2020A145-3 Grondplan 1:200 digitaal 4/10/2019 ja afb. 3.2.1
2020A145-4 Schema onbekend digitaal onbekend ja afb. 3.4.1
2020A145-5 Grondplan 1:200 digitaal 4/10/2019 ja afb. 3.6.1
2020A145-6 Snede 1:200 digitaal 4/10/2019 ja afb. 3.6.2
2020A145-7 Grondplan 1:200 digitaal 4/10/2019 ja afb. 3.6.3
2020A145-8 Snede 1:200 digitaal 4/10/2019 ja afb. 3.6.4
2020A145-9 Bodemgebruikskaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.1.1

2020A145-10 Landschappenkaart 1:10000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.1.2

2020A145-11 Hoogtekaart 1:8500 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.3.1

2020A145-12 Hoogtekaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.3.2
2020A145-13 Geologische kaart 1:10000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.3.3
2020A145-14 Geologische kaart 1:10000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.3.4
2020A145-15 Bodemkaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.3.5
2020A145-16 Bodemerosiekaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.3.6
2020A145-17 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.1
2020A145-18 Historische kaart 1:3000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.2
2020A145-19 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.3
2020A145-20 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.4
2020A145-21 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.5
2020A145-22 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.6
2020A145-23 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.7
2020A145-24 Orthofoto 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.8

2020A145-25 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.9

2020A145-26 Historische kaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.10

2020A145-27 Orthofoto 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.11

2020A145-28 Orthofoto 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.4.12

2020A145-29 Erfgoedwaarden 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.5.1

2020A145-30 Erfgoedwaarden 1:4000 digitaal 8/01/2020 afb. 4.5.2Archeologieonota's

Orthofoto 2018

kadasterkaart

Bodemerosie per perceel

Tertiair geologische kaart

Ferraris

Topografische kaart 1904
Topografische kaart 1939
Topografische kaart 1969

Topografische kaart 1981

Vandermaelen
Topografische kaart 1873

Topografische kaart 1989

combikaart elementen

Inplantingsplan bestaande toestand

Lengteprofiel riolering

Plannenlijst
Allesporenkaarten, allevondstenkaarten en

vlakplannen

Onderwerp

Bodemkaart

Topokaart aanduiding plangebied ten opzicht van
omgeving

stroomschema archeologie
Rioleringsplan

Wegenisplan
Snede wegenis

Orthofoto 2015

Bodemgebruikskaart

Traditionele landschappen

Digitaal hoogtemodel

Digitaal hoogtemodel, Hoogteprofiel

Atlas der Buurtwegen

Orthofoto 1971

kwartair geologische kaart



2020A145-31
Archeologische
waardenkaart 1:4000 digitaal 8/01/2020 ja afb. 4.5.3CAI
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Verklaring
Asfaltverharding

Aanwezig gebouw

Bestaande hoogte

Bestaande boom

Aanwezige huisaansluitputjes

Aanwezig kolk

Aanwezige verlichtingspaal

Aanwezige inspectieputten

81.15

Aanwezige DWA-leiding

Aanwezige RWA-leiding

Fotolocatie aanduiding1
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Aanwezige kolk handhaven

Verloopband
IE - IB

Aawezige aansluiting
hoogtepeil in het werk te
bepalen

2
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4

4

5

5

6

6

1

1

Aanvulling met grond vrijkomend
van afgraving/ uitgraving

Nieuwe bestrating aansluiten
op aanwezige bestrating

7

7

Bestaande oprit in asfalt
opnemen (5 m²) en te herstellen
met betonstraatsteenen

Bestaande oprit in steenslag
opnemen (5 m²) en te herstellen

Gedeelte verkaveling
Van Mierlo

Bestaande oprit in
mozaiekkasseien opnemen
(20 m²) en herstellen

Bestaande oprit in rode
steenslag opnemen (15 m²)
en herstellen

Bestaande oprit in asfalt
opnemen (35 m²) en herstellen
in betonstraatstenen

Bestaande oprit in
betonstraatstenen opnemen
(10 m²) en herstellen

Bestaande voetpad in
betonstraatstenen opnemen
(5 m²) en herstellen

Verklaring

Bestonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm - waterpasserend -
arduingrijs - uitgewassen slijtlaag - halfsteensverband

Mozaïekkeien

ID2-band - 20 x 10 x 100 cm

Watergreppel - 3 strekken betonstraatsteen
22 x 11 x 8 cm

Kolk

Carport

Beplanting

Toekomstig woning

Nieuw te plaatsen boom

Bestaande boom

Bestaande woning

Bestonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm - waterpasserend -
roodbruin - uitgewassen slijtlaag - keperverband

Onbehandelde bestonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm -
waterpasserend - grijs - halfsteensverband

Werkgrens

Bestonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm - arduingrijs -
uitgewassen slijtlaag - keperverband



Verklaring
Dwa riolering - Ø250

Rwa riolering - Ø800

Rwa huisaansluitput

Dwa huisaansluitput

Bestaande Rwa riolering

Bestaande Dwa riolering

Nutsleidingensleuf

Dwa riolering - Ø125

Rwa riolering - Ø160
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Riolering uit te voeren i.k.v. verkaveling
Langstraat/Van Mierloo
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DP1

gres Ø 250

RP1

beton Ø 600 3 ‰

RP2

beton Ø 600 3 ‰

RP3

beton Ø 600 3 ‰

RP4

beton Ø 600 3 ‰

DP0

 Ø 400

DP1

gres Ø 250 1%

DP2

gres Ø 250  - 1%

DP3

gres Ø 250  - 1%

DP4

gres Ø 250  - 1%



Profiel 1

Waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - arduingrijs -
elleboogverband

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm)
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Prefab verkeersdrempel
240 x 12/24 x 100 incl.
fundering van schraal
beton - dik 30 cm

78.7978.70

78.23
78.11

3,60%

Verkeersdrempel Rijweg Verkeersdrempel

Profiel 2

Waterpasserende betonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm -
arduingrijs - hafsteensverband - invegen met
steenslag 2/6,3 - gebroken maasgrind

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm) - kalksteen
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Onderfundering van metselbetonpuin 0-40, dik 15cm

1 streklaag in roodbruine,
Waterpasserende bestonstraatstenen

Waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - Roodbruin - elleboogverband

Opsluitband ID2
 incl. stut van schraal beton

1 streklaag in waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - Roodbruin - 1 cm verzonken

Nieuwe rooilijn Nieuwe rooilijn

RijwegRijweg Watergreppel

79.1579.23 79.19 79.2379.19

Talud
Voetpad

Variabele breedte
Voetpad

Variabele breedte

3 strekken betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - kleur roodbruin

Stut van schraal beton - dik 10 cm

Profiel 3

Waterpasserende betonstraatstenen 22 x 11 x 8
cm - arduingrijs - hafsteensverband -  invegen
met steenslag 2/6,3 - gebroken maasgrind

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm) - kalksteen
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Onderfundering van metselbetonpuin 0-40, dik 15cm

Waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - elleboogverband

Opsluitband ID2
 incl. stut van schraal beton

Stut van schraal beton - dik 10 cm

Watergreppel RijwegRijweg
Voetpad

Variabele breedte

Nieuwe rooilijn

Nieuwe rooilijn

Voetpad
Variabele breedte

Waterslokkers worden 2cm hoger
geplaatst dan omliggende verharding
e.e.a. conform advies watertoets

1 streklaag in roodbruine,
Waterdoolatende bestonstraatstenen

1 streklaag in roodbruine,
Waterdoolatende bestonstraatstenen

79.89 79.85 79.8579.81 79.89

Talud

3 strekken betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - kleur roodbruin

Profiel 4

Nieuwe rooilijn Nieuwe rooilijn

80.7880.86 80.82 80.8680.82

Waterpasserende betonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm -
arduingrijs - hafsteensverband - invegen met
steenslag 2/6,3 - gebroken maasgrind

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm) - kalksteen
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Onderfundering van metselbetonpuin 0-40, dik 15cm

3 strekken betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - kleur roodbruin

1 streklaag in roodbruine,
Waterpasserende bestonstraatstenen

Waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - elleboogverband

1 streklaag in waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - 1 cm verzonken

Opsluitband ID2
 incl. stut van schraal beton

Voetpad
Variabele breedte Watergreppel RijwegRijweg

Voetpad
Variabele breedte Talud

Stut van schraal beton - dik 10 cm

Profiel 5

Waterpasserende betonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm -
arduingrijs - hafsteensverband - invegen met
steenslag 2/6,3 - gebroken maasgrind

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm) - kalksteen
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Onderfundering van metselbetonpuin 0-40, dik 15cm

1 streklaag in roodbruine,
Waterpasserende bestonstraatstenen

Waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - elleboogverband

Opsluitband ID2
 incl. stut van schraal beton

1 streklaag in waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - 1 cm verzonken

Nieuwe rooilijn Nieuwe rooilijn

79.1579.23 79.19 79.2379.19

Voetpad
Variabele breedte Rijweg

Voetpad
Variabele breedteRijwegWatergreppel

Stut van schraal beton - dik 10 cm

3 strekken betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - kleur roodbruin

Profiel 6

Waterpasserende betonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm -
arduingrijs - hafsteensverband - invegen met
steenslag 2/6,3 - gebroken maasgrind

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm) - kalksteen
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Onderfundering van metselbetonpuin 0-40, dik 15cm

1 streklaag in roodbruine,
Waterpasserende bestonstraatstenen

Waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - elleboogverband

Opsluitband ID2
 incl. stut van schraal beton

1 streklaag in waterpasserende betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - roodbruin - 1 cm verzonken

Nieuwe rooilijn Nieuwe rooilijn

80.2880.38 80.32 80.3880.32

Voetpad
Variabele breedte Rijweg Watergreppel Rijweg

Voetpad
Variabele breedte

Stut van schraal beton - dik 10 cm

3 strekken betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - kleur roodbruin



Profiel 7

28.28
28.43 28.53

29.06

29.36
29.61

29.81

Waterpasserende betonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm -
Roodbruin - elleboogverband - invegen met steenslag
2/6,3 - gebroken maasgrind

Bed van steenslag 2/6,3 (Enom=4cm) - kalksteen
Fundering van betonpuin 0-40, dik 25cm

Onderfundering van metselbetonpuin 0-40, dik 15cm

3 strekken betonstraatstenen
22 x 11 x 8 cm - Roodbruin

Rijweg RijwegWatergreppel Watergreppel

IB - band incl. stut
van schraal beton

3 strekken betonstraatstenen 22 x 11 x 8 cm
- kleur: grijs - incl. stut van schraal beton

29.81
29.95

30.14
30.39

Rijweg

30.63
30.84

30.96

Rijweg

30.81
30.52

30.24 30.23
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