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1 Administratieve fiche 
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2 Bureauonderzoek 

2.1 Archeologische voorkennis 

Binnen het projectgebied werd nog geen archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem 

uitgevoerd. Wel hebben metaaldetectie, luchtfotografie en de studie van literatuur en historische 

kaarten indicaties opgeleverd voor archeologisch erfgoed in de omgeving van het projectgebied. 

Deze indicaties zijn opgenomen in de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) en zullen verder 

worden toegelicht onder hoofdstuk 3.4. 

 

2.2 Aanleiding van het onderzoek 

De archeologienota werd opgesteld naar aanleiding van een geplande aanvraag voor een omgevings-

vergunning voor stedenbouwkundige handeling met bodemingreep. De bestaande lijninfrastructuur 

binnen het projectgebied bedraagt meer dan 1000 lopende meter en de bodemingreep buiten het 

gabarit slaat op een oppervlakte eveneens groter dan 1000 m². De initiatiefnemer is daarom 

verplicht een archeologienota toe te voegen aan de vergunningsaanvraag. 

 

2.3 Doel van het onderzoek 

Deze archeologische nota heeft tot doel om door middel van de bestaande archeologische, 

geografische, geologische en historische bronnen de mogelijkheid tot het aantreffen van archeo-

logisch waardevolle sites binnen het projectgebied te onderzoeken. Aan de hand van de verzamelde 

informatie wordt vervolgens een programma van maatregelen opgesteld met het doel de archeo-

logische kennis te bewaren voor de volgende generaties. 

 

Volgende onderzoeksvragen worden in deze archeologienota behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel 

van het onderzoeksgebied? 

- Zijn er archeologische sites met relevante cultuurhistorische waarde gekend binnen of in 

de omgeving van het onderzoeksgebied? 

- Hoe evolueerde het historisch landgebruik van het onderzoeksgebied? 

- Hoe evolueerde de historische bebouwing van het onderzoeksgebied? 
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- Wat is de potentiële impact van de geplande werken op het cultuurhistorisch en archeo-

logisch erfgoed? 

 

2.4 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied bestaat uit gedeeltes van enkele elkaar kruisende wegen: de Bosstraat, Daasdonk, 

ǘΩIŀƴŘΣ 9ŜƪǎƪŜƴ Ŝƴ ŘŜ Mithremstraat. De Bosstraat ligt op de grens tussen Waarschoot (Lievegem) 

en Sleidinge (Evergem). Het projectgebied omvat enkel het meest zuidelijke deel van de Bosstraat. 

Het gaat om een noord-zuid-georiënteerd wegdeel van ongeveer 500 meter lang tussen de 

waterloop Brakeleike in het noorden en het kruispunt met Daasdonk in het zuiden. Daasdonk 

behoort tot de deelgemeente Sleidinge, is ongeveer 250 meter lang en strekt zich uit tussen het 

kruispunt met de Bosstraat in het westen en het kruispunt met de Mithremstraat in het oosten. De 

Mithremstraat buigt vanaf het kruispunt met Daasdonk af in zuidoostelijke richting.. Naast de 

rijwegen bevindt zich telkens een gemengd rioleringssysteem. In de Bosstraat ligt geen riolering maar 

wel een grachtinbuizingen. De specifieke ligging en diameter hiervan is niet meteen duidelijk omdat 

ŘŜȊŜ ǿŜǊŘŜƴ ŀŀƴƎŜƭŜƎŘ ŘƻƻǊ ŘŜ ΨŀŀƴƎŜƭŀƴŘŜƴΩ ƭŀƴƎǎƘŜŜƴ ŘŜ ǎǘǊŀŀǘΦ Het is niet uit te sluiten dat er 

asbesthoudende materialen werden gebruikt.1 

Volgens het sloopopvolgingsplan opgesteld eind 2019 door ABO consultancy bestaat de bestaande 

riolering binnen het plangebied uit volgende lengte en diameter2: 

 

Voor de aanwezige nutsleidingen werd een gelijkaardige tabel opgenomen in het 

sloopopvolgingsplan: 

 

 
1 Van Eetvelt, B.,SLOOPOPVOLGINGSPLAN  DAASDONK TE EVERGEM DAASDONK  9940 EVERGEM, 2019. Abo Consultancy, pg 15 
2 Van Eetvelt, B.,SLOOPOPVOLGINGSPLAN  DAASDONK TE EVERGEM DAASDONK  9940 EVERGEM, 2019. Abo Consultancy, pg 13 
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De rijweg te Daasdonk bestaat uit een betonverharding met een dikte van 20cm. Langs weerszijden 

van de rijweg is een parkeerstrook in klinkers op een onderfundering van stabilisé.  

De rijweg van de Bostraat bestaat uit een asfaltverharding op een onderfundering van stenen met 

langs weerzijden een strook halfverharding uit steenslag.   

Het kruisput van beide straten met Ψǘ IŀƴŘ en Eeksken bestaat uit een kasseiverharding met 

plaatselijk koolaslagen eronderΦ IŜǘ ƎŜŘŜŜƭǘŜ Ǿŀƴ Ωǘ IŀƴŘ ōƛƴƴŜƴ ƘŜǘ ǇƭŀƴƎŜōƛŜŘ ōŜǎǘaat uit asfalt en 

het gedeelte van Eeksken uit beton. 

2.5 Beschrijving geplande werken 

De Gemeente Evergem plant ter hoogte van drie wegen (Bosstraat, Daasdonk en Mithremstraat) in 

Lievegem en Evergem de aanleg van een nieuwe gescheiden riolering ς voor zowel regenweerafvoer 

(RWA) als droogweerafvoer (DWA) ς en de vernieuwing van het wegdek. 

 

Beschrijving geplande rioleringswerken 

De bestaande gemengde riolering naast de rijweg in de Bosstraat, Daasdonk en de Mithremstraat 

wordt opgebroken. Onder de rijweg van deze straten wordt een nieuwe gescheiden riolering aan-

gelegd, met zowel RWA- als DWA-leidingen. De RWA-leidingen worden aangesloten op grachten die 

naar de waterloop Brakeleike leiden: de RWA-leidingen van ŘŜ .ƻǎǎǘǊŀŀǘΣ Ωǘ IŀƴŘ Ŝƴ 5ŀŀǎŘƻƴƪ 

monden uit in een nieuw aan te leggen gracht langs de Bosstraat; de RWA-leiding van de Mithrem-

straat mondt ter hoogte van huisnummer 53 uit in een bestaande gracht. Het afvalwater uit de DWA-

leidingen wordt via een persleiding onder de Daasdonk naar het kruispunt van de Mithremstraat en 

de Langendam gepompt, waar het terechtkomt in een leiding die naar de rioolwaterzuiverings-

installatie van Evergem leidt. Ter hoogte van de Mithremstraat wordt de bestaande riolering naast 

het nieuw stelsel behouden in functie van de afwatering van Wittemoere die ten noorden van de 

Mithremstraat ligt. 

De wijze waarop deze riolering wordt aangelegd hangt van enkele factoren af: zo is het gebruik van 

de sleufbak is afhankelijk van de weersomstandigheden en de diepte van de ligging van de 

rioleringen. Tot 2 m worden de buizen in normale omstandigheden in open sleuf aangelegd. Tussen 2 

m en 4 m is een sleufbak onontbeerlijk. 

 

De diepte van de bodemingreep voor de riolering ter hoogte van de Bosstraat betreft de volgende: 

¶ Voor de gracht (RWA), die een op het breedste punt 3,5m (bovenaan) zal zijn en op het 

diepte punt 80 cm breed zal zijn, zal tot een maximale diepte van 1,8m onder het maaiveld 

gewerkt worden 
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¶ Voor de DWA riolering wordt op een max. diepte van 1,45 m tot 2,20 m onder maaiveld 

gewerkt 

Ter hoogte van de Daasdonk betreffen de dieptes van de geplande rioleringswerken het volgende: 

¶ Voor de DWA wordt van 2,2m tot 4m onder het maaiveld gewerkt 

¶ Voor de RWA riolering wordt ongeveer tot 1,2m onder het maaiveld gewerkt 

Ter hoogte van de Mithremstraat betreffen de dieptes van de geplande rioleringswerken het 

volgende: 

¶ Voor de DWA wordt ongeveer 2m onder het maaiveld gewerkt 

¶ De DWA pomppunt wordt op ongeveer 4,25m onder het maaiveld voorzien 

¶ Voor de RWA riolering wordt ongeveer tot 1,2m onder het maaiveld gewerkt 
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Beschrijving geplande wegeniswerken 

In de Bosstraat, Daasdonk en Mithremstraat worden de bestaande rijweg, parkeerstroken en voet-

paden opgebroken en opnieuw aangelegd.  

In de Bosstraat worden een rijweg en een fietspad met twee richtingen aangelegd, met aan de 

oostzijde een brede gracht, waarin de RWA-leidingen van ŘŜ .ƻǎǎǘǊŀŀǘΣ Ωǘ IŀƴŘ en de Daasdonk 

zullen uitmonden. In de Daasdonk worden de rijweg en de voet-paden vernieuwd en worden er 

nieuwe fietspaden aangelegd. De nieuwe verharding voor de rij-wegen en fietspaden zal bestaan uit 

asfalt, beton en steenslag; deze voor de voetpaden zal bestaan uit betonstraatstenen. 

 

Op het kruispunt van de Bosstraat en de Daasdonk komen twee andere wegen uit, met name de 

ǿŜǎǘŜƭƛƧƪ ƎŜƭŜƎŜƴ Ωǘ IŀƴŘ Ŝƴ ŘŜ ȊǳƛŘŜƭƛƧƪ ƎŜƭŜƎŜƴ 9ŜƪǎƪŜƴΦ Lƴ ōŜƛŘŜ ǿŜƎen worden over een lengte 

van enkele tientallen meters eveneens riolerings- en wegeniswerken uitgŜǾƻŜǊŘΦ Lƴ Ωǘ IŀƴŘ ǿƻǊŘǘ 

een RWA-leiding gelegd en worden de bestaande fietspaden doorgetrokken tot aan het kruispunt. In 

het Eeksken wordt een gescheiden riooƭǎǘŜƭǎŜƭ ŀŀƴƎŜōǊŀŎƘǘ Ŝƴ ǿƻǊŘŜƴ ŘŜ ŦƛŜǘǎǇŀŘŜƴΣ ƴŜǘ Ȋƻŀƭǎ ƛƴ Ωǘ 

Hand, doorgetrokken tot aan het kruispunt. 

Voor de wegeniswerken wordt gewerkt tot een diepte van ongeveer 50cm onder het maaiveld. De 

plannen voor de geplande werken worden ter verduidelijking nog een apart toegevoegd aan dit 

dossier. 

2.6 Randvoorwaarden 

Het projectgebied omvat drie verharde wegen. De verharding van deze wegen wordt uitgebroken om 

de aanleg van nieuwe riolering en de vernieuwing van het wegdek te kunnen implementeren. 

Eventueel archeologisch vooronderzoek met ingreep in de bodem zal gebeuren met een uitgesteld 

traject: na het uitbreken van de bestaande wegverharding en vóór de aanleg van de nieuwe riolering. 

 

2.7 Werkwijze 

Dit bureauonderzoek heeft tot doel om de aanwezigheid en de bewaringstoestand van de archeo-

logische resten binnen het projectgebied in te schatten, alsook de impact van de geplande werken op 

het aanwezige archeologische erfgoed. Op basis van de verworven inzichten worden concrete 

aanbevelingen geformuleerd voor een eventuele verdere prospectie- of opgravingsstrategie. De 

archeologische verwachting van het projectgebied wordt gebaseerd op gekende geologische, land-

schappelijke, archeologische, historische en geografische bronnen. Hiervoor wordt beroep gedaan op 

gekende literatuur, de Centraal Archeologische Inventaris en het Geoportaal van Onroerend Erfgoed. 
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Dit allŜǎ ǿƻǊŘǘ ǎŀƳŜƴƎŜƭŜƎŘ ƳŜǘ ǘƻǇƻƎǊŀŦƛǎŎƘŜ ƪŀŀǊǘŜƴΣ ǊŜŎŜƴǘŜ ƭǳŎƘǘŦƻǘƻΩǎΣ ƪŀŘŀǎǘŜǊƪŀŀǊǘŜƴ Ŝƴ 

plannen van de gekende en geplande toestand. 

 

Overzicht geconsulteerde kaarten: 

¶ Onderzoeksgebied: 

- Inplantingsplan huidige toestand 

- Inplantingsplan geplande toestand 

- Doorsnede bestaande toestand 

- Doorsnede nieuwe toestand 

¶ Geografische, geo(morfo)logische en bodemkundige situering: 

- Topografische kaart 

- Orthofoto 

- Kadasterkaart 

- Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen II 

- Tertiair geologische kaart 

- Quartair geologische kaart 

- Bodemtypekaart 

- Potentiële-bodemerosiekaart 

- Erosiegevoeligheidskaart 

- Bodemgebruiksbestand 

- Gewestplan 

¶ Historische situering: 

- Kaart van Ferraris, 1771-1778 

- Atlas der Buurtwegen, 1840 

- Topografische kaart van Vandermaelen, 1846-1854 

- Kaart van Popp, 1842-1879 

- Orthofotomozaïeken, 1971 en 1979-1990 

¶ Archeologische situering: 

- Geoportaal: Centraal Archeologische Inventaris 

- Inventaris Onroerend Erfgoed 
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