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DEEL 1: VERSLAG VAN RESULTATEN

Abstract
De initiatiefnemer wenst op een terrein van 5,64ha langs de Schoenstraat in Temse een 
terrein van 4,8ha te herontwikkelen. Het betreft de renovatie en uitbreiding van een bestaand 
opleidingscentrum en de volledige heraanleg van de omliggende gronden. De geplande 
ontwikkeling van het gebied zal de verstoring en mogelijke vernietiging van het potentieel 
bodemarchief met zich meebrengen. Voor deze omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 
handelingen dient een archeologienota te worden toegevoegd.

Landschappelijk gezien is het projectgebied eerder gunstig te noemen, gezien zijn hogere 
positie. De voorgaande studie van geografische gegevens, archeologische vindplaatsen in 
de directe omgeving, historische kaarten, luchtfoto’s en toponiemen suggereert dat de kans 
op de effectieve aanwezigheid van archeologische sites behoorlijk is, maar dat op basis van 
enkel dit bureauonderzoek kan hierover nog geen duidelijke uitspraak gedaan worden. Om 
zekerheid te scheppen over de potentieel aanwezige sites binnen het projectgebied wordt een 
vooronderzoek door middel van landschappelijke boringen en een proefsleuvenonderzoek, 
eventueel aangevuld met waarderende boringen, geadviseerd voor een deel van het terrein.

HOOFDSTUK 1: BUREAUONDERZOEK

1. Beschrijvend gedeelte

1.1. Administratieve gegevens
Projectcode proefsleuven:  2020C78
Sitecode:    TEM-SCH-20
Nummer van het wettelijk depot of het buitenlandse equivalent hiervan: Niet van toepassing
Erkende archeoloog:   De Logi & Hoorne bvba
    OE/ERK/Archeoloog/2015/00052

Locatie projectgebied:   Projectgebied in Temse, omgeven door de Schoenstraat, 
    Kleine Dweersstraat en Doornstraat
Bounding box (Lambert 72): punt 1: min. X: 138268,12; max. Y: 203492,69
    punt 2: max. X: 138633,16; min. Y: 203265,67

Kadaster:    Temse, Afdeling 1, Sectie B: 660A
Oppervlakte plangebied:   4,8ha
Oppervlakte percelen:   5,94ha

Termijn bureauonderzoek:  6 maart t.e.m. 10 maart 2020

Betrokken actoren en specialisten: Frederik De Kreyger (erkend archeoloog, veldwerkleider); 
    Sebastiaan Genbrugge (assistent-aardkundige); 
    Johan Hoorne (bedrijfsleider erkend archeologisch bedrijf,  
    redactie)

Kadasterkaart:    figuur 1
Topografische kaart:   figuur 2
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Figuur 1: Kadasterkaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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1.2. Onderzoekskader
1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen
De initiatiefnemer wenst een oppervlakte van 4,8ha op een terrein van 5,94ha aan de 
Schoenstraat in Temse te ontwikkelen. Het betreft kadastraal het perceel 660A van sectie B, 
Afdeling 1 in Temse. De werken omvatten de grondige renovatie van een bestaand VDAB-
opleidingscentrum, gekoppeld aan een nieuwe uitbreiding van het gebouw en de volledige 
heraanleg van de omliggende gronden. Door het aanbod van nieuwe opleidingen dient het 
terrein grondig heringericht te worden.

Het opleidingscentrum zelf krijgt 274m² aan administratieve werkruimte en 2231m² aan 
nieuwe werkplaatsen bij. Deze uitbreiding situeert zich voornamelijk aan het oostelijke 
deel van het bestaande gebouw. Zowel ten westen als ten zuiden van het gebouw zijn er 
momenteel parkeerplaatsen voorzien. De parking wordt heraangelegd en zal van 106 naar 
138 parkeerplaatsen gaan, met een uitbreiding in noordelijke richting en krijgt een nieuwe 
fietsenstalling van 58m² aan de zuidwestelijke hoek van het gebouw. Ook het oefenterrein 
voor vrachtwagens en bussen (ten oosten van de parking) wordt plaatselijk heraangelegd met 
infiltrerende grondoppervlakten voor hemelwater. Tussen het gebouw en de westelijk gelegen 
parking komt een nieuw infiltratiebuffer. Ook in de meeste oostelijke hoek van het terrein komt 
een nieuw infiltratiebuffer. De bufferbekkens samen zijn goed voor 602m². Ten noorden van het 
opleidingscentrum liggen momenteel graslanden en een weide, goed voor 1,4ha. Deze gronden 
zullen gebruikt worden voor de opleiding van kraanmachinisten. Gelet op de geplande werken, 
mag een grote verstoring van het potentieel bodemarchief verwacht worden. Op basis van de 
aangeleverde plannen en de doorsnedes wordt een groot deel van de gronden geroerd, ofwel 
uitgegraven, heraangelegd of verhard.

1.2.2. Criteria voor opmaken archeologienota 
De initiatiefnemer wenst een terrein van 4,8ha groot aan de Schoenstraat in Temse te 
ontwikkelen. Hiervoor dient hij een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen 
aan te vragen. Het plangebied bevindt zich niet in een gebied waar geen archeologisch 
erfgoed te verwachten is, noch in een beschermde archeologische site of vastgestelde 
archeologische zone. De percelen binnen het projectgebied hebben een oppervlakte die 
groter is dan 3000m². De bodemingreep is groter dan 1000m². Het gebied ligt volledig binnen 
industriezone en de aanvrager van de vergunning is publiekechtelijk. Volgens artikel 5.4.1. 
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 moet bij de vergunningsaanvraag een 
archeologienota waarvan akte is genomen gevoegd worden. 

1.3. Onderzoeksopdracht
1.3.1. Vraagstelling 
Dit bureauonderzoek heeft als doel het archeologisch potentieel van het projectgebied van 4,8ha 
groot langs de Schoenstraat in Temse door middel van historische bronnen en kaartmateriaal in 
te schatten. Op basis van deze bronnen moet afgewogen kunnen worden of verdere maatregelen 
in het kader van het archeologisch vooronderzoek nodig zijn, en welke deze zijn. Uiteindelijk 
moet dit bijdragen aan de finale afweging of voor een (deel van) het projectgebied al dan niet 
verdergezet onderzoek in de vorm van een archeologische opgraving noodzakelijk is, en of er 
mogelijkheden tot behoud in situ bestaan, en wat hiervoor de voorwaarden en vereisten zijn. Een 
dergelijke inschatting kan gebeuren na het beantwoorden van de volgende onderzoeksvragen:

- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het 
archeologisch potentieel van het terrein?
- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van 
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed? 
- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de 
aard, datering en bewaring?
- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied? 
- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische 
site op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 
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kolomopstand 70x60x60kolomopstand 65x60x90
(+9.10)

kolomopstand 69x50x60

kolomopstand 70x50x40

kolomopstand 70x50x40

kolomopstand 70x50x60

kolomopstand 70x70x40

kolomopstand 70x70x40

kolomopstand 70x70x60

kolomopstand 70x50x40

kolomopstand 70x50x40

kolomopstand 70x48x30
(+9.70)

kolomopstand
70x60x60

kolomopstand 70x50x60

kolomopstand 46.5x46.5x40

kolomopstand 48x48x60

kolomopstand 48x48x30
(+9.70)

kolomopstand 46.5x46.5x60

kolomopstand 70x50x60

kolomopstand 70x50x40 kolomopstand 70x50x105 kolomopstand 70x50x105

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 70x60x60

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 67x60x60

kolomopstand 70x60x60

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 70x60x40

kolomopstand 70x60x40

FB60x60(+9.40)

FB60x125(+8.75)FB60x125(+8.75)

FB60x60(+9.10)
+wand20x30(+9.70)

paalkop 200x70x70 (+8.55)paalkop 200x70x70 (+8.55) paalkop 70x70x70 (+8.55)paalkop 70x70x70 (+8.55)

FB 30x60 (+9.25)

30ton(FH!)
10ton10ton10ton10ton

10ton

10ton

liftput

FB 30x60 (+9.25)

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

uitbreiding paalkop
70x70x70 (+8.55)

uitbreiding paalkop
70x70x70 (+8.55)

paalkop 70x70x70 (+8.55)

paalkop 70x70x70
(+8.55)

paalkop 70x70x70
(+8.55)

paalkop 200x70x70
(+8.55)

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

FB 30x60 (+9.25)

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

gewapende betonplaat, dikte
30cm
niveau bovenzijde: + 8.85

30ton30ton
20ton20ton20ton20ton

20ton20ton 20ton

30ton
10ton

10ton

10ton

10ton

30ton(FH!)

waterdichte integratie
bestaande paalkop in
liftputwand

FB 60x45 (+9.40)

FB 60x45 (+9.40)

FB 60x45 (+9.40)

FB 60x45 (+9.40)

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

30ton 20ton 20ton 20ton

20ton

20ton

30ton30ton30ton

30ton

10ton

10ton

10ton

10ton 20ton20ton

waterdichte
cementering
liftputwanden en vloer

20ton

D

D

FB40x80(+9.20)+tand20x40(+9.20)

FB40x80(+9.20)+tand20x40(+9.20)

FB60x60(+9.40)

FB60x60(+9.10)

gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.77)

gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.77)

gepolierde betonplaat, dikte 20cm (+9.80)

gepolierde betonplaat, dikte 20cm (+9.80)

gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.47)

gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.47)

gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.77)

gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.77) gepolierde betonplaat, dikte 23cm (+9.77)

gepolierde betonplaat, dikte 20cm (+9.80)

FB30x65(+8.75)

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø160

RWA Ø200

RWA Ø200

RWA Ø200

RWA Ø200

RWA Ø90

RWA Ø200

RWA Ø200

RWA Ø90

FB50x60(+9.40)+
tand10x40(+9.40)

FB50x60(+9.40)+tand10x40(+9.40)

FB30x60(+9.40)

FB30x60(+9.40)

FB30x60(+9.40)

FB30x60(+9.40)

RWA Ø160

Spuwer Ø200
RWA Ø200

RWA Ø160

RWA Ø200

RWA Ø125

Ø125DWA-Z
Ø125DWA-Z

vw+2xspt

2xlav(stl)2xwc(stl)

2xlav(stl)
4xwc(stl)

3xlav + 1xvap(stl)
5xwc + 3xur(stl)

Ø

125 DWA-Z

110 DWA-G

4xdch+9xtrog+4xlav(stl)

VAP

Ø
Ø

Ø125DWA-G Ø110DWA-G

Ø110DWA-G

oogdch
110 DWA-G

Ø110DWA-G
oogdch

110 DWA-G

lav
110 DWA-G

condens

Ø110DWA-G
oogdch

oogdch
110 DWA-G

2x15ton

2x10ton

2x10ton

2x10ton

2x10ton

2x15ton

7'

8'

9'

10'

11'

12'

13'

14'

15'

as bestaande
profielen

A'BC'D'E'F'G'H'I'J'K'L'M'N'O'
as 28cm
evenwijdig met
bestaand
sandwichpaneel

as 28cm
evenwijdig met
bestaand
sandwichpaneel

as 28cm
evenwijdig met
bestaand
sandwichpaneel

as 28cm
evenwijdig met
bestaand
sandwichpaneel

Ø110DWA-G

Ø

2x10ton trek + 2 x 10ton druk

2x30ton

2x30ton

2x20ton

2x20ton

2x45ton

2x55ton

2x20ton

2x30ton trek + 2 x 10ton druk
2x10ton2x15ton

2x10ton

2x10ton

2x10ton

2x20ton

2x10ton trek+2x15ton druk
2x20ton2x15ton2x20ton2x30ton trek + 2x10ton druk2x30ton2x30ton

2x15ton

2x30ton

2x10ton

2x10ton

2x10ton trek
+ 2x10ton druk

2x15ton

2x15ton

2x15ton

2x30ton

110 DWA-G

110 DWA-G

Ø110DWA-G

VAP

VAP

lavlav

uitbreiding paalkop
70x40x70 (+8.55)

uitbreiding paalkop
70x40x70 (+8.55)

gepolierde betonplaat, dikte 20cm (+9.80)

FB40x75(+9.25)
10ton

paalkop 70x70x70 (+8.55)
Spuwer Ø160

Spuwer Ø160

Spuwer Ø160

Spuwer Ø160

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

FB 30x75 (+9.10)

RWA Ø200

FB 30x60 (+9.25)

gewapende betonplaat, dikte 20cm
niveau bovenzijde: + 9.85

Ø125DWA-G

RWA Ø200

RWA Ø200

bovenste 3m van de
paal  geen wrijving

bovenste 3m van de
paal  geen wrijving

gepolierde gewapende betonplaat, dikte 30cm
chemisch te verankeren aan naastliggende plaat
niveau bovenzijde: + 10.00

15ton15ton15ton

15ton 15ton 15ton

gepolierde betonplaat,
dikte 20cm (onderkant
+9.80)

gepolierde betonplaat,
dikte 20cm (onderkant
+9.80)

gepolierde betonplaat,
dikte 20cm (onderkant
+9.80)

gepolierde betonplaat,
dikte 20cm (onderkant
+9.80)

gepolierde betonplaat,
dikte 20cm (onderkant
+9.80)

prefab betonnen plint
8x59 (+9.80)
sanwichpaneel in vlak
van plint

nieuwe muren op bestaande betonplaat

nieuwe muren op bestaande betonplaat

nieuwe muren op bestaande betonplaat nieuwe muren op bestaande betonplaat

nieuwe muur op bestaande betonplaat

wc

110 DWA-G

Ø

dch

vw+spt

30ton

30ton

10ton

30ton

20ton

10ton30ton30ton30ton30ton30ton30ton30ton30ton10ton

30ton

45ton

10ton
20ton 20ton

30ton
45ton

10ton

FB30x65(+8.75)
paalkop 70x70x70 (+8.70)paalkop 70x70x70(+8.70)

10ton trek + 10ton druk

10ton trek + 10ton druk

15ton

FB40x60(+9.10)+tand20x50
(+9.10)+wand 30x30(+9.70)

FB60x60(+9.10)
+wand20x30(+9.70)

20ton20ton

20ton 20ton

20ton

plaatverzwaring, dikte 20cm

plaatverzwaring, dikte 20cm

uitbreiding
paalkop 70x60x70
(+8.40)

FB 30x80 (+9.05)

FB 30x80 (+9.05)

20ton 20ton
20ton

20ton

20ton

20ton

20ton20ton

20ton 20ton
20ton

20ton

20ton20ton20ton

betonplaat, dikte 20cm (+9.60)

betonplaat, dikte 20cm (+9.60)

betonplaat, dikte 20cm (+9.60)

FB40x40 (+9.40)

FB40x55 (+9.25)

FB40x55 (+9.25)

FB40x40 (+9.40)

FB40x40 (+9.40)

FB40x40 (+9.40)

paalkop 130x70x70
(+8.55)

10ton

10ton

10ton

10ton

10ton

10ton

10ton

FB40x90(+9.10)+tand20x50(+9.10)

+8.83

+8.80

FB50x70(+8.10)

FB50x70(+8.10)

20ton20ton

20ton20ton

FB 30x55 (+9.25)

paalkop 190x60x70
(+8.70)

20ton

paalkop 190x60x70
(+8.70)

20ton

20ton

uitbreiding
paalkop 70x60x70
(+8.40)

kolomopstand
30x40x60(+9.40)

kolomopstand
30x40x60(+9.40)

kolomopstand
30x30x40(+9.60)

kolomopstand
30x30x40(+9.60)

exacte inplanting kolomopstanden en
funderingsbalken te bepalen i.f.v. trap

10ton

2 x kolomopstand 30x30x40

FB60x40(+9.20)

10ton

2 x kolomopstand 30x30x40

FB60x40(+9.20)

10ton

2 x kolomopstand 30x30x40

FB45x40(+9.20)

10ton

FB60x60(+9.40)

10ton

FB60x75(+9.25)
exacte inplanting funderingsbalken te
bepalen i.f.v. trap

uitbreiding paalkop
210x70x70 (+8.55)

uitbreiding paalkop
210x70x70 (+8.55)

uitbreiding paalkop
80x70x70 (+8.55)

uitbreiding paalkop
80x70x70 (+8.55)
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Figuur 4: Funderings- en rioleringsplan van de nieuwe toestand voor het opleidingscentrum (© ABE TEC )



10 DL&H-archeologienota

+11.10m
+10.91m

+10.99m

15.10m
  (parking) _ Typeprofiel 6

6.10m
  (rijw

eg) _ Typeprofiel 5
0.15

1.00
0.15

0.58

Aansluiten op bestaand m
aaiveld

Bestaand m
aaiveld

±40cm
 af te graven

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±22m

²)

0.92

24.46m

46

Afgegraven m
aaiveld

+10.45m
+10.69m

+10.37m
+10.11m

+10.08m

R
ef. peil : +8.00m

Talud : 6/4
Talud : 6/4

ID
2

IC
2

IC
2

+11.60m
+11.60m

+11.24m

+10.11m
+10.22m

+10.12m

R
ef. peil : +8.00m

101.39m
  (m

obiele kraan + TC
VT) _ Typeprofiel 1

20.00m
  (trainingsunit hoogtew

erkers) _ Typeprofiel 4

121.39m

Aansluiten op bestaand m
aaiveld

Bestaand m
aaiveld

±40cm
 af te graven

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±88m

²)
Afgegraven m

aaiveld

+10.80m
+10.80m

+10.44m

+9.31m
+9.31m

+9.72m

R
ef. peil : +7.00m

15
1250

10
245

15
600

15
53

98
100

29

2429

+10.91m
+10.86m

+10.83m

Aansluiten op bestaand m
aaiveld

Bestaand m
aaiveld

±40cm
 af te graven

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±19m

²)
Afgegraven m

aaiveld
Talud : 6/4

Talud : 6/4

ID
2

IC
2

IC
2

+10.74m
ID

2

+10.26m
+10.20m

+9.95m
+9.92m

R
ef. peil : +8.00m

15
124.09m

  (m
obiele kraan + TC

VT) _ Typeprofiel 1
15

124.39m

Bestaand m
aaiveld

±40cm
 af te graven

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±82m

²)
Afgegraven m

aaiveld
+11.48m
+11.58m

+10.67m

+11.12m

+10.32m

+10.00m

+9.88m
+9.98m

Aansluiten op bestaand m
aaiveld

+9.08m
+9.20m

Brug over gracht
(niet in deze aannem

ing)
Brug over gracht

(niet in deze aannem
ing)

+9.60m

50

+10.10m

+9.27m

250
250

250

R
ef. peil : +7.00m

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±5m

²)

prefab betonnen grachtelem
enten -

open geotextiel -
Zandfundering ±20cm

 dik -

R
ef. peil : +7.00m

+9.27m

+9.60m
250

250
250

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±0.5m

²)
Aanvulling
(O

ppervlakte in doorsnede ±4m
²)

prefab betonnen grachtelem
enten -

open geotextiel -
Zandfundering ±20cm

 dik -

R
ef. peil : +7.00m

+9.60m

Aanvulling
(O

ppervlakte in doorsnede ±23m
²)

250
250

250

prefab betonnen grachtelem
enten -

open geotextiel -
Zandfundering ±20cm

 dik -

N
ieuw

e overloopleiding
PVC

 Ø
315m

m
 SN

8
Bestaande betonverharding

+10.11m
+10.01m

+9.49m
+9.50m

+9.90m

TP PVC
 Ø

400m
m

rooster in gietijzer

R
ef. peil : +7.00m

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±24m

²)

Aansluiten op bestaand m
aaiveld

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±13m

²)

Aansluiten op bestaand m
aaiveld

+10.21m
+10.21m

+9.60m+10.10m

+10.86m
+11.43m

bestaande betonverharding

+9.41m
+9.27m

+10.07m

+10.62m

Bestaande groenzone

2155
100

200
200

5153

prefab betonnen grachtelem
enten -

open geotextiel -
Zandfundering ±20cm

 dik -

R
ef. peil : +9.00m

Aansluiten op bestaand m
aaiveld (±10.66m

)

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±40m

²)
Aansluiten op bestaand m

aaiveld (±11.56m
)

+10.58m
+10.72m

+10.73m
+10.75m

+10.88m
+10.90m

+11.03m

+10.59m

G
roenzone

113
1720

205
1720

205
1720

137

500
10

700
500

10
10

500
700

500
10

10
500

700
500

10

+10.04m
+10.48m

5820

2300 (nieuw
e betonw

eg)
15

30
2270

3775 (groene zone)
1500 (zone brandplaat)

400 (talud)

20
1460

20
98

42
100

101
58

2160 (betonnen bufferkelder)

+9.20m

R
ef. peil : +5.00m

+9.18m
+9.26m

+6.34m

+9.70m
+9.60m

+9.54m
+9.70m

+9.88m

±9.20m

+5.94m

+8.64m
+6.28m

+6.30m

R
W

A Ø
200

R
W

A Ø
160

170 30
200

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±126m

²)

Bijkom
ende afgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±19m

²)

15'

R
ef. peil : +7.00m

w
aterdichte voeg

±120cm
 hoog

+10.98m

+10.37m

+9.37m

+8.66m
+8.80m

+8.95m
+8.96m

+10.00m

Bestaand m
aaiveld

±40cm
 af te graven

Bijkom
ende uitgraving

(O
ppervlakte in doorsnede ±88m

²)
Afgegraven m

aaiveld

232

218

100

0.05

15.01m
9.14m

24.15m
 (gew

. betonnen keerw
and)

anti-aanrijbeveiliging

lijngoot in polyesterbeton
rooster in gietijzer

belastingsklasse E600

13.98m
19

10.06m
10.00m

17.77m

8.87m
 (bestaande betonverharding)

51.99m
 (Typeprofiel 4)

Isolatievoeg in PE-schuim
5 - 10m

m
 breed

Isolatievoeg in PE-schuim
5 - 10m

m
 breed

+9.42m
+9.52m

+10.19m

+9.70m
+9.60m

+9.50m
+9.52m

+9.71m

+9.05m

+8.52m
+8.70m

+8.60m
+8.50m

30
15

100
100

100
100

4.00m
 (groenzone)

20

Brandplaat  10.44m
 (Typeprofiel 4)

20
502

502
172

28
100

100
5

10

4.05m
 (groenzone)

Talud 6/4

Talud 6/4

(Typeprofiel 4)

R
ef. peil : +6.00m

15
315

15
345

+9.00m
+8.90m

+8.00m

+8.99m

R
ef. peil : +6.00m

+8.90m

Isolatievoeg in H
D

 polyethyleenschuim
5m

m
 breed

Brandstoftank

Isolatievoeg in H
D

 polyethyleenschuim
5m

m
 breed

Isolatievoeg in H
D

 polyethyleenschuim
5m

m
 breed

R
ef. peil : +8.00m

5.00m
 (opstelplaats w

asstraat)

324
493

30

15
8.47m
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1.3.2. Randvoorwaarden
Voor het bureauonderzoek worden enkel toegankelijke en beschikbare bestaande bronnen gebruikt.

1.4. Onderzoeksstrategie en -methode
Dit bureauonderzoek moet, op basis van de literaire en cartografische bronnen, leiden tot 
een gemotiveerd advies of, en welke, maatregelen van verder vooronderzoek (met of zonder 
ingreep in de bodem) op het projectgebied noodzakelijk zijn.

Voor de uitvoering van het bureauonderzoek werd de bestaande literatuur over het 
projectgebied en de omgeving doorgenomen. Daarnaast zijn zowel de aardkundige als de 
historische cartografische bronnen geraadpleegd en zijn online beschikbare gegeorefereerde 
kaarten onderzocht. Deze gegevens leveren een inzicht in de gekende geomorfologie, 
bewoningsgeschiedenis, landschapshistoriek en -genese van het plangebied op.

Gegevens over aardkunde en geologie zijn geraadpleegd via de webservices van DOV Vlaanderen. 
Hoogtemodellen, orthografische foto’s, historische kaarten en de bodemerosiekaart werden 
nagegaan via de webservices van Geopunt. De topografische kaart is via de website van het 
NGI geconsulteerd. Gegevens over de gekende erfgoedwaarde van het projectgebied werden 
geraadpleegd via het geoportaal en de Centrale Archeologische Inventaris. Een bestand met de 
afbakening van het projectgebied en de verschillende percelen, alsook de te realiseren plannen 
werd ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. In het kader van de veiligheid werden de 
KLIP-plannen aangevraagd om zicht te krijgen op de aanwezige kabel- en nutsvoorzieningen 
binnen het plangebied. Alle digitale — en waar mogelijk ook analoge — onderzoeksdocumenten 
zijn binnen een GIS-omgeving geïntegreerd, vergeleken en bestudeerd.

Het aardkundige luik van het bureauonderzoek werd uitgevoerd door Sebastiaan Genbrugge. 
Het meest relevante kaartmateriaal is onderzocht om de interpretatie van het gebied staven. 
Dit betreft voornamelijk de tertiair en quartair geologische kaart, de bodemkaart en het digitaal 
hoogtemodel. Aanvullend werd gebruik gemaakt van het boek ‘Geologie van Vlaanderen’ 
(Borremans 2015). Ook de landschappelijke boringen die in het verleden op en rond het 
terrein gebeurden, werden in het onderzoek geïncorporeerd. Tijdens het bureauonderzoek 
is een analyse gemaakt van de bodemsoorten en hun verwachtingsgebied. Daarnaast werd 
onderzocht waar mogelijk afgedekte bodems, podzolen en/of restanten uit de prehistorie of 
jongere periodes kunnen verwacht worden.

Het historische luik omvatte van het onderzoek, dat de studie van de kaart van Ferraris 
(1777), de Atlas der Buurtwegen (circa 1840), de Poppkaart (1842-1879) en de topografische 
kaart Vandermaelen (1846-1854). Op basis van dit kaartmateriaal kan het landgebruik vanaf 
de tweede helft van de 18de eeuw vastgesteld worden en de eventuele gevolgen ervan op 
het archeologisch bodemarchief ingeschat worden. Het gekende erfgoed en archeologisch 
onderzoek van het onderzoeksgebied en zijn omgeving werd via het Geoportaal Onroerend 
Erfgoed en de Centrale Archeologische Inventaris opgezocht. Deze gegevens werden aangevuld 
met informatie afkomstig uit archeologische en historische literatuur. Daarnaast is gebruik 
gemaakt van bronnen over de lokale toponymie en geschiedenis. De keuze van de bronnen is 
gebaseerd op graad van relevantie en toegankelijkheid en zijn opgelijst in de bibliografie. Frederik 
De Kreyger bundelde alle data in GIS en vatte de gegevens samen in deze archeologienota.
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Figuur 8: Recente orthofoto met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 9: Detail van de orthofoto met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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2. Assessmentrapport
2.1. Methoden, technieken en criteria
Dit assessmentrapport omvat alle informatie afkomstig uit het bureauonderzoek: dit zijn al 
de relevante gegevens die over het projectgebied verzameld kunnen worden uit toegankelijke 
literatuur en kaartmateriaal en bijdragen tot het gefundeerd inschatten van het archeologisch 
potentieel van het plangebied. Om dit laatste te bereiken worden de verzamelde gegevens met 
elkaar vergeleken, geconfronteerd en samengelegd. Vanuit deze assessment van het plangebied 
moet een goede motivering mogelijk zijn over de noodzaak en het nut van al dan niet verder 
te nemen maatregelen. Een waardevol assessment van het archeologisch potentieel van een 
projectgebied op basis van een bureauonderzoek is enkel mogelijk indien de bronnen voldoende 
en afdoende relevante gegevens opleveren. Bij afwezigheid of onvoldoende data zijn bijkomende 
maatregelen nodig om tot een correcte inschatting voor het projectgebied te komen.

2.2. Assessment van het onderzochte gebied
2.2.1. Landschappelijke ligging
In dit onderdeel van het assessmentrapport wordt het projectgebied ruimtelijk gesitueerd 
met aandacht voor zijn topografische en landschappelijke inplanting, en zijn bodemkundige, 
geologische en geomorfologische eigenschappen.

2.2.1.1. Ligging 
Het projectgebied bevindt zich op het perceel 660A van afdeling 1, sectie B aan de 
Schoenstraat te Temse. Het terrein ligt in een industriezone, op zo’n 1,8km ten noordwesten 
van het huidige centrum van Temse. Het projectgebied omvat een opleidingscentrum van 
de VDAB en enkele weilanden ten noorden van het centrum. De gronden direct rondom het 
gebouw zijn allemaal verhard. 

Op zo’n 200m ten oosten van het projectgebied stroomt een naamloze waterloop met N-Z 
oriëntatie. Deze beek mondt in het zuiden uit in de Vrouwenhofbeek, een O-W georiënteerde 
waterloop die op haar beurt op 600m ten zuiden van het plangebied stroomt en in oostelijke 
richting afbuigt naar de nog zuidelijker gelegen Zeeschelde (2km van het plangebied). Op 1,1km 
ten noordwesten van het terrein stroomt de Barbierbeek. Deze waterloop heet een ZW-NO 
oriëntatie en is een opvangkanaal voor allerhande waterlopen die in deze beek uitmonden. Alle 
besproken waterlopen liggen binnen het bekken van het Beneden-Scheldebekken, binnen het 
stroomgebied van de Schelde.

2.2.1.2. Geologie
Geologisch gezien bevindt het projectgebied zich binnen de Boomse Cuesta. Dit is een 
topografisch hoger gelegen gebied ten zuiden van de stad Antwerpen. De steile zuidelijke – 
zuidoostelijke en westelijke flanken worden begrensd door de rivieren de Rupel en de Schelde. 
De zwakhellende flank van de cuesta is noord – noordoostelijk gericht. De morfologie van de 
hedendaagse cuesta is sterk bepaald door de geologische gesteldheid van het onderliggende 
tertiaire substraat (Jacobs et al. 2001: 7-8). Dit tertiaire substraat bestaat uit de Formatie van 
Boom. Deze Formatie wordt gedateerd in het Onder-Oligoceen en bestaat uit zware kleien. Het 
kleipakket kent een dikte van een 80-tal meter rond Antwerpen en zelfs 150m in de Kempen. 
Binnen dit dikke kleipakket komen karakteristieke afwisselende siltrijke en zware kleibanden van 
enkele tientallen centimeter dik voor. Deze zijn een uiting van de wisselende zeespiegel, waarbij 
de kleibodem afwisselend binnen en buiten het bereik van de sorterende turbulentie stond 
van de golfslag (Vandenberghe 2015: 152-153). Binnen deze Formatie kan er een onderscheid 
gemaakt worden tussen meerdere Leden. Ter hoogte van het projectgebied werd zo het Lid 
van Terhagen aangesneden. Dit Lid omvat het middelste gedeelte van de Formatie van Boom 
en bestaat uit een bleekgrijze klei, die overeenstemt met het minst siltige pakket, waarbij twee 
uitgesproken banden voorkomen met veel organisch materiaal. Het Lid is onderaan kalkhoudend 
en een ontkalkte bovenkant met een rozige tot bruine schijn (Jacobs & Vandenberghe 1988). 

Op de quartair geologische kaart staat het projectgebied gekarteerd als een type 1. Dit impliceert 
eolische afzettingen uit het Weichseliaan, mogelijk Vroeg-Holoceen (ELPw). In het noordelijke 
en centrale gedeelte van Vlaanderen bestaat dit uit zand tot zandleem. Daarnaast kunnen er 
hellingsafzettingen uit het Quartair voorkomen (HQ). 
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Figuur 10: Tertiair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 11: Quartair geologische kaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)
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Figuur 12: Bodemtypekaart met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 13: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en de omliggende waterlopen (© Geopunt)



18 DL&H-archeologienota

2.2.1.3. Aardkunde
Op de bodemkaart staat het projectgebied aangeduid onder drie verschillende bodemtypes. Het 
uiterste zuiden staat gekarteerd als een matig natte zandleembodem zonder profiel (Ldp(o)). 
Deze bodems zijn als recente hellingsleem afgezet en worden als colluviale gronden bestempeld. 
Deze bodems kennen bovenaan een donkerbruine toplaag met daaronder bruingrijs tot grijs 
en roestrijk materiaal. Op een diepte van 0,80m onder het maaiveld kleurt het zandleem 
bleekgrijs met een vlekkerige roest. Deze bodems kennen bovendien een sterke antropogene 
invloed (Snacken 1969: 38). Het grootste deel van het projectgebied bestaat uit een matig natte 
zandleembodem met sterk gevlekte en verbrokkelde textuur B-horizont (Ldc). Deze bodem 
bestaat bovenaan uit een grijsbruine tot donker grijsbruine laag, onder deze horizont, vanaf een 
diepte van 0,30m onder het maaiveld bestaat het materiaal uit bruin tot bleekbruin materiaal. 
Bij deze bodem worden er weinig tot geen sporen aangetroffen van prepodzolen. Deze bodem 
is vrij nat tijdens de winter en daardoor pas laat in het voorjaar bewerkbaar. De bouwvoor 
kan hierbij makkelijk dichtslibben (Snacken 1969: 38). Een kleine zone in het noordelijke deel 
van het projectgebied bestaat uit een matig droge lichte zandleembodem met een dikke 
antropogene humus A-horizont (Pcm). Deze bodem kent een bruinachtige bovengrond met 
daaronder, op een diepte van 0,50m à 0,60m onder het maaiveld, een podzolbodem met een 
weinig ontwikkelde humus B-horizont (Snacken 1969: 43-44).

2.2.1.4. Topografie
Op het digitaal hoogtemodel kan de landschappelijke situatie van het projectgebied duidelijk 
worden afgelezen. Het projectgebied zelf kent een variërende hoogte tussen 21,07m en 23,95m 
TAW en helt daarbij lichtjes af naar het zuidzuidoosten. Deze flauwe helling stemt overeen 
met de landschappelijke locatie van het projectgebied, op de zuidelijke helling van de Boomse 
Cuesta, aflopend richting de Schelde.

2.2.1.5. Bodemgebruik 
Vandaag de dagstaat op het plangebied een groot opleidingscentrum, omgeven door verharde 
parkeerplaatsen, op- en afrit en een lange verharde weg met rotonde. Het overige terrein 
binnen het projectgebied wordt ingenomen door groenzones met graspartijen en bomenrijen. 

Figuur 14: Detail van het digitaal hoogtemodel met aanduiding van het projectgebied en het hoogteprofiel (© Geopunt)
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2.2.1.6. Synthese
Het projectgebied is gelegen binnen de Boomse Cuesta, een hoger gelegen gebied met een 
flauwe helling, die in noordelijke tot noordoostelijke richting afloopt. Bodemkundig kenmerkt 
het terrein zich door matig natte tot matig droge zandleembodems, waarbij in het uiterste zuiden 
sprake is van colluviale gronden. De landschappelijke positie, op een flauwe helling, aflopend 
naar de zuidelijker gelegen (Zee)Schelde is zeker en vast interessant te noemen, hoewel er 
sprake is van bebouwing en verhardingen op grote delen van het terrein. Wat de impact van 
deze bebouwing is, samen met de hedendaagse verstoring van de bodem is voorlopig echter 
moeilijk in te schatten. 

0 25 50 75 100 125 150 175

afstand (m)

22.0

22.5

23.0

23.5

24.0

24.5

25.0

h
o
o
g
t
e
 
(
m
)

Hoogteprofiel 2
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2.2.2. Archeologische voorkennis en historisch kader
Behalve informatie over de ligging en de ondergrond zijn gegevens uit geschiedkundige literatuur 
en oude kaarten en de reeds gekende archeologische vaststellingen voor het plangebied en zijn 
nabije omgeving van groot belang voor het maken van een goede assessment.

2.2.2.1. Historisch kader
Temse wordt als plaatsnaam voor het eerst vermeld als Temsica in een eind 10de-eeuwse kopie 
van een tekst uit 870. In de 11de eeuw komt de vermelding Temseca voor, om in 1114-1130 te 
evolueren in Thamisia en in 1145 in Temseka. De naamgeving zou een afgeleide zijn van de Gallo-
Romeinse nederzettingsnaam Tamasiacum, ofwel ‘woonplaats van Tamasius’ (De Brabandere 
et al. 2010: 24). Volgens historische bronnen zou de gemeente in de 8ste eeuw gechristianiseerd 
zijn door een zekere Amelberga, die oorspronkelijk van de Ardennen kwam. Dit wijst er op 
dat in de 8ste eeuw in het toenmalige Temse reeds een populatie aanwezig was. Verschillende 
vondsten uit de Romeinse periode in en rond Temse, alsook de naamgeving van de gemeente, 
bevestigen de vroege occupatie van het gebied. Vanaf de 13de eeuw kent de gemeente een 
sterke economische bloei, dankzij haar dichte ligging bij de Schelde en een druk bezochte 
markt. Vanaf de tweede helft van de 19de eeuw ontwikkelt Temse zich als industriecentrum 
(inventaris.onroerenderfgoed.be 2020).

Op de Ferrariskaart uit 1777 ligt het plangebied in een akkerlandschap ten noorden van de 
gemeente Tamise of Themsche. Het terrein strekt zich uit over 9 kleine akkers, gelegen ten 
oosten van de Schoenstraete. Binnen het terrein zijn geen sporen van bebouwing aanwezig. 
Ook op de Atlas der Buurtwegen uit 1840, de Poppkaart uit 1842-1879 en op de topografische 
kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 is er op het vlak van bodemgebruik geen verandering 
merkbaar (geopunt.be 2020).Het projectgebied werd doorheen de jaren op enkele luchtfoto’s 
en orthofoto’s vastgelegd. De oudste beschikbare orthofoto dateert uit 1971. Op deze luchtfoto 
is het projectgebied nog volledig in gebruik landbouwgrond waarbij de percelen afgebakend 
worden met bomenrijen. Het is pas op de orthofoto uit 2002 dat het huidige opleidingscentrum 
zichtbaar is. Sindsdien bleef het terrein, met uitzondering van de toevoeging van enkele 
infrastructuren ten oosten van het gebouw, nagenoeg ongewijzigd. Op de verschillende 
geconsulteerde luchtfoto’s konden geen sporen van cropmarks opgemerkt worden (geopunt.
be 2020).

Figuur 18: Ferrariskaart uit 1777 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 19: Detailbeeld van de Ferrariskaart uit 1777 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 20: Atlas der Buurtwegen uit 1840 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 21: Detailbeeld van de Atlas der Buurtwegen uit 1840 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 22: Poppkaart uit 1842-1879 (© Geopunt)
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Figuur 23: Detailbeeld van de Poppkaart uit 1842-1879 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 24: Topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 (© Geopunt)
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Figuur 25: Detailbeeld van de topografische kaart van Vandermaelen uit 1846-1854 met aanduiding van het projectgebied (© Geopunt)

Figuur 26: Orthofoto uit 1971 (© Geopunt)
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Figuur 27: Orthofoto uit 1988 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 28: Orthofoto uit 2002 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)



26 DL&H-archeologienota

Figuur 29: Orthofoto uit 2009 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)

Figuur 30: Orthofoto uit 2019 met aanduiding van het plangebied (© Geopunt)
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2.2.2.2. Archeologische voorkennis
Binnen de grenzen van het projectgebied zelf werden tot op heden geen archeologische 
vaststellingen gedaan. In de nabije omgeving werden in het verleden wel enkele archeologische 
sites aangetroffen en onderzocht. 

Aan de Frankrijkstraat in Temse, op 135m ten westen van het plangebied, werd in 2011 een 
meerperiodensite opgegraven. Het betreft een cluster paalsporen uit de late bronstijd, 
een erf uit de Romeinse periode met de aanwezigheid van een brandrestengraf en enkele 
perceelsindelingen uit de volle middeleeuwen (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 159010; Van Neste & Van Vaerenbergh 2012). 

Ter hoogte van de Doornstraat in Temse, op 420m ten zuiden van het plangebied, werd tijdens een 
proefsleuvenonderzoek gebouwplattegronden uit de ijzertijd, brandrestengraven uit de Romeinse 
periode en kuilen uit de middeleeuwen aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 163417; Bruggeman et al. 2013). Op het terrein werden in het verleden ook 
al verschillende vondsten uit de steentijd waargenomen (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummers 39452, 39454 & 39453). 

Aanpalend aan de noordelijke grens van dit terrein werd ook een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd dat enkel sporen uit de nieuw tijd opleverde (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 211311; Cornelis et al. 2016).

Op 650m ten noordwesten van het plangebied, aan de Laagstraat in Temse, werden er tijdens 
een werfcontrole twee brandrestengraven opgegraven (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 40098; Van Roeyen 1990). Net ten noordoosten van dit terrein zijn drie 
hoofdgebouwen uit de Romeinse periode opgegraven (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 32702; Van Hove 1997).

Aan de Doornstraat in Temse, op 820m ten zuidoosten van het plangebied, stond een omwalde 
hoeve met kerk uit de late middeleeuwen, die in de 19de eeuw volledig werd afgebroken 
(Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 32700; Smet 1978).

Figuur 31: Aanduiding van de archeologische vindplaatsen rondom het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 32: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de steentijdattestaties rondom het plangebied (© Geopunt)

Figuur 33: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de sites uit de metaaltijden rondom het plangebied (© Geopunt)
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Figuur 34: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de sites uit de Romeinse periode rondom het plangebied (© Geopunt)

Figuur 35: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de middeleeuwse attestaties rondom het plangebied (© Geopunt)
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Ook aan de Veldstraat in Temse, op 1,3km ten oostzuidoosten van het plangebied, zou een 
gebouw uit de late middeleeuwen hebben gestaan (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 31650).

Op 1,4km ten zuidoosten van het plangebied, aan de Clement D’Hoogelaan in Temse, werd een 
proefsleuvenonderzoek uitgevoerd dat enkel sporen uit de nieuwe en nieuwste tijd aan het licht 
bracht (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 224103; Claessens 2018).

Ter hoogte van de Steenakker in Temse (deelgemeente Tielrode), op 1,6km ten zuidwesten 
van het plangebied, werden verschillende opgravingen uitgevoerd die resten van veldovens, 
steenbakkersovens, een Romeinse woning met hypocaustum en een waterput uit de Romeinse 
periode opleverden (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummers 32722 & 32724; 
Dewulf 1978; De Maeyer 1979).

Aan de Oeverstraat in Temse, op 1,6km ten zuiden van het plangebied, werd bij een werfcontrole 
een gepolijste bijl uit het neolithicum aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 155941; Desittere 1973).

Op 1,8km ten zuidwesten van het plangebied, aan de Smesstraat in Temse, stond een 
site met walgracht, daterend uit de nieuwe tijd (Centrale Archeologische Inventaris, 
inventarisnummer 32723).

Op de Markt in Temse, op 1,9km ten zuidoosten van het plangebied, staat de Onze-Lieve-
Vrouwkerk. Tijdens een opgraving in de huidige kerk zijn muurrestanten gevonden van de 
vroegmiddeleeuwse voorganger (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 
32698; Thoen 1978). Ook ten noorden van de kerk werd een opgraving uitgevoerd, waar 
sporen van een Romeins gebouw in baksteen en een kerkhofmuur en -gracht uit de volle 
middeleeuwen zijn aangetroffen (Centrale Archeologische Inventaris, inventarisnummer 
31655; Van Roeyen 1997).

Figuur 36: Digitaal hoogtemodel met 
aanduiding van de post-middeleeuwse attestaties en vindplaatsen zonder een duidelijke datering rondom het plangebied (© Geopunt)
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In de ruime omgeving rondom het plangebied zijn verschillende veldprospecties uitgevoerd 
die materiaal opleverden die niet direct aan een site gekoppeld kunnen worden. Het gaat 
uitsluitend om silexvondsten uit een niet nader te bepalen periode uit de steentijd (Centrale 
Archeologische Inventaris, inventarisnummers 39457, 39458, 39364,39365, 39367, 39375, 
39377, 39378, 39379, 39450, 39455, 39456, 39461, 39467 & 39528).

2.2.3. Datering en interpretatie van het onderzochte gebied
Het projectgebied is gelegen op een hoger gelegen plateau in het landschap ten noorden 
van de Schelde. Op basis van de archeologische voorkennis blijkt de regio al vroeg bewoond. 
De oudste bewoningssporen dateren uit 3000 à 2000 v. Chr.. Ook jongere periodes, zoals de 
ijzertijd en de Romeinse periode worden in de omgeving aangetroffen, allen voorkomend op 
hetzelfde plateau als waar het plangebied gelegen is. Voor de vroege middeleeuwen zijn er 
weinig gegevens beschikbaar. Enkel helemaal ten zuiden van het plangebied, aan de voet van 
het plateau en grenzend aan de Schelde, werd een vroegmiddeleeuwse kerk aangetroffen. Alle 
jongere periodes komen meer verspreid in het landschap voor. 

2.2.4. Verwachting ten aanzien van archeologisch erfgoed
Het projectgebied is gelegen binnen de Boomse Cuesta, een hoger gelegen gebied met een 
flauwe helling, die in noordelijke tot noordoostelijke richting afloopt. Bodemkundig kenmerkt 
het terrein zich door matig natte tot matig droge zandleembodems, waarbij in het uiterste 
zuiden sprake is van colluviale gronden. De landschappelijke positie, op een flauwe helling, mag 
als een interessante positie in het landschap gezien worden.

Vanaf het midden van de 18de eeuw tot de jaren 2000 lijkt het projectgebied geen sporen van 
bebouwing gekend te hebben. Nadien wordt een groot deel van het plangebied ingenomen 
door een opleidingscentrum van de VDAB. De beperkte fasering in bebouwing van het terrein 
doet een mogelijke goede bewaring van het eventueel aanwezige bodemarchief vermoeden. 
Gezien het ruime voorkomen van archeologische sites in de directe en ruimere omgeving van het 
projectgebied kunnen archeologische sporen gaande van de bronstijd tot en met de Romeinse 
periode verwacht worden. Dit sluit het aantreffen van mogelijke andere periodes echter niet 
uit. Om hierover een waardevol assessment te kunnen maken moeten extra onderzoeksfases 
op het projectgebied uitgevoerd worden. 

2.2.5. Synthese 
Op basis van het bureauonderzoek kunnen de onderzoeksvragen als volgt beantwoord worden:
- Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied en welke invloed heeft dit op het 
archeologisch potentieel van het terrein?
Het projectgebied is gelegen op de zuidelijke helling van de Boomse Cuesta, aflopend naar de 
Schelde toe. Deze positie binnen het landschap is zeer interessant, door zijn locatie op droger 
terrein, gelegen op een hellingsflank, met natuurlijke waterlopen in de nabijheid. Hierdoor kan 
er gesproken worden van een matig tot hoog archeologisch potentieel van het terrein. 

- Welke evolutie kende het landgebruik en welke invloed heeft dit gebruik op de bewaring van 
het potentieel aanwezige archeologisch erfgoed? 
Het projectgebied was tot in de jaren 1990 in gebruik als landbouwgrond en akkerland. Pas 
tijdens de jaren 1990 duikt de eerste bebouwing op binnen de grenzen van het projectgebied. 
Sindsdien is er op de orthofoto’s weinig tot geen verschil merkbaar. Wat de precieze impact 
van deze bebouwing op het bodemarchief is en in welke graad het mogelijke archeologische 
erfgoed verstoord werd, is voorlopig nog onduidelijk en moeilijk in te schatten. 

- Zijn er indicaties voor de aanwezigheid van één of meerdere archeologische sites? Wat is de 
aard, datering en bewaring?
Op basis van dit bureauonderzoek zijn er geen concrete aanwijzingen voor de aanwezigheid 
van archeologische site(s). Wel zijn er in de directe omgeving al archeologische vaststellingen 
gedaan voor de bronstijd, de ijzertijd, de Romeinse periode en de middeleeuwen.
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- Wat is het archeologisch potentieel van het projectgebied? 
Op basis van de archeologische voorkennis, de geologische en bodemkundige gegevens en het 
gebruik van het projectgebied volgens de historische kaarten en luchtfoto’s is er sprake van 
een behoorlijk archeologisch potentieel van het projectgebied. Gezien het ruime voorkomen 
van archeologische sites in de directe en ruimere omgeving van het projectgebied kunnen 
archeologische sporen uit de volledige geschiedenis van de mens gaande van de bronstijd tot 
recentere tijden niet uitgesloten worden.

- Welke impact hebben de geplande werken op het archeologisch bodemarchief?
Het projectgebied is 4,8ha groot en de geplande werken omvatten de renovatie en uitbreiding 
van een bestaan gebouw en de volledige heraanleg van de omliggende gronden. Op basis 
van de beschikbare plannen, samen met de bouwwerken gepaard gaande werfverkeer en 
rekening houdend met de eventuele verstoringen die de aangeleerde opleidingen in het 
centrum kunnen veroorzaken, wordt een reële bedreiging tegenover het potentieel aanwezige 
bodemarchief verwacht.

- Wat is het wetenschappelijk kennispotentieel van een eventueel aanwezige archeologische site 
op lokaal, regionaal en op Vlaams niveau? 
Een eventuele archeologische site binnen het projectgebied zal nieuwe informatie bieden 
op de geschiedenis van Temse en eventueel meer informatie opleveren over de omliggende 
sites. De ligging van het projectgebied moet een gunstige locatie geweest zijn, gezien de 
plaats in het landschap op een hogere positie en in de nabijheid van diverse waterlopen. 
Afhankelijk van de aard van de eventueel aanwezige site zal blijken of er enig kennispotentieel 
is op regionaal en Vlaams niveau.

2.2.6. Afweging noodzaak en motivering verder onderzoek 
Op basis van het uitgevoerde bureauonderzoek kan de aanwezigheid van een archeologische site 
binnen het projectgebied niet worden uitgesloten. Om met zekerheid informatie te verkrijgen 
over de aan- of afwezigheid van een archeologische site binnen het plangebied en een aangepast 
programma van maatregelen op te stellen, zijn bijkomende fasen van vooronderzoek nodig. 

Figuur 37: Digitaal hoogtemodel met aanduiding van de soort onderzoeken rondom het plangebied (© Geopunt)
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Een veldkartering is voor dit projectgebied niet aangewezen. De oppervlakte is grotendeels 
bebouwd of verhard en de overige delen zijn in gebruik als weiland. Geen enkel deel is in 
gebruik als akkerland, wat de ideale omstandigheid is voor het uitvoeren van een veldkartering. 
Dit type onderzoek is niet aangewezen voor het plangebied en zou geen enkele potentiële 
kennisvermeerdering met zich mee brengen. Hetzelfde geldt voor geofysisch onderzoek, 
dat met name nuttig is voor grootschalige en voornamelijk lineaire sporen te herkennen. 
Methodes zoals veldkartering en geofysisch onderzoek laten bovendien niet toe met zekerheid 
uitspraken te doen over de datering van de mogelijk aanwezige sporen en in te schatten wat de 
bewaringsgraad van de site is. 

Een landschappelijk booronderzoek lijkt voor het niet bebouwde of verharde areaal aangewezen. 
Op basis van het bureauonderzoek lijkt het plangebied geen duidelijk potentieel aan steentijdsites 
te bevatten maar de geologische en bodemkundige setting sluiten een bewaard loopoppervlak of 
afgedekte niveaus met een potentieel in situ steentijdsite niet uit. Het doel van dit landschappelijke 
booronderzoek is om te bepalen of er bodems voorkomen waar in situ steentijdsites bewaard 
kunnen zijn en deze zones af te bakenen. Afhankelijk van de resultaten kan vervolgens een 
verkennend en eventueel ook een waarderend booronderzoek worden uitgevoerd. Met deze 
methode kunnen ook verstoorde of opgehoogde zones gedetecteerd worden. 

Op de zones waar een impact op de bodem door de geplande werken verwacht wordt en het 
booronderzoek een negatief resultaat heeft, wordt een proefsleuvenonderzoek aanbevolen. 
Met een proefsleuvenonderzoek wordt een beperkt — maar statistisch representatief — deel 
van het terrein onderzocht op indicaties voor de aanwezigheid van archeologische sites. Op 
basis hiervan moet het mogelijk zijn uitspraken te doen over het archeologisch potentieel van 
het totale terrein. Bovendien wordt bij dergelijk onderzoek ook informatie ingewonnen over 
de lokale bodemopbouw, eventuele ongekarteerde verstoringen in de bodem, en de spreiding, 
datering, bewaringsgraad en aard van eventuele archeologische sites op het plangebied. Deze 
informatie is bovendien nodig om enerzijds te bepalen of een archeologische opgraving van 
(een deel van) het plangebied noodzakelijk is en om een gepast programma van maatregelen op 
te stellen voor een eventuele archeologische opgraving. De methode biedt een groot potentieel 
aan kenniswinst en laat toe om met een klein team te werken. Hierdoor wordt met een draagbare 

Figuur 38: Synthesekaart (© Geopunt)



34 DL&H-archeologienota

financiële last een maximaal resultaat bekomen. Zowel op financieel als wetenschappelijk vlak 
is een proefsleuvenonderzoek een logisch onderbouwde keuze. Vooronderzoek door middel 
van proefsleuven is een efficiënte methode om terreinen te onderzoeken waar geen complexe 
verticale stratigrafie wordt verwacht, zoals dat hier het geval is. 

Dit onderzoek kan echter pas aanvatten na het door de opdrachtgever verkrijgen van de 
omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen en na het door de eigenaar 
vrijmaken van de gronden. Om die reden wordt terreinwerk in uitgesteld traject voorgesteld. 
De aanwezigheid van bomen en allerhande verhardingen maakt het voorlopig onmogelijk 
het terrein te onderzoeken door middel van gelijkmatig verspreide lange, parallelle sleuven. 
Bovendien is het economisch niet te verantwoorden om verder archeologisch vooronderzoek 
(landschappelijke boringen of proefsleuvenonderzoek) in deze fase uit te voeren wanneer de 
omgevingsvergunning nog niet is verleend en nog niet zeker is of de opdrachtgever effectief het 
potentieel bodemarchief zou verstoren.

Op basis van het bureauonderzoek kunnen nog niet voldoende gegevens verzameld worden 
om de aanwezigheid van een archeologische site uit te sluiten of om een programma van 
maatregelen voor een opgraving op te stellen. Hiervoor zijn andere onderzoeksfasen nodig. 
Wel kan gesteld worden dat er geen sites met complexe verticale stratigrafie worden verwacht.

2.2.7. Samenvatting onderzoek 
De initiatiefnemer plant op een terrein van 5,94ha langs de Schoenstraat in Temse een gebied 
van 4,8ha te ontwikkelen. De werken omvatten de renovatie én uitbreiding van een bestaand 
gebouw en de heraanleg van de volledige omgeving. De geplande ontwikkeling van het gebied 
houdt in dat het bodemarchief verstoord en mogelijk ook vernietigd zal worden.

De voorgaande studie van geografische gegevens, archeologische vindplaatsen uit de directe 
omgeving, historische kaarten, luchtfoto’s en toponiemen suggereert dat de kans op de effectieve 
aanwezigheid van archeologische sites behoorlijk is, maar op basis van dit bureauonderzoek 
alleen kan hierover nog niet met zekerheid een uitspraak gedaan worden. De ligging van het 
projectgebied is, gezien de situering op een hoge positie in het landschap, gunstig te noemen. 
Door het gebrek aan historische bebouwing gedurende de laatste drie eeuwen en het pas 
voorkomen van bebouwing in de loop van de jaren 2000, wordt voor het terrein dan ook een 
zekere gaafheid verwacht. De aanwezigheid van archeologische sporen, zowel residentieel 
als funerair, kunnen binnen het projectgebied niet volledig uitgesloten worden. In de ruime 
omgeving van het projectgebied werden reeds in het verleden archeologische vaststellingen 
gedaan. In de directe omgeving werden sporen uit de bronstijd, ijzertijd, Romeinse periode en 
de middeleeuwen onderzocht, wat de kans op de aanwezigheid van een archeologische site 
binnen de contouren van het plangebied vergroot. Op basis van dit bureauonderzoek alleen 
kan bijgevolg geen definitief uitsluitsel gegeven worden over de afwezigheid van archeologische 
sporen. Om zekerheid te scheppen over de potentieel archeologische sites wordt voor een deel 
van het terrein een vooronderzoek door middel van landschappelijke boringen (met eventueel 
aanvullende verkennende of waarderende boringen) en een proefsleuvenonderzoek geadviseerd. 
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Geraadpleegde websites:
https://cai.onroerenderfgoed.be/ (geraadpleegd op 6/03/2020)
(De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische 
vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons 
verborgen zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische 
Inventaris met zekerheid uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische 
sporen. De aan- of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder archeologisch 
onderzoek vastgesteld te worden.)

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/index.html (geraadpleegd op 6/03/2020)
https://geo.onroerenderfgoed.be (geraadpleegd op 6/03/2020)
http://www.geopunt.be (geraadpleegd op 6/03/2020)
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ (geraadpleegd op 6/03/2020)
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DEEL 2: PROGRAMMA VAN MAATREGELEN

1. Gemotiveerd advies voor het al dan niet moeten nemen van 
maatregelen
Op basis van de resultaten van het bureauonderzoek kan een advies geformuleerd worden 
betreffende het al dan niet nemen van bijkomende maatregelen in het kader van het 
archeologisch vooronderzoek op het projectgebied aan de Schoenstraat in Temse. De gegevens 
afkomstig uit het bureauonderzoek worden geconfronteerd met de door de initiatiefnemer 
geplande bodemingrepen en bouwwerken op het plangebied. Uit deze confrontatie moet 
duidelijk blijken of bijkomende maatregelen nodig zijn om een goed zicht te krijgen op de aan- 
of afwezigheid van archeologische sites op het projectgebied, en eventueel op de datering, 
bewaringsgraad, aard en verspreiding van de archeologische restanten. Het advies bepaalt, 
indien nodig, welke specifieke maatregelen getroffen moeten worden.

1.1. Volledigheid uitgevoerde onderzoek
Voorlopig kon enkel een vooronderzoek zonder ingreep in de bodem, in de vorm van een 
bureauonderzoek, op het plangebied worden uitgevoerd. De resultaten van deze studie 
leverden echter onvoldoende informatie op om met zekerheid een uitspraak te doen over 
de af- of aanwezigheid van archeologisch erfgoed op het projectgebied. Andere fases van 
vooronderzoek konden om economische redenen nog niet uitgevoerd worden (zie “Deel 
2: Verslag van resultaten: 2.3.6. Afweging noodzaak en motivering verdere onderzoek”). 
Om de aanwezigheid en eventuele waarde van archeologisch erfgoed op het terrein correct 
te kunnen inschatten zijn volgende fases van vooronderzoek noodzakelijk na het bekomen 
van de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen: landschappelijke 
boringen (en indien nodig verkennende of waarderende archeologische boringen) en een 
proefsleuvenonderzoek voor een deel van het plangebied. In wat volgt wordt een programma 
van maatregelen opgemaakt voor de geadviseerde onderzoeksfases.

1.2. Afwezigheid van een archeologische site
Voor het opstellen van het hoofdstuk bureauonderzoek van het verslag van resultaten 
zijn verschillende bronnen geraadpleegd, zoals gegevens over de aardkunde, het digitaal 
hoogtemodel, historische kaarten, luchtfoto’s en de gekende archeologische relicten in de 
omgeving. Deze bronnen geven aan dat er binnen het projectgebied een behoorlijk potentieel 
is voor de aanwezigheid van archeologische sporen (zie “Deel 2: Verslag van resultaten: 2.3.5. 
Synthese”). Het bureauonderzoek kan hier echter geen uitsluitsel over bieden.

1.3. Impactbepaling 
Zie “Deel 1: Verslag van resultaten: 1.2.1. Geplande werken en bodemingrepen”.

1.4. Waardering van de archeologische site
Het bureauonderzoek kan onvoldoende indicaties bieden om met zekerheid te bepalen of er 
op het projectgebied een archeologische site aanwezig is. Dit onderzoek toonde aan dat het 
plangebied een interessante landschappelijke ligging bezit en er in de ruime omgeving een aantal 
opgravingen gekend zijn. Om na te gaan of binnen het projectgebied relevante archeologische 
sporen of artefacten aanwezig zijn, zijn er verdere onderzoeksfases nodig.

1.5. Bepaling van de maatregelen
Aangezien de resultaten van het bureauonderzoek niet toelaten een goede inschatting te 
maken over de aan- of afwezigheid van archeologische sites op het projectgebied, zijn verdere 
fases in het archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. In het kader van dit project wordt een 
onderzoek zonder ingreep in de bodem in de vorm van een landschappelijk booronderzoek 
en een onderzoek met ingreep in de bodem onder de vorm van een proefsleuvenonderzoek 
geadviseerd. De uitvoering van deze onderzoeksfase voorafgaand aan het bekomen van een 
omgevingsvergunning blijkt op economisch vlak onmogelijk. Bijgevolg wordt geopteerd 
voor een uitvoering van het terreinwerk met ingreep in de bodem in uitgesteld traject. Het 
terreinwerk kan uitgevoerd worden eens de opdrachtgever de gronden heeft vrijgemaakt van 
de aanwezige begroeiing en de weg te halen verhardingen.



38 DL&H-archeologienota

Het uitvoeren van terreinwerk zonder en met ingreep in de bodem is noodzakelijk om vast te 
stellen of zich binnen het plangebied al dan niet archeologische sites bevinden. Pas daarna kan 
een beslissing genomen worden over de mogelijkheden betreffende in situ of ex situ behoud. 
In situ behoud is alleen mogelijk op vraag van de initiatiefnemer en indien de site of een zone 
ervan gespaard blijft van elke toekomstige bodemingreep. Aangezien in dit geval het volledige 
projectgebied verkaveld wordt, lijkt het vrij moeilijk om bij de effectieve vaststelling van een 
archeologische site, een in situ behoud te plannen. De enige optie voor een — al dan niet 
gedeeltelijke — in situ bewaring lijkt dan een wijziging van de bouwplannen in te houden. 

1.6. Randvoorwaarden
De volgende fase(s) van archeologisch onderzoek, met ingreep in de bodem, kunnen pas worden 
uitgevoerd in uitgesteld traject, na de sloop van bebouwing en verwijdering van verharding 
en begroeiing. Om een goede bewaring van het potentieel archeologische bodemarchief te 
bekomen, worden enkele voorwaarden opgelegd ter bescherming van het mogelijk aanwezige 
archeologisch erfgoed. Wanneer de bebouwing gesloopt wordt, mag de impact van de 
sloopwerken op de bodem niet groter zijn dan de reeds toegediende schade, veroorzaakt door 
de aanleg van deze gebouwen. Hetzelfde geldt voor de aanwezige verhardingen. Deze dienen 
omzichtig verwijderd te worden, zonder verdere schade toe te brengen aan het bodemarchief. 
Wanneer binnen het projectgebied bomen verwijderd worden die niet behouden worden, moet 
de bovenkant afgezaagd worden en mag het terrein niet dieper dan 0,4m gefreesd worden.


