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LEGENDE

STROOMRICHTING DWA

STROOMRICHTING RWA

STROOMRICHTING GEMENGD

NOOT:

Elke hoofdfase wordt pas aangevat nadat de vorige

hoofdfase werd afgewerkt.

In een werkzone mag max.1 zijstraat onderbroken zijn

tijdens de werkuren. Buiten de werkuren dienen alle straten

bereikbaar te zijn o.a. voor brandweer (zeker doodlopende

straten).

Beton Bortierlaan en A. Dumontlaan in deelfasering tussen

aanpalende straten, met telkens incl. aanleg opwaartse

kruispunt en aanpalende straat.
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Fase 0:

Volledig trace

Fase 1:

Bortierlaan en

A. Dumontlaan

tussen

Duinkerkelaan - N34

en E. d'Arripelaan

(incl. kruispunten

met E.d'Arripelaan)

Fase 2:

A. Dumontlaan tussen E. d'Arripelaan en Zeelaan

Fase 3:

Bortierlaan tussen E. d'Arripelaan en

A. Dumontlaan

Fase 4:

Bortierlaan tussen A. Dumontlaan en Zeelaan

Fase 5:

Hoge Duinenlaan tussen Bortierlaan

en A. Dumontlaan

NUTSLEIDINGEN

Fase 6:

Halmenstraat tussen

Duinkerkelaan en Bortierlaan
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Verkeersomleiding doorgaand verkeer
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BORD F45C

BORD C3

ONDERBORD :

"UITGEZONDERD PLAATSELIJK VERKEER"

ALLEMAAL GEPLAATST OP HEKKEN

C

BORD F41

WEGOMLEGGING

GEBRUIKTE BORDEN:

UITGEZONDERD
PLAATSELIJK VERKEER

  WEGOMLEGGING

B

BORD C3

GEPLAATST OP HEKKEN
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Deeltermijn 12 werkdagen: opbraak,

rioleringswerken en voorlopig herstel.

Koningin Astridlaan 134/5

8200 Brugge

Koen Jonckheere, zaakvoerder
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