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BEGELEIDEND SCHRIJVEN BIJ BUNDEL VO

Voorafgaand aan deze fase Voorontwerp (VO) werd een Wedstrijd- en Schetsontwerp 
opgemaakt. Het Wedstrijdontwerp werd opgemaakt volgens de bepalingen 
opgenomen in de projectdefinitie. Het omvat de conceptuele uitwerking van een 
visie op de opdracht. Vervolgens werd dit Wedstrijdontwerp in fase Schetsontwerp 
bijgestuurd en verfijnd in nauw overleg met de opdrachtgever (AG Vespa) en de 
huurder (Brandweer Zone Antwerpen). Dit op basis van de opmerkingen van de 
wedstrijdjury op het initiële wedstrijdontwerp zelf  en op basis van de verschillende 
overlegmomenten die plaatsvonden. 
In fase SO werden voornamelijk de thema’s uit ‘Concept- en visievorming’ 
onderzocht. In grote lijnen gaat het hier over het onderzoek naar optimalisatie van het 
bouwvolume/oppervlakte, onderzoek naar hoogbouw/middelhoogbouw, onderzoek 
naar optimalisaties in de plannen van de brandweer en kantoren, onderzoek 
van het terrein en omgevingsaanleg, mobiliteit, brandweer, stedenbouwkundige 
voorschriften, ...Samen met de ingenieurs werden ook de concepten op vlak van 
technieken, energieprestatie, stabiliteit en akoestiek afgetoetst aan het gewijzigde 
ontwerp. In fase SO werd ook het thema ‘Budget’ adhv. het nodige cijfermateriaal 
(oppervlaktetabel en raming) toegelicht.

In de huidige fase VO werden de thema’s uit ‘Concept- en visievorming’ verder verfijnd 
op basis van de verschillende overlegmomenten die plaatsvonden. Tussentijds was 
er ook afstemming met de projectleider van AGV via mail en telefoon.
 - 2019-06-13 - overleg boomspecialist = ARCH + AGV
 + boomspecialist van de Groendienst van de Stad Antwerpen
 - 2019-06-18 - tussentijds overleg = ARCH + AGV + BZA
 + COBE + BOYD + DAID (afstemmen met ingenieurs)
 - 2019-07-02 - tussentijds overleg = ARCH + AGV + BZA
 - 2019-08-27 - tussentijds overleg = ARCH + AGV + BZA (plannen)
 - 2019-10-25 - tussentijds overleg = ARCH + AGV + BZA (gevel)
 - 2019-11-12 - tussentijds overleg = ARCH + AGV + BZA (stavaza)
 - 2019-11-19 - tussentijds overleg = ARCH + AGV + BZA + BOYD
 (afstemmen technieken brandweer)

Alle informatie die volgt uit bovenstaande is gaandeweg ontwerpmatig onderzocht 
en resulteert vandaag in deze bundel Voorontwerp als synthesedocument. 
We beschouwen dit document als de basis voor het opmaken van het 
bouwaanvraagdossier en voor de verdere uitwerking en detaillering van het 
aanbestedingsdossier, waarbij dieper zal ingegaan worden op de detaillering van 
de hier voorgestelde principes.
In het belang van het project is het daarom essentieel om alle opmerkingen op deze 
bundel tijdens de voorziene nazichtperiode op te lijsten en door te geven, zodat 
we deze punten samen verder kunnen onderzoeken en uitklaren. In de loop van 
januari, tijdens de voorziene nazichtperiode, zijn er al een aantal overlegmomenten 
met externe diensten ingepland. Op basis van de goedkeuring van het Voorontwerp, 
kan het traject Bouwaanvraag vervolgens opgestart worden. Over de verderzetting 
van het traject wordt dieper ingegaan in ‘deel 4. vooruitblik’.
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KIELSE VEST PLANLIJST VOORONTWERP 2019-12-18

gebouw plan nr titel ondertitel formaat schaal

TEKENINGEN A3

KIEL - TEK - 01 inlanting A bestaand + afbraak A3 1/500

KIEL - TEK - 02 inlanting B nieuw (op korte termijn) A3 1/500

KIEL - TEK - 04 terreinsnede A1 bestaand + nieuw A3 1/300

KIEL - TEK - 06 plan fundering + riolering A3 1/200

KIEL - TEK - 07 plan niv. -2 A3 1/200

KIEL - TEK - 08 plan niv. -1/-1,5 A3 1/200

KIEL - TEK - 09 plan niv. + 0 A3 1/200

KIEL - TEK - 10 plan niv. + 1 A3 1/200

KIEL - TEK - 11 plan niv. + 2 A3 1/200

KIEL - TEK - 12 plan niv. + 3 A3 1/200

KIEL - TEK - 13 plan niv. + 4 A3 1/200

KIEL - TEK - 14 plan niv. + 5 A3 1/200

KIEL - TEK - 15 plan niv. + 6 A3 1/200

KIEL - TEK - 16 plan niv. + 7 A3 1/200

KIEL - TEK - 17 plan niv. + 8 A3 1/200

KIEL - TEK - 18 plan dak A3 1/200

KIEL - TEK - 19 gevel 1+2 Z-W (Singel) A3 1/200

KIEL - TEK - 20 gevel 3 Z-O  (Speelpleintje) A3 1/200

KIEL - TEK - 21 gevel 4+5 N-O (Kielsevest) A3 1/200

KIEL - TEK - 22 gevel 6 N-W (Telefooncentrale) A3 1/200

KIEL - TEK - 23 gevel 7 Z-O (Binnengevel) A3 1/200

KIEL - TEK - 24 gevel 8 N-W (Binnengevel) A3 1/200

KIEL - TEK - 25 gevel 9 N-O (Binnengevel) A3 1/200

KIEL - TEK - 26 gevel 10 Z-W (Zijgevel) A3 1/200

KIEL - TEK - 27 gevel 11 N-O (Zijgevel) A3 1/200

KIEL - TEK - 28 snede AA A3 1/200

KIEL - TEK - 29 snede EE A3 1/200

KIEL - TEK - 31 snede II A3 1/200

KIEL - TEK - 32 snede LL A3 1/200

KIEL - TEK - 33 snede MM A3 1/200

KIEL - TEK - 34 snedes algemeen parkeergarage 1 A3 1/200

KIEL - TEK - 35 snedes algemeen parkeergarage 2 A3 1/200

KIEL - TEK - 36 snedes algemeen parkeergarage 3 A3 1/200

PRESENTATIETEKENINGEN A3 (volgens richtlijnen AGV)

KIEL - PRES - 02 inlanting B nieuw (op korte termijn) A3 1/300

KIEL - PRES - 06 plan fundering + riolering A3 1/200

KIEL - PRES - 07 plan niv. -2 A3 1/200

KIEL - PRES - 08 plan niv. -1/-1,5 A3 1/200

KIEL - PRES - 09 plan niv. + 0 A3 1/200

KIEL - PRES - 10 plan niv. + 1 A3 1/200

KIEL - PRES - 11 plan niv. + 2 A3 1/200

KIEL - PRES - 12 plan niv. + 3 A3 1/200

KIEL - PRES - 13 plan niv. + 4 A3 1/200

KIEL - PRES - 14 plan niv. + 5 A3 1/200

KIEL - PRES - 15 plan niv. + 6 A3 1/200

KIEL - PRES - 16 plan niv. + 7 A3 1/200

KIEL - PRES - 17 plan niv. + 8 A3 1/200

KIEL - PRES - 18 plan dak A3 1/200

TEKENINGEN A0/A1

KIEL - TEK - 01 inlanting A bestaand + afbraak A1 1/200

KIEL - TEK - 02 inlanting B nieuw (op korte termijn) A1 1/200

KIEL - TEK - 04 terreinsnede A1 bestaand + nieuw A1 1/200

KIEL - TEK - 06 plan fundering + riolering A1 expand 1/100

KIEL - TEK - 07 plan niv. -2 A1 1/100

KIEL - TEK - 08 plan niv. -1/-1,5 A1 1/100

KIEL - TEK - 09 plan niv. + 0 A1 1/100

KIEL - TEK - 10 plan niv. + 1 A1 1/100

KIEL - TEK - 11 plan niv. + 2 A1 1/100

KIEL - TEK - 12 plan niv. + 3 A1 1/100

KIEL - TEK - 13 plan niv. + 4 A1 1/100

KIEL - TEK - 14 plan niv. + 5 A1 1/100

KIEL - TEK - 15 plan niv. + 6 A1 1/100

KIEL - TEK - 16 plan niv. + 7 A1 1/100

KIEL - TEK - 17 plan niv. + 8 A1 1/100

KIEL - TEK - 18 plan dak A1 1/100

KIEL - TEK - 19 gevel 1+2 Z-W (Singel) A1 expand 1/100

KIEL - TEK - 20 gevel 3 Z-O  (Speelpleintje) A1 1/100

KIEL - TEK - 21 gevel 4+5 N-O (Kielsevest) A1 expand 1/100

KIEL - TEK - 22 gevel 6 N-W (Telefooncentrale) A1 1/100

KIEL - TEK - 23 gevel 7 Z-O (Binnengevel) A1 1/100

KIEL - TEK - 24 gevel 8 N-W (Binnengevel) A1 1/100

KIEL - TEK - 25 gevel 9 N-O (Binnengevel) A1 expand 1/100

KIEL - TEK - 26 gevel 10 Z-W (Zijgevel) A1 expand 1/100

KIEL - TEK - 27 gevel 11 N-O (Zijgevel) A1 expand 1/100

KIEL - TEK - 28 snede AA A1 1/100

KIEL - TEK - 29 snede EE A1 1/100

KIEL - TEK - 31 snede II A1 1/100

KIEL - TEK - 32 snede LL A0 1/100

KIEL - TEK - 33 snede MM A0 1/100

KIEL - TEK - 34 snedes algemeen parkeergarage 1 A0 1/100

KIEL - TEK - 35 snedes algemeen parkeergarage 2 A0 1/100

KIEL - TEK - 36 snedes algemeen opbouw vloerpakketten A1 1/100





DEEL 1 - CONCEPT- EN VISIEVORMING





OP SCHAAL VAN DE STAD



luchtfoto 03 luchtfoto 04



1.1 STEDELIJKE DYNAMIEK

stadsdeel in ontwikkeling
De context waarin de toekomstige brandweerkazerne en kantoren zich zullen 
bevinden, bezit een gelaagdheid die zich op verschillende manieren laat lezen op 
de site. De Kielsevest vormt een afsluiting van de 19e eeuwse stadsuitbreiding 
tussen de Leien en de Singel R10. Het dense stratenpatroon van de Brederodewijk 
stopt hier prompt aan een langgerekte zone zonder bebouwing, momenteel benut 
als publieke parking en wekelijkse markt.
De woningen Brialmontomwalling staan in schril contrast tot hun omgeving. 
Enerzijds is de aanwezigheid van dens groen in de stad een kwaliteit, anderzijds 
past de typologie van de dubbelwoning met privaat omrande tuin en gericht op de 
Kielsevest niet meer binnen de sterk gewijzigde context.
De voormalige Telefooncentrale (op de kop van deze zone, richting Het Zuid) 
is langs de Singel prominent aanwezig en vormt langs de Kielsevest een sterk 
herkenningspunt met zijn eclectische gevel binnen het weefsel van rijwoningen. De 
toekomstvisie van Team Zuid en van de Stadsbouwmeester voorziet in deze zone 
een publiek doorwaadbaar park met daarin duidelijk gedefinieerde gebouwen.

ambitie
Het is onze ambitie een sterk stedelijk gebouw te ontwikkelen dat zich leesbaar 
toont in het huidige en toekomstige straatbeeld. Een gebouw dat zijn plek opeist 
langs de Singel. Een genereus gebouw dat als het ware een karkas vormt voor 
duurzame ontwikkelingen op lange termijn en dat op vandaag invulling geeft aan 
het gewenste programma van een brandweerkazerne en kantoren.

bomenrij langs Desguinleibestaande speeltuin tussen
Kielsevest en Singel R10

gsm-mast Belgacom

zicht vanuit de Politeshofstraat zijgevel Telefooncentralekopgevel Telefooncentrale
vanuit de Beuckerstraat

‘t Hooghe Huys en
busperron Antwerpen Zuid

recente ontwikkelingen
langs Kielsevest

toren Piva-gebouw

stadsdeel in ontwikkeling



luchtfoto 07

132 team zuid 133team zuid

Station Zuid als een stedelijke knoop met uitzicht over het weidse landschap van Park Knoop Zuid

beeld uit Eindrapport Team Zuid: ontwikkeling Station Zuid



kopgebouw aan het park

de maximale footprint wordt aangepast aan de ruimtelijke context
en randvoorwaarden en definiëert zo de limieten van het nieuwe bouwblok

toegangen langs nieuwe doorsteken
voor fietsers en voetgangers

een genereuze doorsteek voor de brandweer
bepaalt de indeling op het gelijkvloers

stedelijke ruimte tussen gebouwen
De positie van het perceel van AG Vespa, in de nieuw te ontwikkelen parkzone, vraagt om een prominent kopgebouw. Binnen 
de grenzen van het bebouwbare perceel wordt een footprint gedefinieerd die inspeelt op het aanwezige stedelijk weefsel 
en stedenbouwkundige randvoorwaarden: de zone non aedificandi langsheen de Singel R10, de eclectische gevel van de 
Telefooncentrale en de bestaande waardevolle gevels van hoekwoningen. De randen van het gebouw bewaren een zekere 
afstand ten opzichte van de bestaande bebouwing. 
Ter hoogte van de Telefooncentrale wordt over de volledige lengte van de gevel afstand bewaard. Langs de Kielsevest komt 
hier een knik in de gevel, die het zicht op de gedetailleerde kopgevel accentueert.
De bouwlijn vormt een duidelijke grens tussen het publieke en het private domein. Tussen de grenzen van de nieuwe en 
bestaande gevels ontstaan duidelijk gedefinieerde stedelijke publieke ruimten.

toegankelijkheid & bereikbaarheid
De aard van het programma en de aanwezige verkeerssituatie vragen om een eenduidige lezing voor de verschillende 
gebruikers van het maaiveld. Voor de ontsluiting van de interventiewagens is snel uitrijden essentieel, net zoals veilige 
verbindingen dat zijn voor fietsers en voetgangers. Door de afstanden die gerespecteerd worden ten aanzien van de naburige 
gebouwen, ontstaan er doorsteken voor fietsers en voetgangers in het verlengde van het 19e eeuwse stratenpatroon. De 
inkompartijen bevinden zich langs deze gevels en markeren zo de hoofdtoegangen tot het gebouw.
Via de Kielsevest rijden de brandweerwagens de site op, waar ze centraal toegang hebben tot een buitenterrein als 
opstelplaats voor de voertuigen. De interventievoertuigen worden zo opgesteld dat ze in een voorwaartse en vlotte beweging 
kunnen uitrukken langs de Singel R10. De gecombineerde in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage bevindt zich 
eveneens langs de Kielsevest. Door de knik in de gevel op deze plaats, kan hier een ruime en overzichtelijke zone benut 
worden als opstelruimte alvorens de wagens zich terug in het doorgaand verkeer op de Kielsevest begeven.





centrale patio creëert leefbare bouwdieptes
en open buitenruimte voor de brandweer

rationeel kolommengrid vormt basisstructuur:
‘typical floor plans’ laten flexibele invulling toe

interne circulatie via gaanderijen
boven het maaiveld

transversale doorzichten garanderen vanuit elke ruimte 
contact met zowel de stad als met de brandweerpatio

1.2 SAMEN IN ÉÉN GEBOUW 

centrale rol voor de brandweer
De brandweer wordt volledig opgenomen binnen de contouren van het gebouw: de aciviteiten die plaatsvinden op de 
buitenruimtes zijn op het maaiveld zichtbaar voor passanten, maar wel veilig afsluitbaar.
Boven het maaiveld zorgt de introductie van een centrale patio voor functionele en leefbare bouwdieptes. Dit met het oog 
op een flexibel invulbaar gebouw dat in de toekomst mee kan evolueren met de marktvraag: kantoren, woningen, horeca, 
winkels, onderwijs, zorg, ...
De patio werkt tevens als structurerend element voor de circulatie binnen het gebouw. Rondom de patio worden gaanderijen 
voorzien, die in het verlengde liggen van beide trappenhuizen en zo de verbinding vormen tussen het publieke maaiveld en 
de privaat verhuurde binnenruimten. Vanaf  deze gaanderijen is er steeds een visuele link met de activiteiten die plaatsvinden 
op de afgesloten buitenruimte van de brandweer. 
Ook tussen de verschillende bouwlagen en programma’s onderling zijn er doorzichten. Vanuit elke ruimte is er aan de ene 
zijde een relatie met de centrale patio en aan de andere zijde zichten op het omringende stadsweefsel en de toekomstige 
parkzone.

flexibiliteit
De basisstructuur van het gebouw bestaat uit een rationeel grid van kolommen en twee massieve betonnen kernen rond 
de verticale circulatie. De structuur ondersteunt een flexibele invulling op lange termijn. Er ontstaan ‘typical floor plans’:  
tussen de kolommen kunnen niet-dragende scheidingswanden worden geplaatst, al naargelang het gewenste programma, 
waardoor diverse mogelijkheden ontstaan naar opsplitsbaarheid en inrichting van de verdiepen. De verticale circulatie en 
gaanderijen worden gedeeld, de binnenruimten zijn privaat.
De maatvoering van de rondgang rond de patio is afgestemd op diverse invullingen en bezettingen: vanaf  de buitengevel 
wordt 2m50 breedte voorzien (op 1m vanaf  de gevel wordt een breedte van 1m20 voorzien om te vluchten) om het gebouw 
veilig te kunnen verlaten in geval van nood. Op deze manier biedt het ontwerp de mogelijkheid om op korte of  (middel)lange 
termijn het programma per bouwlaag flexibel in te vullen.



woningen langs Kielsevest speelpleintje

bomenrij langs Singel

onder kruin bomenrij

tuinmuur Telefooncentrale Telefooncentrale langs Kielsevest



1.3 BOUWEN TUSSEN GEBOUWEN

bouwhoogte
Tijdens het ontwerptraject stellen we ons 
de vraag wat de maximale bouwhoogte 
kan of  mag zijn binnen deze specifieke 
context? Een gelijkvloers plus 4 volledige 
verdiepingen lijkt enerzijds te zwaar in 
verhouding tot de bestaande bebouwing 
(met name voor de beleving en oriëntatie 
in de Kielsevest) en anderzijds te licht als 
volwaardig ‘kopgebouw’ langs de Singel 
R10 en het nieuwe park.

volumestudie 
We kiezen voor een sokkel van 4 
verdiepingen. Ontwerpend onderzoek 
bevestigt dat er op twee plaatsen wèl 
potentie ligt om hoger te bouwen, als 
deze voldoende afstand respecteren. 
Een eerste bijkomend volume van 
2 bouwlagen (+ 1 verdieping voor 
technieken) aan de zijde van het park 
geeft het gebouw een echte ‘kop’ en een 
tweede, meer teruggesprongen volume 
van 4 bouwlagen (+ 1 verdieping voor 
technieken) langs de Singel R10 geeft 
het stedenbouwkundig startsein voor de 
volledig nieuw te ontwikkelen strook.

articulatie van de gevels
Net zoals het structureel kolommengrid 
een flexibele invulling binnenin mogelijk 
maakt, biedt een solide gevelstructuur 
de mogelijkheid om raamindelingen te 
wijzigen bij veranderende invullingen 
van programma. (Zie verder bij ‘1.13 
materialisatie’).
De solide structuur bezit dezelfde verticale 
lezing als de  gevels van de bestaande 
rijwoningen en Telefooncentrale.

open versus gesloten invulling
Rondom de centrale patio en verder 
omhoog tegen de hogere volumes wordt 
de structuur open gemaakt. Op elk niveau 
is er zo toegang tot een volwaardige 
buitenruimte als gaanderij of  terras.

actief inzetbaar dak
Ook het dak kan actief  ingezet worden 
voor de gebruikers. Het lager gelegen 
dak wordt ingezet als actieve daktuin 
en -terras, voor alle gebruikers van het 
gebouw. Op de hoger gelegen, en minder 
zichtbare daken, wordt maximaal ingezet 
op PV-panelen en regenwateropvang. 

maximale bouwhoogte afstemmen
op bestaande bebouwing

volumestudie in functie van 
een sterk stedelijk weefsel

hoogte volumes afstemmen
op context en oriëntatie

solide gevelstructuur maakt
flexibele invulling mogelijk

open versus gesloten invulling
creëert buitenruimte op elk niveau

een actieve vijfde gevel als
energiebron, wateropvang en/of daktuin



aanduiding percelen en breedte straten

percelen

aanduiding plan

adres

afdeling
sectie
nummers

oppervlakte

aard (huidig)

eigenaar

perceel 1

Kielsevest 33
2018 Antwerpen

afd. 9 - 1100209
sectie I
nr. 1952 M4

682 m²

huis

AG Vespa

perceel 2

Kielsevest 31
2018 Antwerpen

AFD. 9
sectie I
nrs. 1952 N4

676 m²

huis

AG Vespa

perceel 3

Kielsevest 25
2018 Antwerpen

AFD. 9
sectie I
nrs. 1952 P4

769 m²

huis

AG Vespa

perceel 4

Kielsevest 23
2018 Antwerpen

AFD. 9
sectie I
nrs. 1952 R4

377 m²

huis

AG Vespa

perceel 5

(gn off. strtnm.)
2018 Antwerpen

AFD. 9
sectie I
nrs. 1952 L4

391 m²

woeste grond

AG Vespa

perceel 6

(gn off. strtnm.)
2018 Antwerpen

AFD. 9
sectie I
nrs. 1952 K4

141 m²

woeste grond

AG Vespa

1
2

3
4

56



1.4 OMGEVINGSAANLEG / OPENBAAR DOMEIN

contour perceel versus gebouw
De site in eigendom van AGV bestaat juridisch gezien uit 6 verschillende percelen 
(zie schema) waarvan er 4 bebouwd zijn (dubbelwoning Brialmontomwalling met 
private tuinen) en 2 onbebouwd (stoep met bomen en speelpleintje). Voor de 
realisatie van het nieuwe gebouw zullen deze woningen, hun bijgebouwen en de 
meeste beplanting in de tuinen verwijderd worden. 

bomen
Op perceel nr. 6 op het schema (perceel: afd. 9, sectie I, nr 1952 K4) staan 5 
grote zilverlinden. Gezien de waardevolle aanwezigheid en beeldkwaliteit, wordt 
er voldoende afstand gehouden aan deze zijde zodat de bomen bewaard kunnen 
blijven, zowel tijdens als na de realisatie van het nieuwe gebouw. In het kader 
hiervan was er op 13 juni 2019 een overleg ter plaatse met een boomspecialist 
van de Groendienst van Stad Antwerpen (zie bijgevoegd verslag onder ‘2.5 advies 
boomspecialist’). BZA is akkoord met het behoud van de bomen op voorwaarde 
dat de zichtbaarheid bij het uitrijden via de Singel gegarandeerd wordt tot op 4 m 
hoogte, gemeten vanaf  het maaiveld.

grens openbaar domein
Het advies van AWV (brief  dd. 2018-09-13) stelt dit: ‘Het eigendom wordt volgens 
de grens openbaar domein afgesloten’. Echter, gezien de ambitie van het project 
om nieuwe publieke ruimte te maken rondom het gebouw, is dit niet wenselijk. 
In het ontwerp wordt voorzien dat het gebouw zelf  de nieuwe grens tussen 
publiek en privaat vormt. Op het maaiveld resulteert dit in, enerzijds, massieve 
gevels met welgekozen raamopeningen die zicht bieden op de activiteiten die 
zich binnen afspelen en, anderzijds, open hekwerk en poorten als afsluiting van 
de private buitenruimtes. In overleg met de dienst Openbaar Domein (OD) en 
Stedenbouwkundige Vergunningen (SV) van Stad Antwerpen dient het statuut 
van deze ‘zones met publiek karakter’ verduidelijkt te worden: worden deze 
overgedragen naar de Stad als openbaar domein of  blijven ze eigendom van AGV? 
Dit heeft invloed op de adressering, locatie van de brievenbussen, vuilnisophaling, 
buitenaanleg, …

toegankelijkheid brandweer
De toegankelijkheid van brandweerwagens is verzekerd door opstelruimte op de 
Kielse Vest, ter hoogte van inkom 1 voor het lagere volume, en op de doorsteek 
langs de Telefooncentrale, ter hoogte van inkom 2 voor het hogere volume.

heraanleg openbaar domein - doorsteek Singel
Om het uitrijden van de interventiewagens via de Singel in twee richtingen vlot te 
laten verlopen, komt er een doorsteek over de middenberm:

- positie doorsteek: AWV vraagt zo dicht mogelijk richting het kruispunt toe;
- breedte doorsteek: AWV vraagt zo smal mogelijk i.f.v. verhinderen dat andere 
wagens U-turn kunnen maken;
- materialisatie doorsteek: BZA vraagt asfalt- of  betonverharding (evt. gekleurd 
beton), zeker geen grasdallen
- positie verkeerslichten: te bespreken met AWV.
In overleg met AWV en BZA dient het voorliggende ontwerpvoorstel van de 
doorsteek besproken te worden.

afvalberging
Het principe van een ‘sorteerstraatje’ wordt toegepast als gemeenschappelijke 
afvalberging voor zowel de kantoren als voor de brandweerkazerne. Aan de zijde 
van de Kielsevest, in de hoek van het perceel, worden 3 afvalcontainers voorzien.

materialisatie buitenaanleg
Voor de buitenruimten en operationele functies van de brandweer op het maaiveld 
wordt maximaal ingezet op robuuste en onderhoudsvriendelijke materialen in beton. 
De buitenaanleg op het terrein wordt voorzien in uitgewassen betonverharding of  
betonstraatstenen.

opmerking
In de loop van januari 2020 zijn overlegmomenten ingepland met AWV, de dienst 
Openbaar Domein en Stedenbouwkundige Vergunningen om de openstaande 
vragen te bespreken. Zie ‘4.1 indicatieve planning’.
De bestaande tuinmuur, langs de doorsteek aan de Kielse Vest, blijft behouden 
als afscheiding op de perceelsgrens. In de raming is hiervoor momenteel het 
volgende voorzien: opkuisen, stenen vervangen, hervoegen, anti-graffiti laag 
aanbrengen.
Recent heeft de Stad Antwerpen het beleid ivm. ‘sorteerstraatjes’ gewijzigd. 
Het dient nog onderzocht te worden of  dit hier toch kan uitgevoerd worden, of, 
dat dit alsnog in het gebouwd volume geïntegreerd moet worden.

hoogtepassen
De TAW-passen rondom de site verschillen: tussen de Kielse Vest en de Singel is 
er een hoogteverschil van ongeveer 60 cm centraal op de site, ter hoogte van de 
voertuigenhal van de brandweer. 
Het advies van AWV (brief  dd. 2018-09-13) stelt dat het inrijden via de Kielse Vest 
(Gemeenteweg) dient te gebeuren en de Singel R10 (Gewestweg) enkel gebruikt kan 
worden voor het uitrijden van de interventiewagens. De positie van de voertuigenhal 
wordt zo de bepalende factor voor de vloerpas van de brandweerkazerne: het 
uitrijden uit de voertuigenhal, via de Singel, dient zo vlak mogelijk te gebeuren om 
te voorkomen dat de wagens zouden omkantelen. De hoogtepas van de Singel, net 
voor de voertuigenhal, is TAW +6.16; de vloerpas van de brandweerkazerne wordt 
vastgelegd op TAW +6.17. Dit resulteert in een zeer beperkte helling van 1,5% 
aan de zijde van de Singel (voor afwatering richting Singel). Om het hoogteverschil 
met de Kielse Vest te overbruggen, wordt over de volledige diepte van de patio een 
beperkte helling van 2,0% voorzien en over een korte afstand een helling van 8,0%.
Aangezien de brandweerkazerne op het gelijkvloers rolstoeltoegankelijk verbonden 
is met de inkomhal (toegang via de doorsteek naast de Telefooncentrale), wordt 
deze ook op TAW +6.17 voorzien. De hoofdtoegang voor de kantoren (via de Kielse 
Vest) en de handelsruimte (via zijde Speelpleintje) sluiten rolstoeltoegankelijk aan 
op het maaiveld aan deze zijde en worden voorzien op TAW +5.58. 

heraanleg openbaar domein - rondom gebouw
De heraanleg van het openbaar domein rondom het gebouw is noodzakelijk op de 
volgende plaatsen:

- de in- en uitrit van de interventievoertuigen van de brandweer: BZA vraagt om 
ter hoogte van de Kielse Vest en de Singel een verlaagde borduur en versteviging 
van de stoep te voorzien;
- aan de Singel lijkt het wenselijk het tracé van het bestaande fietspad te wijzigen, 
zodat er geen gevaarlijke situatie ontstaat wanneer interventievoertuigen 
uitrijden;
- de in- en uitrit van de ondergrondse parkeergarage: ter hoogte van de Kielse 
Vest een verlaagde borduur en eventueel versteviging van de stoep;
- de secundaire toegang tot het gebouw via de doorsteek langs de 
Telefooncentrale: lichte helling voor fietsers en voetgangers;

dwarse principesnede t.h.v. patio en voertuigenhal brandweerdwarse principesnede t.h.v. fiets-/voetgangersdoorsteek langs Telefooncentrale langse principesnede over voertuigenhal en handelsruimte
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invulling basisstructuur als kantoor-units
met gedeelde buitenruimte op gaanderijen

invulling basisstructuur als woningen
met eigen voordeur via gaanderijen

1.5 FLEXIBELE INVULLING PROGRAMMA

flexibiliteit in de tijd
Flexibiliteit in de tijd vormt een zeer bepalende factor voor het project 
en dient van bij de start weloverwogen ontworpen te worden. Het 
vertaalt zich in de draagstructuur, de planopvatting, de opbouw van 
de gevels en in de technieken. De essentie van dit ontwerp bestaat 
erin een goed stedenbouwkundig antwoord te bieden in relatie tot de 
bestaande context en hierbinnen een voldoende grote flexibiliteit in 
te bouwen.

gedeelde functies in één gebouw
De positie van de gedeelde functies binnen het gebouw, structureert 
de flexibele invulling van de netto verhuurbare ruimten. De gedeelde 
ruimten omvatten hier voornamelijk de circulatie, technieken, 
parkeervoorzieningen en buitenruimte. Op strategische locaties op 
het maaiveld worden de toegangen georganiseerd. 

programma
AG Vespa zal het volledige gebouw verhuren. Tot op vandaag is enkel 
de brandweer gekend als vaste huurder voor een lange termijn; de 
overige huurders zijn nog niet gekend. Om te kunnen inspelen op 
de marktvraag, die over de jaren heen misschien anders zal zijn dan 
vandaag, vraagt AG Vespa voldoende flexibiliteit te voorzien voor de 
huurders. Voor AG Vespa betekent dit in hoofdzaak flexibiliteit op 
korte termijn, namelijk: de mogelijkheid om grote kantoren naar 
kleinere om te vormen en omgekeerd. In mindere mate betekent dit 
ook flexibiliteit op lange termijn, met de mogelijkheid om de kantoren 
om te vormen naar woningen en de brandweerkazerne naar een 
handelsruimte of  kantoren.

hedendaagse kantoren (of woningen?)
De kantoorvloeren zijn opgevat als flexibel invulbare plateaus. Op elk 
niveau grenzen het sanitair en de technische kokers telkens aan de 
gemeenschappelijke circulatiekernen. De verhuurbare verdiepingen 
kunnen opgesplitst worden tot grotere of  kleinere units.
In wedstrijdfase werd de mogelijkheid geschetst om de kantoren 
om te vormen naar woningen, bijvoorbeeld door het voorzien van 
‘wachtopeningen’ in het vloerpakket (dit zijn zones waar geen 
technieken of  beton voorzien wordt, maar een branddichte scheiding, 
en waar op een later tijdstip bijkomende kokers gemaakt kunnen 
worden i.f.v. woningen). Tijdens het traject van Voorontwerp werd 
beslist om deze mogelijkheid niet meer te voorzien. Er worden wel 
uitsparingen in de vloerplaten voorzien om interne trappen toe te 
voegen en zo duplex-kantoren te maken tussen twee verdiepingen 
(uitsparingen aangeduid op plan in streeplijn, bijv. tussen niv. +4/+5).

brandweerkazerne (of ... ?)
De brandweer huurt de kazerne van AGV op lange termijn (vermoedelijk 
50 jaar). Toch werd bij het ontwerp ook rekening gehouden met een 
mogelijke omvorming naar andere functies. De positionering van 
de kernen en technische ruimten, interne trappen en secundaire 
toegangen maken het, mits ingrijpende verbouwingswerken, mogelijk 
om de kazerne op termijn om te vormen naar één of  meerdere 
handelsruimten, bijkomende kantoren, een kinderdagverblijf, ... al 
naargelang de marktvraag op dat moment.

rationeel kolommengrid vormt flexibele basisstructuur:
‘typical floor plans’ laten flexibele invulling toe

visuele relaties tussen de verschillende
bouwlagen en gebruikers
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1.6 HUIDIGE INVULLING

In het gebouw vormen de gemeenschappelijke delen 
(circulatie, buitenruimte, mobiliteit, technieken) de 
basisstructuur met daarrond de huidige invulling bestaande 
uit: brandweerkazerne, kantoren en handelsruimte. Binnen 
de huidige volumetrie van het ontwerp, is de verdeling 
grosso modo 25% brandweer en 75% kantoren en 
handelsruimte. 

gemeenschappelijke circulatie
Op het gelijkvloers zijn er 2 hoofdtoegangen tot het 
gebouw: inkom 1 via de Kielse Vest en inkom 2 via de 
doorsteek langs de Telefooncentrale. Beide inkomzones 
geven via de verticale circulatiekernen (met trappen en 
liften) toegang tot de verschillende verdiepingen, zowel 
boven- als ondergronds. De verwarmde circulatieruimte 
werd minimaal gehouden (cfr. brandwetgeving en 
toegankelijkheid) i.f.v. maximalisatie van de verhuurbare 
oppervlakte. De verbinding tussen beide circulatiekernen 
verloopt via passerelles in open lucht. We beschouwen 
deze niet alleen als circulatieruimte, maar ook als 
gemeenschappelijke buitenruimte voor alle huurders en 
een ruimte die interactie tussen de verschillende huurders 
initieert. In die zin spreken we over een ‘sociale slinger’ 
doorheen het gebouw.
> zie ook ‘1.7 sociale slinger’

brandweerkazerne
De brandweerkazerne bevindt zich hoofdzakelijk op het 
gelijkvloers (met centrale voertuigenhal en buitenruimte) 
en op de eerste verdieping, aan de zijde van de 
Telefooncentrale. Er is één lokaal in de kelder (niv. -1) 
voorzien. De hoofdtoegang voor de brandweer is via inkom 
2.
> zie ook ‘1.10 brandweerkazerne’

handelsruimte en vergaderzalen
Op het gelijkvloers wordt een handelsruimte voorzien 
met een eigen toegang op de kop van het gebouw, aan 
de zijde van het Speelpleintje en toekomstige parkzone, 
waar ook een terras kan ingericht worden, in het geval van 
een horecazaak. De verdieping erboven kan samen met 
het gelijkvloers als één geheel functioeren via een interne 
spiltrap (en lift via inkom 2 als rolstoeltoegankelijke 
verbinding). Momenteel is deze ingetekend als 
horecaruimte op het gelijkvloers en gemeenschappelijke 
vergaderruimten of  feestzalen (dubbel gebruik mogelijk 
voor kantoren en externen) op een gedeelte van de eerste 
verdieping.
> zie ook ‘1.11 handelsruimte + vergaderruimten’

kantoren
Vanaf  de 1e verdieping, aan de zijde van het 
Speelpleintje, tot en met de 7e verdieping, aan de zijde 
van de Telefooncentrale worden verhuurbare kantoorunits 
voorzien, startend van 300 à 400 m² netto verhuurbare 
oppervlakte.
> zie ook ‘1.12 kantoren’

gemeenschappelijke mobiliteit
Alle parkeervoorzieningen worden gemeenschappelijk 
georganiseerd voor alle gebruikers in de ondergrondse 
bouwlagen (niv. -1 / niv. -1,5 / niv. -2). De circulatiestroom 
van fietsers verloopt volledig gescheiden van de auto’s/
moto’s.
> zie ook ‘1.8 gemeenschappelijke voorzieningen - 
mobiliteit’

gemeenschappelijke technieken
Bijna alle technische ruimten, technische installaties 
en de nutsvoorzieningen worden gemeenschappelijk 
georganiseerd op gebouwniveau: deels in de kelder (niv. -1 
en niv -1,5) en grotendeels op de technische verdiepingen 
(niv. +6 en niv. +8).
> zie ook ‘1.8 gemeenschappelijke voorzieningen - 
technieken’

opmerking ivm. verdere uitwerking dossier
Voor de verdere uitwerking van het dossier in fase 
Bouwaanvraag wordt uitgegaan van bovenstaande 
invulling van het gebouw qua functies. Voor de verdere 
uitwerking van het dossier in fase Aanbesteding wordt 
uitgegaan van onderstaande afwerkingen.
De gemeenschappelijke delen worden volledig 
afgewerkt voorzien, net zoals de brandweerkazerne, de 
kantoren en de gemeenschappelijke vergaderzalen. De 
handelsruimte wordt casco afgewerkt.
Voor de kantoren en gemeenschappelijke vergaderzalen 
wordt uitgegaan van een provisoire invulling, aangezien 
de huurders vermoedelijk nog niet gekend zullen 
zijn bij aanvang van de werf. Om diezelfde reden is 
het waarschijnlijk dat deze invulling nog zal wijzigen 
op vraag van de huurders. Binnen een openbare 
aanbesteding is het echter niet zo eenvoudig om 
artikels en hoeveelheden te wijzigen na gunning. 
De juridische dienst van AGV zal onderzoeken op 
welke manier deze mogelijkheid kan opgenomen 
worden in de (administratieve) bepalingen van het 
aanbestedingsdossier. De keuze hierover dient gekend 
te zijn vóór de opmaak van het aanbestedingsdossier. 

gemeenschappelijke circulatie + parkeergarage

kantoren + handelsruimte

brandweer

kernen; verticale circulatie + technische schachten

technische lokalen

buitenruimte brandweer
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1.7 SOCIALE SLINGER

sociale slinger
In ‘1.2 samen in één gebouw’ werd het concept van de centrale patio met daarrond 
gaanderijen reeds toegelicht: het creëert leefbare bouwdieptes, zorgt voor een 
visuele link tussen de kantoren en brandweer, vormt de fysieke afscheiding tussen 
de Kielse Vest en de patio, dient als gemeenschappelijke circulatie tussen de 
trappenhuizen in het gebouw en vormt de basis voor een flexibele invulling van 
de verhuurbare ruimten op lange termijn. In elk denkbaar toekomstig scenario 
qua invulling is interactie tussen de verschillende gebruikers van het gebouw of  
tussen gebruikers en passanten of  omwonenden wenselijk en draagt het bij tot de 
onderlinge sociale verwevenheid.

De gemeenschappelijke circulatie is, volgens dit principe, verder uitgewerkt als de 
sociale drager, of  nog ‘sociale slinger’ doorheen het volledige gebouw. Om elkaar 
toevallig te passeren, elk op weg naar het eigen kantoor. Om, na enkele keren, 
een gesprek aan te knopen over wie je bent, wat je doet en voor welk bedrijf  je 
werkt. Om tijdens de pauze een frisse neus te halen en terwijl te kijken naar de 
ladderwagen die getest wordt. Om ‘s middags samen te eten met collega’s en te 
genieten van de lentezon. Om te vergaderen met het team in open lucht. Om te 
telefoneren met een klant en terwijl te kijken naar de fietsers die passeren in de 
straat en de brandweermannen die aan het basketten zijn. Om een zomerfeest te 
geven op het dak, als start voor de vakantie, samen met de mensen van het kantoor 
erboven. Om ...

inkomhal
Op het gelijkvloers zijn er 2 hoofdtoegangen tot het gebouw: ‘inkom 1’ via de Kielse 
Vest en ‘inkom 2’ via de doorsteek langs de Telefooncentrale.
‘Inkom 1’ is de hoofdtoegang tot het gebouw. Er is een wachtruimte voor bezoekers 
voorzien, met een groot raam dat uitzicht biedt op de patio van de brandweer, 
en een onthaalbalie (al dan niet bemand) om bezoekers de weg te wijzen naar 
het juiste kantoor. Deze inkom is tevens het officiële adres van het gebouw: de 
brievenbussen situeren zich hier en er is een (beperkte) kastenwand voorzien voor 
het tijdelijk bewaren van postpakketten. Centraal in de ruimte staat een spiltrap als 
directe verbinding tussen de ondergrondse fietsenstalling (niv. -1) en de inkomhal 
(niv. +0). Je parkeert je fiets veilig beneden, wandelt naar de hal en loopt meteen 
door via de spiltrap naar de inkomhal op het gelijkvloers, waar je de post ophaalt 
en dan met de trap of  lift naar je kantoor gaat om je dag te starten.
Via de inkomhal is er een deur naar de handelsruimte voorzien (bijv. voor 
lunchmeetings). Vanuit de inkomhal is er een rechtstreekse toegang tot de lift en 
het trappenhuis om naar de ondergrondse parking (niv. -1,5) te gaan en naar de 
bovenliggende niveau’s in het gebouw.
‘Inkom 2’, aan de zijde van de Telefooncentrale, is de toegang voor de brandweer en 
voor werknemers die niet langs het onthaal moeten passeren. In de inkomhal zijn 2 
liften voorzien en een trappenhuis om naar de ondergrondse parking (niv. -1 en niv. 
-2) te gaan en naar de bovenliggende niveau’s in het gebouw.

terrasstructuur
Beide trappenkernen geven vanaf  niv. +2 rechtstreeks uit op een open terrasstructuur 
die zich rond de binnenpatio wikkelt. Elke kantoorunit krijgt zo toegang tot een 
gemeenschappelijke overdekte buitenruimte, grenzend aan de eigen binnenruimte.
Vanaf  niv. +2 maakt de terrasstructuur deel uit van de vluchtroute bij brand; de 

eerste vluchtweg is de circulatiekern die op het maaiveld uitgeeft in inkom 1 of  
2, de tweede verloopt via de terrasstructuur naar de andere circulatiekern. De 
maatvoering van de terrassen is hierop afgestemd, namelijk: op 1 meter afstand 
van de gevel (reden: er dient 1 meter afstand bewaard te worden in geval van 
uitslaande brand of  brandend gevelmateriaal) is een vluchtbreedte van 1m20 (2 
doorgangs-eenheden, berekend o.b.v. 1 persoon per 10 m²) vereist tussen beide 
circulatiekernen. De totale breedte van de terrasstructuur bedraagt 2m50 langs de 
zijden die grenzen aan de buitengevel van de kantoren. In theorie betekent dit dat 
er een zone van 1m30 is, gemeten vanaf  de buitengevel, die ingericht kan worden 
met planten, tafels, stoelen, ... zolang er nog 1m20 vrij blijft, gemeten vanaf  de 
binnenzijde van de staalstructuur, om te vluchten tussen beide circulatiekernen.
Grenzend aan de Kielse Vest verbreedt de terrasstructuur zich: aangezien dit stuk 
geen deel uitmaakt van de vluchtweg, kan hier de volledige zone ingericht worden 
als terras. Hier loopt de terrasstructuur ook verder door naar beneden: op niv. -1 
wordt zo een overdekt terras toegevoegd voor de brandweer, alsook een dubbelhoog 
sportterreintje, en op het maaiveld vormt de terrasstructuur de grens tussen het 
publieke maaiveld en de private buitenruimte van de brandweer, waaraan tevens 
het hekwerk en de poorten voor de brandweer zijn bevestigd.
Vanaf  niv. +4 geeft de terrasstructuur uit op het gemeenschappelijk dakterras en 
splitst de structuur zich op in twee stukken. Het ene deel volgt de noord-west 
geöriënteerde gevel van het lagere volume en het andere deel volgt de zuid-oost 
geöriënteerde gevel van het hogere volume. Bij het hogere volume komt er, aan de 
zijde van de Singel, nog een buitentrap bij die als tweede vluchttrap tot aan het 
dakterras (niv. +4) dienst doet voor de kantoren in dit volume.

opmerking
Er is een minimale buitenverlichting voorzien voor de volledige terrasstructuur.
Onder ‘1.13 materialisatie’ wordt dieper ingegaan op de materialisatie en 
detaillering van de terrasstructuur.

daktuin
Op het maaiveld is er weinig mogelijkheid tot het creëren van een groene buitenruimte 
voor de kantoren, aangezien de footprint van het gebouw en de benodigde verharde 
buitenruimte voor de brandweer al bijna de volledige oppervlakte van de site in 
beslag nemen. Er wordt wel een gemeenschappelijke, groene buitenruimte voor 
alle gebruikers van het gebouw gecreëerd door het dak op niv. +4 in te richten als 
dakterras en -tuin. Indien gewenst, kan deze ruimte ook publiek gemaakt worden 
voor externen in beide circulatiekernen. In functie van vluchten bij brand is de 
totale capaciteit van het dak momenteel beperkt tot 144 (48 + 96) personen.
Een deel van de daktuin is toegankelijk, de delen grenzend aan de dakrand zijn 
dit niet (behalve voor onderhoud). Op deze manier kan de balustrade, voorzien 
rond het toegankelijk deel, teruggetrokken geplaatst worden ten opzichte van de 
dakrand, waardoor deze vanaf  het maaiveld niet zichtbaar is. Vanuit elk kantoor 
vanaf  niv. +4 is er zicht op de daktuin.

opmerking
Er is momenteel rekening gehouden met een intensief  groendak en er is 
buitenverlichting voorzien op het dakterras. Het ontwerp van de buitenaanleg en 
detaillering van de daktuin zal in fase Aanbesteding verder uitgewerkt worden. 
Tijdens fase Bouwaanvraag zouden we graag eerst verder afstemmen over het 
verwachte gebruik (privaat / publiek), onderhoud en exploitatie van de daktuin.



1.8 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN - MOBILITEIT

De mobiliteit is voorzien op gebouwniveau: gemeenschappelijk 
voor alle gebruikers, in de ondergrondse parkeergarage, zodat 
alle voertuigen (fiets, moto, auto) overdekt gestald kunnen 
worden en medewerkers of  bezoekers van hieruit rechtstreeks 
toegang hebben tot de circulatiekernen in het gebouw.

opmerking
Er werd rekening gehouden met de voorwaarden uit 
de Bouwcode Antwerpen (versie in herziening mei 
2018) en met de richtlijnen uit het ‘Vademecum 
Duurzaam Parkeerbeleid, Deel 7 - Ontwerprichtlijnen en 
parkeersystemen’ uitgebracht door de Vlaamse Overheid. 
De gehanteerde principes dienen nog in detail besproken 
worden met de dienst Mobiliteit van de Stad Antwerpen 
tijdens fase Bouwaanvraag.
De gedetailleerde berekening van het aantal en type 
voorzieningen is terug te vinden in de bijgevoegde 
overzichtstabel.
In de Bouwcode zijn o.a. de volgende voorwaarden 
opgenomen:
“Vanaf  30 fietsstal- of  fietsparkeerplaatsen dient minimaal 
1 elektrisch oplaadpunt aanwezig te zijn per volledige 
schijf  van 30 plaatsen. Indien het aantal te voorziene 
fietsstalplaatsen van 30 of  meer wordt opgedeeld in 
verschillende ruimtes dient in elk van deze ruimtes een 
oplaadpunt aanwezig te zijn.”
“Indien een gebouw voor diensten, detailhandel, restaurant 
en/of  café een bruto-oppervlakte heeft van minder dan 
500 m²; en het geen voor- of  zijtuin heeft moeten er geen 
fietsparkeerplaatsen worden voorzien.”
“Per 10 autostalplaatsen dient er telkens één 
elektriciteitsvoorziening voorzien te worden ten behoeve 
van elektrische oplaadpunten voor wagens.”

parkeerplaatsen voor auto’s
Via de Kielse Vest rijdt men de parking binnen en buiten. In de 
ondergrondse parking worden drie split-level zones voorzien 
voor de auto’s: een eerste zone op niv. -1 (zijde Singel), een 
tweede zone op niv. -1,5 (zijde Kielse Vest) en een derde zone 
op niv. -2 (zijde Singel). Vanaf  het maaiveld is er, binnen het 
bebouwd volume, een wachtzone voorzien en inrijhelling naar 
de eerste zone (hellingspercentages staan aangeduid op de 
plannen). Verder wordt met split-levels gewerkt, waarbij de 
helling is opgepslitst in twee stukken die even lang zijn als 
2 parkeerplaatsen, om de verhouding parkeerplaatsen en 
circulatieruimte zo efficiënt mogelijk te organiseren.
Het totaal aantal parkeerplaatsen voor de kantoren en 
handelsruimte wordt bepaald i.f.v. de Bruto Vloeroppervlakte 
(BVO); op basis van de huidige invulling (met de handelsruimte 
op gelijkvloers en 1e verdieping) bedraagt dit 60 plaatsen voor 
de kantoren. De brandweer vraagt 12 parkeerplaatsen voor 
auto’s (op plan aangeduid met de letter ‘B’ op niv. -2). In totaal 
worden er 72 parkeerplaatsen voor auto’s voorzien, waarvan 
5 plaatsen voor mindervaliden (6% volgens Bouwcode; 
op plan aangeduid met logo van een rolstoel; gelegen op 
minder dan 25m afstand van de circulatiekernen). Er worden 
8 laadpalen voorzien voor elektrische wagens op niv. -1 
(zie elektriciteitsplan). Er worden geen afgesloten plaatsen 
voorzien, noch voor de plaatsen van de brandweer.

BOUWCODE ANTWERPEN - parkeerplaatsen fietsen en auto's

BEREKENING FIETS AUTO MOTO

BVO functies BVO (m²) personeel bezoekers personeel bezoekers personeel bezoekers

1,25/100 m² BVO geen regelgeving 1/100 m² BVO 5% van totaal BVO geen regelgeving geen regelgeving

BVO kantoren 5.676 70,9 0,0 56,8 2,8 0 0

0,60/100 m² BVO 2/100 m² BVO op maat op maat geen regelgeving geen regelgeving

BVO handel/horeca 342 2,1 6,8 0,0 0,0 0 0

cfr. PVE brandweer cfr. PVE brandweer cfr. PVE brandweer cfr. PVE brandweer geen geen

BVO brandweer 2.021 10,0 0,0 12,0 0,0 0 0

TOTAAL BVO 8038 89,8 71,6 0,0

6% MIVA 4,3

VOORZIEN IN PROJECT FIETS AUTO MOTO

STALPLAATSEN standaard fiets buitenmaatse fiets gewone plaats miva-plaats gewone plaats

niv -1 0,0 0,0 21,0 2,0 6,0

niv -1,5 88,0 8,0 16,0 2,0 0,0

niv -2 0,0 0,0 30,0 1,0 6,0

TOTAAL AANTAL 96,0 72,0 12,0

6% MIVA 4,3

VOORZIENINGEN FIETS AUTO MOTO

1 per 30 stalplaatsen voorzien in project 1 per 10 stalplaatsen voorzien in project geen regelgeving voorzien in project

elektrisch oplaadpunt 3,0 10,0 7,0 8,0 0,0 0,0

extra gevraagd door AGV

lockerkast fietsers (gewoon) gevraagd door AGV 34,0

lockers fietsers (e-bike) niet te voorzien 0,0

douches fietsers gevraagd door AGV 2,0

bandenopblaasstation fietsen niet te voorzien 0,0

fietsherstelkit niet te voorzien 0,0

fietsreparatiezuil niet te voorzien 0,0

…

Indien een gebouw voor diensten, detailhandel, restaurant en/of café een bruto-oppervlakte heeft van minder dan 500 m²; en het geen 
voor- of zijtuin heeft moeten er geen fietsparkeerplaatsen worden voorzien.

Een fietsstalplaats en een fietsparkeerplaats hebben elk een afmeting van minimaal 1,5 m² per fiets, incl. circulatieruimte.

Vanaf 30 fietsstal- of fietsparkeerplaatsen dient minimaal 1 elektrisch oplaadpunt aanwezig te zijn per volledige schijf van 30 
plaatsen. Indien het aantal te voorziene fietsstalplaatsen van 30 of meer wordt opgedeeld in verschillende ruimtes dient in elk van 
deze ruimtes een oplaadpunt aanwezig te zijn.

Bij grootschalige projecten, anders dan wonen, moet minstens één voetgangerstoegang tot de parking rechtstreeks vanaf het 
openbaar domein bereikbaar zijn.

Per 10 autostalplaatsen dient er telkens één elektriciteitsvoorziening voorzien te worden ten behoeve van elektrische oplaadpunten 
voor wagens.

parkeerplaatsen voor fietsen
De parkeerplaatsen voor fietsen worden voorzien in de kelder. 
De inrit situeert zich in het gebouwvolume langs de zijde van 
de Telefooncentrale en verloopt via een helling van 20,0 % 
(maximum toegelaten) waarin de fiets kan geplaatst worden 
aan weerszijden en centraal een ‘luie’ trap om naar boven/
beneden te wandelen met de fiets aan de hand. Onderaan 
de helling is een hekwerk voorzien (met badge-lezer) op niv. 
-1. Het niveau van de fietsenstalling ligt aan de zijde van de 
Kielsevest en is verhoogd ten opzichte van de geparkeerde 
auto’s in de parking en afgesloten door middel van een 
net. Hierdoor is een veilige, volledig gescheiden circulatie 
mogelijk voor de fietsers tot aan circulatiekern 1. Vanuit de 
ondergrondse garage is een beglaasde wand voorzien met 
daarachter een ruimte die via een open spiltrap rechtstreeks 
uitgeeft op de inkomhal met -balie op het gelijkvloers en ook 
toegang geeft tot de lockers en douches voor de fietsers op 
niv. -1 (zie verder).
In totaal is er plaats voor 96 fietsen: 10 plaatsen voor de 
brandweer (volgens programma van eisen van de brandweer), 
9 voor de handelsuimte (o.b.v. 342 m² BVO bovengronds) en 
71 voor de kantoren (o.b.v. 5676 m² BVO bovengronds) en 6 
extra plaatsen (reserve). 
Er zijn 3 systemen voorzien voor het stallen van de fietsen: 
deels met etagefietsrekken  (in totaal 72 plaatsen: 36 onderaan referentiefoto: etagefietsrek

overzichtstabel mobiliteit

-1

-2
-1,5
-1

principesnede: split-level garage

en 36 bovenaan; deze zijn voorzien in de zone met de meeste 
hoogte onder het plafond), deels met gewone fietsrekken (in 
totaal 16 plaatsen naast elkaar; maatvoering van de rekken 
dient afgestemd te zijn op elektrische fietsen die vaak breder 
zijn) en deels met beugels voor buitenmaatse fietsen (bijv. 
voor bakfietsen; in totaal 8 plaatsen naast elkaar). Er worden 
10 stopcontacten voorzien voor elektrische fietsen. Net zoals 
bij de auto’s, worden er geen afgesloten plaatsen voorzien.

overige voorzieningen: lockers en douches
In het verlengde van de fietsvoorzieningen, en gelegen op 
hetzelfde niveau, is een locker- en doucheruimte (2 douches 
met lavabo) voorzien voor fietsers (nieuw gegeven t.o.v. 
projectdefinitie uit wedstrijd, op vraag van AGV).

parkeerplaatsen voor moto’s
In de Bouwcode zijn geen voorwaarden opgenomen met 
betrekking tot het stallen van moto’s; dit is ook geen must 
voor AG Vespa of  de brandweer, maar vermoedelijk zullen 
er wel werknemers of  bezoekers zijn die per moto komen. 
Om te voorkomen dat moto’s zich plaatsen op een auto-
plaats worden er in totaal 12 parkeerplaatsen voor moto’s 
(afmetingen in cm: 125b x 250l) aangeduid. Deze worden 
voorzien op die plekken waar geen volwaardige auto-plaatsen 
mogelijk zijn omwille van de contour van de kelderwand, 
zowel op niv. -1 als op niv. -2.

laden & lossen
In de Bouwcode staat: “Laden en lossen voor functies anders 
dan wonen en met een BVO van meer dan 500m² moet op het 
eigen terrein voorzien worden.”
Het laden en lossen voor de kantoren kan gebeuren via de 
doorsteek aan de zijde van de Telefooncentrale tot aan inkom 
2. Via de buitenruimte van de brandweer kan het laden en 
lossen voor de brandweer en de handelsruimte georganiseerd 
worden. De brandweer is akkoord met dit principe, mits 
er goede afspraken gemaakt worden met de huurders 
(contractueel door AG Vespa?).
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1.9 GEMEENSCHAPPELIJKE VOORZIENINGEN - TECHNIEKEN

Het merendeel van de technische ruimten en installaties is 
gemeenschappelijk voorzien op gebouwniveau. Hieronder wordt 
kort samengevat waar de technische ruimten zich in het gebouw 
bevinden. In ‘2.3 nota technieken’ wordt in detail ingegaan op 
de systemen en gehanteerde principes.

kelder
De nutsmaatschappijen in Antwerpen zijn Water-Link (toevoer 
water) en Fluvius (toevoer elektriciteit en gas). Na overleg 
met deze partijen, werden de tellerlokalen  voor gas en water 
gepositioneerd in de kelder op niv. -1,5 aan de zijde van de 
Kielse Vest. Het tellerlokaal voor elektriciteit is gepositioneerd 
op niv. -1 aan de zijde van de Singel, onder de distributiecabine 
op niv. 0. Verder is er in de kelder (niv. -1,5) ook nog een lokaal 
voor de sprinklerinstallatie (om de kelder te sprinkleren bij 
brand) voorzien.

riolering 
In Antwerpen is Water-Link de gemeentelijke rioolbeheerder. 
Momenteel worden de afvoerbuizen van HWA, DWA, en FEC 
per gebouwdeel (hogere en lagere volume) apart gehouden, om 
de lengte van de buizen in de kelder te beperken. Aan beide 
zijden van het gebouw zijn hemelwaterputten, septische putten, 
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principesnede: technieken
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buffer-/infiltratieputten en rioleringsaansluitingen voorzien (zie  
indicatief  ingetekend op rioleringsplan).

opmerking
De hemelwatertoets werd voorlopig nog niet geverifieerd. 
Dit is voorzien in fase Bouwaanvraag. De rioleringsplannen 
zullen dan verder verfijnd worden.

technische verdiepingen
De technische installaties worden voorzien op de bovenste 
verdiepingen van zowel het lagere als hogere volume en verlopen 
via de centrale kokers, voorzien naast de circulatiekernen, door 
naar elke bouwlaag. Het BEO-veld ligt onder de parking en verloopt 
via de technische kokers van kern 2 naar de technische ruimte 
op niv. +8. In de verhoogde vloeropbouw van niv. +3 verlopen de 
leidingen naar de schachten in kern 1. Om de oppervlakte van 
de kokers en lengte van de leidingen te beperken, werden de 
overige technische installaties gespreid over beide volumes en 
is er bij de lagere toren een extra bouwlaag (niv. +6) bijgekomen 
ten opzichte van Schetsontwerp. In het hogere volume (niv. +8) 
werd een technische patio voorzien, zodat de nodige roosters 
e.d. hierin ingewerkt kunnen worden. De circulatiekernen lopen 
door tot op de technische verdiepingen, zodat men deze ruimtes 
voor installatie, onderhoud, herstellingen of  vervangingen op 
lange termijn steeds op eenvoudige wijze kan bereiken.

principeplannen: technieken



1.10 BRANDWEERKAZERNE

Het operationeel gedeelte van de brandweerkazerne bevindt zich hoofdzakelijk 
op de niv. +0 en het leef- en kantoorgedeelte op niv. +1. De ruimten voor 
technieken, parkeren en afvalberging worden gemeenschappelijk georganiseerd op 
gebouwniveau. > zie ook ‘1.4 omgevingsaanleg / openbaar domein’

opmerking
De positionering en oppervlakte van de ruimtes werd tijdens de tussentijdse 
overlegmomenten bijgestuurd t.o.v. het initieel programma van eisen. In fase 
Voorontwerp zijn voornamelijk de volgende zaken aangepast: welke ruimten 
vanuit voertuigenhal toegankelijk, optimalisatie buitenruimte (groter en helling 
aangepast), optimalisatie interne circulatie, bepaalde ruimten groter/kleiner. 
Op de plannen staat voor elke ruimte van de brandweer de netto oppervlakte 
vermeld en, ter vergelijking, ook de initieel gevraagde oppervlakte uit het 
programma van eisen tussen haakjes. De totale netto oppervlakte van de 
brandweerkazerne is terug te vinden bij ‘3.1 oppervlaktetabel’.

buitenruimte brandweer (oefenruimte + opstelplaats + vuile hoek)
De patio van de brandweer staat centraal op de site en vormt het kloppend hart 
van het hele gebouw. Vanaf  elke hogerliggende verdieping is er, via de passerelle, 
zicht op de activiteiten van de brandweer. Aan de zijde van de Kielse Vest vormt 
de staalstructuur de fysieke afscheiding met het openbaar domein. Het semi-
transparant hekwerk en schuifpoorten laten echter wel toe dat er ook hier zicht en 
contact mogelijk is tussen passanten of  buurtbewoners en de brandweerlieden. 
Onder de staalstructuur wordt een korte helling (8,0 %) voorzien als overgang met 
het lagergelegen niveau van de Kielse Vest en daarnaast is een overdekte ruimte 
voor de ‘vuile hoek’ van de brandweer. De oefenruimte in open lucht heeft een lichte 
helling (2,0 %) over de volledige lengte, die al het regenwater afvoert richting een 
lijngoot net voor de staalstructuur. 
De buitenruimte ligt in het verlengde van de voertuigenhal binnen en heeft exact 
dezelfde breedte (24,10 m). Als de poorten openstaan, lopen beide ruimtes in 
elkaar over. Een uniforme afwerking van de ondergrond in uitgewassen beton 
versterkt dit gevoel van één grote doorlopende ruimte vanaf  de Kielsevest: onder 
de staalstructuur, over de open buitenruimte tot in de voertuigenhal aan de Singel.
De buitenruimte staat ook in rechtstreekse verbinding met het ‘duivelskot’, de 
berging vuile kledij (via een gedeeld sas met de handelsruimte) en de fitnessruimte.

opmerking
De interventievoertuigen, draaicirkels en poortbreedtes staan ingetekend op 
het inplantingsplan en plan gelijkvloers. De inrijhoogte staat aangeduid op de 
terreinsnede en snedes over de buitenruimte. Er werd rekening gehouden met 
een vrije hoogte van minimaal 415 cm (400 + 15 cm voor opveren van de 
brandweerwagens)
Op vraag van de brandweer werd een bovengrondse hydrant voorzien op het 
openbaar domein (i.p.v. ondergrondse hyrant op de buitenruimte, zoals voorzien 
in initiële programma van eisen). De positie hiervan is indicatief  ingetekend 
op de plannen, maar dient nog besproken te worden met de dienst Openbaar 
Domein. De kostprijs hiervoor is niet opgenomen in de raming.

voertuigenhal + nis oproepen
De voertuigenhal biedt plaats aan 5 interventiewagens en is dubbelhoog onder 
plafond. Tussen de wagens staan ronde betonnen kolommen (diameter 45 cm). Als 
de wagens buiten zijn, kan hier ook binnen gesport worden (op de plannen staat 
indicatief  een badmintonveld ingetekend). In het verlengde van de voertuigenhal is, 
achter de trap, een open bergruimte voorzien voor een aantal rolkarren en de nis 
oproepen: hangmappenkasten voor de A3-kaarten (10 st x 132h x 55b x 62d cm). 
Verder staat de voertuigenhal ook in rechtstreekse verbinding met - aan dezelfde 
zijde - de algemene werkplaats en de magazijnen / oefenruimte binnen en - aan 
de andere zijde - het lokaal interventiekledij, de bottenwas en droogkamer en het 
lokaal met de noodgenerator.

algemene werkplaats
Vanuit de voertuigenhal biedt een dubbele deur toegang tot de algemene werkplaats, 
met ruimte voor rolkarren, rekken, een werkbank, de droogkast voor slangen (125 
x 125 cm) en een spoelbak. De werkplaats, op de hoek van het gebouw, krijgt twee 
grote vaste ramen die ook hier aan passanten een zicht bieden op de activiteiten 
van de brandweer en tevens een doorzicht doorheen de hoek van het gebouw.

oefenruimte binnen + magazijnen
Gelegen naast de algemene werkplaats bevindt zich de oefenruimte binnen en de 
magazijnen. Deze ruimte wordt voorzien als één grote flexibele ruimte die nadien 
nog kan ingedeeld worden (de brandweer zal bijkomende indelingen zelf  voorzien, 
wordt niet opgenomen in de raming). Op vraag van de brandweer worden de 
volgende deuren voorzien vanuit deze ruimte: 1 dubbele deur naar de voertuigenhal 
+ 1 dubbele deur naar de werkplaats + 1 dubbele deur/poort naar buiten.

lokaal interventiekledij
Het lokaal interventiekledij ligt op niv -1 en is bereikbaar vanuit de voertuigenhal 
via een enkele deur en trap naar beneden. Dit lokaal biedt plaats aan rekken voor 
zowel de interventiekledij (100 plaatsen van 60b x 60d cm) als de mutatiezakken 
(100 vakken van 30h x 40b x 90d cm; 8 vakken boven elkaar) voor 100 personen.

opmerking
‘Mutatiezakken’ zijn grote sporttassen, waarin alle werk- en interventiekledij 
van een brandweerman/-vrouw passen; ze worden sporadisch gebruikt, 
bijvoorbeeld bij verhuizen van één naar andere kazerne. Vol geladen 90 x 40 x 
55 cm (LxBxH). Opgeplooid ca. 18 cm. Beide types van rekken zijn indicatief  
ingetekend op de plannen, maar worden niet voorzien in de raming, omdat de 
brandweer deze zelf  zal voorzien.

bottenwas + droogkamer interventiekledij
Het lokaal met de bottenwas en de droogkamer interventiekledij zijn bereikbaar 
vanuit de voertuigenhal via een enkele deur.

lokaal noodgenerator
Het lokaal met de noodgenerator is bereikbaar vanuit de voertuigenhal via een 
dubbele deur, zodat het mobiele toestel eruit gerold kan worden om op locatie te 
gebruiken. De rookgasafvoer verloopt via het plafond van de berging vuile kledij 
naar de koker bovendaks.

opmerking
De brandweer gaf  de volgende afmetingen en type noodstroomgenerator door: 
type: Atlas Copco QAS30/40, afmetingen: 2.10 x 0.95 x 1.20 m (LxBxH), 
gewicht: ca. 1000 kg. De dimensies van het lokaal zijn afgestemd op een 
opstelling in de langse richting (117h x 210l x 95b) en aan elke zijkant 40 cm 
marge en aan de voorzijde 80 cm marge.

berging vuile kledij
De berging vuile kledij is bereikbaar vanuit de buitenruimte van de brandweer via 
een gedeeld sas (gedeeld gebruik voor afvalberging van de handelsruimte). 
Op vraag van de brandweer is er (twee keer) een dubbele deur voorzien (reden: om 
met transpallet van 80 x 120 cm te kunnen binnenrijden dient een vrije doorgang 
van min. 110 cm voorzien te worden om het deurkader niet te beschadigen).

duivelskot
Het duivelskot is rechtstreeks bereikbaar vanuit de buitenruimte van de brandweer.
Op vraag van de brandweer is er (twee keer) een dubbele deur voorzien (reden: om 
met transpallet van 80 x 120 cm te kunnen binnenrijden dient een vrije doorgang 
van min. 110 cm voorzien te worden om het deurkader niet te beschadigen).

berging klein materiaal
De berging voor klein materiaal (70 m² gevraagd) is opgesplitst in twee delen. 
Er is een ‘open’ berging voor rolkarren in het verlengde van de voertuigenhal 
van ongeveer 45 m². En er is een afgesloten berging van ongeveer 40 m² naast 
de fitnessruimte, toegankelijk vanuit de hal op het gelijkvloers via een dubbele 
deur. Via de circulatiehal kunnen toeleveringen vlot naar beide bergingen gebracht 
worden, zowel via de inkomdeur (vanuit de gemeenschappelijke inkomhal) als via 
de dubbele deur vanuit de buitenruimte van de brandweer.

sanitair bezoekers
Op het gelijkvloers wordt één rolstoeltoegankelijk toilet voorzien voor bezoekers.

hoofdtoegang
De hoofdinkom voor de brandweer bevindt zich langs de nieuwe doorsteek naast 
de Telefooncentrale. Vanuit de gemeenschappelijke inkomhal (‘inkom 2’ op de 
plannen) wordt een beglaasd schrijnwerkgeheel voorzien als inkomdeur van de 
brandweer, zodat bezoekers of  werknemers van de kantoren hier opnieuw een 
zicht krijgen op de activiteiten die plaatsvinden in het operationeel gedeelte van 
de brandweer. Via de gemeenschappelijke inkomhal 2 kan men ook rechtstreeks 
de trap en lift nemen naar het leef- en kantoorgedeelte van de brandweer op de 
eerste verdieping, dat een meer privaat karakter heeft. Op deze manier kan de 
gemeenschappelijke circulatie dienen voor de operationelen, externe bezoekers 
voor de kantoren, lesgevers, leveringen, boodschappen, ...

opmerking
De uitwerking van het badge-systeem voor alle toegangen dient nog verder 
afgestemd te worden met zowel de IT-dienst van de brandweer als met de 
medewerkers van Digipolis.
Er dienen géén glijpalen voorzien te worden, omdat de kazerne minder dan 3 
verdiepingen telt.

interne circulatie
De interne circulatie in de kazerne verloopt via twee steektrappen die een snelle 
verbinding mogelijk maken vanuit elke ruimte op de eerste verdieping naar de 
voertuigenhal. De ene trap vertrekt vanuit de hal op de eerste verdieping en komt 
uit in de voertuigenhal. De andere trap vertrekt vanuit de leefruimte op de eerste 
verdieping en komt uit in de fitnessruimte op het gelijkvloers. Op niv. +1 verloopt 
de interne circulatie rondomrond de centrale lockerruimte.

opmerking
De maatvoering van de trappen is afgestemd op het advies van de brandweer: 
- op- en aantrede: “Bij het ontwerp van trappen die door de manschappen 
gebruikt worden bij een oproep wordt geadviseerd om een aantrede van 
minstens 30 cm (indien mogelijk 32 cm) te voorzien. Trapneuzen worden hierbij 
voorzien van een contrasterende, voelbare en voldoende brede antislip-strip.”
- trapbreedte: tussen de leuningen 100 tot 110 cm, of  120 cm tussen afgewerkte 
wanden.

fitnessruimte
De fitnessruimte is één grote ruimte die zich op het gelijkvloers bevindt en een 
groot raam heeft op de Kielse Vest. Verder zijn er een aantal ramen en één dubbele 
deur voorzien naar de buitenruimte van de brandweer. De fitnessruimte vormt de 
verbinding tussen de operationele ruimten op het gelijkvloers en de leefruimte op 
de eerste verdieping via een dubbelhoge vide en trap.

opmerking
Het overzicht met aantal fitnesstoestellen en concrete inrichting wordt in fase 
aanbesteding verder afgestemd met de brandweer.



leefruimte: keuken (+ -berging) + eetruimte
+ ontspanningsruimte + les- en vergaderlokaal
De leefruimte van de brandweer ligt op de eerste verdieping, aan de zijde van 
de Kielse Vest en de binnenpatio van de brandweer, om voldoende privacy te 
garanderen. De leefruimte bestaat uit de keuken, de keukenberging, de eetruimte, 
de ontspanningsruimte en het les- en vergaderlokaal. In de leefruimte geeft een vide 
zicht op de fitnessruimte op het gelijkvloers (fysiek afgescheiden door middel van 
een beglaasde wand). Centraal in de leefruimte staat de keuken, met daarachter 
de keukenberging. Aan de zijde van de Kielse Vest wordt de eetruimte voorzien met 
eettafel voor 16 personen en op de hoek van het gebouw met de Telefooncentrale 
wordt de tv-hoek voorzien.
Het les- en vergaderlokaal is rechtstreeks toegankelijk via de hal op de eerste 
verdieping en kan afgesloten worden van de rest van de leefruimte via een beglaasde 
deur. Het kan op verschillende momenten gebruikt worden als ontspanningsruimte 
(pingpongtafel en pc-hoek) of  als leslokaal (er wordt de mogelijkheid voorzien tot 
het installeren van een smartboard).

opmerking
Indien de keuken brandtechnisch wordt gecategoriseerd als ‘collectieve 
keuken’, dient deze een apart compartiment te vormen, gescheiden van de rest 
van de leefruimte. Het studiebureau brandveiligheid (FPC Risk) is momenteel 
het brandveiligheidsconcept aan het uitwerken. De noodzakelijke aanpassingen 
worden nadien besproken met de brandweer en verwerkt in de volgende fase.
In de keukenberging is voor elke ploeg (4 ploegen) ruimte voorzien voor een 
inox voorraadkast (max. 100b x 70d) en inox koelkast (max. 70b x 70d). In 
de keuken is voldoende ruimte voorzien om dezelfde toestellen als in kazerne 
Wilrijk te plaatsen. Concrete inrichting in fase Aanbesteding.

buitenruimte brandweer (terras + buitensport)
Vanuit de leefruimte is een rechtstreekse toegang, via enkele trapjes (gezien het 
hoogteverschil binnen-buiten) en een dubbele deur voorzien naar het overdekte 
buitenterras en buitensportterein van de brandweer op de eerste verdieping. 
Het terras en buitensportterrein bevinden zich tussen de Kielse Vest en de patio 
van de brandweer in de staalstructuur. Het sportterrein is dubbelhoog (+-7,5 m 
vrije hoogte) en vormt een ‘box’ van hekwerk in de open staalstructuur. Vanuit de 
kantoren is er op deze verdieping geen toegang tot het terras van de brandweer. De 
staalstructuur kan door de brandweer ook als ‘oefentoren’ gebruikt worden. 

kleedruimte werkkledij + opslag beddengoed
Centraal op de eerste verdieping van de brandweer ligt de ruimte met de lockers 
voor werkkledij (96 stuks gevraagd; er is nu ruimte voorzien voor 100 lockers van 
80b x 55d x 240h cm, niet-geventileerd, met gangen van 120 cm of  lokaal breder) 
en aan weerszijden de kasten voor de opslag van beddengoed (matrassenkast 125b 
x 100d x 240h cm, wel geventileerd, met gang van 120 cm breed). Aan de zijde 
van de slaapkamers worden zitbanken voorzien (bijv. om schoenen aan te doen).
> zie ook detailtekeningen van de kasten bij ‘1.13 materialisatie’

slaapkamers mannen
De slaapkamers van de mannen liggen op de eerste verdieping aan de zijde van de 
Telefooncentrale (rustige doorsteek, weinig lawaai te verwachten) en zijn bereikbaar 
vanuit de lockerruimte. Er worden 8 slaapkamers van 2 personen voorzien: 2 
bedden in de lengte achter elkaar geplaatst, met smal nachtkastje ertussen (90h 
x 25b x 90d cm; er worden 2 stopcontacten per persoon voorzien voor opladen 
van gsm’s en 1 nachtlampje per persoon). Er worden geen akoestische deuren of  
ontkoppelde wanden voorzien bij de slaapkamers.

sanitair mannen
Het wassen, gemeenschappelijk georganiseerd voor de mannen, ligt in het verlengde 
van de slaapkamers en is eveneens bereikbaar vanuit de centrale lockerruimte. Er 
worden 8 lavabo’s voorzien, een afdroogruimte met bankjes en handdoek-haakjes 
en een groepsdouche met 10 vaste douchekoppen.
Verder is er op de eerste verdieping nog een toiletruimte voorzien, zowel toegankelijk 
vanuit de lockerruimte als vanuit de circulatie, met 2 toiletten, 2 urinoirs en 2 
lavabo’s.

slaapkamer en sanitair dames (‘vrouwenvertrek’)
Het ‘vrouwenvertrek’ bestaat uit een slaapkamer voor 2 personen, een 
omkleedruimte met 4 lockers, een apart toilet en douchecel met lavabo. Het vormt 
een afgesloten geheel dat via een enkele deur in verbinding staat tot de centrale 
ruimte met de andere lockers en het beddengoed.

poetsberging(en)
Op de eerste verdieping wordt een afgesloten poetsberging met één uitgietbak 
voorzien, toegankelijk via de centrale lockerruimte. Op het gelijkvloers wordt één 
uitgietbak voorzien in de algemene werkplaats.

kantoren (postofficier + flexwerkplekken + vergaderruimte)
De kantoren bevinden zich op de eerste verdieping, langs de Singel, met zicht op de 
kruinen van de bomen. Er worden drie aparte lokalen voorzien, die elk toegankelijk 
zijn vanuit de hal en onderling verbonden zijn via tussendeuren (gewone, geen 
akoestische) naar de centrale vergaderruimte.

opmerking
Op vraag van de brandweer worden de kantoren qua oppervlakte iets groter 
voorzien dan initieel gevraagd in het programma van eisen. Het kantoor met 
de flexwerkplekken zal - in noodsituaties - als seinkamer dienen wanneer Post 
Noord uitvalt.

serverlokaal
Recht tegenover de kantoren, en toegankelijk via dezelfde hal, ligt het serverlokaal 
met ruimte voor 3 server racks en het elektrisch bord van de brandweer.

parkeerplaatsen + fietsenberging
Gemeenschappelijke voorzien op gebouwniveau
> zie ‘1.8 gemeenschappelijke voorzieningen - mobiliteit’

technische lokalen (stookplaats, …) + meterlokaal + distributiecabine
Gemeenschappelijke voorzien op gebouwniveau
> zie ‘1.9 gemeenschappelijke voorzieningen – technieken’ en ‘2.3 nota technieken’

afvalberging
Gemeenschappelijke voorzien op gebouwniveau
> zie ‘1.4 omgevingsaanleg / openbaar domein’







1.12 KANTOREN

programma
De kantoorvloeren zijn opgevat als ‘typical floor plans’: flexibel invulbare vloeren 
rondom een centrale kern met daarin de circulatie en technische schachten. In de 
verhuurbare ruimte staan betonnen kolommen op een structureel grid (8m x 5m) 
en is een vast blok met sanitair voorzien. Alle overige niet-dragende wanden en 
lokalen zijn momenteel indicatief  ingetekend en kunnen later door de huurders 
nog gewijzigd worden.
Momenteel kiest AG Vespa voor de volgende aanname: kantoor-units van 300 à 
400m² netto verhuurbare oppervlakte te voorzien en voor de berekening van 
het totaal aantal personen (o.a. voor ventilatie, sanitair, betonkernactivering, 
brandveiligheid, ...) is rekening gehouden met 10 m² netto oppervlakte per persoon.
Op basis van de huidige invulling van de plannen, worden in totaal 13 kantoorunits 
gerealiseerd, namelijk:

niveau unit  VVO (m²)  # personen  
niv. +1 unit 1.1  184,4 m²  15 personen
niv. +2 unit 2.1  388,8 m²  38 personen
niv. +2 unit 2.2  449,4 m²  45 personen
niv. +2 unit 2.3  385,0 m²  38 personen
niv. +3 unit 3.1  388,8 m²  38 personen
niv. +3 unit 3.2  449,4 m²  45 personen
niv. +3 unit 3.3  385,0 m²  38 personen
niv. +4 unit 4.1  319,0 m²  32 personen
niv. +4 unit 4.2 * 157,4 m²  15 personen
niv. +5 unit 5.1 ** 319,0 m²  32 personen
niv. +5 unit 5.2 * 157,4 m²  15 personen
niv. +6 unit 6.1 ** 319,0 m²  32 personen
niv. +7 unit 7.1 *** 319,0 m²  32 personen

* = kan als duplex (momenteel zo voorzien in dossier, met interne trap, maar 
kan eventueel ook opgesplitst worden)
** = kan als duplex (momenteel niet zo voorzien in dossier, wel wachtopening 
voorzien)
*** = moet als duplex i.f.v. brandwetgeving (momenteel zo voorzien in dossier, 
met interne trap, kan niet opgesplitst worden)

1.11 HANDELSRUIMTE + VERGADERRUIMTEN

programma
De kop van het gebouw langs het Speelpleintje krijgt een actieve, levendige invulling 
als handelsruimte op het gelijkvloers (dit kan een horecazaak zijn, een winkel, ...) 
met bijhorende berging in de kelder.
Aangezien de invulling afhankelijk is van de huurder, werd voor de verdere uitwerking 
van het dossier de volgende aanname gedaan: het gelijkvloers is ingetekend als 
een horecazaak en een gedeelte van de eerste verdieping als bijhorende zalen 
(uitgebaat door de horecazaak) die voor vergaderingen en feesten gehuurd kunnen 
worden door zowel de medewerkers van de kantoren als door externen (dubbel 
gebruik i.f.v. rendement).

toegang + circulatie
De handelsruimte heeft een eigen inkom, op de kop van het gebouw en er is een 
deur voorzien naar inkomhal 1, enerzijds als rechtstreekse verbinding vanuit de 
kantoren naar de horecazaak en anderzijds ook als rolstoeltoegankelijke verbinding 
vanuit de horecazaak via de lift om naar de vergaderzalen op de eerste verdieping 
te gaan. Het trappenhuis van circulatiekern 1 doet ook dienst als vluchttrap voor de 
vergaderzalen op de eerste verdieping. Indien blijkt, na het vinden van een huurder, 
dat deze niet samen met de horeca-ruimte worden uitgebaat, kunnen ze ook apart 
functioneren via inkomhal 1 of  kan de oppervlakte toegevoegd worden aan de 
kantoorunit op de eerste verdieping.
Verder is er een interne spiltrap voorzien tussen gelijkvloers en eerste verdieping, 
een interne diensttrap tussen gelijkvloers en kelder en is er de mogelijkheid om 
een horecalift te installeren tussen gelijkvloers, eerste verdieping en de berging in 
de kelder (niv. -1,5).

afvalberging
De handelsruimte heeft een eigen afvalberging op het gelijkvloers, die via een 
gedeeld sas uitgeeft op de buitenruimte van de brandweer. Via de buitenruimte  
van de brandweer kan het afval naar de straat gebracht worden. (Dit principe was 
niet optimaal voor de brandweer, dus dient nog besproken te worden).

laden & lossen
zie 1.8 gemeenschappelijke voorzieningen - mobiliteit’

technieken + sanitair
Er is een aparte technische koker voor de handelsruimte voorzien en op de 
technische zolder van het lagere volume is ruimte voorzien voor bijkomende 
technische installaties i.f.v. de handelsruimte.
In de sanitaire ruimte zijn 4 toiletten (geen urinoirs) voorzien, waarvan 1 
rolstoeltoegankelijk is. Indien de handelsruimte wordt ingevuld als horecazaak, zijn 
er max. 99 personen toegelaten (op basis van de voorschriften uit het document 
‘Hygiënevoorwaarden horecazaken’ van Stad Antwerpen: minstens 2 toiletten voor 
dames en minstens 2 toiletten voor heren, per 50 extra toegelaten personen 1 toilet 
extra te voorzien).

opmerking
‘Casco’ is als volgt geïnterpreteerd:
- de HVAC-leidingen zijn voorzien in de schacht, tot aan de schachtwand, en zijn 
gedimensioneerd op ‘kleinschalige horeca’;
- de sanitaire leidingen zijn voorzien in de schacht, tot aan de schachtwand;
- het sanitair is wel volledig afgewerkt voorzien, aangezien dit een vaste positie 
heeft op plan en bij elke mogelijk invulling van toepassing is: de wanden en 
vloeren zijn afgewerkt met tegels, sanitaire aansluitingen en toestellen zijn 
voorzien zoals aangeduid op de plannen technieken, elektriciteit zoals voorzien 
in de raming technieken.
- elektriciteit en data is voorzien tot aan de schacht, de bekabeling dient later 
door de huurder zelf  voorzien te worden.

afwerking
Aangezien de huurder de handelsruimte zelf  zal inrichten al naargelang de wensen, 
wordt deze ruimte casco voorzien in het dossier. De vergaderzalen op de eerste 
verdieping zijn wel afgewerkt opgenomen in het dossier.

opmerking
‘Casco’ is als volgt geïnterpreteerd:
- de vaste wanden (buitenwanden, rond sanitair, rond centrale kern) zijn 
geplaatst en gepleisterd maar niet geschilderd; de tussenwanden (ingetekend 
op de plannen thv. keuken e.d.) zijn niet voorzien in het dossier;
- er is geen chape of  afwerking voorzien op de vloeren van niv. +0; - er is 
vloerisolatie en afwerking in polybeton voorzien op niv. -1;
- de ingetekend trappen zijn voorzien (tussen niv. +0 en +1, tussen niv. +0 en -1 
en de treden op niv. -1 naar de circulatiekern), de horecalift niet.



Op niv. +2 en +3 zijn telkens 3 aparte units voorzien, met daartussen niet-dragende 
akoestische scheidingswanden; deze kunnen weggenomen worden in het geval één 
groot kantoor wenselijk is.
Gezien de ligging van de site vlakbij een station, kunnen we ons inbeelden dat er 
op bepaalde verdiepingen ook een co-working kantoor voorzien wordt waarbinnen 
elke onderhuurder een kleiner apart afsluitbaar kantoor huurt binnen het comfort 
van gedeelde voorzieningen en dienstverlening. Grenzend aan het dakterras zou 
ook een rooftop restaurant, bar of  fitness een mogelijke invulling kunnen vormen.

opmerking
Op de voorgestelde plannen zijn de genoteerde oppervlaktes de netto 
verhuurbare oppervlaktes van de kantoren, excl. gemeenschappelijke circulatie, 
excl. buitenwanden, incl. alle binnenwanden, incl. het eigen sanitair, incl. de 
eigen kitchenette, incl. de eigen berging, ...

toegang + interne circulatie
De toegang tot elke unit verloopt via de centrale circulatiekern of  de terrasstructuur.
De circulatie in een unit verloopt logischerwijs centraal in de ruimte. Er zijn een 
aantal units die als duplex (kunnen/moeten) functioneren; in deze units is een 
trapgat voorzien als uitsparing in de vloerplaat (geen beton of  wapening, geen 
betonkernactivering of  andere technieken in deze zone) dewelke kan opgevuld 
worden met een RF-scheiding, zodat dit later eventueel kan uitgebroken worden 
wanneer twee verdiepingen worden samengenomen.

buitenruimte
Elke kantoorunit geeft rechtstreeks uit op de gedeelde buitenruimte op de 
terrasstructuur. > zie ook ‘1.7 sociale slinger’

sanitair
Elke kantoorunit heeft een eigen sanitair. Met uitzondering van de unit op de 1e 
verdieping, naast de gemeenschappelijke vergaderzalen (unit 1.1): hier is het 
sanitair gemeenschappelijk voor de verdieping en toegankelijk vanuit de centrale 
circulatieruimte. In elke sanitaire ruimte zijn 2 à 3 toiletten (geen urinoirs) voorzien, 
waarvan telkens 1 rolstoeltoegankelijk is. Het aantal toiletten is berekend o.b.v. de 
voorschriften in het ARAB (1 toilet per 15 werknemers te voorzien) en de aanname 
van 10m² per werknemer voor de kantoren. 
Het sanitair is voorzien als een vast blok, aangezien de leidingen qua afstand 
dichtbij de technische schachten moeten liggen.

inrichting werkplekken + vergaderruimte + eetruimte
Voor elke unit werd indicatief  een plan ingetekend met aanduiding van werkplekken 
(aantal i.f.v. max. aantal personen), vergaderruimtes, eetruimtes, kitchenette, 
berging, ...

opmerking
Voor het opstellen van de raming en de verdere uitwerking van het dossier in 
fase Bouwaanvraag en Aanbesteding, vormt de huidig ingetekende indeling op 
de plannen het uitgangspunt. 

kitchenette
Elke unit heeft een eigen kitchenette. In de raming is deze als volgt opgenomen: een 
keukenmeubel met ingewerkte spoelbak en kraan, 8 stopcontacten (voor plaatsing 
van een frigo, vaatwasmachine, microgolfoven, waterkoker, koffiemachine, ... 
toestellen exclusief  raming), extra afvoer (voor plaatsing van een vaatwasmachine, 
toestel exclusief  raming), vloerafwerking in linoleum en wandbetegeling boven het 
keukenmeubel, De afvoeren en bekabeling verlopen in het pakket van de verhoogde 
vloer richting de technische kokers.

berging
Elke unit beschikt over een eigen bergruimte, waarin de laagspanningsbord en 
patchkast is voorzien, van waaruit de huurder alle eigen data-bekabeling kan 
voorzien. De berging kan ook dienst doen als serverlokaal en poetsberging.

opmerking
Er is geen spoelbak of  uitgietbak voorzien in de individuele bergingen.
Er zijn geen gemeenschappelijke poetsbergingen voorzien in het gebouw. Voor 
het onderhoud van de gemeenschappelijke delen lijkt dit ons wel wenselijk. Dit 
kan eventueel in de kelder voorzien worden, gelinkt aan beide circulatiekernen: 
afmetingen en technische voorzieningen nog te bespreken.

technieken
De verwarming en koeling in de kantoren werkt preferent via betonkernactivering 
(BKA)   in het plafond. Per niveau en per unit (verdeling volgens huidige intekening 
op de plannen) kan het sub-verbruik gemeten worden in de kast die toegankelijk is 
vanuit de gemeenschappelijke circulatieruimte, telkens op de verdieping boven het 
desbetreffende kantoor. 

opmerking
De technische uitrusting is in detail opgenomen in ‘2.3 nota technieken’.

afwerking 
In de kantoren zijn verhoogde computervloeren voorzien (vrije ruimte van min. 
13cm voor bekabeling) met een afwerking in tapijttegels. De plafonds blijven in 
zichtbeton en worden voorzien van een vals plafond voor de ruimte-akoestiek. 
Aangezien er betonkernactivering (BKA) in de betonnen vloeren voorzien wordt, 
zal gewerkt worden met een verlaagd plafond dat 50% van de oppervlakte bedekt, 
bijv. in stroken aangebracht. Er zijn beglaasde en niet-beglaasde wanden (gyproc, 
schildersklaar, niet geschilderd) voorzien.

opmerking
Het exacte type vals plafond zal verder onderzocht worden in fase Aanbesteding.

signalisatie
Voor signalisatie binnen in het gebouw werd een voorlopig budget opgenomen in de 
raming. Exacte uitwerking te bekijken in fase Aanbesteding. 
Het voorzien van mogelijkheden, of  nog, het opstellen van richtlijnen i.v.m. 
‘branding’ van de firma’s die een unit huren dient nog bekeken te worden, in 
overleg met AG Vespa.

technische lokalen (stookplaats, …)  + meterlokaal
Gemeenschappelijke voorzien op gebouwniveau
> zie ‘2.3 nota technieken’

afvalberging
Gemeenschappelijke voorzien op gebouwniveau
> zie ‘1.4 omgevingsaanleg / openbaar domein’

parkeerplaatsen + fietsenberging
Gemeenschappelijke voorzien op gebouwniveau
> zie ‘1.8 gemeenschappelijke voorzeiningen - mobiliteit’
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CIRCULATIE

CIRCULATIE

UNIT 3.2

(max. 45 p.)

UNIT 3.1

(max. 38 p.)

UNIT 3.3

(max. 38 p.)
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UNIT 4.1

(max. 32 p.)

CIRCULATIE

UNIT 4.2

(max. 15 p.)

CIRCULATIE

DAKTERRAS EN -TUIN

(max. 144 personen toegelaten

 ifv. vluchten bij brand)
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CIRCULATIE

UNIT 5.2

(max. 15 p.)

CIRCULATIE

UNIT 5.1

(max. 32 p.)
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CIRCULATIE

TECHNISCHE VERDIEPING

(vrije hoogte 3m)

CIRCULATIE

UNIT 6.1

(max. 32 p.)
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CIRCULATIE

UNIT 7.1

(max. 32 p.)
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TECHNISCHE VERDIEPING (vrije hoogte 3m)

CIRCULATIE

TECHNISCHE

PATIO

TECHNISCHE

PATIO

B

H

8

0

1
2

0

1
5

0

1
8

0

165

1
4

2

1
8

0

165

5
0

2

240

36

4
6

4

146

2
4

0

110

400

S
N

E
D

E
 
M

M

S
N

E
D

E
 
M

M

S
N

E
D

E
 
L

L

S
N

E
D

E
 
L

L

S
N

E
D

E
 
A

A
S

N
E

D
E

 
A

A

S
N

E
D

E
 
B

B
S

N
E

D
E

 
B

B

S
N

E
D

E
 
C

C
S

N
E

D
E

 
C

C

S
N

E
D

E
 
D

D
S

N
E

D
E

 
D

D

S
N

E
D

E
 
E

E
S

N
E

D
E

 
E

E

S
N

E
D

E
 
F

F
S

N
E

D
E

 
F

F

S
N

E
D

E
 
G

G
S

N
E

D
E

 
G

G

S
N

E
D

E
 
H

H
S

N
E

D
E

 
H

H

S
N

E
D

E
 
I
I

S
N

E
D

E
 
I
I

S
N

E
D

E
 
J
J

S
N

E
D

E
 
J
J

S
N

E
D

E
 
K

K
S

N
E

D
E

 
K

K

+32.29

1
9

2
2

2

7

0

9

2
0
9
8

4

1

7

6

271 621271 621

1842

2
1

3
6

1
5

9
7

2641840

1463

2
2

2
4

2
2

1
3

250

1310

1
2

2
1

485

1
3

7
8

7
0

4
9

0

1731

2
0

1
9

1000

5
7

8

278 619 245

4
6

7

on
tw

er
p

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN

ADRES

PROVINCIE

KADASTER

Kielsevest 23-25, 31-33 - 2018 Antwerpen
Antwerpen
Afd. 1100209 - Sectie I - nrs. 1852 M4, N4, P4, R4, L4, K4

b
ou

w
h
ee

r AG VESPA

ADRES

TEL

EMAIL

Paradeplein 25, 2018 Antwerpen
+32 (0)3 259 28 10
info@vespa.antwerpen.be

ar
ch

it
ec

t

DIERENDONCKBLANCKE ARCHITECTEN BVBA

Nederkouter 111, B9000 Gent
+32 (0)9 225 1664
info@dierendonckblancke.eu

ADRES

TEL

EMAIL

VOORONTWERPfa
se

in
h
ou

d

18.12.2019

PLAN +8 1/200



75 PV panelen
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1.13 MATERIALISATIE

GEVEL

concept
Het materialenpallet bestaat uit een combinatie van robuuste elementen en 
verfijnde invullingen die complementair zijn aan elkaar. De wisselwerking tussen 
beiden maakt dat het gebouw op twee manieren gelezen wordt.
De gevel is opgebouwd uit enerzijds solide betonelementen en anderzijds texturen 
met een fijnere maatvoering zoals gevelbetegeling, lichte stalen terrasstructuren, 
balustrades,  hekwerken en uitvalschermen als zonnewering aan raampartijen. 
Globaal gezien vertaalt dit zich in 3 verschillende geveltypes, namelijk: betonpanelen, 
wandbetegeling en terrasstructuur. De afwisseling tussen de verschillende 
materialen is nauw verweven met de programmatorische invulling van het gebouw, 
de volumetrie, oriëntatie en beleving van dichtbij en veraf. En het vertaalt zich 
ook in het structureel concept van het gebouw: de dragende structuur van de drie 
geveltypes verschilt en toont zich ook in het interieur, aangezien we ervoor kiezen 
om het merendeel van de structuur in het zicht te laten. De subtiele afstemming van 
de maatvoering en uitvoeringswijze tussen de verschillende geveltypes maakt dat 
het gebouw aanvoelt als één geheel, opgebouwd uit complementaire onderdelen.

opmerking
De kleurkeuzes zijn in deze fase nog niet definitief  en maken deel uit van het 
vervolgonderzoek in fase Bouwaanvraag.
Voor de keuze van de gevelmaterialen werd rekening gehouden met de 
volgende factoren: de kostprijs, de draagstructuur, de isolatiedikte, de 
bevestigingsmethode, de duurzaamheid van de materialen, het onderhoud, het 
uitzicht (ook op lange termijn), de kleurmogelijkheden, de bouwtijd etc.

geveltype A - betonpanelen
De geveloppervlaktes aan de ‘buitenzijde’ van het volume krijgen een robuuste 
uitstraling met prefab betonelementen. Ter hoogte van de kantoren kiezen we 
resoluut voor een repetitieve gevel met een ritme van kolommen en balken met 
daartussen diep geplaatste raamgehelen. Deze gevels worden voornamelijk vanaf  
een zekere afstand waargenomen, omwille van de hoogte boven het maaiveld.
Ze volgen de logica van de achterliggende draagstructuur, een optimale 
daglichttoetreding  voor kantoren met beperking van oververhitting (% open versus 
gesloten geveldelen i.f.v. EPB) en de noodzakelijke valbeveiliging. Ter hoogte van de 
handelsruimte, brandweer en de toegangen wordt van dit principe afgeweken en 
ontstaan meer bijzondere gevelopeningen die markeren dat er iets ‘anders’ achter 
schuilt dan kantoren. Hier denken we momenteel aan blokramen in het gevelvlak.
Het geheel oogt in eerste instantie massief, maar de detaillering van bijkomende 
elementen verfijnt dit. Onder de raamopeningen wordt een strook in witte betegeling,  
semi-verdiept geplaatst: dit geeft de gevel een meer verticale lezing vanaf  de 
straatzijde. De betegeling loopt horizontaal verder in keramische dorpelelementen 
aan de onderzijde van het raam. Aan de linker- en rechterzijde van het raam worden 
de verdiepte slagen mee uitgevoerd in het prefab betonelement. Net zoals aan 
de bovenzijde, waar tevens een uitsparing is voorzien voor het inbouwen van de 
noodzakelijke zonnewering. Het isolatiepakket is 18 cm PUR.
De achterliggende structuur bestaat uit betonkolommen (30x30 cm doorsnede) en 
doorhangende balken die aan de betonnen vloerplaten vasthangen. De hoogte van 
deze balken (40 cm onder de plaat) is afgestemd op het verlaagd plafond (50 cm) 
en ter hoogte van de ramen is bovenaan een ‘tand’ voorzien voor de bevestiging 
van het buitenschijnwerk. Onder het raam wordt metselwerk (tot 50 cm boven de 
afgewerkte vloerpas) voorzien: in de kantoren is dit snelbouwsteen, afgewerkt met 
bepleistering, en in de brandweerkazerne zichtwerk betonsteen, geschilderd. De 
venstertabletten worden afgewerkt met betegeling, in het verlengde van de tegels 
aan de buitenzijde.
De zones met gevelbetegeling en achterliggend metselwerk bieden - op lange termijn, 
bijv. bij omvorming naar woningen - de mogelijkheid om bepaalde gevelopeningen 
te vergroten naar beneden toe en bijkomende terrassen te plaatsen.



opmerking
De principes en diktes van de betonpanelen werden besproken met een 
producent van prefab betonpanelen (Decomo). De exacte verdeling en het 
nadenpatroon van de betonpanelen is momenteel indicatief  ingetekend en zal 
in fase Bouwaanvraag en Aanbesteding nog verder verfijnd worden, net zoals de 
detaillering van het buitenschrijnwerk.

geveltype B - terrasstructuur
Ter hoogte van de ‘binnenzijde’ van het volume, rondom de binnenpatio van 
de brandweer en langs één zijde van het hogere en lagere volume, wordt de 
terrasstructuur geplaatst (zie ook ‘1.7 sociale slinger’). Deze figuur vertaalt zich in 
een ranke staalstructuur die rond en tussen het gebouw slingert. Momenteel zien 
we deze volledig in een witgelakte afwerking.
Het buitenste vlak van deze gevels is een raster, zowel horizontaal als verticaal, 
opgebouwd uit fijne, vierkante stalen kokerprofielen (14 x 14 cm, type SHS140). 
Tussen de verticale profielen zijn de balustrades vastgemaakt en tussen 
de horizontale profielen de horizontale vloerplaten van de terrassen. Hier 
onderscheiden we een type-detail voor de terrassen die aan de dragende gevels 
hangen en een ander type-detail voor de terrassen die de gevel langs de Kielse Vest 
afsluiten.
Bevestigd tussen de horizontale profielen en de betonplaten binnen (thermisch 
onderbroken) worden de terrassen uitgevoerd, opgebouwd uit een HEB-profiel (type 
HEB 140, 14 x 14 cm) met daartussen geprofileerde, structurele staalplaten (Cofra-
Plus platen, h. 58 mm) die ter plaatse opgestort worden met beton. De betonlaag 
wordt voorzien van een helling voor de afwatering en waterdicht afgewerkt met 
EPDM. In functie van integrale toegankelijkheid - de terrassen maken deel uit van 
de gemeenschappelijke circulatie en buitenruimte - worden de terrassen verhoogd 
tot op 2 cm onder de afgewerkte binnenpas door middel van betonnen dallen op 
terrasdragers.
De gevel langs de Kielse Vest is een variant op dit detail, waarbij de staalstructuur 
verbreedt en volledig zelfdragend is. Hiertoe worden bijkomende IPN-profielen 
(type IPE 270, 27,0h x 13,5b cm) en tussenliggende knikverstijvers voorzien 
tussen de verticale kokers, waarop de vloerplaten rusten. De onderste vloer (terras 
van de brandweer op niv. +1) wordt volledig in beton uitgevoerd, omwille van het 

sportveld, zodat trillingen (i.f.v. akoestiek) kunnen opgevangen worden, namelijk: 
voorgespannen gewelven van 20 cm met een opstort van 5 cm in helling voor de 
afwatering, afgewerkt met een sportvloer.
Achter de horizontale kokerprofielen wordt overal een hoger UPN-profiel (type UPN 
320, h32 x b10 cm) geplaatst. Aan de buitenzijde ontstaat er zo een uniform detail 
van de terrasstructuur en aan de binnenzijde (niet-zichtbare constructiezijde) kan 
aan de onderzijde van dit profiel de horizontale draagstructuur van de terrassen 
bevestigd worden aan de onderflens en aan de bovenzijde steunt de laatste rij 
betontegels hierop af.

opmerking
De principes, detaillering en afwerking van de staalstructuur zijn in detail 
besproken met de ingenieur stabiliteit. Op dit moment gaan we ervan uit dat er 
geen brandwerende schildering noodzakelijk is op de volledige staalstructuur. 
Het exact type afwerking zal in fase Bouwaanvraag en Aanbesteding nog verder 
verfijnd worden, na overleg met het studiebureau brandveiligheid (FPC Risk), de 
Preventiedienst van de Brandweer en producenten.

geveltype C - wandbetegeling
De geveloppervlaktes achter de staalstructuur, vanaf  niv. +2 tot en met niv. +8, 
worden afgewerkt met contrasterende, kleinschalige gevelbetegeling (momenteel 
in het wit). Deze gevels worden voornamelijk van dichtbij waargenomen, vanaf  de 
terrasstructuur. 
De achterliggende draagstructuur bestaat hier uit een massieve betonwand (dikte 
20 cm) die aan de binnenzijde in zichtwerk wordt uitgevoerd en waartegen aan de 
buitenzijde de terraselementen, isolatie en betegeling bevestigd wordt. Voor de 
isolatie en gevelbetegeling worden twee uitvoeringsmethoden gehanteerd. Op de 
lager gelegen niveau’s (niv. +2 t.e.m. niv. +6) wordt de gevelbetegeling rechtstreeks 
gelijmd op de isolatieplaten van 27 cm EPS-isolatie. In functie van de windbelasting 
worden de tegels op de hoger gelegen niveaus (niv. +7 en +8) op een draagstructuur 
bevestigd met daarachter max. 25 cm rotswol-isolatie.
Het buitenschrijnwerk in deze gevels wordt aan de buitenzijde geplaatst, in lijn met 
de wandbetegeling; het zijn overal dezelfde dubbel opendraaiende deuren die een 
directe toegang verlenen tot de terrasstructuur vanuit elk kantoor.

schema gevels niv. +0 / +1

opmerking
De principes en diktes van de gevels met wandbetegeling werden besproken 
met een producent (Sto). Zij raden aan om een bijkomende windstudie te laten 
uitvoeren om de exacte windbelasting op deze plek te bepalen (zie ook ‘deel 
4 - vooruitblik’). De afmetingen en kleur van de tegels is momenteel indicatief  
ingetekend en zal in fase Bouwaanvraag en Aanbesteding nog verder verfijnd 
worden, net zoals de detaillering van het buitenschrijnwerk.

DAK ALS VIJFDE GEVEL
Het dak op niv. +4 wordt ingericht als gemeenschappelijke buitenruimte en afgewerkt 
met betontegels en een intensief  groendak met struiken en bomen. Het dakterras 
loopt door over de staalstructuur ter hoogte van de Kielse Vest. De detaillering 
van de dakrand werd afgestemd op alle types pakketten, zodat er rondomrond 
een uniform uitzicht is. Rondom het toegankelijk deel van het terras wordt een 
balustrade voorzien, die terugspringt ten opzichte van de dakrand (behalve t.h.v. 
de staalstructuur aan de Kielse Vest).

BUITENSCHRIJNWERK
Het buitenschrijnwerk is momenteel voorzien en geraamd in aluminium en staal 
ter hoogte van de circulatiekernen. De ramen van de brandweer, ter hoogte van de 
buitengevels, kunnen ook als houten blokramen voorzien worden.

schema gevels niv. +2 / +3 schema gevels niv. +4 / +5 / +6 / +7 + +8

geveltype B - terrasstructuur

draagstructuur in beton

geveltype A - betonpanelen

geveltype C - wandbetegeling
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UPN 320

UPN 320

SHS 140

SHS 140

SHS 140

IPE 270

SHS 140

UPN 320

IPE 270

SHS 140

UPN 320

IPE 270

SHS 140

UPE 320

SHS 140

UPE 320

NIV +1

NIV +0

NIV +2

NIV +3

NIV +4

HEB 140UPN 140

HEB 140UPN 140

CHS 220

principesnedes doorlopende terrasstructuur



VLOEREN
> zie aanduiding op schema’s bij ‘2.6 - schema’s materialisatie’

draagvloeren
Het vloersysteem bestaan uit een ter plaatse gestorte plaat gegoten op een 
systeembekisting. Voor de bovenbouw worden deze vloeren gedimensioneerd op 
de bezetting van kantoorruimtes. De betonkernactivering voor de klimatisatie 
van het gebouw is hierin ingewerkt. Boven de kelder wordt de dikte van de plaat 
afgestemd op het zwaar brandweerverkeer en op het afwerkingspakket van de 
buitenaanleg.
De vloerplaten worden afgestempeld op een duidelijk kolommenstramien 
dat afgestemd is op de kantoorruimtes en op het ondergronds parkeren. De 
sectie van de kolommen neemt toe volgens de lastendaling. Het gebouw wordt 
bediend door twee trap- en liftkernen die als stijve kern weerstand bieden tegen 
horizontale windkrachten. 

vrije hoogte / vloerpassen in gebouw
Bij het uitzetten van de vloerpassen werd uitgegaan van min. 400 cm tussen de 
vloerpassen: de dragende betonplaat is 28 cm dik, daarboven is een zone van 
min. 18 cm voorzien voor uitvulling, leidingen (elektriciteit, data, sanitair) en 
vloerafwerking en daaronder is een zone van 50 cm voorzien voor technieken 
(ventilatie, verlichting, brandmelders) en een verlaagd akoestisch plafond. Er zal 
gewerkt worden met een verlaagd plafond dat 50% open en 50% gesloten is (i.f.v. 
de betonkernactivering).Dit resulteert in een globale minimale vrije hoogte van 300 
cm op de bovengrondse verdiepingen.

opmerking
Het uitzetten van de vloerpassen en hellingen is weergegeven in het bijgevoegd 
schema. Het exacte type verlaagd plafond wordt verder onderzocht in fase 
Aanbesteding i.f.v. akoestiek en uitzicht. De technieken achter het deels 
verlaagd plafond blijven grotendeels zichtbaar: daarom zal er voldoende 
aandacht besteed moeten worden aan de plaatsing van de technieken d.m.v. 
plafondplannen.

vloerpakket kelder
Er werden 2 opties besproken voor de afwerking van de keldervloeren: ofwel de volle 
betonplaat laten polieren (+7 euro/m²) ofwel op de volle betonplaat een drainage 
en afwerking in  polybeton plaatsen (+ 45 euro/m²). AG Vespa koos voor de 2e 
optie, dit werd zo opgenomen in de raming.

vloerpakket gemeenschappelijke circulatie
Ter hoogte van de gemeenschappelijke circulatie is er boven de plaat een chape 
voorzien en afwerking in polybeton, met uitzondering van gepolijste beton in 
inkomhal 1 en vloermatten in inkom 1 en 2.

vloerpakket kantoren - sanitair
Ter hoogte van de vaste sanitaire zones in de kantoren is er boven de plaat een 
chape voorzien en afwerking in vloertegels.

vloerpakket kantoren - overige
Boven de betonplaat wordt een verhoogde vloer voorzien, waarin elektra en 
data voor de kantoren geplaatst worden (flexibele invulling kantoren op korte 
termijn). De hoogte van dit pakket wordt beperkt tot 18 cm (met uitzondering 
van 38 cm op niv.+2 en niv. +4, zodat een rolstoeltoegankelijke aansluiting 
met de terrassen mogelijk is). Zo wordt er rekening gehouden met eventuele 
omschakeling naar woningen (flexibiliteit op lange termijn), waarbij de verhoogde 
vloer kan vervangen worden door isolatie en chape. Ter hoogte van de inkomzones 
die grenzen aan de terrasstructuur (niv. +2/+3) zijn vloermatten voorzien. Ter 
hoogte van de kitchenettes en bergingen is linoleum voorzien als vloerafwerking. 

vloerpakket brandweer
Bij de brandweer wordt een chape en afwerking in (gekleurde) polybeton voorzien. 
In de voertuigenhal is een uitgewassen betonverharding voorzien (loopt uniform 
door in de buitenruimte). Ter hoogte van de sanitaire zones (toilet, badkamer, 
poetsberging, droogkamer) is vloerbetegeling voorzien.

vloerpakket handelsruimte
De handelsruimte wordt casco voorzien: geen chape, geen vloerafwerking.

BINNENWANDEN EN -SCHIJNWERK
> zie aanduiding op schema’s bij ‘2.6 - schema’s materialisatie’

wandpakket kelder
Voor kelderwanden zijn er 4 types dichtheidsklassen (klasse 0, 1, 2, 3). AG 
Vespa opteert voor dichtheidsklasse 0, hetgeen gebruikelijk is voor ondergrondse 
parkings. Een hogere dichtheidsklasse, bijv. klasse 1, impliceert een bijkomende 
investeringskost omdat er dan extra wapening moet zijn om krimpscheutjes te 
vermijden.

wandpakket gemeenschappelijke circulatie
In de gemeenschappelijke circulatieruimtes worden de binnenwanden in zichtbeton 
(dragende wanden) en wit geschilderd zichtwerk betonsteen (niet-dragende 
wanden) voorzien.

wandpakket kantoren
De sanitaire kernen in de kantoren worden beschouwd als vaste inrichting en zijn 
uitgevoerd in wit geschilderd zichtwerk betonsteen aan de buitenzijde en betegeld 
aan de binnenzijde. In de kantoren worden de binnenwanden in zichtbeton 
(dragende wanden) gelaten en de overige wanden als niet-beglaasde stijlwanden 
(rond bergingen bijv.) en schrijnwerkgehelen (rond vergader- en eetruimten). In de 
keukens wordt ook wandbetegeling voorzien boven het werkblad.

wandpakket brandweer
Bij de brandweer worden de binnenwanden in zichtbeton (dragende wanden) en 
wit geschilderd zichtwerk betonsteen (niet-dragende wanden) voorzien. De niet-
gearceerde wanden zijn beglaasde wanden (schrijnwerkgehelen). Hier zijn deze wel 
opgenomen in de raming.

wandpakket handelsruimte
In de handelsruimte worden de binnenwanden voorzien in zichtbeton (dragende 
wanden) en snelbouwsteen (niet-dragende buitenwanden) en zichtwerk betonsteen 
(niet-dragende binnenwanden). De niet-gearceerde wanden op de plannen zijn 
louter indicatief  en niet opgenomen in de raming.

MEUBILAIR

meubilair inkomhal
Op niv. +0 is een balie-meubel voorzien, lockers voor pakjes en brievenbussen. Op niv. 
-1 zijn lockers voorzien voor de fietsers en lavabomeubels in de gemeenschappelijke 
doucheruimtes. Deze zijn opgenomen in de raming.

meubilair brandweer
Onder ‘3.2 raming’ is opgelijst welk meubilair in de raming is opgenomen.

meubilair handelsruimte
Er werd geen meubilair voorzien in de handelsruimte, aangezien deze casco is.
Het ingetekende interieur op de plannen is louter indicatief.

meubilair kantoren
Onder ‘3.2 raming’ is opgelijst welk meubilair in de raming is opgenomen.
Het los meubilair is niet opgenomen in de raming; het is louter indicatief  ingetekend 
op de plannen.

- vloerafwerking
- cementgebonden dekvloer
- contactgeluid isolatie
- uitvullaag schuimbeton
- structurele betonplaat met BKA
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plafond met betonkernactivering:
- ruimte voor technieken
- akoestische baffles
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- polybeton
- bekistingsplaat
- veerregels + isolatie minerale wol
- isolatie PIR
- structurele betonplaat
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diktes?

OPTIE
verhoogde vloer, alle kanalen in vloer

principe opbouw zwevende vloer principe opbouw massieve vloer

kern trap/lift

20.0

wand sanitair
kantoren

14.0

- beton
- betonsteen (hol/vol)
- wandbetegeling

akoestische wand tussen
kantoren / appartementen

21.0

2.5 7.5 2.57.5

1.0

23.0
kantoren

appartementen

lichte wand kantoren

10.0

2.5

5.0

2.5

- dubbele beplating gipskarton
- stijl en regelwerk gevuld met
minerale wol
- dubbele beplating gipskarton
- schilderklaar (niet geschilderd)

- dubbele beplating gipskarton
- stijl en regelwerk gevuld met
minerale wol
- spouw isolatie minerale wol
- stijl en regelwerk gevuld met
minerale wol
- dubbele beplating gipskarton
- 'schilderklaar' (niet geschilderd)

ontkoppelde wand tussen
brandweer en horeca

14.0

- betonsteen
- spouw isolatie minerale wol
- betonsteen

14.03.0 14.0

binnenwanden brandweer

- betonsteen geschilderd (hol/vol)

- beton
- isolatie
- betonsteen zichtwerk

geïsoleerde kern trap/lift
thv parkeergarage

20.0

30.0

buitenwanden parkeergarage

- kelderwand

secanspalen90.0

buitengevels betonpanelen

- draagstructuur (kolommengrid)
- isolatie PUR 180mm
- gevelafwerking betonpanelen

18.0
variant te voorzien indien
vertrouwelijke gesprekken

voldoende zware verhoogde vloer zodat de
overlangse geluidsisolatie gegarandeerd bijft.

structurele plaat laat toe verhoogd akoestisch
confort te realiseren in geval van appartement

plafond met betonkernactivering:
- ruimte voor technieken
- principe akoestische baffles ( 50

50 open/gesloten)

- tapijttegels (kwalitatief, bv type Desso of gelijkaardig)
- verhoogde vloersysteem
- structurele betonplaat met BKA

principe opbouw  vloer technische verdiepingen

beglaasde wand kantoren

15.0

PRINCIPE VLOERPAKKETTEN BOVENBOUW
1/150

PRINCIPE WANDOPBOUW
1/150

PRINCIPE WANDOPBOUW
1/150

15.0 10.0 1.0

30.0 12.0

buitengevels betegeld (verlijmd op isolatie)

- draagstructuur (betonwand)
- kleefmortel
- isolatie EPS 270 mm
- wapeningslaag + weefsel
- geveltegels gekleefd

27.030.0 1.8

buitengevels betegeld (verlijmd op
geventileerde pleisterplaat)

25.030.0 2.5

- draagstructuur (betonwand)
- isolatie rotswol 250 mm
- onderstructuur houten latwerk (geventileerd)
- pleisterplaat
- geveltegels

1.2 2.5

principe vloerpakketten bovenbouw



+0.00

-0.65 inrit parkeergarage +0

+0.00 brandweer +0

-0.59 horeca +0 -0.59 inkom kantoren +0

+0.00 plein +0 laagste punt
maaiveld -0.65

+3.96 niveau +1 brandweer / collectief

-3.80 parking -1

-5.09 parking -1,5

-6.74 parking -2

-5.09 berging tellers,... -1,5

-3.80 berging horeca / interventiekledij -1

+8.12 niveau +2 kantoren

+12.08 niveau +3 kantoren

-3.57 fietsenstalling -1

+8.10 niveau +2 terras

+12.06 niveau +3 terras

+8.12 niveau +2 collectief

+12.08 niveau +3 collectief

+3.96 niveau +1 kantoren

- gepolierde betonplaat 30cm- betonplaat 10cm
- noppenfolie 2cm
- betonplaat 32cm

- betonplaat 10cm
- noppenfolie 2cm
- betonplaat 40-65cm

- betonplaat 10cm
- noppenfolie 2cm
- betonplaat 40-65cm

- betonplaat 10cm
- vloerisolatie 10cm
- betonplaat 40-65 cm

- betonplaat 10cm
- vloerisolatie 10cm
- betonplaat 25/28cm

casco uitvoering (opbouw pakket indicatief)
- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm

- betonplaat 10cm
- noppenfolie 2cm
- betonplaat 25/28cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm

- gepolierde betonplaat 12cm
- hellingschape max 16cm
- betonplaat 28cm
- isolatie 20cm
- akoestische isolatie 3cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 38cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 18cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 30cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 18cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 11cm
- dakdichting
- isolatie 12cm
- hellingschape max 9cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 11cm
- dakdichting
- betonplaat in helling max 16,3cm
- staalplaat (cofraplus) 5,8cm

+4.44 niveau +1 sportvloer

-0.52 = +5.52 TAW
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- sportvloer (SBR steenslag + EPDM toplaag) 6cm
- opstort 5cm
- voorgespannen gewelven 20cm

- uitgewassen beton 20cm
- noppenfolie 2cm
- afdichtingslaag
- betonplaat 50cm + helling in beton
- akoestische isolatie 3cm

+0.00 plein +0

31
7

15
2

16
5

- uitgewassen beton 20cm
- noppenfolie 2cm
- afdichtingslaag
- betonplaat 50cm + helling in beton
- isolatie 20cm
- akoestische isolatie 3cm

-3.57 douches + lockers -1

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 25cm
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SCHEMA TEK N° 03



+16.43 niveau +4 kantoren

+20.39 niveau +5 kantoren

+24.34 niveau +6 kantoren

+28.31 niveau +7 kantoren

+32.29 niveau +8 technisch verdiep hoge toren

+36.20 dak hoge toren

+16.41 niveau +4 terras+16.43 niveau +4 collectief

+20.39 niveau +5 collectief

+24.34 niveau +6 collectief

+28.31 niveau +7 collectief

+16.41 niveau +4 terras

+20.37 niveau +5 terras

+24.32 niveau +6 terras

+28.29 niveau +7 terras

+16.46 niveau +4 groendak

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 38cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 18cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 18cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- verhoogd vloersysteem met tapijttegels 18cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- betonplaat 10cm
- bekistingsplaat 2cm
- veerregels met isolatie minerale wol 8cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 30cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 2cm
- dekvloer 5cm
- akoestische isolatie 1cm
- uitvullingslaag 10cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 20,5cm
- dakdichting
- betonplaat in helling max 16,3cm
- staalplaat (cofraplus) 5,8cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 11cm
- dakdichting
- betonplaat in helling max 16,3cm
- staalplaat (cofraplus) 5,8cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 11cm
- dakdichting
- betonplaat in helling max 16,3cm
- staalplaat (cofraplus) 5,8cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 11cm
- dakdichting
- betonplaat in helling max 16,3cm
- staalplaat (cofraplus) 5,8cm

- vloerafwerking 4cm
- tegeldragers 21cm
- isolatie 20cm
- betonplaat variërende dikte ifv helling dakopbouw 28cm > 41cm
- vals plafond 50cm

- beplanting
- substraat 27cm
- systeemfilter
- drainagelaag 3cm
- waterhoudende beschermmat
- dakdichting wortelwerend
- isolatie 20cm
- betonplaat variërende dikte ifv helling dakopbouw 28cm > 41cm
- vals plafond 50cm

- grindlaag 4cm
- isolatie 20cm
- hellingchape max 21cm
- betonplaat 28cm

+24.37 niveau +6 technisch verdiep lage toren

+28.28 dak lage toren

- betonplaat 10cm
- bekistingsplaat 2cm
- veerregels met isolatie minerale wol 8cm
- betonplaat 28cm
- vals plafond 50cm

- dakopstand
- grindlaag 4cm
- isolatie 20cm
- hellingchape max 17cm
- betonplaat 28cm
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principesnede over circulatiekern 2



wand sanitair
kantoren

14.0

- betonsteen (hol/vol)
- wandbetegeling

ontkoppelde wand tussen
brandweer en horeca

14.0

- betonsteen
- spouw isolatie minerale wol
- betonsteen

14.03.0 14.0

binnenwanden brandweer

- betonsteen geschilderd (hol/vol)

- beton
- isolatie
- betonsteen zichtwerk

geïsoleerde kern trap/lift
thv parkeergarage

20.0

30.0

buitenwanden parkeergarage

- kelderwand

secanspalen90.0

buitengevels betonpanelen

- draagstructuur (kolommengrid)
- isolatie PUR 180mm
- gevelafwerking betonpanelen

18.0

PRINCIPE WANDOPBOUW
1/150

15.0 10.0 1.0

30.0 12.0

buitengevels betegeld (verlijmd op isolatie)

- draagstructuur (betonwand)
- kleefmortel
- isolatie EPS 270 mm
- wapeningslaag + weefsel
- geveltegels gekleefd

27.030.0 1.8

buitengevels betegeld (verlijmd op
geventileerde pleisterplaat)

25.030.0 2.5

- draagstructuur (betonwand)
- isolatie rotswol 250 mm
- onderstructuur houten latwerk (geventileerd)
- pleisterplaat
- geveltegels

1.2 2.5

overzichtsschema van de verschillende types wandpakketten



185 185 185 185

interieuraanzichten brandweer (lopend onderzoek, indicatieve tekeningen)
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Lockers werkkledij Kast matrassen + hoofdkussens Kast dekbedden

Schaal 1/50 Schaal 1/50 Schaal 1/50
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+3.50

+2.20

+0.00

+3.50
+3.10

+0.00

+3.50

+2.20

+0.00

Schaal 1/100 Schaal 1/100 Schaal 1/100
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PLANNEN STABILITEIT





: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

 1 : 50
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3D ZICHTEN
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Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.



A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

FP 40
Varies

FP03

FP 65
-5.21 m

FP07

FP 85
-5.21 m

FP06

FP 40
-5.21 m

FP01

FP 65
-5.21 m

FP08

FP 65
-5.21 m

FP09

FP 85
-6.90 m

FP12
FP 65

-6.90 m

FP13

FP 85
-6.90 m

FP11

FP 40
-8.25 m

FP05

FP 40
-6.90 m

FP02

FP 40
-6.90 m

FP02

FP 85
-6.90 m

FP10

FP 65
-6.90 m

FP14

FP 40
-6.90 m

FP02

: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
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: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)
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: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
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C25/30
C25/30

EE1
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-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be
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: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen
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: draagrichting vloer +
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peil bovenkant beton
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: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m
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AFDEK GELIJKVLOERSE VERDIEPING
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.
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: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE
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EI - C40/50

K124:
50/50

EI - C40/50

K125:
50/50

EI - C40/50

K126:
50/50

EI - C40/50

K127:
30/30

EI - C40/50

K128:
30/30

EI - C40/50

K129:
30/30

EI - C40/50

K130:
30/30

EI - C40/50

K122:
30/30

EI - C40/50

K118:
30/30

EI - C40/50

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
40/40

EI - C30/37

K:
40/40

EI - C30/37

K:
40/40

EI - C30/37

K:
40/40

EI - C30/37

K:
40/40

EI - C30/37

K:
40/40

EI - C30/37

K060:
40/80

EI - C30/37

K059:
40/80

EI - C30/37

K058:
40/80

EI - C30/37

K061:
40/80

EI - C30/37

K:
20/52

EI - C30/37

K:
20/52

EI - C30/37

K:
20/52

EI - C30/37

K:
20/52

EI - C30/37

K:
20/52

EI - C30/37

K:
20/63

EI - C30/37

K:
20/73

EI - C30/37

K:
20/104
EI - C30/37

K054:
ø 45 cm

EI - C40/50

K055:
ø 45 cm

EI - C40/50

K056:
ø 45 cm

EI - C40/50

K057:
ø 45 cm

EI - C40/50

K053:
ø 45 cm

EI - C40/50

K052:
ø 45 cm

EI - C40/50

K051:
ø 45 cm

EI - C40/50

K050:
ø 45 cm

EI - C40/50

K131:
30/30

EI - C40/50

K:
30/60

EI - C40/50

K:
30/40

EI - C30/37

K:
30/40

EI - C30/37

K:
30/40

EI - C30/37

K:
30/40

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
25/25

EI - C30/37

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68
B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/89
B: 30/89

B: 30/89

B: 30/89

B: 30/89

B: 30/89

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68
B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/89
B: 30/89

B: 30/89

B: 30/89

B: 30/89

B: 30/89

B
1

0
5

: 
H

E
B

 5
0

0
S

2
3

5

B104: HEB 600
S235

B
1

0
3

: 
H

E
A

 4
0

0
S

2
3

5

B102: HEM 550
S235

B
1

0
1

a
: 

2
x
H

E
B

 6
0

0
S

2
3

5

B: 30/68

B: 30/68

liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

B
1

0
6

: 
2

0
/6

8

B
1

1
0

a
: 

H
E

B
 5

0
0

S
2

3
5

B
1

1
0

b
: 

H
E

M
 4

5
0

S
3

5
5

B109: HEM 450

v
e

rs
te

v
ig

e
n

v
e

rs
te

v
ig

e
n

WEI - C30/37
2xØ10/100/10/100

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

K:
30/40

EI - C40/50

B: 20/161

B
1

0
6

: 
H

E
M

 2
6

0
W

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

P 28
+7.74 m

P

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

B
: 

2
0

/1
6

1
W

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
1

0
1

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

PREFAB TRAPJE 3 TREDEN

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

2
8

4
0

6
8

80

6
8

6
8

40

6
8

6
8

6
8

6
8

6
8

8
3

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated
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AFDEK VERDIEPING +1
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

1 : 75

AFDEK VERDIEPING 1

Nr. Wijzigingen Datum Tek.
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: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- 007
JC

JC

AFDEK VERDIEPING +2
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.
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AFDEK VERDIEPING 2

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V2



A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

W375
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
3

7
4

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W373
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
3

7
2

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W371
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
3

7
0

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
3

7
6

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
3

0
1

E
I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

B
3

0
1

: 
8

0
/6

8
+

 2
x
H

E
M

 5
0

0
S

3
5

5

B302: 45/68
+ HEM 650

S355

B
3

0
3

: 
2

x
H

E
M

 2
6

0
S

2
3

5

B304b: 40/68
+ HEM 360

S235

P 30
Varies

P

P 28
+16.05 m

P

P 28
+15.86 m

P

W
E

I 
- 

C
3

0
/3

7
2

xØ
8

/1
5

0
/8

/1
5

0

P 28
+16.05 m

P

B: 38/47 B: 38/47 B: 38/47
K315:
30/30

EI - C40/50

K316:
45/45

EI - C40/50

K317:
45/45

EI - C40/50

K319:
30/30

EI - C40/50

K320:
45/45

EI - C40/50

K321:
45/45

EI - C40/50

K323:
30/30

EI - C40/50

K324:
45/45

EI - C40/50

K325:
45/45

EI - C40/50

K326:
45/45

EI - C40/50

K327:
30/30

EI - C40/50

K328:
30/30

EI - C40/50

K329:
30/30

EI - C40/50

K330:
30/30

EI - C40/50

K322:
30/30

EI - C40/50

K318:
30/30

EI - C40/50

K:
45/45

EI - C40/50

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
25/25

EI - C30/37
K:

30/30
EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K331:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K:
30/30

EI - C30/37

K370:
30/30

EI - C30/37

K371:
30/30

EI - C30/37

K373:
30/30

EI - C30/37

K375:
30/30

EI - C30/37

K374:
30/30

EI - C30/37

K376:
30/30

EI - C30/37

K379:
30/30

EI - C30/37

K378:
30/30

EI - C30/37

K377:
30/30

EI - C30/37

K372:
30/30

EI - C40/50

K:
25/25

EI - C40/50

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B: 30/87
B: 30/87

B: 30/87

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B: 30/68
B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B: 30/87
B: 30/87

B: 30/87

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B
: 

3
0

/6
8

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B
: 

3
0

/8
7

B: 30/87

B: 30/87

B: 30/87

B: 30/68
B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B: 30/68

B
: 

3
0

/6
8

W
EI - C30/37

2xØ8/150/8/150

B304a: 40/87

plaatversprong nog te detailleren

liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

v
e

rs
te

v
ig

e
n

v
e

rs
te

v
ig

e
n

v
e

rs
te

v
ig

e
n

v
e

rs
te

v
ig

e
n

: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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TEK
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DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
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C30/37
C35/45
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kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
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met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- 008
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AFDEK VERDIEPING +3
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.
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DETAIL RANDBALK V3 B



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
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buitenomgeving zonder vorst
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-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- A009
JC

JC

TOREN A - AFDEK VERDIEPING +4
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +4

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V4 A



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

C

D

E

1 2 3 4 5

K519:
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EI - C40/50

K518:
30/30

EI - C40/50
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K523:
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K525:
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P 28
+24.17 m

P

liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- A010
JC

JC

TOREN A - AFDEK VERDIEPING +5
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +5

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V5 A



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

C

D

E

1 2 3 4 5

K619:
30/30

EI - C40/50

K620:
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EI - C40/50

K621:
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EI - C40/50
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P 28
+28.13 m

P

liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- A011
JC

JC

TOREN A - AFDEK VERDIEPING +6
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +6

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V6 A



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE
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E
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P 28
+32.09 m

P

liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- A012
JC

JC

TOREN A - AFDEK VERDIEPING +7
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +7

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V7 A



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

C

D

E

1 2 3 4 5

P 28
+35.57 m
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liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- A013
JC

JC

TOREN A - AFDEK VERDIEPING +8
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +8

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V8 A



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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D
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K472:
30/30

EI - C30/37

B
: 

2
0

/1
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8

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- B014
JC

JC

TOREN B - AFDEK VERDIEPING +4
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402
 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +4
Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V4 B



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

B
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D
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K572:
30/30

EI - C30/37

B
5

0
1

: 
2

0
/1

2
8

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- B015
JC

JC

TOREN B - AFDEK VERDIEPING +5
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +5 Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V5 B



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort
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30/30

EI - C30/37

liftlinteel
i.s.m. liftconstructeur

BPV 20
+28.07 m

P

B: 20/111

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- B016
JC

JC

TOREN B - AFDEK VERDIEPING +6
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

 1 : 50

AFDEK VERDIEPING +6
Nr. Wijzigingen Datum Tek.

 1 : 20

DETAIL RANDBALK V6 B



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- S017
JC

JC

SNEDE AA
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

KB nog op te splitsen en niveau aan te passen

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- S018
JC

JC

SNEDE BB EN FF
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

1 : 75

SNEDE FF

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

1 : 75

SNEDE BB KELDER



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- S019
JC

JC

SNEDE CC, DD EN II
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

1 : 75

SNEDE II1 : 75

SNEDE CC KELDER

Nr. Wijzigingen Datum Tek.

1 : 75

SNEDE DD KELDER



: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: dragend metselwerk (≥f15)

: metselwerk in silicaat

: hoge weerstandsmetselwerk (≥f25)

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

bouwheer

architect

project

TEK

IR

DATUM

SCHAAL

COBE INGENIEURS bvba

consultants building & engineering

BEKISTINGSPLAN

(*) bijzondere vermeldingen op plan hebben voorrang op deze legende

: Plaat ter plaatse gestortP
: Potten + BalkenP+B
: BreedPlaatVloerenBPV
: BordesPlaatBP
: Hellende PlaatHP

: KonZoleKZ
: SlofS
: Opstaande BalkOB
: BalkB
: WandLiggerWL
: WandW

: KolomK
: FunderingsPlaatFP
: FunderingsBalkFB
: FunderingsWandFW
: FunderingsZoolFZ
: PaalBlokPB

: opening in betonwand 
met peil bovenkant 
openingb/h

+0.00
-  metalen profielen AE235 = Fe360 (*)

vrije oppervlaktes steeds brandwerend te behandelen

zeeomgeving (3km)
binnenomgeving
buitenomgeving zonder vorst
buitenomgeving met vorst
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C30/37
C30/37
C35/45

EI
ES1
ES2
EE4

constructies
binnenomgeving
buitenomgeving, vorst, droog
buitenomgeving, vorst, regen
buitenomgeving, vorst & dooizouten

C25/30
C25/30
C30/37
C35/45

EI
EE2
EE3
EE4

kelders
zonder vorst
met vorst

C25/30
C30/37

EE1
EE3

funderingen
zonder vorst
met vorst

C25/30
C25/30

EE1
EE2

-  gewapend beton volgens NBN EN 206-1 en NBN B 15-001 - BENOR

consistentie S3 en max. korreldiameter 22 mm mogen gewijzigd
worden ifv. uitvoering (mits akkoord van ontwerper)
sterkteklasse en omgevingsklasse volgens onderstaand schema (*):

: voorgespannen gewelf + dikte druklaag
+ overdikte voor opleg en tegenpeil

: draagrichting vloer +
zone - aanduiding

: plaattype + plaatdikte
peil bovenkant beton

VG 200/1200 (+50+

20)

gewapend betongewelf + dikte druklaagBG 200/1200 (+50) :

8490 JABBEKE
T. 050.37.67.00
F. 050.37.67.01
E. info@cobe.be

GISTELSTEENWEG 267

BPV 15
+0.00 m

As indicated

18/12/2019

- S020
JC

JC

SNEDE MM
Dierendonckblancke architecten bvba
Nederkouter 111, 9000 Gent

AG VESPA
Paradeplein 25 - 2018 Antwerpen

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN
Kielsevest 23-255, 31-33, 2018 Antwerpen

19.3402

Nr. Wijzigingen Datum Tek.



PLANNEN TECHNIEKEN

























VBS

rooster afvoer CO Parkeergarage

caniveau voor
CO-afvoer

parkeergarage

CIRCULATIE
7.0m²

PARKING
885.2m²

A-56 A-57 A-58 A-59 A-60 A-61 A-62 A-63 A-64 A-65 A-66 A-67 A-68 A-69 A-70 A-71

A-42* A-43 A-44 A-45 A-46 A-47 A-48 A-49 A-50 A-51 A-52 A-53 A-54 A-55 M-7 M-8 M-9 M-10 M-11 M-12

BUFFER SPRINKLERINSTALLATIE
volume: 191,2m²x1,34m = 256,2m³

(onder fietsenstalling)
191.2m²

POMPPUT

A-72

COLLECTOR

10%

10%

Liftput

-6.74

BBBBBBBBB

BB

B

afstand 24,92m
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ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1 PB1 PB1 PB1

PB1

PB1 PB1

PB1

PB1

PB1PB1PB1PB1PB1PB1PB1

PB1 PB1 PB1

PB1 PB1

PB1

PB1

PB1 PB1

PB1

PRHT3-h T3-h T3-hPRH PRH PRH PRH T3-h

PRH

T3-h

PAH

PAH

PRH

PA MAPD2 PD2

MB2

MB2

MB2

MA MA

MB2

PB1

T3-h

opvoerpomp

PB1

Voor akkoord

Dossiernummer
Nr. de dossier

Schaal
Echelle

Numéro de plan
Plannummer

Versie arch.
Version arch.

GecontroleerdTekenaar

Datum

vietnam
geleximco building,14th floor

36 hoang cau street,
dong da district, hanoi

t. + 84 4 3519 0808
f. + 84 4 3519 1004
www.boydens.be

luxembourg
12, rue xavier brasseur
L-4040 esch-sur-alzette

t. +352 26 532 432
f. + 352 26 543 553

luxembourg@boydens.be
www.boydens.be

bruges
torhoutsesteenweg 109 

8210 Zedelgem
t. +32(0)50 83 13 20
f. +32(0)50 83 13 29
brugge@boydens.be
www.boydens.be

brussels
noordkustlaan 10

1702 groot-bijgaarden
t. +32(0)2 468 11 58
f. +32(0)2 468 11 78
brussel@boydens.be

www.boydens.be

Date

ControléDessinateur

Pour approbation

Architect
Architecte

Studiebureau
Bureau d'étuden

Bouwheer
Maître d'ouvrage

Bouwheer
Maître d'ouvrage

Project
Projet

Architect
Architecte

Deel
Partie

Verdieping
Niveau

Versie
Version

Datum
Date

Wijzigingen
Modifications

Tekenaar
Dessinateur

Bestandsnaam
Nom de fichier

A

B

C

D

E

F

G

Fase
Phase

1 : 50

Nieuwe brandweerkazerne Post Zuid en
kantoren Kielsevest te Antwerpen
Kielse Vest 23-25/31-33
2018 Antwerpen

AG Vespa

Dierendonckblancke Architecten bvba
Nederkouter 111
9000 Gent
Tel: +32 9 225 16 64 Fax: +32 9 223 57 16 Email: info@dierendonckblancke.eu

Generaal Lemanstraat 55 bus 4
2018 Antwerpen
Tel: +32 3 259 28 10. Fax: +32 3 259 28 11. Email: info@vespa.antwerpen.be

03 - Electricity

KELDER -2

180-710

DDDT

18/12/2019

NCNI 180-710_ELEC_98

VOORONTWERP



VBS

INTERVENTIEKLEDIJ
(100 kastjes + 100 mutatiezakken)

103.3m²

LOCKERS
14.6m²

BERGING HORECA
46.2m²

BERGING
 TELLERS

8.2m²

CIRCULATIE
10.0m²

CIRCULATIE
7.0m²

PARKING
1525.2m²

CIRCULATIE
31.9m²

DOUCHES
FIETSERS

11.0m²

BERGING TELLERS
GAS + WATER

11.0m²

BERGING SPRINKLER
17.9m²

CIRCULATIE
8.5m²

TELLERS
ELEKTRICITEIT
(onder canniveau
distributiecabine)

9.9m²

88 fietsen
 (72 etagefietsrek + 16 gewoon)

FIETSENPARKING
198 m² (96 plaatsen)
(10 voor brandweer

+ 86 voor kantoren/horeca)
(geen afgesloten plaatsen)

A-1* A-2 A-3 A-4 A-5 A-6 A-7 A-8 A-9 A-10 A-11 A-12 A-13 A-14

A-15 A-16 A-17 A-18 A-19 A-20 A-21 A-22 A-23*

A-24*A-25A-26A-27A-28A-29A-30A-31A-32

A-33 A-34 A-35 A-36 A-37 A-38 A-39 A-40 A-41*

M-1 M-2 M-3 M-4 M-5 M-6

COLLECTOR

horecalift

12,6%

20%

7,8%

7,8%

17,7%

8 buitenmaatse fietsen

F-1* F-2* F-3* F-4* F-1* F-2* F-3* F-4*

-3.57

-5.09

-3.80-3.80

-3.80

-3.80

-3.57

-5.09

afstand 24,92m

afstand 21,47m
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ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler

A
L

S
B

-K
A

HLSB-AD

LAAGSPANNINGSTELLERS:
- Algemene delen: 3*400V+N - 160A
- Kantoren: 3*400V+N - 200A
- Brandweerkazerne: 3*400V+N - 100A
- Horeca: 3*400V+N (enkel 25S60 kast voor 

          latere plaatsing teller)
- Laadpalen: 3*400V+N - 160A

Patchkast technisch netwerk

Patchkast Proximus

LSB-KA-ALG

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1

PB1PB1PB1PB1PB1PB1PB1PB1PB1

PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1 PB1
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PRHT3-h T3-hPRH PRHT3-hPRH

PAH

PRH

T3-h

PA

PD2 PD2

PRHT3-h T3-hPRH PRHT3-hPRH

MB2

MB2

MB2

MB2

MB2

MB2

MB2

MA MA

MAMA

MA

MB2

PRH

PRH

PRH

PAH

PAH

T3-h

T3-h

PAH

PA PA

PA PA

PAH

PA

PD2 PD2 PD2 PD2 PD2PD2

PR

PAH

PAH

PD3 PD3

PD3
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PD3
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P
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PAH

T3-h

PAH

PD3

T3-h

T3-hPRH
PRH

PRH

PRH

PD2

PD2

PD2

PD2

PD2

PD2

PD2

PD2

PAH

regenwaterpomp

T3-h

PD2

PD2

PD2

PD2

PD2

Boiler

Pomp afvalwater

Earthing bar

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

PD3

MD3

PD3

wifi wifi wifi

wifi

wifi

wifi wifi

wifi

wifi

wifi

wifi

wifi

wifi

Poort

Fietslaadpaal - dubbe

Fietslaadpaal - dubbe Fietslaadpaal - dubbe

Fietslaadpaal - dubbe Fietslaadpaal - dubbe

LSB-LP

Dubbele laadpaalDubbele laadpaalDubbele laadpaalDubbele laadpaal
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DUIVELSKOT
5.8m² (20)

BERGING VUILE KLEDIJ
13.1m² (15)

NOODGEN.
8.4m² (8)

DISTRIBUTIECABINE
12.6m² (10)

HORECA
189.5m²

(max. 99 p.
i.f.v. sanitair)

INKOM
48.4m²

FITNESS
128.8m² (120)

CIRCULATIE
16.4m²

MAGAZIJNEN /
OEFENRUIMTE
120.6m² (140)

ALGEMENE WERKPLAATS
65.4m² (70)

CIRCULATIE
37.0m²

BERGING
41.6m² (70)

VOERTUIGENHAL
396.8m² (375)

SANITAIR
4.0m²

BERGING
45.5m² (70)

CIRC.
6.6m²

DROOGKAMER
9.6m² (12)

BOTTENWAS +
 POETSB.

3.9m² (5+5)

SAS
8.7m²

SAS
5.3m²

6,9%

15,7%

horecalift

koude
keuken

warme
keuken

afvalberging

bar

afwas

sanitair

-0.65

-0.02-0.02 +0.00

-0.02
+0.00

-0.63

-0.61

-0.59

-0.59

-0.12

-0.10

+0.00

-0.61

-0.59

-0.32+0.00

-0.10

-0.05

-0.05

+0.00

-0.12

-0.07

-0.59

+0.00

droogkast

+5.52

+5.60

+5.68

+5.76

+5.84

+5.85
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T3-h
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TV

wifi

wifi

20A

PD3

2
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20A 20A
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2

20A

PD3

PD3
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EA

PB3-ex
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2

2

BS BS

automatische deur

Poort

Poort

ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler
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LEEFRUIMTE + KEUKEN (incl. berging)
184.5m² (200)

LOCKERS WERKKLEDIJ 100st (96st)
BEDDENGOED

191.4m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

SLAAPKAMER
8.9m²

VROUWENVERTREK
26.0m² (20)

KANTOOR / SEINKAMER (6p)
31.2m² (20)

VERGADERZAAL (4/6p)
14.0m² (16)

KANTOOR (4p)
23.5m² (20)

SERVERLOKAAL
12.4m²

SANITAIR
10.2m²

CIRCULATIE
8.9m²

CIRCULATIE
56.6m²

UNIT 1.1
184.4m²

(max. 15 p.)

SANITAIR MANNEN
28.5m²

POETS
BERGING

3.1m²

UNIT 1.2
107.4m²

CIRCULATIE
9.9m²

GEM. SANITAIR
11.5m²

horecalift

+3.96

+3.96

+4.44

KITCHENETTE
/ BERGING
VERGADERZALEN

BERGING

KITCHENETTE

GEMEENSCHAPPELIJKE
VERGADERZAAL

VERGADERZAAL

VERGADERZAAL

TRAP TUSSEN
HORECA EN
VERGADERZALEN

GEMEENSCHAPPELIJKE
VERGADERZAAL

TOILET
MIVA

TOILET

TOILET

totale lengte bed 210cm totale lengte bed 210cm

totale lengte bed 210cm totale lengte bed 210cm

totale lengte bed 210cm totale lengte bed 210cm

totale lengte bed 210cm totale lengte bed 210cm

totale lengte bed 210cm totale lengte bed 210cm

totale lengte bed 210cm totale lengte bed 210cm
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ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler
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ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
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03 - Electricity

VERDIEPING +2

180-710
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18/12/2019

NCNI 180-710_ELEC_02

VOORONTWERP



VBS

UNIT 4.1
319.0m²

(max. 32 p.)

CIRCULATIE
6.0m²

UNIT 4.2
157.4m²

(max. 15 p.)

CIRCULATIE
7.2m²

+16.43

+16.43 +16.41

+16.41
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ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler
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VBS

CIRCULATIE
6.0m²

UNIT 7.1
319.0m²

(max. 32 p.)

DAKOPPERVLAK
223,75 m²

TERRASOPP.
47,00 m²

+28.28

+28.31 +28.29

VERGADER

VERGADER

VERGADER VERGADER

KITCHENETTE

BERGING

TOILET
MIVA

TOILET

BH

CP

VBS

O

CPVBS

O

CP

VBS

O

CP

VBS

O

CP

VBS

O

CP

VBS

O

CPVBS

O

CPVBS

O

ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler

PA-KA-7.1

LSB-KA-7.1

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv

vv
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VBS

77 PV panelen

DAKOPPERVLAK
361m²

TERRASOPP.
54,75 m²

+36.20

ALGEMENE RICHTLIJNEN:
• De schakelaars en contactdozen worden, behoudens afwijkende uitdrukkelijke vermeldingen op de plannen, altijd op vaste afstanden t.o.v. bepaalde 

referentiepunten gemonteerd (deurlijsten, muurhoeken, afgewerkte vloer) . De volgende afstanden dienen gerespecteerd te worden en gelden voor het 
centerpunt van de schakelaar of contactdoos:

• hoogte contactdozen t.o.v. afgewerkte vloer: 30 cm.
• afstand contactdozen t.o.v. muurhoek: 15 cm.
• afstand contactdozen en schakelaars t.o.v. buitenkant deurlijst: 15 cm.
• hoogte schakelaars t.o.v. afgewerkte vloer: 110 cm.
Deze afstanden dienen steeds bevestigd te worden tijdens de werfvergaderingen.

• Bedieningsmateriaal in specifieke ruimtes zoals kitchenettes, keukens, in meubilair enz. worden steeds geplaatst volgens het detailplan van de architect.
• Schakelmateriaal wordt zoveel mogelijk samengenomen onder één dezelfde afdekplaat en worden steeds verticaal geplaatst.  Ze zullen steeds van de zelfde 

vorm en kleur zijn.  Kleur volgens keuze architect.
• Om akoestische lekken tussen verschillende ruimten te vermijden mag het inbouwmaterieel nooit rug aan rug geplaatst worden.
• Indien in de kabelgangen zowel sterk- als zwakstroom samengeplaatst wordt dienen deze gescheiden te worden a.d.h.v. een tussenschot.
• Materiaal in technische schachten en ruimten dient gecoördineerd te worden met de nevenaannemers.
• De aannemer wordt verondersteld zich te houden aan de tracés zoals aangegeven op de plannen en deze te coördineren met de andere aannemers.  Indien 

bepaalde afwijkingen noodzakelijk blijken worden deze gecoördineerd met de architect/studiebureau.  Verticale richtingsveranderingen ter hoogte van kruisingen 
met HVAC leidigen die niet zichtbaar zijn op het plan dienen inbegrepen te zijn in de eenheidsprijs van de kabelgangen.

• De pendellengtes van de pendelverlichtingstoestellen wordt besproken tijdens uitvoering met architect en studiebureau.

LEGENDE: INDEX

o      ..., opbouw
hi     ..., inbouw, hermetisch
h      ..., opbouw, hermetisch
45    ..., inbouw, 45*45mm

LEGENDE: DISTRIBUTIE

LEGENDE: BEDIENING EN STROOMAFNAME

Algemeen laagspanningsbord
ALSB

Hoofdbord:
HB  X 

VB  X

X=gebouw

Verzamelbord:

X=gebouw

EB X-Y-Z PV paneel

AansteekpaneelAP

LEGENDE: KABELGANGEN

Kabelgoot tegen plafond

                   Montage:

E                Inbouw
P                Opbouw tegen plafond
M                Opbouw tegen muur
S                Gependeld

                   Applicatie:

R                 Vluchtweg
A                 Openruimte
H                 Hoogvermogen
E                 Aanstralen
F                 Met fresnel lens

LEGENDE: VERLICHTING

                   Beschermingsniveau:

X             Hermetisch min. IP54 + ATEX explosieveilig

O             Hermetisch min. IP54 + Vorstbestendig

+VS          Noodset

H              Hermetisch IP54/IP65

Index: XYZ

Index: X = montagewijze
E = Inbouwarmatuur
P = Opbouwarmatuur
M = Wandarmatuur
S = Pendelarmatuur
Pa= Polearmatuur

Index: Y = optieksoort
M = Mirror
D = Diffusor - opaal
R = Refractor - Prismatisch
S = Zonder optiek/beschermkap
B = Beschermkap

Index: Z = volgnummer

LEGENDE: GESTRUCTUREERDE BEKABELING

LEGENDE: BRANDDETECTIE

LEGENDE: SECURITY

Kabelgoot in verhoogde vloer

Kwh Teller assistentiewoningen

Verdeelbord:
X=gebouw
Y=verdiep
Z=volgnummer

Inbouwschakelaar

Opbouwschakelaar

Schakelaar met signaallamp

Enkel-/dubbelpolige schakelaar

Enkel-/dubbelpolige wisselschakelaar

Kruisschakelaar

Drukknop, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, inbouw

Bewegingsmelder, plafond, opbouw

Lichtsensor 

Inbouw bewegingsmelder

Bewegingsmelder

Op / neer schakelaar

Verdeelbox contactdozen

Contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw

Dubbele contactdoos 2P+A, inbouw horizontaal

3 CEE contactdoos, 3P+N+A, opbouw

Aansluitklemmendoos met neusplaat, 3P+N+A, inbouw

Voeding

Vloerdoos, leeg

Draadgoot tegen plafond

Draadgoot in verhoogde vloer

Enkelvoudige RJ45 data-aansluiting, inbouw

Dubbele RJ45 data-aansluiting, inbouw

19" rack, vloermodel

TV

Contactdoos TV-FM

Pb

Vb

v

Buitenpost parlofonie

Binnenpost parlofonie

Buitenpost videofonie 

Binnenpost videofonie Verpleegoproep: Kamerlamp
INT

Contactdoos interfonie

Deurbelknop met naamkaartje

Bel

Zoemer

BC

HB

I o

O

T

M

Brandcentrale

Herhaalbord branddetectie

In/out module branddetectie

Waarschuwings-(alarm)drukknop branddetectie, opbouw

Elektronische sirene branddetectie

Optische branddetector

Thermovelocimetrische branddetector

Multicriteria branddetector

Deurmagneet

Voeding BBZS-deur

1/2/3..., enkel-, twee-, drie-, ...voudig
T1, T2, T3           ..., Bewegingsmelder, opbouw
T11, T12, T13     ..., Aanwezigheidsmelder inbouw

TC

Elektrisch deurslot

Klavier toegangscontrole

Badge-lezer

Camera

Camera

inbraak

Detector P.I.R. + U. (passief infrarood en ultrasoon)

Inbraakdetectiesirene

Codeklavier

Magneetcontact

Zwaailicht

Inbraakdetectie centrale

LEGENDE: NOODVERLICHTING

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, inbouw

Veiligheidsverlichting niet-permanent, opbouw

Veiligheidsverlichting met LED, niet permanent, opbouw

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm, IP5x
PB1

Verlichtingstoestel , 32W, 4630lm, L=1100mm
PB1

SD1
Verlichtingstoestel , 18.5W, 2710lm, L=1000mm

PD2
Verlichtingstoestel , SurfaceLed D87xH197

PD3
Verlichtingstoestel , 28W, 2479lm, L=1149mm

SD4

Verlichtingstoestel , 79W, 12000lm, Suspended D800xH90

SD5

Verlichtingstoestel , 158W, 24000lm, Suspended D1550xH90

SD6

Verlichtingstoestel , 29W, 1396lm, Suspended D390xH50

MM1

Verlichtingstoestel , 35W, 5400lm

MD7

Verlichtingstoestel , 4.5W, 192lm

PD8
Verlichtingstoestel , 26W, 2800lm, L=1124mm

bw          ..., boven werkblad
vw          ..., vaatwas

kk           ..., Koelkast
mg         ..., Microgolf
b            ..., boiler

K
. 

B
r

R
o

o
k
k
o

e
p

e
l

B
e

d
ie

n
in

g
 R

o
o

k
k
o
e

p
e

l

V
e

rl
. 

L
if
t

L
if
t

K
. 

B
r

D
a

ta

V
e

rl
. 

L
if
t

L
if
t

K
. 

B
r

D
a

ta

75 PV panelen

Voor akkoord
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vietnam
geleximco building,14th floor

36 hoang cau street,
dong da district, hanoi
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12, rue xavier brasseur
L-4040 esch-sur-alzette

t. +352 26 532 432
f. + 352 26 543 553

luxembourg@boydens.be
www.boydens.be
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PRESENTATIETEKENINGEN



RWA

RWA

Overloop naar riolering

terugslagklep

Overloop naar

infiltratievoorziening

RWA

FEC

Overloop naar riolering

terugslagklep

infiltratieput

opslagcapaciteit: 7000 l

septische put

opslagcapaciteit: 2 x 15.000 l

I.E. = 119,3 personen

regenwaterput met

ingebouwde voorfilter

opslagcapaciteit: 20.000 l

dubbele
sifonput

DWA

regenwaterput met

ingebouwde voorfilter

opslagcapaciteit: 20.000 l

dubbele
sifonput

Aansluiting riolering

infiltratieput

opslagcapaciteit: 2000 l

septische put

opslagcapaciteit: 26.200 l

I.E. = 93,2 personen
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BB

B

: gewapende betondoorsnede

: metselwerk in betonblokken

: metselwerk in silicaat

: openingen / zonder opstort

LEGENDE

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

HP 32

Varies

BPV 30

-3.57 m

P 32

-3.96 m

P 28

-4.00 m

HP 25

Varies
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OPVANG NA TE ZIEN

?

?

on
tw

er
p

KIELSEVEST - BRANDWEER EN KANTOREN

ADRES

PROVINCIE

KADASTER

Kielsevest 23-25, 31-33 - 2018 Antwerpen
Antwerpen
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aanzicht

plan

A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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P 28

-0.77 m
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B-101b: HEM 300

B-101a: HEM 300

B: 100/81

P 50

-0.59 m

P

P 50

Varies
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-0.28 m
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P 28
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HP 25
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