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DEEL 2 PROGRAMMA VAN MAATREGELEN 

1 INLEIDING 

Deze archeologienota kwam tot stand in opdracht van de initiatiefnemer naar aanleiding van de 

aanvraag van een omgevingsvergunning voor geplande infrastructuurwerken binnen de 

dorpskern van Wechelderzande. Het studiegebied bestaat kan opgedeeld worden in twee zones: 

de zone ‘Dorpshart’ en de zone ‘Heymansstraat’.  

Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de 3.000m² (ca. 

9.937m²) overschrijdt en de ingreep in de bodem de 1.000m² (ca. 9.937 m²) overschrijdt, moet 

er in het kader van het Onroerend Erfgoeddecreet, voorafgaand aan een omgevingsvergunning, 

een archeologienota worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 

5.4.1. Onroerend Erfgoeddecreet).  

Figuur 1: Orthofoto (meest recent) met aanduiding van de beide zones waaruit het studiegebied 
bestaat (Geopunt 2020) 

Heymansstraat 

Uit het verslag van resultaten bleek dat de zone ‘Heymansstraat’ een laag archeologisch 

potentieel kent. Deze zone bestaat enerzijds uit een lijntracé en anderzijds uit een plein aan de 

noordzijde, gekend als ‘Dries’. Binnen het lijntracé zal de bestaande riolering vervangen worden 

door een nieuw, gescheiden rioleringsstelsel. De nieuwe riolering zal op een diepte van ca. 1,5 

à 2,4m-mv komen. De bestaande riolering bevindt zich op een diepte van ca. 1,20 à 2,20m-mv 

en betekende dus reeds een significante verstoring voor het bodemarchief. Zelfs indien er toch 

archeologische resten aanwezig zouden zijn is het potentieel tot kennisvermeerdering klein 
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gezien de beperkte breedte van het kijkvenster. Het is niet mogelijk om de aangetroffen resten 

in een dergelijk geval in een breder kader te interpreteren gezien het lijntracé niet verbreed kan 

worden.  

Voor de Dries blijven de werken beperkt tot het verwijderen van het bestaande asfalt en het 

ophogen van deze zone met ca. 20cm. Gezien de beperkte impact van de geplande werken 

worden voor deze deelzone geen archeologische resten bedreigd.  

Op basis van bovenstaande argumenten worden dan ook geen verdere maatregelen 

geadviseerd voor de zone ‘Heymansstraat’. 

Dorpshart 

Voor de zone ‘Dorpshart’ ligt de situatie anders. Deze zone omvat de parochiekerk die werd 

opgericht in de 16de eeuw, het parkeerterrein ten noordwesten van de kerk en een voormalige 

jongensschool in het westelijke gedeelte die zal worden afgebroken. Binnen het westelijke en 

grootste gedeelte zullen de werken tot 1m-mv gaan. Een smalle strook ten noorden van het kerk 

zal tot 0,5m-mv afgegraven worden en het resterende gedeelte (ten zuiden en meteen rondom 

de kerk) zal tot 0,25m-mv afgegraven worden. Ter hoogte van deze zone is de 

bewaringstoestand ongekend. Hoewel het kerkhof geruimd werd in de jaren ’70 valt het niet uit 

te sluiten dat er nog daadwerkelijk archeologische resten kunnen aangetroffen worden gezien 

niet gekend is in welke mate het kerkhof geruimd is. Er wordt dan ook een erg variabele 

bewaringstoestand verwacht in deze zone. Bovendien moet er rekening worden gehouden met 

een buffer van ca. 20cm rondom de kerk. Hierbij worden mogelijke archeologische resten 

bedreigd. Voor deze zone zijn dan ook bijkomende maatregelen nodig die hieronder verder 

zullen worden uitgewerkt.  



2018A400 (AOE) / 22937.R.01 (intern) 6 

 

2 GEMOTIVEERD ADVIES 

Aan de hand van het verslag van resultaten wordt geoordeeld dat de kans op het aantreffen van 

resten uit de middeleeuwen en nieuwe tijd het grootst is. Er kan echter niet aangenomen 

worden dat de kans op het aantreffen uit andere archeologische perioden onbestaande is. Op 

basis van de archeologische resten die voor deze periodes worden verwacht, wordt er geopteerd 

voor een vooronderzoek d.m.v. proefsleuven. Er werd gekozen voor deze methode gezien de 

grootte van het terrein en de aard van de te verwachten resten. Gezien de archeologische 

verwachting zich voornamelijk toespitst op sporen uit de middeleeuwen en nieuwe tijd zijn 

proefsleuven een aangewezen methode om snel een terreindekkend overzicht te krijgen van de 

aard en bewaring van eventueel aangetroffen archeologische resten. Deze methode is ook 

geschikt om te bepalen hoe grondig men te werk is gegaan bij de ruiming van het kerkhof in de 

jaren ’70 van de vorige eeuw. En dus met andere woorden vast te stellen hoe diepgaand de toen 

aangebrachte verstoring reikt.  

Hoewel voor dit doel meestal landschappelijke boringen of controleboringen worden 

aangewend is dit in het huidige geval geen optie. De kans bestaat immers dat de boringen net 

worden ingeplant op de locatie van geruimde graven uit een recente periode waarbij eventueel 

oudere resten gemist kunnen worden. Bijgevolg werd dus niet geopteerd voor een 

landschappelijk booronderzoek.  

Gezien er zich tot de 2de helft van de 20ste eeuw een kerkhof op een groot gedeelte van het 

terrein bevond en het overige gedeelte bebouwd was is er geen verwachting voor resten uit de 

steentijd. Bijgevolg werd dan ook niet geopteerd voor een verkennend of waarderend 

booronderzoek. 

Er werd eveneens niet geopteerd voor geofysisch onderzoek. Dit is een goede methode om 

onder meer muurresten, grachten en greppels, ovens en haarden, grondsporen en 

landschappelijke entiteiten zoals donken, kreekruggen, zandruggen en paleokanalen op te 

sporen in de ondergrond. De horizontale en verticale resolutie van deze technieken is echter 

beperkt en de resultaten dienen steeds getoetst te worden aan de realiteit. Bijgevolg zijn de 

resultaten niet sluitend. Daarnaast is een geofysisch onderzoek niet afdoende om inzicht te 

krijgen in de aard, bewaring en datering van het sporenbestand. 

Gezien de aanwezige bebouwing en verharding op het terrein werd eveneens niet geopteerd 

voor veldkartering.  

Gezien de grootte van het terrein werd niet geopteerd voor proefputten. In dit geval lijken 

proefsleuven meer aangewezen om snel en overzichtelijk het archeologisch potentieel voor het 

terrein in kaart te brengen.  
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3 UITGESTELD TRAJECT 

Er wordt voorgesteld om het onderstaande vooronderzoek uit te voeren in uitgesteld traject 

(art. 5.4.5 Onroerend Erfgoeddecreet, art. 5.1.2 CGP). Het uitvoeren van het archeologisch 

vooronderzoek is momenteel onmogelijk gezien de bestaande bebouwing binnen het 

studiegebied (met uitzondering van de te behouden parochiekerk) eerst gesloopt dient te 

worden tot op het maaiveld.   
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4 VOORONDERZOEK MET INGREEP IN DE BODEM: PROEFSLEUVEN 

4.1 ONDERZOEKSVRAGEN  

Voor het bepalen van de strategie in de volgende stappen van het onderzoekstraject moet 

vooreerst een wetenschappelijk onderbouwd antwoord gegeven worden op de volgende 

onderzoeksvragen 

- Zijn er archeologische sporen aanwezig en indien ja, wat is hun bewaring? 

- Welke lagen zijn er aanwezig binnen het bodemarchief? 

- Tot op welke diepte is het bodemarchief verstoord? 

- Van welke aard zijn de sporen? 

- Op welke activiteit of welke aard van bewoning wijzen de sporen? 

- Uit welke periodes dateren de sporen? 

- Werden er graven aangetroffen die behoorden tot het kerkhof? Indien ja, in welke 

periode worden deze gedateerd? 

- Werden er architecturale resten behorend tot de kerk aangetroffen? Indien ja, in 

welke periode worden deze gedateerd?  

- Kan er een ruimtelijke afbakening (in drie dimensies) gemaakt worden van de 

zones met archeologische sporen? 

- Welke zones komen in aanmerking voor vervolgonderzoek? 

- Kan er een link gelegd worden met andere opgravingen en vondsten in de regio? 

-  

Op basis van de antwoorden op de onderzoeksvragen zal de erkend archeoloog eventueel 

verder vlakdekkend onderzoek sturen.  

4.2 METHODOLOGIE EN STRATEGIE 

Bij proefsleuvenonderzoek is een dekkingsgraad van 12,5% het uitgangspunt, waarvan 10% voor 

de sleuven en 2,5% voor kijkvensters, dwarssleuven en volgsleuven. Concreet vertaalt dit zich 

naar 10 proefsleuven van 2m breed op een onderlinge afstand van maximaal 15m en één 

proefput van 2x2m. met een totale oppervlakte van ca. 345m². Dit biedt voldoende ruimte voor 

de uitbreiding van sleuven en de aanleg van kijkvensters. Er werd rekening gehouden met een 

buffer van 5m aan de randen van het onderzoeksgebied. Bij de berekening van de oppervlakte 

van het studiegebied werd de oppervlakte van de kerk niet meegerekend, gezien deze uiteraard 

behouden blijft.  

De proefsleuven werden georiënteerd om snel een vlakdekkend overzicht mogelijk te maken, 

rekening houdend met de verschillende zones die werden afgebakend op basis van de geplande 

uitgravingsdiepte. Voor de zone die tot 1m zal worden uitgegraven werden 5 proefsleuven 

voorzien. 4 langsheen de lengterichting van het terrein en 1 onderaan in deze zone, haaks op de 

overige 4. In de zone die tot 0,5m zal worden afgegraven worden 2 proefsleuven en 1 proefput 

voorzien, georiënteerd volgens de afbakening van deze zone. In de zone die tot 0,25m zal 

worden afgegraven werden 3 proefsleuven georiënteerd langsheen de kerk.  
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Totale oppervlakte 

(m²) 

Totale sleufoppervlakte 

(m²) 

Onderlinge afstand 

(m) 

Sleufbreedte 

(m) 
Aantal 

3.200 345 15 2 11 

Figuur 2: Technische gegevens voor het voorgestelde proefsleuvenonderzoek 

 
Figuur 3: Voorstel proefsleuvenplan weergegeven op de meest recente orthofoto met aanduiding 

van het studiegebied (Geopunt 2020) 

Voor de aanleg van de proefsleuven wordt een graafmachine ingezet met een platte graafbak 

zonder tanden (CGP 8.6.2/3).. De diepte van de sleuven wordt bepaald door het maximale 

niveau van de verstoring d.i.  

- Binnen het westelijke en grootste gedeelte zullen de werken tot 1m-mv gaan. 

- Een smalle strook ten noorden van het kerk zal tot 0,5m-mv afgegraven worden  

-  het resterende gedeelte (ten zuiden en meteen rondom de kerk) zal tot 0,25m-mv 

afgegraven worden. 

De diepte van aanleg wordt tijdens de aanleg continu bijgestuurd op basis van minimaal twee 

putwandprofielen per sleuf, die bij voorkeur elke 50 meter geschrankt geplaatst worden. Indien 

de moederbodem niet bereikt kan worden, wordt de diepte hiervan vastgesteld door middel 

van putwandprofielen, sonderingen en/of boringen. 

 Op basis van de putwanden wordt gekeken of zich dieperliggende niveaus met archeologische 

sporen en/of vondsten kunnen voordoen. In het voorkomende geval wordt op dit dieperliggend 

niveau lokaal een opgravingsvlak aangelegd en wordt dit ook onderzocht zoals beschreven in 

CGP 6.8.1.1. tot en met 8.6.1.9.  



2018A400 (AOE) / 22937.R.01 (intern) 10 

 

i. Boringen (edelman ø 7cm) worden uitgevoerd in een selectie van de sporen indien 

dit noodzakelijk is om een inschatting te maken van de diepte van de sporen. De 

veldwerkleider bepaalt het aantal boringen.  

ii. Volg- of dwarssleuven worden aangelegd indien dit noodzakelijk is om het inzicht 

in de structuur van de archeologische site te verhogen en bij te dragen tot het 

correct aflijnen van de zones van het terrein waar archeologisch erfgoed aanwezig 

is.  

iii. Kijkvensters worden aangelegd om de schijnbare afwezigheid van sporen te 

verifiëren of om een spoor of concentratie van sporen waarvan de waardering en 

interpretatie niet duidelijk is, beter te kunnen onderzoeken. De kijkvensters 

worden op dezelfde wijze als proefsleuven aangelegd (CGP 8.6.3).  

 De waardering en assessment van de vondsten gebeurt conform de CGP 11.3. en 12.5.9.  

 De staalname voor natuurwetenschappelijk materiaal gebeurt conform CGP 9.5.5.  

 De verwerking van de natuurwetenschappelijke vondsten en stalen gebeurt conform de 

CGP 9.6. 

 

Alle aangetroffen sporen en structuren worden geregistreerd overeenkomstig de bepalingen 

van de CGP. Alle putwandprofielen worden opgeschoond en het meest relevante profiel wordt 

geregistreerd overeenkomstig de CGP, teneinde zoveel mogelijk informatie omtrent de aard, 

bewaring, stratigrafie en datering te bekomen.  

 

Indien een spoor zich tegen de putwand bevindt, wordt het werkputprofiel opgeschoond om de 

relatie tussen het spoor en de bodemhorizonten te registreren. Archeologische sporen worden 

na profielregistratie en staalname steeds in hun geheel uitgegraven. Kleinere structuren (o.a. 

greppels en paalkuilen) worden manueel uitgehaald. Diepe grachten en diepe kuilen kunnen 

machinaal uitgegraven worden. 

 

Sporen waarbij de metaaldetector een signaal gaf, worden aangeduid in de sporenlijst. 

Metaalvondsten worden ingezameld bij spoorbewerking. Ingezamelde vondsten worden op 

plan gezet met vondstnummer en de code Md. Ingezamelde metaalvondsten worden 

beschermd tegen degradatie van het materiaal. 

 

Voor de sleuven rondom de kerk kunnen er nog skeletten worden aangetroffen. Dit is erg 

afhankelijk in welke mate de ruiming in de jaren ’70 van de vorige eeuw gebeurde. Eerder 

onderzoek rondom kerken (bv. Nijssen 2019) wees uit dat dit niet altijd grondig werd uitgevoerd. 

Eveneens zal er rondom de kerk maar tot -20cm-mv worden afgegraven. Zodra er (resten van) 

skeletten worden aangetroffen worden, moet een fysisch antropoloog bij het onderzoek 

worden betrokken om samen met de erkend archeoloog een waardering uit te voeren in functie 

van het sturen van verder onderzoek. 

 

Volledige skeletten die zich in de sleufwand bevinden worden niet opgegraven, maar afgedekt 

met geotextiel in afwachting van verder onderzoek. De kuil waarbinnen de menselijke resten 

zich bevinden zal wel in het profiel geregistreerd worden.  
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Bij het aantreffen van begravingen wordt elk individueel graf gefotografeerd. De skeletten 

worden vrijgelegd, schoongemaakt, gefotografeerd, ingetekend op schaal 1/10 (handmatig of 

via digitale 3D-fotografie met duidelijk zichtbare topografisch verankerde merktekens die in een 

digitaal plan kunnen verschaald worden) en beschreven aan de hand van skeletfiches. De fysisch 

antropoloog beslist tijdens het verloop van het proefsleuvenonderzoek of de skeletten meteen 

opgegraven worden of afgedekt worden met geotextiel en in situ bewaard blijven tot de datum 

van het verder onderzoek. In dit laatste geval wordt tijdens het proefsleuvenonderzoek door de 

fysisch antropoloog enkel een waardering van de skeletresten op basis van de aard en de 

bewaringsgraad uitgevoerd. De beslissing om meteen te lichten of te wachten op het verder 

onderzoek wordt genomen door de fysisch antropoloog op basis van het aangetroffen aantal 

begravingen.  

 

Het schoonmaken gebeurt met aangepast opgravingsmateriaal zonder schade aan het 

beendermateriaal te berokkenen. Rechtstreeks contact met sterk zonlicht dient vermeden te 

worden aangezien de beenderen niet te snel mogen drogen. Er worden per skelet 

overzichtsfoto’s genomen langs hoofd- en voeteinde (zo horizontaal mogelijk), alsook 

detailfoto’s van de handen, voeten, hoofd en nekwervels (na het wegnemen van de onderkaak). 

Alle skeletten die zich in context en anatomisch verband bevinden en dermate volledig zijn dat 

ze relevant en waardevol zijn in functie van een eventueel, antropologisch, paleo-pathologisch 

vervolgonderzoek, worden geregistreerd en geborgen in kunststof verpakkingen, de resten van 

de linker- en rechterhand en van de linker- en rechtervoet worden elk in een aparte kunststof 

verpakking bij het skelet bijgehouden. Het hoofd wordt volledig met schedelinhoud ingezameld. 

Het bergen van het skelet gebeurt dermate dat het uitleggen nadien eenvoudig kan verlopen 

(links-rechts gescheiden en ook de voornaamste lichaamsdelen gescheiden). 

 

Er is bij de registratie en berging bijzondere aandacht voor elementen die informatie verschaffen 

over het fysieke aspect van de funeraire structuren (in volle grond, kisten, grafkelders, 

grafstenen, …), aan het begrafenisritueel (spatiale organisatie, bijgiften, positie van het lichaam 

en ledematen, elementen die kunnen wijzen op een begraving met kledij of in een lijkwade, 

balseming (pollenanalyse)…).  

 

Van elke bewaarde grafkist wordt een staal voor dendrochronologisch onderzoek bewaard. Van 

een selectie van de begravingen worden monsters genomen voor maaginhoud en 

darmparasieten, inclusief een referentiemonster buiten de grafkuil. Hierbij wordt deskundige 

begeleiding voorzien door een fysisch antropoloog. Er wordt verder ook een bulkstaal genomen 

ter hoogte van het achterhoofd en het bekken voor parasieten.  

 

Indien meerdere pollenbakken gebruikt worden voor één profielopname dienen de 

verschillende pollenbakken minimaal 10cm te overlappen. Alvorens de pollenbak(ken) uit het 

profiel te verwijderen, worden ze gefotografeerd en ingemeten. De geregistreerde lagen 

worden op de pollenbak aangebracht, inclusief de laagnummers.  

In bepaalde gevallen kan een specifieke bemonsteringstechniek of selectieve bemonstering 

aangewezen zijn (bijzondere vondsten of vondstcomplexen). De initiatiefnemer voorziet hierbij 
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de nodige deskundige begeleiding. Beerputten en afvalkuilen worden bemonsterd en gezeefd 

met het oog op de analyse van het consumptiepatroon. 

4.3 ACTOREN 

Bij proefsleuven wordt de veldwerkleider met ervaring in het aanleggen van proefsleuven 

bijgestaan door minstens een assistent-archeoloog en een conservator (CGP 8.6.2/3). Een 

assistent-aardwetenschapper met ervaring in de bodem- en sedimenttypes van het 

onderzoeksgebied, namelijk zandgronden (CGP 7.3.2. en CGP 10.2.1.), behoort tot het basisteam 

indien primaire aardkundige eenheden ter hoogte van het onderzoeksgebied kunnen worden 

aangetroffen. 

De veldwerkleider dient ervaring te hebben met minstens twee projecten waarbij 

inhumatiegraven werden aangetroffen. Gedurende het veldwerk dient een aardkundige op 

afroep beschikbaar te zijn op het terrein. Indien menselijke resten worden aangetroffen dient 

een fysisch antropoloog op afroep beschikbaar te zijn. Deze fysisch antropoloog dient ervaring 

te hebben met minstens drie projecten waarbij inhumatiegraven werden aangetroffen. 

4.4 RANDVOORWAARDEN 

De proefsleuven worden aangelegd na de sloop van de te verwijderen structuren. De structuren 

mogen zonder archeologische begeleiding tot op het maaiveld worden verwijderd. Daarna 

worden deze activiteiten onder begeleiding van een erkend archeoloog uitgevoerd om schade 

aan eventuele archeologische resten te vermijden. Tijdens het daaropvolgende onderzoek 

wordt de gaafheid van de archeologische niveau geëvalueerd. 

De grond wordt gescheiden afgegraven en bewaard naast de proefsleuven. Het dichten van de 

sleuven gebeurt op zo een manier dat de originele bodemopbouw bekomen wordt en dat de 

nieuwe draagkracht van de ondergrond de draagkracht van de ondergrond voorafgaand aan de 

aanvang van het veldwerk evenaart. 

De zones van het opgravingsvlak die sporen of artefacten bevatten, worden in afwachting van 

een opgraving of definitief fysiek behoud, afgedekt met geotextiel om te voorkomen dat 

degradatie ervan zou optreden. Er worden ook de nodige maatregelen getroffen om een 

langdurige bewaring van de sporen tijdens het veldwerk te garanderen en schade ten gevolge 

van lucht en weerselementen te voorkomen (CGP 8.6.1.1). 

In het geval dat een onverwacht gezondheids- of veiligheidsrisico optreedt, wordt het onderzoek 

niet uitgevoerd. 

4.5 VOORZIENE AFWIJKINGEN TEN AANZIEN VAN DE CODE VOOR GOEDE PRAKTIJK 

Afwijkingen ten aanzien van de CGP worden niet voorzien. Indien er tijdens het uitvoeren van 

het veldwerk toch redenen hiervoor zijn, dan worden deze beschreven en met verantwoording 

opgenomen in het verslag van resultaten. 

4.6 EINDCRITERIA 

Het onderzoek wordt als succesvol beschouwd indien alle sporen- en vondstenlocaties op een 

wetenschappelijke verantwoorde wijze onderzocht werden, onderbouwde antwoorden op de 

onderzoeksvragen kunnen worden geformuleerd en een rapport kan worden opgeleverd. 
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5 BEWARING EN DEPONERING VAN VONDSTEN 

De conservatie en overdracht van archeologische vondsten na afloop van het vooronderzoek 

gebeurt conform aan de artikelen 5.2.1 tot en met 5.2.3 van het Onroerend Erfgoeddecreet en 

de bijhorende uitvoeringsbepalingen. Bij de aanvang van het onderzoek worden duidelijke 

afspraken gemaakt tussen de opdrachtgever en de erkend archeoloog inzake de overdracht van 

de archeologische vondsten aan de eigenaar, erkende onroerend erfgoeddepot of andere 

bewaarder van het archeologische ensemble. Na het beëindigen van de verwerking en het 

opleveren van het eindrapport zal de overdracht van de vondsten plaatsvinden. Archeologische 

conservatie zal in alle fases van een archeologisch onderzoek aanwezig zijn om het 

onderzoekpotentieel van de opgegraven objecten ten volle te kunnen benutten. Hieronder 

worden zowel noodconservatie1, preventieve conservatie2, stabiliserende conservatie3 als 

conservatie in functie van het onderzoek verstaan4 (CGP 24.1.1). Een tijdelijke opslag in het 

depot van ABO nv is ook een mogelijkheid. 

                                                           
1 dit zijn ingrepen die nodig zijn om de bewaring van een archeologisch artefact te verzekeren van bij het 
opgraven tot een verdere eventuele conservatiebehandeling (CGP 24.1.1.1°). 
2 dit is het aanpassen en controleren van de omgeving van archeologische artefacten om 
degradatieprocessen te vertragen of te stoppen (CGP 24.1.1.2°). 
3 dit zijn behandelingen van het object zelf, die nodig zijn om een artefact stabiel te kunnen bewaren en 
hanteren (CGP 24.1.1.4°). 
4 dit zijn alle ingrepen die nodig zijn om zoveel mogelijk informatie uit een archeologisch artefact te 
halen (CGP 24.1.1.3°) 
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6 CRITERIA VOOR HET NIET UITVOEREN VAN DE VOORZIENE 

ONDERZOEKSMETHODEN 

Als tijdens het veldwerk van de in het programma van maatregelen besproken 

onderzoeksmethoden wordt afgeweken, op basis van de inzichten uit het onderzoek, wordt dit 

beschreven en verantwoord in de rapportering. 

7 VOORZIENE AFWIJKINGEN TEN AANZIEN VAN DE CODE VAN 

GOEDE PRAKTIJK 

Er is geen afwijking ten aanzien van de Code Goede Praktijk voorzien. Indien er tijdens het 

uitvoeren van het veldwerk toch redenen hiertoe zou zijn, dan worden deze beschreven en met 

verantwoording opgenomen in de rapportering. 

8 RISICO’S EN MAATREGELEN 

Het uitvoeren van het voorgestelde vooronderzoek houdt een reeks potentiële risico’s in. Deze 

worden in de onderstaande tabel opgesomd. Voor elk van de risico’s staat telkens vermeld 

welke maatregelen worden genomen om gevaarlijke situaties te vermijden of te beperken. Het 

gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) is conform met het Koninklijk Besluit 

van 13 juni 2016 betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (B.S. 

14.7.2005). 

Risico Maatregel 

Extreme 

weersomstandigheden  

1. PBM’s (Regenkledij, handschoenen) 

2. Bijkomende rusttijden bij hoge temperaturen en OZON-waarschuwingen 

aangegeven in arbeidsreglementering FOD Werkgelegenheid, Arbeid en 

Sociaal Overleg (Website FOD 2017). 

3. Weerverlet wanneer afgekondigd door het KMI of indien verder werken 

ernstige schade aan de site en/of het aanwezige personeel toebrengt 

(bv. site ondergelopen) 

4. Verfrissende dranken verstrekken bij hitte zoals aangegeven in de 

arbeidsreglementering van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 

Overleg (Website FOD 2017) 

Nutsleidingen Geen exacte 

locatie 

 

1. Locatie van de nutsleidingen in de mate van het 

mogelijke in kaart brengen en een buffer voorzien 

tussen deze leidingen en de inplanting van boringen, 

proefputten, sleuven, en werkputten. 

Geraakt tijdens 

onderzoek – niet 

gas (website 

BeSWIC 2017) 

1. Beheerder van de leiding contacteren en nagaan 

welke ingreep noodzakelijk is. 

2. Grondige inspectie van de geraakte leiding door de 

beheerder 
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Risico Maatregel 

Geraakt tijdens 

onderzoek – gas 

(Ghijsels en 

Achten 2015, p 

8) 

 

1. Open vlammen in de nabijheid doven 

2. Geen GSM gebruiken of licht maken in buurt van het 

gas 

3. Niet roken 

4. De beheerder van de leiding verwittigen 

5. De politie verwittigen 

6. Het personeel en derden op de site verwittigen 

7. Site afsluiten en wachten op interventieploeg 

gasmaatschappij. 

Menselijke/dierlijke 

resten 

PBM’s (handschoenen, mondmasker). 

Zwaar materiaal  PBM’s (helm, fluo-vestje, veiligheidsschoenen, gehoorbescherming) 

Vallende objecten PBM’s (helm, veiligheidsschoenen) 

Diepe sleuf/put 

(>1,2m) 

1. Aanleg in taluds of trappen zoals aangegeven door de N.A.V.B. 

(Veiligheidsnota’s bouwbedrijf 2002, p 9-10) of –indien dit niet mogelijk 

is- beschoeiing plaatsen die minimum 15 centimeter boven het maaiveld 

uitsteekt (Veiligheidsnota’s bouwbedrijf 2000, p 5).  

2. Verlaging van het grondwater indien nodig door middel van bemaling 

(Veiligheidsnota’s bouwbedrijf 2002, p 8) 

Waterput 

 

1. Vaak diep en natte context waardoor de wanden onstabiel zijn 

2. Stutten van wanden onstabiele bodems (zie wettelijke context) 

3. De werkput taluderen (zoals aangegeven in vademecum p. 10) 

4. Verlaging van het grondwater door bemaling 

5. Vluchtroute voorzien 

6. Coupe in meerdere delen uithalen. 

7. Coupe tot een bepaalde diepte en dan andere kant gelijktrekken 

Munitie en explosieven  

 

1. Geen verdere manipulatie van de munitie 

2. Werken meteen stilleggen 

3. Politie verwittigen 

4. Evacuatie van de site en evacuatie loodrecht op de windrichting indien 

een vreemde geur of rook waarneembaar is 

5. Ligplaats onthouden en afbakenen met materiaal dat van op ruime 

afstand herkenbaar is 

6. Al het aanwezige personeel en evt. derden op de site verwittigen 

7. Sluit de toegang tot de vindplaats af 

8. Wacht op de aankomst van politie en/of hulpdiensten (Europees 

agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk) 

Figuur 4: Risico’s en maatregelen 
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9 NOODNUMMERS 

Instantie Nummer Instantie Nummer 

Medische interventie  100 Fluxys 0800/ 90 102 

Politie 101 Eandis 0800/ 65 0 65 

Brandweer 100 Infrax 0800/ 60 888 

Algemeen 112 Aquafin 0800/ 16 603 

Antigif Centrum 070/245 245 Proximus 0800/ 55 800 

Civiele Bescherming 050/ 81 58 41 Telenet 015/ 66 66 66 

Figuur 5: Overzicht noodnummers 
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