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Verlichtingspaal

Te rooien boom (met stamomtrek in cm)

17.89 Hoogtepeil maaiveld (TAW)

17.92
Dorpelpeil woning (TAW)

Bestaande grenspaal
BP

Te behouden boom (met stamomtrek in cm)

Vlasaardstraat 25
8210 Veldegem

Te herprofileren afwateringsgeul tot buffergracht

Prefab­trottoirband type IC1

Oeverversterkingstegel uit beton
(hoogte 1,00m of 0,50m ; dikte 0,12m)

Parkeerstrook: grasbetontegels
(grijs ­ 600x400x100)

Plantvak met:
­ Deschampsia cespitosa ‘Goldtau’
­ Persicaria amplexicaulis ‘Speciosa’
­ Phlomis russeliana
­ Sedum ‘Herbstfreude’
­ Veronicastrum virginicum ‘Album’
­ Eupatorium maculatum ‘Atropurpureum’

Prefab­trottoirband type IE

Prefab­trottoirband type ID2

RW

LEGENDE
nieuwe toestand

Inplantingszone nieuw hoofdgebouw

Rijweg in asfaltverharding

Rijweg in betonstraatstenen (elleboogverband)
(grijs ­ 220x110x100)
Opritten in betonstraatstenen (halfsteensverband)
(grijs ­ 220x110x100)

Nieuwe laanboom: Tilia cordata ‘Rancho’

Nieuwe laanboom: Alnus glutinosa 'Imperialis'

Gebloksnoeide 'Carpinus betulus' (Beukenhaag)

Noodoverlaat wadi

Terreinprofiel

Nieuwe laanboom: Salix Alba (knotvorm)

Indicatieve inplanting RW­put

Voorstel tot inplanting
openbare verlichtingspalen

Nieuwe RWA­riolering (Beton)
met stroomrichting

5.25

(Type)dwarsprofiel met
nummer van het dwarsprofiel

TDP 1

DWA­aansluiting (Grès D125)
RWA­aansluiting (PVC D160)

Geprefabriceerde aansluitputjes

Aslijn van de weg
met hellingsrichting van de weg

18.16

17.28

Hoogtepeil putrand

Peil bodem riolering

R/D

Ontworpen peil

C

Azobé­paaltje

Ontwerppeil as nieuwe rijweg
met volgnummer

Afwateringsrichting

18.00

Nieuwe DWA­riolering (gres)
met stroomrichting

Zitbank (beton)

Wadi

Zone voorbehouden voor nutsleidingen
(indicatieve inplanting)

T

Houten loopplank wadi

Grasbezaaiing

Afwateringsgeul

Herstel/uitbreiding rijweg in asfaltverharding
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W1

straatkolk = noodoverlaat

volume: 2.0m³
infiltratieopp: 15.6m²

W2

straatkolk = noodoverlaat

volume: 5.2m³
infiltratieopp: 35.5m²
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Alnus Glutinosa


