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INLEIDING 

De opdrachtgever plant in de deelgeme ente Knesselare (g emeente  Aalter , provincie 

Oost -Vlaanderen) een aantal bodemingrepen in een projectgebied van ongeveer 

30,180 m² en dit ter hoogte van enkele straten (m.n. de Aalterseweg, Moerakkerstraat, 

Akkerstraat, Kl eine Kapellestraat, Grote Kapellestraat en Driebekweg ), een waterloop 

(m.n. de Woestijnebeek [waterloop O3 48]) en akkerpercelen/weiland.  De geplande 

bodemingrepen overschrijden de criteria opgesteld door het agentschap Onroerend 

Erfgoed van de Vlaamse Overheid en conform  de huidige  regelgeving 1 is daarom 

een archeologisch vooronderzoek vereist dat resulteert in de opmaak van een 

archeologienota. Ghent Aarchaeological Team (GATE) werd door de opdrachtgever 

aangesteld voor de uitvoering van dit vooronderzoek en de opmaak van deze 

arc heologienota.  

Een archeologienota vormt , na bekracht iging door de bevoegde instantie, de 

eindfase van het  archeologisch vooronderzoek, tenzij gekozen wordt voor een 

vooronderzoek in uitgesteld traject . De doelstellingen van een archeologienota zijn 

een ov erzicht te bieden van de resultaten van de uitgevoerde 

onderzoekshandelingen binnen dit traject en een inschatting te geven van de 

waarde van het aangetroffen archeologisch erfgoed, inclusief een wijze voor de 

omgang daarmee. Het ôVerslag van Resultatenõ dat in onderhavige tekst uit de 

doeken wordt gedaan, vormt het eerste deel van de archeologienota, beschrijft het 

uitgevoerde vooronderzoek, en biedt inzicht in de uitvoeringswijze en resultaten van 

het onderzoek en in het wetenschappelijk potentieel en de betekenis van de 

archeologische resten  in het projectgebied . Het vormt de basis voor de uitwerking 

van een ôProgramma van Maatregelenõ dat in een tweede, afzonderlijk deel van de 

archeologienota verder wordt  toegelicht.  

Gezien een landschappelijk bodemonderzoek en een archeologisch vooronderzoek 

met ingreep in de bodem door de aard van de geplande werken onmogelijk of 

juridisch, economisch of maatschappelijk onwenselijk is, gaat het om een 

archeologienota enkel op basis van een bure auonderzoek met een advies naar 

uitgesteld vooronderzoek in de vorm van een landschappelijk bo dem onderzoek en 

een vooronderzoek met ingreep in de bodem, werfbegeleiding of vrijgave.  Dit 

Verslag van Resultaten  omvat daarom enkel de resultaten van een bureau onderzoek 

waarin de  gekende of ontsloten informatiebronnen naast elkaar worden geplaatst en 

met elkaar worden geconfronteerd.  

 

 

  

 

1 Het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 en Het decreet houdende de wijziging van het 

Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie . 
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VERSLAG VAN RESULTATEN 

 Bureauonderzoek  [BO] 

1.1 Beschrijvend gedeelte  

 Administratieve gegevens  (Figuur 1-Figuur 11) 

 

Projectcode  2019B174 

Erkend archeoloog  GATE [OE/ERK/Archeoloog/2015/00073]  

Locatiegegevens  Gemeente  Aalter  

Deelgemeente  Knesselare 

Adres  Aalterseweg  

Akkerstraat  

Driebekweg  

Grote Kapellestraat  

Kleine Kapellestraat  

Moerakkerstraat  

Toponiem  n.a.  

Bounding box (Lambert EPSG:31370)  X1 83471.664 X2 84402.886 

Y1 202342.765 Y2 203127.664 

Kadastrale gegevens  

 

Gemeente  Aalter  

Afdeling  Aalter 7, Afd. Knesselare  

Sectie  C 

Perceelsnummer(s)  n/a , 417A, 419, 420, 421, 422, 

423A, 435A, 436X, 462A, 464B, 

465A, 465D, 466C, 466E, 478B, 

499A, 501V, 502, 506, 507A, 

518D, 518E, 522C, 523A, 524D, 

524/2E, 524/2F, 527F, 528B, 615, 

616A, 616C, 617A  

Betrokken actoren / specialisten (+ functie)  Ann Van Baelen (archeoloog)  

Kim Aluwé (archeoloog)  

Pieter Laloo (erkend archeoloog)  

Externe advisering  Geen  
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Figuur 1: Ligging van het projectgebied  ten opzicht e van het GRB  (bron: Geopunt).  Legende: 

1 = Aalterseweg; 2 = Moerakkerstraat; 3 = N44 (Knokseweg); 4 =  Akkerstraat; 5 = Kleine 

Kapellestraat; 6 = Doorsteek tussen Kleine Kapellestraat en Grote Kapellestraat/Urselseweg; 7 = 

Grote Kapellestraat; 8 = Driebekweg.  

 

 

Figuur 2: Detail van h et projectgebied  ten opzicht e van het GRB ð Aalterseweg en 

Moerakkerstraat (bron: Geopunt).  
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Figuur 3: Detail van h et projectgebied  ten opzicht e van het GRB  ð Akkerstraat  (bron: Geopunt).  

 

 

 

Figuur 4: Detail van h et projectgebied  ten opzicht e van het GRB ð Kleine Kapellestraat, 

doorsteek tussen Kleine Kapellestraat en Grote Kapellestraat/Urselseweg, en Grote 

Kapellestraat (bron: Geopunt).  
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Figuur 5: Detail van h et  projectgebied ten opzicht e van het GRB  ð Grote Kapellestraat en 

Driebekweg  (bron: Geopunt).  

 

 

 

Figuur 6: Het projectgebied  ten opzichte van de topografische kaart (1991 -2008; bron: Geopunt 

/ NGI).  



7 

 

Figuur 7: Het projectgebied  ten opzichte van de meest recente orthofoto -opname (bron: 

Geopunt).  

 

 

 

Figuur 8: Detail van h et projectgebied  ten opzichte van de meest recente orthofoto -opname 

ð Aalterseweg en Moerak kerstraat  (bron: Geopunt).  
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Figuur 9: Detail van h et projectgebied  ten opzichte van de meest recente orthofoto -opname 

ð Akkerstraat (bron: Geopunt).  

 

 

 

Figuur 10: Detail van h et projectgebied  ten opzichte van de meest recente orthofoto -opname 

ð Kleine Kapellestraat, doorsteek tussen Kleine Kapellestraat en Grote Kapellestraat/Urselseweg, 

en Grote Kapellestraat (bron: Geopunt).  
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Figuur 11: Detail van h et projectgebied  ten opzichte van de meest recente orthofoto -opname 

GRB ð Grote Kapellestraat en Driebekweg  (bron: Geopunt).  
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 Onderzoekskader  

 Door initiatiefnemer geplande werken en bodemingrepen  

Deze werken zijn onderdeel van een groter project dat erop gericht is de riolering van de 

bestaande clusters van lint - en verspreide bebouwing in de Westvoordestraat, Urselseweg 

en een deel van de Grote Kapellestraat inclusief zijstraten  aan te sluiten op het centraal 

gebied van Knesselare . De bodemingrepen waarop deze archeologienota betrekking 

heeft , concentreren zich ter hoogte van de Grote Kapellestraat en de volgende zijstraten: 

Driebekweg, Kleine Kapellestraat, Akkerstraat , Moerakkerstraat en Aalterse weg .  

  

Kort samengevat gaat het om de volgende ingrepen:  

¶ Het opbreken van de bestaande riolering . Op locaties waar dit niet mogelijk 

is, wordt deze bestaande riolering opgevuld met beton.  

¶ De aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel  in de Grote Kapellestraat 

(gedeeltelijk), Kleine Kapellestraat, Akkerstraat, Moerakkerstraat, 

Aaltersteweg (gedeeltelijk) , goed voor een tracé van ca. 2400 lopende meter:  

o De DWA -riolering wordt volledig gravitair ontsloten op een bestaande 

collector gelegen in op de h oek Aalterseweg ð Stekelhoek.  

o Drie RWA-stelsels worden onderscheiden : (1) Stelsel Grote 

Kapellestraat ð Driebeksweg, (2) Stelsel Kleine Kapellestraat, en (3) 

Stelsel Akkerstraat.  

o Bij de aanleg van deze DWA -riolering  wordt de gewestweg N44 

gekruist d oor mi ddel van  een doorpersing.  De gewestweg zal niet 

worden opgebroken.  

¶ Verschillende bestaande langsgrachten  in het projectgebied, evenals 

waterloop O348 (Woestijnebeek), worden geherprofileerd of geruimd . 

Eveneens worden een aantal nieuwe buffergrachten  en een  infiltratiebekken  

gerealiseerd.   

¶ De aanleg van een terrein voor grondverbetering  (ca. 5 061 m²) . 

¶ Langsheen het tracé worden enkele bomen gerooid . Twaalf van de te rooien 

bomen zijn vergunningsplichtig.  

¶ De wegenis wordt heraangelegd  in asfaltverharding, opgesloten door ter 

plaatse gegoten kantstroken. De verharde zones in het projectgebied worden 

uitgebreid van ca. 7351 m² tot ca. 7817 m².  

¶ Een viertal  tijdelijke  werkzones  zullen worden ingericht.  

 

 

-  

-  

-  

 

 

De geplande ingrepen binnen dit gebied kunnen als volgt in meer detail beschreven 

worden (van west naar oost ):  

 

Aalterseweg  

Ter hoogte van de Aalterseweg wordt vanaf de hoek met de Moerakkerstraat 

(inspectieput K2) een DWA -riolering (ø = 250 mm) aangelegd onder de rijweg (diepte  
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tussen 3.9 en 4.3 m ) die  aansluit op de bestaande DWA -inspectieput (W3) op de hoek 

Aalterseweg ð Stekelhoek.  Er worden geen werken voorzien m.b.t. de RWA -afvoer. De 

rijweg tussen de hoek met de Moerakkerstraat en de Stekelhoek wordt heraange legd 

in asfalt met langs weerszijden ter plaatse gestorte kantstroken. De totale wegbreedte 

incl. kantstroken is na de werken dezelfde als de bestaande wegbreedte.  

 

Moerakkerstraat  

De Moerakkerstraat wordt voorzien van een gravitair gescheiden stelsel . De DWA-

riolering (ø = 250 mm) wordt aangelegd onder de rijweg (diepte  tussen 3.3 en 3.9 m ) 

en sluit aan op deze in de Aalterseweg ( inspectieput  K2). De afvoer van het 

regenwater gebeurt via de bestaande langs gracht tussen de N44 en de 

Woestijnebeek (waterloop O348). Beide worden opnieuw geprofileerd.  De bestaande 

rijweg wordt heraangelegd in asfalt met betonnen kantstroken. De totale 

wegbreedte incl. kantstroken is na de werken dezelfde als de bestaande 

wegbreedte.   

 

Doorpersing N44 (Knokseweg)  

De DWA -riolering komende van de Akkerstraat wordt doorgeperst onder de N44 (ø = 

400 mm) over 52.5 m en aangesloten op de DWA -riolering  in de Moerakkerstraat. Er 

worden geen wegeniswerken of werken m.b.t. de RWA -afvoer voorzien . 

 

Akkerstraat   

De Akkerstraat wordt voorzien van een gravitair gescheiden rioleringsstelsel. De DWA -

riolering (ø = 250 mm) wordt aangelegd onder de rijweg (diepte  tussen 2.9 en 3.4 m ) 

en sluit aan op de doorpersing onder de N44.  

Er worden vier nieuwe buffergrachten (1 t/m 3) gerealiseerd die onderling verbonden 

zijn door middel van een RWA -afvoerleiding (ø = 400 mm) en zijn aangesloten op de 

Woestijnebeek (waterloop O348). Deze nieuwe grachten zijn tussen de 38 en 78 m 

lang, tussen 3.35 en 5.4 m breed en tussen 0.9 en 1.6  m diep. Gracht 1 beschikt over 

een overstort (O3). De grachten  worden langs de straatzijde verstevigd met palen en 

planken. Langs de akkers wordt een flauw talud 8/4 gerealiseerd.  

In de zone ten noorden van gracht  3 wordt een RWA -leiding  (ø = 400 mm)  onder de 

rijweg aangelegd op een diepte van 1,1-1,4m. Deze leiding voert het regenwater 

naar het zuiden tot in gracht 3.  

De b estaande rijweg in beton met breedte van ca. 3.05 m wordt heraangelegd  in 

asfalt , opgesloten door betonnen kantstroken . De totale wegbreedte incl. kantstroken 

na de werken bedraagt ca. 3.60 m . Ter hoogte van de kruising Akkerstraat, Kleine 

Kapellestraat en Grote Kapellestraat wordt eveneens de buitenomgeving van de 

Onze -Lieve -Vrouw Voo rspraakkapel heraangelegd.  

Parallel met het westelijke deel van Gracht 1  zal een tijdelijke werkzone van ca.  12 m 

breed  en ca. 64 m lang worden ingericht op de  achterliggende percelen 502 en 

501V. 

 

 

 

 

Kleine Kapellestraat  

De Kleine Kapellestraat wordt voorzien van een gravitair gescheiden rioleringsstelsel. 

De DWA -riolering (ø = 250 mm) wordt aangelegd onder de rijweg (diepte  tussen 1.1 

en 2.9 m ) en sluit aan op de DWA -riolering in de Akkerstraat via inspectieput K14 õ. 

Ter hoogte van  de aansluiting met de Akkerstraat worden de bestaande grachten 

behouden  voor de afvoer van het regenwater . Vanaf huisnummer 8 (inspectieput 
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GR12) wordt een RWA -riolering (ø = 400 mm) aangelegd onder  de rijweg  (diepte 0.9 

tot 1.4 m) . Deze rioleri ng wordt via inspectieput GR 7  aangesloten op een nieuwe 

buffergracht /infiltratiebekken  (GR1) dat  zich bevindt aan de kant met even 

huisnummers . Door middel van  een overstort (O4) loost dit infiltratiebekken  via 

inspectieput GR7õ in de bestaande gracht aan de overkant van Kleine Kapellestraat 

die zich bevindt op de scheiding tussen percelen 459C en 546H. De nieuwe 

buffergracht/infiltratiebekken (GR1) is ongeveer 57 m lang, tot 12 m breed en tot 1.1 

m diep , en wordt langs de straatzijde verstevigd met palen en planken.  

In het meest noordelijke deel van de Kleine Kapellestraat  wordt het regenwater 

afgevoerd via een nieuwe, kronkelende, ca. 43.0 m lange en maximaal 2.4 m brede 

gracht  (GR2). Deze bevindt zich min of mee r parallel met de Kleine Kapellestraat op 

percelen 465A  en 464B. Deze  gracht  loost eveneens in de bestaande gracht aan de 

overkant van Kleine Kapellestraat die zich bevindt op de scheiding tussen percelen 

459C en 546H.  

De b estaande rijweg met een breedte v an ca. 3.5 m wordt heraangelegd in asfalt , 

opgesloten door betonnen kantstroken . De totale wegbreedte incl. kantstroken 

bedraagt  na de werken ca. 3.6 m . De bestaande bermen worden hersteld in dezelfde 

materialen als in de bestaande toestand  (steenslag, bet onstraatstenen ).  

Parallel aan grachten stelsel GR1, GR2 en GR3 zal een tijdelijke werkzone van ca. 10 m 

breed worden ingericht op het achterliggende weiland/akkerland (percelen 465D, 

465A, 466E en 466C).  Parallel met deze grachten wordt op percelen 464B en 462A ook 

een smalle (3.0 à 4.0 m) ruimstrook voorzien.  

Doorsteek t ussen de Kleine Kapellestraat en de Grote Kapellestraat /Urselseweg   

Voor de afvoer van het regenwater wordt t ussen de Kleine en de Grote Kapellestraat 

over een afstand van ca. 180 m een nieuwe gracht (GR3) van ca. 1. 5 m breed en ca. 

0,5 m diep voorzien. In het westen sluit gracht GR3 aan op gracht GR2 , terwijl ter 

hoogte van  de Grote Kapellestraat gracht 19 eveneens via een overstort (O1) 

verbonden is met gracht GR3.  

Parallel met gracht  GR3 zal een tijdelijke werkzone van ca. 10 m bree d word t ingericht 

op het achterliggende weiland/akkerland  (percelen 465A, 466E en 466C) . Parallel 

met deze gracht wordt in het noorden, op percelen 464B en 462A , ook een smalle 

(3.0 à 4.0 m) ruimstrook voorzien.  

Grote Kapellestraat  

De Grote Kapellestraat wordt voorzien van een gravitair gescheiden rioleringsstelsel. 

De DWA -riolering (ø = 250 mm) wordt aangelegd onder de rijweg (diepte  tussen 1.6 

en 2.6 m ) en sluit  aan op de DWA -riolering in de Akkerstraat via inspectieput K15 . 

In het noordelijke deel van de Grote Kapellestraat worden de aanwezige 

langsgrachten (grachten 19 -13) geherprofileerd , onderling verbonden door middel 

van RWA -rioleringen (ø = 400 tot 600 mm)  en aangesloten op de buffergracht (gracht 

12) in de Driebekweg (ø = 600 mm).  Gracht 19 bevat een overstort (O1).  De grachten 

19-13 worden langs weerszijden verstevigd met palen en planken.  

In het zuidelijke deel van de Grote Kapellestraat, i.e. tussen de Akkerstraat  en de 

Driebekweg,  wordt een RWA -riolering (ø = 400 mm) onder  de rijweg aangelegd  

(diepte tussen 1 .0 en 1.2 m) . Deze wo rdt eveneens aangesloten op de buffergracht 

(gracht 12) in de Driebekweg.  

De b estaande rijweg wordt heraangelegd in asfalt , op gesloten door betonnen 

kantstroken , binnen de bestaande breedtes.  

Aansluitend op de tijdelijke werkzone ter hoogte van gracht GR3 en parallel met 

grachten 19  en 15 -14, zal een tijdelijke werkzone van ca. 10 m breed worden ingericht 

op het achterliggende weiland/akkerland  (percelen 466C , 436X en 435A ).  

Driekbekweg  
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Voor de afvoer van het regenwater wordt een buffergracht (gracht 12) aangelegd 

met overstortmuur  (O2) . Het overstortdebiet wordt aangesloten op het  bestaande 

grachtenstelsel (wate rloop 15) dat uitgeeft  op de Woestijnebeek. Gracht 12  zal een 

lengte van 103 m en een maximale breedte en diepte van respectievelijk  3.8 en  1.7 

m hebben en word t langs weerszijden verstevigd met palen en planken.   

Parallel met gracht 12 zal een tijdelijke werkzone van ca. 10 m breed worden ingericht 

op het achterliggende weiland/akkerland  (percelen 421  en  420).  

Iets meer naar het zuiden wordt ter hoogte van een knik in het aanwezige 

grac htenstelsel ( waterloop 15 ) het talud verstevigd en aansluitend een betonbuis ( ø 

= 600 mm) aangebracht.  

Ter hoogte van percelen 422 en 423A zal tot slot een terrein met een oppervlakte van 

ca. 5061 m² voor de opstelling van een  tijdelijke grondverbeteringsinstallatie worden 

ingericht.  

Zowel in de werkzones  als op het tijdelijk terrein voor grondverbetering zal de 

teelaarde (min. 30 cm) worden afgegraven en apart worden gestockeerd 

(schriftelijke mededeling Tina Pogacnik, 11/03/2019).  

 

Om de leesbaarheid van de grondplannen en doorsnedes van de hierboven 

beschreven werken in het  projectgebied te garanderen , worden alle beschikbare 

grondplannen en doorsneden zoals aangeleverd door de initiatiefnemer in grote 

resolutie opgenomen als afzonderlijke bijlages  (Bijlage 001-Bijlage 155 ). Deze 

omvatten zowel plannen m et betrekking tot de bestaande als de nieuwe toestand.  

Details van de ingrepen met betrekking tot de riolering  (Bijlage 003-Bijlage 048 ), het  

terrein  voor grondverbetering  (Bijlage 049-Bijlage 055 ), de waterlopen (Bijlage 056-

Bijlage 077 ) en het vernieuwde wegenisontwerp (Bijlage  078-Bijlage 155 ) zijn 

weergegeven in afzonderlijke bijlagen.  

 

 

 

 



14 

 

Figuur 12: Standaardplannen aanleg rioleringen Aquafin (bron: Aquafin).  
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 Criteria voor de noodzaak van een archeologienota  

Aangezien d e geplande bodemingrepen de drempelwaarde n2 ingesteld door het 

agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid  overschrijden , dient 

conform het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 , aangepast met  het decreet 

houdende de  wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar 

aanleiding van de ex -post evaluatie, een archeologisch vooronderzoek te worden 

uitgevoerd en een archeologienota te worden opgemaakt.  

 

 Onderzoeksopdracht  

 Archeologische voorkennis  

In het kader van dit dossier werd reeds eerder in 2019 een archeologienota opgesteld 

en bekrachtigd ( ID 10503)3. Sinds deze bekrachtiging is echter het projectgebied van 

vorm veranderd en is eveneens het ontwerp voor enkele van de geplande ingrepen 

gewijzigd. Om  hieraan tegemoet te komen wordt een nieuwe archeologienota 

opgesteld en ingediend, waarbij dezelfde code voor het bureauonderzoek wordt 

gehanteerd.  

Een klein deel van het projectgebied overlapt met een grotere gekende 

archeologische vindplaats  (CAI -201509; Knesselare ð Driebekweg ). Het betreft 

meerbepaald delen van percelen 436X en 435A , gelegen  langs de Grote 

Kapellestraat , waar parallel met grachten 1 5-14 een tijdelijke werkzone zal worden 

ingericht .  

Deze vindplaats werd ontdekt door middel van luchtfo tografie en is  door de Centraal 

Archeologische Inventaris (CAI) overgenomen uit de luchtfotografiedatabank van de 

Universiteit Gent  (HAVIK-project). Volgens deze gegevens zou de vindplaats dateren 

uit  de Steentijd, maar deze toewijzing  werd vooralsnog niet  bevestigd door middel 

van archeologisch terreinwerk . Meer  gedetailleerde  informatie  over deze vindplaats  

is voorlopig niet beschikbaar.  

 Vraagstelling met betrekking tot het onderzochte gebied  

Het doel van de bureaustudie, die een verplichte eerste fase vo rmt binnen elk 

archeologisch vooronderzoek, is te komen tot een inschatting van het archeologisch 

potentieel van  het projectgebied op basis van een cartografisch en 

literatuuronderzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de landschappelijke, 

archeologisch e en historische context en , en met de aard en locatie van de geplande 

verstorende bodemingrepen. Specifieke vraagstellingen zijn:  

¶ Heeft het projectgebied een archeologisch potentieel?  

¶ Is er reeds sprake van verstoring van dit potentieel? Zo ja, in welke m ate?  

¶ Vormen de geplande ingrepen een bedreiging voor het archeologisch 

potentieel?  

¶ Welke aspecten verdienen aandacht bij eventueel archeologisch 

vervolgonderzoek?  

 

2 https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig -

verkaveling_v7.pdf  
3 https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/10503  

https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf
https://www.onroerenderfgoed.be/assets/files/news/downloads/stroomschema_stedenbouwkundig-verkaveling_v7.pdf
https://loket.onroerenderfgoed.be/archeologie/notas/archeologienotas/10503
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 Randvoorwaarden  

Een deel van de terreinen waar de bodemingrepen zullen plaatsvinden, ma akt deel 

uit van de openbare weg. Deze, alsook de andere terreinen binnen het 

projectgebied waar bodemingrepen zullen plaatsvinden, worden geen eigendom 

van de opdrachtgever: ze worden voor de duur van de werken ter beschikking 

gesteld  en d it na onderhandelingen tussen de opdrachtgever en de eigenaars. Op 

dit moment zijn de terreinen van het projectgebied dan ook nog niet toegankelijk 

voor verder onderzoek in de vorm van een landschappelijke bodemonderzoek of 

vooronderzoek met ingreep in de bodem. In dergelijke situaties wordt steeds een 

uitgesteld traject voorgeschreven.  

Gezien een landschappelijk bodemonderzoek en een archeologisch vooronderzoek 

met ingreep in de bodem met andere woorden door de aard van de geplande 

werken onmogelijk of jur idisch, economisch of maatschappelijk onwenselijk zijn, gaat 

het om een archeologienota op basis van een bureauonderzoek met een advies 

naar een  uitgesteld landschappelijk bodemonderzoek en uitgesteld vooronderzoek 

met ingreep in de bodem.  

 

 Werkwijze en strategie van het onderzoek  

De bureaustudie gebeurt onder leiding van een erkend archeoloog van GATE. In 

functie van de geplande bodemingrepen en het archeologisch potentieel wordt het 

onderzochte gebied en haar directe omgeving in een landscha ppelijk, historisch en 

archeologisch kader geplaatst. Dit gebeurt op basis van een fysisch -, historisch- en 

archeologisch -cartografisch onderzoek en een literatuurstudie. Voor de huidige 

archeologische kennis wordt de CAI als basis gebruikt, waar nodig aan gevuld met 

informatie uit andere literatuurbronnen. De ontwerpplannen met informatie over de 

geplande bodemingrepen, verkregen van de initiatiefnemer, worden in een GIS -

omgeving geprojecteerd ten opzichte van diverse fysisch -geografische, historische 

en ar cheologische kaartlagen die raadpleegbaar zijn op volgende websites:  

¶ http://www.geopunt.be    

¶ http://www.dov.vlaanderen.be   

¶ https://geo.onroerenderfgoed.be   

¶ https://cai.onroerenderfgoed.be  

¶ https://inventaris.onroerenderfgoed.be  

¶ http: //cartesius.be   
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1.2 Assessment rapport  

 Landschappelijke situering  

Het projectgebied beslaat een oppervlakte van ongeveer 30,180 m² en bevindt zich 

ter hoogte van de Aalterseweg, Moerakkerstraat, Akkerstraat, Kleine  Kapellestraat, 

Grote Kapellestraat , de Driebekweg en aangrenzende percelen in de deelgemeente 

Knesselare (gemeente Aalter, provincie Oost -Vlaanderen).  Het ligt in de Vlaamse 

Zandstreek van Laag -België op de overgang van de steile  zuidelijke rand van het  

heuvellandschap van Oedelem -Zomergem -Adegem  (tot +28 m TAW) naar de 500 tot 

1500 m brede depressie van het kanaal Gent -Brugge  (gemiddelde hoogte +7 tot +13 

m TAW) (Figuur 27; De Moor & Van De Velde 1994) . Talrijke kleinere valleien versnijden 

de zuidflank  van dit  heuvelcomplex.  

Het gewestplan  (Figuur 13) geeft aan dat het projectgebied grotendeels gelegen is 

in agrarisch gebied en woongebied met landelijk karakter  (Figuur 13). Het deel ter 

hoogte van de Aalterseweg staat aangeduid als gebied voor ambachtelijke 

bedrijven / kleine en middelgrote ondernemingen.  

Zowel het Grootschalig Referentiebestand  (GRB; Figuur 1-Figuur 5) als de meest 

recente orthofoto -opname  (Figuur 7-Figuur 11) geven aan  dat e en groot deel van het 

projectgebied samenvalt met reeds bestaande verharde wegen. De tijdelijke 

werkzones, evenals het terrein voor de opstelling van de tijdelijke 

grondverbeteringswerken bevinden zich daarentegen op akker - of weiland.   

Volgens het bodemg ebruiksbestand  (opname 2001; Figuur 14) staa n de terreinen van  

het  projectgebied  aangeduid  als akkerland (in wit), weiland (in geel) , bebouwde 

zone (in rood)  en indus trie- en handelsinfrastructuur (paars) . De 

bodembedekkingskaart  (BBK; opname 2012;  Figuur 15) geeft een vergelijkbaar beeld:  

ook hier omvat het projectgebied  delen die geklasseerd zijn als akker (éénjarige 

gewassen; in lichtgeel) , als zone met gras en struiken (< 3 m; in lichtgroen  en kaki ) en 

met bomen (> 3 m; in donkergroen). De overige delen van het project gebied bestaan 

uit  autowegen (in donkergrijs).  

Volg ens de Vlaamse Hydrografische Atlas  behoort dit gebied tot het bekken van de 

Brugse Polders en meer specifiek  tot het hydrografisch net op de zuidflank  van het 

heuvellandschap van Oedelem -Zomergem -Adegem ( Figuur 16). Binnen het 

projectgebied bevindt zich de Woestijnebeek (O348) , een onbevaardbare waterloop 

van tweede categorie,  die afvloeit naar het Kanaal Gent -Brugge  in het zuiden . In de 

onmiddellijke omgeving van het projectgebied bevinden zich eveneens de 

Hollebeek (O349), de Berdelenbuisbeek (O362) en de Hooglangebeek (O371), die 

alle drie eveneens af vloeien naar het Kanaal Gent -Brugge.  

Volgens de  atlas met  traditionele landschaps eenheden  is het projectgebied gelegen 

in het Houtland in de Zandstreek buiten de Vlaamse Vallei  (Antrop  et al. 2002).  

Volgens de Tertiair-geologische kaart  met schaal 1/50,000 ( Figuur 17) behoren de 

afzettingen in de ondergrond tot het Lid van Oedelem (code: AaOe) dat onderdeel 

is van de  Formatie van Aalter  < Zenne Groep (Jacobs et al. 1993)  en bestaat uit 

grijsgroene glauconietzanden  van mariene oorsprong. Deze Tertiaire afzettingen 

bevinden zich volgens de isophypsenkaart in het grootste deel van het projectgebied 

zoõn 5-10 m diep in de ondergrond.  Enkel in het oostelijke deel van het gebied komen 

deze tot minder dan 5 m onder het hu idige maaiveld voor.  
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Op de Quartair -geologische kaart met schaal 1/200,000  (Figuur 18) staa t het 

projectgebied geklasseerd als profieltype 3 en 3a (Bogemans 2005) . Dit wijst op de 

aanwezigheid van hellingsafzettingen en/of zandige tot zandlemige eolische 

afzettingen (code: E LPw en/of H Q) die behoren tot de Formatie van Gent (Gullentops 

et al.  2001) en dateren uit de Weichsel of het vroeg -Holoceen. Dieper in de 

ondergr ond zijn fijne, zandige tot grofkorrelige vlechtende rivierafzettingen aanwezig 

die eveneens dateren uit de Weichsel (code: F LPw) en gerekend worden tot de 

Formatie van Eeklo < Schelde Groep (Gullentops et al.  2001). In het zuidwestlijke deel 

van het proje ctgebied , geklasseerd als profieltype 3a , bevinden zich bovenaan de ze 

sequentie bovendien ook fluviatiele sedimenten  met een zandige textuur die werden 

afgezet tijdens het Holoceen en mogelijk tijdens het Tardiglaciaal.  De Quartair -

geologische kaart met schaal 1/50,000  (Figuur 19) geeft een gelijkaardig beeld, met 

profieltypes F en KF die voorkomen in het projectgebied  (De Moor & Van De Velde 

1994). Profieltype F duidt op de aanwezigheid van een zandige Weichseliaan 

fluvioperiglaciale faciës bovenop de Tertiaire afzettingen. Lokaal bevinden zich 

bovenop deze fluvioperiglaciale afzettingen eveneens klastische (zandige) Holocene 

afzettingen  (profieltype KF).  De isopachenkaart  die de dikte van de Quartaire 

afzettingen aangeeft, wijst uit dat de dikte van deze afzettingen in de hoger gelegen 

delen van het projectgebied minder dan 5 m bedraagt. Elders in het gebied zijn deze 

afzettingen tussen 5 en 10 m dik.  

In de omgeving van het projectgebied werden in het verleden reeds een aantal 

droge boringen en spoelboringen tussen 2.5 en 60 (?) m diep uitgevoerd  door de 

Belgische Geologische Dienst, de Universiteit Gent en een aantal priv®firmaõs (Figuur 

20; Bijlagen 68 -74). Van sommige boringen is de informatiewaarde eerder beperkt, 

maar boringen kb13d39w -B272 en -B283 bieden wel een gedetailleerde en 

betrouwbare beschrijving waaruit blijkt dat respectievelijk  op de percelen ingesloten 

tussen de Grote Kapellestraat en de Driebekstraat  en op 135 m ten noorden van het 

projectgebied de diepte van het Tertiair -2.0 en -7.2 m onder het maaiveld bedraagt . 

Op de bodemassociatiekaart  staan het projectgebied en zijn omgeving gekarteerd 

als ôcomplex van de associaties 15 + 17õ (Figuur 21), wat verwijst naar de 

aanwezigheid van (15) natte zand - en lemig -zandgronden met humus en/of ijzer B -

horizont, en (17) natte zand - tot licht zandleemgronden met kleur B - of textuur B - 

horizont.  

Het projectgebied doorsnijdt verschillende bodemtypes van de Bodemkaart  (schaal 

1/20,000; Figuur 22-Figuur 24). Naast drie  niet -gekarteerde zones (OB) gaat  het zowel 

om lemige zandbodems (S..)  als zandbodems ( Z..). Onder de lemige zandbodems 

bevinden zich zowel matig droge (Sc.) als matig natte (Sd.) bodems, met een 

profielontwikkeling gekenmerkt door een sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B 

horizont ( Sdc  en Scc ), met verbrokkelde ijzer en/of humus B horizont ( Sdh), met dikke 

antropogene humus A horizont ( Sdm) en zonder of met onbepaalde 

profielontwikkeling ( SdP). Onder de zandbodems gaat het om matig droge bodems 

met verbrokkelde ijzer en/of humus B hori zont (Zch). In bepaalde delen van het 

projectgebied bevindt zich voorts het zandig substraat op  geringe of matige diepte  

(wé) of is er sprake van een variant van de profielontwikkeling, met name een sterk 

gevlekte, verbrokkelde of discontinue textuur B hor izont (é(h)). In de zones langsheen 

de Woestijnebeek  (O348) en waterloop 15 gaat het steeds om matig natte bodems.  

Volgens de erosiegevoeligheidskaart  van de Vlaamse gemeenten zijn de terreinen 

van het projectgebied zeer weinig erosiegevoelig.  
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Figuur 13: Uittreksel van het gewestplan voor de zone van het projectgebied (bron: Geopunt / 

Departement Omgeving). Legende: Geel =  agrarisch gebied ; Rood  = woongebie; Rood/wit 

gearceerd = w oongebied met een landelijk karakter ; Paars = gebied voor ambachtelijke 

bedrijven / kleine en middelgrote ondernem ingen . 

 

Figuur 14: Bodemgebruiksbestand voor het projectgebied (bron: Geopunt / AGIV). Legende: 

Wit = akkerland; Geel = weiland; Rood = bebouwing; Groen = loofbos ; Paars = industrie - en 

handelsinfrastructuur . 
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Figuur 15: Bodembedekking in het projectgebied (bron: Geopunt / agentschap Informatie 

Vlaanderen ). Legende: Geel = akker; (Licht)groen = gras en struiken (< 3 m); Donkergroen = 

bomen (> 3 m); Lichtbruin = overig onafgedekt; Donkergrijs = overig afgedekt; Roodbruin = 

Gebouwen.  

 

 

Figuur 16: Hydrografie van het projectgebied (bron: Geopunt / VMM).  
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Figuur 17: Het projectgebied ten opzichte van de Tertiair -geologische kaart, schaal 1:200,000 

(bron:  Geopunt / DOV).  

 

 

 

Figuur 18: Het projectgebied ten opzichte van de Quartair -geologische kaart, schaal 1:200,000 , 

met isopachen  (bron: Geopunt / DOV).  
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Figuur 19: Het projectgebied ten opzichte van de Q uartair -geologische kaart, schaal 1:50,000 

(bron: Geopunt / DOV).  

 

 

 

Figuur 20: Positie van de DOV boringen ten opzichte van het projectgebied ( bron: DOV).  
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Figuur 21: Het projectgebied ten opzichte van de Bodemassociatiekaart (bron: Geopunt / 

DOV).  

 

 

 

Figuur 22: Het projectgebied ten opzichte van de Bodemkaart (bron: Geopunt / DOV).  
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Figuur 23: Het projectgebied ten opzichte van de bodemtex tuur (bron: Geopunt / DOV).  

 

 

 

Figuur 24: Het projectgebied ten opzichte van de bodemdrainage (bron: Geopunt / DOV).  
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Figuur 25: Het projectgebied ten opzichte van  de orthofoto -opnam e uit  1971 (bron: Geopunt / 

DOV).  

 

 

 

Figuur 26: Het projectgebied ten opzichte van  de orthofoto -opname uit 1979-1991 (bron: 

Geopunt / DOV).  
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Figuur 27: Het projectgebied ten opzichte van het DHM , macroschaal  (bron: Geopunt / AGIV).  

 

 

 

Figuur 28: Het projectgebied ten opzichte van het DHM , mesoschaal  (bron: Geopunt / AGIV).  
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Figuur 29: Detail van het projectgebied ten opzichte van het DHM , met aanduiding van de 

positie van de hoogteprofielen ð Aalterseweg en Moerakkerstraat  (bron: Geopunt / AGIV).  

 

 

 

Figuur 30: Detail van het projectgebied ten opzichte van het DHM , met aanduiding van de 

positie van de hoogteprofie len ð Akkerstraat (bron: Geopunt / AGIV).  
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Figuur 31: Detail van het projectgebied ten opzichte van het DHM , met aanduiding van de 

positie van de hoogteprofielen ð Kleine Kapellestraat, doorsteek tussen Kleine Kapellestraat en 

Gro te Kapellestraat/Urselseweg, en Grote Kapellestraat (bron: Geopunt / AGIV).  

 

 

Figuur 32: Detail van het projectgebied ten opzichte van het DHM , met aanduiding van de 

positie van de hoogteprofielen GRB ð Grote Kapellestraat en Drie bekweg  (bron: Geopunt / 

AGIV).  
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Figuur 33: Hoogte profielen door het projectgebied  (bron: Geopunt ). Voor de positie van de 

profielen, zie Figuur 28. 

  

De orthofoto -opnames  die een beeld geven van het projectgebied vanaf de jaren 

1970 tot nu, geven aan dat er zich doorheen deze periode zeer weinig wijzigingen 

hebben voorgedaan ( Figuur 25-Figuur 26). De huidige wegtracés waren reeds vanaf 

tenminste het begin van de jaren 1970  in gebruik als verharde autoweg, terwijl de 

tijdelijke werkzones en het terrein voor de opstelling van de tijdelijke 

grondverbeteringsinstallatie (percelen 422 en 423A) steeds gebruik zijn geweest als 

akker - of weiland.  Op de meest recente orthofoto -opnam e, maar ook op 

verschillende oudere opnames, is ter hoogte van percelen 422 en 423A een duidelijke 

verkleuring aanwezig ( Figuur 11). Mogelijk gaat het hier om een cropmark . 












































































