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1 INLEIDING 

Deze archeologienota kwam tot stand in naar aanleiding van de geplande aanleg van een DWA -en 

RWA rioleringsstelsel in de straten Oud Gooreind, Noordheuvel en Boterdijk ter vervanging van de 

aanwezige (ingebuisde) grachten. Een DWA stelsel zal worden geplaatst onder de Noordheuvel, 

Boterdijk, Akkerveken en Oud Gooreind. Deze worden vervolgens aangesloten op de riolering van het 

project collector Oud Gooreind ten laste van Aquafin en zullen bijgevolg in een nieuwe aangelegde 

riolering lozen.  Het regenwater zal opgevangen worden in (geherprofileerde) grachten met nieuwe 

betonnen rioleringsbuizen langsheen het tracé, waarbij het regenwater zal worden opgevangen in de 

Ertboringenloop.  

De beoogde opbraak van het wegdek (figuur 4) en graafwerken worden beschouwd als een ingreep in 

de bodem. Doordat de oppervlakte van de percelen waarop deze ingreep betrekking heeft de 3000m² 

overschrijdt en de ingreep in de bodem (4734m²) de 1000m² overschrijdt moet er, in het kader van het 

nieuwe Onroerend Erfgoeddecreet voorafgaand aan een bouwvergunning, een archeologienota 

worden opgemaakt om het archeologisch potentieel te evalueren (art. 5.4.1. Onroerend 

Erfgoeddecreet). Gezien het tracé over een openbare weg loopt, is onderzoek met ingreep in de 

bodem voorlopig niet mogelijk. Hierbij wordt bijgevolg een archeologienota opgemaakt op basis van 

bureauonderzoek.  



2 GEMOTIVEERD ADVIES 

Het gevoerde bureauonderzoek is naar onze mening volledig als archeologisch vooronderzoek bij 

aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg en/of vernieuwing van de rioleringen 

in Hagelkruis te Wuustwezel.  

Het potentieel tot kennisvermeerdering bestaat hier voornamelijk uit het aantreffen van dieper 

liggende structuren uit het neolithicum tot recente tijden die zijn begraven onder het bestaande 

plaggendek. Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid dat begraven paleobodems aanwezig zijn in het 

gebied, bijvoorbeeld onder de vorm van podzolen die later werden bedekt door stuifzanden. Deze 

bodems hebben potentieel voor het vinden van laatpaleolitische tot recente sporen.  

Het is echter de vraag in welke mate sporen, structuren en stratigrafieën bewaard zijn gebleven onder 

de huidige verhardingen. Bij de aanleg het tracé (Oud Gooreind, Noordheuvel en Boterdijk) vonden 

namelijk grondverstorende werken plaats: 

-Ten eerste werd over het gehele studiegebied een wegkoffer aangelegd tot minstens 0.60m1 onder 

het huidige loopvlak. Een dergelijke diepte verstoord reeds (lokaal) de bovenkant van de C- en B-

horizont waarin potentiele archeologische sporen zich bevinden.  

-Ten tweede heeft de deelse aanleg van nutsleidingen in Oud Gooreind, Boterdijk en Noordheuvel 

(daar waar aanwezig) de bovenste 1.2m van de bodem gedeeltelijk verstoord en dit over zo’n 25% van 

het oppervlak van het studiegebied. De kans dat ter hoogte van deze nutsleidingen nog archeologische 

sporen te vinden zijn, is nihil. Daarnaast is er een afwezigheid van archeologische sites in de nabije 

omgeving van het onderzoeksgebied.  

-Op basis van cartografisch onderzoek kan bovendien gesuggereerd worden dat het gebied al in de 19e 

eeuw verstoord was door de aanleg van perceelsgreppels en andere begrenzende structuren over het 

gehele tracé. 

Deze gegevens in combinatie met het beperkte ruimtelijk inzicht die een sleuf kan bieden door zijn 

geringe breedte (ca 2m) maken dat het potentieel tot kennisvermeerdering gering is. Een kosten-baten 

afweging pleit daarom voor het afzien van verder onderzoek. Bijgevolg dient ook geen programma van 

maatregelen te worden opgesteld. 

 

                                                           
1 Gebaseerd op minimale diepte voor funderingen van weg in cementbeton (Demey 2016). 


