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Dit advies is tot stand gekomen binnen het project Antwerpse haven natuurlijker, een samen-

werking tussen Natuurpunt Waasland, Natuurpunt Antwerpen Noord, het Havenbedrijf Antwerpen 

en de Maatschappij Linkerscheldeoever 
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Inleiding  

In het Soortenbeschermingsprogramma voor de Antwerpse haven worden enkele 

inrichtingsmaatregelen voorzien in het deelgebied Haasop Oost (ten oosten van de Koestraat).  

Zo is in het ISBPP Rugstreeppad voorzien dat de, in 2010 aangelegde poelen (als compensatie voor 

een uitbreiding van VOPAK), zouden worden geoptimaliseerd omdat ze momenteel nooit 

droogvallen en zo dus eerder geschikt zijn voor andere amfibieën dan Rugstreeppad. 

Niettegenstaande er de voorbije jaren  in Haasop Oost een goede populatie werd opgebouwd, 

dienen deze poelen toch zeker te worden verbeterd aangezien de huidige voortplantingslocatie in 

het gebied eigenlijk bedoeld is als compensatie voor riet en water (deel van de compensatie voor 

ontwikkeling van Logistiek Park Waasland Fase I). Deze plas wordt dan ook in die zin ontwikkeld 

(aanplant van riet) en verder beheerd waardoor de geschiktheid voor Rugstreeppad aanzienlijk zal 

afnemen. 

Tegelijkertijd is in het ISBPP Groenknolorchis voorzien dat de noordelijke zone dient te worden 

heringericht om de reeds aanwezige potenties in de meest westelijke zone van het gebied te doen 

uitbreiden over gans de noordelijke zone. In de periode voorafgaand aan het SBP werd immers 

aangetoond dat hier potenties aanwezig zijn (Vande Velde en Baetens, 2013 en kiemingsonderzoek 

van INBO). Op die manier wordt maximaal ingespeeld op de potenties om een tweede, hydrologisch 

gescheiden, groeiplaats voor Groenknolorchis te realiseren.  

Tot slot kunnen met de inrichtingen voor beide bovenstaande paraplusoorten ook gemakkelijk 

potenties worden gecreëerd voor Moeraswespenorchis en andere, meeliftende orchideeën. 

De inrichtingsprincipes voor deze paraplusoorten werden eerder al in detail uitgewerkt: zie daarvoor 

Baetens (2015), Barcena Goyena en Baetens (2016) en Verhulst en Baetens (2017). 
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Bestaande toestand 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1: verondersteld verloop van het bodemprofiel van de 3 bestaande poelen 

Het bodempeil van de bestaande poelen bevindt zich op zo'n 3,6 tot 3,9 m TAW. In Figuur 1 wordt 

het veronderstelde bodemprofiel van de poelen weergegeven. Deze profielen werden afgeleid uit de 

ontwerpplannen voor de compensatie van VOPAK waarvoor de poelen in 2010 werden aangelegd. 

In het noorden is de zone begrensd met een dijklichaam, dewelke werd opgetrokken met grond 

afkomstig uit de afgravingen voor de poelen. Deze dijk ligt op 7,2 tot 7,5 m TAW. In het uiterste 

westen, ter hoogte van poel 1 zakt de kruin tot 6,6 m TAW terwijl deze in het uiterste oosten op 7,8 

m TAW ligt.  

Het gebied wordt doorkruist door een gracht, die ooit werd aangelegd als teengracht voor een 

spoorweg. De spoorweg werd later naar het noorden verplaatst, maar de gracht is blijven bestaan. In 

het westen ligt het bodempeil van de gracht op zo'n 5,0 m TAW terwijl deze in het uiterste oosten 

wegzakt tot zo'n 4,05 m TAW.  

In de rest van de zone schommelt het maaiveld tussen 5,4 en 6,6 m TAW. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2: hoogteligging van de projectzone in Haasop Oost in de bestaande toestand 
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Inrichtingsplan 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: hoogteligging van de projectzone in Haasop Oost in de ingerichte toestand 

Met de inrichting wordt het bodempeil van de poelen opgetrokken tot een niveau tussen 3,9 en 4,2 

m TAW. In de ruimte tussen de 3 poelen en rond de centrale gracht wordt de bodem verlaagd tot 

een niveau tussen 3,9 en 5,1 m TAW zodat er een 15-tal bijkomende, via drempels in elkaar 

overlopende, depressies in het terrein bijkomen. Deze dienen enerzijds als bijkomende 

voortplantingslocaties voor Rugstreeppad, maar moeten tegelijkertijd voor extra potenties zorgen 

voor Groenknolorchis en andere orchideeën. De alzo ontstane gradiënten zijn zodanig ontworpen dat 

het terrein nog steeds gemakkelijk machinaal kan gemaaid worden indien dit nodig zou blijken. 

Vooronderzoek moet echter nog aantonen of er geen ondergrondse persdijken aanwezig zijn die een 

belangrijke invloed hebben op de lokale waterhuishouding. Indien dit het geval blijkt te zijn dient het 

ontwerp hier nog aan te worden aangepast. 

De noordelijk gelegen dijk wordt met de vrijgekomen grond (21.000 m³) tot 9,9 m TAW opgehoogd 

en ook rond de poelen gelegd om een beter micro-klimaat te creëren voor de rugstreeppad. Tussen 

poel 2 en 3 wordt de dijk van een zeer steil talud voorzien zodat deze de komende jaren als 

broedplaats voor Oeverzwaluw kan dienen. 
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Aanpassing afwatering 

In de bestaande toestand watert het gebied via de centrale gracht af naar het oosten waar het op 

een peil van 4 m TAW in de betonnen langsgracht van het Liefkenshoekspoor terecht komt. Met de 

inrichting wordt deze afwatering dichtgegooid en verlegd naar het noorden verlegd. De afwatering 

zou daar op een peil tussen 4,5 en 4,8 m TAW via een betonnen buis uitkomen in de bestaande 

langsgracht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4: bestaand afwateringssysteem 

Dat lijkt in eerste instantie een aanzienlijk hoger afwateringsniveau dan in de bestaande situatie. In 

realiteit ligt het drainageniveau van het gebied op hetzelfde niveau. In de huidige situatie neemt het 

bodempeil van de gracht de laatste 150 m echter een duik van meer dan 1/2 m. Om te zien of een 

wijziging van deze laatste voor een aanzienlijke vernatting zou zorgen in de ruimere omgeving werd 

het bodempeil  begin december 2017 met iets meer dan 0,5 m lokaal verhoogd net voor de monding 

in de betonnen gracht. Kort nadien kon in de, ernaast gelegen peilbuis, duidelijk worden 

waargenomen dat het peil met 0,5 m toegenomen was. In de peilbuizen in de ruimere omgeving 
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werd echter geen stijging waargenomen waaruit kan geconcludeerd worden dat dit slechts een zeer 

beperkt en eerder lokaal heeft. 

Voorts dient ook een deel van de bestaande afwateringsgracht langs het spoor te worden ingebuisd 

en afgedekt om de migratie van Rugstreeppad tussen Haasop Oost en Steenlandpolder Zuid te 

kunnen optimaliseren. Dit zou in een keer kunnen worden uitgevoerd met de grondwerken voor de 

inrichting van dit gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: ontwerp van toekomstig afwateringssysteem 
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Begroting 

De totale kost van de werken voor deze inrichting wordt geschat op 113 000 €. Dit is inclusief het 

verwijderen van de aanwezige struikvegetatie, het verlengen van 5 bestaande peilbuizen en het 

aanpassen van de bestaande afwatering. 
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Bijlage: inrichtingsplan 
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