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de totale breedte van de dakuitbouwen is 19,20m,

dus kleiner dan de 39,20m gevelbreedte van de voorgevel
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de totale breedte van de dakuitbouwen is 19,80m,
dus kleiner dan de 39,60m gevelbreedte van de achtergevel
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Gemeente BEVEREN 
4° afdeling / VRASENE
Sectie B : nr. 451 B

INPLANTINGSPLAN
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opp. terrein: ± 4920,17 m2

meergezinswoning:
bebouwde opp.: 661,36 m2
totaalopp.: 1409,27 m2
volume: 4266,48 m3

ondergrondse parking:
bebouwde opp.: 814,88 m2
totaalopp.: 814,88 m2
volume: 2363,15 m3

fietsen & vuilnisberging:
bebouwde opp.: 72,00 m2
totaalopp.: 72,00 m2
volume: 187,20 m3

op het terrein zijn geen 
erfdienstbaarheden gevestigd.

voorkomende nutsvoorzieningen:
riolering, drinkwater, elektriciteit
aardgas, telefoon & teledistributie
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INFILTRATIEBEKKEN : 
(voor een dakoppervak van 704,86 + 72,00 = 776,86m2)
36 infiltratiekratten type 600. (60x60x60cm)
infiltratieoppervlakte : 14,40m2 (40 vrije zijden 0,36m2)
buffervolume :  36 x 216 l = 7776 l

regenwaterrecuperatie 
voor 7 wasmachines, 
11 wc's, 1 dienstkraantje 
en 7 buitenkraantjes

hwa van de fietsen-
& vuilnisberging
72 m2 dakoppervlakte
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schaal 1 / 100

schaal 1 / 400- alle dimensies betreffende constructieve elementen en dragende delen 
  dienen bepaald te worden door een ingenieur stabiliteit.
- de peilaanduidingen primeren op de plannen.
- het lastenboek primeert op de plannen.
- de aannnemer dient  voor uitvoering alle maten en 
  hoogtes tov bestaande bebouwing te controleren.
- alle hoogtepeilen zijn uitgezet volgens de opmeting van de landmeter; 
  controle ter plaatse noodzakelijk.
- draairichting buitenschrijnwerk in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect 
- plaatsing en dimensionering radiatoren is indicatief en dient in samenspraak 
  met bouwheer, installateur en architect nader bepaald volgens berekening installateur
- plaatsing en dimensionering ventilatieroosters is indicatief en dient in samenspraak 
  met bouwheer, installateur en architect nader bepaald volgens berekening installateur
- alle aanduidingen van hoogtes zijn indicatief en kunnen licht variëren 
  ifv de diktes van de betonplaten, die bepaald worden door een ingenieur stabiliteit.
- diameter schouwpot ifv type verwarming & schouw min.4,00m vanaf "vlampunt"
- de constructies dienen te voldoen aan de akoestische & thermische eisen

in samenspraak met bouwheer, aannemer en architect nader te bepalen:
- draairichting buitenschrijnwerk en plaats & draairichting binnendeuren
- ontwerp keuken + afvoer dampkap : koolstoffilter
- plaats  & afvoeren cv/wasm.+droogk
- ontwerp badkamer
- EPB-eisen volgens gegevens & berekeningen EPB-verslaggever

ALLE FUNDERINGEN : 
- tot op vaste, dragende, onaangeroerde en vorstvrije grond 
- draagkracht min. 2,5kg/cm2
- type fundering volgens grondproef 
- dimensies en stabiliteit volgens de plannen van de ingenieur

ALLE RIOLERINGSBUIZEN :
- diameter, min. bedekking en min. afwateringshelling 
  volgens studie fabricant/aannemer
- terugslagklep voorzien op de regenwaterriolering 

AANSLUITING RIOLERING
- aansluitpunten riolering en rioleringspeil ter plaatse  te controleren 
  en rioleringsbuizen/putten in functie hiervan te plaatsen
- aansluiten volgens de gemeentelijke reglementeringen
- mogelijkheid tot gescheiden stelsel voorzien

* aansluiting HWA  : 
- hemelwaterput met verplicht hergebruik regenwater
- inhoud 10000l i.f.v. afwaterend dakoppervlakte 
* aansluiting DWA ter hoogte van de rooilijn : septische put is verplicht 

* trappen & trappenhuis & (nood)uitgang
- verbinding tussen trappenhuis en appartement wordt afgesloten door een
zelfsluitende of bij brand zelfsluitende deur met EI130.
- boven elk binnentrappenhuis zit een verluchtingsopening met een doorsnede van
min. 1 m2 en die uitmondt in de open lucht. Deze opening is normaal gesloten.
voor het openen gebruikt men een handbediening die goed zichtbaar
geplaatst is op het evacuatieniveau.
- trappen en overloop en de wanden van het trappenhuis hebben een EI30.
- trappen met een nuttige breedte kleiner dan 1,20 m zijn voorzien van één leuning.
- aantrede van (rechte) traptreden is ten minste 20 cm
- de optrede van traptreden mag niet meer dan 18 cm bedragen.
- verdreven treden zijn toegelaten als zij tenminste 24 cm aantrede hebben op de looplijn.
- max. helling van een trap is 75% (of max. hellingshoek 37°)
- veiligheidsverlichting te voorzien op elk niveau trappenhuis en uitgang.
- alarmsirene te voorzien in trappenhuis met drukknop op elke verdieping.
- 1 ABC poederblusser te voorzien in trappenhuis, op elke verdieping.
- muurhaspels worden voorzien zodat ieder punt van het compartiment
moet kunnen bereikt worden door de straal van de straalpijp
- per bouwlaag wordt op de overlopen en in vluchtruimten het volgnummer
van het niveau aangebracht.
- de aanduiding van de uitgangen en nooduitgangen dient te voldoen aan
de bepalingen betreffende de veiligheids- en gezondheidssignalisering op het werk.
 
* de binnenwanden en wanden EI60  & structurele elementen R60
- de wanden die aangrenzende gebouwen scheiden hebben een EI60 
  of REI60 wanneer dragend.
- structurele elementen hebben een R60.
- verticale binnenwanden tussen compartimenten hebben EI60. De deuren in
deze wanden hebben een EI130 h en zijn zelfsluitend of zelfsluitend bij brand.
- technische lokalen zijn voorzien van een zelfsluitende deur EI130.
- wanden rond vertikale kokers hebben een EI60, 10% verluchting art 5.1.5.1 (1).  
Andere oplossing zie 2 en 3 van het KB.
- plafonds en verlaagde plafonds hebben een EI30 en een stabiliteit 1/2h in de evacuatiewegen.
- min. 1 m afstand tussen de verschillende muuropeningen
in de gevels teneinde brandoverslag te voorkomen.
- het dak heeft een R60 of is aan de binnenkant beschermd dmv bouwelement EI30
 
* lokaal voor opslag huisvuil :
- wanden hebben een EI60
- dat niet uitgeeft op buitenlucht heeft een deur EI30.
- conform KB

NOODVERLICHTING EN PICTOGRAMMEN
VOLGENS ADVIES BRANDWEER

PRINCIPEDOORSNEDE TERRASSEN & WEGENIS

verharding
 boordsteen

gazon 

- verharding waterpasserende betonklinkers
- fijnsteenslag
- niet gebonden grove steenslagfundering 20/40
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gevel: parement

gewapend beton
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isolatie

te slopen

isolerende bouwblok

riolering afvalwater

riolering wc

riolering terrassen

afvoer lucht

aanvoer lucht

riolering regenwater

optische rookmelder

1) gevel: gevelsteen donkergrijs genuanceerd
2) gevel: gevelsteen wit
3) buitenschrijnwerk: aluminium donkergrijs
4) dorpels: blauwe hardsteen 
5) terras: donkergrijs architectonisch beton
6) ballustrades in glas 
7) aluminium dakrandprofielen zwart
8) regenwaterafvoeren & hanggoten: zwart
9) houten gevelbeplanking
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