
 

M19527 - 1 - Technisch Verslag bij Grondverzet

TECHNISCH VERSLAG 
BIJ GRONDVERZET
RINGLAAN TE 2400 MOL

Rapport



INHOUDSOPGAVE - M19527

1  Inleiding.....................................................................................................................3

2  Voorstudie.................................................................................................................4

2.1  Administratief onderzoek.....................................................................................4

2.2  Historisch onderzoek...........................................................................................5

2.3  Geologisch onderzoek.........................................................................................5

3  Onderzoeksstrategie.................................................................................................6

4  Veld- en laboratoriumonderzoek............................................................................7

4.1  Verslag bemonstering..........................................................................................7

4.2  Verslag uitgevoerde analyses..............................................................................8

5  Overzicht en evaluatie van de resultaten................................................................9

5.1  Uitloogonderzoek................................................................................................9

5.1.1   1-staps schudproeven......................................................................................9

5.2  Hergebruik binnen kadastrale werkzone voor MM1 en MM2..........................10

5.3  Motivatie kadastrale werkzone..........................................................................12

6  Opmetingstabel/zoneringsplan..............................................................................13

6.1  Zoneringsplan....................................................................................................13

6.2  Opmetingstabel..................................................................................................13

 7   Besluit.....................................................................................................................14

7.1   Bespreking uit te graven bodem.......................................................................14

7.2   Aanwezigheid bodemsaneringsdeskundige bij werkzaamheden......................14

7.3   Bijkomend onderzoek en asbestverdachtheid...................................................15

7.4   Bodemsanering.................................................................................................15

7.5   Verklaring bodemsaneringsdeskundige...........................................................16

 8   Geldigheid technisch verslag...............................................................................17

 9   Bijlagen..................................................................................................................18

M19527 - 2 - Technisch Verslag bij Grondverzet



1 INLEIDING

In  verband  met  een  verkaveling  heeft  Koen  Huysmans  aan Rimeco  NV,
milieu-adviesbureau te Tienen, opdracht verleend voor het opstellen van een
technisch  verslag  bij  grondverzet,  uit  te  voeren  ter  plaatse  van  het  terrein
Ringlaan te  2400 Mol.  Het onderzoek wordt verricht conform het document
“Standaardprocedure  opmaak van een technisch verslag”,V 2.0”,   opgesteld
door  de  Openbare  Afvalstoffenmaatschappij voor  het  Vlaamse  Gewest
(OVAM). 

Het technisch verslag heeft als doel de kwaliteit van de uitgegraven of uit te
graven  bodem  te  bepalen.  Op  basis  van  het  technisch  verslag  levert  een
erkende bodembeheerorganisatie  of een erkende tussentijdse opslagplaats  of
een erkend grondreinigingscentrum voor de uitgegraven bodem, door hen in
ontvangst genomen met het oog op de verhandeling ervan of reiniging ervan
en  de  verhandeling  van  de  uitgegraven  gereinigde  bodem,  een
bodembeheerrapport af.

Rimeco  kan  geen  aansprakelijkheid  aanvaarden  voor  de  kwaliteit  van  de
uitgegraven partij(en) grond of de kwaliteit op de ontvangende grond/locatie,
ook  indien  deze  niet  strookt  aan  de  in  het  technisch  verslag  vastgelegde
kwaliteit, de opmetingstabel of het zoneringsplan. De bemonsteringsprocedure
werd uitgewerkt op een wijze die een optimale beoordeling van de kwaliteit
van de te ontgraven bodem toelaat. De opmetingstabel en het zoneringsplan
bevatten de milieuhygiënische kwaliteiten die redelijkerwijs kunnen verwacht
worden op basis  van de onderzoeksresultaten.  Onder andere het heterogeen
karakter  van  de  bodem,  de  standaardafwijkingen  op  analyseresultaten,
weersomstandigheden, ... kunnen leiden tot afwijkende onderzoeksresultaten,
zelfs bij strikte opvolging van alle procedures, richtlijnen en codes van goede
praktijk. Een goede opvolging en controle tijdens de werkzaamheden blijft dan
ook noodzakelijk.

De  informatieleveranciers  zoals  de  opdrachtgever  of  derden  dragen  de
verantwoordelijkheid  voor  de  accuraatheid  en  de  volledigheid  van  hun
informatie.
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2 VOORSTUDIE

Algemeen
Om inzicht te verkrijgen in de aard en plaats van mogelijke verontreinigingen
en om de bemonsteringsstrategie op te kunnen stellen is eerst een voorstudie
verricht. De voorstudie bestaat uit een administratief, historisch en geologisch
onderzoek.

2.1 Administratief onderzoek

Naam en adres van de 
opdrachtgever 

Replacevastgoed

Contactpersoon Koen Huysmans
Tel 
Fax
E-mail
GSM

/
/
info@replacevastgoed.be
0486/436695

Naam en adres van de  eigenaar Willekens Adriana
Contactpersoon
Tel 
Fax
E-mail

0497/570925

Naam en adres van de bouwheer Gins bvba
Contactpersoon Koen Huysmans
Tel 
Fax
E-mail

Naam en adres van de 
bodemsaneringsdeskundige 

Rimeco milieu NV
Gilainstraat 71
3300 Tienen

Contactpersoon Ing Peter Somers
Tel 
Fax
E-mail

016/81 94 10
016/81 09 98
info@rimeco.be

Erkenning Type II
Aansluitingsnummer grondbank 2003/0018

Naam en adres van het laboratorium Al-West B.V.
Dortmundstr. 16B
7418 BH Deventer

Contactpersoon Rudie Leuverink
Tel 
Fax
E-mail

+31 570 788108
/
rudie.leuverink@al-west.nl

Projectnaam: Ringlaan te Mol
Projectnr: /
Onderzoekslocatie: Ringlaan
Postcode, plaats: 2400 Mol
Meest recente kadastrale gegevens: Mol, 1e Afd., Sectie G, nummer 1183h-1217f
Lambert coördinaten (X, Y, Z) 209.281 / 208.796 / 35
Bestemmingstype III, woongebied

M19527 - 4 - Technisch Verslag bij Grondverzet



Gebruik van de onderzoekslocatie Weiland, braakliggend
Oppervlakte ± 3514 m2

Ontgravingsdiepte (m-mv) Max. 2,0 m-mv
Volume (m³) 1461 m³

2.2 Historisch onderzoek

Op basis van de beschikbare informatie kan besloten worden dat er op het te
onderzoeken  terrein,  of  in  de  buurt  ervan,  geen  verdachte  activiteiten
plaatsvinden of plaatsgevonden hebben.  
Er kan gesteld worden dat het te onderzoeken terrein een niet-verdachte grond
betreft.

2.3 Geologisch onderzoek

Tabel 1 Geologie ter hoogte van de onderzoekslocatie
Stratigrafie Omschrijving Diepte

(m-mv)
Hydrogeologie

Quartair Zand tot lemig zand 0 –  6,0 Doorlatend

Formatie van Lillo Groen tot grijsbruin fijn zand, weinig 

glauconiethoudend, schelpen aan de basis

6,0 – 13,7 Doorlatend, watervoerend

Formatie van Kattendijk Groengrijs tot grijs fijn zand, 

glauconiethoudend, plaatselijk kleihoudend

13,7 – 34,4 Doorlatend, watervoerend

Diepte van grondwatertafel 1,5 m-mv

Grondwaterkwetsbaarheid: Ca1: Zeer kwetsbaar

Ligging in drinkwaterwinningen, 
waterwingebieden of beschermingszone I, 
II of III

Neen

Delfstoffentoets De delfstoffentoets identificeert partijen 
bodemmaterialen die gelijk zijn aan een 
primaire oppervlaktedelfstof. De toetsing 
legt echter geen verplichtingen op voor 
verdere bouwtechnische analyse. Voor 
werken waarbij op een diepte van meer 
dan 2,00 m-mv meer dan 2500 m3 

vrijkomt, wordt de delfstoffentoets 
uitgevoerd.

Aangezien dit volume niet bereikt zal 
worden voor dit project, dient de 
delfstoffentoets niet uitgevoerd te worden.
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3 ONDERZOEKSSTRATEGIE

Aan de hand van de gegevens uit de voorstudie kan een onderzoeksstrategie
opgesteld worden:

De onderzoeksstrategie Bouwprojecten, lijntrajecten wordt toegepast :

Berekening van het aantal mengmonsters:

Minimum aantal  te  analyseren mengmonsters  (A) = 1461/((0,02 * 1461) +
750) = 1,87 dus minimaal 2 mengmonsters

Berekening van het aantal te boren meters:
Aantal lopende te boren meters (B) = 3 * 1461/((0,02 * 1461) + 750) = 5,62
=>6 lopende meters

Te plaatsen boringen:

 1 boring tot 2,00 m-mv;
 1 boring tot 1,85 m-mv;
 1 boring tot 1,45 m-mv;
 1 boring tot 1,20 m-mv;
 1 boring tot 0,30 m-mv,
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4 VELD- EN LABORATORIUMONDERZOEK

4.1 Verslag bemonstering

De veldwerkzaamheden  door  Rimeco  Milieu  NV worden  verricht  conform
compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering  van het
decreet  van  27  oktober  2006  betreffende  de  bodemsanering  en  de
bodembescherming.

Tabel 4.1: Monsterneming

Naam  van  de  verantwoordelijke  bij  de
erkende  bodemsaneringsdeskundige  voor
coördinatie en toezicht op de monsterneming:

Peter Somers

Uitvoerder boringen: Maarten en Rombout
Datum uitvoering: 18/09/19 en 7/11/19
Naam staalnemer: Maarten en Rombout
Boortechniek: manueel
Aard monsterconservering: conform CMA 

Er werd in totaal 6,8  meter geboord, verdeeld over 5 boringen (boring 1 tot
boring 5 en boring 10 tot en met 14) :
 1 boring tot 2,00 m-mv;
 1 boring tot 1,85 m-mv;
 1 boring tot 1,45 m-mv;
 1 boring tot 1,20 m-mv;
 1 boring tot 0,30 m-mv,

De boorprofielen werden opgenomen in bijlage III.

Van deze boringen werden 5 mengmonsters samengesteld (zie tabel 4.2).
De mengmonsters werden samengesteld uit  gelijke lithologische fracties  uit
overeenkomende bodemlagen. 

Voor  de  mengmonsters  MM1  en  MM2  kan  er,  aan  de  hand  van  visuele
kenmerken  ter  plaatse,  gesteld  worden  dat  het  gehalte  aan  niet  natuurlijk
aanwezige stenen en bodemvreemd materiaal:
- aangetroffen gehalte van niet natuurlijk aanwezige stenen: <5% - diameter:
<50mm
- aangetroffen gehalte bodemvreemd materiaal, andere dan stenen: <1,0 %

De  genomen  mengmonsters  zijn  allen  representatief  voor  de  te  ontgraven
gronden.

Japanse duizendknoop (Fallopia japonica)

Er werd tijdens de werken een visuele inspectie gedaan naar de aanwezigheid 
van Japanse duizendknoop. Deze plantensoort is zeer invasief en is zeer 
moeilijk te bestrijden. Via grondverzet kan de soort zich verspreiden naar 
andere locaties. 
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Er werden geen waarnemingen gedaan die wijzen op de aanwezigheid van 
Japanse duizendknoop in de ontgravingszone.

Tabel 4.2: Samenstelling mengmonsters

4.2 Verslag uitgevoerde analyses

De analyses werden uitgevoerd door ALWest volgens de methode opgenomen
in het compendium voor monsterneming en analyse (CMA) in uitvoering van
het  decreet  van  27  oktober  2006  betreffende  de  bodemsanering  en  de
bodembescherming.

Tabel 4.3: Analyse

Naam van de verantwoordelijke bij de erkende
bodemsaneringsdeskundige  voor  coördinatie
van de analyses: 

Peter Somers

Laboratorium: Labo  ALWest
Aankomst monsters: 19/09/19 en 08/11/19
Datum analyses gereed: 30/09/19 en 17/12/19

Alle mengmonsters werden geanalyseerd op :
- gehalten aan droge stof
- minerale olie 
- zware metalen (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) 
- PAK (16 van OVAM)
- organische stof, lutum en pH –KCl
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Analysemonster Traject (m-mv) Deelmonsters
MM1 0,00 - 0,50 B1 (0,00 - 0,50)

B2 (0,00 - 0,50)
B3 (0,00 - 0,50)
B4 (0,00 - 0,50)
B5 (0,00 - 0,30)

MM2 0,50 - 2,00 B1 (0,50 - 1,00)
B1 (1,00 - 1,50)
B1 (1,50 - 2,00)
B2 (0,50 - 1,00)
B2 (1,00 - 1,50)
B2 (1,50 - 1,85)
B3 (0,50 - 1,00)
B3 (1,00 - 1,45)
B4 (0,50 - 1,00)
B4 (1,00 - 1,20)

Analysemonster Traject (m-mv) Deelmonsters
Metalen 4 0,00 - 0,50 B10 (0,00 - 0,50)

B14 (0,00 - 0,30)
Metalen 5 0,00 - 0,50 B11 (0,00 - 0,50)

B12 (0,00 - 0,50)
B13 (0,00 - 0,50)



5 OVERZICHT EN EVALUATIE VAN DE RESULTATEN

De  volledige  resultaten  van  het  chemisch  onderzoek  zijn  weergegeven  in
bijlage IV. De resultaten zijn getoetst aan de normen uit het Besluit van de
Vlaamse  Regering  van  14  december  2007  houdende  vaststelling  van  het
Vlaams  reglement  betreffende  de  bodemsanering  en  de  bodembescherming
(VLAREBO 2008).   De  evaluatie  van  de  bekomen  resultaten  werd  tevens
opgenomen in bijlage IV.

5.1 Uitloogonderzoek

5.1.1 1-staps schudproeven

Naar aanleiding van de bekomen resultaten voor mengmonster MM1 en MM2 
(code 520 en 920), werd besloten tot het uitvoeren van een uitloogproef.

De analyses werden uitgevoerd door ALcontrol NV.

Tabel 5.1: Analyse

Naam van de verantwoordelijke bij de erkende 
bodemsaneringsdeskundige voor coördinatie van de
analyses: 

Peter Somers

Laboratorium: Labo ALcontrol, Hoogvliet
Aankomst monsters: 19/09/19
Datum analyses gereed: 07/10/19

Schudproef :

Volgens de methode CMA 2/II/A.19.

De uitloogbaarheid wordt bepaald op minstens één derde van het aantal 
mengmonsters genomen uit de verontreinigde bodem.  

Volgend mengmonster werd samengesteld :

Tabel 5.2: Samenstelling mengmonster schudproef
Analysemonster Meetpunt Traject (cm-mv) Zintuiglijke waarneming
MM1 0,00 - 

0,50
B1 (0,00 - 0,50)
B2 (0,00 - 0,50)
B3 (0,00 - 0,50)
B4 (0,00 - 0,50)
B5 (0,00 - 0,30)

MM2 0,50 - 
2,00

B1 (0,50 - 1,00)
B1 (1,00 - 1,50)
B1 (1,50 - 2,00)
B2 (0,50 - 1,00)
B2 (1,00 - 1,50)
B2 (1,50 - 1,85)
B3 (0,50 - 1,00)
B3 (1,00 - 1,45)
B4 (0,50 - 1,00)
B4 (1,00 - 1,20)
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Het analysecertificaat van de schudproef is weergegeven in bijlage IV. De 
resultaten zijn getoetst aan de waarden voor de uitloognorm van bijlage VII 
van het Vlarebo.

Tabel 5.3: Aangetroffen gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met 
beoordeling conform de Vlarebo Grondverzet

Monsternummer MM1 MM2
Datum monstername 18/09/19 18/09/19
Driedelig nummer 521 929
Traject (cm-mv) 0 - 50 50 – 200
Uitloogbaarheidtest Bijlage 7

Arseen [As] 0,10 0,071 0,3
Cadmium [Cd] 0,018 0,014 0,02
Chroom [Cr] 0,020 0,020 0,1
Koper [Cu] 0,28 0,11 0,6
Kwik [Hg] 0,00046 0,00030 0,003
Lood [Pb] 0,12 0,050 0,3
Nikkel [Ni] 0,050 0,050 0,2
Zink [Zn] 0,99 1,4 1,0

Geen enkele parameter overschrijdt de maximale uitloogbaarheidswaarde uit
bijlage VII voor MM1, de gronden mogen dus ook bouwkundig  herbruikt
worden. Deze resultaten zijn ook representatief voor de resultaten van Metalen
4.
Parameter Zink overschrijdt de maximale uitloogbaarheidswaarde uit bijlage
VII voor MM2. De gronden zijn niet geschikt voor bouwkundig herbruik.

5.2 Hergebruik binnen kadastrale werkzone voor MM1 en MM2

DAEB toplaag van 0 tot 0,5 m-mv (MM1)

Korte toetsing
BLOK 1

1 mogelijke aanwezigheid drijflaag/puur product nee

2 mogelijke aanwezigheid zinklaag/puur product nee

3 overschrijding 80% norm betreffende bestemmingstype ja

4 andere aanwijzingen voor EAEB nee

Samenvatting Blok 1
Aangezien Zink  in de grond 80% van de norm hebben overschreden, is er een 
duidelijke aanwijzing van een ernstige bedreiging.

Lange toetsing:
BLOK 2

5 Mogelijke aanwezigheid puur product. Index BID

neen 0

vermoeden

ja

6 Overschrijdingsfactoren . Cib of CIVb.  Index BIO

0,8 -<= 2 75
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>2-<=4

>4-<=6

>6

7 Noodzaak voorzorgsmaatregelen. Index BIV

geen 0

nodig/handhaven

8 Andere criteria die aanleiding geven tot EAEB. Index BIA

neen 0

ja, argumenten tot beslissing EAEB

ja, argumenten geen beslissing EAEB

Totaal 75

Som : 75.  
Volgende argumenten tot beslissing geen DAEB werden toegepast :
- De BSN type III wordt slechts 0,832 x overschreden;
- Er is geen risico op uitloging naar het grondwater.
Aangezien de som kleiner is dan 100,  houdt het verhoogde zinkgehalte in de 
betreffende laag geen ernstige aanwijzing van een ernstige bedreiging in.  

De gronden waarvoor  het  mengmonster  MM1 representatief  is,  mogen dus
herbruikt worden binnen de kadastrale werkzone. Zolang het hergebruik boven
de grondwaterstand is.

DAEB onderlaag: laag van 0,5 tot 2,00 m-mv (MM2)

Korte toetsing
BLOK 1

1 mogelijke aanwezigheid drijflaag/puur product nee

2 mogelijke aanwezigheid zinklaag/puur product nee

3 overschrijding 80% norm betreffende bestemmingstype ja

4 andere aanwijzingen voor EAEB nee

Samenvatting Blok 1
Aangezien benzo(a)pyreen in de grond 80% van de norm heeft overschreden, 
is er een duidelijke aanwijzing van een ernstige bedreiging.

Lange toetsing:
BLOK 2

5 Mogelijke aanwezigheid puur product. Index BID

neen 0

vermoeden

ja

6 Overschrijdingsfactoren . Cib of CIVb.  Index BIO

0,8 -<= 2 75

>2-<=4

>4-<=6

>6

7 Noodzaak voorzorgsmaatregelen. Index BIV
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geen 0

nodig/handhaven

8 Andere criteria die aanleiding geven tot EAEB. Index BIA

neen 0

ja, argumenten tot beslissing EAEB

ja, argumenten geen beslissing EAEB

Totaal 75

Som : 75.  
Volgende argumenten tot beslissing geen DAEB werden toegepast :
- De BSN type III wordt slechts 1,64 x overschreden;

Aangezien de som kleiner is dan 100, houdt het zinkgehalte in de laag geen 
ernstige aanwijzing van een ernstige bedreiging in.  

De gronden waarvoor  het  mengmonster  MM2 representatief  is,  mogen dus
herbruikt worden binnen de werkzone maar mits toepassing van de code van
goede praktijk. Dit betekent boven de grondwaterstand.

Van de toplaag werd een bijkomende analyse uitgevoerd. Vermoedelijk heeft
de oude weg tussen de Ringlaan en Keiheuvelstraat een andere samenstelling
dan de omgeving. 
Dit kan ook analytisch aangetoond worden. De boringen B10 en B14 hebben
een verhoging van metalen (metalen 4) terwijl boringen B11 tot en met 13 dit
niet hebben (metalen 5). De gronden ter hoogte van de weg krijgen hierdoor
een code 311, de overige gronden krijgen een code 211. 
Er kan een visueel onderscheid gemaakt worden tussen de oude weg en de rest
van de gronden door het maaiveld en er is een hoogteverschil aanwezig.

5.3 Motivatie kadastrale werkzone

Alle onderzochte gronden hebben milieuhygiënische code 211, 311 en 929.
De gronden met  code 929 mogen  dus  vrij  herbruikt  worden oa  binnen  de
werkzone maar boven de grondwaterstand van ongeveer 1,50 m-mv.
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6 OPMETINGSTABEL/ZONERINGSPLAN

6.1 Zoneringsplan

In bijlage II kaart 3 is het zoneringsplan opgenomen.

6.2 Opmetingstabel

VH = vermoedelijke hoeveelheid (m³)

Verklaring van de begrippen
Het eerste cijfer staat voor de milieuhygiënische mogelijkheden van de uitgegraven bodem,
wanneer men hem wenst te gebruiken als bodem buiten de kadastrale werkzone. 
Het tweede cijfer staat voor de milieuhygiënische mogelijkheden van de uitgegraven bodem,
wanneer men hem wenst te gebruiken als bodem binnen de kadastrale werkzone. 
Het derde cijfer staat voor de milieuhygiënische mogelijkheden van de uitgegraven bodem,
wanneer men hem wenst te gebruiken als bouwstof. 
De betekenis van de verschillende cijfers staat weergegeven in onderstaande tabel:

Cijfer Bodem buiten KWZ (X) Bodem,  bouwkundig  bodemgebruik  of  in
een vormvast product binnen KWZ (Y)

Bouwkundig
bodemgebruik/vormvast product

0 onbekend onbekend onbekend
1 (vrij gebruik ) vrij gebruik Vrij gebruik in een bouwkundige of

vormvaste toepassing
2 vrij gebruik mits toepassing code van goede praktijk /
3 gebruik I t.e.m. V mits studie

ontvangende grond
/ /

4 gebruik III t.e.m. V mits studie
ontvangende grond

/ /

5 gebruik  IV  t.e.m.  V  mits
studie ontvangende grond

/ /

6 / /
7 gebruik  V  mits  studie

ontvangende grond
/ /

8 / /
9 Geen gebruik mogelijk Geen gebruik mogelijk Geen gebruik mogelijk

I,  II,  III,  IV  en  V:  de overeenkomstige  bestemmingstypes  zoals  bepaald in  Vlarebo 2008,
bijlage 4, artikel 2.
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Code
211 311 929

Grondsoort
zand VH 245 120 1096

Totaal: 245 120 1096 0

Algemeen totaal 1461



 7 BESLUIT

In verband met een verkaveling heeft Piedfort Veerle Studiebureau BVBA aan
Rimeco  NV,  milieu-adviesbureau  te  Tienen,  opdracht  verleend  voor  het
opstellen van een technisch verslag bij grondverzet, uit te voeren ter plaatse
van het terrein  Ringlaan te  Mol.  Het onderzoek werd verricht conform het
document  “Standaardprocedure  opmaak  van een  technisch  verslag”,V  2.0”,
opgesteld  door  de  Openbare  Afvalstoffenmaatschappij  voor  het  Vlaamse
Gewest (OVAM)

7.1 Bespreking uit te graven bodem

De gronden waarvoor het mengmonster Metalen 5 representatief  is,  kunnen
vrij herbruikt worden op gronden met bestemmingstype I t.e.m. V. Binnen de
kadastrale werkzone gelden er geen beperkingen voor het herbruiken van de
gronden. Ze mogen eveneens vrij herbruikt worden binnen een bouwkundige
of vormvaste toepassing (code 211). Dit zijn de gronden naast de oude weg
(groene arcering op zoneringsplan) en met een donkerbruine kleur.

De gronden waarvoor het mengmonster Metalen 4 representatief  is,  kunnen
herbruikt worden op gronden met bestemmingstype I t.e.m. V, mits uitvoering
van een studie ontvangende grond. Binnen de kadastrale werkzone gelden er
geen beperkingen voor het herbruiken van de gronden. Ze mogen eveneens
herbruikt  worden  binnen  een  bouwkundige  of  vormvaste  toepassing  (code
311). Dit  zijn  de  gronden  van  de  oude  weg  (gele  arcering  op  het
zoneringsplan).

De gronden waarvoor het mengmonster MM2 representatief  is,  kunnen niet
herbruikt  worden  als  bodem op  gronden  met  bestemmingstype  I  t.e.m.  V.
Herbruik  binnen  een  bouwkundige  of  vormvaste  toepassing  is  ook  niet
mogelijk.  Binnen  de  kadastrale  werkzone  is  herbruik  van  de  gronden  wel
mogelijk, mits toepassing van de code van goede praktijk (code 929). Dit zijn
de gronden dieper dan 0,50 m-mv en met een grijsbruin/bruingroene kleur. 
Het  hergebruik  binnen  de  werkzone  mag  maar  niet  dieper  dan  de
grondwaterstand of 1,50 m-mv.

De samengestelde mengmonsters zijn voldoende representatief voor de uit te
graven bodem. De bekomen gegevens zijn zodoende voldoende relevant voor
de beschreven bodemkwaliteit.

7.2 Aanwezigheid bodemsaneringsdeskundige bij werkzaamheden

Aangezien er geen overschrijdingen van 80% van de bodemsaneringsnorm zijn
aangetroffen  mag  de  grond  ontgraven  worden  zonder  milieukundige
begeleiding van de bodemsaneringsdeskundige.
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7.3 Bijkomend onderzoek en asbestverdachtheid

Er zal geen bijkomend onderzoek worden uitgevoerd.

Aan  de  hand  van  de  beschikbare  gegevens  kan  er  gesteld  worden  dat  het
terrein asbest onverdacht is. 

Er  heeft  op  het  terrein  geen  opslag  plaatsgevonden  van  asbesthoudend
materiaal en/of sloopafval.
Er zijn geen industriële activiteiten nu of in het verleden op het terrein met
gekende asbesttoepassingen. 

7.4 Bodemsanering

Er  zijn  geen  aanwijzingen  dat  er  op  het  terrein  van  herkomst  zal  moeten
worden overgegaan tot bodemsanering in het kader van het  Decreet van 27
oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming.
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7.5 Verklaring bodemsaneringsdeskundige

Wij  bevestigen  dat  bij  de  uitvoering  van  het  milieu-onderzoek  van  de
uitgegraven bodem op basis waarvan dit technisch verslag werd opgemaakt,
werd bemonsterd en geanalyseerd overeenkomstig de bepalingen van Vlarebo
2008,  Hoofdstuk  13.  (Art.  180,  §2,  7°).  Wij  bevestigen  dat  de  gegevens
opgenomen in dit verslag stroken met de huidige toestand van het terrein.

Wij beschikken over een gehandtekende en gedagtekende verklaring van de
opdrachtgever  dat  de  grenzen  zoals  opgenomen  in  het  zoneringsplan  (zie
bijlage II) zullen worden gerespecteerd bij de opmaak van het afgravingsplan
zoals het werd/zal worden opgenomen in het bestek/het aannemingscontract.

Wij verklaren dat dit standaard technisch verslag naar waarheid en volgens de
huidige wetgeving (opgenomen in het Vlarebo 2008) is opgesteld. 
Het ondertekende zoneringsplan bevindt zich in bijlage.
Wij verklaren dat de erkende bodembeheerorganisatie niet garant staat voor
teveel geleverde gegevens, zelfs niet na controle van deze gegevens.

Gedaan te Tienen op 18-12-19.
 

Naam  en  handtekening  erkende  bodemsaneringsdeskundige  (voorafgegaan
door ‘gelezen en goedgekeurd’) 
 
Ing Peter Somers
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 8 GELDIGHEID TECHNISCH VERSLAG

Dit standaard technisch verslag is  geldig gedurende een periode van 2 jaar
startend vanaf de datum van de eerste monstername. Na het verstrijken van
deze termijn dient  door een erkende bodemsaneringsdeskundige  te worden
nagegaan welk bijkomend onderzoek eventueel noodzakelijk is. 

Zonder het ondertekende ‘zoneringsplan’ en ‘opmetingstabel’ is dit technisch
verslag niet geldig.

Elke wijziging van de gegevens opgenomen in dit standaard technisch verslag
dient  gemeld  te  worden  aan  de  controlerende  bodembeheerorganisatie  en
maakt dat de reeds afgeleverde of nog af te leveren conformverklaring komt te
vervallen,  evenals alle documenten die opgesteld worden (werden) op basis
van deze verklaring.
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Vlarebo Grondverzet

Analysemonster MM1
Datum 18-09-2019
Bestemmingstype III
Driedelig nummer 520
Traject (cm-mv) 0-50
Humus (% ds) 2,2
Lutum (% ds) 2
pH-KCL 5,2
Uitloogbaarheidstest

SW WVG 80% 
BSN 
II

80% 
BSN 
III

80% 
BSN 
IV

80% 
BSN 
V

BSN 
III

Bijla
ge 6

METALEN
Lood 120 mg/kg ds 27,2 120 160 448 588 1000 560 1250
Kwik 0,17 mg/kg ds 0,10 1,70 2,32 3,84 3,84 8,80 4,80 11,0

0
Chroom 14 mg/kg ds 18,80 91,0 104 192 448 704 240 880
Nikkel < 5,0 mg/kg ds 5,20 48,0 74,4 76,0 424 424 95,0 530
Zink 130 mg/kg ds 32,9 93,9 125 125 800 1000 156 1250
Koper 25 mg/kg ds 13,20 44,2 57,4 91,7 400 400 115 500
Arseen 6,0 mg/kg ds 7,90 18,90 25,0 82,4 214 214 103 267
Cadmium 3,7 mg/kg ds 0,70 1,30 1,76 4,80 7,60 24,0 6,00 30,0

PAK
Acenafteen < 0,050 mg/kg ds 0,20 3,10 7,20 11,5

2
182 182 14,4

0
Acenaftyleen < 0,050 mg/kg ds 0,20 0,60 0,80 0,80 17,2

8
33,7 1,00

Anthraceen < 0,050 mg/kg ds 0,10 2,40 2,40 56,0 1904 3752 70,0
Benzo(a)anthraceen < 0,050 mg/kg ds 0,060 3,90 4,00 8,48 24,0 24,0 10,6

0
30,0

Benzo(b)fluorantheen 0,067 mg/kg ds 0,20 1,10 1,60 5,76 24,0 24,0 7,20 4,40
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 128 3136 3440 3752 3920 10,0

0
Benzo(k)fluorantheen < 0,050 mg/kg ds 0,20 0,60 0,80 9,20 24,0 24,0 11,5

0
10,0
0

Benzo(a)pyreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 0,40 2,88 4,00 5,76 3,60 7,20
Chryseen 0,061 mg/kg ds 0,15 2,50 8,00 144 256 256 180 20,0
Dibenzo(a,h)anthraceen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 0,40 2,32 2,88 2,88 2,90
Fenanthreen < 0,050 mg/kg ds 0,080 15,00 51,5 55,8 1320 1320 69,8 30,0
Fluorantheen 0,089 mg/kg ds 0,20 2,00 16,4

8
25,0 217 217 31,2 30,0

Fluoreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 9,50 39,4 3160 3456 3752 3950
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,70 0,80 16,0

0
24,0 24,0 20,0 15,0

0
Naftaleen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 1,28 4,00 69,5 141 5,00 6,00
Pyreen 0,069 mg/kg ds 0,10 21,0 106 316 2520 2520 395
PAK 6 Borneff 0,16 mg/kg ds
PAK 16 EPA 0,29 mg/kg ds
PAK 10 VROM 0,15 mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 < 8 mg/kg ds
Minerale olie C12 - C20 < 12 mg/kg ds
Minerale olie C20 - C30 < 15 mg/kg ds
Minerale olie C30 - C40 < 15 mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40 < 50 mg/kg ds 50,0 300 880 880 1320 1320 1100 1000

OVERIG
Droge stof 95,9 %
Lutum 2,0 %
Organische stof (humus) 2,2 %
Ontsluiting volgens AAC2/I -
Organisch koolstof 13 g/kg ds
pH-KCl 5,2 -
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Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Vlarebo Grondverzet

Analysemonster MM2
Datum 18-09-2019
Bestemmingstype III
Driedelig nummer 920
Traject (cm-mv) 50-200
Humus (% ds) 0,55
Lutum (% ds) 1,9
pH-KCL 5,5
Uitloogbaarheidstest

SW WVG 80% 
BSN 
II

80% 
BSN 
III

80% 
BSN 
IV

80% 
BSN 
V

BSN 
III

Bijla
ge 6

METALEN
Lood 44 mg/kg ds 18,40 120 160 448 588 1000 560 1250
Kwik < 0,10 mg/kg ds 0,10 1,70 2,32 3,84 3,84 8,80 4,80 11,0

0
Chroom 12 mg/kg ds 25,2 91,0 104 192 448 704 240 880
Nikkel < 5,0 mg/kg ds 5,20 48,0 74,4 76,0 424 424 95,0 530
Zink 150 mg/kg ds 25,8 54,7 72,9 72,9 800 1000 91,1 1250
Koper < 10 mg/kg ds 11,50 31,2 39,7 62,2 400 400 77,8 500
Arseen < 5,0 mg/kg ds 7,90 18,90 25,0 82,4 214 214 103 267
Cadmium 1,6 mg/kg ds 0,70 1,50 1,92 4,80 7,60 24,0 6,00 30,0

PAK
Acenafteen < 0,050 mg/kg ds 0,20 3,10 7,20 9,60 108 108 12,0

0
Acenaftyleen < 0,050 mg/kg ds 0,20 0,60 0,72 0,64 9,60 25,6 0,80
Anthraceen < 0,050 mg/kg ds 0,10 2,40 2,40 56,0 1904 3752 70,0
Benzo(a)anthraceen < 0,050 mg/kg ds 0,060 3,90 3,84 7,84 24,0 24,0 9,80 30,0
Benzo(b)fluorantheen < 0,050 mg/kg ds 0,20 1,10 1,60 4,88 24,0 24,0 6,10 4,40
Benzo(g,h,i)peryleen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 128 3136 3440 3752 3920 10,0

0
Benzo(k)fluorantheen < 0,050 mg/kg ds 0,20 0,60 0,80 9,20 24,0 24,0 11,5

0
10,0
0

Benzo(a)pyreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 0,40 2,80 4,00 5,76 3,50 7,20
Chryseen < 0,050 mg/kg ds 0,15 2,50 8,00 144 256 256 180 20,0
Dibenzo(a,h)anthraceen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 0,40 2,24 2,88 2,88 2,80
Fenanthreen < 0,050 mg/kg ds 0,080 15,00 30,2 29,6 1320 1320 37,0 30,0
Fluorantheen < 0,050 mg/kg ds 0,20 2,00 13,4

4
17,7
6

214 214 22,2 30,0

Fluoreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 9,50 19,5
2

3160 3456 3752 3950

Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,70 0,80 16,0
0

24,0 24,0 20,0 15,0
0

Naftaleen < 0,050 mg/kg ds 0,10 0,30 0,96 3,52 34,2 65,3 4,40 6,00
Pyreen < 0,050 mg/kg ds 0,10 21,0 72,0 316 2520 2520 395
PAK 6 Borneff 0 mg/kg ds
PAK 16 EPA 0 mg/kg ds
PAK 10 VROM 0 mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C12 < 8 mg/kg ds
Minerale olie C12 - C20 < 12 mg/kg ds
Minerale olie C20 - C30 < 15 mg/kg ds
Minerale olie C30 - C40 < 15 mg/kg ds
Minerale olie C10 - C40 < 50 mg/kg ds 50,0 300 400 400 600 600 500 1000

OVERIG
Droge stof 88,4 %
Lutum 1,9 %
Organische stof (humus) 0,55 %
Ontsluiting volgens AAC2/I -
Organisch koolstof 3,2 g/kg ds
pH-KCl 5,5 -

Volgende legende wordt gebruikt bij het toetsen van de analyseresultaten:
de WVG-waarde wordt niet overschreden

XXX overschrijding van de WVG
XXX overschrijding van 80% van de bodemsaneringsnorm van het van toepassing zijnde bestemmingstype
XXX overschrijding van de bodemsaneringsnorm type III
XXX overschrijding van de norm bijlage 6.
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Tabel 1: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Vlarebo Grondverzet

Analysemonster Metalen 4
Datum 07-11-2019
Bestemmingstype III
Driedelig nummer 310
Traject (cm-mv) 0-50
Humus (% ds) 2,2
Lutum (% ds) 2
pH-KCL 5,2
Uitloogbaarheidstest

SW WVG 80% 
BSN 
II

80% 
BSN 
III

80% 
BSN 
IV

80% 
BSN 
V

BSN 
III

Bijla
ge 6

METALEN
Lood 150 mg/kg ds 27,2 120 160 448 588 1000 560 1250
Kwik 0,20 mg/kg ds 0,10 1,70 2,32 3,84 3,84 8,80 4,80 11,0

0
Chroom 11 mg/kg ds 18,80 91,0 104 192 448 704 240 880
Nikkel < 5,0 mg/kg ds 5,20 48,0 74,4 76,0 424 424 95,0 530
Zink 94 mg/kg ds 32,9 93,9 125 125 800 1000 156 1250
Koper 19 mg/kg ds 13,20 44,2 57,4 91,7 400 400 115 500
Arseen 7,7 mg/kg ds 7,90 18,90 25,0 82,4 214 214 103 267
Cadmium 1,4 mg/kg ds 0,70 1,30 1,76 4,80 7,60 24,0 6,00 30,0

OVERIG
Droge stof 91,8 %
Ontsluiting volgens AAC2/I -

Tabel 2: Aangetroffen gehaltes in grond met beoordeling conform de Vlarebo Grondverzet

Analysemonster Metalen 5
Datum 07-11-2019
Bestemmingstype III
Driedelig nummer 211
Traject (cm-mv) 0-50
Humus (% ds) 2,2
Lutum (% ds) 2
pH-KCL 5,2
Uitloogbaarheidstest

SW WVG 80% 
BSN 
II

80% 
BSN 
III

80% 
BSN 
IV

80% 
BSN 
V

BSN 
III

Bijla
ge 6

METALEN
Lood 50 mg/kg ds 27,2 120 160 448 588 1000 560 1250
Kwik 0,11 mg/kg ds 0,10 1,70 2,32 3,84 3,84 8,80 4,80 11,0

0
Chroom < 10 mg/kg ds 18,80 91,0 104 192 448 704 240 880
Nikkel < 5,0 mg/kg ds 5,20 48,0 74,4 76,0 424 424 95,0 530
Zink 55 mg/kg ds 32,9 93,9 125 125 800 1000 156 1250
Koper < 10 mg/kg ds 13,20 44,2 57,4 91,7 400 400 115 500
Arseen < 5,0 mg/kg ds 7,90 18,90 25,0 82,4 214 214 103 267
Cadmium 0,9 mg/kg ds 0,70 1,30 1,76 4,80 7,60 24,0 6,00 30,0

OVERIG
Droge stof 92,0 %
Ontsluiting volgens AAC2/I -

Volgende legende wordt gebruikt bij het toetsen van de analyseresultaten:
de WVG-waarde wordt niet overschreden

XXX overschrijding van de WVG
XXX overschrijding van 80% van de bodemsaneringsnorm van het van toepassing zijnde bestemmingstype
XXX overschrijding van de bodemsaneringsnorm type III
XXX overschrijding van de norm bijlage 6.
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

AL-West is erkend volgens VLAREL als laboratorium voor het uitvoeren van analyses in bodem, grondwater en 
afvalstoffen door de OVAM. In het rapport staat aangegeven welke analyses onder deze erkenning zijn uitgevoerd.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie 
wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.  

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

27.09.2019Datum
35005806Relatienr
884207Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   884207   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005806 RIMECO MILIEU
Uw referentie M19527 Tv Mol
Opdrachtacceptatie 20.09.19
Monsternemer Opdrachtgever
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GILAINSTRAAT 71
3300 TIENEN
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Algemene monstervoorbehandeling

Fracties (pipet)

Klassiek Chemische Analyses

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen na HF ontsluiting

PAK

%

%

%

g/kg Ds
% Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

397670 397676

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid
MM1 MM2

Opdracht   884207   Bodem / Eluaat

397670
397676

18.09.2019
18.09.2019

Monstername Monsteromschrijving

MM1
MM2

Monsternr.

Zeeffractie >4mm
Gewicht zeeffractie >4mm
Stenen (niet bodemvreemd)
Steenachtig materiaal (bodemvreemd)

Niet-steenachtig material (bodemvreemd)

Droge stof

Fractie < 2 µm

pH-KCl
Organisch koolstof (OVAM)
Organische Stof (OVAM)

Waterstoffluoride-ontsluiting

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

Acenafteen
Acenaftyleen
Anthraceen
Benzo(a)anthraceen
Benzo-(a)-Pyreen
Benzo(b)fluorantheen
Benzo(ghi)peryleen
Benzo(k)fluorantheen
Chryseen
Dibenzo(ah)anthraceen

R3
R3
R3
R3
R3
R3

R3

R3
R3
R3

R3

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

+
7,3 <0,1

+
+
+

95,9 88,4

2,0 * 1,9 *

5,2 5,5
13 * 3,2 *

2,2 * 0,55 *

++ * ++ *

6,0 * <5,0 *
3,7 * 1,6 *
14 * 12 *
25 * <10 *

0,17 * <0,10 *
120 * 44 *

<5,0 * <5,0 *
130 * 150 *

<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *

0,067 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *

0,061 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *
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PAK

Minerale olie (CMA)

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

397670 397676

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

x) Gehaltes beneden de rapportagegrens zijn niet mee inbegrepen.
R3) Erkend volgens OVAM

Begin van de analyses: 20.09.2019
Einde van de analyses:  27.09.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

MM1 MM2

Opdracht   884207   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Fenanthreen
Fluorantheen
Fluoreen
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen
Naftaleen
Pyreen
Som PAK (EPA)
Som PAK (VROM)
Som PAK (6 Parameter)

Koolwaterstoffractie C10-C40

Koolwaterstoffractie C10-C12

Koolwaterstoffractie C12-C20

Koolwaterstoffractie C20-C30

Koolwaterstoffractie C30-C40

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

R3
R3
R3
R3
R3

<0,050 * <0,050 *
0,089 * <0,050 *

<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *
<0,050 * <0,050 *

0,069 * <0,050 *
0,29 *   n.a. *
0,15 *   n.a. *
0,16 *   n.a. *

<50 * <50 *
<8 * <8 *

<12 * <12 *
<15 * <15 *
<15 * <15 *

x)

x)

x)
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Toegepaste methoden

CMA/2/I/B.1: 
CMA/2/I/B.3: 
CMA/2/II/A.1: 
CMA/2/II/A.20: 
CMA/2/II/A.3: 
CMA/2/II/A.6: 
CMA/2/II/A.7: 
CMA/3/B: 

CMA/3/R1: 

CMA/5/B.3 ; CMA/5/B.4: 

Lood (Pb) * Chroom (Cr) * Arseen (As) * Koper (Cu) * Zink (Zn) * Cadmium (Cd) * Nikkel (Ni) *
Kwik (Hg) *
Droge stof
pH-KCl
Waterstoffluoride-ontsluiting *
Fractie < 2 µm *
Organisch koolstof (OVAM) * Organische Stof (OVAM) *
Som PAK (EPA) * Som PAK (VROM) * Som PAK (6 Parameter) * Pyreen * Naftaleen * Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen *
Fluoreen * Fluorantheen * Fenanthreen * Dibenzo(ah)anthraceen * Acenafteen * Acenaftyleen * Anthraceen *
Benzo(a)anthraceen * Benzo(b)fluorantheen * Benzo(ghi)peryleen * Benzo(k)fluorantheen * Benzo-(a)-Pyreen *
Chryseen *
Koolwaterstoffractie C10-C40 * Koolwaterstoffractie C10-C12 * Koolwaterstoffractie C12-C20 *
Koolwaterstoffractie C20-C30 * Koolwaterstoffractie C30-C40 *

Zeeffractie >4mm Gewicht zeeffractie >4mm Stenen (niet bodemvreemd) Steenachtig materiaal (bodemvreemd)
Niet-steenachtig material (bodemvreemd)

Opdracht   884207   Bodem / Eluaat

D
O

C
-1

3-
13

27
53

87
-N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
IS

O
 / 

IE
C

 1
70

25
: 2

00
5.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 p

ar
am

et
er

s 
/ r

es
ul

ta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

*"
.

Blad 4 van 4



CHROMATOGRAM for Order No. 884207, Analysis No. 397670, created at 27.09.2019 12:37:36

Monsteromschrijving: MM1

[@ANALYNR_START=397670]
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CHROMATOGRAM for Order No. 884207, Analysis No. 397676, created at 27.09.2019 12:37:36

Monsteromschrijving: MM2

[@ANALYNR_START=397676]
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Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

AL-West is erkend volgens VLAREL als laboratorium voor het uitvoeren van analyses in bodem, grondwater en 
afvalstoffen door de OVAM. In het rapport staat aangegeven welke analyses onder deze erkenning zijn uitgevoerd.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie 
wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.  

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

07.10.2019Datum
35005806Relatienr
886687Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   886687   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005806 RIMECO MILIEU
Uw referentie M19527 Tv Mol
Opdrachtacceptatie 30.09.19
Monsternemer Opdrachtgever

RIMECO MILIEU 
GILAINSTRAAT 71
3300 TIENEN
BELGIQUE

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Uitloogonderzoek

Berekende cumulatieve emissie

Uitloging eluaatanalyse

Metalen (eluaatanalyse)

kg

%

%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

ml/g
µS/cm

°C

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

412085 412091 412092 412103

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --
-- -- -- --

Eenheid

R3) Erkend volgens OVAM

Schudproef MM1 Eluaat Schudproef 
MM1

Schudproef MM2 Eluaat Schudproef 
MM2

Opdracht   886687   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

412085
412091
412092
412103

18.09.2019
03.10.2019
18.09.2019
03.10.2019

Monstername Monsteromschrijving

Schudproef MM1
Eluaat Schudproef MM1
Schudproef MM2
Eluaat Schudproef MM2

Monsternr.

Massa monster < 2 kg
Zeeffractie >4mm
Gewicht zeeffractie >4mm
Stenen (niet bodemvreemd)
Steenachtig materiaal (bodemvreemd)

Niet-steenachtig material (bodemvreemd)

Droge stof

Schudproef EUR2 L/S=10

Arseen cumulatief
Cadmium cumulatief
Chroom cumulatief
Koper cumulatief
Kwik cumulatief
Lood cumulatief
Nikkel cumulatief
Zink cumulatief

L/S-cumulatief
Geleidbaarheid (25°C)
pH
Temperatuur

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

R3
R3
R3
R3
R3
R3

R3

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

R3
R3
R3
R3

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

0,65 0,86
+ +

3,2 1,8
+ +
- -
- -

95,9 87,5

++ ++

0,10 0,071
0,018 0,014

0,0 - 0,020 0,0 - 0,020
0,28 0,11

0,00046 0,0 - 0,00030

0,12 0,0 - 0,050
0,0 - 0,050 0,0 - 0,050

0,99 1,4

10,0 10,0
22,0 15,2

6,8 7,0
19,5 19,2

10 7,1
1,8 1,4

<2,0 <2,0
28 11

0,05 <0,03
12 <5,0

<5,0 <5,0
99 140
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Er worden verschillen geconstateerd met de richtlijnen indien er minder dan 2 kg monster is aangeleverd.

Begin van de analyses: 30.09.2019
Einde van de analyses:  04.10.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

CMA/2/I/B.1: 
CMA/2/II/A.1: 
CMA/2/II/A.19: 
CMA/2/II/A9.1/A9.3/A9.4/A9.5/A12/A19: 

CMA/5/B.3 ; CMA/5/B.4: 

<Geen informatie>: 

Zink (Zn) Nikkel (Ni) Lood (Pb) Kwik (Hg) Koper (Cu) Chroom (Cr) Cadmium (Cd) Arseen (As)
Droge stof
Schudproef EUR2 L/S=10

L/S-cumulatief Geleidbaarheid (25°C) Temperatuur pH Nikkel cumulatief Zink cumulatief
Lood cumulatief Kwik cumulatief Koper cumulatief Chroom cumulatief Arseen cumulatief
Cadmium cumulatief

Zeeffractie >4mm Gewicht zeeffractie >4mm Stenen (niet bodemvreemd) Steenachtig materiaal (bodemvreemd)
Niet-steenachtig material (bodemvreemd)

Massa monster < 2 kg

Opdracht   886687   Bodem / Eluaat
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Bijlage bij Opdrachtnr. 886687 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof 412085, 412092

D
O

C
-1

3-
13

30
98

00
-N

L-
P4

AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl

D
e 

pa
ra

m
et

er
s 

di
e 

in
 d

it 
do

cu
m

en
t w

or
de

n 
ve

rm
el

d,
 z

ijn
 g

ea
cc

re
di

te
er

d 
vo

lg
en

s 
IS

O
 / 

IE
C

 1
70

25
: 2

00
5.

 A
lle

en
 n

ie
t-

ge
ac

cr
ed

ite
er

de
 p

ar
am

et
er

s 
/ r

es
ul

ta
te

n 
zi

jn
 g

em
ar

ke
er

d 
m

et
 h

et
 s

ym
bo

ol
 "

*"
.

Blad 4 van 4



Geachte heer, mevrouw,

Hierbij zenden wij u de resultaten van het door u aangevraagde laboratoriumonderzoek. 
De analyses zijn, tenzij anders vermeld, geaccrediteerd volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025 en uitgevoerd 
overeenkomstig de onderzoeksmethoden die worden genoemd in de meest actuele versie van onze 
verrichtingenlijst van de Raad voor Accreditatie, accreditatienummer L005. 

AL-West is erkend volgens VLAREL als laboratorium voor het uitvoeren van analyses in bodem, grondwater en 
afvalstoffen door de OVAM. In het rapport staat aangegeven welke analyses onder deze erkenning zijn uitgevoerd.

De parameter-specifieke meetonzekerheid en informatie over de berekeningsmethode zijn op aanvraag 
beschikbaar.

Dit rapport mag alleen in zijn geheel worden gereproduceerd. Indien u nog vragen heeft of aanvullende informatie 
wenst, verzoeken wij u om contact op te nemen met Klantenservice.  

Wij vertrouwen erop u met de toegezonden informatie van dienst te zijn.

ANALYSERAPPORT

17.12.2019Datum
35005806Relatienr
906308Opdrachtnr.

Met vriendelijke groet,

Opdracht   906308   Bodem / Eluaat

Opdrachtgever 35005806 RIMECO MILIEU
Uw referentie M19527 Tv Mol
Opdrachtacceptatie 11.12.19
Monsternemer Opdrachtgever

RIMECO MILIEU 
GILAINSTRAAT 71
3300 TIENEN
BELGIQUE

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice
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Algemene monstervoorbehandeling

Voorbehandeling metalen analyse

Metalen na HF ontsluiting

%
%

mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds
mg/kg Ds

533067 533070

-- --
-- --

-- --

-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --

Eenheid

R3) Erkend volgens OVAM

Begin van de analyses: 11.12.2019
Einde van de analyses:  17.12.2019

De onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het aangeleverde monstermateriaal . Monsters met onbekende herkomst kunnen slechts 
beperkt gecontroleerd worden op plausibiliteit .

AL-West B.V. Dhr. Rudie Leuverink, Tel. +31/570788112
Klantenservice

Toegepaste methoden

CMA/2/I/B.1: 
CMA/2/I/B.3: 
CMA/2/II/A.1: 
CMA/2/II/A.3: 
CMA/5/B.3 ; CMA/5/B.4: 

Arseen (As) * Cadmium (Cd) * Chroom (Cr) * Koper (Cu) * Lood (Pb) * Nikkel (Ni) * Zink (Zn) *
Kwik (Hg) *
Droge stof
Waterstoffluoride-ontsluiting *

Gewicht zeeffractie >4mm

Metalen 4 Metalen 5

Opdracht   906308   Bodem / Eluaat

Verklaring:"<" of n.a. betekent dat het gehalte van de component lager is dan de rapportagegrens.

Gewicht zeeffractie >4mm
Droge stof

Waterstoffluoride-ontsluiting

Arseen (As)
Cadmium (Cd)
Chroom (Cr)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)
Lood (Pb)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)

R3
R3

R3

R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3
R3

<0,1 <0,1
91,8 92,0

++ * ++ *

7,7 * <5,0 *
1,4 * 0,9 *
11 * <10 *
19 * <10 *

0,20 * 0,11 *
150 * 50 *

<5,0 * <5,0 *
94 * 55 *

533067
533070

07.11.2019
07.11.2019

Metalen 4
Metalen 5

Monstername MonsteromschrijvingMonsternr.
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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AL-West B.V.

Kamer van Koophandel
Nr. 08110898
VAT/BTW-ID-Nr.:
NL 811132559 B01

Directeur
ppa. Marc van Gelder
Dr. Paul Wimmer

Dortmundstraat 16B, 7418 BH Deventer, the Netherlands
Tel. +31(0)570 788110, Fax +31(0)570 788108
e-Mail: info@al-west.nl, www.al-west.nl
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Bijlage bij Opdrachtnr. 906308 
CONSERVERING, CONSERVERINGSTERMIJN EN VERPAKKING

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die mogelijk de betrouwbaarheid van de  analyseresultaten beïnvloeden. De 
conserveringstermijn is voor volgende analyse overschreden:
Droge stof 533067, 533070
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Dr. Paul Wimmer
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