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ARCHEOLOGIENOTA

BEKKEVOORT: Netelzeep Muggenberg		22.529

Omschrijving:

Het project heeft als doel het projectgebied in de gemeenten Tielt-Winge en Bekkevoort af te koppelen. Het project is van groot belang voor het bekomen van voldoende vuilvracht, nodig voor de bouw van een KWZI te Bekkevoort. Op deze manier kadert het project binnen een groot geheel van opgedragen projecten te Bekkevoort en Kortenaken, welke zullen zorgen voor een sterke zuivering van de Pijnbeek en Begijnebeek.

Het bestaande gemengde rioleringsstelsel wordt vervangen door een nieuwe gescheiden stelsel, waarbij waar mogelijk de bestaande grachten worden herbruikt als regenwaterafvoer. De benodigde buffering van het regenwater wordt uitgebouwd in drie bekkens.

DWA:

De DWA-collector kan worden opgesplitst in een oostelijke en westelijke zone ter hoogte van het kruispunt Netelzeepstraat-Tiensebaan, in het midden van de projectzone. Deze hebben een verschillende afwatering, waarin de westelijke zone finaal wordt overgepompt naar de oostelijke zone. Voor zijtakken worden steeds wachtaansluitingen voorzien.

De westelijke tak begint op grondgebied van Tielt-Winge met de aanleg van een nieuwe Ø600 in de Wersbeekstraat ter hoogte van Creftelbosstraat. Hier wordt het opwaartse gemengde stelsel opgevangen waarna dit in oostelijke richting stroomt. Eenmaal op grondgebied Bekkevoort wordt overgegaan op de Meenselstraat. Verderop sluit de Meenselstraat aan op de Tiensebaan, waar het tracé zit in noordoostelijke richting verder zet. De Ø600 in de Tiensebaan gaat over in een nieuwe Ø800 vanaf de opvang van de zijtak uit de Heuvelstraat. Ter hoogte van de Klauwstraat buigt de collector naar het zuiden af. Op dit punt wordt ook een nieuwe Ø500 opgevangen. Deze tak start met een nieuwe Ø500 ter hoogte van de Netelzeepstraat, waarna ze in westelijke richting door de Tiensebaan tot aan de Klauwstraat stroomt.

Beide leidingen komen samen in een nieuwe Ø800 in de Klauwstraat, welke in zuidelijke richting tot aan de 2de categorie Terhageloop stroomt. Hier wordt een pompstation voorzien, welke het vuil water over een afstand van 750 m verpompt tot aan de westelijke projectzone. Het pompstation is voorzien van een nooduitlaat naar de Terhageloop. Aan het pompstation wordt ook nog een korte streng Ø250 voorzien, welke het toekomstige GIP-dossier ten zuiden van de Terhageloop moet opvangen.

De westelijke projectzone start in de Netelzeepstraat, ter hoogte van het kruispunt met de Tiensebaan. Op dit punt wordt de persleiding van het pompstation uit de Klauwstraat opgevangen. Er wordt een nieuwe Ø250 aangelegd, welke in oostelijke richting afstroomt. Vanaf de zijtak vanuit de Kiezegemstraat wordt een Ø300 aangelegd. Aan de Halensebaan buigt ze af naar het zuiden. Ter hoogte van de Provinciebaan/Tiensesteenweg sluit ze aan op het afwaartse Aquafin-project 21.082 Waanrode. 

RWA:

De RWA omvat vijf verschillende afwateringszones, die steeds gravitair aansluiten op de waterlopen. 

De meest westelijke afwateringszone omvat de Wersbeekstraat binnen de gemeentegrenzen van Tielt-Winge. In dit gebied wordt oostelijk een nieuwe Ø400 en westelijk een nieuwe Ø600 aangelegd, die samen komen ter hoogte van de Creftelbosstraat waar via de bestaande leidingen wordt aangesloten op de 3de categorie Dorpswaterloop.

De tweede afwateringszone vertrekt als nieuwe Ø500 vanaf de Wersbeekstraat nr. 51 en stroomt gravitair richting oosten. Iets verder komt deze op grondgebied van de gemeente Bekkevoort. Wanneer de zijtak vanuit de Meenselstraat wordt opgevangen, wordt overgegaan in een nieuwe Ø800. Eenmaal uit de bebouwde zone kan gebruik gemaakt worden van de bestaande grachten voor het afvoer van het water. Ter hoogte van de Heuvelstraat buigt de bestaande gracht naar rechts, hetgeen ook het startpunt is van de 2de categorie Terhageloop. Het water komt via de gracht en door een nieuwe Ø1000 in een nieuw bekken uit. Dit bekken wordt nog doorkruist door een aarden berm, waardoor zich twee aparte zones vormen. De 2de categorie Terhageloopt, welke zich rond het toekomstige bekken wikkelt, wordt deels opgevuld en gewijzigd, zodat de toekomstige oorsprong zich ter hoogte van de uitstroom van het bekken zal bevinden. Op dit bekken komt ook een oostelijke streng toe. Hiervoor wordt in de Tiensebaan een nieuwe Ø600 aangelegd, welke start aan de Klauwstraat en in oostelijke richting stroomt. Vanaf huisnr. 36 wordt een nieuwe Ø700 voorzien, welke finaal ook via de grachten op het bekken ter hoogte van de Heuvelstraat aansluit.

In de Tiensebaan start ook derde afwateringszone ter hoogte van het kruispunt Netelzeepstraat-Tiensebaan. De nieuwe Ø600 stroomt westelijk en buigt dan als Ø800 linksaf de Klauwstraat in. Waar de 2de categorie Terhageloop de Klauwstraat kruist, wordt naast het DWA-pompstation een bufferbekken voorzien, welke aansluit op de waterloop.

Ter hoogte van het kruispunt Netelzeepstraat-Tiensebaan begint de vierde afwateringszone. Deze stroomt in een nieuwe Ø400 af in oostelijke richting in de Netelzeepstraat. Deze gaat over in een Ø500 om eenmaal buiten de bebouwde zone in de bestaande grachten over te gaan. Het water verzamelt in een bufferbekken ter hoogte van de Herenbosstraat. Dit bekken stroomt ook uit naar de Herenbosstraat, waar de bestaande gracht over een lengte van 77 m dient verdiept te worden. Daarnaast vangt het bekken een beperkte streng op die afstroomt vanaf het oosten. Deze start ter hoogte het Frankrijkstraatje en loopt afwisselend in de bestaande grachten en een nieuwe Ø400. Finaal komt het regenwater via de bestaande grachten in de Herenbosstraat op de 2de categorie Begijnenbeek terecht.

De laatste afwateringszone loopt in de Netelzeepstraat in oostelijke richting en start ter hoogte van het Frankrijkstraatje. Over het grootste deel van het traject is gebruik gemaakt van de bestaande baangrachten, plaatselijk ingebuisd met een nieuwe Ø400. Vanaf de Halensebaan buigt wordt naar het zuiden afgebogen in een nieuwe Ø400, om ter hoogte van de Provinciebaan aan te sluiten op de 2de categorie Begijnenbeek.

Wegens de uitgestrektheid van het gebied, zijn twee terreinen voor grondverbetering voorzien.


Waterlopen:

De meest westelijke RWA afwateringszone sluit via de bestaande leidingen aan de op de 3de categorie Dorpswaterloop VHAG 7180. 

Tussen de Wersbeekstraat en de Heuvelstraat, vormt het nieuwe stelsel in de Wersbeekstraat, Meenselstraat en Tiensebaan de ongeklasseerde waterloop Drieskensbeek VHAG 11375. Deze gaat ter hoogte van de Heuvelstraat over in de 2de categorie Terhageloop VHAG 7233. De oorsprong van deze waterloop zal verlegd worden naar de uitstroom van het nieuwe bufferbekken.

De Terhageloop stroomt ook langs het tweede bekken in de Klauwstraat.

Buiten de projectzone stroomt de Terhageloop over in de 2de categorie Begijnebeek VHAG 7163. Via bestaande grachten sluit het water van het derde bufferbekken hierop aan. De Begijnebeek kruist de Provinciebaan/Tiensesteenweg ter hoogte van de Halensebaan, waar het meest westelijke gedeelte van het project op de waterloop aansluit.

Wegenis:

De wegen op het rioleringstracé worden opgebroken en na de werken in hun oorspronkelijke breedte en materialen terug aangelegd. Waar slechts één leiding in de weg is voorzien, zal ook slechts één wegzijde worden opgebroken.

Divers:

· Plaatselijke wordt privaat terrein ingeschakeld voor de aanleg van de constructies en de leidingen. Op deze private terreinen worden werkzones afgebakend die het mogelijk moeten maken om de leidingen of grachten aan te leggen. Deze gebieden staan in voor circulatie van werfverkeer en voor stapeling van gronden die afkomstig zijn van de plaatselijke uitgraving van de rioleringssleuf. Dit is het geval voor de opvang van enkele zijtakjes en de aansluiting van enkele grachten.
· Binnen het project worden drie bufferbekkens voorzien: ter hoogte van de Heuvelstraat, langs de Klauwstraat en ter hoogte van de Herenbosstraat. De bekkens bestaan deels uit ophoging van oevers en deels uit uitgraving van het bekken. De oppervlakte van de bekkens bedraagt in totaal ongeveer 8700 m²
· Grondverbetering: er worden twee zones voorzien. Het eerste, perceel 13A, is gelegen ter hoogte van de Meenselstraat huisnr. 14, aan het kruispunt Meenselstraat-Meenselstraat. Het tweede is langs de Netelzeepstraat gelegen, ter hoogte van de buurtweg nr. 30 en wordt gevormd door percelen 25C en 32B. In totaal is er zo 5843 m² werkzone voorzien. In eerste instantie zal de toplaag, met een diepte van 30 cm, van het perceel geschraapt worden en aan de rand apart gestockeerd worden. Daarna zal er een geotextiel aangebracht worden zodat er geen inert materiaal de bodem indringt. Tijdens de werken zal het perceel vervolgens dienst doen als terrein voor grondverbetering. De terreinen kunnen rechtstreeks vanuit de projectzone worden bereikt.. Na de werken wordt de geotextiel verwijderd, wordt de toplaag terug uitgespreid en zal het terrein zaaiklaar gemaakt worden.
· Voor de uitvoering van bekkens, zal de aanwezige vegetatie gerooid moeten worden.

Grondverzetnota:

Het grondverzet binnen het project gebeurt ter hoogte van de rioleringssleuven, ter hoogte van de her aan te leggen wegen en ter hoogte van de drie bufferbekkens. De uitgraving voor de sleuven is af te lezen op de rioleringsplannen. De uitgraving ter hoogte van de her aan te leggen wegen bedraagt gemiddeld 70 cm ten opzichte van de bestaande maaivelden. 

Het terrein voor grondverbetering wordt tijdelijk afgegraven, waarbij de toplaag van 30 cm wordt afgeschraapt, deze gronden worden ter plaatse apart gestockeerd. Na de werken worden ze terug uitgespreid en zal het oorspronkelijke maaiveld hersteld worden. 
Daarnaast is er de aanleg van de grachten. De grachten langsgrachten worden over het algemeen enkel geruimd en geherprofileerd. Langs de Herenbosstraat wordt de langsgracht over een lengte van ~77m beperkt verbreed en verdiept.
De aanvullingen van de sleuven gebeurt met gronden die maximaal afkomstig zijn van de uitgraving ter plaatse. 
De afgegraven gronden die niet op de werf worden herbruikt, worden door de aannemer afgevoerd naar een tijdelijke opslagplaats (TOP).
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