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1 Inleiding 

Deze archeologienota werd opgemaakt naar aanleiding van de aanvraag van een 
omgevingsvergunning waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer 
beslaat, de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft 
3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen helemaal buiten de archeologische zones liggen, 
opgenomen in de vastgestelde inventaris van archeologische zones,1 zoals bepaald in artikel 5.4.1 
van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013. Het onderzoeksgebied valt niet binnen een 
beschermde archeologische site, noch binnen een gebied waar geen archeologisch erfgoed te 
verwachten valt.2 
 
Alle coördinaten die weergegeven worden, zijn uitgedrukt in Lambert 72, tenzij anders vermeld. 
 
De uitvoering van vooronderzoek zonder ingreep in de bodem gaat steeds de uitvoering van 
vooronderzoek met ingreep in de bodem vooraf. Het doel van een archeologisch vooronderzoek 
wordt immers met een minimum aan destructie van het archeologisch erfgoed bereikt.  

 
1 https://geo.onroerenderfgoed.be 
2 https://geo.onroerenderfgoed.be 
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2 Verslag resultaten bureauonderzoek 

Het doel van de archeologische bureaustudie is de aanwezigheid, aard en bewaringsomstandigheden 
van de archeologische monumenten te kunnen inschatten, de landschappelijke opbouw van het 
gebied te kennen, om de impact van de werken op het aanwezige archeologische erfgoed in te 
schatten en daaruit concrete aanbevelingen te formuleren voor de verdere prospectiestrategie. 

2.1 Administratieve gegevens 

Projectcode: 2020G47 
 
Erkend archeoloog: All-Archeo bvba, OE/ERK/Archeoloog/2015/00018 
 
Locatie (provincie, gemeente, deelgemeente, adres, toponiem): Oost-Vlaanderen, Temse, Temse, 
Houtbriel 12-14, Houtbriel 
 
Bounding box x/y Lambert 72 coördinaten: 

- 139698, 203543 
- 139734, 203474 
- 139648, 203437 
- 139615, 203545 

 
Kadastraal plan:  
 

 
Figuur 1: Kadasterplan met aanduiding van het onderzoeksgebied in rood (www.geopunt.be) 

 
Kadastrale percelen: Temse, Afdeling 2, sectie D, nummers 1599T2 (partim), 1599V en 1647E 
(partim) 
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Oppervlakte onderzoeksgebied: ca. 7096 m² 
 
Topografische kaart:  
 

 
Figuur 2: Topografische kaart met aanduiding van het onderzoeksgebied (https://www.dov.vlaanderen.be) 

 
Begin- en einddatum uitvoering onderzoek: 8/07/2020 ς 10/07/2020 
 
Relevante termen uit de thesauri bij de Inventaris Onroerend Erfgoed: bureauonderzoek, steentijd, 
metaaltijden, Romeinse tijd, middeleeuwen, nieuwe tijd, akkerland 
 
Verstoorde zones: Er bevinden zich gebouwen en verhardingen ter hoogte van het onderzoeksgebied 
(Figuur 3). Er kan verondersteld worden dat de realisatie ervan enige negatieve impact heeft gehad 
op het archeologisch bodemarchief. De precieze aard en de omvang van deze verstoring is echter 
niet gekend. 
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Figuur 3: Verstoringenkaart, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 

 

2.2 Archeologische voorkennis 

In 2019 werd voor het onderzoeksgebied reeds een archeologienota opgesteld, die aangeeft dat het 
terrein archeologisch potentieel kent.3 Omwille van wijzigingen in de geplande werken, diende een 
nieuwe archeologienota opgesteld te worden. 

2.3 Onderzoeksopdracht 

2.3.1 Vraagstelling en randvoorwaarden 
Naar aanleiding van de geplande werken ter hoogte van het onderzoeksterrein werd een 
archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Hierbij staat de vraag centraal wat de impact zal zijn van 
de geplande werken op het archeologisch bodemarchief. Op basis daarvan wordt een afweging 
gemaakt of verder archeologisch onderzoek met ingreep in de bodem nodig is. 
 
Volgende onderzoeksvragen worden behandeld: 

- Welke aanwijzingen bevatten de bestaande bronnen over het archeologisch potentieel van 
het terrein? 

- Wat is de landschapshistoriek en de gebruiksevolutie van het terrein? 
- Wat is de impact van de geplande werken? 

 
3 Sponselee 2019 
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Randvoorwaarden: Slechts binnen een deel van het onderzoeksgebied worden bodemingrepen 
gepland (Figuur 4). Een deel van de bestaande verhardingen en vloerplaten blijft behouden, evenals 
een bestaande productiehal en bureau/ toonzaal. Ook de bestaande groenbuffer achter de 
bebouwing blijft behouden. Dit maakt dat de zone waar bodemingrepen gepland worden slechts 
1756 m² beslaat. 

 
 

 
Figuur 4: Aanduiding van de zone waar bodemingrepen gepland worden, weergegeven op het GRB (www.geopunt.be) 

 

2.3.2 Beschrijving geplande werken 
Op het terrein wordt een interne inbreiding van de bestaande bedrijfssite voorzien. Daarvoor worden 
er enkele bestaande gebouwen en gebouwdelen afgebroken, namelijk een fietsenstalling in het 
oostelijke gedeelte van het terrein, het noordelijk gelegen bewerkingsgebouw, de centraal gelegen 
rolbrug, opslag en het sanitair en de refter, opslag en rolbrug in het westelijke gedeelte van het 
terrein (Figuur 5). In de noordelijke zone van het onderzoeksgebied worden ook betonverhardingen 
en betonplaten, putten, rioleringen, leidingen en leidingsleuven uitgebroken (Figuur 6). Er wordt 
tevens een metalen schuifhek verwijderd in het noorden van het terrein. 
 
Vervolgens wordt een nieuw bedrijfsgebouw met kelder gebouwd, met een oppervlakte van ca. 
1.060 m² (Figuur 7). In de westelijke zone van de nieuwbouw wordt een doorrit voorzien. Verder zal 
het gebouw dienen als productiehal met rolbrug en magazijn. 
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Ook wordt er nieuwe verharding aangelegd in het oosten en het noorden van het terrein. Er worden 
eveneens nieuwe groenbuffers aan de westelijke en oostelijke kant van het nieuwe gebouw en aan 
de zijkanten van de nieuwe verharding in het noorden voorzien. Ten noorden van het nieuwe 
gebouw wordt een hellende betonstrook aangelegd, die zal dienen om te laden en te lossen. De 
helling bedraag 2 %. Het laagste punt van de helling ligt 1,54 m onder het maaiveld. 
 
De nieuwe productiehal wordt onderkelderd (Figuur 8). Onder de doorrit komt geen kelder. De 
kelder zal een diepte hebben van ca. 4,8 m (Figuur 10). De fundering van de zone die niet 
onderkelderd wordt, zal een diepte hebben van ca. 1 m. 
 
De afvoer van regenwater verloopt via 141 kratten, verspreid over drie plaatsen, en een aantal 
bestaande en nieuwe regenwaterputten ter hoogte van de bebouwing. Ten noorden, ten oosten en 
ten zuidwesten van het nieuwe gebouw worden telkens 47 kratten geplaatst. Ter hoogte van de 
nieuwbouw worden ook vijf filterputten geplaatst. In het oosten van het terrein wordt een 
bluswatervoorziening met drie regenwaterputten voorzien. In het noordoosten van het plangebied 
wordt een septische put aangelegd. Verder worden er ook nieuwe ledigingen aangelegd.  
 
Tijdens de werken is het de bedoeling dat het bedrijf kan blijven functioneren. Van de te slopen 
bebouwing blijft de vloerplaat behouden om interne circulatie mogelijk te maken. Ook de bestaande 
verharding blijft grotendeels behouden. Indien verharding plaatselijk toch vernieuwd wordt, zal de 
reeds aanwezige fundering behouden blijven. 
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Figuur 5: Plan van de bestaande toestand (gelijkvloers) met aanduiding van de af te breken bebouwingen (Christophe Cneut Architectuur en Stedenbouw bv) 
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Figuur 6: Funderings- en rioleringsplan bestaande toestand, met aanduiding van de uit te breken betonverhardingen en -platen, putten, rioleringen, leidingen en leidingsleuven (Christophe Cneut Architectuur en Stedenbouw bv)
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Figuur 7: Inplantingsplan en terreindoorsnede (Christophe Cneut Architectuur en Stedenbouw bv) 

 
 
 
 












































