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bouwheer: Acasa Projects
Kortrijksesteenweg 62
9830 Sint-Martens-Latem

5° Afd. - Sie. B - Nrs.: 1025R en 1025P
opp.: 4.190 m²

huisnr.: 1

huisnr.: 35

huisnr.: 56

huisnr.: 2 a

huisnr.: 2
huisnr.: 4

huisnr.: 39

vloerpas: 33.40

nieuw te bouwen
meergezinswoning - blok A

nieuw te bouwen
meergezinswoning - blok B

vloerpas: 31.00

vloerpas: 31.00

A

B

oprit parkeerplaatsen
waterdoorlatende verharding

oprit parkeerplaatsen
waterdoorlatende verharding

parkeerplaats 1
waterdoorlatende verharding:

grasdallen

parkeerplaats 2
waterdoorlatende verharding:

grasdallen

parkeerplaats 3
waterdoorlatende verharding:

grasdallen

voorbehouden
parkeerplaats 4

parkeerpl. 5
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 6
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 7
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 8
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 9
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 10
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 11
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

parkeerpl. 12
waterdoorlatende

verharding: grasdallen

terras
niet-waterdoorlatende verharding
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inrit parkeergarage
niet-waterdoorlatende verharding

niveauverschil
binnen-buiten 2 cm

niveauverschil
binnen-buiten 2 cm

niveauverschil
binnen-buiten 2 cm

1

8
voetpad

niet-waterdoorlatende verharding
hellingspercentage 1 %

extensief groendak
niet-waterdoorlatend

voetpad
niet-waterdoorlatende verharding

hellingspercentage 0 % (vlak)

extensief groendak
niet-waterdoorlatend

extensief groendak
niet-waterdoorlatend

voetpad
niet-waterdoorlatende verharding

hellingspercentage 2 %

voetpad
waterdoorlatende verharding

hellingspercentage voetpad = 4 %

DOORVOER GAS

DOORVOER DATA/TELEFONIE

lozing huishoudelijk afvalwater met pvc-buis Ø160lozing hemelwater met pvc-buis Ø 160

voetpad
waterdoorlatende verharding

gem. hellingspercentage = 3,80 %

voetpad
waterdoorlatende verharding

gem. hellingspercentage = 3,80 %

R = 15
,00

R = 11
,00

R = 15,00

R = 11,00

R = 15,00

R = 11,00

A
A

20

80

bestaande bruine beuk -
te behouden

bestaande boom -
 te behouden

bestaande bruine beuk -
te behouden

zichtveld vanuit auto inrit
parkeergarage

zichtveld vanuit auto inrit
parkeergarage

waterdoorlatende verharding:
grasdallen

zichtveld vanuit auto inrit
parkeergarage

zichtveld vanuit auto inrit
parkeergarage

bestaande Mariakapelletje -
 te behouden

voetpad
waterdoorlatende verharding

gem. hellingspercentage = 3,80 %

voetpad
niet-waterdoorlatende verharding

hellingspercentage 2 %
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haag volgens principe houtkant/heg (taxus,meidoorn, ligustrum, ...)
haag volgens principe houtkant/heg (taxus,meidoorn, ligustrum, ...)

haag volgens principe houtkant/heg (taxus,meidoorn, ligustrum, ...)

haag volgens principe houtkant/heg (taxus,meidoorn, ligustrum, ...)

oprit parkeerplaatsen
waterdoorlatende verharding

brandweerroute
waterdoorlatende verharding (13t)

brandweerroute
waterdoorlatende verharding (13t)

brandweerroute
waterdoorlatende verharding (13t)

brandweerroute
waterdoorlatende verharding (13t)

brandweerroute
waterdoorlatende verharding (13t)

brandweerroute
waterdoorlatende verharding (13t)brandweerroute

waterdoorlatende verharding (13t)

voetpad
waterdoorlatende verharding

voetpad
waterdoorlatende verharding

voetpad
waterdoorlatende verharding


