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1 Landschappelijk bodemonderzoek 

1.1 Administratieve gegevens 

Tabel 1: Administratieve gegevens: De administratieve gegevens identificeren de actoren die betrokken zijn bij het 

vooronderzoek en de locatie van het vooronderzoek. 

a) Projectcode 2020A37 

b) De locatie van het vooronderzoek met 

vermelding van: 

 

 

Provincie West-Vlaanderen 

Gemeente Gistel 

Deelgemeente / 

Postcode 8470  

Adres Neerhofstraat 15 

8470 Gistel 

Toponiem Neerhofstraat 15 

Bounding box 

(Lambertcoördinaten) 

Xmin = 52016 

Ymin = 206262 

Xmax = 52087 

Ymax = 206311 

e) Naam betrokken actoren en specialisten Elke Ghyselbrecht (geoloog) 

f) Wetenschappelijke advisering / 

 

  



7 2020A37 

1.2 Onderzoeksopdracht 

1.2.1 Doelstelling 

Door gerichte terreinwaarnemingen wordt kennis over de aardkundige opbouw en 

ontstaansgeschiedenis van de ondergrond en het landschap binnen het plangebied geverifieerd 

en verfijnd. Bijzondere aandacht gaat uit naar de gaafheid van de ondergrond en daarmee de 

kans op het voorkomen van nog goed bewaarde archeologische resten.  

1.2.2 Onderzoeksvragen 

 Wat zijn de waargenomen bodemhorizonten, beschrijving + duiding? 

 Is het beeld van elke boring gelijk of zijn lokale variaties waar te nemen? 

 Is er sprake van verstoring? Wat is de impact van de gesloopte bebouwing op het 

bodemarchief? Kan verder onderzoek in de vorm van proefsleuven nog leiden tot 

kenniswinst? 

 Wat is de diepte van het archeologisch leesbaar niveau? Dient bij het 

proefsleuvenonderzoek rekening gehouden te worden met verschillende archeologische 

niveaus? 

 Kan het verloop van de verwachte walgracht in kaart gebracht worden? 

 Zijn elementen van het mottelichaam bewaard? 

 Is het mogelijk om een dwarsdoorsnede aan te leggen op de volledige gracht of loopt 

deze slechts gedeeltelijk doorheen het onderzoeksgebied? 

 Wat is de diepgang van het grachtlichaam? 

 Zijn er anomalieën aanwezig in de boorstaten die verdere aandacht behoeven tijdens het 

proefsleuvenonderzoek? 

 Hoe dienen de proefsleuven ingeplant te worden om aanwezige relicten optimaal aan te 

snijden? 

1.3 Randvoorwaarden 

Niet van toepassing. 

 

1.4 Werkwijze en strategie 

1.4.1 Landschappelijke situatie 

Het projectgebied is gelegen binnen de Zandleem- en Leemstreek. Het bevindt zich op de oost-

west georiënteerde zandrug die tot stand is gekomen tijdens de laatste ijstijd en zich uitstrekt 

tot voorbij Maldegem-Stekene. Binnen een straal van 700 m stromen in noorden het 

Zomerloosgeleed en het Donkergeleed, in het westen het Kallaertswallegeleed en in het zuiden 

het Doornhoekgeleed. Hydrografisch bevind het projectgebied zich in het Ijzerbekken met als 

deelbekken Gistel-Ambacht. 

De bodemkaart (Figuur 1) karteert het volledige gebied als een kunstmatig bodemtype waarbij 

de natuurlijke bodem sterk verstoord kan zijn door de aanwezige verharding of bebouwing. De 

omliggende gebieden die zich ook op de zandrug bevinden vertonen een zandige, matig droge 

bodem met een verbrokkelde ijzer- of humus B-horizont (post-podzol). De aanwezige bodem 

kan eveneens een plaggenbodem waarbij de bouwvoor bestaat uit een dikke, antropogene 
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humus A-horizont. Onder deze bouwvoor kunnen resten van een podzol B aanwezig zijn. 

Roestverschijnselen komen in dergelijke bodems voor vanaf 60 à 90 cm-mv. 

 

Figuur 1: Weergave van de locatie van het projectgebied op de Bodemkaart (Bron: Geopunt). 

De landschappelijke situatie, een hoger gelegen gebied binnen de Kustpolders en het 

Ijzerestuarium, heeft vermoedelijk een sterke aantrekkingskracht gehad hebben op 

gemeenschappen jager-verzamelaars. Er is dan ook een verhoogde trefkans inzake 

archeologisch erfgoed. Tevens situeren cartografische bronnen het onderzoeksgebied ter hoogte 

van een motteheuvel met bijhorende walgracht. Tijdens twee onderzoekscampagnes via 

proefsleuven eind de jaren ’70 en begin de jaren ’80 werden resten van de walgracht, sporen en 

materiële resten (11-13e eeuw) onderzocht. Van deze proefsleuven is echter geen uitgebreid 

rapport noch een grondplan beschikbaar. De locatie van deze walgracht is bijgevolg onzeker. 

Een landschappelijk booronderzoek is hier noodzakelijk om de locatie van de walgracht 

nauwkeuriger in kaart te brengen Het dient eveneens de bodemopbouw van het projectgebied 

en eventuele verstoringen van de bebouwing te karteren om zo de bewaringscondities te kunnen 

evalueren.  

1.4.2 Methode  

Gezien de verwachte bodemopbouw, in combinatie met de onderzoeksvragen, is gekozen om 

het landschappelijk bodemonderzoek uit te voeren door middel van boringen. Boringen zijn 

tevens de meest kostenefficiënte manier om de bodemopbouw in kaart te brengen en hebben 

een minimale impact op eventueel aanwezig erfgoed. Op basis van de waarnemingen uit dit 

booronderzoek kan de lithologie en bodemvorming adequaat beschreven worden. 
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Na de sloop van de bebouwing was het mogelijk dit booronderzoek uit te voeren aan de hand 

van manuele boringen. Het onderzoek werd uitgevoerd a.d.h.v. 22 boringen (Figuur 2). Op basis 

van de vraagstelling werden de boringen in drie raaien haaks op het vermoede verloop van de 

gracht uitgezet waarbij de afstand tussen de boringen binnen één raai maximaal 5 m bedroeg. 

 

Figuur 2: Weergave van de locatie van de boorpunten (en het projectgebied) op de GRB-Basiskaart (Bron: Geopunt). 

Tabel 2: Locaties en aangeboorde dieptes van de uitgevoerde boringen. 

Boornr X (m) Y (m) 
maaiveldhoogte 

(m TAW) 
Diepte boring  

(cm-mv) 

Diepte 
boring 

 (m TAW) 

BP1 52031,15 206286,11 6,33 180 4,53 

BP2 52035,63 206288,32 6,42 280 3,62 

BP3 52040,28 206290,64 6,21 240 3,81 

BP4 52044,71 206292,80 6,26 165 4,61 

BP5 52049,13 206295,07 6,26 200 4,26 

BP6 52053,78 206297,28 6,33 250 3,83 

BP7 52045,94 206279,79 6,74 200 4,74 
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BP8 52031,77 206278,84 6,43 200 4,43 

BP9 52036,31 206281,06 6,30 240 3,90 

BP10 52040,85 206283,33 6,32 260 3,72 

BP11 52045,39 206285,54 6,35 120 5,15 

BP12 52049,93 206287,69 6,20 185 4,35 

BP13 52054,35 206289,91 6,25 180 4,45 

BP14 52058,94 206292,12 6,37 180 4,57 

BP15 52063,48 206294,33 6,34 155 4,79 

BP16 52067,96 206296,54 6,34 100 5,34 

BP17 52046,18 206277,99 6,28 200 4,28 

BP18 52050,66 206280,21 6,24 150 4,74 

BP19 52055,26 206282,47 6,28 200 4,28 

BP20 52059,80 206284,63 6,29 160 4,69 

BP21 52064,16 206286,84 6,26 200 4,26 

BP22 52068,87 206288,94 6,25 185 4,40 

1.4.3 Uitvoering  

Het landschappelijk booronderzoek is uitgevoerd met een Edelmanboor met een diameter van 

7 cm. Het opgeboorde materiaal is in het veld gecontroleerd, beschreven op voorgedrukte 

boorformulieren en gefotografeerd met een Panasonic Lumix DMC-FT30 camera. 

De aardkundige situatie is gemiddeld tot 100 à 280 cm-mv gedocumenteerd. Hiermee is de 

diepste aardkundige eenheid waargenomen die relevant is voor het archeologisch 

vooronderzoek.  

Het bodemonderzoek werd onder droge, zonnige omstandigheden uitgevoerd op 21 en 22 april.  
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1.5 Observaties 

1.5.1 Terreinfoto’s 

 

Figuur 3: Overzichtsfoto's van het onderzoeksgebied, genomen ter hoogte van BP1 in noordelijke richting (links) en in 

zuidwestelijke richting (rechts).  

 

Figuur 4: Overzichtsfoto's van het onderzoeksgebied, genomen ter hoogte van BP1 in oostelijke richting (links) en ter 

hoogte van BP14 in zuidwestelijke richting (rechts).  

 

Figuur 5: Overzichtsfoto's van het onderzoeksgebied, genomen ter hoogte van BP14 in zuidoostelijke richting (links) en 

ter hoogte van BP18 in noordoostelijke richting (rechts).  
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1.5.2 Lithologie, lithostratigrafie en bodem 

Hieronder worden de lithologie, lithostratigrafie en bodemopbouw van de boringen beschreven. 

Boringen met een gelijkaardige opbouw worden gegroepeerd. 

1.5.2.1 Boringen BP11, BP14, BP16, BP18 en B21 

De maaiveldhoogte van boorpunten BP11, BP14, BP16, BP18 en BP21 bedraagt respectievelijk 

6.35, 6.37, 6.34, 6.24 en 6.26 m TAW. Momenteel is de omgeving van boorpunten BP11 en 

BP18 nog in gebruik als tuin. De omgeving van de overige boorpunten was tot voor kort verhard 

of bebouwd maar is op heden braakliggend. 

Tussen het maaiveld en 45 à 55 cm-mv is er in de meeste boringen een donkerbruine-grijsbruine 

humeuze laag aanwezig. Het sediment bestaat uit (lemig) zand en bevat baksteenspikkels. In 

boring BP21 is deze laag niet aanwezig en is de bodem tussen 0 en 85 cm-mv opgebouwd uit 

verstoorde laag lemig zand. Het sediment heeft een beige-donkerbruine kleur en bevat humeuze 

vlekken en baksteenspikkels. 

Hieronder wordt er ter hoogte van BP18 tussen 55 en 60 cm-mv een menglaag aangetroffen 

tussen de bouwvoor en de onderliggende ijzeraanrijkingslaag. In BP21 wordt er tussen 85 en 

105 cm-mv eveneens een overgangslaag aangetroffen, hier tussen de verstoorde laag en de 

moederbodem. 

Vanaf 45 à 105 cm-mv wordt de natuurlijke moederbodem aangetroffen. De moederbodem kan 

omschreven worden als beigegrijs-geelbeige (lemig) zand. In boring BP14 wordt de 

moederbodem tussen 105 en 130 cm-mv onderbroken door een sterk humeuze laag. De laag 

heeft een donkerbruinzwarte kleur, is opgebouwd uit fijnkorrelig zand en vertoont beworteling. 

 

Figuur 6: Overzichtsfoto van boring BP11, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 
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Figuur 7: Overzichtsfoto van boring BP14, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

1.5.2.2 Boringen BP15, BP19, BP20 en BP22 

De maaiveldhoogte van boorpunten BP15, BP19, BP20 en BP22 bedraagt respectievelijk 6.34, 

6.28, 6.29 en 6.25 m TAW. De omgeving van boorpunt BP19 was tot voor kort in gebruik als 

tuin; de omgeving van de overige boorpunten was bebouwd of verhard. Momenteel zijn de 

zones rond deze boorpunten braakliggend. 

Tussen 0 en 50 à 110 cm-mv is er in boringen BP1 en BP19 een donkerbruine bouwvoor 

aanwezig. Het sediment is humeus en bevat enkele baksteenspikkels. In boringen BP20 en 

BP22 bestaat de bodem tot op die diepte uit een sterk verstoord pakket. De laag heeft een 

donkerbruine-beige kleur en bevat vlekken moedermateriaal, baksteenfragmenten en 

betonbrokken.  

Vanaf 50 à 110 cm-mv tot op een diepte van 110 à 155 cm-mv is er een donkerbruine, sterk 

humeuze laag opgeboord. Het sediment bevat humeuzere vlekken, mortelfragmenten en 

roestconcreties. 

Hieronder is de natuurlijke moederbodem aanwezig vanaf 110 à 155 cm-mv. De moederbodem 

is opgebouwd uit beigegeel tot beige (lemig) zand met een fijne tot zeer fijne korrel en lokaal 

een sterke roestaanwezigheid. 
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Figuur 8: Overzichtsfoto van boring BP15, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

Figuur 9: Overzichtsfoto van boring BP22, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

1.5.2.3 Boringen BP5, BP7, BP13 en BP17 

De maaiveldhoogte van boorpunten BP5, BP7, BP13 en BP17 bedraagt respectievelijk 6.26, 

6.74, 6.25 en 6.28 m TAW. De omgeving van deze boorpunten zijn tot op heden in gebruik als 

tuin. 

Tussen 0 en 45 à 100 cm-mv is een donkerbruine laag (lemig) zand aanwezig. Het sediment is 

sterk humeus en kan baksteenspikkels en beworteling bevatten. In boring BP7 bestaat de 

opperste 30 cm tevens uit compost.  

Hieronder is er tussen 45 à 100 en 85 à 150 cm-mv een donkerbruin tot beigebruine laag 

opgeboord. Het sediment bestaat uit humeus (lemig) zand en bevat enkele baksteenspikkels. 

Hieronder wordt er in boring BP7 tussen 150 en 165 cm-mv een overgangslaag naar de 

moederbodem aangetroffen, in BP13 tussen 85 en 130 cm-mv en lichte humusaanrijking en in 

BP17 geelbruinkleurige ijzeraanrijking met humeuze vlekken.  

Vanaf 110 à 150 cm-mv wordt de natuurlijke moederbodem aangetroffen. De moederbodem is 

opgebouwd uit geelbeige (lemig) zand met een fijne tot zeer fijne korrel. 



15 2020A37 

 

Figuur 10: Overzichtsfoto van boring BP5, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

Figuur 11: Overzichtsfoto van boring BP7, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

1.5.2.4 Boringen BP1, BP8 en BP12 

De maaiveldhoogte van boorpunten BP1, BP8 en BP12 bedraagt respectievelijk 6.33, 6.43 en 

6.20 m TAW. De omgeving van deze boorpunten is tot op heden in gebruik als tuin met in de 

nabijheid van BP8 een grote boom. Net naast boorpunt BP1 was tot voor kort een kleine 

bouwstructuur aanwezig. 

Tussen het maaiveld en ca. 55 à 105 cm-mv is een donkerbruin pakket aanwezig die bestaat uit 

aangevoerd materiaal waarin er zich bovenaan een ploeglaag heeft ontwikkeld. Het sediment is 

opgebouwd uit donkerbruin-donkerbruinzwart (lemig) zand. Het is sterk humeus en bevat 

baksteenspikkels en beworteling (en in BP8 eveneens steenslag tussen 40 en 55 cm-mv).  

Hieronder is er tussen ca. 55 à 105 en 140 à 145 cm-mv een donkerzwartbruine laag aanwezig. 

De laag is opgebouwd uit sterk humeus (lemig) zand. In BP8 worden er tevens enkele 

plantenresten aangetroffen. Onderaan deze laag is er een zeer sterk roestige band aanwezig. 
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Vanaf 140 à 145 cm-mv wordt de natuurlijke moederbodem opgeboord. De moederbodem 

bestaat uit grijsbruin tot geelbeige (lemig) zand. In boringen BP8 en BP12 is er bovenaan een 

lichte vermenging in de vorm van humeuze vlekken op te merken. 

 

Figuur 12: Overzichtsfoto van boring BP8, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

1.5.2.5 Boringen BP2-BP4, BP6, BP9 en BP10 

De maaiveldhoogte van boorpunten BP2, BP3, BP4, BP6, BP9 en BP10 bedraagt 

respectievelijk 6.42, 6.21, 6.26, 6.33, 6.30 en 6.32 m TAW. De omgeving van deze boorpunten 

is tot op heden in gebruik als tuin, met een grote boom in de buurt van boorpunten BP2, BP4 

en BP10. Dichtbij BP2 was tot voor kort een kleine bouwstructuur aanwezig. 

Tussen het maaiveld en 30 à 60 cm-mv is een donkerbruine, sterk humeuze laag aangetroffen. 

Het sediment bestaat uit (lemig) zand met een fijne tot zeer fijne korrel. In boringen BP2 en 

BP3 bevat deze laag tevens baksteenspikkels.  

Hieronder is er tussen ca. 30 à 60 cm-mv en 90 à 140 cm-mv een licht vermengd pakket 

aanwezig. In boringen BP2-BP4 kan dit pakket in twee eenheden verdeeld worden. Tussen 30 

à 60 cm-mv en 55 à 100 cm-mv is een beige-grijsbruine laag (lemig) zand aanwezig. De laag 

vertoont een humeuze inmenging en beworteling. Eronder is er tot op 110 à 140 cm-mv een 

tweede beigebruine-donkerbruine laag (lemig) zand aangetroffen. Het sediment is vermengd 

met humus, vertoont beworteling en bevat in boringen BP2 en BP3 baksteenfragmenten, mortel 

en fragmenten van wat vermoedelijk aardewerk is. In boringen BP6, BP9 en BP10 kunnen er 

geen twee lagen onderscheiden worden en vertoont het sediment de meeste gelijkenissen met 

de onderste laag uit de overige boringen.  

Vanaf 90 à 140 cm-mv wordt een pakket aangetroffen tot op een diepte van 230 à 275 cm-mv 

(in BP4 is de boring op 165 cm-mv gestaakt wegens het invallen van het boorgat). Het pakket 

bestaat hoofdzakelijk uit vochtige-natte lagen (lemig) zand met een donkerbruine-donkergrijze 

kleur. Het sediment is humeus, lokaal licht gevlekt met beigekleurig moederbodemmateriaal en 

bevat her en der baksteenspikkels/-fragmenten. In boringen BP2, BP3, BP6, BP9 en BP10 is er 
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op een diepte van ca. 185 à 240 cm-mv een 15 cm dikke sterk organische laag aanwezig. De 

laag heeft een donkerbruinzwarte kleur en is opgebouwd uit halfvergaan organisch materiaal. 

In boringen BP2, BP3 en BP6 is hieronder, op een diepte van 230 à 275 cm-mv, de natuurlijke 

moederbodem aangetroffen. Het sediment is opgebouwd uit (lemig) zand en heeft een 

bruinbeige-beige kleur. Op deze diepte zakt het boorgat zeer snel in. 

 

Figuur 13: Overzichtsfoto van boring BP3, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 

 

Figuur 14: Overzichtsfoto van boringen BP6, uitgelegd van links naar rechts en van boven naar onder. 
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1.5.3 Structuren  

Er werden geen structuren aangetroffen. 

1.5.4 Planten en hout 

In boringen BP2, BP3, BP6, BP9 en BP10 is er onderaan de grachtvulling een sterk organische 

laag aanwezig. 

1.5.5 Dierlijke resten 

Er werden geen dierlijke resten aangetroffen. 

1.5.6 Sporenfossielen 

Er werden geen sporenfossielen aangetroffen. 

1.5.7 Antropogene invloeden 

Het merendeel van de boringen die zich ter hoogte van de vroegere bebouwing bevinden 

vertonen een diepe verstoring. 
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1.6 Synthese en interpretatie 

1.6.1 Aardkundige opbouw van het onderzoeksgebied 

De aardkundige opbouw van de natuurlijke bodem van het onderzoeksgebied kan omschreven 

worden als een A-C bodemprofiel met de lokale aanwezigheid van een ijzeraanrijkingshorizont. 

Over het volledige terrein wordt een aanzienlijke bouwvoor aangetroffen. Ter hoogte van 

boringen BP15, BP19, BP20 en BP22 is er eveneens een verstoringspakket aanwezig. 

Ter hoogte van het westelijke deel van het onderzoeksgebied werden er in boringen BP2, BP3, 

BP4, BP9 en BP10 vullingen van wat vermoedelijk de walgracht is aangetroffen. In boring BP6 

werd eveneens een grachtvulling aangetroffen. Deze behoort mogelijk niet tot dezelfde gracht 

als de vullingen uit de overige boringen. Boringen BP1, BP5, BP7, BP8, BP12, BP13 en BP17 

bevinden zich vermoedelijk ter hoogte van de oevers van de walgracht of een andere gracht 

gezien er slechts een dun pakket grachtafzetting aanwezig is.  

Er werden ook enkele anomalieën aangetroffen op het terrein. Ter hoogte van boorpunt BP14 

werd een sterk humeuze laag aangetroffen in de moederbodem. Deze laag kan geïnterpreteerd 

worden als een lokale anomalie of als een mogelijk archeologisch spoor. In boring BP22 was 

er onder de verstoringslaag eveneens een sterk humeuze laag aanwezig. 

 

Figuur 15: Aanduiding van de bodemopbouw, weergegeven op de Ferrariskaart 1771-1777 (Bron: Geopunt). 
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De bodem is hoofdzakelijk opgebouwd uit lemig zand tot zand met een fijne korrel. Deze 

sedimenten zijn op eolische wijze afgezet tijdens het Weichseliaan en maken deel uit van de 

dekzandrug Gistel-Maldegem. 

1.6.2 Postdepositionele processen 

Het verstoringspakket dat is aangetroffen in boringen BP15, BP19, BP20 en BP22 is 

vermoedelijk tot stand gekomen tijdens de realisatie of de sloop van de vroegere bebouwing. 

Het diepe humeuze pakket in boring BP22 kan mogelijk verklaard worden door de aanwezig 

van een kelder op deze locatie of in de dichte omgeving, al is dit echter niet met zekerheid te 

zeggen. 

 

1.7 Archeologische verwachtingen 

1.7.1 Diepte, aard en ouderdom  

Ter hoogte van de zones met een A(B)C-bodemprofiel wordt het archeologisch relevant niveau, 

de moederbodem of aanrijkingshorizont, op een diepte van ca. 45 à 130 cm-mv aangetroffen. 

Waar de gracht aanwezig is wordt de vulling waargenomen op een diepte van ca. 40 à 105 cm-

mv. Deze diepte was echter moeilijk te bepalen gezien de bouwvoor en de grachtvullingen zeer 

moeilijk van elkaar te onderscheiden waren. Ter hoogte van de diepste delen werd de 

ondergrens van de gracht bereikt op een diepte van 230 à 275 cm-mv. De lokale anomalie in 

BP14 bevindt zich op een diepte van 105 cm-mv. 

De landschappelijke situatie, een hoger gelegen gebied binnen de Kustpolders en het 

Ijzerestuarium, heeft vermoedelijk een sterke aantrekkingskracht gehad hebben op 

gemeenschappen jager-verzamelaars. Er is dan ook een verhoogde trefkans inzake 

archeologisch erfgoed. Tevens situeren cartografische bronnen het onderzoeksgebied ter hoogte 

van een motteheuvel met bijhorende walgracht. 

1.7.2 Aspecten van conservering 

De bodem van het onderzoeksgebied is over het algemeen redelijk goed bewaard. De 

grachtvulling is afgedekt door een vermoedelijk dempingspakket, een aangevoerde laag en/of 

een dikke bouwvoor. De grachtvullingen zijn dus hoogstwaarschijnlijk nog behoorlijk intact.  

Ter hoogte van het deel van het terrein waar geen gracht werd aangetroffen rust de bouwvoor 

rechtstreeks op de moederbodem (in BP18 op de Bs-horizont). Hier kunnen grondvaste resten 

nog bewaard zijn. Deze zullen zichtbaar zijn onmiddellijk onder de bouwvoor. Enkel ter hoogte 

van de bebouwing, behalve in boringen BP14, BP16 en BP21, is er echter een dikke 

verstoringslaag aanwezig. Grondvaste resten zullen in deze zone dus een minder goede 

bewaring hebben.  

1.7.3 Impact van geplande werken 

De opdrachtgever plant de realisatie van een appartementsgebouw langs de Neerhofstraat met 

acht appartementen. Het principe van de grote tuin blijft behouden waarbij de appartementen 

op het gelijkvloers een privétuin hebben. Het gebouw zal gefundeerd worden door middel van 

paalfunderingen, waarvan de diepte nog bepaalt dient te worden en een vloerplaat. De 

buitenaanleg omvat de aanleg van de privétuinen, rijstrook, fietsenstalling, parkeergelegenheid 
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en een vuilnisberging. Hiervoor dient een verstoring tot 50 cm-mv gerekend worden. Tevens 

wordt een nieuw rioleringsstelsel aangelegd dat in verbinding zal staat met een regenwaterput 

en 21 infiltratiekratten. Voor deze aanleg wordt gerekend op een verstoring van het 

bodemarchief tot op een diepte van ca. 1.30 m-mv. 

Gezien de archeologisch relevante lagen zich op een minimumdiepte van 40 cm 

(maximumdiepte 130 cm-mv), zullen de geplande werken het bodemarchief verstoren. De in-

situ bewaring van de walgracht en eventueel aanwezige grondvaste resten kan aldus niet 

gegarandeerd worden.  
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1.8 Assessment 

Het projectgebied is gelegen binnen de Zandleem- en Leemstreek. Het bevindt zich op de oost-

west georiënteerde zandrug die tot stand is gekomen tijdens de laatste ijstijd en zich uitstrekt 

tot voorbij Maldegem-Stekene. De landschappelijke situatie, een hoger gelegen gebied binnen 

de Kustpolders en het Ijzerestuarium, heeft vermoedelijk een sterke aantrekkingskracht gehad 

hebben op gemeenschappen jager-verzamelaars. Er is dan ook een verhoogde trefkans inzake 

archeologisch erfgoed. Tevens situeren cartografische bronnen het onderzoeksgebied ter hoogte 

van een motteheuvel met bijhorende walgracht. Tijdens twee onderzoekscampagnes via 

proefsleuven eind de jaren ’70 en begin de jaren ’80 werden resten van de walgracht, sporen en 

materiële resten (11-13e eeuw) onderzocht. Van deze proefsleuven is echter geen uitgebreid 

rapport noch een grondplan beschikbaar. Een landschappelijk booronderzoek is hier 

noodzakelijk om de locatie van de walgracht nauwkeuriger in kaart te brengen Het dient 

eveneens de bodemopbouw van het projectgebied en eventuele verstoringen van de bebouwing 

te karteren om zo de bewaringscondities te kunnen evalueren.  

Uit de boringen blijkt dat het westelijke deel van het plangebied zich inderdaad ter hoogte van 

een brede gracht bevindt; vermoedelijk de walgracht. De ondergrens van de gracht wordt op 

het diepste punt aangetroffen op ca. 275 cm-mv. De westelijke oever bevindt zich 

hoogstwaarschijnlijk net binnen omlijning van het projectgebied gezien in boringen BP1, BP7 

en BP8 slechts een dunne grachtvulling is aangetroffen. Uit het booronderzoek kan ook afgeleid 

worden dat er enkele anomalieën aanwezig zijn (BP6, BP14, BP22). De sterk humeuze lagen 

in andere boringen doen vermoeden dat er mogelijk meerdere grachten aanwezig zijn op het 

terrein. Zo werd er in boring BP6 vermoedelijk een andere gracht aangeboord. 

De bodem kent geen uitzonderlijk goede bewaring, al kunnen er ter hoogte van zone waar de 

walgracht niet aanwezig is ook nog grondvaste resten bewaard zijn. Hoewel ter hoogte van de 

vroegere bebouwing lokaal een verstoringspakket aanwezig is dient de aard van de sterk 

humeuze laag in o.a. boring BP22 onderzocht te worden.  

Om de precieze aflijning, aard en ouderdom van de gracht te achterhalen, om te anomalieën te 

onderzoeken en om te toetsen of er nog overige grondvaste resten aanwezig zijn ter hoogte van 

het projectgebied, dient een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd te worden. De sleuven dienen 

zo haaks mogelijk op het verloop van de gracht ingepland te worden. De proefsleuven werden 

licht verplaatst ten opzichte van het voorstel uit de reeds bekrachtigde Programma van 

Maatregelen (ID11644) gezien er enkele bomen op het terrein aanwezig zijn die behouden 

blijven.  
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Figuur 16: Voorstel voor het proefsleuvenonderzoek, weergegeven op de GRB-Basiskaart (Bron: Geopunt). 
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3.2 Boorlijst 

Boornr X (m) Y (m) 
maaiveldhoogte 

(m TAW) 
Datum Type boor 

Diameter boor 
(cm) 

Manueel/ 
mechanish 

Diepte 
boring  

(cm-mv) 

Diepte 
boring 

 (m TAW) 
Landgebruik Weer 

BP1 52031,15 206286,11 6,33 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 180 4,53 Braak 
Droog, 
zonnig 

BP2 52035,63 206288,32 6,42 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 280 3,62 Braak 
Droog, 
zonnig 

BP3 52040,28 206290,64 6,21 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 240 3,81 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP4 52044,71 206292,80 6,26 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 165 4,61 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP5 52049,13 206295,07 6,26 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 200 4,26 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP6 52053,78 206297,28 6,33 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 250 3,83 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP7 52045,94 206279,79 6,74 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 200 4,74 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP8 52031,77 206278,84 6,43 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 200 4,43 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP9 52036,31 206281,06 6,30 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 240 3,90 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP10 52040,85 206283,33 6,32 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 260 3,72 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP11 52045,39 206285,54 6,35 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 120 5,15 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP12 52049,93 206287,69 6,20 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 185 4,35 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP13 52054,35 206289,91 6,25 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 180 4,45 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP14 52058,94 206292,12 6,37 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 180 4,57 Braak 
Droog, 
zonnig 

BP15 52063,48 206294,33 6,34 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 155 4,79 Braak 
Droog, 
zonnig 
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BP16 52067,96 206296,54 6,34 21/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 100 5,34 Braak 
Droog, 
zonnig 

BP17 52046,18 206277,99 6,28 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 200 4,28 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP18 52050,66 206280,21 6,24 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 150 4,74 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP19 52055,26 206282,47 6,28 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 200 4,28 Tuin 
Droog, 
zonnig 

BP20 52059,80 206284,63 6,29 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 160 4,69 Braak 
Droog, 
zonnig 

BP21 52064,16 206286,84 6,26 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 200 4,26 Braak 
Droog, 
zonnig 

BP22 52068,87 206288,94 6,25 22/04/2020 Edelman 7,0 Mechanisch 185 4,40 Braak 
Droog, 
zonnig 

 

Boor 
nr 

Een- 
heid 
nr 

Boven- 
grens  
(cm-
mv) 

Onder- 
grens  
(cm-
mv) 

Boven- 
grens  

(mTAW) 

Onder- 
grens  

(mTAW) 

Bodem- 
horizont 

Textuur 
Textuur 

omschrijving 
Type  
zand 

Type zand 
omschrijvin

g 

kleur 
(visueel) 

Vochtigheid 

oxidored
uctie-

verschij
nselen 

Overige 

BP1 

1 0 80 6,33 5,53 Ap/aangevoerd S lemig zand Z3 fijn zand Donkerbruin 
Droog-
Vochtig 

 / 
Ap en grachtvulling moeilijk van 

elkaar te onderscheiden, humeus, 
baksteenspikkels 

2 80 125 5,53 5,08 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerzwartbruin Vochtig  / Sterk humes, baksteenspikkels 

3 125 140 5,08 4,93 Bs S lemig zand Z3 fijn zand Oranjebruin Vochtig Roest   

4 140 150 4,93 4,83 C1 S lemig zand Z3 fijn zand Beigebruin Vochtig  /   

5 150 180 4,83 4,53 C2 S lemig zand Z3 fijn zand Bruinbeige Vochtig-Nat  /   

BP2 

1 0 60 6,42 5,82 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkerbruin Droog  / 
Humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

2 60 100 5,82 5,42 Aangevoerd Z zand Z2-Z3 
zeer fijn tot 

fijn 
Beige Droog  / Humeuze inmenging, beworteling 

3 100 140 5,42 5,02 Demping S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand 

Beige-
Donkerbruin 

Droog-
Vochtig 

 / grijs aardewerk op 120 cm-mv 

4 140 240 5,02 4,02 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Beigebruin Vochtig  / 
Wortelresten en baksteenspikkels 

bovenaan 

5 240 255 4,02 3,87 Grachtvulling S lemig zand Z3 fijn zand Zwart Vochtig  / 
Sterk organisch, niet volledige 

vergaan 
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6 255 275 3,87 3,67 Grachtvulling S lemig zand Z3 fijn zand Donkergrijszwart Nat  / Humeuze inmenging 

7 275 280 3,67 3,62 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruinbeige Nat  / Boorgat zakt in 

BP3 

1 0 40 6,21 5,81 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / 

Humeus, baksteenspikkels, 
beworteling 

2 40 80 5,81 5,41 Aangevoerd S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruin Droog Roest 

Versmeten grond, 
baksteenspikkels, beworteling 

3 80 110 5,41 5,11 Demping S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Baksteensfragmenten en mortel 

4 110 140 5,11 4,81 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Grijsbruin Vochtig  / Humeus gevlekt 

5 140 155 4,81 4,66 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Beige Vochtig  /   

6 155 220 4,66 4,01 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruin Vochtig  / Humeus 

7 220 235 4,01 3,86 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Zwart Nat  / Sterk organisch, humeus 

8 235 240 3,86 3,81 C S lemig zand Z3 fijn zand (Beige)Bruin Nat  / Boorgat zakt in 

BP4 

1 0 30 6,26 5,96 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Humeus, noten, beworteling 

2 30 55 5,96 5,71 Aangevoerd S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Grijsbruin Droog  / Humeuze inmenging, beworteling 

3 55 125 5,71 5,01 Demping S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog Roest  humeuze inmenging, beworteling 

4 125 140 5,01 4,86 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruinbeige Vochtig  /   

5 140 165 4,86 4,61 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkergrijs Vochtig  / 

Humeuze inmenging, grote 
fragmenten steenpuin, boring 

gestaakt 

BP5 

1 0 50 6,26 5,76 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Sterk humeus 

2 50 110 5,76 5,16 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin 

Droog-
Vochtig 

 / 
Onderaan lichte vermenging met C, 

humeus 

3 110 200 5,16 4,26 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2 zeer fijn zand Geelbeige Vochtig 

Lichte 
roest 
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BP6 

1 0 45 6,33 5,88 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Humeus, beworteling 

2 45 115 5,88 5,18 Demping S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruin Droog Roest 

Baksteenspikkels, gevlekt, 
beworteling 

3 115 215 5,18 4,18 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Vochtig  / Humeuze inmenging 

4 215 230 4,18 4,03 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Zwart Nat  / Humeus 

5 230 250 4,03 3,83 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand 

Beigegeel-
Geelbruin 

Nat  /   

BP7 

1 0 100 6,74 5,74 
Ap en 

aangevoerd 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z2-Z3 
zeer fijn tot 

fijn 
Donkerbruin Droog  / 

Humeus, baksteenspikkels, 
beworteling en compost 

2 100 150 5,74 5,24 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkerbruin-
beigebruin 

Droog Roest  Baksteenspikkels, vlekken C 

3 150 165 5,24 5,09 A/C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Bruin Vochtig  / Humeuze strepen 

4 165 200 5,09 4,74 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Beigegeel Vochtig  /   

BP8 

1 0 40 6,43 6,03 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2 zeer fijn zand Donkerbruin Droog  / 

Humeus, baksteenspikkels, 
beworteling 

2 40 55 6,03 5,88 Aangevoerd Nvt 
niet van 

toepassing 
Nvt 

niet van 
toepassing 

Beige Droog  / Steenslag 

3 55 140 5,88 5,03 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog Roest 

Baksteenspikkels en -fragmenten, 
beworteling en houfragmenten 

(Boom?) 

4 140 150 5,03 4,93 Overgang S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Grijsbruin Vochtig Roest Humeuze vlekken  

5 150 200 4,93 4,43 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Geelbeige-Grijs Vochtig  / Bovenaan wortelgangen 

BP9 

1 0 40 6,30 5,90 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Humeus 

2 40 125 5,90 5,05 Demping S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruin Droog  / 

Licht humeus bovenaan, 
beworteling, baksteenspikkels en -

fragmenten 

3 125 215 5,05 4,15 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Grijsbruin Vochtig  / Baksteen op 180 cm-mv (geel) 



 

2020A37 30 

4 215 230 4,15 4,00 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruinzwart Vochtig-Nat  / Humeus, sterk organisch 

5 230 240 4,00 3,90 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Beigebruin-Grijs Nat  / Gestaakt, boorgat zakt in 

BP10 

1 0 55 6,32 5,77 
Ap en 

aangevoerd 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Sterk humeus 

2 55 90 5,77 5,42 Demping S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruin-Bruinbeige Droog Roest Vlekken MB 

3 90 185 5,42 4,47 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Beigebruin Vochtig  / Beworteling 

4 185 260 4,47 3,72 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkerbruinzwart Nat  / Sterk humeus, OM 

BP11 

1 0 50 6,35 5,85 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruinzwart Droog  / 

Humeus, baksteenspikkels, 
beworteling 

2 50 85 5,85 5,50 C1 Z zand Z3 fijn zand Oker Droog 
Sterke 

roestkleu
r 

  

3 85 100 5,50 5,35 C2 Z zand Z3 fijn zand Beigegrijs  Vochtig  /   

4 100 120 5,35 5,15 C3 S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Okerbeige Vochtig  /   

BP12 

1 0 105 6,20 5,15 
Ap en 

aangevoerd 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z3 fijn zand Donkerbruinzwart Droog  / 
Sterk humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

2 105 135 5,15 4,85 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Oranjebruin Vochtig 
Sterke 
roest 

Humeuze vlekken  

3 135 145 4,85 4,75 Grachtvulling S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerzwartbruin Vochtig  / Sterk humeus 

4 145 185 4,75 4,35 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand 

Geelbeige-
Geelbruin 

Nat  / Bovenaan lichte vermenging 

BP13 

1 0 45 6,25 5,80 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3-Z2 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkerbruin Droog  / 
Sterk humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

2 45 85 5,80 5,40 Demping/Oever S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog 

Roestvle
kken 

Humeus, baksteenspikkels, 
beworteling 

3 85 130 5,40 4,95 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Bruingrijs Vochtig  / Lichte humusaanrijking 
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4 130 180 4,95 4,45 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Geelbeige Vochtig-Nat  /   

BP14 

1 0 15 6,37 6,22 Top S lemig zand Z3 fijn zand Donkergrijsbruin Droog  / Humeus, los 

2 15 45 6,22 5,92 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkebruin Droog  / Sterk humeus, baksteenspikkels 

3 45 105 5,92 5,32 C S lemig zand Z2-Z3 
zeer fijn tot 

fijn 
Geelbruin Droog 

Onderaa
n roest 

Humeuze vlekken 

4 105 130 5,32 5,07 A S lemig zand Z3 fijn zand Donkerbruinzwart Droog  / 
Sterk humeuze laag, beworteling, 

opvulling spoor/anomalie 

5 130 180 5,07 4,57 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Geelbeige Vochtig  /   

BP15 

1 0 50 6,34 5,84 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkebruin Droog  / Humeus 

2 50 130 5,84 5,04 
Opvulling/Verstor

ing 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z3 fijn zand Zwart Droog  / 
Sterk humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

3 130 155 5,04 4,79 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Beigegeel-
Geelbruin 

Vochtig  /   

BP16 

1 0 15 6,34 6,19 Top S lemig zand Z3 fijn zand Grijsbruin Droog  / Los 

2 15 50 6,19 5,84 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Humeus 

3 50 100 5,84 5,34 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand 

Geelbruin-
Beigegeel 

Vochtig Roest Beworteling (boom nabij) 

BP17 

1 0 80 6,28 5,48 
Ap en 

aangevoerd 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / 
Humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

2 80 110 5,48 5,18 Bs S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z3 fijn zand Geelbruin Droog 

Sterke 
roest 

Humeuze vlekken 

3 110 200 5,18 4,28 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Beigegrijs-
Geelgrijs 

Vochtig  /   

BP18 

1 0 55 6,24 5,69 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkerbruin Droog  / 
Humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

2 55 80 5,69 5,44 A/B S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Bruin-Oker-
Geelbeige 

Droog 
Roestcon

creties 
Vermengd, humeuze vlekken en 

MB 

3 80 85 5,44 5,39 Bs S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Oker Droog 
Sterke 
roest 

Aanrijking 
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4 85 150 5,39 4,74 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2 zeer fijn zand Beige Vochtig  /   

BP19 

1 0 60 6,28 5,68 Ap S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Donkerbruin Droog  / 
Humeus, baksteenspikkels, 

beworteling 

2 60 110 5,68 5,18 
Opvulling/Verstor

ing 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z2-Z3 
zeer fijn tot 

fijn 
Donkerbruin-

Okerbeige 
Droog 

Roestcon
creties 

Humeuze vlekken 

3 110 145 5,18 4,83 C1 S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Bruinbeige Vochtig Roest   

4 145 175 4,83 4,53 C2 S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Grijsbruin Vochtig  /   

5 175 200 4,53 4,28 C3 S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Okerbeige Nat 
Sterke 
roest 

  

BP20 1 0 60 6,29 5,69 Verstoring S lemig zand Z3 fijn zand Bruin Droog  / 
Baksteenspikkels en -fragmenten, 

MB, gestaakt op ingevallen 
baksteen 

BP21 

1 0 85 6,26 5,41 Verstoring S lemig zand Z3 fijn zand 
Beige-

Donkerbruin 
Droog Roest 

Humeuze vlekken/banden, 
baksteenspikkels, MB 

2 85 105 5,41 5,21 A/C S lemig zand Z3 fijn zand 
Geelbeige-

Donkerbruin 
Droog  / Humeuze vlekken 

3 105 200 5,21 4,26 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Geelbeige Vochtig  /   

BP22 

1 0 30 6,25 5,95 Toplaag S lemig zand Z3 fijn zand Donkerbruin Droog  / Humeus, baksteenspikkels 

2 30 110 5,95 5,15 Verstoring S lemig zand Z3 fijn zand 
Donkerbruin-

Beige 
Droog-
Vochtig 

 / 
MB, humeus, baksteenfragmenten, 

betonbrokken tot op 85 cm-mv 

3 110 155 5,15 4,70 
Opvulling/Verstor

ing 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z3 fijn zand Donkerbruin Vochtig Roest 
Humeus, onderbroken door beige 

laag 

4 155 185 4,70 4,40 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Beige Vochtig-Nat  /   

BP20bis 

1 0 50 6,29 5,79 Verstoring S lemig zand Z3 fijn zand Donkerbruin Droog Roest 
Vermengd, humeus, MB, 

baksteenspikkels 

2 50 120 5,79 5,09 
Opvulling/Verstor

ing 
S-Z 

lemig zand tot 
zand 

Z3 fijn zand Donkerbruin Vochtig 
Roestcon

creties 
Mortelbrokken, humeus 

3 120 160 5,09 4,69 C S-Z 
lemig zand tot 

zand 
Z2-Z3 

zeer fijn tot 
fijn 

Okerbeige-Beige Vochtig-Nat 
Gley 

bovenaa
n 
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3.3 Visualisatie van de boorprofielen  
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