OPGEMAAKT DOOR DE ONDERGETEKENDE ONTWERPERS

< CARLIER.

Langstraat 65 - 2260 Westerlo
Tel. +32 (0)14 59 16 29
info@carlierontwerpbureau.be

%

ir.ing. Simon Van Laer

OPDRACHTGEVER

DE ARK

CAMPUS BLAIRON 599
2300 TURNHOUT
T.+32 14 401 100
F.+32 14401101
www. arkwonen.be

GOED WONEN >>> MOOI BETAALBAAR

de Directeur, de Voorzitter,

gevolmachtigde ontwerpbureau Carlier bv Peter VANOMMESLAEGHE John BRANDT
HISTORIEK
® PROVINCIE: ANTWERPEN ; PR
o ARRONDISSEMENT:  TURNHOUT index __datum Wijzlging
g— GEMEENTE: LILLE
3 DEELGEMEENTE: GIERLE 12/12/2018 | Opmeting
< LIGGING: ROZENLAAN 01 07/06/2019 | Voorontwerp
12/06/2019 | Overlegvergadering en bemerkingen Fluvius
3de AFDELING (13009) 02 | 13/06/2019| Aanpassing VO
SECTIED 11/09/2019 | Ontwerpvergadering
Nrs.: 3W2, 3X2, 3Y2, 3Z2, 3A4, 3A3, 3Z3, 3B3, 3C3, 3B4, 3D3, 3C4, 03 14/05/2020 | Definitief ontwerp
& 3E3, 3F3, 3G3, 3X3, 3Y3, 3H3, 3K3, 3L3, 3M3, 3N3, 3P3, 3R3, 3S3, 04 27/05/2020| Aanpassing DO
8 3T3, 3V3, 3W3, 1C4, 1D4, 1E4, 1F4, 1G4, 1H4, 1K4, 1L4, 1M4, 1N4, 11/06/2020 | b dinesdossi
E 1P4, 1R4, 1S4, 1T4, 1V4, 1W4, 1X4, 1Y4, 1Z4, 1A5, 1B5, 1C5, 1D5, 05 Plannen aan es_te ings oss!er
1E5, 1F5, 1G5, 1H5, 1K5, 1L5, 1M5, 1Z5, 1Y5, 1X5, 1W5, 1T5, 1S5, 06 | 15/06/2020| Plannen omgevingsvergunning
1R5, 1V5, 1P5, 1N5, 1P3, 820A, 820B, 820C, 820D, 820E, 820F,
820G, 820H, 820K, 820M, 1D, 1K6, 1H6 en 901C
WEGEN-, RIOLERINGS- EN OMGEVINGSWERKEN
1 1
ROZENLAAN
DEFINITIEF ONTWERP
SCHAAL : PLANNUMMER :
1/50-1/10 6 = 7
DOSSIERNUMMER CARLIER: C2018-11 FILE: C2018-11 _08C_06-tdwp

Dit document is eigendom van de CARLIER bv en mag zonder uitdrukkelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, noch gekopieerd worden

LIJINSCHAAL

0 1 2
SCHAAL 1/50 H H H
0.5 1.5 2.5

7.5m

100
LIJINSCHAAL

0 20 40
SCHAAL 1/10 H H H
10 30 50

DETAIL F
schaal 1/10
maten in centimeters

150 cm

bestaande toplaag affrezen +
nieuwe asfaltbeton:
- toplaag asfaltbeton APT-C: 4cm

— voegband

\’=

bestaande

trottoirband

bestaande

watergreppel

bestaande toplaag asfaltbeton
affrezen
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schaal 1/50
maten in centimeters

TYPEDWARSPROFIEL 5

schaal 1/50
maten in centimeters

TYPEDWARSPROFIEL 6

schaal 1/50
maten in centimeters
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geprefabriceerde betonnen
trottoirband type IA

met fundering en stut

van schraal beton
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DETAIL B
schaal 1/10
maten in centimeters

geprefabriceerde betonnen
trottoirband type ID1

met fundering en stut

van schraal beton

_____ AN

- grijze betonstraatstenen 22x22x8cm

- legbed van granulaatmengsel 2/4: 3cm

- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 20cm

- onderfundering type Il: 20cm

- geweven geotextiel

Ter hoogte van overgang oude naar nieuwe asfaltbeton dienen
de oude asfaltlagen trapsgewijs afgefreesd te worden met per
laag een vertanding van 0.50cm en worden de nieuwe
asfaltlagen in trapvorm uitgevoerd volgens TB 250 versie 3.1
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- boomschors pinus maritima 25/40: 25 cm
- niet-geweven geotextiel
DETAIL D geprefabriceerde betonnen - waterdoorlatende onderfundering: 20 cm
schaal 1710 trottoirband type 30x25 7,5/15
maten in centimeters met fundering en stut
van schraal beton
— watergreppel in 2 langse rijen
DETAIL C . betontegels 30x15x7 DETA”_ E
schaal 1/10 geprefabriceerde betonnen
. — L 3cm legbed van cementmortel
maten in centimeters trottowbanc':l type 154 L +27cm schraal beton schaal .1/10 .
met fundering en stut | 1 o maten in centimeters
van schraal beton N
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DETAIL G

schaal 1/10
maten in centimeters

- grijze betonstraatstenen 22x22x8cm

- legbed van granulaatmengsel 2/4: 3cm

- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 20cm
- onderfundering type Il: 20cm

- geweven geotextiel
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DETAIL H

houten balk (15x25) -robinia
met vellingkant (in opstand)
met fundering en stut

van schraal beton

)
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schaal 1/10
maten in centimeters

- grijze betonstraatstenen 22x22x8cm

- legbed van granulaatmengsel 2/4: 3cm

- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 20cm
- onderfundering type Il: 20cm

- geweven geotextiel

:

- dolomiet 2/5: 3 cm

- dolomiet 5/15: 10cm
- waterdoorlatende steenslagfundering: 20cm
- waterdoorlatende onderfundering: 20cm

- niet-geweven geotextiel

/

- grijze betonstraatstenen 22x22x10cm

- legbed van granulaatmengsel 2/4: 3cm

- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 10cm
- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 15cm
- onderfundering type Il: 20cm

L geweven geotextiel

DETAIL |
schaal 1/10

geprefabriceerde betonnen

trottoirband type 30x25 7,5/15

met fundering en stut

van schraal beton

— watergreppel in 2 langse rijen
betontegels 30x15x7

L 3cm legbed van cementmortel

L 20cm schraal beton

maten in centimeters
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bestaande

voegband

trottoirband

bestaande
watergreppel

geprefabriceerde betonnen

kantstrook type IIE1
met fundering
van schraal beton

geprefabriceerde betonnen
trottoirband type IE

met fundering en stut

van schraal beton

1

schraal beton

bestaande fundering
profileren en verdichten
met inbegrip van
tekorten

10

- grijze betonstraatstenen 22x22x10cm

- legbed van granulaatmengsel 2/4: 3cm

- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 10cm
- steenslagfundering met continue
korrelverdeling zonder toevoegsel: 15cm
- onderfundering type Il: 20cm
L geweven geotextiel

- toplaag asfaltbeton APT-C: 4cm

- onderlaag asfaltbeton APO-A: 7cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel: 10cm

- steenslagfundering met continue korrelverdeling
zonder toevoegsel: 15cm

- onderfundering type Il: 20cm

- geweven geotextiel

DETAIL AFBOORDING SPEELZONE
schaal 1/10
maten in centimeters

afboording in verzinkt staal

met geplette bovenrand 180° omgezet:
- hoogte: 290 mm

- dikte: 3 mm

+ fundering en stut in schraal beton

- boomschors pinus maritima 25/40: 25 cm
- niet geweven geotextiel
- waterdoorlatende onderfundering: 20 cm
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