
Windturbine-WT 01
Diameter fundering: 26m
Rotordiameter: 132m
(121540, 195818)
Vergunningsplichtig
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Tijdelijke werfzone
afmetingen: 75 x 15 m

(onverhard)
Niet vergunningsplichtig

Inbuizing-04
Tijdelijke betonnen inbuizing Ø400mm

Niet Vergunningsplichtig

Inbuizing-03
Tijdelijke betonnen inbuizing Ø250mm
Niet Vergunningsplichtig

Inbuizing-01
Permanente betonnen inbuizing Ø1000mm

Vergunningsplichtig

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

Hoogspanning Eandis

te verwijderen bomen (Alnus glutinosa & Salix spec.)
diameters: 1x30, 1x40, 1x60, 2x65,
1x70, 2x80, 1x90, 1xonbekend
Vergunningsplichtig

Inbuizing-02
Tijdelijke betonnen inbuizing Ø1000mm

Vergunningsplichtig

te verwijderen bomen (Alnus glutinosa & Salix spec.)
diameters: 1x40, 1x60, 1x70, 1x75, 2x80
Vergunningsplichtig

te verwijderen bomen (Populus canadensis)
diameters: 2x45 & 1x55

Vergunningsplichtig

Infiltratiegracht-INF01
kruinbreedte:1.1m
breedte bodem:0.3m
diepte:0.4m
Lengte:0.00m
Vergunningsplichtig

PRL-1APRL-1A

Hoogspanning Eandis

te verwijderen boom
(Salix spec.) Ø30

Vergunningsplichtig
Betonnen kopmuur
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Werfbord

Nivelleren-Niv01
Oppervlakte: m²
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Road transition point

Sheet piles

0,7m

bodem waterloop
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M
S1A

4.50

Kabel-01
Vergunningsplichtig
Uitvoeringsmethode: in open sleuf

Middenspanningscabine-MS01
afm: 10x3.3x2.85m (LxBxH)
Vergunningsplichtig

Pad in grindverharding
(breedte 1.1m)

Te verwijderen bomen,
diameters: 1x40, 1x75,

1x80, 1x85
Vergunningsplichtig

30m

30m

30m zone vanaf autostrade
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Omzichtig opbreken bestaande omheining
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werkzone
Zelebeek - Stevengootbeek VHA-nr.: 3246 - Registratiecode: O1029 -

Beheerder: Polder tussen Schelde en Durme - Typebekeerder: Polder of

Watering - Geklasseerd 3de categorie - Basiskwaliteit

Bekken: Beneden-Scheldebekken
Stroomgebied: Schelde
Deelbid: 04-01
Deelbekkennaam: Ledebeek en Durme
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Lindestraat, Asfaltverharding, Breedte 7.5m
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Lindestraat, Asfaltverharding, Breedte 7.5m

Straat zonder naam, Asfaltverharding, Breedte 3m

Lindestraat

Lindestraat

Steenengootbeek

Zelebeek - Stevengootbeek VHA-nr.: 3246 - Registratiecode: O1029 -

Zelebeek - Stenengoootbeek O1029 - 3e categorie

G
al

ge
nb

ee
k

Autosnelweg E17 Rijsel Antwerpen, Asfaltverharding, Breedte 12.5m & 16m

Beheerder: Polder tussen Schelde en Durme - Typebekeerder: Polder of

Watering - Geklasseerd 3de categorie - Basiskwaliteit

S
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sfaltverharding, B
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Straat zonder naam
, Asfaltverharding, Breedte 3m
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Verharding-VH01
Vergunningsplichtig

definitief gedeelte
Afmetingen 60mx30m

Waterdoorlatende steenslagverharding 0/40,6.4.5 type I, dikte 30cm
steenslagfundering met niet continue korrelverdeling 20/40 zonder toevoegels, dikte 20cm

onderfundering 5.3.3 type II, dikte 20cm
geotextiel

60.00

Verharding-VH01
vergunningsplichting
Permanent gedeelte
Toegangsweg
waterdoorlatende steenslagverharding
steenslagverharding 0/40, 6.4.5 type I, dikte 30cm
onderfundering 5.3.3 type II, dikte 20cm
geotextiel

Verharding-VH01
Niet vergunningsplichtig

Tijdelijk gedeelte
Wordt na de werken hersteld in oorspronkelijke staat

Rijplaten indien mogelijk, anders Waterdoorlatende grindverharding
fundering 0/32 , dikte 20cm

onderfundering in natuurlijk grind 0/80 of 0/56 , dikte 30cm
geotextiel

Verharding-VH01
Vergunningsplichtig

Tijdelijk gedeelte
Wordt na de werken hersteld in oorspronkelijke staat

Rijplaten indien mogelijk, anders Waterdoorlatende grindverharding
fundering 0/32 , dikte 20cm

onderfundering in natuurlijk grind 0/80 of 0/56 , dikte 30cm
geotextiel
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in samenwerking
met studiebureauWindproject Berlare-BA_Lindestraat_I_N

Maataanduidingen plan in meters
Hoogtematen tov TAW niveau
Coördinaten volgens Lambert 72
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